Przedmiar robét

Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej nr 4 przy ul. Janoséwka 15A, 15B w Zakopanem

Obiekt lub rodzaj robot: Roboty budowlane, rozbiérkowe, drogowe, instalacyjne w zakresie instalacji sanitarnych i
elektrycznych

Lokalizacja: Szkota Podstawowa Nr 4 im. Marszatka J6zefa Pitsudskiego
ul. Janoséwka 15A, 15B 34-500 Zakopane, woj. matopolskie,
dz. nr ewid. 106/1, 106/2, 106/3 obr. 071 Zakopane

Inwestor: GMINA MIASTA ZAKOPANE,
34-500 ZAKOPANE,
ULICA TADEUSZA KOSCIUSZKI 13

Jednostka opracowujgca kosztorys: Ustugi Projektowe i Nadzory Budowlane
Wojciech Kopta
ul. Ustup 26, 34-500 Zakopane

Data opracowania: Autor opracowania:
2025-01-23 mgr inz. WojciechKopta
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Ogodlna charakterystyka obiektéw lub robét

Wykonanie robét ogélnobudowlanych:

- drogi, parkingow i chodnikow wokoét budynku szkoty

- ogrodzenia wokoét szkoty

- instalacji kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem wéd opadowych do potoku

- instalacji elektrycznej oswietleniowej - oswietlenie drogi wewnetrznej - wymiana oprzewodowania i lamp
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Przedmiar robot
Nr Podstawa Opis robét Jm llos¢
Kosztorys Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej nr 4 przy ul.
Janoséwka 15A, 15B w Zakopanem
1 Rozdziat Roboty ogoélnobudowlane - drogi i parkingi, zagospodarowanie
1.1 Element Roboty rozbiorkowe terenowe
1.1.1 |KNR 231/815/1 |Rozebranie ptytek i ptyt betonowych, kwadratowych i trylinki, na chodnikach, placach i
analogia parkingach
Wyliczenie ilo$ci robét:
przy budynku nr 15A 352,04 352,040000
106+243+46+109 504,000000
172+68 240,000000
18,49+16,64 35,130000
RAZEM:| 1131,170000|m2 1131,170
1.1.2 |KNR 231/803/3 |Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, grubosé
nawierzchni 3'cm m2 1 163,000
1.1.3 |KNR 231/814/2 |Rozebranie kraweznikéw wtopionych i obrzezy trawnikowych, obrzeza 8x30°cm na
podsypce piaskowej
Wyliczenie ilo$ci robét:
\75/2+180/2+360/2+51/2 333,000000
RAZEM: 333,000000|m 333,000
1.1.4 |KNR 231/803/4 |Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, dodatek
za kazdy dalszy 1°'cm
Krotno$¢=9,000 m2 1 163,000
1.1.5 |KNR 231/814/3 |Rozebranie kraweznikéw wtopionych i obrzezy trawnikowych, kraweznik 12x25°cm na
podsypce piaskowej m 481,000
1.1.6 |KNR 231/802/7 |Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, grubos$é podbudowy
15°cm - chodniki m2 1131,700
1.1.7 |KNR 231/802/8 |Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, dodatek za kazdy
dalszy 1°cm grubosci - podbudowy - chodniki
Krotno$¢=10,000 m2 1131,700
1.1.8 |KNR 231/802/7 |Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, grubo$¢ podbudowy
15°cm - drogi i place m2 1131,700
1.1.9 |KNR 231/802/8 |Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, dodatek za kazdy
dalszy 1°cm grubosci podbudowy - drogi i place
Krotno$¢=35,000 m2 1131,700
1.1.10 |KNR 404/1103/1|Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu,
zatadowanie koparko-tadowarkg samochodéw samowytadowczych, przy obstudze 3
samochoddéw na zmiane - przyjeto 30% materialu z podbudowy do wywozu z uwagi na
stabg jakosé
Wyliczenie ilo$ci robot:
\ 1163*0,3 348,900000
RAZEM: 348,900000|m3 348,900
1.1.11 |KNR 404/1103/5 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu,
naktgdy uzupetniajgce na kazdy dalszy rozpoczety 1'km ponad 1°km transportu
Krotno$¢=4,000
Wyliczenie ilo$ci robét:
\ 1163*0,3 348,900000
RAZEM: 348,900000|m3 348,900
1.1.12 |KNR 201/229/3 |Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych, na odlegto$¢ do 10°'m, grunt kategorii IV,
(1) spycharka 55°kW (75°'KM) - przyjeto 70% materialu z podbudowy drogi na cele
podsybki i obsypki kanalizacji deszczowej
Wyliczenie ilo$ci robét:
\1163*0,7 814,100000
RAZEM: 814,100000/m3 814,100
1.1.13 |[KNR 201/229/6 |Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych, naklady dodatkowe za dalsze
(1) rozpoczete 10'm w przedziale 10-30'm, grunt kategorii IV, spycharka 55'kW (75°'KM) |m3 814,100
1.2 Element Drogi, place i chodniki
1.2.1 |Kalkulacja Obstuga geodezyjna
wilasha kpl 1,000
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1.2.2 |KNR231/101/1 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt
kategorii I-1V, na gtebokosci 20°cm - podbudowa pod drogi i place, miejsca postojowe,
chodniki z obnizonymi kraweznikami
Wyliczenie ilosci robot:
jezdnia i plac manewrowy 1180,85+21,70 1202,550000
parking gorny 86,78 86,780000
zatoczka parkingowa 65,0 65,000000
odcinek na do przerobienia przy boisku  {11,75*1,5 17,625000
nowy chodnik przed budynkiem 55,13
przedszkolnym - o wiekszej podbudowie 55,130000
przebudowa chodnika przed budynkiem |203,84
przedszkolnym - o wiekszej podbudowie 203,840000
RAZEM:| 1630,925000 m2 1630,925
1.2.3 |KNR231/101/2 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt
kategorii I-1V, dodatek za kazde dalsze 5°'cm gtebokosci - podbudowa pod drogi i place,
miejsca postojowe, chodniki z obnizonymi kraweznikami
Krotno$¢=6,000
Wyliczenie ilosci robot:
chodnika przed budynkiem 352-203,84
przedszkolnym 148,160000
chodniki przy drodze - strefa wjazdu 18,49+16,64 35,130000
chodniki przy drodze 166,49+50,74+50,74+278,67+1,69+10,74+9
6,72 655,790000
chodniki - do odtworzenia 2,5%11+21*3 90,500000
RAZEM: 929,580000/m2 929,580
1.24 |KNR 231/101/1 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt
kategorii I-1V, na gtebokosci 20°cm - podbudowa pod drogi i place, miejsca postojowe,
chodniki z obnizonymi kraweznikami
Krotno$¢=30 m2 1 630,925
1.2.5 |KNR231/101/2 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt
kategorii I-1V, dodatek za kazde dalsze 5°'cm gtebokosci - podbudowa pod chodniki
Krotno$¢=5 m2 929,580
1.26 |KNR201/237/4 |Zageszczanie nasypéw walcami, walec samojezdny statyczny, grunt spoisty kategorii
(2) -1V, walec 8't
Wyliczenie ilo$ci robét:
\ 1565,925*0,2 313,185000
RAZEM: 313,185000/m3 313,185
1.2.7 |KNR 201/229/2 |Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych, na odlegto$¢ do 10 'm, grunt kategorii lll,
(1) spycharka 55°kW (75°'KM) m3 313,185
1.2.8 |KNR 201/240/2 |Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi, tyzka 2,50'm3, grunt kategorii lll,
(2) transport urobku do 1'km samochodami samowytadowczymi 15-20°t
Wyliczenie ilosci robot:
\ 1565,925*0,4+929,580,15 765,807000
RAZEM: 765,807000|m3 765,807
1.2.9 |KNR 201/214/2 |Nakfady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5'km
(4) odlegtosci transportu, ponad 1°’km samochodami samowytadowczymi, po terenie lub
drogach gruntowych, grunt kategorii lll-1V, samochdd 15-20°t
Krotno$¢=10 m3 765,807
K.1 Podbudowa pod drogi i place, miejsca postojowe, chodniki z obnizonymi krawezZnikami
1.2.10 |[KNR 231/114/1 |Podbudowy z kruszyw, pospotka, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
20°cm - podbudowa pod drogi i place, miejsca postojowe, chodniki z obnizonymi
kraweznikami m2 1 630,925
1.2.11 |KNR 231/114/2 |Podbudowy z kruszyw, pospétka, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy 1'cm
grubosci - podbudowa pod drogi i place, miejsca postojowe, chodniki z obnizonymi
kraweznikami
Krotno$¢=10 m2 1630,925
1.2.12 |KNR 231/114/7 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa goérna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
8'cm - podbudowa pod drogi i place, miejsca postojowe, chodniki z obnizonymi
kraweznikami m2 1630,925
1.2.13 |KNR 231/114/8 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa gorna, dodatek za kazdy dalszy 1°cm grubosci
- podbudowa pod drogi i place, miejsca postojowe, chodniki z obnizonymi
kraweznikami
Krotno$¢é=17,000 m2 1 630,925
K.2 Podbudowa pod chodniki
1.2.14 |KNR 231/114/5 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
15°cm m2 929,580
1.2.15 |KNR 231/114/7 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa goérna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
8'cm - podbudowa pod chodniki m2 929,580
1.2.16 |KNR 231/114/8 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa goérna, dodatek za kazdy dalszy 1'cm grubosci
- podbudowa pod chodniki m2 929,580
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K.3 Nawierzchnie drég i chodnikow
1.2.17 |KNR 231/110/1 |Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych klincowo-zwirowych, mieszanki o
lepiszczu asfaltowym, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 4’'cm
Wyliczenie ilosci robot:
jezdnia i plac manewrowy \1180,85+21 ,70 1202,550000
RAZEM:| 1202,550000/m2 1202,550
1.2.18 |KNR 231/110/2 |Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych klincowo-zwirowych, mieszanki o
lepiszczu asfaltowym, dodatek za kazdy nastepny 1°cm warstwy
Krotno$¢=6 m2 1202,550
1.2.19 |[KNR 231/313/1 |Nawierzchnie z mieszanki asfaltu lanego (warstwa wigzgca), mieszanka grysowa,
grubo$¢ warstwy 2°cm m2 1202,550
1.2.20 |[KNR 231/313/2 |Nawierzchnie z mieszanki asfaltu lanego (warstwa wigzgca), mieszanka grysowa,
dodatek za kazdy dalszy 1'cm
Krotno$¢=7,000 m2 1202,550
1.2.21 |KNR 231/314/1 |Nawierzchnie z mieszanki asfaltu lanego (warstwa $cieralna), mieszanka grysowa,
grubos$c¢ warstwy 2°'cm m2 1 202,550
1.2.22 |KNR 231/314/2 |Nawierzchnie z mieszanki asfaltu lanego (warstwa $cieralna), mieszanka grysowa,
dodatek za kazdy dalszy 1°'cm m2 1 202,550
1.2.23 |KNR 231/511/3 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubo$¢ 8’ cm, na podsypce
(1) cementowo-piaskowej, kostka szara i kolorowa (chodnik koloru szarego, miejsca
postojowe, czerwony)
Wyliczenie ilosci robot:
zatoczka parkingowa 65,0 65,000000
odcinek na do przerobienia przy boisku  {11,75*1,5 17,625000
nowy chodnik przed budynkiem 55,13
przedszkolnym - o wiekszej podbudowie 55,130000
przebudowa chodnika przed budynkiem |203,84
przedszkolnym - o wiekszej podbudowie 203,840000
chodnika przed budynkiem 352-203,84
przedszkolnym 148,160000
chodniki przy drodze - strefa wjazdu 18,49+16,64 35,130000
chodniki przy drodze 166,49+50,74+50,74+278,67+1,69+10,74+9
6,72 655,790000
chodniki - do odtworzenia 2,5%11+21*3 90,500000
RAZEM:| 1271,175000/m2 1271,175
K4 Krawezniki, obrzeza, $cieki betonowe, barierki
1.2.24 |KNR 231/401/4 \Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, 30x30°cm, grunt kategorii Ill-1V
Wyliczenie ilosci robot:
1188,1+265 453,100000
RAZEM: 453,100000{m 453,100
1.2.25 |KNR 231/402/3 \Lawy pod krawezniki, betonowa zwykta
Wyliczenie ilosci robot:
1453,100*0,2*0,3 27,186000
RAZEM: 27,186000|m3 27,186
1.2.26 |KNR 231/403/3 |Krawezniki betonowe, wystajgce 15x30°cm na podsypce cementowo-piaskowe;j -
kraweznik najazdowy m 188,100
1.2.27 |KNR 231/403/4 |Krawezniki betonowe, wystajgce 20x30°cm na podsypce cementowo-piaskowej m 265,000
1.2.28 |KNR 231/403/7 |Krawezniki betonowe, dodatek za ustawienie kraweznikdw na tukach o promieniu do
10'm
Wyliczenie ilosci robot:
114 114,000000
RAZEM: 114,000000/m 114,000
1.2.29 |KNR 231/401/4 |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, 30x30°cm, grunt kategorii llI-IV - pod $cieki
beton. m 32,000
1.2.30 |KNR 231/606/3 |Scieki z elementéw betonowych, na podsypce cementowo-piaskowej, grubosé
prefabrykatow 15°cm m 32,000
1.2.31 |KNR 231/401/2 |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, 20x20°cm, grunt kategorii lll-IV -pod
obrzeza m 413,400
1.2.32 |KNR 231/402/3 |tawy pod krawezniki, betonowa zwykta -pod obrzeza
Wyliczenie ilosci robot:
1413,400%0,15*0,2 12,402000
RAZEM: 12,402000|m3 12,402
1.2.33 |KNR 231/407/4 |Obrzeza betonowe, 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg
cementowa m 413,400
1.3 Element Nasyp - powigkszenie i wzmocnienie skarpy przy drodze wewnetrznej
K.5 Skarpa nasyp
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1.3.1 |KNR 201/229/2 |Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych, na odlegto$¢ do 10°'m, grunt kategorii lll,
(1) spycharka 55kW (75'KM)
Wyliczenie ilo$ci robét:
\ (0,5+4)/2*(0,3+1,3)/2*67,2 120,960000
RAZEM: 120,960000/m3 120,960
1.3.2 |KNR 201/229/6 |Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych, naklady dodatkowe za dalsze
(1) rozpoczete 10'm w przedziale 10-30'm, grunt kategorii IV, spycharka 55'kW (75°'KM) |m3 120,960
1.3.3 |KNR 201/235/2 |Formowanie i zageszczanie nasypow spycharkami, wysoko$c¢ do 3,0'm, grunt kategorii
(1) -1V, spycharka 55'kW (75 'KM) m3 120,960
1.3.4 |KNR 201/237/4 |Zageszczanie nasypow walcami, walec samojezdny statyczny, grunt spoisty kategorii
(2) -1V, walec 8't m3 120,960
1.3.5 |KNR911/402/4 |Wzmacnianie powierzchni skarp geokratami, wysokos¢ uktadanej geokraty 20°cm,
(1) kruszywo
Wyliczenie ilosci robot:
136*1,5 54,000000
RAZEM: 54,000000|m2 54,000
K.6 Uporzgdkowanie terenu, plantowanie
1.3.6 |KNRW Plantowanie (obrobienie na czysto), skarp i dna wykopow wykonywanych recznie, grunt
201/506/2 kategorii IV m2 142,000
1.3.7 |KNRW Humusowanie skarp, z obsianiem, grubo$¢ humusu 5'cm
201/510M1 m2 142,000
1.3.8 |KNRW Obsianie skarp w ziemi urodzajne;j
201/510/3 m2 142,000
14 Element Oznaczenia drogowe, malowanie pas6w, montaz barierek
1.4.1 |Kalkulacja Wykonanie oznaczen drogowych - montaz znakéw drogowych: strefa ruchu pieszego,
wilasha oznaczenie pierwszenstwa pojazdu kpl 1,000
1.4.2 |Kalkulacja Wykonanie oznaczen drogowych - malowanie paséw
wlasna kpl 1,000
1.4.3 |Kalkulacja Montaz barierek drogowych na chodnikach - typ barierek U11a - kolor czerwono-biaty
wiasna (tacznie z wykonaniem taw fudnamentowych pod nie) m 20,000
1.5 Element Wycinka drzew i krzewow
1.5.1 |KNR201/103/5 |Scinanie drzew pita mechaniczna, Fi'46-55'cm szt 12,000
1.5.2 |KNR201/110/1 |Wywozenie dtuzyc, karpiny i gatezi, transport na odlegto$¢ do 2°'km, diuzyce
Wyliczenie ilosci robot:
[12*7*0,5 42,000000
RAZEM: 42,000000|m3 42,000
1.5.3 |KNR201/110/4 |Wywozenie dtuzyc, karpiny i gatezi, dodatek za kazde nastepne 0.5’km odlegtosci,
diuzyce
Krotno$¢=10,000
Wyliczenie ilosci robot:
[12*7*0,5 42,000000
RAZEM: 42,000000|m3 42,000
1.5.4 |KNR201/110/3 \Wywozenie dtuzyc, karpiny i gatezi, transport na odlegtos¢ do 2'km, gatezie
Wyliczenie ilosci robot:
\(3*(1 9+16+13+18+30+19+32))*0,2 88,200000
RAZEM: 88,200000|mp 88,200
1.5.5 |KNR201/110/5 |Wywozenie dtuzyc, karpiny i gatezi, dodatek za kazde nastepne 0.5’km odlegtosci,
karpina i gatezie
Krotno$¢é=10,000 mp 88,200
1.6 Element Zasadzenia roslinnosci
1.6.1 |KNR 221/305/5 |Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form naturalnych o nachyleniu do 1:2 w gruncie
(1) analogia kategorii lll, z zaprawg dotéw catkowitg, srednica i gtebokos¢ dotéw 0,5'm, ziemia
urodzajna (humus) - gatunki i ilosci drzew wg dokumentaciji projekowe;j (projekt zieleni)-
ZASADZENIE DRZEW MIEJSC W MIEJSCU WSKAZANYM PRZEZ INWESTORA,
DRZEWA - GLOG POSREDNI "Paul's Scarlet" H=250-300CM, obwdéd mierzony na
wys. 1m = 8-10cm. Sadzanie przy ul. Jagiellonskiej (dz. ew. nr 553/10 obr. 6)
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 12,000
1.7 Element Ogrodzenie - rozbiérka
1.7.1  |KNR 404/302/1 |Rozebranie betonowych i zelbetowych faw, stop i fundamentéw pod maszyny,
betonowych, grubosci do 70 cm - fundament i podmuréwka ogrodzenia istniejgcego
Wyliczenie ilo$ci robét:
(44,34+4+3+5,8)*0,25*0,6+(44,34+4+3+5,8)/
2,5%0,25%0,25*1,2 10,285200
(37+31,5+12,6)*0,25*0,4+(94,26+167,65)/2,5
*0,25%0,25%1,2 15,967300
RAZEM: 26,252500|m3 26,253
1.7.2 |KNR 404/1103/4 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu,
transport samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km m3 26,253
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1.7.3 |KNR 404/1103/5|Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu,
naktady uzupetniajgce na kazdy dalszy rozpoczety 1'km ponad 1'km transportu
Krotno$¢=5,000 m3 26,253
1.7.4 |KNR 225/307/3 |Ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych i zelbetowych, rozebranie, na stupkach
metalowych obetonowanych (tgcznie z bramami i furtkami)
Wyliczenie ilosci robot:
1,8*((37+31,5+12,5)+(44,34+4+3+5,8)) 248,652000
RAZEM: 248,652000|m2 248,652
1.7.5 |KNR 404/1107/1 |Wywdz ztomu z terenu rozbiérki, samochodem skrzyniowym na odlegtos¢ do 1'km, z
(1) zatadunkiem i wytadunkiem recznym, samochod do 5°t
Wyliczenie ilo$ci robot:
\248,652*0,05 12,432600
RAZEM: 12,432600|t 12,433
1.7.6 |KNR 404/1107/4 |Wywo6z ztomu z terenu rozbiérki, samochodem skrzyniowym na odlegtosé¢ do 1°'km,
(1) nakfady uzupetniajgce za kazdy dalszy rozpoczety 1'km odlegtosci ponad 1°km,
samochdd do 5°t
Krotno$¢=4,000
Wyliczenie ilosci robot:
248,652*0,05 12,432600
RAZEM: 12,432600|t 12,433
1.8 Element Ogrodzenie - nowe
1.8.1 |KNR201/301/2 |Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 1°km,
kategoria gruntu Il - odcinek na podmuroéwce zelbet.
Wyliczenie ilo$ci robét:
(44,34+7,12)*0,2*0,25+(44,34+7,12)/2,5%1,2*
0,25*0,25 4,116800
RAZEM: 4,116800|m3 4,117
1.8.2 |KNR 202/204/1 |Stopy fundamentowe zelbetowe, prostokgtne o objetosci do 0.5'm3, beton podawany
(2) pompg (B25) - odcinek na podmuréwce zelbet.
Wyliczenie ilo$ci robot:
\ (44,34+7,12)/2,5*1,2*0,25*0,25 1,543800
RAZEM: 1,543800|m3 1,544
1.8.3 |KNR 202/210/3 |Belki i podciagi zelbetowe, obwdd/przekroj belki: do 12m/m2, beton podawany pompa
(2) (B25) - odcinek na podmuréwce zelbet.
Wyliczenie ilosci robot:
(44,34+7,12)*0,2*0,6 6,175200
RAZEM: 6,175200|m3 6,175
1.8.4 |KNR 202/290/2 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe
(2) okragte zebrowane, Fi 8-14'mm - odcinek na podmuréwce zelbet.
Wyliczenie ilo$ci robot:
(44,34+7,12)*0,025 1,286500
(44,34+7,12)/2,5*0,025 0,514600
RAZEM: 1,801100]t 1,801
1.8.5 |KNNR 2/1602/3 |Ogrodzenie panelowe H=1,7m (wysoko$¢ paneli) na nowej podmuréwce zelbetowej
(1) analogia
Wyliczenie ilo$ci robét:
\(44,34+7, 12) 51,460000
RAZEM: 51,460000/m 51,460
1.8.6 |KNR 201/301/2 |Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 1°km,
kategoria gruntu Il - odcinek na podmuréwce prefabrykowanej
Wyliczenie ilosci robot:
\ ((76,5)/2,5+2+3)*1,2*0,25%0,25+0,4*0,25*5 3,170000
RAZEM: 3,170000|m3 3,170
1.8.7 |KNR202/201/1 |tawy fundamentowe betonowe, prostokatne, szerokos$¢ do 0.6'm, transport betonu
(1) taczkami, japonkami - odcinek na podmuréwce prefabrykowanej
Wyliczenie ilo$ci robét:
\ ((76,5)/2,5+2+3)*1,2*0,25%0,25+0,4*0,25*5 3,170000
RAZEM: 3,170000|m3 3,170
1.8.8 |KNNR 2/1602/3 |Ogrodzenie panelowe H=1,7m (wysokos$¢ paneli) na nowej podmuréwce
(1) analogia prefabrykowanej o wys. 25 cm ( w cenie 1 mb ogrodzenia nalezy uja¢ wykonanie
betonowej prefabrykowanej podmuréwki i montaz stalowych stupkéw i przeset
panelowych)
Wyliczenie ilosci robot:
76,5 76,500000
RAZEM: 76,500000|m 76,500
1.8.9 |KNR 202/1808/3 |Montaz furtki o szerokosci 90cm w $wietle. Furtka panelowa
analogia kpl 2,000
1.8.10 |KNR 202/1808/3 |Montaz bramy 2-skrzydtowej o szerokosci min. 4,5m oraz furki o szer. 0,9m - wymiary
analogia w Swietle po otwarciu. kpl 1,000
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1.8.11 |KNR 202/1808/3 |Montaz furtki 2-skrzydtowej o szerokosci min. 2,0m wymiary w $wietle po otwarciu.
analogia kpl 1,000
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2 Rozdziat Instalacje sanitarne
2.1 Element Kanalizacja deszczowa - wymiana na odcinku przebudowywanej drogi
wewnetrznej i placu manewrowym
2.1.1 |KSNR 1/205/2 |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsigbiernymi, koparka
(1) 0,25-0,6'm3, gtebokos¢ do 3 m, kategoria gruntu IlI-IV
Wyliczenie ilo$ci robot:
przyjeto 70% na odktad
s1-s5 (1+3,0)*0,5*0,5%((2,95+2,08)*35,32+(2,08+2,
24)*25,58+(2,24+2,85)*26,48+(2,85+2,8)*17)
*0,7 363,298880
s7-s5 (1+2,5)*0,5*0,5%((2,03+2,37)*14,89+(2,37+2,
8)*12,65)*0,7 80,186356
si1-si2 (1,5+3,5)*0,5%0,5*((3,54+3,61)*12,09+(3,61+
5)*2,58+(5+3,86)*8,66)*0,7 162,211788
przykanaliki (0,6+1,5)*1,560,5*0,7 133,402500
RAZEM: 739,099524 /m3 739,100
2.1.2 |KSNR 1/202/4 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1°km, koparka 0,25 m3, kategoria
gruntu lll
Wyliczenie ilo$ci robot:
przyjeto 30% do wywozu
s1-s5 (1+3,0)*0,5*0,5%((2,95+2,08)*35,32+(2,08+2,
24)*25,58+(2,24+2,85)*26,48+(2,85+2,8)*17)
*0,3 155,699520
s7-s5 (1+2,5)*0,5*0,5%((2,03+2,37)*14,89+(2,37+2,
8)*12,65)*0,3 34,365581
si1-si2 (1,5+3,5)*0,5%0,5*((3,54+3,61)*12,09+(3,61+
5)*2,58+(5+3,86)*8,66)*0,3 69,519338
przykanaliki (0,6+1,5)*1,5*60,5*0,3 57,172500
RAZEM: 316,756939/m3 316,757
2.1.3 |KSNR 1/204/2 |Naktady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu
(1) ponad 1 km samochodami samowytadowczymi, przy przewozie po terenie lub drogach
gruntowych, kategoria gruntu llI-IV
Krotno$¢=5,000 m3 316,757
2.1.4 |KNR 1901/117/1 |Umocnienie, odeskowanie wykopow, wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste,
gtebokos¢ 1,5'm - deskowanie bedzie wykonywane odcinkowo (R=0,5, M=0,3)
R=0,500 M=0,300 S=1,000
Wyliczenie ilo$ci robot:
s1-s5 2%((2,95+2,08)*35,32+(2,08+2,24)*25,58+(2,
24+2,85)*26,48+(2,85+2,8)*17) 1 037,996800
s7-s5 2%((2,03+2,37)*14,89+(2,37+2,8)*12,65) 261,833000
si1-si2 2%((3,54+3,61)*12,09+(3,61+5)*2,58+(5+3,86
)*8,66) 370,769800
przykanaliki 2%0,8*60,5 96,800000
RAZEM:| 1767,399600 m2 1767,400
2.1.5 |KSNR 8/223/3 |Demontaz rurociggu kamionkowego kanalizacyjnego bgdz PCW, w wykopie,
Fi'200'mm
Wyliczenie ilo$ci robot:
105 105,000000
37 37,000000
4*5 20,000000
RAZEM: 162,000000{m 162,000
2.1.6 |KSNR 8/223/3 |Demontaz rurociggu kamionkowego bgdz PCW kanalizacyjnego, w wykopie,
Fi"300'mm m 5,000
2.1.7 |KNR 218/613/1 |Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych w gotowym wykopie, kregi Fi"1000°mm,
(1) analogia gtebokosé 3'm. Analogia. Demontaz (M=0)
R=1,000 M=0,000 S=1,000 szt 7,000
2.1.8 |KNR 218/613/2 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie, kregi Fi*1000"'mm,
(1) analogia dodatek za kazde 0,5'm gtebokosci ponad 3'm. Analogia. Demontaz (M=0)
R=1,000 M=0,000 S=1,000 0.5m 14,000
2.1.9 |KNR 218/625/2 |Studzienki $ciekowe z gotowych elementoéw, uliczna betonowa kl. D400, Fi'500°'mm z
analogia osadnikiem bez syfonu. Analogia. Demontaz (M=0)
R=1,000 M=0,000 S=1,000 szt 4,000
2.1.10 |KNR 404/1105/1 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i mechanicznym
wytadowaniu samochodem samowytadowczym, na odlegtos¢ do 1'km
Wyliczenie ilo$ci robét:
3,14*0,6%0,6*3*7+3,14*0,3*0,3*4*1 24,868800
3,14*0,13*0,13*162 8,596692
RAZEM: 33,465492|m3 33,465
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2.1.11 |KNR 404/1105/2 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i mechanicznym
wytadowaniu samochodem samowytadowczym, dodatek za kazdy dalszy rozpoczety
1°km ponad 1°km
Krotno$é=5 m3 33,465
2.1.12 |[KNR 218/501/3 |Podtoze z materiatéw sypkich, grubosci 20°'cm. Przyjeto 50% odzysk materiatu ze
starej podbudowy drogi (M=0,5)
R=1,000 M=0,500 S=1,000
Wyliczenie ilosci robot:
160,5*0,6+175,97 212,270000
RAZEM: 212,270000|m2 212,270
2.1.13 |[KNR 218/501/4 |Podtoze z materiatéw sypkich, grubosci 25’cm - Wykonanie obsypki. Przyjeto 50%
odzysk materiatu ze starej podbudowy drogi (M=0,5)
R=1,000 M=0,500 S=1,000
Wyliczenie ilosci robot:
160,5*0,6+175,97 212,270000
RAZEM: 212,270000|m2 212,270
2.1.14 |KSNR 11/502/2 |Rurociagi kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, rury z PVC kielichowe, Dn'200"'mm
(1) SDR34 SN8- przykanaliki od wpustow deszczowych i korytek liniowych
Wyliczenie ilo$ci robét:
11 11,000000
5+1,5 6,500000
5+1,5 6,500000
1,5 1,500000
1,5 1,500000
2+7 9,000000
4 4,000000
8 8,000000
3 3,000000
6 6,000000
2+1,5 3,500000
RAZEM: 60,500000|m 60,500
2.1.15 |KSNR 11/502/4 |Rurociagi kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, rury z PVC kielichowe, Dn*300'mm
(1) analogia SDR34 SN8 - Rura PP K2-KAN DN/ID 300 SN8, kielichowa korugowana 2-warstwowa
Wyliczenie ilosci robot:
s1-s5 104,38 104,380000
s5-s7 48,26 48,260000
si1-si2 23,33 23,330000
RAZEM: 175,970000|m 175,970
2.1.16 |KNR 218/613/1 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie, kregi Fi*1000"'mm,
(1) gtebokos¢ 3'm klasa D400 szt 8,000
2.1.17 |KNR 218/613/2 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie, kregi Fi*1000"'mm,
(1) dodatek za kazde 0,5'm gtebokosci ponad 3'm klasa D400
Krotno$¢=2,000
Wyliczenie ilosci robot:
s1-s5
s7-s5 -(1+1) -2,000000
si1-si2 -2 -2,000000
RAZEM: -4,000000{0.5 m -4,000
2.1.18 |Kalkulacja Montaz pierscieni odcigzajgcych klasy D400 oraz wymiana zniszczonych kregow w
wiasna razie potrzeby, wymiana wtazéw zeliwnych na D400 kpl 6,000
2.1.19 |KNR 218/625/2 |Studzienki $ciekowe z gotowych elementéw, uliczna betonowa, Fi'500'mm z
osadnikiem bez syfonu, klasa D400 szt 12,000
2.1.20 |KNR 201/515/3 |Utozenie $ciekdw drogowych, sciek korytkowy o grubosci 20°cm na podbudowie -
analogia korytka (odowdnienie liniowe) klasy D400 z osadnikiem i spadkiem, zakonczone
kratami zeliwnymi
Wyliczenie ilosci robot:
[5+8,5+12 25,500000
RAZEM: 25,500000|m 25,500
2.1.21 |Kalkulacja Dostawa i montaz separatora substancji ropopochodnych wg dokumentacji projektowe;j
wilasna SEP 2 - fi 1,50M Qmax 100 I/s (montaz fgcznie z niezbgdnymi dodatkowymi
pierscieniami) kpl 1,000
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2.1.22 |[KSNR 1/210/5 |Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowdéw, wykopéw
obiektowych, ubijaki, grubo$¢ w stanie luznym 25 cm, kategoria gruntu lll-IV
Wyliczenie ilo$ci robét:
przyjeto 70% na odktad
s1-s5 (1+3,0)*0,5*0,5%((2,95+2,08)*35,32+(2,08+2,
24)*25,58+(2,24+2,85)*26,48+(2,85+2,8)*17)
*0,7 363,298880
s7-s5 (1+2,5)*0,5*0,5%((2,03+2,37)*14,89+(2,37+2,
8)*12,65)*0,7 80,186356
si1-si2 (1,5+3,5)*0,5%0,5*((3,54+3,61)*12,09+(3,61+
5)*2,58+(5+3,86)*8,66)*0,7 162,211788
przykanaliki (0,6+1,5)*1,560,5*0,7 133,402500
RAZEM: 739,099524|m3 739,100
2.1.23 |KNR 201/237/4 |Zageszczanie nasypow walcami, walec samojezdny statyczny, grunt spoisty kategorii
(2) -1V, walec 8't m3 739,100
2.2 Element Odwodnienie chodnika przed skarpa, przed budynkiem nr 15A
2.21 |KSNR 1/205/2 |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi, koparka
(1) 0,25-0,6'm3, gtebokos¢ do 3 m, kategoria gruntu IlI-IV
Wyliczenie ilosci robot:
142*1*0,7 29,400000
RAZEM: 29,400000|m3 29,400
222 |KSNR 1/202/4 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1'km, koparka 0,25 m3, kategoria
gruntu lll
Wyliczenie ilosci robot:
29,400-1,4 28,000000
RAZEM: 28,000000|m3 28,000
2.2.3 |KSNR 1/204/2 |Nakfady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu
(1) ponad 1 km samochodami samowytadowczymi, przy przewozie po terenie lub drogach
gruntowych, kategoria gruntu llI-IV
Krotno$¢=4,000
Wyliczenie ilo$ci robot:
\29,400-1 4 28,000000
RAZEM: 28,000000{m3 28,000
2.24 |KNR 228/703/6 |Utozenie drenazu z rur z tworzyw sztucznych, prostych, Dn"150'mm
(1) m 40,000
2.2.5 |KNR 228/705/3 |Ztoza filtracyjne, wykonywane mechanicznie, piaskowe, zwirowe
Wyliczenie ilo$ci robét:
\42*1*0,7 29,400000
RAZEM: 29,400000|m3 29,400
2.2.6 |KNR218/501/3 |Podtoze z materiatéw sypkich, grubosci 20°'cm
Wyliczenie ilo$ci robét:
\(10+11,78+30,52)*0,6 31,380000
RAZEM: 31,380000|m2 31,380
2.2.7 |KNR218/501/4 |Podtoze z materiatéw sypkich, grubosci 25°cm - Wykonanie obsypki m2 31,380
2.2.8 |KNR218/613/1 |Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych w gotowym wykopie, kregi Fi*1000°mm,
(1) gtebokosé 3'm szt 1,000
229 |KNR218/613/2 |Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych w gotowym wykopie, kregi Fi*1000°mm,
(1) dodatek za kazde 0,5'm gtebokosci ponad 3'm 0.5m -1,000
2.2.10 |KSNR 11/502/2 |Rurociagi kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, rury z PVC kielichowe, Dn"200"'mm -
(1) przykanaliki od wpustéw deszczowych
Wyliczenie ilo$ci robot:
6+2+2 10,000000
RAZEM: 10,000000|m 10,000
2.2.11 |KSNR 11/502/3 |Rurociagi kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, rury z PVC kielichowe, Dn'250'mm
(1) analogia -rura PP K2-KAN DN/ID 2500 SN8, kielichowa korugowana 2-warstwowa m 11,780
2.2.12 |KSNR 11/502/4 |Rurociagi kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, rury z PVC kielichowe, Dn*300'mm
(1) analogia SDR34 SN8 - Rura PP K2-KAN DN/ID 300 SN8, kielichowa korugowana 2-warstwowa
Wyliczenie ilosci robot:
118,37+12,15 30,520000
RAZEM: 30,520000|m 30,520
2.2.13 |KSNR 11/406/3 |Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementéw z tworzyw sztucznych, Fi 425 mm,
gtebokos¢ 2,0 m (montaz na istniejgcym odcinku kan. deszczowej) szt 2,000
2.2.14 |KNR 218/625/2 |Studzienki $ciekowe z gotowych elementéw, uliczna betonowa, Fi'500'mm z
osadnikiem bez syfonu kl. D400 szt 3,000
2.2.15 |KNR 231/402/3 |kawa pod krawezniki betonowa zwykta - tawa pod korytko $ciekowe
Wyliczenie ilosci robot:
140*0,15*0,5 3,000000
RAZEM: 3,000000|m3 3,000
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2.2.16 |[KNR 201/515/1 |Utozenie Sciekdw drogowych korytkowych o gr. 15 cm bez podbudowy - korytko liniowe
odwadniajgce np. typu Aco -drain, betonowe ze stalowg ocynk. kratg
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 40,000
2.2.17 |[KSNR 1/210/5 |Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopéw
obiektowych, ubijaki, grubo$¢ w stanie luznym 25 cm, kategoria gruntu IlI-1V m3 1,400
2.3 Element Kanalizacja deszczowa - nowy odcinek - od budynku szkoty (nr 15A) do wylotu
kanalizacji do cieku wodnego
2.3.1 |KSNR 1/205/2 |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi, koparka
(1) 0,25-0,6'm3, gtebokos¢ do 3 m, kategoria gruntu IlI-IV
Wyliczenie ilosci robot:
przyjeto 70% ziemi na odktad ((1+2,5)/2*0,5*((2,8+2,58)*7,05+(2,58+2,55)*
2,58+(2,55+2,38)*12,5+(2,38+2,15)*14,12+(
2,15+2,91)*4,3+(2,17+0,5)*27,9)+3,5*3,5*5)*
0,7 210,089950
RAZEM: 210,089950|m3 210,090
2.3.2 |KSNR 1/202/4 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegtosé do 1°km, koparka 0,25 m3, kategoria
gruntu lll
Wyliczenie ilo$ci robot:
przyjeto 30% ziemi do wywozu ((1+2,5)/2*0,5%((2,8+2,58)*7,05+(2,58+2,55)*
2,58+(2,55+2,38)*12,5+(2,38+2,15)*14,12+(
2,15+2,91)*4,3+(2,17+0,5)*27,9)+3,5*3,5*5)*
0,3 90,038550
RAZEM: 90,038550|m3 90,039
2.3.3 |KSNR 1/204/2 |Nakfady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu
(1) ponad 1 km samochodami samowytadowczymi, przy przewozie po terenie lub drogach
gruntowych, kategoria gruntu llI-IV
Krotno$¢=5,000 m3 90,039
2.3.4 |KNR 1901/117/1 |Umocnienie, odeskowanie wykopow, wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste,
gtebokos¢ 1,5'm - deskowanie bedzie wykonywane odcinkowo (R=0,5, M=0,3)
R=0,500 M=0,300 S=1,000
Wyliczenie ilosci robot:
2%((2,8+2,58)*7,05+(2,58+2,55)*2,58+(2,55+
2,38)*12,5+(2,38+2,15)*14,12+(2,15+2,91)*4
,3+(2,17+0,5)*27,9) 546,008000
RAZEM: 546,008000|m2 546,008
2.3.5 |KSNR 8/223/3 |Demontaz rurociggu kamionkowego bgdz PCW kanalizacyjnego, w wykopie,
Fi"300°'mm m 33,500
2.3.6 |KNR 218/613/1 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie, kregi Fi*1000"'mm,
(1) analogia gtebokos¢ 3'm. Analogia. Demontaz (M=0)
R=1,000 M=0,000 S=1,000 szt 2,000
2.3.7 |KNR 218/613/2 |Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych w gotowym wykopie, kregi Fi"1000°mm,
(1) analogia dodatek za kazde 0,5'm gtebokosci ponad 3'm. Analogia. Demontaz (M=0)
R=1,000 M=0,000 S=1,000 0.5m 2,000
2.3.8 |KNR 404/1105/1|Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i mechanicznym
wytadowaniu samochodem samowytadowczym, na odlegtos¢ do 1°'km
Wyliczenie ilo$ci robot:
2*3,14*0,6*0,6*2,5+3,14*0,16*0,16*33,5 8,344864
RAZEM: 8,344864|m3 8,345
2.3.9 |KNR 404/1105/2 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i mechanicznym
wytadowaniu samochodem samowytadowczym, dodatek za kazdy dalszy rozpoczety
1°km ponad 1'km
Krotno$¢=5 m3 8,345
2.3.10 |KNR 218/501/3 |Podtoze z materiatéw sypkich, grubosci 20°cm.
Wyliczenie ilo$ci robot:
\101,500*1 101,500000
RAZEM: 101,500000/m2 101,500
2.3.11 |[KNR 218/501/4 |Podtoze z materiatéw sypkich, grubosci 25°cm - Wykonanie obsypki.
Wyliczenie ilo$ci robot:
101,500%1 101,500000
RAZEM: 101,500000/m2 101,500
2.3.12 |KSNR 11/502/5 |Rurociagi kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, rury z PVC kielichowe, Dn’'400'mm
(1) analogia SDR34 SN8 - rura P K2-KAN DN/ID 400 SN8, kielichowa korugowana 2-warstwowa |m 101,500
2.3.13 |[KNR 218/613/1 |Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych w gotowym wykopie, kregi Fi"1000°mm,
(1) gtebokos¢ 3'm szt 5,000
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2.3.14 |KNR 218/613/2 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie, kregi Fi*1000"'mm,
(1) dodatek za kazde 0,5'm gtebokosci ponad 3'm
Krotno$¢=2,000
Wyliczenie ilosci robot:
[32+2 8,000000
RAZEM: 8,000000/0.5m 8,000
2.3.15 |Kalkulacja Dostawa i montaz separatora substancji ropopochodnych wg dokumentacji projektowe;j
wiasna SEP 1 - fi 2,30M Qmax 150 I/s (montaz fgcznie z niezbgdnymi dodatkowymi
pierscieniami) kpl 1,000
2.3.16 |[KSNR 1/210/5 |Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopéw
obiektowych, ubijaki, grubo$¢ w stanie luznym 25 cm, kategoria gruntu Ill-1V
Wyliczenie ilosci robot:
((1+2,5)/2%0,5%((2,8+2,58)*7,05+(2,58+2,55)*
2,58+(2,55+2,38)*12,5+(2,38+2,15)*14,12+(
2,15+2,91)*4,3+(2,17+0,5)*27,9)+3,5*3,5*5)*
0,7 210,089950
RAZEM: 210,089950|m3 210,090
2.3.17 |[KNNR 1/501/2 |Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, kategoria gruntu IV
Wyliczenie ilo$ci robét:
\ 101,5*5 507,500000
RAZEM: 507,500000|m2 507,500
2.3.18 |Kalkulacja Wykonanie umocnienia skarpy i dna potoku oraz wykonanie wylotu kanalizac;ji
wilasha deszczowej do potoku wg dokumentacji projektowej kpl 1,000
2.3.19 |Kalkulacja Odtworzenie terenu w tym placu zabaw, czesci ogrodzenia, ponowny montaz lampy
wilasna stojgcej tacznie ze stupem i fundamentem, odcinka chodnika przy szkole (odcienek
pomiedzy studzienkami nr Sd3, Sd4) kpl 1,000
K.7 Skarpa nasyp przystudzience nr Sd5
2.3.20 |[KNR 201/229/2 |Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych, na odlegto$¢ do 10°'m, grunt kategorii lll,
(1) spycharka 55°kW (75°'KM)
Wyliczenie ilosci robot:
114,5*1*3 43,500000
RAZEM: 43,500000|m3 43,500
2.3.21 |[KNR 201/229/6 |Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych, naktady dodatkowe za dalsze
(1) rozpoczete 10'm w przedziale 10-30'm, grunt kategorii IV, spycharka 55'kW (75°'KM) |m3 43,500
2.3.22 |[KNR 201/235/2 |Formowanie i zageszczanie nasypow spycharkami, wysokos$¢ do 3,0°'m, grunt kategorii
(1) -1V, spycharka 55'kW (75 'KM) m3 43,500
2.3.23 |KNR 201/237/4 |Zageszczanie nasypéw walcami, walec samojezdny statyczny, grunt spoisty kategorii
(2) -1V, walec 8't m3 43,500
2.3.24 |[KNR 911/402/4 |Wzmacnianie powierzchni skarp geokratami, wysoko$¢ uktadanej geokraty 20°cm,
(1) kruszywo
Wyliczenie ilo$ci robét:
\43,5*3 130,500000
RAZEM: 130,500000{m2 130,500
K.8 Uporzgdkowanie terenu, plantowanie
2.3.25 |[KNRW Plantowanie (obrobienie na czysto), skarp i dna wykopow wykonywanych recznie, grunt
201/506/2 kategorii IV
Wyliczenie ilo$ci robét:
\ 106*5 530,000000
RAZEM: 530,000000|m2 530,000
2.3.26 |[KNRW Humusowanie skarp, z obsianiem, grubo$¢ humusu 5'cm
201/510M1 m2 530,000
2.3.27 |[KNRW Humusowanie skarp, z obsianiem, dodatek za kazdy nastepny 1°'cm humusu
201/510/2 Krotno$¢=5,000 m2 530,000
2.3.28 |[KNRW Obsianie skarp w ziemi urodzajne;j
201/510/3 m2 530,000
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3 Rozdziat Instalacje elektryczne
3.1 Element Oswietlenie uliczne
3.1.1 |[KNNR 5/701/3 |Kopanie rowéw dla kabli, recznie, grunt kategorii IV - przekopy kontrolne
Krotnosé=4 m3 1,500
3.1.2 |KNNR 5/702/3 |Zasypanie rowow dla kabli, recznie, grunt kategorii IV - przekopy kontrolne
Krotnosé=4 m3 1,500
3.1.3 |KNNR 5/701/5 |Kopanie rowéw dla kabli, mechanicznie, grunt kategorii llI-1V m3 20,500
3.1.4 |KNNR5/702/5 |Zasypanie rowéw dla kabli, mechanicznie, grunt kategorii Ill-IV m3 20,500
3.1.5 |KNNR 5/706/1 |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szeroko$¢ do 0,4'm
Krotnosé=2 m 263,000
3.1.6 |KNNR5/705/1 |Utozenie rur ostonowych PVC do Fi'140°'mm DVR 75 lub réwnowazne m 263,000
3.1.7 |KNNR 5/705/1 |Utozenie rur ostonowych PVC do Fi"140'mm A110 PS lub réwnowazne - ostoniecie na
drogach i zjazdach m 20,000
3.1.8 |KNNR5/907/6 |Uktadanie uzioméw w rowach kablowych m 180,000
3.1.9 |KNNR 5/713/1 |Ukfadanie kabli w rurach, pustakach lub kanatach zamknigtych, kabel do 0,5'kg/m -
kabel uktadany w rurach, stupach, fundametach YAKXs 4x35 m 291,000
3.1.10 |[KNNR 5/726/10 |Obrébka na sucho kabli na napiecie do 1kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych,
kabel 5-zytowy, do 50'mm2
Krotno$¢=8 szt 2,000
3.1.11 |KNNR 5/1001/1 |Montaz i stawianie stupéw os$wietleniowych, stup do 100°kg, zelbetowy - analogia
(2) fundament F100 szt 7,000
3.1.12 |KNNR 5/1001/2 |Montaz i stawianie stupéw oswietleniowych, stup do 300°kg, stalowy - . stup
(1) przystosowany do obcigzen lokalnych od wiatru tj. do 3 strefy wiatrowej, wysokos$¢
stupa i parametry wg dok. projektowej szt 7,000
3.1.13 |KNNR 5/1003/1 |Montaz przewoddw do opraw oswietleniowych, wcigganych w stupy, rury ostonowe i
(2) wysiegniki, wysokos$¢ latarn do 4'm, bez wysiegnika, przewody kabelkowe - YDY 3x2,5 |kpl 7,000
3.1.14 |KNNR 5/1004/1 |Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego, na stupie -32, typ L2 kolor CI-63
szczotkowany, na wzor istniejgcych lamp ulicznych w nowomodernizowanych
oswietleniach ulic przez UM Zakopane szt 7,000
3.1.15 |KNNR 5/1006/1 |Tablica bezpiecznikowa wnekowa TB12 lub réwnowazne kpl 7,000
3.1.16 |KNNR 5/1301/1 |Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwdéd 1-fazowy pomiar 8,000
3.1.17 |KNNR 5/1303/3 |Pomiar rezystanc;ji izolacji instalacji elektrycznej, obwéd 3-fazowy, pomiar pierwszy pomiar 8,000
3.1.18 |[KNNR 5/1304/1 |Badania i pomiary instalacji uziemiajacej, piorunochronnej i skutecznosci zerowania,
uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy szt 8,000
3.1.19 |Kalkulacja Dokumentacja powykonawcza
wilasna kpl 1,000
3.1.20 |KNNR 5/404/1 |Tablice rozdzielcze i obudowy, tablica do 10°kg - szafka o$wietlenia ulicznego kpl 1,000
3.1.21 |KNNR 5/110/5 |Listwy elektroinstalacyjne z PVC (nascienne, przypodtogowe i Scienne), przykrecane
na betonie m 6,000
3.1.22 \KNNR 5/212/3 |Przewody kabelkowe uktadane w listwach i kanatach elektroinstalacyjnych, przekréj do
30'mm2/YKY5x6 m 6,000
3.1.23 |Kalkulacja Uruchomienie instalacji oswietleniowej oraz prace pozostate prace monterskie
wiasna elektryczne zgodnie z dok. projektowg kpl 1,000
3.1.24 |Kalkulacja Rozbudowa istn. rozdzielnicy RG
wilasha kpl 1,000
3.2 Element Ostonigcie sieci kablowej nN
3.2.1 |KNNR5/701/3 |Kopanie rowow dla kabli, recznie, grunt kategorii IV - przekopy kontrolne
Krotno$¢=5 m3 1,500
3.2.2 |KNNR5/702/3 |Zasypanie rowéw dla kabli, recznie, grunt kategorii IV - przekopy kontrolne
Krotno$¢=5 m3 1,500
3.2.3 |KNNR5/701/5 |Kopanie rowow dla kabli, mechanicznie, grunt kategorii lll-1V m3 7,900
3.24 |KNNR5/702/5 |Zasypanie rowdw dla kabli, mechanicznie, grunt kategorii Ill-1V m3 7,900
3.2.5 |KNNR5/706/1 |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szeroko$¢ do 0,4'm
Krotno$é=2 m 98,000
3.26 |KNNR5/705/1 |Utozenie rur ostonowych PVC do Fi'140°'mm A160PS lub rownowazne m 98,000
3.2.7 |Kalkulacja optata za dopuszczenie do prac
wilasna kpl 2,000
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1.|Betoniarze grupa Il r-g 189,72694
2.|Bitumiarze grupa Il r-g 79,60881
3.|Bitumiarze grupa Il r-g 264,92178
4.|Brukarze grupa Il r-g 122,32069
5.|Brukarze grupa Ill r-g 738,80054
6.|Ciesle grupa Il r-g 93,54915
7.|Malarze grupa Il r-g 13,08
8.|Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych Il r-g 733,03
9.|Monter urzadzen i konstrukcji metalowych Il r-g 19,96
10.|Ogrodnicy grupa | r-g 8,58354
11./0Ogrodnicy grupa Il r-g 1,14256
12.|Ogrodnicy grupa llI r-g 0,88242
13.|Robocizna r-g 119,004
14.|robocizna r-g 290,56911
15.|Robotnicy r-g 2 030,7045
16.|Robotnicy grupa | r-g 1780,8015
17.|Robotnicy grupa Il r-g 6 683,3649
18.|Zbrojarze grupa Il r-g 77,22688
Razem (z doktadnoscia do zaokraglen)| 13 247,277
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1.|Bale iglaste obrzynane grub, 50-100 mm ki, |lI m3 8,32827
2.|Bednarka ocynkowana m 187,2
3.|Beton zwykty C12/15 (B-15) m3 9,828
4.|Beton zwykty C16/20 (B-20) m3 3,21755
5.|Beton zwykty C20/25 (B-25) m3 7,86566
6.|Beton zwykly z kruszywa naturalnego B-20 (mieszanka betonowa) m3 41,17152
7.|Brama 2-skrzydtowej o szerokosci min. 4,5m, H=1,8m kpl 1
8.|Cegta budowlana petna 25x12x6,5cm - kl,15 szt 3276
9.|Cement 25 z dodatkami t 1
10.|Cement hutniczy "35" kg 378
11./Cement portlandzki "25" z dodatkami t 0,666
12.|Cement portlandzki zwykty "35" bez dodatkow t 17,10938
13.|Deski iglaste obrzynane klasa lll, grubosci 25"’ mm m3 1,73942
14.|Deski iglaste obrzynane klasa I, grubosci 38 mm m3 0,5361
15.|Deski iglaste obrzynane wymiarowe grub, 19-25 mm,kI,III m3 0,09
16.|Drewno iglaste okragte korowane nasycone na stemple m3 2,77609
17.|Drewno na stemple budowlane, okragte iglaste - korowane m3 0,01902
18.|Drewno na stemple okragte korowane m3 0,13586
19.|Drzewa lub krzewy li$ciaste form naturalnych - GLOG POSREDNI "Paul's Scarlet" szt 12,6
20.|Fundament prefabrykowany szt 7
21.|Furtka 2-skrzydtowa o szerokosci min. 2,0m, H=1,8m kpl 1
22.|Furtka panelowa - szer. w Swietle 90cm H=1,8m kpl 3
23.|Geokrata m2 202,95
24.|Gwozdzie budowlane okragte gote kg 29,82108
25.|Kabel YAKXs 0,6/1kV 4x35'mm2 SE m 302,64
26.|Kineta przeptywowa PE 200 mm (trzon Fi 425 mm) szt 2
27.|Klamry z pretéw stalowych szt 490,77
28.|Kofki rozporowe plastykowe szt 16,2
29.|Koncowka kablowa rurkowa K, do zaprasowania na zytach Cu 35-50'mm?2 szt 80
30.|Kortka liniowe 60x50x20°cm, typ korytkowy szt 26,775
31.|Korytko $ciekowe odwadniajace typ "hauraton" z rusztem ze stali ocynkowanej szer 15 cm m 42
32.|Kostka brukowa z betonu (wszystkie ksztatty) 8 cm, szara m2 1 302,9544
33.|Kraweznik betonowy drogowy prostokgtny Sciety 100x30x15cm m 191,862
34.|Kraweznik betonowy drogowy prostokatny sciety 100x30x20°cm m 270,3
35.|Krag betonowy o wysokosci 500°'mm, Fi"1000'mm szt 80,85
36.|Kruszywo m3 39,852
37.|Kruszywo naturalne m3 32,34
38.|Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej 160 mm szt 1,2
39.|Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej 200 mm szt 1,4664
40. |Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej 250 mm szt 0,24502
41.|Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej 315 mm szt 4,295
42.|Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej 400 mm szt 1,5834
43.|Lampa oswietleniowa typu L2 kolor CI-63 szczotkowany kpl 7
44 |Listwa elektroinstalacyjna z PVC nascienna m 6,24
45.tacznik listew elektroinstalacyjnych PVC szt 4,08
46.|Masa mineralno-asfaltowa klincowo-zwirowa t 281,15619
47.|Masa z asfaltu lanego grysowa, do warstwy $cieralnej t 91,99508
48.|Masa z asfaltu lanego grysowa, do warstwy wigzacej t 269,37121
49.|Miat kamienny tamany (kruszyny) 0-4.0 mm t 36,61522
50.|Mieszanka betonowa B15 m3 3,12
51.|Nadstawka betonowa $ciekowa Fi’500 dtugosci 1'm szt 15
52.|Nasiona traw kg 16,128
53.|Obrzeze trawnikowe betonowe 75-100x30x8 cm - szare m 421,668

54.|0grodzenie panelowe H=1,7m (wysokos$c¢ paneli) na nowej podmuréwce prefabrykowanej o
wys. 25 cm m 76,5
55.|0grodzenie panelowe H=1,8m m 51,46
56.|Opaski kablowe instalacyjne typu OKi szt 39,28
57.|Osadniki betonowe Fi"'500'mm kl. D400 szt 15
58.|Piasek m3 105,00212
59.|Piasek do betonéw zwyklych m3 25,38789
60. |Piasek do nawierzchni drogowych m3 5,64
61.|Piasek naturalny do nawierzchni drogowych m3 40,432




PRZEDMIAR -SP4 -aktual 01-2025.puz BIMestiMate5 (C) Datacomp IT 1994-2022
(lic. 0005D457)

strona nr: 17
Lp. Nazwa materiatu Jm llosé Wartosé

62.|Pierscienie odcigzajgce zelbetowe Fi" 1000 szt 14
63.|Pierscienie podtrzymujacy wpust Fi'500 szt 15
64.|Pierscienie zelbetowe odcinajgce Fi'500 szt 15
65.|Plyty drogowe 50x50x10°cm szt 14
66.|Ptyty Sciekowe betonowe 60x50x15 cm, typ korytkowy szt 65,92
67.|Pokrywa nadstudzienna zelbetowa Fi"1000'mm szt 14
68.|Pokrywa PVC do rury karbowanej 425 mm szt 2
69.|Pospodtka m3 659,31553
70.|Pospétka do nawierzchni drogowych m3 2,805
71.|Pospétka uziarnienie 0-31,5 mm m3 72,89958
72.|Prety zebrowane skosnie do zbrojenia betonu Fi'8-14"'mm kg 1 837,02
73.|Przewody kabelkowe m 29,4
74.|Przewod YDY 450/750V 5x6,0'mm2 m 6,24
75.|Roztwor asfaltowy do gruntowania "Abizol R" kg 128,45
76.|Roztwér asfaltowy izolacyjny "Abizol P" kg 259,98
77.|Rura karbowana fi 425 mm, dtugosci 3000 mm (kineta) m 4,32
78.|Rura ostonowa dwudzielna A160PS m 101,92
79.|Rura ostonowa karbowana DVR75 m 273,52
80.|Rura ostonowa karbowana SRS110 m 20,8
81.|Rura P K2-KAN DN/ID 400 SN8, kielichowa korugowana 2-warstwowa m 105,56
82.|Rura PP K2-KAN DN/ID 250 SN8, kielichowa korugowana 2-warstwowa m 12,2512
83.|Rura PP K2-KAN DN/ID 300 SN8, kielichowa korugowana 2-warstwowa m 183,0088
84.|Rura PVC dwudzielna perforowana, Dn"150"'mm m 41,6
85.|Rura PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowa 200/5,9 mm m 73,32
86.|Rura PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowa 315/9,2 mm m 31,7408
87.|Stupy stalowe szt 7
88.|Stopnie wtazowe zeliwne szt 123,9
89.|Szpilki z pretéow stalowych szt 673,425
90.|Tablica bezpiecznikowa wnekowa TB12 szt 7
91.|Tablice rozdzielcze szt 1
92.|Thuczen-uziarnienie 31,5-63 mm t 1337,8025
93.|Uchwyty kablowe uniwersalne UKU 50 'mm2 szt 16
94.|Uszczelki do rur PVC dwudzielnych szt 16,4
95.|Wazelina techniczna niskotopliwa N (TN) kg 10,5051
96.|Wtaz kanatowy zeliwny $rednica 600'mm szt 14
97.|\Woda przemystowa m3 34,32173
98.|Woda z rurociggéw m3 134,49804
99.|Wpust sciekowy zeliwny uliczny typ ciezki 650x450 mm szt 15
100.|Zaprawa cementowa M 50 m3 0,16
101.|Zaprawa cementowa M-4 m3 0,102
102.|Zaprawa cementowa M-7 m3 511
103.|Ziemia urodzajna (humus) m3 63,716
104.|Ztaczki PVC do rur dwudzielnych szt 6,92
105.|Zwir do betonéw zwyktych m3 0,924
Razem (z doktadnoscia do zaokraglen)
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1.|Brona talerzowa (bez ciggnika) m-g 11,9241
2.|Ciagnik gasienicowy 55'kW (75KM) (1) m-g 11,9241
3.|Ciagnik kotowy 37kW[50KM] (1) m-g 13,81429
4.|Ciaggnik kotowy 63kW[85KM] (1) m-g 169,75605
5.|Gietarka mechaniczna do pretéw do fi 40mm m-g 8,6448
6.|Kociot transportowo-produkcyjny do asfaltu 1800dm3 (1) m-g 170,40135
7.|Koparka jednonaczyniowa kotowa 0,60 m3 (1) m-g 139,59656
8.|Koparko-tadowarka na podwoziu ciggnika kotowego 0.15'm3 (1) m-g 7,866
9.|kadowarka jednonaczyniowa kotowa 2,50m3(1) m-g 20,52363

10.|Nozyce elektro-mechaniczne do pretéw fi 40 mm m-g 10,4458
11.|Pita do ciecia ptytek m-g 31,77938
12.|Pita motorowa tancuchowa 3,1KW/4,2KM m-g 4.8
13.|Pompa do betonu na samochodzie 60m3h dt,20m(1) m-g 0,60208
14.|Prosciarka automatyczna do pretéw Fi'4-10'mm m-g 7,7443
15.|Przyczepa dluzycowa do samochodéw 10,0t m-g 2,8
16.|Przyczepa dluzycowa do samochodoéw do 4,5t m-g 43,68
17.|Przyczepa do przewozenia kabli do 8't m-g 1,2513
18.|Przyczepa skrzyniowa 4.5°t m-g 1,20148
19.|Przyczepa skrzyniowa o fadownosci 3,5t m-g 129,54951
20.|Rozkfadarka mas bitumicznych szerokos¢ 4,5m (2) m-g 15,75341
21.|Réwniarka samojezdna 74 kW (100°'KM) (1) m-g 20,51354
22.|Samochéd samowytadowczy 10-15t (1) m-g 122,63815
23./Samochdd samowytadowczy do 5°t (1) m-g 320,38211
24.|Samochdd skrzyniowy (1) m-g 0,5535
25./Samochdd skrzyniowy o tadownosci 5-10t (1) m-g 77,05
26.|Samochdd skrzyniowy o fadownosci do 5,0t (1) m-g 34,35626
27.|Spawarka elektryczna wirujgca 300A m-g 17,08266
28.|Sprezarka powietrza elektryczna wydajnos¢ 4-5m3/min(1) m-g 338,8982
29.|Spycharka gasienicowa 55kW (1) m-g 276,38558
30.|Srodek transportowy m-g 27,74056
31.|Ubijak spalinowy 200 kg m-g 146,49492
32.|Walec statyczny samojezdny 8t (1) m-g 39,17919
33.|Walec statyczny samojezdny 10°t (1) m-g 190,73552
34.|Walec statyczny samojezdny 15t (1) m-g 15,75341
35.|Walec wibracyjny samojezdny 7,5t (1) m-g 434,80461
36.|Wciggarka reczna 3-5't m-g 23,751
37.|Wibrator powierzchniowy elektryczny do 225kg m-g 165,25275
38.|Wyciag towarowo-osobowy 1,0t m-g 11,04725
39.|Zrywarka przyczepna m-g 33,15881
40.|Zuraw samochodowy 3-6°t m-g 12,8083

Razem m-g (z dokladnoscia do zaokraglen), 3 112,6445
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Tabela elementéw scalonych
Nr Nazwa Wartos¢ z
narzutami
1 Roboty ogolnobudowlane - drogi i parkingi, zagospodarowanie
1.1 Roboty rozbiérkowe terenowe
1.2 Drogi, place i chodniki
1.3 Nasyp - powigkszenie i wzmocnienie skarpy przy drodze wewnetrznej
1.4 Oznaczenia drogowe, malowanie pasow, montaz barierek
1.5 Wycinka drzew i krzewéw
1.6 Zasadzenia roslinnosci
1.7 Ogrodzenie - rozbiérka
1.8 Ogrodzenie - nowe
Roboty ogélnobudowlane - drogi i parkingi, zagospodarowanie
Razem Roboty ogoélnobudowlane - drogi i parkingi, zagospodarowanie netto
2 Instalacje sanitarne
21 Kanalizacja deszczowa - wymiana na odcinku przebudowywanej drogi wewnetrznej i placu manewrowym
2.2 Odwodnienie chodnika przed skarpa, przed budynkiem nr 15A
2.3 Kanalizacja deszczowa - nowy odcinek - od budynku szkoly (nr 15A) do wylotu kanalizacji do cieku wodnego
Instalacje sanitarne
Razem Instalacje sanitarne netto
3 Instalacje elektryczne
3.1 Oswietlenie uliczne
3.2 Ostonigcie sieci kablowej nN

Instalacje elektryczne

Razem Instalacje elektryczne netto

Suma elementow kosztorysu

Razem Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej nr 4 przy ul. Janoséwka 15A, 15B w Zakopanem
netto




