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3cm | w-wa $cieralna z betonu asfaltowego po zaggszczeniu
9cm  [podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego po zaggszczeniu 8cm | betonowa kostka brukowa
25cm [podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 3cm | podsypka cementowo-piaskowa 1:4
20cm [podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 10cm | podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego
57cml|: suma stabilizowanego mechanicznie
10cm |podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie
31cm|: suma

8cm | betonowa kostka brukowa

3cm | podsypka cementowo-piaskowa 1:4

10cm | podbudowa pomocnicza z kruszywa famanego

stabilizowanego mechanicznie

10cm [podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie

31cm|: suma
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_____ s - 2 betonowa kostka brukowa

z 3cm | podsypka cementowo-piaskowa 1:4
15cm | podbudowa pomocnicza z kruszywa famanego
stabilizowanego mechanicznie

4em | w-wa scieralna z bgtonu asfaltowego po zageszczeniu ] 15cm [podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
8cm | podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego po zaggszczeniu

42 cm|: suma

25cm [podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
30cm |podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
62 cm|: suma

8cm | betonowa kostka brukowa
3cm  [podsypka cementowo-piaskowa 1:4
15cm | podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego

8cm | betonowa kostka brukowa gr. 8cm (wierzchnia warstwa)
3cm | podsypka cementowo-piaskowa 1:4

DU | Z KT 25¢cm |podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie UStUGI PROJEKTOWE I NADZORY BUDOWLANE WOICIECH KOPTA nne | e
stabilizowanego mechanicznie 25cm |podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie _ 34-500 Zakopane, ul. Ustup 26, tel. 798-791-792
15cm [podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 61 cml: suma Inwestor: Gmina Miasto Zakopane 3
A2 cml: suma : i ul. Kosciuszki 13, 34-500 Zakopane i
Inwestycls: | Zagospodarowanie terenu wokdt szkoly podstawowej  [apRewank:
nr 4 przy ul. Janoséwka w Zakopanem czerwiec
Adres Sakota Podstawowa Nr 4_im. Marszalka Jozefa Pilsudskiego 2022r.
inwestycjiz ul. Janosdwka 15A,15B, 34 - 500 Zakopane
dz. I ew. 601, 6513, 10312, 1081, 108612, 10613, obreb 007
Temat Przekroje poprzeczne 2-2- stan istn  projektowany Skala
Branza : Drogowa .
Stadium: Projekt Wykonawczy 1:50
Opracowat: | mgr inz. Wojciech Kopta
Profekiowali |maring Krzysziof Merczzk Sprawdzl |mar Ind. Margorzaa Mierczzk
. upr. byd. nr ewld. 139/99 upr, bud. nr ewid, 138/99
Uwaga: "} i < 7
-Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie przed wbudowaniem P aa .




