ODWODNIENIE DROGI

PRZEKROJ POPRZECZNY PRZEZ DROGE
PRZEDSTAWIAJACY SPOSOB POSADOWIENIA
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USEUGI PROJEKTOWE I NADZORY BUDQWLANE WOICIECH KOPTA e | e
34-500 Zakopane, ul. Ustup 26, tel. 798-791-792 e o
Tnwestor: Gmina Miasto Zakopane 6
i ul. Kodciuszki 13, 34-500 Zakopane
Iwestyd2: | 7agospodarowanie terenu wokst szkoty podstawowe]j [P opaen
nr 4 przy ul. Janoséwka w Zakopanem zerwiec
Adres Szkola Podstawowa Nr4 im. Marszatka Jozefa Pisudsiiego 2022r.
inwestycji: ul. Janosdwka 15A,158, 34 - 500 Zakopane
dz. nrew. 601, 65/3, 10312, 108/1, 108/2, 10613, obreb 0071,
Temat Elementy odwodnienia drogi Skala
Branza : Drogowa .
Uwaga- Stadium: Projekt Wykonawczy 1:50
u Opracowal: | mgr inz. Wojdech Kopta
i i i 5 Projekiowal: | mgrinZ Krzysziof Mierczak Sprawdzl: | mgr InZ. Malgorzata Mierczak
Wszystkle wymiary nalezy upr. bid. r ewid. 139/99 upr. bud. o ewid, 138/99
sprawdzi¢ na budowie przed T
wbudowaniem 74 Juidd,




