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Nazwa elementu projektu
budowlanego:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Nazwa zamierzenia budowlanego:

BUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ
WRAZ Z WYLOTEM DO CIEKU WODNEGO

Adres obiektu budowlanego:

34-500 ZAKOPANE, UL. JANOSOWKA kinr 15, 15A, 15B

Kategoria obiektu budowlanego:

XXVI

Nazwa jednostki ewidencyjnej:
Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego:
Numer dziatek ewidencyjnych:

jednostka ewid. 121701_1 Zakopane

obreb ewidencyjny: 071
dz. nr ewid. 106/1, 106/2

52

Lich

Inosci ipstalacyjnej
\ Kieplnych,

Imig i nazwisko lub nazwa inwestora, | GMINA MIASTO ZAKOPANE
adres inwestora: UL. KOSCIUSZKI 11
34-500 ZAKOPANE
Jednostka projektowa: USLUGI PROJEKTOWE | NADZORY BUDOWLANE
WOJCIECH KOPTA
ul. Ustup 26, 34-500 Zakopane,
tel. 798-791-792
Pefniona Imig i nazwisko, specjalnosé Data ;
Zakres opracowania | funkcja Al 0: Speq . Podpis
) I numer uprawnien budowlanych | opracowania
projektowa
Branza sanitama Projektant inz. Jan Jarosz upr. bud. nr 67/2003 VL. 2022 4
upr. budowlane do projektowania ‘,'_1,3 1Al 308
bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej - “’ N
w zakresie sieci, instalacji | urzadzen Up
wodociagowych i kanalizacyjnych )
cieplnych, wentylacyjnych i gazowych i
a\v__r
Branza sanitama Sprawdzajacy mgr inz. Andrzej Jarosz Vi2022 (
.ANDRZEJ MAREK JAROSZ
upr.qu. nr MAP/0286/PWBS/16 Eﬁ.’nfenia bydowlane dogigistowania i kierowania
do projektowania i kisrowania robotami robetami budpwlanymi w
budowlanymi w spec. instalacyjnej w w zakresie fiec, instals
zakresie sieci, instalacii i urzadzen bl
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych Nraiwidehating Sk
wodociggowych i kanalizacyjnych bez
ograniczen
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CZESC | - DOKUMENTY

Zakopane, Czerwiec 2022,

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

Oswiadczam, ze:
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU DLA PROJEKTOWANEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
PN.: BUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ WRAZ Z WYLOTEM DO CIEKU WODNEGO

lokalizacja:

jednostka ewid. 121701_1 Zakopane, obreb ewidencyjny: 071 Zakopane
dz. nrewid. 106/1, 106/2

zostala wykonana zgodnie z obowiazujacymi przepisami | zasadami wiedzy techniczne.

SPRAWDZAJACY

mgr inz. ANDRZEJ

Uprawnienia budowlane do
et Tt 1l rvge iy - .

Nr ewidencyinf MAF/0286/PWBS/16




KSEROKOPIA UPRAWNIEN PROJEKTANTA

. MALOPCLSKA Krakdw, dnia 10 hipea 2005 «
OKREGOWA
I 2 8B A
INZYNIEROW
BUDOWRICTWA

MOIIB.OKK.7131/45/03

DECYZJA

Na podstawie art.24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 1. o samorzadach zawodowych architekiow, ll!.")‘liht‘l'u)'-\
budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. = dnia 200! r. Nr 5 poz. 42, z pdén zinj, art. 12 ust. X, art. 13 ust. | po t
ust, 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednaling: Dz 10 2 2060 v Ne 106 poz 1126 =
zm ), § 9 ust. | rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Przuirzemn.} i Budownicrwa z sinm 30 grudnia 1994 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U z [995 r Nr & poz. 38, z poin zm ) oraz art.il4 § 2
Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz. U z 2000 r. Nr 9& poz. 1071 = pifn. 2m.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, Ze

Pan inz. Jan Jarosz

urodzony dnia 24.01.1975 r. w Nowym Targu
uzyskal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 67/2003

do projektowania bez egraniczen
w specjalnosci instalacyinej w zakresie sieci, instalacji § urzgdzen
wodociggowych i kanalizacyjnych, ciepinych, wentylacyjnych i gazowyceh

UZASADNIENIE

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Malopolskiej Okregowej [zby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie na
podstawie protokoléw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz 7 przeprowadzonego egzaminy, uchwaly
Nr 14 z dnia 10 lipca 2003 r. stwierdzila, ze Pan Jan Jarosz posiada wymagane prawem wykszialcenie
i praktyke zawodowa konieczng do uzyskania uprawnieft budowlanych w w/w specialnosci i uzyskat
pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji sluzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, poSrednictwem Malopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie w terminie

14 dni od daty jej dorgczenia.

Otrzymujg: Przewodniczacy Przewodniczacy

1. Pon Jan Jarosz Okregowej Komisji Kwalfikacying Malopolskie] Okregowei fzby
Czerwienne 287A Inzynierow Budownictwa
34-407 Ciche ;

2. Glowny Inspektor Nadzom Budowlanego A A ALK "‘:’T:‘ 1 o

3 al dr in2. Stanistaw Karczmarezyk dr mz. Zyamunt Rawicki

ZA ZGODN
Z ORY

Jan




KSEROKOPIA ZASWIADCZENIA MOIIB

TV MILD AL
INZYXRIEROQW

B AR TS &
DOWNIZTWA

gu

Zaswiadczenie

O ramerae wandikelvinm

MAP-24HQ-313-G1Q °

Pan Jan Jarosz o numerze ewidencyjnym MAP/IS/1178,/03

adres zamieszkania Czerwienne 287A, 34-407 Ciche

jest cztonkiem Matopoiskiej Okregowej izby Inzynierdw Bucownictwa i pesiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne].

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dniz 2022-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elekironicznie | opatrzone bezpiscznym podpisem elektroniczaym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifisowanegs certyfixatu w dniu 2021-08-02 roku przez:

Mirostaw Boryczke, Prrewodniczacy Rady Mefopoiskie] Okregowe Izby infynierow Budownictwa

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustavy 7 dnias 18 wrze
elekironscng: apatizene bezpiecznym pod

a2 2001 r. 0 pocnise
o elekteonicenym w r
fowmowalne pod WIgpdem shutkCw DTFNTYCh COUMERIOM CDalrianyr DECHisam! wias orocInymi.i

* WeryliKat|q poprawnosci gdanyth w ninie|soy™ adwiadczenie moing sprawdaic 2a PNCCS NUET Weryt
stromie Poisioe] 2Dy In2yniertw Budownictas www piib arg ol 'ub kootsktujac sie 2 Dicrem wiadciw
Budoanictwa




KSEROKOPIA UPRAWNIEN SPRAWDZAJACEGO

MALOPOLSKA Krakéw, duie 22 czerwea 2016 1
AR OKREGOWA
. ; i 2 B A
" INZYRIEROW

e

e
=30l | BUDOWNICTWA

MAP OUBKK/D054-0717/15

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust | pkt 2 ustawy z dmia 1S grudnia 2000 r. o ssmoszadach zavwadowych architekidw oraz
inzynierdw budownictwa (tekss jednoliny: Dz, (U 2 2014 v, pez. 19460 ari 12 ust, 2§ ust 3. ust, 4¢ pk1 3, art 14 usi. 1 pke
4 lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. Prawo budowlane fteke Jednodity: Dz Uz 2016 v, paz, 290 ; pesn. zm.;, § 10
P & 14 ust 3 rozporzadzenia Ministra Infrastrukiory | Rozwojn z dnia 11 wrzesnia 2014 1w sprawic samodzicinych
funkeji technicamych w budownictwie Mz [ 22004 r poz. 1278, po ustalenn, 2o rostaly spemiore Wirmki
w zakresie preygotowesnia zawodowego orar po slezenin egzaming ne uprawnieni budowlane s wyniloem
pozytywnym

Pan Andrzej Marek Jarosz
magister inzynier
kierunek: Inzvmizria Srodowiska
ur. dnia 26.05.198] r. w Zakopanem
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0286/PWBS/16

do projektowania i kierowania robotami budowianymi
W specjainodci instalacyjnej w zakresic sicci, instalacji | urzgdzen
cieplnych, wentylacvinych, gazowych, wodocigzowych i kanalizacyjnych
bez ograniczed.

UZASADNIENIE

W zwigzi z uwzglgdnieniem w calodei Zadania strony, na podstawie art, |07 § 4 K.pa adsigguije sig od wzasadnienia
decyzji. Zakres nadanych uprawnied budowlanych wskazann na odwrocie decyzji

Pouczenie
Od nmigjsze; decyzji shuky odwolanie do Krajowsj Komisji Kwalifikacyjneg Peiskicg Irby Inrynierdw Budowmctwn

w Warszawie, za podredniciwem Okrggowej Komis)i Kwalifikacying} Malopotskic] Okrggows) Izby Iniynierow
Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty j¢j dorgezeniz.

Skdad Orzsiaajecy
Okregowej Komisji Kwalifikacynej L

1. Prazwodmiceyey (horegows Kosusii Kwalifkscyne) ey \é < //:’ R

dr inz Zygmunt Rawicki SO | L EORURE) P -

< Wy SR

2. Crbonek Skbadu Orzekajgoczo t ..’f ,'.j?—’ tf.”{g Tas] =

in?. Stmslaw Chrobak AWK AR Sy
3. Coionek Skind Orrekniqcego {BI::;_“




KSEROKOPIA ZASWIADCZENIA MOIIB

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyinym

MAP-ZY9-8HD-5XE *

Pan Andrzej Marek Jarosz o numerze ewidencyjnym MAP/15/0485/16

adres zamieszkania ul. Czerwienne 253, 34-407 Ciche

jest czlonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-08-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpieczaym podpizem elextroniczaym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowarego certyfikatu w dniu 2021-05-13 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczgcy Rady Malopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnis 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 N- 130 poz. 1450 dan2 w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elekzrenicznym weryfikowanym przy pomocy wazinego kwalifikowanezo certyfikatu =3
rownowazne pod waglgdem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym Fodpisami wiasnorecznymi |

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniv mozna sprawdzic za pomocs Numary weryfikacyjnego zaswiadczenia nz

stronie Poisiiej izby Inzynierow Budownictwa www piib.org.pl lud KOnTakTWAC s'¢ 2 Diurem wiasciwe] Dxragows] izby inzynierow
Budownictwa.




CZESC Il - CZESC OPISOWA

1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt zagospodarowania terenu dia projektu pn;
.BUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ WRAZ Z WYLOTEM DO CIEKU WODNEGO"

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Na omawianym terenie wystepujq sieci: kanalizacja sanitama, ziemne linie energetyczne, gaz. Na terenie
inwestycji wystepuja budynki ustugowe (oswiaty). Przedmiotowe zamierzenie budowlane nie ingeruje
w zagospodarowanie terenu.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

a) urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi - nie dotyczy.

b) sposob odprowadzania lub oczyszczania $ciekow — nie dotyczy.

¢) uktad komunikacyjny — nie dotyczy.

d) sposob dostepu do drogi publicznej - nie dotyczy.

e) parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu — projektowana  sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
Z rur profilowanych PP ¢ 400 mm SDR34 SN8.

f) uksztattowanie terenu i uklad zieleni, w zakresie niezbednym do uzupelnienia czesci rysunkowej projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu — brak kolizji z istniejacym drzewostanem.

4, ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

a) powierzchni zabudowy projektowanych i istnigjacych obiektéw budowlanych, przy czym powierzchnie
zabudowy budynku pomniejsza si¢ o powierzchnie czesci zewnetrznych budynku, takich jak: tarasy naziemne
| podparte stupami, gzymsy oraz balkony - nie dotyczy.

b) powierzchni drog, parkingow, placow i chodnikow — nie dotyczy.

¢) powierzchni biologicznie czynnej - nie dotyczy.

d) powierzchni innych czesci terenu, niezbednych do sprawdzenia zgodnosci z ustaleniami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, a przypadku jego braku z decyzig o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu albo uchwaly o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji
towarzyszacych - nie dotyczy.

5. INFORMACJE | DANE

a) o rodzaju ograniczen lub zakazow w zabudowie izagospodarowaniu tego terenu wynikajacych z aktow
prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

Inwestycja jest zgodna z zapisami aktow prawa miejscowego — migjscowym planem zagospodarowania
przestrzennego.

Uchwata nr XLV/591/2013 z dnia 26.09.2013 w sprawie ,Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
OLCZA" oraz zmiana w/w uchwaly poprzez zatwierdzenie uchwaty nr XXXII1/446/2021 z dnia 02.12.2021r,
W sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego OLCZA w Zakopanem

b)czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, s3 wpisane do rejestru zabytkow lub
gminnej ewidencji zabytkéw lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest na obszarze objetym ochrong
konserwatorskg

Dziatki, na ktorych bedzie realizowana inwestycja nie sa wpisane do rejestru zabytkow oraz nie znajdujg_ sie na
obszarze objetym ochrona konserwatorska.

c)okreslajace wptyw eksploatacji goriczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego - jesli zamierzenie
budowlane znajduje sig w granicach terenu gérniczego
Dziatki, na ktorych bedzie realizowana inwestycja nie lezg na obszarze terenu gomiczego.

d) okreslajace o charakterze, cechach istnigjacych i przewidywanych zagrozen dla $rodowiska oraz higieny
i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami
odrebnymi — nie wystapia zagrozenia dla srodowiska czy higieny i zdrowia.




6. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ, W SZCZEGOLNOSCI
O DROGACH POZAROWYCH ORAZ PRZECIWPOZAROWYM ZAOPATRZENIU W WODE, WRAZ Z ICH
PARAMETRAMI TECHNICZNYMI

Nie dotyczy.

7. INNE NIEZBEDNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU | STOPNIA SKOMPLIKOWANIA
OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWLANYCH

Nie dotyczy.

8. INFORMACJE O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziatywania inwestycji zamyka sie w granicach dzialek objetych opracowaniem.
Nie przewiduje si¢ wystapienia zwigkszonego oddziatywania na komponenty srodowiska, w stosunku do teqgo,
ktore wystepuje aktualnie.

Podstawa formalno-prawna objecia

id. dziatki i ;
N iy ol obszarem oddziatywania Hea, 1
. ; Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. | Inwestor ziozyt
;ednostkg EWId.l121701_1 Zakopane Prawo budowlane - art. 3 pkt 20, art, 4 | o$wiadczenie o prawie
obreb ewidencyjny: 071 Zakopane, do dysponowania

dz. nrewid. 106/1,106/2. nieruchomosciami  na |
cele budowlane. ;

CZESC Ill- CZESC RYSUNKOWA
PZT 1 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU SKALA 1:500
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JAN TADEUSZ
JAROSZ

11.07.2022 21:28:34 [GMT+2]

Dokument podpisany elektronicinie
podpisem zaufamym

ORIENTACJA:

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Procownio SKALA 7 : 500
Bortlorniei ‘Pawlikowski Powstata w oporciv o mape z2asadniczq oraz pormar lerenowy
ul. Pardolowka 56, 34-500 Zokopane wo/. mofopol/skie powral taltrzaoriski  gmina: m. Zokopane
NIP 736-139-70-40, tel. 501-073-442 -N- ukt. wspdtrednych plaskich: "2000" potudnik 27
h sekcje: 7.708.71.05.3.3, 7.708.71.05.3. 4, 7.708.77.70. 1.7, 7.708.77.70.1.2
vkl. wysokoscrw lokalny Zakopane
Jednostka ewidencyna 7127707_ 1, Zokoparne

Oznaczenie kancelaryme pracy: RZG.6640.7.3343.2027

Obreb nr 0077, 077
Dzratkr ewia. nr 710677 10672, 106/,

MNE WIKLUCZA SIE ISTMEMA W TERENE IMVYCH NE WIRAZANYCH

o AL M DIV REREN FEEYOY Starosta Tatrzanski

ME Z6L OSTONYCH DO WHENTARYZACH

e s 2027 8 L LA Dokumentacija projektowa nr
CRAMLE NERUCHOMOSET SPEENAY] WINACANIA DOKEADNOSCIOWE O KTORYCH J p J

1 e ATy (oA S S A A GG-RDG.6630.59.2022

=== e sy wroics byta przedmiotem narady

w e SYWOROT ] ) .
QNI 2 R LA RTINS, koordynacyjnej przeprowadzonej

— B MEPRIEKRACZANE LINE ZABUOOWY - -
Zllecenie nr 6972027 Za pomoca S I'Od kOW
roviili-attabaid komunikacji elektronicznej

ey zakoriczonej w dniu; 21-07-2022

[ mar inz e Daivlikowski |

_‘ I'.fn'l.rF-I‘.‘.}.'-'I:.v:h "16/8 ' T

J Z up. Starosty
mgr inz. Jacek Kuchta

PRZEWODNICZACY NARADY
KOORDYNACYJNEJ

LEGENDA:
| | GRANICA OBSZARU INWESTYCJI

@ BUDYNEK SZKOLY - ISTNIEJACY

@ BUDYNEK PRZEDSZKOLNY - ISTNIEJACY

© BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY
- ISTNIEJACY

ELEMENTY UZBROJENIA-PROJEKTOWANE:
fepgiilee. | KANALIZACJA DESZCZOWA
-PROJEKTOWANA
% |KANALIZACJA DESZCZOWA
-PROJEKTOWANA W MIEJSCU ISTNIEJACEJ

Si STUDNIA KANALIZACJI DESZCZOWEJ KL. D400
. - PROJEKTOWANA LUB WYMIENIANA
8037 106/.3 soes BOT39 NG SREDNICA RURY KAN. DESZCZOWE

- PROJEKTOWANA LUB WYMIENIANA
BETON. SEPARATOR KOALESCENCYUNY Z

(OSADNIKIEM @2,30M PRZPUSTOWOSC 150 1is

Bz

PROJEKTOWANY WYEOTY6N l ZI[F *}TF}HW

N ” {‘m DEEZCZOWEJWOB?YSIE ISTN. SKARP
) ﬂ“i. i £,

it
i

Po$wiadczam, Ze niniejszy dokument zostal opracowany w wyniku prac
geodezyjnych i karlograficzynych, kidrych rezultaty zawiera operat fechniczny
pozytywnie zweryfikowany. Jednoczesnie informuje, Ze jestem Swiadomy
odpowiedzialnosci karne] za skiadanie falszywych oSwiadczen.

Identyfikator zgioszenia prac geodezyjnych | RZG.6640.1.3343.2021

Organ siuzby geodezyjnej, kiory otrzymat zgt.| Starosta Tatrzanski
Wykonawca prac geodezyjnych AZYMUT Bartlomiej Pawlikowski
Ident. ewid. materialu zasobu - operalu techn| P.1217.2022.226

Numer oraz data sporzadzenia dokumentu | RZG.6640.1.3343.2021_12919
zawierajacego wynik pozytywnej weryfikacii | z dn. 27.01.2022r.

Imig i nazwisko, nr uprawnier zawodowych |GEORE 1A LIPRAWNIO
oraz podpis kisrownika prac ' / Sl
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PROJEKTOWANY SEPARATOR

KOALESCENCYJNY

USLUGI PROJEKTOWE I NADZORY BUDOWLANE WOICIECH KOPTA | mme | mumer
34-500 Zakopane, ul, Ustup 26, tel. 798-791-792 | ey
Tnwestor: Gmina Miasto Zakopane 1
ul. Kosduszki 13, 34-500 Zakopane
Inwestyci: Budowa sieci kanalizacji deszczowej Do e
ol = vttty e e R
(Adres Szkola Podstawowa Nr 4 im. Merszalka Jézefa Pilsudskiego .
PO ua.mu.&%‘ﬁml
Teret: | PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TEREN Skala
Branza : Instalacie sanitame 1 . 500
Stadium: Projekt budowlany " .
Opracowa: | ey . Wegech Kopt2 |

) Sprawdzl: | mgr inz Andrzej Jarosz
upr, bud. nremdw upr, bud, nr /0286/PWBS/16

‘
g |




Nazwa elementu projektu
budowlanego:

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

Nazwa zamierzenia budowlanego:

BUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ
WRAZ Z WYLOTEM DO CIEKU WODNEGO

Adres obiektu budowlanego:

34-500 ZAKOPANE, UL. JANOSOWKA kinr 15, 154, 15B

Kategoria obiektu budowlanego:

XXVI

Nazwa jednostki ewidencyjnej:
Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego:
Numer dziatek ewidencyjnych:

jednostka ewid. 121701_1 Zakopane
obreb ewidencyjny: 071
dz. nrewid. 106/1, 106/2

adres inwestora:

Imie i nazwisko lub nazwa inwestora,

GMINA MIASTO ZAKOPANE
UL. KOSCIUSZKI 11
34-500 ZAKOPANE

Jednostka projektowa;

USLUGI PROJEKTOWE | NADZORY BUDOWLANE

WOJCIECH KOPTA

ul. Ustup 26, 34-500 Zakopane,

tel. 798-791-792

Pefniona
funkcja
projektowa

Zakres opracowania

Imie i nazwisko, specjalnoscé
i numer uprawnien budowlanych

Data
opracowania

Branza sanitama Projektant

inz. Jan Jarosz upr. bud. nr 67/2003
upr. budowlane do projektowania
bsz ograniczen w specjalnosc instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
wodociggowych i kanalizacyjnych
cieplnych, wentylacyjnych i gazowych

Branza sanitama Sprawdzajacy

mgr inz. Andrzej Jarosz
upr.bud. nr MAP/0286/PWBS/16
do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi w spec. instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych
wodociggowych | kanalizacyjnych bez
ograniczen

V. 2022

mgr inz. ANDRZEJ|

robotami budowlanyrpi

w zakresi ) §

wentylacyjnych, g
i kanaliza

Uprawnienia budowlanddo |

gleklowania i kierowani
pacjalnodci instalacyjnej

i i urzadzen cieplnych,

Wych, wodociagowych
h|bez ograniczen.

PINPARIPWRS/16




SPIS TRESC|
2) PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY «.vusesissisianinssnsosnssnissisnnsnonnandib Chrammad el 2

SPIS TRESCI

-----------------------------------------------------------------------------------------

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO
CZESC Il - CZESC OPISOWA

--------------------------------------------------------
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

5. OPIS SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYLACZAMI
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CZESC | - DOKUMENTY

Zakopane, czerwiec 2022 r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

Oswiadczam, ze;

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY DLA PROJEKTOWANEGO ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO PN.: BUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ WRAZ Z WYLOTEM DO CIEKU
WODNEGO

lokalizacja:

jednostka ewid. 121701_1 Zakopane, obreb ewidencyjny: 071 Zakopane

dz. nrewid. 106/1, 106/2

zostata wykonana zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTAN

A B tA R

iy

i
yeh, waiy

SPRAWDZAJACY

mgrinz. ANDRZE
Uprawnienia budowlans

<+ - F0balami Dudowlary
w zakresi i

...................




CZESC Il - CZESC OPISOWA

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany dla projektowanego zamierzenia
budowlanego pn.: ,BUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ WRAZ Z WYLOTEM DO CIEKU
WODNEGQ".

3. ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiot opracowania stanowi projekt architektoniczno - budowlany budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz
Z przytaczami przy ul. Janosoéwka w Zakopanem.

4. OPINIA GEOTECHNICZNA

Warunki gruntowe w rejonie inwestycji nalezy okresli¢ jako proste, glownie z uwagi na wystepowanie gruntow
jednolitych genetycznie oraz brak niekorzystnych zjawisk i procesow.

Kategoria geotechniczna I. Zakres badan geotechnicznych, na podstawie ktorych projektant okreslit kategorie
geotechniczng zostat uzgodniony z wykonawca specjalistycznych robét geotechnicznych.

5. OPIS SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYLACZAMI

Planowane przedsiewzigcie polega na budowie kanalizacji sanitarnej wraz z przyiaczami przy ul. Janoséwka koto nr
15, 15a, 15b, w Zakopanem. Wody opadowe wprowadzane beda do istniejacej kanalizacji oznaczonej na mapie jako
studnia S5 dziatka nr ewid. 106/2 obreb 071. Projektuje sie sie¢ kanalizacji deszczowe; grawitacyjnej z rur PP ¢ 400
mm SDR34 SN8 wraz z wylotem do lokalnego cieku wodnego (Olczyskiego Potoku).

Na sieci zaprojektowano studnie Zelbetowe Dn 1000 mm klasy Betony C35/45 wodoszczelnego W8. Kregi oraz
wigczenia rur wykonane sg za pomocy uszczelek gumowych zapewniajac szczelnosé polaczen. Studnie wyposazone
beda w dennice z prefabrykowanymi kinetami. Podtaczenie rurociagu ze studniami odbywac sie bedzie poprzez
przejscia szczelne prefabrykowane taczone na uszczelke gumowa poprzez weisk. Studnie zostang zakonczone
wiazami zeliwnymi klasy D400 w miejscu drog dojazdowych i migjsc postojowych. Pozostate wiazy zeliwne klasy B125.
Studnie wyposazone w stopnice. Na zakonczeniu sieci kanalizacji deszczowej nalezy wykonaé narzut kamienny na
wylocie kanalizacji do cieku wodnego.

Zestawienie materiatu:

Rurociag grawitacyjny PP 400 SDR34 SN8 - 101,50 mb,
Studnia rewizyjna zelbetowa Dn 1000 - 5 sz,

Separator substancji ropopochodnych Dn 1500 - 1 sz,
Beton C20/25- okoto 0,5m3,

Narzut kamienny (kamien famany) - okoto 2 m3.

Przekraczanie przeszkod terenowych

Przejscia przewodow pod przeszkodami terenowymi projektuje sie w rurach osfonowych przy zastosowaniu ploz
dystansowych typ ,B" Dz,=82+93mm o wysokosci plozy h=34mm (0znaczenie 80-B-34, np. firmy Integra z Gliwic).
Kanaly instalacji deszczowej

Kanaty sanitarne zaprojektowano z rur kanalizacyjnych kielichowych profilowanych PP typu ciezkiego ,S"(SDR34).
Kolektory biegnace w drodze nalezy wykonaé z rur typu ciezkiego ,S"( SDR34).

Stopien zageszczenia w rejonie drogi i chodnika Is= 98% PROCTOR,

Stopien zageszczenia w terenach zielonych Is= 90% PROCTOR.

Probe cisnieniowa przeprowadzi¢ w oparciu o PN-EN 1610:2002.

Rurociggi nalezy ukiada¢ zgodnie z profilami podiuznymi na zaggszczonej podsypce piaskowej gr. 20 cm i obsypac
piaskiem zageszczonym gr. 20 cm.

Calost robét wykonat zgodnie z czescig graficzng opracowania.

Uzbrojenie rurociagéw kanalizacii deszczowej

Uzbrojenie kanalow stanowic beda;
- studnie zelbetowe Dn 1000 z prefabrykowanymi kinetami i przejsciami szczelnymi

- Wiazy Zeliwne klasy D (na studzienkach w pasie drogowym) oraz klasy B (na studzienkach rewizyjnych w terenach
zielonych).




- separator substancji ropopochodnych Dn 1500 mm prefabrykowany zelbetowy.

Studnie zaprojektowano, jako prefabrykowane zelbetowe Dn 1000 mm faczone za pomocg uszczelek gumowych

z wyprafilowang kineta z betonu klasy C35/45.

Separator substancji ropopochodnych Dn 1500 mm prefabrykowany zelbetowy.

Elementy do budowy studzienek powinny by¢ wykonane z betonu wysokiej jakosci (klasa nie nizsza niz B45),

wodoszczelnego, malo nasiakliwego (ponizej 4%), mrozoodpornego (F50). Studnie zlokalizowane w drogach

i chodnikach wykonane beda za pomoca pierscienia odciazajacego gr. 250 mm. Dostep do studzienek stanowi okragly

wiaz zeliwny klasy jak wyzej, ustawiony na plycie pokrywowej. Zejécie stopniami ziazowymi zeliwnymi wtopionymi w

prefabrykat.

W szczegolnosci w elementach uzbrojenia powinny byé spetnione warunki;

- Zapewnienie szczelnosci w roznych warunkach obcigzeniowych i zgodnych z wymaganiami normatywnymi na
cisnienie co najmniej 0,5 bar (5,0 m stupa wody),

- zapewnienia zastosowania odpowiednich wiazow,

- odporno$ci chemicznej materiatu studzienki oraz ewentualnych uszczelek na cieki,

- wytrzymatosci oraz odpornosci na wypor wody gruntowej,

- mozliwo$¢ wykonania podigczen na dowolnej wysokosei studzienki,

- mozliwos¢ podiaczen lewych i prawych w dnie studzienki,

- plynna regulacja wysokosci studzienki.

6. WARUNKI DOTYCZACE OCHRONY PRZECIWPOZAROWE.J
Nie dotyczy.

CZESC lil - CZESC RYSUNKOWA

PAB_1 - Profil podiuzny sieci kanalizacji deszczowej
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Nazwa elementu projektu
budowlanego:

ZALACZNIKI

Nazwa zamierzenia budowlanego:

BUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ
WRAZ Z WYLOTEM DO CIEKU WODNEGO

Adres obiektu budowlanego:

34-500 ZAKOPANE, UL. JANOSOWKA kinr 15, 15A, 15B

Kategoria obiektu budowlanego:

XXVI

Nazwa jednostki ewidencyjnej:
Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego:
Numer dziatek ewidencyjnych:

jednostka ewid. 121701_1 Zakopane
obreb ewidencyjny: 071
dz. nr ewid. 106/1, 106/2

Imig i nazwisko lub nazwa inwestora,

adres inwestora:

GMINA MIASTO ZAKOPANE
UL. KOSCIUSZKI 11
34-500 ZAKOPANE

Jednostka projektowa:

USLUGI PROJEKTOWE | NADZORY BUDOWLANE
WOJCIECH KOPTA

ul. Ustup 26, 34-500 Zakopane,

tel. 798-791-792

Pefniona
funkcja
projektowa

Zakres opracowania

Data
opracowania

Imig I nazwisko, specjalnosc
i numer uprawnier budowlanych

Podpis

Branza sanitarna Projektant

inz, Jan Jarosz upr. bud. nr 67/2003
upr. budowlane do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
wodociggowych i kanalizacyjnych
cieplnych, wentylacyjnych i gazowych

Branza sanitama Sprawdzajacy

mgr inz, Andrzej Jarosz ..

upr.bud. nr MAP/0286/PWBS/16 (L %ﬂp@;&”j‘w |

do projektowania i kierowania robotami robot
budowlanymi w spec. instalacyjnej w w2
zakresie sieci, instalacji i urzadzen

cieplnych, wentylacyjnych, gazowych

wodociagowych i kanalizacyjnych bez

ograniczen

K JAROSZ

ia i kierowania
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Nazwa elementu projektu
budowlanego:

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

Nazwa zamierzenia budowlanego:

BUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ
WRAZ Z WYLOTEM DO CIEKU WODNEGO

Adres obiektu budowlanego:

34-500 ZAKOPANE, UL. JANOSOWKA kinr 15, 15A, 158

Kategoria obiektu budowlanego:

XXVi

Nazwa jednostki ewidencyjnej:
Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego:
Numer dziatek ewidencyjnych:

jednostka ewid. 121701_1 Zakopane
obreb ewidencyjny: 071
dz. nrewid. 106/1, 106/2

Imig i nazwisko lub nazwa inwestora,
adres inwestora:

GMINA MIASTO ZAKOPANE
UL. KOSCIUSZKI 11

34-500 ZAKOPANE
Jednostka projektowa: USLUGI PROJEKTOWE | NADZORY BUDOWLANE
WOJCIECH KOPTA
ul. Ustup 26, 34-500 Zakopane,
tel. 798-791-792
e Imie i nazwisko, specjalnosé Data ;
Zakres opracowania | funkcja e 0, Sped . Podpis
, I numer uprawnien budowlanych | opracowania
projektowa
Branza sanitamna Projektant inz. Jan Jarosz upr. bud. nr 67/2003

upr. budowlane do projektowania Vi. 2022

bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej inz.

w zakresie sieci, instalacji | urzadzen
wodociggowych i kanalizacyjnych

cieplnych, wentylacyjnych i gazowych




1. Zakres robét dla zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegolnych obiektow:
Zakres robot obejmuje budowe sieci kanalizacyjnej wraz z przytaczami. Szczegotowy zakres robot dla catego zamierzenia
budowlanego i kolejnosc ich realizacji zawarty jest w projekcie budowlanym stanowigcym integralng czes¢ ninigjszego
opracowania.

Kolejnos¢ wykonywanych robét:
- zagospodarowanie placu budowy
- roboty ziemne
- roboty budowlano-montazowe
- roboty wykonczeniowe,

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
- Projektowana budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z wylotem do cieku wodnego (Clczyski Potok).

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
- Przewody elektroenergetyczne, przewody gazu ziemnego.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot budowlanych,
okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia

- mozliwos¢ upadku podczas prowadzenia prac na wysokosciach,

- mozliwo$¢ poparzenia oraz uszkodzenia wzroku podczas prowadzenia prac spawalniczych,,

-mozliwos¢ oparzenie lub utraty zycia w sytuacji powstania pozaru obiektu na wskutek zaproszenia ognia
podczas prac spawalniczych.

- mozliwosC porazenia pradem elektrycznym przy stosowaniu tymczasowego oswietlenia i elektronarzedzi lub
uszkodzenia przewodow elektroenergetycznych,

- mozliwo$¢ zatrucia przy stosowaniu srodkéw impregnacyjnych i lakierow,

- mozliwo$¢ uszkodzenia ciata przez wykorzystywaniu urzadzen mechanicznych,

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét
szczegolnie niebezpiecznych

Wszyscy pracownicy zatrudnieni na budowie powinni posiadaé aktualne zaswiadczenia lekarskie o zdolnosci do
wykonywania pracy na danym stanowisku.

Roboty budowlane powinny byé prowadzone pod nadzorem oséb posiadajacych stosowne uprawnienia
budowlane. Pracownicy winni mie¢ wymagane przeszkolenie, odpowiednie do powierzonego im zakresu robot.
Pracownicy powinni zapozna¢ sie z metodami bezpiecznego wykonywania pracy na okreslonym stanowisku
pracy oraz z zagrozeniami zwigzanymi z tym stanowiskiem oraz mie¢ przeszkolenie odpowiednio do mogacych
powsta¢ zagrozeniom. Nie wolno dopuscié pracownika do pracy, do ktorej wykonywania nie posiada
wymaganych kwalifikagii.

6. Wskazanie s$rodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje
na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

Inwestycja jako calo$¢ nie wymaga sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Wszyscy pracownicy
zatrudnieni na budowie powinni posiadat aktualne za$wiadczenia lekarskie
0 zdolnosci do wykonywania pracy na danym stanowisku. Roboty budowlane powinny byé prowadzone pod
nadzorem o0sob posiadajacych stosowne uprawnienia budowlane. Pracownicy winni mie¢ wymagane
przeszkolenie, odpowiednie do powierzonego im zakresu robot. Pracownicy powinni zapoznac sie z metodami
bezpiecznego wykonywania pracy na okreslonym stanowisku pracy oraz z zagrozeniami zwiazanymi z tym
stanowiskiem. Nie wolno dopuscic pracownika do pracy, do ktore] wykonywania nie posiada wymaganych
kwalifikacji. Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na poszczegdlnych stanowiskach
sprawuje Kierownik robét. Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni by¢ wyposazeni w odziez i obuwie robocze
oraz $rodki ochrony indywidualnej. Te ostatnie powinny zapewniaC wystarczajaca ochrone przed wystepujacymi
zagrozeniami takimi jak: m.in. upadek z wysokosci, uraz glowy, uszkodzenie wzroku lub sfuchu. Prace winny by¢
prowadzone w technologii zapewniajacej bezpieczenstwo pracy w najwyzszym stopniu.
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Zakopane, dn. 26.07.2022 r.

ODPIS

PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYINE)J

zakoriczonej w dniu 21.07.2022 .
W sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Na podstawie art. 28b, 28ba, 28bb, 28c, 28d, 28e ustawy z dnia 17maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne
(tj. Dz. U. 2 2020 ., poz. 2052 z péin. zm.)

Przedmiot narady:

lokalizacja sieci kanalizacji deszczowe;j

Lokalizacja:

Zakopane, ul. Janosdwka 15, 15b, obreb 071, dziatki ewidencyjne nr.:
106/1, 106/2

Whioskodaweca:

KOPTA WOICIECH
ul. Ustup 26, 34-500 Zakopane

Inwestor:

GMINA MIASTO ZAKOPANE - URZAD MIASTA ZAKOPANE
ul. Tadeusza Kosciuszki 13, 34-500 Zakopane

Projektant:

inz. JAN JAROSZ Inne upr.: budowlane: 67/2003

Przewodniczgcy:

mgr inz. Jacek Kuchta

Sposéb przeprowadzenia narady:

elektroniczny

Data wptywu:

11.07.2022 .

PODSUMOWANIE NARADY

Projekt przedtozony na narade koordynacyjna zostat uzgodniony pozytywnie z uwagami przez jej uczestnikéw.
W wyniku narady koordynacyjnej projekt zostat wniesiony do bazy GESUT powiatu.

Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Nazwa instytucji Stanowisko it :
Lp. ; } : Imie i nazwisko uczestnika
Sposéb uczestnictwa Uwagi
1 |BURMISTRZ MIASTA Uczestnik nieobecny na naradzie
ZAKOPANE
34-500 Zakopane, ul.
Kosciuszki 13
elektroniczny
2 |Orange Polska S.A. Uczestnik nieobecny na naradzie

02-326 Warszawa, al.
Jerozolimskie 160
elektroniczny

Dokument wygenerowal(a): Andrzej Czernik, dn. 26-07-2022 13:42:16
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Panstwowe Gospodarstwo
Wodne Wody Polskie

Zarzad Zlewni w Nowym
S3czu, 33-300 Nowy Sacz, ul.
Nasciszowska 31
elektroniczny

Stanowisko pozytywne
Uzgodniono pozytywnie z zachowaniem warunkow decyzji Dyrektora
Zarzgdu Zlewni w Nowym Saczu Pafistwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie znak: KR.ZUZ.3.4210.105.2022.8D z dnia
30.05.2022 .

Bartfomiej Kois

Polska Spétka Gazownictwa
Sp.zo.0.

33-100 Tarndéw, ul. Wojciecha
Bandrowskiego 16
elektroniczny

Stanowisko pozytywne

prace w strefie kontrolowane sieci gazowej prowadzi¢ pod nadzorem
Gazowni w Nowym Targu

Stanistaw Koécielniak

POWIATOWY INSPEKTORAT
NADZORU BUDOWLANEGO W
ZAKOPANEM

34-500 ZAKOPANE, ul.
CHRAMCOWKI 19a
elektroniczny

Stanowisko pozytywne
Uzgodniono

Andrzej Pietraszkiewicz

PRZEDSIEBIORSTWO
ENERGETYKI CIEPLNEIJ
GEOTERMIA PODHALANSKA
S.A.

34-500 Zakopane, ul.
Nowotarska 35a
elektroniczny

Uczestnik nieobecny na naradzie

SEWIK Tatrzariska Komunalna
Grupa Kapitatowa Sp. z o.0.
34-500 Zakepane, ul.
Kasprowicza 35 ¢
elektroniczny

Uczestnik nieobecny na naradzie

STAROSTWO POWIATOWE W
ZAKOPANEM, Wydziat
Budownictwa i Architektury
34-500 ZAKOPANE, ul.
CHRAMCOWKI 15
elektroniczny

Stanowisko pozytywne

Jan Mozota

STAROSTWO POWIATOWE W
ZAKOPANEM, Wydziat
Infrastruktury

34-500 ZAKOPANE, ul.
CHRAMCOWKI 15
elektroniczny

Uczestnik niecbecny na naradzie

Dokument wygenerowat(a): Andrzej Czernik, dn. 26-07-2022 13:42:16
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10 | TAURON Dystrybucja S.A. Stanowisko pozytywne Piotr Sztokfisz
Oddziat w Krakowie Wydziat Uzgadnia sie z uwaga, Ze prace w poblizu
Dokumentacji urzadzen podziemnych TAURON Dystrybucja S.A.
ul. Dajwdr 27, 31-060 Krakéw | najezy wykona recznie, zgodnie z obowiazujacymi normami.
elektroniczny Wskazane jest ze wzgledu na bezpieczeristwo oséb i mienia, by przed

przystapieniem do prac wystapi¢ do TAURON Dystrybucja S.A.
Oddziat w KRAKOW o nadzér branzowy.

Kategorycznie zabraniamy prowadzenia robét ziemnych
sprzgtem mechanicznym bez nadzoru w odlegtoéci mniejszej
niz 2m od zlokalizowanego przekopem kontrolnym kabla

Uzgadnia sie z uwaga, ze prace w poblizu

urzgdzenr podziemnych TAURON Dystrybucja S.A.

nalezy wykonac recznie, zgodnie z obowiazujacymi normami.
Kable elektroenergetyczne bedgce w kolizji poprzeczne;

z planowang inwestycjg nalezy zaprojektowad jako przejécie
W rurze ostonowej przepustu z uwzglednieniem zapasowego,
wolnego przepustu rurowego wychodzacego 0,5m poza
jezdnig/wjazd/chodnik.

Nalezy stosowac nastepujace srednice rur ochronnych:

Dla kabli 1 kV rury o $rednicy minimum 110mm koloru niebieskiego.
Dia kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.

11 | MSS TELEKOM Sp. z 0.0. Uczestnik nieobecny na naradzie
31-033 Krakdw, ul.
Westerplatte 18
elektroniczny

KOPTA WOICIECH
Whioskodawca

Treéc protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktére uczestniczyly w naradzie wytacznie za pomoca $rodkéw komunikacji
elektronicznej.

Przewodniczgcy Narad Koordynacyjnych

Podpis przewodniczqcego narady

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawg Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 . poz.2052 z péin. zm.). W my$l art. 28b ust. 3 pkt 4 tej
ustawy w naradzie koordynacyjnej mogg wzigé udziat réwniez inne podmioty, ktdre mogg byé zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szezegélnosci zarzadzajace terenami zamknigtymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych
sieci na tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o treé¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawieraé projektéw wszystkich
urzadzen podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j.
Dz. U. 22020 r. poz.2052 z pézn. zm.) lub ztozonych na narade, a ktdre nie uzyskaty jednomysinej pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyine podlegaja ochronie w mysl art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 . poz.2052 z péén. zm.).

Dokument wygenerowat(a): Andrzej Czernik, dn. 26-07-2022 13:42:16
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — moina go zweryfikowaé tylko odpowiednim programem
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JAN TADEUSZ
JAROSZ

11.07.2022 21:28:34 [GMT+2]

Dokument podpisany elektronicinie
pisem zaufamym

ORIENTACJA:

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Procownio SKALA 7500
~— + + Bartomiei “Pawlikowski Pa:fsfa/a w oparciu o mape zasaa’rzxcz:q oraz p~amfar terenowy
~~~~~~~~~~~~ = ' ul. Pardoléwka 56, 34-500 Zokopane wo /. molopolskre powral taltrzaoriski  gmina: m. Zokopane
o - f - NIP 736-139-70-40, tel. 501-073-442 -N- ukt. wspdtrednych plaskich: "2000" potudnik 27
- _. h sekcje: 7.708.71.05.3.3, 7.708.71.05. 3.4, 7.708.77.70. 1.1, 7.708.71.70. 1.2
vkl. wysokoscrw lokalny Zakopane
Jednostka ewidencyna 7127707_ 1, Zokoparne

Oznaczenie kancelaryme pracy: RZG.6640.7.3343.2027

Obreb nr 0077, 077
Dzratkr ewia. nr 710677 10672, 106/,

MNE WIKLUCZA SIE ISTMEMA W TERENE IMVYCH NE WIRAZANYCH

o A M SOOI LR PO Starosta Tatrzanski

ME FCEOSTONYEH DO NWENTARYZACH

CRANICE DIV EK WRRESIOND W OPAROY O MAPE EWDENCYING W SKALI 11000 . -
o 4E M SO 39 L RO Dokumentacja projektowa nr

i SR ST MG ICACIC RN TN PR GG-RDG.6630.59.2022
?%mmm byta przedmiotem narady

A L ALY T TN koordynacyjnej przeprowadzonej

— B MEPRIERRACZALNE LINE ZABLUDOOWY - -
Zlecenie nr 6972027 Za pomoca SrOd kOW
wpponare komunikacji elektroniczne;

Wykonat:

zakonczonej w dniu: 21-07-2022

ing_Bartiomivj Pa fﬂ.rm‘.‘;kf'l_:\:
R nr lr;-‘.._j'.-.'l'..r:Ti .‘"16.{8 .

Z up. Starosty
mgr inz. Jacek Kuchta

PRZEWODNICZACY NARADY
KOORDYNACYJNEJ

LEGENDA:
l GRANICA OBSZARU INWESTYCJI

@ BUDYNEK SZKOLY - ISTNIEJACY

@ BUDYNEK PRZEDSZKOLNY - ISTNIEJACY

© BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY
- ISTNIEJACY

ELEMENTY UZBROJENIA-PROJEKTOWANE:
@i [KANALIZACJA DESZCZOWA
-PROJEKTOWANA
5 @kd . |KANALIZACJA DESZCZOWA
-PROJEKTOWANA W MIEJSCU ISTNIEJACE !
S STUDNIA KANALIZACJI DESZCZOWEJ KL. D400/
’ - PROJEKTOWANA LUB WYMIENIANA

NG SREDNICA RURY KAN. DESZCZOWE
- PROJEKTOWANA LUB WYMIENIANA
BETON. SEPARATOR KOALESCENCYINY Z

OSADNIKIEM @2,30M PRZPUSTOWOSC 1501is

797,33

£

PROJEKTOWANY WYTOTY6N l Z_Zr ‘}TPIII“% ——

_ DEEZCZOWEJ W OB7YSIE ISTN. SKARP

o T F
w0i7/e

g u

N KOALESCENCYINY =
F ( ;
7’ N 74

——— ,_/__f ' | PROJEKTOWANY SEPARATOR

Poswiadczam, Ze niniejszy dokument zostal opracowany w wyniku prac
geodezyjnych i karlograficzynych, kidrych rezultaty zawiera operat techniczny |
pozytywnie zweryfikowany. Jednoczesnie informuje, Ze jestem Swiadomy
odpowiedzialnoci kamej za skiadanie falszywych oSwiadczer.

Identyfikator zgloszenia prac geodezyjnych | RZG.6640.1.3343.2021

Organ siuzby geodezyjnej, kiory otrzymat zgt.| Starosta Tatrzanski
Wykonawca prac geodezyjnych AZYMUT Bartlomiej Pawlikowski
Ident. ewid. materialu zasobu - operalu techn) P 1217.2022.226

Numer oraz data sporzadzenia dokumentu | RZG.6640.1.3343.2021_12919
zawierajgeego wynik pozytywnej weryfikacji |z dn. 27.01.2022r.

USEUGI PROJEKTOWE I NADZORY BUDOWLANE WOICIECH KOPTA nume hmer
34-500 Zakopane, ul. Ustup 26, tel. 798-791-792 |

Inwestor, Gmina Miasto Zakopane 1

Imig i nazwisko, nr uprawnieri zawodowych y‘..'}i%‘f 1A UPRAWNIO

oraz podpis kierownika prac 5 . ul. Koécusri 13, 34500 Zakopane
1war ind ' vt enied Peaeli P . R R ia;
PRI IR & avlikowskd | Investyde: | Zagospodarowanie terenu wokdt szkoly podstawowej [t

T {Bruprawnion 21678 nr 4 przy ul, Janoséwka w Zakopanem ZEwec
Tares ok Podsavora N 4 in Varzala izea Peuistego 2022r.
investyc ol enostwia 154158, 24 - 500 Zakopare

dz e, 1081, 1062, ogb 071

[Tenet | PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TEREN Skala
Brana : Instalacie sanitarne 1 . 500

Stadium: Projekt budowlany
Opracowat: | mgr ink. Wojciech Kopta

Projektowal: |inZ. Jan Jarosz Sprawdzit:  mor inz. Andrze] Jarosz
upr. bud. nrewid. 67/2003 upr. bud. nr ewid. MAP/0286/PWBS/16




Nowy 5acz, dnia

Panistwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

Dyrektor Zarzadu Zlewni
w Nowym Saczu

KR.ZUZ.3.4210.105.2022.8D
DECYZIA

Dziatajac na podstawie art. 389 pkt 116 w zwigzku z art. 35 ust. 3 pkt 7, art. 330 ust. ipktlilit.b
art. 393 ust. 4, art. 397 ust. 3 pkt 2, art. 400 ust. 1, 68, art. 403 ust. 112, art. 407 ust. 1, ustawy z dnia
20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U.z 2021 ., poz. 2233, z p6én. zm.), § 17 ust. 112 rozporzadzenia
Ministra Gospodarki Morskie] i Zeglugi Srodlagdowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancii
szczegblnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego oraz warunkow, jakie nalezy speini¢ przy
wprowadzaniu do wéd lub do ziemi Sciekow, a takze prazy odprowadzaniu woéd opadowych lub
roztopowych do wéd lub do urzgdzen wodnych (Dz.U. 2 2021 r., poz. 1311) oraz art. 104 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego {Dz. U.z 2021 r., poz. 735, 2 péin. zm.),

po rozpatrzeniu

wniosku z dnia 02.02.2022 r. {data wplywu do ZZ Nowy Sgcz: 09.02.2022 r.}, uzupetnionego
w dniu 14.04.2022 r., Gminy Miasto Zakopane, ul. Kosciuszki 13, 34-500 Zakopane, dziatajacej przez
petnomocnika Pana Wojciecha Kopte, wsprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnege na
wykonanie wylotu wdd opadowych i roztopowych do Clczyskiege Potoku w km 2+075 wraz z jego
umocnieniem, za pomoca kamienia tamanego przelanego betonem, na dziatkach nr 106/1 i 99/1
obr. 0071 Zakopane, ustuge wodna obejmujaca odprowadzanie do Olczyskiego Potoku w km 2+075,
wéd opadowych lub roztopowych, pochodzacych z terenu Szkoty Podstawowej nr 4 w m. Zakopane
oraz na lokalizowanie na obszarach szczegéinego zagrozenia powodzig od Olczyskiego Potokuy, nowego
obiektu budowlanego tj. sieci kanalizacji opadowej na dziafce nr 106/1 obr. 0071 Zakopane,

orzekam:

I.  Udzielam Gminie Miasto Zakopane, ul. Kosciuszki 13, 34-500 Zakopane, reprezentowanej przez
Burmistrza pozwolenia wodnoprawnego na:

1. wykonanie urzadzenia wodnego — wylotu wéd opadowych lub roztopowych do Olczyskiego
Potoku wkm 2+075, na dziatkach nr106/1 i 99/1 obr.0071 Zakopane (X:5464010.42;
Y: 7426739.26), w formie rury PVC o érednicy @ = 400 mm, osadzonej w bloku betonowym,
posadowionego na rzednej {dno) 795,50 m n.p.m., wraz umocnieniem prawej skarpy potoku
ponizej wylotu, za pomocg narzutu z kamienia tamanego min. 0,5 m, ulozonego na odcinku do
1,6 m, klinowanego i przelanego betonem, posadowionege 0,5 m ponizej dna potoku;

2. lokalizowanie na obszarach szczegblnego zagrozenia powodzig od Olczyskiego Potoku, nowego
obiektu budowlanego tj. odcinka sieci kanalizacji opadowej, na dziatce nr 106/1 obr. 0071
Zakopane;

3. ustuge wodna obejmujaca odprowadzanie wéd opadowych i roztopowych do Olczyskiego
Potoku w km 2+075 (X: 5464010.42; Y: 7426739.26), pochodzgcych z nawierzchni utwardzonych
oraz powierzchni dachowych budynku Szkoty Podstawowej nr 4 w m. Zakopane, z powierzchni
rzeczywistej ziewni F.=1,0768 ha, oraz powierzchni zredukowane] zlewni Fx=0,5773 ha,
w ilosci;

Qumaxs = 0,0865 m¥/s, Qsc.rok = 6 592,652 m3/rok. )




Il Pozwolenie wodnoprawne okreslone w pkt 1.3. niniejszej decyzji udzielam na czas oznaczony tj. do
dnia 30.05.2052 roku.

HL W zwigzku z udzielonym pozwoleniem wodnoprawnym ustalam nastepujace warunki wykonania
uprawnienia:

1. przestrzegania, aby w odprowadzanych do Olczyskiego Potoku wodach opadowych lub
roztopowych ujetych wsystem kanalizacyjny, wskazniki zanieczyszczed nie przekraczaty
nastepujgcych wartosci:

-  weglowodory ropopochodne - 15,0 mg/l,
- zawiesiny ogbine - 100,0 mg/!;

2. powiadomienia Nadzoru Wodnego w Zakopanem o terminie rozpoczecia | zakoriczenia robét
zwigzanych z wykonywaniem wylotu wéd opadowych i roztopowych do Olczyskiego Patoku;
uporzadkowania terenu po wykonaniu robét i przywrdcenia do stanu pierwotnego;

4. przeprowadzania przegladéw eksploatacyjnych urzadzenia oczysiczajgcego wody opadowe

lub roztopowe co najmniej dwa razy w roku i odnotowywania czynnosci zwigzanych
z jego eksploatacjg w zeszycie eksploatacii urzadzenis;

5. prowadzenia prawidiowej gospodarki odpadami powstalymi w wyniku oczyszezania wod
opadowych fub roztopowych, zgodnie z obowiazujacymi przepisami w tym zakresie;

6. biezgcego kontrolowania stanu urzadzen kanalizacyjnych, szczegéinie po kazdych wigkszych
opadach atmosferycznych;

7. utrizymywania w nalezytym stanie technicznym urzadzen stuzgcych do oczyszczania
i odprowadzania wéd opadowych lub roztopowych;

8. podjecia w razie wystgpienia zdarzeri mogacych wplynac na zanieczyszczenie wod opadowo-
roztopowych natychmiastowych dzialan zabezpieczajgcych kanalizacje deszczows przed
przedostaniem sig substancji szkodliwe] do $rodowiska wodnego, usuniecie substangji
niebezpieczne] z urzadzen kanalizacyjnych | zawiadomienie odpowiedniej jednostki
zewnetrznej specializujgce] sie w usuwaniu danego rodzaju awarii,

9. utrzymywania w nalezytym stanie technicznym urzadzen stuzacych do odprowadzania wad
opadowych lub roztopowych oraz wykonanych umocniert wylotu wéd opadowych lub
roztopowych;

V. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomodci i urzgdzen wodnych koniecznych do
jego realizacji oraz nie narusza prawa wiasnosci | uprawnien oséb trzecich przystugujacych wobec
tych nieruchomosci | urzadzen.

g

Uzasadnienie

Whnioskiem z dnia 02.02.2022 r. (data wplywu do ZZ Nowy Sacz: 09.02.2022 r.}, Gmina Miasto
Zakopane, ul. Kosciuszki 13, 34-500 Zakopane, dziataigca przez petnomocnika Pana Wojciecha Kopte,
zwrocita sie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie wylotu wéd opadowych
i roztopowych do Olczyskiego Potoku w km 2+075 wraz z jego umocnieniem za pomocg kamienia
famanego przelanego betonem, na dziatkach nr 106/1 1 99/1 obr. 0071 Zzkopane, ustuge wodng
ohejmujaca odprowadzanie do Olczyskiego Potoku w km 24075, wdd opadowych lub roztopowych,
pochodzacych z terenu Szkoly Podstawowej nr 4 w m. Zakopane oraz na lokalizowanie na obszarach
szczegdlnego zagrozenia powodzig od Olczyskiego Potoku, nowego obiektu budowlanego tj. sieci
kanalizacji opadowe] na dziatce nr 106/1 obr. 0071 Zakopane.

Organem wiasciwym do wydania pozwolenia wodnoprawnego w w/w zakresie, na podstawie
art. 397 ust. 3 pkt 2 Prawa wodnego jest dyrektor zarzadu zlewni Wad Polskich.

Zgodnie z art. 389 pkt 1 i 6 ustawy Prawo wodne, pozwolenie wodnoprawne jest wymagane
na ustugi wodne i wykonanie urzadzen wodnych. Na podstawie art. 35 ust. 3 pkt 7 w/w ustawy ustugi
wodne obejmuja m.in. odprowadzanie do wdéd i urzadzern wodnych — woéd opadowych lub
roztopowych, ujetych w otwarte lub zamkniete systemy kanalizacji deszczowej stuzace do
odprowadzenia opadéw atmosferycznych. Dodatkowo stosownie do art. 390 ust. 1 pkt 1 lit b ustawy
Prawo wodne, lokalizowanie na obszarach szczegélnego zagrozenia powodzig nowych obiektow
budowlanych wymaga rdwniez uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.

2 Jan Jarbst
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Po zhadaniu formalnym i merytorycznym wniosku, pismem z dnia 17.02.2022 r, znak:
KR.ZUZ.3.4210.105.2022.BD, wezwano wnioskodawce do uzupeinieniu brakow. Po uzupelnieniu
wniosku w dniu 14.04.2022 r., pismem z dnia 27.04.2022 r., znak KR.ZUZ.3.4210.105.2022.8D,
zawiadomiono strony o wszczeciu postepowania w przedmiotowej sprawie, Zgodnie z art. 400 ust. 7
ustawy Prawo wodne podanc do publicznej wiadomosci informacje o wszczgciu przedmiotowego
postepowania poprzez wywieszenie w/w zawiadomienia na tablicy ogloszen oraz BIP Zarzadu Zlewni
w Nowym Saczu. Informacja o wszczeciu postgpowania zostala réwniez wywieszona na tablicy
ogloszert Urzedu Miasta Zakopane w dniu 28.04.2022 r. W wyznaczonym terminie strony nie wniosty
zadnych uwag do przedmiotu postepowania.

Z przediozonego przy wniosku operatu wodnoprawnego wynika, ze celem zamierzonego
korzystania zwod jest wykonanie wylotu wad opadowych iroztopowych do Olczyskiego Potoku
w km 2+075 wraz z jego umocnieniem, za pomocg kamienia famanego przelanego bhetonem, na
dziatkach nr 106/1 i 99/1 obr. 0071 Zakopane. W ramach zamierzenia inwestycyjnego realizowana
bedzie ustuga wodna obejmujaca odprowadzanie do Olczyskiego Potoku w km 2+075, wod opadowych
lub roztopowych, pochodzacych z nawierzchni utwardzonych oraz powierzchni dachowych budynku
Szkoly Podstawowej nr 4 w m. Zakopane. Dodatkowo wniosek cbejmuje réwniez lokalizowanie na
obszarach szczegdinego zagrozenia powodzig od Olczyskiego Potoku, nowego obiektu budowlanego
tj. koricowego odcinka sieci kanalizacji opadowej na dziatce nr 106/1 obr. 0071 Zakopane.

W operacie wodnoprawnym przedstawiono obliczenia m.in. przeptywow charakterystycznych
dla Olczyskiego Potoku oraz obliczenia hydrauliczne w Kkorycie cieku wodnego w przekroju
planowanego korzystania z woéd, w wyniku ktérych wyznaczono napeinienie koryta wdd
powierzchniowych dia przeptywéw wod miarodajnych. Z przedstawionych obliczer wynika, iz potok
- bedacy odbiornikiem wdd opadowych lub roztopowych ujetych w system kanalizacji deszczowej
Zaktadu, zapewni przejecie catej ilosci odprowadzanych wod.

Do oczyszczania wod opadowych i roztopowych pochodzgcych z nawierzchni utwa rdzonych,
zastosowano urzgdzenie oczyszczajgce — separator koalescencyjny typu AQUAFIX SK2BP15/150
o przeplywnie nominalnym 15 dm?/s i przelewie burzowym 150 dm?/s, zintegrowany z osadnikiem.
Prawidiowe funkcjonowanie urzadzen oczyszczajgcych zapewnia, ze wody opadowe lub roztopowe
ujete z nawierzchni utwardzonej, wprowadzane do woéd powierzchniowych nie bedg zawierad
substancji zanieczyszczajacych w iloéciach przekraczajgcych wskazniki okreslone w rozporzgdzeniu
Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédiadowej z dnia 12 lipca 2019 r., w sprowie substancji
szczegéinie szkodliwych dio $rodowisko wodnego oraz warunkéw, jokie naleZy spetnic przy
wprowadzaniu do wod lub do ziemi Sciekéw, a takie przy odprowadzaniu wod opadowych fub
roztopowych do wéd fub de urzqdzeri wodnych (Dz.U. 2 2019 r,, poz. 1311).

W my$él art. 403 ust. 2 pkt 12 w pozwoleniu wodnoprawnym ustalono opis urzadzenia
wodnego, w tym podstawowe parametry charakteryzujgce to urzgdzenie oraz jego lokalizacie za
pomoca informacji 0 nazwie lub numerze obrebu ewidencyjnego z numerem lub numerami dziafek
ewidencyjnych oraz wspétrzednych w geodezyjnym ukiadzie odniesienia PL-ETRF2000 (art. 16 pkt 71
Prawa wodnego).

Stosownie do art. 118 ust. 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U.
72022 r., poz. 916), inwestora dokonat zgioszenia Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Srodowiska
w Krakowie, dziatar zwigzanych z przedmiotows inwestycja realizowanych w obrebie cieku wodnego
oraz przestat zawiadomienie RDOS w Krakowie z dnia 01.03.2022 r. znak: 0P.670.35.2022.GZ, dot.
braku sprzeciwu wobec zamiaru wykonania prac objetych zgioszeniem.

Zamierzone korzystanie z wod odbywaé sie bedzie w jednolitych czesci wéd powierzchniowych
JCWP o nazwie: Bialy Dunajec od Potoku Olczyskiego z Potokiem Olczyskim do Pororica, z Poronicem
PLRW200012141289. Status JCWP: silnie zmieniona czes¢ wéd (SZCW), ocena stanu: zty, ocena ryzyka
osiagniecia celéw $rodowiskowych: zagrozona. Cel Srodowiskowy — stan/potencjat ekologiczny: dobry
potencjat ekologiczny; cel érodowiskowy — stan chemiczny: dobry stan chemiczny. Zgodnie 2 zapisami
Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty (PGWDW), zlewnia JCWP nalezy do regionu
wodnego Gérnej Wisly. Ze wzgledu na status JCWP, wskazany jako silnie zmieniona czesc wod
powierzchniowych, stosownie do art. 4.1 Ramowe] Dyrektywy Wodnej (RDW) oraz art. 57 ustawy




Prawo wodne, celem $rodowiskowym dla tej czesci wdd, jest ochrona, poprawa ich potencjatu i stanu
tak, aby osiagna¢ dobry potencjat ekologiczny i dobry stan chemiczny.

Majac na wzgledzie, ze zamierzone korzystanie z wod nie bedzie naruszac ustalen miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego, planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza, planu
zarzgdzania ryzykiem powodziowym, planu przeciwdziatania skutkom suszy, krajowego programu
oczyszczania SciekGw komunainych oraz obowigzujacych norm i przepisdw — orzeczono jak w sentencji
decyzji.

Pouczenie

1. Od niniejszej decyzji stuzy stronie prawo wniesienia odwotania do Dyrektora Regionalnego
Zarzadu Gospodarki Wodne] w Krakowie, za posrednictwem Dyrektora Zarzadu Zlewni
w Nowym Sgczu, w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

2. W trakcie biegu terminu do wniesienia adwotania strona moze Zrzec sie prawa do wniesienia
odwotania wobec Dyrektora Zarzadu Zlewni, ktéry wydat decyzje.

3. Z dniem dorgczenia Dyrektorowi Zarzadu Zlewni oéwiadczenia o Zrzeczeniu sie prawa do
wniesienia odwotania, decyzja staje-sig-astateczna i prawomocna {brak mozliwoéci zaskarienia

decyzji do Wojewddzkiego Sadd Administracyinego).
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1. _Pan Wojciech Kopta+ 1 egz. operatu wodnoprawnego
o peinomocnik Gminy Miasta Zakopane, ul. Kodciuszki 13, 34-500 Zakopane
adres do korespendencji: ul. Ustup 26, 34-500 Zakapane
2. PGW WP RZGW Krakow, ul. Pifsudskiego 22, 31-109 Krakéw (epuap),
3. Polski Zwigzek Wedkarski, Zarzad Okregu w Nowym Saczu,
33-300 Nowy Sacz, ul. Inwaliddw Wojennych 14;
ZUZ afs., NW Zakopane a/a

ol

Do wiadomosci:
KZGW w Warszawie, ui. Zelazna 59A, 00-848 Warszawa — celem wpisania do Systemu Informacyinego
Gospodarowania Wodami {art. 240 ust 2 pkt 11 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne}

MNa podstawie art. 398 ust. 3 ustowy z dnie 20 lipca 2017 r. Prawo
wodne za udzielenie pozwoienic wodnoprawnego pobrano opfate
w wysokosci 713,61 zt (stownie: siedemset trzynascie zlotych 61/100) -
przelew z dnia 02.02.2022 .

Na podstawie art. 3 ustawy z dnia 16 fistopada 2006 r. o opfacie
skarbowej (Bz. U, 7 2021 r, poz. 1823, z pdén. zm.), wydanie pozwolenic
wodnoprawnego nie podlege optacie skarbowey.

Pafistwowe Gospodarstwo Wedne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Nowym Saczy, ul, Nasciszowska 31, 33-300 Nowy Sacz
tel./faks: +48 (18) 44 13 788 | e-mail: zznowvsacz@wody.gov.pl
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