Orange Polska Wojciech Kopta

Hurt
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Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastrukltury
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Krakow, 17 sierpnia 2022r.

Numer pisma: TTDSIKU-34159/22/RP

Temat:

uzgodnienie dokumentacji projektowej na zabezpieczenie sieci teletechnicznej kolidujacej

Z zagospodarowaniem otoczenia Szoty Podstawowej nr 4 przy ul. Janoséwka w Zakopanem

Szanowni Paristwo,

w odpowiedzi na pismo dotyczace uzgodnienia dokumentacji projektowej na zabezpieczenie sieci
teletechnicznej kolidujacej z planowanym zagospodarowaniem otoczenia Szkoty Podstawowej nr 4 przy ul.
Janos6wka w Zakopanem, Orange Polska S.A. Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta

w Krakowie uzgadnia pozytywnie przedtozone opracowanie z nastepujacymi uwagami:

1

Przed przystgpieniem do zabezpieczenia sieci telekomunikacyjnej dokumentacije nalezy uzupetnic o

niezbedne uzgodnienia branzowe oraz wszystkie dokumenty formalno — prawne ( w tym decyzje

administracyjna obejmujaca projektowane zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej ).

Zabezpieczenie kolidujgcej infrastruktury telekomunikacyjnej moze by¢ realizowana wytgcznie w

oparciu o warunki techniczne nr TTDSIKU-6246/22/RP z dnia 16.02.2022r, oraz dokumentacje

projektowa uzgodniong niniejszym pismem

Warunkiem przystapienia do zabezpieczenia sieci telekomunikacyjnej jest dokonanie przekazania

placu budowy, oraz przedstawienie kompletu dokumentacji projektowej z aktualnymi warunkami

technicznymi i uzgodnieniami.

Po zakonczeniu prac zwigzanych z zabezpieczeniem sieci telekomunikacyjnej nalezy dokonad

odbioru koricowego. Do odbioru nalezy przygotowac i przekazaé:

e dokumentacje powykonawcza uzupetniona o wymagane odbiory branzowe, wszystkie
dokumenty formalno prawne dotyczace przetozenia sieci tt, wyciag z pozwolenia na budowe

oraz geodezje powykonawczg

e oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu z projektem budowlanym i
warunkami pozwolenia na budowe oraz przepisami, a takze o doprowadzeniu do nalezytego
stanu i porzadku terenu budowy - powyzsze uzgodnienie dotaczy¢ do dokumentacji, ktéra to
zostanie przekazana Inwestorowi przebudowy infrastruktury teletechnicznej.

Orange Polska Spotka Akcyjna z siedziba i adresem w Warszawie (02-326) przy Al. Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy
Xl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681;: REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w catosci kapitatem zakfadowym wynoszacym 3.937.072.437 ziotych




5. Informujemy, ze Zarzadzeniem Dyrektora Technicznej Obstugi Klienta z dniem 03.10.2012
wdrozyliémy w naszej organizacji zmiany polegajace na pobieraniu optat za $wiadczony nadzor
wiascicielski
Inwestor jest zobowiazany zgtosié do Orange Polska prace min. na 14 dni przed przystapieniem do
robot.

Zawiadomienie o terminie rozpoczecia prac nalezy kierowac na adres:

Orange Polska S.A.

Obstuga Techniczna Klienta w Krakowie
ul. Jagielloriska 52A

33-300 Nowy Sacz

e-mail: DiISU.REWUUiiTarn@orange.com

6. Opfaty za $wiadczony nadzor nalicza sie od chwili przybycia na plac budowy przedstawiciela
Orange Polska S.A zgodnie z przekazanym zawiadomieniem Inwestora do chwili zakoriczenia robo6t
wymagajacych nadzoru. Optaty naliczane sg za caty okres pobytu przedstawiciele Orange Polska
S.A. W przypadku nieuzasadnionego zawiadomienia przez Inwestora o rozpoczeciu prac Orange
Polska S.A. zastrzega sobie prawo do naliczenia optat za dojazd przedstawiciela Orange Polska
S.A Potwierdzenie sprawowania nadzoru jest Protokét Nadzoru. Przedmiotowy dokument
podpisujg przedstawiciele Orange Polska S.A i Inwestora. W przypadku odmowy podpisania przez
przedstawiciela Inwestora Protokotu Nadzoru Orange Polska S.A. zastrzega sobie prawo
jednostronnego podpisania Protokotu Nadzoru. Przedstawiciel Orange Polska S.A wskazuje w
Protokole Nadzoru przyczyne odmowy podpisania dokumentu przez przedstawiciela Inwestora.
Protokét Nadzoru jest podstawa naliczenia optat za sprawowanie odptatnego nadzoru.

Tryb i zasady zgtoszenia dostepne sg na stronie: www.orange.pl/wniosekonadzor . Wykonywanie

prac na sieci Orange Polska S.A bez zgtoszenia jest naruszeniem wiasnosci Orange Polska S.A i

bedzie zgtaszane organom scigania!
7. Za wszelkie nieprawidtowosci i ewentualne uszkodzenia sieci telekomunikacyjnej Orange Polska
S.A, powstate w wyniku prowadzonych prac, odpowiada Inwestor.

Z powazaniem

Robert Podgorski
Starszy Specjalista
ds. Zasoboéw Infrastruktury

Zatacznik:
-1x PT



PROJEKT ZJAZDU PUBLICZNEGO

Z drogi gminnej nr K 420150 — ul. Droga do Olczy z dzialtki ew. nr 55/2, 54/2
obr. 71 oraz 3191 320 obr. 85 na nieruchomos¢ inwestora tj. na teren ztozony

z dziatki ew. nr 106/2, 106/1, 106/3 obr. 71, potozonych w Zakopanem.

Orange Polska S.A.
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Jednostka projektowa: Ustugi Projektowe i Nadzory Budowlane
Wojciech Kopta
ul. Ustup 26, 34-500 Zakopane

Opracowat: mgr inz. Wojciech Kopta

Projektowal:

Zakopane, Maj 2022r
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CZESC OPISOWA




OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt zjazdu publicznego z drogi
gminnej nr K 420150 — ul. Droga do Olczy z dziatki ew. nr 55/2, 54/2 obr. 71
oraz 3191 320 obr. 85 na nieruchomos¢ inwestora tj. na teren ztozony z dziatki

ew. nr 106/2, 106/1, 106/3 obr. 71, potozonych w Zakopanem.

2. Podstawa opracowania

2.1 Zlecenie inwestora

2.2 Projekt zagospodarowania terenu

2.3 Rozporzadzenie M.T.iG.M. z dnia 02.03.1999r. (Dz. U. Nr 43 z dnia
14.05.1999 poz. 430 z pézn. zm.).

3. Celizakres opracowania

Celem opracowania jest wykonanie projektu budowlanego zjazdu
publicznego z drogi gminnej bedacej w zarzadzie Urzedu Gminy Miasto
Zakopane polozonej w miejscowosci Zakopane.

Zakresem opracowania jest wykonanie projektu wg ponizszych warunkéw:

1. Zjazd nalezy zaprojektowa¢ jako zajazd publiczny, zgodnie z warunkami § 78
Rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunk6éw technicznych, jakimi powinny odpowiadaé drogi publiczne i
ich usytuowanie (tekst jednolity : Dz.U.2016.124), w szczegélnosci:

1) Szerokos¢ catkowita, mierzona prostopadle do osi zjazdu, nie mniejsza niz 5,00m w
tym:

a) szeroko$¢ jezdni, bez uwzglednienia wyokraglen, o ktérych mowa w pkt. 2- nie
mniejsza niz 3,50 m i nie wicksza niz szerokos$¢ jezdni na drodze, mierzona
prostopadle do osi jezdni w miejscu jej przecigcia z osig zjazdu,

b) szerokos¢ obustronnych poboczy — nie mniejsza niz 0,75 m na kazde;

2) przecigeie krawedzi jezdni zjazdu i drogi wyokraglone tukiem kotowym o promieniu
nie mniejszym niz 5,00 m, wytacznie dla projektowanych relacji skretnych;




3) pochylenie podtuzne zjazdu dostosowane do uksztattowania elementéw drogi, ktore
ten zjazd przecina, jednakze nie wigksze jak 5,0%;
4) nawierzchnia

a)
b)

jezdni — asfaltowa
poboczy — chodnik z kostki brukowej o ksztalcie i kolorze dostosowanym do
istniejacego chodnika — Droga do Olczy,

5) polaczenie zjazdu z drogg wykonane zgodnie § 113 ust. 1, 3-5, 91 10

4.

P
4.

10.

11.

12

4.

Zjazd nalezy zabezpieczy¢ przed sptywem wody z posesji na dziatke oraz
odwrotnie

W obrebie zjazdu nalezy zapewni¢ naturalny sptyw wod powierzchniowych
Zjazd na wlgczeniu z droga gminna winien by¢ zaprojektowany i wykonany pod
kontem prostym do osi drogi publicznej lub maksymalnie zblizonym do kata
prostego.

Prace prowadzi¢ tak, aby nie zmniejszy¢ statecznoscei i no$nosci podloza oraz
nawierzchni drogi, nie naruszy¢ urzadzen odwadniajacych i innych podziemnych
urzgdzen drogi oraz nie wplywacé negatywnie na stan techniczny drogi i warunkéw
jej uzytkowania zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami.
Lokalizacje projektowanego zjazdu w przypadku kolizji z urzadzeniami obcymi
nalezy uzgodni¢ z ich wiascicielami.

Przed rozpoczgciem robot inwestor zobowigzany jest do uzgodnienia z zarzadca
drogi dokumentacji technicznej przebudowy zjazdu.

Koszt przebudowy oraz modernizacji urzadzen i nawierzchni w pasie drogowym
zwigzanych z realizacja zadania ponosi inwestor, na ktérym spoczywa rowniez
obowigzek wykonania wszelkich prac.

Projektowany zjazd nie moze narusza¢ prawa wtasnosci stron trzecich, a za jego
naruszenie odpowiada inwestor.

Przed przystgpieniem do robdt nalezy wystapi¢ do Wydziatu Mienia i Nadzoru
Whascicielskiego UM Zakopane z wnioskiem o wyrazenie zgody na zajecie pasa
drogowego.

Zgodnie z art. 30 Ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst
jedn. Dz.U.2021 poz. 1376 ze zm.) utrzymywanie zjazdéw, lacznie ze
znajdujgcymi si¢ pod nimi przepustami, nalezy do wiascicieli lub uzytkownikow
gruntéw przylegtych do drogi.

Niniejsze zezwolenie wygasa, jezeli w ciagu 3 lat od jego wydania zjazd nie zostat
wybudowany.

Opis stanu istniejacego

Przedmiotowy teren znajduje si¢ w miejscowosci Zakopane, dziatki nr
ew. 55/2, 54/2 obr. 71 oraz 319 i 320 obr. 85 . Dziatki drogowe sa zabudowane
istniejgcym zjazdem i znajduje si¢ w bezposrednim sgsiedztwie z droga gminna
z jezdnig asfaltowa.




S. Charakterystyka stanu projektowanego

Teren przeznaczony pod projektowany zjazd jest terenem pochytym i nie
posiada przydroznego rowu.

Geometria: Na zjezdzie zastosowano wyokraglone tukiem kolowym o
promieniu 5.00m. . O$ zjazdu dochodzi od osi drogi pod katem o = 84,57°.
Przyjeto szerokos¢ zjazdu w koronie 15,15m. Dalej ciag pieszo jezdny ma
szerokos$¢ 8,0m w tym jezdnia ma szerokos¢ 5,0m plus chodnik po prawej i po
lewej stronie szerokosci 1,50m .

Niweleta: Spadek zjazdu od drogi w kierunku dziatki wynosi 2% a na dalszym
odcinku 5% , spadek poprzeczny zjazdu w koronie drogi wynosi 3.5% - zgodnie
ze spadkiem drogi gminne;.

Przekroéj konstrukcviny nawierzchni:

Nawierzchni¢ zjazdu zaprojektowano z nastepujacych warstw:

4cm — warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70

8cm — warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16S 50/70

25c¢m — podbudowa z kruszywa tamanego 0/31.5mm stabilizowana
mechanicznie wg BN 64/8933-02

30cm — podbudowa z kruszywa tamanego 31,5/63mm stabilizowana
mechanicznie wg BN 64/8933-02

2=67cm

6. Odwodnienie

Odprowadzenie wéd powierzchniowych z projektowanego zjazdu bedzie
odbywac sie¢ na teren wlasny do wpustu ulicznego i dalej do kanalizacji
deszczowej (dziatka nr ewid. 106/2 obr. 71) Patrz: CZESC - RYSUNKOWA

7. Urzadzenia obce i uwagi koncowe.

Wszystkie urzgdzenia obce pokazano na rysunku zagospodarowania terenu.
Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajgcym z wykonywania robot w strefie pasa drogowego, powinny byé
szczegdllnie przestrzegane. Wystepujace kolizje z przewodami uzbrojenia
podziemnego naniesionymi i nie naniesionymi na mapie do celéw projektowych
nalezy zabezpieczy¢ dwudzielnymi rurami ochronnymi typu "AROT” $rednicy




min. 110mm. W miejscach przebiegu infrastruktury podziemnej, nalezy
szczegOlnie przestrzegaé wzgledow bezpieczenstwa.

Nalez wymieni¢ istniejace studzienki betonowe prefabrykowane na
infrastrukture techniczng teletechniczna na nowe prefabrykowane typu
cigzkiego. Studzienke teletechniczng zlokalizowana w jezdni zakonczy¢
zakonczonym wlazem cigzkim klasy E600, natomiast studzienke zlokalizowana
w chodniku wykonac¢ jako typu ciezkiego klasy D400.

Rura dwudzielna

typu "AROT”

-material HDEP.

A

NICZE
KONSTRUKC
Nrewdd upf. 139/89




WOJEWODA PODKARPACKI
AB.II1-7342/222/99 Rzesz6w, 2000 - 02 - 14

DECYZJA
O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

Na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 112, ust. 314, art. 14 ust. 1 pkt 2 i ust. 3
pkt 1i 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane /Dz. U. Nr 89 poz. 414 z
poZniejszymi zmianami/ oraz § 4 ust. 21 § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. Nr 8 poz. 38 z 1995 r./ i art. 104 Kodeksu
postgpowania administracyjnego, po ustaleniu, ze spetnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z
wynikiem pozytywnym

Pan KRZYSZTOF MIERCZAK
magister inzynier
(kierunek studiéw - budownictwo)
ur. 25 listopada 1969 r. w Pelplinie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. 139/99
do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi,
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej 722688 «
bez ograniczen ’

Warszawie, za po$rednictwem Wojewody Podkarpackiego, w terminie 14 dni od daty jej
otrzymania.

Otrzymuja:

1. Pan mgr inz. Krzysztof Mierczak
ul. 23 Sierpnia 41
39-200 Debica

2. a/a

_ DYREKTOR WYDZIALU
- % ARCHITEKTURY, BUDOWNICTWA | URBANISTYE]
% ARCHITEKT WOJEWODZK!




I I B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-GVB-E28-LC8 *

Pan Krzysztof Mierczak o numerze ewidencyjnym MAP/B0O/0390/03

adres zamieszkania ul. Jana Pawta Il 5D/2, 34-500 Zakopane

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-03 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosici danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wlasciwej Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa,




OSWIADCZENIE

Oswiadczam ze projekt zjazdu z drogi gminnej nr K 420150 — ul. Droga do Olczy z
dziatki ew. nr 55/2, 54/2 obr. 71 oraz 319 i 320 obr. 85 na nieruchomosé¢ inwestora tj. na
teren zlozony z dziatki ew. nr 106/2, 106/1, 106/3 obr. 71, polozonych w Zakopanem,
sporzadzony w czerwcu 2022r, jest opracowany zgodnie z obowigzujacymi przepisami i

zasadami wiedzy technicznej.

Podpis projektanta :

Eé .f'F
KONSTRUKLH
a Nr ewidf upr. 138/99

Zakopane, Maj 2022r




CZESC RYSUNKOWA




ORIENTACJA:
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Zlecenre nr 6972027
LDATA: 09.77.2027r.
Wykonat:

GEQRETA, LIPRAWNIONY
A fe e i
mar inz. partiomicef Iawlikowskl
nr uprawnien 21678
OGRODZENIE 1,8M -SYSTEMOWE PANELOWE LEGENDA
Z PODMUROWKA BETONOWA PREFABRYKOWANA | | GRANICA OBSZARU INWESTYCJI
WYCINKA OBECNEGO ZYWOPLOTU @ BUDYNEK SZKOLY - ISTNIEJACY
Hmin.=0,50M

BUDYNEK PRZEDSZKOLNY - ISTNIEJACY

- ISTNIEJACY
WJAZDY NA DZIALKE - PROJEKTOWANE

© BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY

OGRODZENIE SYSTEMOWE PANELOWE Z
PODMUROWKA BETON. PREFABRYK. - PROJEKTOWANE
OGRODZENIE SYSTEMOWE PANELOWE NA

5464050 FUNDAMENCIE ZELBETOWYM - PROJEKTOWANE
7

126950 TEREN | KOMUNIKACJA:
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‘ Przebudowa zjazdu z drogi publicznej gminnej nr K 420150 11
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SZCZEGOL A

KOSTKA GRANITOWA 7em
LAWA BETONOWA Z OPOREM
BETONKL. B-20
ISTNIEJACE WARSTWY DROGI
Bl
KRAWEZNIK BETONOWY PREFABRYKOWANY o
ULICZNY 15X30cm e
PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA 1:4 ~ N
o
LAWA BETONOWA Z OPOREM BETON KL. B- 20
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P B —
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SZCZEGOL C

OBRZEZE BETONOWE

PREFABRYKOWANE 8X30cm
PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA 1:4

gr. 15em

SZCZEGOL D

KRAWEZNIK BETONOWY PREFABRYKOWANY

ULICZNY 15X30cm
PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA 1:4

LAWA BETONOWA Z OPOREM BETON KL. B- 20

181
®
TWA SCIERALNA U ASFALT. AC11S 50170 : ar. dem
WARSTWA WIAZACA Z BETONU ASFALT. AC16W 50170 gr. 8cm
bl | fesssea —~  [PODBUDOWA POMOCNICZA
@ J11.15 | @ KRUSZYWO LAMANE 0/31,5mm ZAGESZCZANE MECHANICZNIE
26 WG BN 64/8933-02; gr. 25¢m
PODBUDOWA ZASADNIGZA

KRUSZYWO LAMANE 31,5/63mm ZAGESZCZANE MECHANICZNIE
WG BN 64/8933-02; gr. 30cm
PODLOZE ZIEMNE ZAGESZCZONE DO WSKAZNIKA 0,95

® USELUGI PROJEKTOWE I NADZORY BUDOWLANE WOJCIECH KOPTA

PLYTKA BRUKOWA BETONOWA BARWIONA ; gr. 8cm 34-500 Zakopane, ul. Ustup 26, tel, 758-791-792
PODSYPKA PIASKOWA ZAGESZCZONA gr. 3cm Inwestor: Gmina Miasto Zakopans ul. Koscuszki 13, 34-500 Zakopane
PODBUDOWA POMOCNICZA ebudowa ziazdu z drogi : P
KRUSZYWO LAMANE 0/31,5mm ZAGESZCZANE MECHANICZNIE . P % R Ay S 1: 25
WG BN 64/8933-02; gr. 20cm e - ul. Droga do Olczy
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RYS. NR§ SKALA 1:50

PRZEKROJ POPRZCZNY 0+09,86
PROVEKTOWANY CHODNIK PROJEKTOWANY ZJAZD PROJEKTOWANY CHODNIK
| ( SZEROKOSC 1,50m f 1,00m) ( SZEROKOSCE JEZDNI 5,00m) ( SZEROKOSC 1,70m) ”
| — e — 175
i <15%

ISTNI
PLYTKA BRUKOWA BETONOWA BARWIONA ; gr. 8om WARSTWA SCIERALNA 7 BETONU ASFALT. AC11S 5070 : gr. dem BETONOWE
PODSYPKA PIASKOWA ZAGESZCZONA gr. 3om WARSTWA WIAZACA Z BETONU ASFALT. AC16W 50/70; ar. 8em (PLANOWANY
FODBUDOWA POMOCNICZA PODBUDOWA POMOCNICZA REMONT
KRUSZYWO LAMANE 0/31,5mm ZAGESZCZANE MECHANICZNIE KRUSZYWO LAMANE 0/31,5mm ZAGESZCZANE MECHANIGZNIE
WG BN 64/8933-02; gr. 20cm WG BN 64/8933-02; gr. 25¢m
PODBUDOWA ZASADNICZA PODBUDOWA ZASADNICZA
KRUSZYWO LAMANE 31,5/63mm ZAGESZCZANE MECHANICZNIE KRUSZYWO LAMANE 31,5/63mm ZAGESZCZANE MECHANICZNIE
WG BN 64/8933-02; gr. 20cm WG BN 64/8933-02; gr. 30cm
PODLOZE ZIEMNE ZAGESZCZONE DO WSKAZNIKA 0,96 PODLOZE ZIEMNE ZAGESZCZONE DO WSKAZNIKA 0,96
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