PROJEKTOWANY CHODNIK
{ SZEROKOSC 1,50m i 1,00m)

RYS. NRS SKALA 1:50
PRZEKROJ POPRZCZNY 0+09,86

PROJEKTOWANY ZJAZD PROJEKTOWANY CHODNIK
( SZEROKQSE JEZDNI 5,00m) ( SZEROKQSE 1,70m) ”

ISTNIEJACE
ODRCDZENIE
PLYTKA BRUKOWA BETONOWA BARWIONA ; gr. 8cm WARSTWA SCIERALNA Z BETONU ASFALT. AG11S 50170 ; gr. 4cm BETONOWE
PODSYPKA PIASKOWA ZAGESZCZONA gr. 3em WARSTWA WIAZACA Z BETONU ASFALT. AC16W 50/70; gr. 8cm (PLANOWANY
PCDBUDCWA POMOCNICZA PODBUDOWA POMOCNICZA REMONT)
KRUSZYWO LAMANE 0/31,5mm ZAGESZCZANE MECHANICZNIE KRUSZYWO LAMANE 0/31,5mm ZAGESZCZANE MECHANICZNIE
WG BN 64/8933-02; gr. 20cm WG BN 64/8933-02; gr. 250m
PODBUDOWA ZASADNICZA PODBUDOWA ZASADNICZA
KRUSZYWO LAMANE 31,5/63mm ZAGESZCZANE MECHANICZNIE KRUSZYWO LAMANE 31,5/63mm ZAGESZCZANE MECHANICZNIE
WG BN 64/8933-02; gr. 20cm WG BN 64/8333-02; gr. 30cm ]
PODLOZE ZIEMNE ZAGESZCZONE DO WSKAZNIKA 0,96 PODLOZE ZIEMNE ZAGESZCZONE DO WSKAZNIKA 0,96
USEUGL PROJEKTOWE I NADZORY BUDOWLANE WOJCIECH KOPTA | mmer | mne
34-500 Zakopane, ul. Ustup 26, tel. 798-791-792 ek s
Tnwestor: Gmina Miesto Zakopane 10
i ul. Kodciuszki 13, 34-500 Zakopane
Iwestyge: | 7agospodarowanie terenu wokst szkoly podstawowej [P
nr 4 przy ul. Jancséwka w Zakopanem Czerwiec
Adres Szkofa Podstawowa Nr 4 im. Marszaka Jdzefa Pisudsidego 2022r.
inwestycji: ul. Janasowka 15A,158, 34 - 500 Zakopane
dz. nrew. 6041, 65/3, 10372, 10611, 10672, 106/3, obre 0071.
Tena: | Pl poprzecny Skala
ranza : Drogowa .
Stadium: Projekt Wykonawczy 1:50
Opracowat: | mgr inz, Wojciech Kopta
Projekiowal: | mgring Krzysziof Merczak Sprawdzl: | mar In%. Malgorzaa Merczak
upr. bud, ri\ewld. 139/99 upr. bud. nr ewid, 138/99
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