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1. ZAKRES RZECZOWY PODSTAWOWYCH MATERIALOW

« Kabel nN YAKXs 4x35mm?

»  Stup oswietleniowy SAL60H+WR14/1/1/5

* Oprawa o$wietleniowa 32,1W/53001lm/IP66/IK09
» Rura ostonowa DVR 75mm

* Rura ostonowa dwudzielna A160PS

e Szafka SOU

« Kabel YKY 5x6mm?

263m/291mb
7 szt.

7 szt.

263m

98m

1 kpl

6m



2. UPRAWNIENIA 1 IZBA
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Ma podsimwie art. 24 ust. | pki 2 ustawy z dnia |5 grudnia 2000 r, o samorzadach zawoadowyeh architektow, inzynierdw
budowniciwa oraz urbanistow (g Lz 2000 ¢ Ne S poz. 42, 2 pegn 2 arg, 12use | ophd 10 8 & 12 ust, 3, am, 13
ust, | pkt 1 oraz art. 13 ust. 4, ar. 14 ust, | pke 5 ustawy zdnia 7 lipca 1994 r. Prewo budowlane (reksr fednodin: Gz, L
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i Budowniciwa z dnka 28 kwiemis 2006 r. w sprawle samodzielnych funkcjl technicznyveh w budownictwie ¢De UL
T2 ko Nr &8 por, 3TH ©opadn. zm) oz art, 104 ustwwy zdnin 14 czerwon 1960 1 Kodeks . posiepowanin
adminiseacyjmego dekar feciolity: D U 2 2000 2. Ve 98 poz. 107 = pddn 2im

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwisriza, 2o

Pan mgr inz. Przemystaw Robert Stachon

urodzony dnia 08.01.1980 r. w Krakowie
uzyskal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny MAPODSEPOOEN]

do projektowania bez ograniczen
w specjalnodei instalacyinej w zakresie sieci, instalacji § urzgdzen
elekirveznych i elektroenergetycznych.

LZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Malopolskic] Okrggowej 1zby Insynierow Budowniciwa w krakowie na podstawic
protokelow z postepowania kwalifiknovinego oraz z preeprowadzonego egzaming, stwierdzila, 22 Pan Przemyvsiaw
Stochon posiada wymagane prawem  wykszalcenie @ prakivke rawodows konleceng o uryskania uprawnien
budowlanveh w wyiej wiymienionej specialnosci | uzysknd pozyvtywny wynik egzaminu na uprawnienio budowlane.
Szcrepabowy zakres nadanych uprawnizn budowlanyeh wikazano na odwrocie decyzjl.
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Od nimiejsee] docyaji sty odwobanie dir Knajowi Bomigii Kwabiflkescyjng Pobikig by inbmiceow Budimniciwi w Wisseawis, 28 posredniciwinm
Malopodskie Cioppowej Bt Inzynierdm Budownicowa w Kmkowie w erminse 14 dm o daty jej
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Crlonek dkdudy Crelagacego
mgr in, Walgormn Barverko

Crlonel Skladis Oreekigacego
mgr int. kyszard Damijun

[
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Zaswiadczenie
o numerze wervikacgirgm:
PDE-SKM-SAB-THNE *

Pan Przemysiaw Stachon o numerze ewidencyjnym POKSIE/DOT0/17

adres zamieszkania m. lodiowa 464, 39225 lodiowa

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej lzby Ingynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnodo cywilne).

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2025-01-01 do 2025-12-31.

Zajwizdczenie zostale wygenerowane elektroniconie | opatrzone berpiecznym podpisem elektroniczriym
weryfikowanym przy pomocy waktnego kwalifikowanego certyfikatu w dniv 2024-12-17 roku przex:

Greegare Dubik, Preewndniceacy Rady Podkarpackie] Okregowe] Leby Iniynieréw Budownictwa,

* Wengfieacl popraemosicl dangch w dyaadozeriu modna i 2 p 3 numery weryikacyinego atweisdrzenia m
stroree Pobiie] Izby ndynerdw Budowmictws wew.pliborgpl lub kontakiuje =% 2 biurem wiaschee) ORregoee| bbby Incpmisros
Budownicthwa.
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Zaswiadczenie
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MAP-ISD-G2T-DIG *

Pan Waclaw Malkowiak o numerze ewidencyjnym MAP/IE/1553/01

adres z@amieszkania

jest celonkiem Matopolskie] Okregowej Izby Indynierdw Budownictwa | posiada wymagane
uberpleczeniz od odpowledzialnodd cywilnej,

Miniejsze zaéwiadczenie jest waine od 2025-01-01 do 2025-12-31

Lagwlpdczenie rodtalo  wygenerowane elefironicinie | opatroone  berpiecenym  podpisem  elektroniczngm
weryfikovwanym proy pomocy wabnegn kaaliftkewanego cortyfiatyu w dniu 2025-01-08 11:23:43 roku preez;

Mirostaw Bonyczko, Freesodnicegey Rady Malopaolskiej Okrggowe] Izby indyniende Budcwnictwa.

Tgodri | ar. TEL Ke,
§ L Dw machowanis s lrenaume| formy copnnodc prawne) wiszarcza 2lotenko adwisdozenia wol w p Lk Toef | 0 i
sl Mo anyem podipd wlmi ey,

§ 1 CHwiadcaenis woli fodone w lmie sleltroniczne] jest riwnowaine 1 ofwindzeniom woll phobasym w forsia

® WeryRich poprawnedei derych w minlepm miwiadoenic matna sprawdiid i pemoc) foserl wenyfiaoieepo miwiadceenia g
wtronie Polskie] iry Sndynierdw Budownictes wenw, piiuoeg ol el konbaknsas 4 T biunem wialciwe| Olerepowe] by indynientw Budownicows.



3. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJACEGO.

Przemystaw Stachon Bukowina Tatrzanska, II 2025
ul. Les$na 15
34 — 530 Bukowina Tatrzanska
MAP/0058/POOE/11
OSWIADCZENIE

Projekt techniczny wykonawczy instalacji elektrycznych dla
Temat
opracowania: Zagospodarowanie terenu wokoét Szkoty Podstawowej nr 4 przy ul.
Janosowka w Zakopanem
Adres
obiektu: Zakopane
gmina Miasto Zakopane
dz. Nr 106/1, 106/2, 106/3 obr 71
Inwestor: Gmina Miasto Zakopane
ul. Kos$ciuszki 13
34-500 Zakopane
wykonany zostal zgodnie z obowiazujagcymi przepisami, oraz zasadami wiedzy

techniczne;j.

Projektant:

Sprawdzajacy:



4. OPIS TECHNICZNY

4.1. INWESTOR I ZLECENIODAWCA

Inwestorem projektu o$wietlenia ulicznego i oslonigcia sieci energetycznej w
miejscowosci Zakopane, ul. Janoséwka jest gmina Miasto Zakopane

4.2. ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowy o$wietlenia ulicznego przy ul.
Janoséwka miejscowosci Zakopane w celu zagospodarowania terenu na cele publiczne

4.3. PODSTAWA OPRACOWANIA
»  Zlecenie inwestora na opracowanie projektu
e Norma SEP nr N SEP-E-004 Elektroenergetyczne linie kablowe
1 sygnalizacyjne. Projektowanie 1 budowa.”
*  Wymagania Polskiego Komitetu O$wietleniowego oraz norma PN-EN 13201
» Standardy techniczne TAURON DYSTRYBUCIJA S.A.

4.4. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU
Obszar oddzialywania obiektu dla planowanej inwestycji bedzie obejmowat
swoim zasiegiem dziatki polozone w Zakopanem o numerach ewidencyjnych:
106/1,106/2,106/3 obr.71

4.5. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA

4.5.1 . Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

Obecnie na terenie, na ktérym bedzie prowadzona inwestycja znajduje si¢:
* Sie¢ elektroenergetyczna nN 0,4kV kablowa
* sie¢kanalizacyjna
* sie¢gazowa
* sie¢ wodociggowa
* sie¢ telekomunikacyjna
Nie przewiduje si¢ zmian, w tym adaptacji i rozbidrek.
4.5.2. Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu

Inwestycja nie przewiduje budowy nowych 1 adaptacji starych obiektow
budowlanych, budowy drég, parkingéw, placéw, chodnikéw i terenéw zieleni.
4.5.3. Projektowane zagospodarowanie terenu.

Oswietlenie uliczne projektuje si¢ wykona¢ od budynku szkoty do poszczegdlnych
stupéw oswietleniowych wzdluz ulicy wewnetrznej Janoséwka. Lampy projektuje sie
zamontowac na stupach stalowych o wysokosci 6m.

Kolidujace kable projektuje si¢ ostoni¢ zgodnie z warunkami gestora sieci.

4.5.4. Bilans mas ziemnych.

Urobek z mas ziemnych w czasie prowadzenia robdt bedzie sktadowany obok
wykopu.

Ziemia pozyskana w trakcie wykopéw wykorzystana zostanie do zasypania
i utwardzenia warstwowego wykopu po wykonaniu niezbgdnych prac kablowych.

Po zakonczeniu rob6t budowlanych nadmiar ziemi (o ile wystapi ) zostanie
wywieziony na wysypisko.

4.6. OCHRONA ZABYTKOW
Teren, na ktérym prowadzona ma by¢ inwestycja nie jest wpisany do rejestru
zabytkow 1 nie podlega ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.



4.7. EKSPLOATACJA GORNICZA

Teren, na ktérym prowadzona ma by¢ inwestycja nie jest terenem gérniczym.

4.8. ZAGROZENIA DLA SRODOWISKA

Projektowane linie elektroenergetyczne nie majg ujemnego wpltywu dla
srodowiska ani na zdrowie i zycie ludzkie (napigcie sieci energetycznej nN bedzie
wynosi¢ 0,4kV). Nie beda powodowac zwigkszenia :

* stan zanieczyszczenia ziemi, wod 1 atmosfery

* poziom dzwickow

* poziom oddziatywania elektroenergetycznego

* zmian¢ stosunkéw wodnych, likwidacje zadrzewien, zachowano istniejaca
zielen

Wptyw inwestycji na srodowisko zostal okreslony na podstawie ustawy Prawo
Ochrona Srodowiska — ustawa z dnia 23.04.2001r.

Projektowane urzadzenia elektryczne sg takie same jak stosowane powszechnie
rozwigzania i nie wykazujg negatywnego wplywu na srodowisko.

4.9. OPINIA GEOTECHNICZNA

W zwiazku z realizacjg inwestycji projektuje si¢ wykonanie rowéw kablowych
o gtebokosci do 1 m.

W miejscu planowanej inwestycji wystepuja proste warunki gruntowe (wystepuje
w przypadku warstw gruntow jednorodnych genetycznie i litologicznie, zalegajacych
poziomo, nieobejmujacych mineralnych gruntéw stabonos$nych gruntéw organicznych
1 nasypéw niekontrolowanych, przy zwierciadle wody ponizej projektowanego
poziomu posadowienia oraz braku wystegpowania niekorzystnych zjawisk
geologicznych).

Zgodnie z opinig wykonawcy specjalistycznych robét projektowang inwestycje
zalicza go do pierwszej kategorii geotechnicznej zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych.

4.10. OSWIETLENIE ULICZNE.

Linia kablowa zasilajagca o$wietlenie projektuje si¢ wykonac od istniejacej szafki
zabudowanej w szkole SP nr 4. Obwody os$wietleniowe projektuje si¢ wykonaé
kablem YAKXs 4x35mm? utozonym wzdhuz ulicy Janoséwka

Kabel na catej trasie projektuje si¢ utozy¢ w rurze ostonowej DVR fi 75mm.

Kabel nalezy ulozy¢ w wykopie o glebokosci 0,8 m na warstwie piasku
o grubosci co najmniej 10 cm. Utozony kabel zasypa¢ warstwa piasku o grubosci co
najmniej 10 cm, nastepnie warstwg gruntu rodzimego o grubos$ci co najmniej 15 cm i
przykry¢ folia niebieskg o szerokosci 30 cm. Pozostaly réw zasypa¢ gruntem
rodzimym.

Kabel w rowie utozy¢ linig falistg z pozostawieniem zapaséw po 3 m, przy rurze
ochronnej 1 przy ztaczach kablowych. Promien zgigcia kabla nie powinien by¢
mniejszy od jego 20-krotnej $rednicy.

Utozony  kabel  zaopatrzy¢ w  trwale  oznaczniki, rozmieszczone
w odleglosciach nie mniejszych niz 10 m, z obu stron rury ochronnej, i w ztaczu
kablowym. Na oznaczniku umiesci¢ informacje takie jak: trasa linii kablowej (od ...
do ...), typ kabla oraz rok ulozenia

Na calej trasie nalezy utozy¢ pod kablem bednarke uziemiajaca ktdra nalezy
podpiac do kazdego stupa do zacisku uziemiajgcego. Stupy nalezy zerowac



Stupy projektuje si¢ zabudowac¢ na fundamentach prefabrykowanych., projektuje
si¢ zabudowac stup stalowy typu SAL60H z wysiggnikiem Kat wysiegnikéw zgodnie
z zalaczonymi obliczeniami

W stupie nalezy zabudowaé zlacza stupowe IZK Od ztacz do opraw
o$wietleniowych w samym stupie nalezy utozyé przewéd YDY 3x2,5 mm?’
zabezpieczony bezpiecznikiem topikowym 6A.

Trase¢ oswietlenia ulicznego przedstawia plan zagospodarowania.

Szczegbty dotyczace budowy znajdujg si¢ na rysunkach nr 1, 2

Dla celéw oswietlenia projektowanych drég przyjeto klase oswietleniowg M4

Obliczenia fotometryczne stanowg zatgcznik do niniejszego projektu.

Parametry opraw o§wietleniowych :
* Materiat korpusu: Wysokoci$nieniowy odlew aluminiowy malowany proszkowo
na wybrany kolor z ogélnodostepnej palety
* Wnetrze komory optycznej, komory elektrycznej oraz elementy oprawy (np.
pokrywa, uchwyt montazowy) zabezpieczone przed korozja powtoka lakierniczg
» Materiat klosza: Ptaskie hartowane szkto
* Stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne: IK09
* Szczelnos$¢ komory optycznej IP66
* Szczelno$¢ komory elektrycznej IP66
* Wymagany jest raport z badan szczelnosci pochodzacy z akredytowanego
laboratorium
* Oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt stanowigcy integralng cz¢s¢ oprawy
oraz pozwalajacy na montaz zaréwno na wysiegniku jak i bezposrednio na stupie.
Kat nachylenia oprawy jest mozliwy w zakresie: od -10° do 30° (montaz
bezposredni) lub od -45° do 30° (montaz na wysi¢gniku). Zmiana sposobu montazu
odbywa si¢ bez koniecznosci zdejmowania oprawy
* Uchwyt montazowy wykonany z tego samego materiatu co korpus oprawy oraz
malowany proszkowo na ten sam kolor
* Elementy mocujace oprawe na stupie, wysiggniku (sruby, podktadki) oraz klamry
zamykajace musza by¢ wykonane ze stali nierdzewne;j
* Dostgp do komory osprzg¢tu elektrycznego bez uzycia narzedzi za pomoca
klipsow/zatrzaskow
* Oprawa posiada dedykowane zawiasy chronigce pokrywe osprzgtu przed
upadkiem
* Zakres temperatury otoczenia podczas pracy oprawy: od -40°C do +50°C
» Ze wzgledow estetycznych i dla ujednolicenia wygladu instalacji o$wietleniowe;j
wymaga si¢, aby oprawy danego rodzaju (np. drogowe) o réznych mocach
posiadaty jednakowy ksztalt (jedna rodzina opraw)
* Moc maksymalna uwzgledniajace wszystkie straty: 32,1W
* Oprawa wykonana w I lub II klasie ochronnosci elektrycznej
* Znamionowe napi¢cie zasilania 220-240V/50-60 Hz
* Wspétczynnik mocy oprawy min. 0,93 dla znamionowego obcigzenia
* Beznarzedziowe podiaczenie oprawy do sieci zasilajacej
* Oprawa wyposazona w zabezpieczenie przed przepigciami 10kV 1 dioda
sygnalizujacg prawidlowe dziatanie (przed zasilaczem)
» Uktad zasilajacy umozliwiajacy zaprogramowanie co najmniej 5-ciu stopni
autonomicznej redukcji mocy i strumienia $wietlnego bez zewnetrznego sygnatu
sterujgcego, zgodnie z ustalonym wczes$niej harmonogramem




* Oprawa wyposazona w etykiet¢ z kodem QR wraz z dodatkowg naklejka do
umieszczenia np. we wnece stupowej i/lub na projekcie. Dostgp do aplikacji z
poziomu komputera i urzadzen przenosnych (smartphone, tablet, laptop itp.),
zabezpieczony loginem 1 hastem. Aplikacja pozwala na przypisanie kont dla
administratora i dodatkowych sub-kont dla wykonawcow i instalatoréw. Kod QR
poprzez uzycie dedykowanej aplikacji umozliwia uzyskanie petnej charakterystyki
oprawy i dostep do informacji takich jak:
* parametry fotometryczne, elektryczne oraz mechaniczne
* dokumentacja oprawy, instrukcja montazu
* instrukcja serwisowania w przypadku nieprawidlowego dzialania oprawy
oswietleniowej
* lista cz¢$ci zamiennych wraz z kodami producenta
* Rodzaj zrédta §wiatta — LED
* Minimalny strumien §wietlny panelu LED: 5440lm
* Budowa oprawy pozwala na wymian¢ uktadu optycznego oraz modutu
zasilajacego
* Wymiana elementéw uktadu /optycznego bez konieczno$ci wykonywania
potaczen lutowanych
e Oprawa wyposazona Ww system regulacji ciSnienia wewnatrz oprawy,
zapobiegajacy zjawisku kondensacji pary wodnej w komorze elektrycznej
* Oprawa wyposazona w system optymalnego odprowadzenia ciepta (termiczne
rozdzielenie pomigdzy uktadem zasilajacym, a uktadem optycznym)
* Oprawa wykonana w technologii LED, bryla fotometryczna ksztattowana za
pomocy ptaskiej wielosoczewkowej matrycy LED
* Temperatura barwowa zrédet swiatta: 4000K £10%

e oprawa wyposazona w gniazdo komunikacyjne typu NEMA 7 PIN,
» Kazda z soczewek matrycy emituje takg sama krzywa $wiattosci, a catkowity
strumien oprawy jest sumg strumieni poszczegdlnych soczewek
* Oprawy muszg spetnia¢ wymagania normy EN 62471 ,Bezpieczehstwo
fotobiologiczne lamp i systeméw lampowych”
» Utrzymanie strumienia §wietlnego w czasie: 95% (zgodnie z IES LM-80 - TM-
21)
» Wartosci wskaznika udziatu §wiatta wysytanego ku gérze (ULOR) nie wigksza
niz okreslona w Rozporzadzeniu WE nr 245/2009
* Oprawa musi by¢ oznakowana znakiem CE oraz posiada¢ deklaracje zgodnosci
* Oprawa musi posiada¢ aktualny certyfikat akredytowanego osrodka badawczego
potwierdzajagcy wykonanie wyrobu zgodnie z Normami zharmonizowanymi z
Dyrektywa LVD (PN-EN 60598-1/PN-EN 60598-2-3) oraz zachowanie reziméw
produkcji i jej powtarzalnos$ci, zgodnie z Typem 5 wg ISO/IEC 17067 - certyfikat
ENEC lub réwnowazny
* Oprawa musi posiada¢ aktualny certyfikat akredytowanego osrodka badawczego
potwierdzajacy wiarygodno$¢ podawanych przez producenta parametréw
funkcjonalnych deklarowanych w momencie wprowadzenia wyrobu do obrotu,
takich jak: napigcie zasilania, klasa ochronnosci elektrycznej, pobierana moc,
skutecznos¢ swietlna, temperatura barwowa, strumien §wietlny - certyfikat ENEC+
lub réwnowazny
* Dostepnos¢ plikow fotometrycznych (np. format. Ldt, .les). Pliki zamieszczone na
stronie internetowej producenta lub dystrybutora pozwalajace wykonad
sprawdzajace obliczenia fotometryczne w ogdlnodostepnych oswietleniowych
programach komputerowych (np. Dialux, Relux)



W przypadku zastosowania rozwigzan zamiennych nalezy dostarczy¢ zrédiowe pliki
obliczeniowe

PRZYKEADOWE ZDJECIA, WYMIARY I KRZYWA FOTOMETRYCZNA
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UZIEMIENIE

Uziemienia wykona¢ zgodnie z normg PN. Na trasie ulozonego kabla projektuje si¢
utozy¢ bednarke FeZn 25x4mm zgodnie z rysunkiem nr 2. Bednarke projektuje si¢ utozy¢
pod kablem ziemnym i obsypa¢ gruntem rodzimym. Bednarke projektuje si¢ wprowadzi¢
do kazdego ze stupéw i podpia¢ pod fabryczny zacisk w stupie.
Uziemienie dodatkowe robocze stupéw powinno wynosi¢ Ru <10 Q

Po wykonaniu uziemienia nalezy wykona¢ pomiary rezystancji uziemienia
1 ewentualnie dokona¢ jego rozbudowy.

4.11.0CHRONA PRZED PORAZENIEM PRADEM ELEKTRYCZNYM

Ochrong przed porazeniem pradem elektrycznym jest:
» Zasilanie - szybkie wytaczanie dla sieci w uktadzie TN-C
* Odbidr - szybkie wytaczanie dla sieci w uktadzie TN-C-S



*  Ochron¢ wykona¢ zgodnie z normg PN — 91/E — 05009.
» Skutecznos¢ ochrony przeciwporazeniowej sprawdzi¢ powykonawczymi
pomiarami kontrolnymi na zgodno$¢ z obowigzujaca norma.

4.12. UWAGI KONCOWE

Transport, budow¢ 1 montaz elementéw stlupowych, linii napowietrznej

i kablowej nalezy prowadzi¢ zgodnie z:

e Normami N SEP-E-004, N SEP-E-003 oraz PN-E-05100
zasadami stosowanymi w budownictwie ogélnym
szczegblowymi instrukcjami przyjetymi i stosowanymi w TAURON

Dystrybucja SA

z przepisami BHP 1 obowigzujacymi przepisami budowy urzadzen

elektroenergetycznych.

4.13. WARUNKI TECHNICZNE - ODPIS

1.

10.

11.

Posadowienie nowych masztéw nalezy zaprojektowaé zgodnie z zasadami budowy linii
oswietleniowych, z wysiggnikami dobranym do miejsca posadowienia.
Stupy i fundamenty musza by¢ wzmocnione dla 3 strefy wiatrowej.
Zaprojektowaé¢ stupy aluminiowe anodowane przystosowane do montazu na fundamencie
prefabrykowanym.
Ksztalt i kolor wszystkich slupéw oraz wysiegnikéw nalezy ustalié w uzgodnieniu z
Wydzialem Strategii i Rozwoju tut. Urzedu.
Dolna cz¢$¢ stupa ma zostaé zabezpieczona elastomerem poliuretanowym do 0,35 m
wysokosci stupa.
Ponumerowac stupy z uwzglednieniem oznakowania obwoddw.
Slupy powinny posiada¢ deklaracje wlasciwosci uzytkowych sygnowang znakiem CE
wystawiona przez producenta.
Na stupach (przynajmniej na co drugim) przewidzie¢ montaz gniazda 1 fazowego podwdjnego
hermetycznego dla montazu dekoracji §wiatecznych na wysokosci 4m od strony przeciwnej do
jezdni. Gniazda powinny by¢ niedostepne dla 0séb trzecich.
Miedzy stupami poprowadzi¢ kabel YAKXs 0.6/1kV 4x35 mm? w rurze DVK 75, natomiast
w czeécl pod jezdniami i wjazdami w rurze ostonowej AROT 110 PS.
Stupy nalezy uziemié: bednarka uziemiajaca Fe/Zn o przekroju minimum 100 mm? wzdtuz
calej trasy kabla, uktad sieci TN-C, ochrona przeciwporazeniowa — szybkie wylaczanie.
Dobraé oprawy ze zrédtem $wiatta LED. Wymagania dotyczace opraw o$wietleniowych:
a) Stopienr ochrony przed pylem i woda IP66,
b) Stopien odpornosci na uszkodzenia mechaniczne 1K09,
¢) Klasa ochronnosci: 11,
d) Napigcie zasilania: 230V /50Hz,
e) Wspotczynnik mocy = 0,927,
f) Skutecznos¢ $wietlna oprawy = 140 Im/W,
@) Zabezpieczenie przeciwprzepi¢ciowe = 10kV,
h) Zakres temperatur pracy Od -35°C do +45°C,
i)  Panel LED wyposazony w diody elektroluminescencyjne,
j) Panel LED posiadajacy soczewki ksztaltujace rozsyl $wiatta wykonane z tworzywa
odpornego na UV,
k) Temperatura barwowa 4000K,
) Wskaznik oddawania barw (CRI) = 70,
m) Trwalos§¢ zrédel §wiatla nie mniejsza niz wyrazona parametrem L.80 100 000h,
n) Szklany klosz oprawy, oslaniajacy panel LED,
0) Korpus wykonany jako dwukomorowy (osobna komora elektryczna oraz optyczna),
) Uchwyt montazowy regulowany w zakresie minimum +/- 15¢,
q) Dostep do komory elektrycznej beznarzedziowy,



12.
13.
14.
15.

16.

17.

18.

r)  Oprawa wyposazona w gniazdo komunikacyjne typu NEMA 7 PIN,

s) System blokady uniemozliwiajacy przypadkowe zamknigcie otwartej oprawy w trakcie
montazu lub czynnosci serwisowych,

t) Rozlacznik nozowy, odcinajacy napigcie przy otwarciu komory elektrycznej,

u) Zabezpieczenie termiczne chroniace oprawe przed przegrzaniem wskutek awarii,

v) Zasilacz posiadajacy funkcje utrzymania statego strumienia $wietlnego w czasie,

w) Oprawy oswietleniowe winny by¢ wyposazone w etykiete z kodem QR wraz z dodatkowg
naklejka do umieszczenia np. we wnece slupowej i/lub na projekcie celem uzyskania
pelnej charakterystyki oprawy i dostepu do informacji takich jak: parametry, dokumentacji
oprawy - instrukcja montazu, instrukcji serwisowania w przypadku nieprawidlowego
dziatania oprawy o$wietleniowej, listy czesci zamiennych wraz z kodami producenta.

Zaprojektowa¢ dodatkowe oswietlenie istniejacych przejs¢ dla pieszych zgodnie z

obowigzujacymi przepisami.

Zaprojektowaé 1 uzyskaé wszelkie pozwolenia 1 decyzje na wymiane punktu zasilania —

wymiana na nowsa szafke o$wietlenia ulicznego SO. Zweryfikowaé zapotrzebowanie na moc

przylaczeniows

Zasilanie zaprojektowac jako 3-fazowe.

Przewidzie¢ w SO miejsce na montaz urzadzenia do sterowania o$wietleniem ulicznym.

Sterownik o$wietlenia ulicznego: zastosowaé sterownik programowalny astronomiczny AST

midi GPS. Roczny czas §wiecenia nie powinien przekracza¢ 4100h.

W nowej SO zaprojektowa¢ montaz urzadzen do kompensacji mocy biernej. Uklad powinien

kompensowaé moc bierna pojemnosciowa w taki sposéb, aby moc bierna pojemnosciowa byla

skompensowana do zera, a moc bierna indukcyjna nie przekraczata tg 0.4. Kompensacja
powinna by¢ zapewniona w calym zakresie mocy przez caly czas pracy o$wietlenia.

Podstawowe wymagania dotyczace kompensatora:

a) zabezpieczenie termiczne dtawikow dla kazdej z fazy osobno,

b) automatyczna 4-stopniowa kompensacja mocy biernej,

¢) regulacja histerezy cos ¢ lub wspdlczynnika mocy PF,

d) regulacja opdznienia przelaczenia stopnia regulacji w zakresie od 1s do 120s,

e) czytelny wyswietlacz urzadzenia w celu odczytu cosinusa ¢ i wspotczynnika mocy PF,

f)  wspdlpraca z systemem sterowania - zdalne lub lokalne zarzadzanie i monitoring sieci,

@) napiecie zasilajace: Un: 200V do 275V,

h) temperatura pracy: od —20°C do +55°C,

i) stopien ochrony: IP20

Po zabudowaniu opraw LED Wykonawca zobligowany jest do skonfigurowania kompensatora

i wykonaniu pomiaréw powykonawczych.

Zapewni¢ dowigzanie elementéw projektowanej inwestycji do stanu istniejacego, w tym

réwniez istniejacego zasilania o$wietlenia bocznych ulic.



5. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

TEMAT

OPRACOWANIA: ZAGOSPODAROWANIE TERENU WOKOL
SZKOLY PODSTAWOWE] NR 4 PRZY UL.
JANOSOWKA W ZAKOPANEM

ADRES

OBIEKTU: ZAKOPANE
GMINA MIASTO ZAKOPANE
DZ.NR 106/1,106/2,106/3 OBR 71

INWESTOR: GMINA MIASTO ZAKOPANE
UL. KOSCIUSZKI 13
34-500 ZAKOPANE

Opracowat:
mgr inz. Przemystaw Stachon
34-530 Bukowina Tatrz., ul. Lesna 15



1. ZAKRES ROBOT
W zwiazku z realizacja projektu przewiduje sie:

* inwestycj¢ polegajacg na przebudowie elektroenergetycznej linii napowietrznej
0,4 kV.

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Obecnie na terenie, na ktérym bedzie prowadzona inwestycja znajdujg budynki
mieszkalne i gospodarcze, elektroenergetyczna linia napowietrzna niskiego napiecia,
elektroenergetyczne linie kablowe niskiego napigcia, sie¢ wodociggowa, sie¢ kanalizacji
sanitarnej, sie¢ gazowa, sie¢ telekomunikacyjna, drogi gminne.
Nie przewiduje si¢ zmian, w tym adaptacji i rozbioérek.

3. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA TERENU KTORE
MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI.

Dla planowanej inwestycji polegajacej na przebudowie elektroenergetycznej linii
napowietrznej 0,4 kV elementami stwarzajagcymi zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowie
ludzi sa:

e prace wykonywane w poblizu linii elektroenergetycznych
* prace wykonywane na wysokosci powyzej Sm

4. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI
ROBOT BUDOWLANYCH (SKALA, RODZAJ, MIEJSCE, CZAS)

Podczas realizacji inwestycji przewiduje si¢ wykonywanie nastgpujacych robot,
ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza ryzyko powstania
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

* prace wykonywane w poblizu czynnych linii energetycznych.
* prace wykonywane na wysokosci powyzej Sm

Podczas realizacji rob6t budowlanych zagrozenie wystapi w trakcie podiaczenia

nowych elementéw do sieci energetycznej .

5. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW - WSKAZOWKI

Prace na czynnej linii nN moga by¢ wykonywane po jej wylaczeniu spod napigcia,
zabezpieczeniu przed jej przypadkowym zataczeniem pod napiecie i zatozeniu uziemienia
W miejscu pracy.

Prace wykonywane w technologii pod napigciem wykonane moga by¢ jedynie przez
pracownikéw posiadajacych odpowiednie szkolenia oraz z wykorzystaniem atestowanych
narzedzi do tego przeznaczonych.

Prace na wysokosci nalezy wykonywac z wykorzystaniem urzadzen zapobiegajacych
upadkowi z wysokoSci.

6. ZAPOBIEGANIE NIEBEZPIECZENSTWOM PRZY REALIZAACJI
ELEMENTOW SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Przed przystagpieniem do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych nalezy
przeprowadzi¢ instruktaz pracownikéw w zakresie BHP.

Przed przystgpieniem do wykonywania prac nalezy pouczy¢ zespdt pracownikéw o
warunkach pracy i istniejacych zagrozeniach dla zdrowia i zycia ludzkiego i nalezy na
imiennym spisie delegowanych pracownikéw dokona¢ wpisu o przeprowadzonym
pouczeniu i potwierdzi¢ to podpisami pracownikow.

* w czasie wykonywania prac i jeden z pracownikéw powinien mie¢ sprzet i
srodki umozliwiajace szybkie udzielenie pomocy
Przy wykonywaniu prac na wysoko$ci powinny by¢ przestrzegane nast¢pujace zasady:
* podczas pracy wykonywanej stupie nalezy zabezpieczy¢ si¢ pasem lub
szelkami bezpieczenstwa
*  pracujagcym na wysokosci nie wolno odrzuca¢ zadnych przedmiotéw



*  w czasie wykonywania prac na wysokosci jeden z pracownikéw powinien
znajdowac si¢ na ziemi i powinien mie¢ sprzet i Srodki umozliwiajace szybkie
udzielenie pomocy

W miejscu widocznym nalezy umiesci¢ informacje o sposobie powiadamiania
stuzb ratowniczych na wypadek powstania zagrozen lub awarii. Organizacja placu
budowy winna zapewnia¢ sprawng ewakuacje z miejsc zagrozonych oraz
dostepnos¢ dla stuzb ratowniczych w przypadku powstania zagrozen lub awarii.



6. OBLICZENIA

6.1. OBLICZENIA MOCY ZAPOTRZEBOWANL].

Moc zapotrzebowana przez oswietlenie uliczne:
Porez=X P X k;=02kW
Moc przytaczeniowa bedzie wystarczajaca dla potrzeb

nowoprojektowanego oswietlenia ulicznego wraz z uwzglednieniem pragdéw rozruchowych
opraw.

UWAGA.

Powyzsze obliczenia wykonano dla zalozonego w projekcie wyposazenia oraz rozwigzan
projektowych poszczegdlnych branz.

W przypadku zastosowania odmiennych rozwigzan na Wykonawcy spoczywa obowiazek
ponownego wykonania i dostosowania bilansu mocy

6.2. OBLICZENIE SPADKU NAPIECIA

Obliczenie spadku napigcia przeprowadzono dla obwodu najbardziej oddalonego od
Szafki oswietlenia ulicznego

I P,
AU ,,= — 100
y-S U
2XAU%= 0,01 %
YAU% < ZXZAUdop% - Spadek napigcia miesci si¢ w normi

6.3. SPRAWDZENIE SKUTECZNOSCI SZYBKIEGO WYLACZENIA
ZASILANIA.

Z uwagi na wykonanie ZPP oraz opraw oswietleniowych z materiatu izolujacego
sprawdzenie petli zwarciowej nie jest wymagane. Sprawdzeniu podlega instalacja
wewnetrzna odbiorcy. Obliczenia majg na celu sprawdzenie wybidrczosci zabezpieczenia
w zestawie.

LP Element obwodu zwarcia Rezystancja | Reaktancja
1. |Transformator 15/0,4 kV, Sn = 630 kVA 0,0038 0,0108
2. |Istniejaca linia YAKXs 4x120, L =250 m 0,1250 0,0335
2. |Projektowana linia YAKXs 4x35, L =170 m 0,2924 0,0248

RAZEM 0,4212 0,0691
Z=VR*+X? = 04268 [Q]
7Z'=125x7Z= 0,534 [Q]
Iz =U/Z' = 230/0,534 = 431,1 [A]
Ib =1z/k = 43,1 [A]
Is = 16 [A]

Ib>1Is Skuteczno$¢ ochrony bedzie zachowana



6.4. OBLICZENIE UZIEMIENIA
Przyjeto rezystywnos¢ gruntu p = 100 Qm,

Uziemienie stupéw wykonac jako poziome

Projektuje si¢ zabudowe bednarki FeZn 25x4 o di. 60m utozong 0,8 m pod ziemia.

Oporno$¢ uziemienia poziomego

szerokos¢ grubo$é dhugos¢ r
[mm] [mm] 1[m] [Qm]
Bednarka 25 4 60 100
!
R, = —2 _om =
[ r
WYNIK: 593 Q




