
34-500 Zakopane, ul. Ustup 26, tel. 798-791-792

112 350 250 125 39

JEZDNIA

ZIELEŃ

CHODNIKZIELEŃ

OGRODZENIE
PANELOWE

802,95
802,86802,78

PRZEKRÓJ POPRZECZNY 2-2

STAN ISTNIEJĄCY

SZCZEGÓŁ A

PAS POSTOJOWY
JEZDNIA

CHODNIK

podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego po zagęszczeniu
w-wa ścieralna z betonu asfaltowego po zagęszczeniu

 podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie
 podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie

: suma57 cm

9cm
3cm

20cm
25cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4

betonowa kostka brukowa

podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego
3cm
8cm

10cm

10cm
stabilizowanego mechanicznie

 podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie
: suma31 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4
betonowa kostka brukowa

podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego
3cm
8cm

10cm

10cm
stabilizowanego mechanicznie

 podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie
: suma31 cm

JEZDNIA SZCZEGÓŁ BCHODNIKZIELEŃ
803,02

802,86802,78

OGRODZENIE
PANELOWE

PRZEKRÓJ POPRZECZNY 2-2

STAN PROJEKTOWANY

podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego po zagęszczeniu
w-wa ścieralna z betonu asfaltowego po zagęszczeniu

 podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie
 podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie

: suma62 cm

8cm
4cm

30cm
25cm

betonowa kostka brukowa gr. 8cm (wierzchnia warstwa)

 podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie
 podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie

: suma61 cm
25cm
25cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4
betonowa kostka brukowa

podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego
3cm
8cm

15cm

15cm
stabilizowanego mechanicznie

 podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie
: suma42 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4
betonowa kostka brukowa

podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego
3cm
8cm

15cm

15cm
stabilizowanego mechanicznie

 podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie
: suma42 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:43cm
8cm
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CHODNIKPAS POSTOJOWY
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 1:50


