
34-500 Zakopane, ul. Ustup 26, tel. 798-791-792

 1:50

CHODNIK
JEZDNIA

805,05

podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego po zagęszczeniu
w-wa ścieralna z betonu asfaltowego po zagęszczeniu

 podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie
 podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie

: suma57 cm

9cm
3cm

20cm
25cm

betonowa kostka brukowa gr. 8cm (wierzchnia warstwa)

podsypka cementowo-piaskowa 1:4
betonowa kostka brukowa

podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego
3cm
8cm

10cm

10cm
stabilizowanego mechanicznie

 podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie

ZIELEŃ

804,95

 podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie
 podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie

: suma56 cm
20cm
25cm

805,25

PRZEKRÓJ POPRZECZNY 1-1

STAN ISTNIEJĄCY

: suma31 cm

142 359 834

podsypka cementowo-piaskowa 1:43cm
8cm

PARKING

CHODNIK
JEZDNIA

805,05

podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego po zagęszczeniu
w-wa ścieralna z betonu asfaltowego po zagęszczeniu

 podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie
 podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie

: suma67 cm

8cm
4cm

30cm
25cm

betonowa kostka brukowa gr. 8cm (wierzchnia warstwa)
NAWIERZCHNIA ISTNIEJĄCA

podsypka cementowo-piaskowa 1:4
betonowa kostka brukowa

podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego
3cm
8cm

15cm

15cm
stabilizowanego mechanicznie

 podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie

ZIELEŃ

804,91

 podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie
 podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie

: suma56 cm
20cm
25cm

805,24

: suma41 cm

130 500 824

podsypka cementowo-piaskowa 1:43cm
8cm

PRZEKRÓJ POPRZECZNY 1-1

STAN PROJEKTOWANY

PARKING

ZIELEŃ
SZCZEGÓŁ A

SZCZEGÓŁ ASZCZEGÓŁ C

SZCZEGÓŁ C SZCZEGÓŁ A

SZCZEGÓŁ A
SZCZEGÓŁ B

SZCZEGÓŁ B


