Wysokos¢ separatora nalezy dostosowac do poziomu terenu
i rzednej kanalizacji deszczowej. Podczas realizacji inwestycii
nalezy przewidzie¢ i dotozy¢ dodatkowe kregi betonowe
(nadbudowy) w celu zwigkszenia wysokosci separatora.
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Uwaga:

_ | -Rysunki instalacii
“R/EKROJ AA sanitamych nalezy

rozpatrywa¢ z pozostatymi
projektami branzowymi
-Wszystkie wymiary nalezy
sprawdzié na budowie przed
wbudowaniem
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Podstawowe dane:

-przepustowsé Srednia 15 lis

- przepustowos¢ max. 150 I/s

- materiat beton C35/45 zbrojony stalg zbroj. klasy AllIN
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USEUGI PROJEKTOWE I NADZORY BUDOWLANE WOJCIECH KOPTA | rumer | rumer

34-500 Zakopane, ul. Ustup 26, tel. 798-791-792 ik oy
Tnwestor: Gmina Miasto Zakopane 7
i ul. Kodciuszki 13, 34-500 Zakopane
Iwestyd®: | Zagospodarowanie terenu wokot Szkoly Podstawowej  |rpreren
nr 4 przy ul. Janoséwka w Zakopanem czerwiec
[Adres Szkota Podstawowa Nr4 im. Marszalka Jozefa Pitsudskiego 2022r.
inwestycji: ul.Janostwka 154,158, 34 - 500 Zakopane
dz. nrew. 106, 10612, 10613, obreb 0071.
Temat : Przykfadowy zelbet. separator koalescencyjny substancji ropopochodnych Skala
Branza : Instalacje santarne 1:25

Stadium: Projekt wykonawezy ”

Oprecowat: [mgr inz. Wojciech Kopta / |

Projektowaf: [inZ Jan Jarosz

upr, bud. nr ewid. 67/. upr. bud. nr ewid MAP/0286/PWBS/16
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Sprawdz¥: | mar inZ. Andrzej Jarosz
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