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1.1 DANE OGOLNE

1.1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie powstato na zlecenie Ustugi Projektowe i Nadzory Budowlane Wojciech

Kopta, ul. Ustup 26 34-500 Zakopane.

1.1.2 NORMY, WYTYCZNE PROJEKTOWE | WYKORZYSTANE MATERIALY

e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25

kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéow budowlanych (Dz. U. Nr 81, poz. 463);
e Mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500;

e Wizja lokalna, wiercenia geotechniczne;

» Projekt zagospodarowania terenu dostarczony przez projektanta budynku;

® Archiwalne i aktualnie obowiazujgce normy.

L 2

PN - EN 1997-1 Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne — Cze$¢ 1: Zasady ogdlne.
PN - EN 1997-2 Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne — Cze$¢ 2: Rozpoznanie i
badanie podfoza gruntowego.

PN-EN ISO 14688-1. Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie gruntow.
Czes¢ 1: Oznaczanie i opis

PN-EN ISO 14688-2. Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie gruntéw.
Czesc¢ 2: Zasady klasyfikowania

PN-EN ISO 22475-1. Rozpoznanie i badania geotechniczne. Pobieranie probek
metoda wiercenia i odkrywek oraz pomiary wéd gruntowych. Cze$¢ 1: Techniczne
zasady wykonania.

PN-EN ISO 22476-2:2005. Rozpoznanie i badania geotechniczne. Badania Polowe.
Czesé 2: Sondowania dynamiczne.

Specyfikacje Techniczne PKN-CEN ISO/TS 17892: Badania laboratoryjne gruntéw.
PN-B-02479:1998 Geotechnika — Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogdlne.
PN-B-02480:1986 Grunty budowlane - Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.
PN-B-03020:1981 Grunty budowlane - Posadowienie bezposrednie budowli.
PN-B-04452:2002 Geotechnika - Badanie polowe.

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.
PN-B-04481:1988 Grunty budowlane - Badanie prébek gruntu.

s Literatura techniczna i materiaty archiwalne.




1.1.3 CELIZAKRES OPRACOWANIA

Celem niniejszego opracowania jest okreslenie warunkéw geotechnicznych, wystepujacych
w podfozu badanego terenu w oparciu o analize dostepnych materiatéw archiwalnych oraz
wykonanych badan geotechnicznych. Opinie wykonano celem ustalenia warunkow gruntowo
- wodnych wystepujacych w podtozu przedmiotowej dziatki. Zakres badan zostat ustalony ze

zlecajgcym oraz projektantem budynku.
W zakres opracowania wchodzg nastepujgce czynnosci:

e wizja lokalna, wiercenia geotechniczne oraz pomiar poziomu wody gruntowej,

e okreslenie wstepnych warunkéw gruntowych.

1.1.4 KROTKI OPIS PROJEKTOWANEJ INWESTYCJ!
W ramach przedmiotowej inwestycji planuje sie zagospodarowanie terenu przy Szkole

Podstawowej nr 4 przy ul. Janosowka w Zakopanem.
1.2 LOKALIZACIA | OPIS TERENU

1.2.1 POtOZENIE | MORFOLOGIA
Teren prowadzonych prac znajduje sie w Zakopanem ul. Janoséwka 15 (dz. ew. nr: 55/2,

106/1, 106/2, 106/3 obreb ew. nr: 0071 Zakopane) (Zat. 1).

Pod wzgledem fizycznogeograficznym, lezy w obrebie Pogdrza Bukowiriskiego, bedacego

czescig Pogorza Spisko — Gubatowskiego (514.13) - podziat wg. J. Kondrackiego.

Przedmiotowa dziatka znajduje sie na ptaskim terenie. Okoliczne dziatki zabudowane sg przez
budownictwo jednorodzinne oraz pensjonatowe. Na terenie przedmiotowej dziatki znajduje
sig jednostka edukacyjna wraz z urzgdzeniami sportowymi, placem manewrowym i

miejscami postojowymi.

Przedmiotowa dziatka ograniczona jest w swojej potudniowej, potudniowo — zachodniej oraz

zachodniej czesci przez ,Olczyski Potok”.

Teren badan i obszary sgsiednie lezg w obrebie tarasy akumulacyjne;.




1.2.2 BUDOWA GEOLOGICZNA

Budowa geologiczna obszaru badan wyksztatcona jest w postaci nastepujgcych utworow:

Warstwy paleogeniskie — wyksztafcone w postaci fupkéw i piaskowcow, reprezentujgcych

warstwy zakopianskie.

Warstwy czwartorzedowe — wyksztatcone w postaci gtazéw, iwirdw, piaskow i mutkow

kamiencow i tarasow rzecznych.

Dodatkowo w obrebie przedmiotowych dziatek wystepuja utwory antropogeniczne, ktére
przywiezione zostaly na teren objety opracowaniem w trakcie budowy urzadzer Szkoty
Podstawowej nr 4. Utwory te znajduja sie w osi drogi dojazdowej oraz miejsc postojowych a
takze dookota budynkéw szkolnych {informacja pozyskana w trakcie odwiertéw badawczych

oraz od pracownikow jednostki edukacyjnej).
Aluwialne utwory czwartorzedowe przykrywaja paleogen wyksztatcony w postaci fliszu.

1.3  OPIS WYKONANYCH ROBOT GEOLOGICZNYCH

W ramach prac terenowych wykonano 2 otwory geotechniczne do gtebokosci rozpoznania tj.

2,0 mp.p.t.
Lokalizacje i zakres badan przedstawiono w zatgczniku nr 2.
Wydobywane probki gruntu poddano badaniom makroskopowym.

Po wykonaniu i zakoniczeniu wszystkich prac i badan terenowych wykopy geotechniczne
zostaty zlikwidowane. Zgodnie z normg "PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe"
likwidacja otworéw nastapita poprzez ich staranne zasypanie rodzimym materiatem

gruntowym z rownoczesnym jego ubiciem, warstwami o grubosci nieprzekraczajgcej 0,50 m.

Punkt badan wyznaczono w terenie z uzyciem urzadzenia GPS oraz w dowigzaniu do
istniejgcych obiektéw, rzedne oszacowano na podstawie mapy sytuacyjno - wysokosciowej.

Przy wyzej wymienionych pracach korzystano z mapy dostarczonej przez Zlecajgcego.




1.4 WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Na podstawie wykonanych badan terenowych przeprowadzono ocene warunkow
gruntowych. Podziatu dokonano biorgc pod uwage geneze, rodzaj i stan oraz opisano zgodnie

z PN —EN ISO: 14688 - 1: 2006.

Ponizej powierzchni terenu, na giebokosci od 0 — 0,1 m p.p.t. wystepuje warstwa asfaltu z

kruszywem (frakcja — zwir sredni).

Ponizej, na gtebokosei 0,1 — 0,2 m p.p.t. wystepuja warstwy podbudowy wykonana z gruntu
gruboziarnistego o frakcji piaskowej (piasek gruby i sredni) i zwirowej(zwir drobny). Frakcja

zwirowa to drobne otoczaki. Frakcja piaskowa to piaski rzeczne.

Na gtebokosdci 0,2 — 1,0 wystepujg grunty gruboziarniste wyksztafcone w postaci Zwiréw
gliniastych z kamieniami i otoczakami. W trakcie wiercei natrafiono na przewarstwienia

otoczakow granitowych i wapiennych frakeji kamieniste;.

Na gtebokosci 1,0 — 2,0 wystepujg grunty drobnoziarniste (spoiste) wyksztalcone w postaci

gliny, w ktdrej wystepuje drugorzedna frakcja zwirowa.

Przedmiotowa dziatka odwadniana jest przez splyw powierzchniowy oraz ograniczona

utworami stabo — przepuszczalnymi podtoza skalnego, infiltracje.

W trakcie prac terenowych nie stwierdzono wystepowania zwierciadta wod gruntowych oraz

sgczen wod gruntowych.

1.5 WARUNKI GEOTECHNICZNE

Wartosci parametréw geotechnicznych ustalono metodami polowymi zgodnie z PN-EN 1997-

1 oraz PN-81/B-03020 (penetrometr ttoczkowy, préba wateczkowania).
Warstwa | obejmuje utwory antropogeniczne, oznaczone jako asfalt.

Warstwa Il obejmuje utwory gruboziarniste, wystepujace bezposrednio pod warstwa . Sg to
zwiry piaszczyste (saGr; pospotka). Jest to podbudowa drogi asfaltowej. Warstwa |l jest w

stanie b. zaggszczonym, barwy szarozéttej, mato wilgotna.




Warstwa Ill obejmuje utwory gruboziarniste z drugorzedna frakcja drobnoziarnistg,
wystepujgce bezposrednio pod warstwa Il. S3 to zwiry gliniaste z przewarstwieniami kamieni
i otoczakow frakcji kamienistej. Jest to warstwa podfoza drogi. Warstwa [l jest w stanie
zageszczonym, natomiast frakcja drobnoziarnista (gliny) wystepuje w stanie

twardoplastycznym,

Warstwa |V obejmuje utwory drobnoziarniste (grunty spoiste} wystepujace jako gliny z
drugorzedna frakcjg zwirowa. Grunty warstwy IV sg w stanie twardoplastycznym oraz

plastycznym.
Na obszarze badan stwierdzono wystepowanie jednorodnych warstw gruntu.

Wystgpowanie gruntdw stabo przepuszczalnych w podiozu wigze sie z mozliwodcia nasilenia
saczen wod gruntowych w okresie roztopéw oraz wzmozonych opaddéw. Dodatkowo do

gtebokosci rozpoznania stwierdzono brak warstwy odsgczajacej.
Warstwa lll oraz IV powinna zostaé uznana za warstwe wysadzinowa.

Wszystkie warstwy oznaczone w trakcie badan s3 gruntami antropogenicznymi, ktdre
wytworzone zostaly na miejscu w trakcie budowy istniejacych na terenie inwestycji obiektow

budowlanych.

1.5.1 OCENA PRZYDATNOSCI PODtOZA GRUNTOWEGO NA POTRZEBY POSADOWIENIA
PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI | OKRESLENIE KATEGORII GEOTECHNICZNEJ OBIEKTU

1.5.1.1 Parametry geotechniczne

Wartosci parametru wiodgcego I/l uzyskano przy uzyciu penetrometru tloczkowego, oraz
proby wateczkowania. Parametry uzyskano metoda korelacji (korelacja pomiedzy spdjnoécia
oraz stopniem plastycznosci i parametrami geotechnicznymi). Wartosci parametru wiodacego

Ip uzyskano metodg makroskopowej oceny.

Warstwa | — grunty antopogeniczne — asfalt.

Warstwa Il — grunty antropogeniczne — gruboziarniste: zwiry piaszczyste (pospétka), bardzo
zageszczone, Ip: 0,85;




Warstwa lll — grunty antropogeniczne — gruboziarniste: zwiry gliniaste, zageszczone, Ip: 0,8
1:0,2;

Warstwa IV — grunty antropogeniczne — drobnoziarniste: gliny z kamieniami, plastyczne i
twardoplastyczne, 0,2<1,<0,35;

1.5.1.2 Okreslenie stopnia ztozonosci warunkow gruntowych oraz zaproponowanie
kategorii geotechnicznej obiektu

W toku prowadzonych prac nie zaobserwowano proceséw oraz zjawisk mogacych

destabilizowac grunt lub bedacych efektem destabilizacji (ruchy masowe).

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow
budowlanych (Dz. U. Nr 81, poz. 463) proponuje sie ustalenie prostych warunkdéw gruntowych,

a projektowane obiekty proponuje sig zaliczy¢ do pierwszej kategorii geotechniczne;j.

1.6 ZALECENIA | WNIOSKI

1. Ukiad gruntéw jest jednorodny, warstwy przebiegajg w rownolegle do powierzchni

terenu.

Warstwy |, il iii oraz iV sg gruntami wytworzonymi sztucznie. Warstwa | jest warstwa

)

asfaltu, natomiast Il, lll oraz IV to grunty mineralne sztucznie dostarczone na teren
badan.

3. Warstwy Ill oraz IV sg gruntami wysadzinowymi (wg. kryterium Z. Wituna).

4. W przypadku zastosowania w podfozu utwordw drobnoziarnistych powstate wykopy
nalezy chronic przed zalaniem oraz przed niewtasciwym uzyciem maszyn budowlanych
(podatnosc gruntéw drobnoziarnistych na wibracje).

5. Gtebokos¢ przemarzania gruntow dla projektowanej inwestycji wynosi 1,2 m p.p.t..
(Wg. PN —81/B — 03020).

6. W trakcie prowadzenia rozpoznania stwierdzono proste warunki gruntowe.
Projektowane obiekty budowlanego proponuje sie zaliczy¢é do | kategorii

geotechniczne;.




Wycinek mapy topograficznej

OPINIA GEOTECHNICZNA

Zagospodarowanie terenu otoczenia SP4

. lokalizacja obszaru badan

Numer zatgcznika: 1

Data: X1 2021

Mgr inz. Jakub Stojek




Mapa dokumentacyjna

na podkiadzie ,mapy do celéw projektowych”
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PROFIL GEOTECHNICZNY NR 1

Rzedna 802,1 m. p.p.t.
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Numer zatgcznika: 4.1 | Data: X1 2021 | Mgr inz. Jakub Stojek




PROFIL GEOTECHNICZNY NR 2

Rzedna 804,9 m. p.p.t.
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