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CZESC OPISOWA



OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt zjazdu publicznego z drogi
gminnej nr K 420150 — ul. Droga do Olczy z dziatki ew. nr 55/2, 54/2 obr. 71
oraz 319 1320 obr. 85 na nieruchomos$¢ inwestora tj. na teren zlozony z dziatki

ew. nr 106/2, 106/1, 106/3 obr. 71, potozonych w Zakopanem.

2. Podstawa opracowania

2.1 Zlecenie inwestora

2.2 Projekt zagospodarowania terenu

2.3 Rozporzadzenie M.T.iG.M. z dnia 02.03.1999r. (Dz. U. Nr 43 z dnia
14.05.1999 poz. 430 z pézn. zm.).

3. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest wykonanie projektu budowlanego zjazdu
publicznego z drogi gminnej bedacej w zarzadzie Urzedu Gminy Miasto
Zakopane potozonej w miejscowosci Zakopane.

Zakresem opracowania jest wykonanie projektu wg ponizszych warunkow:

1. Zjazd nalezy zaprojektowa¢ jako zajazd publiczny, zgodnie z warunkami § 78
Rozporzadzenia Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkow technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ drogi publiczne i
ich usytuowanie (tekst jednolity : Dz.U.2016.124), w szczegolnosci:

1) Szerokos¢ catkowita, mierzona prostopadle do osi zjazdu, nie mniejsza niz 5,00m w
tym:

a) szerokosc¢ jezdni, bez uwzglednienia wyokraglen, o ktorych mowa w pkt. 2- nie
mniejsza niz 3,50 m i nie wigksza niz szerokos¢ jezdni na drodze, mierzona
prostopadle do osi jezdni w miejscu jej przecigcia z osig zjazdu,

b) szerokos¢ obustronnych poboczy — nie mniejsza niz 0,75 m na kazde;

2) przeciecie krawedzi jezdni zjazdu i drogi wyokraglone tukiem kotowym o promieniu
nie mniejszym niz 5,00 m, wylacznie dla projektowanych relacji skretnych;



3) pochylenie podtuzne zjazdu dostosowane do uksztaltowania elementow drogi, ktére
ten zjazd przecina, jednakze nie wieksze jak 5,0%;
4) nawierzchnia

a)
b)

jezdni — asfaltowa
poboczy — chodnik z kostki brukowej o ksztatcie i kolorze dostosowanym do
istniejgcego chodnika — Droga do Olczy,

5) polaczenie zjazdu z drogg wykonane zgodnie § 113 ust. 1, 3-5, 9i 10

2.

3.
4.

10.

11.

12.

4.

Zjazd nalezy zabezpieczy¢ przed sptywem wody z posesji na dziatke oraz
odwrotnie

W obrebie zjazdu nalezy zapewnié naturalny sptyw wéd powierzchniowych
Zjazd na wlaczeniu z drogg gminng winien by¢ zaprojektowany i wykonany pod
kontem prostym do osi drogi publicznej lub maksymalnie zblizonym do kata
prostego.

Prace prowadzi¢ tak, aby nie zmniejszy¢ statecznosci i nosnosci podtoza oraz
nawierzchni drogi, nie naruszy¢ urzadzen odwadniajacych i innych podziemnych
urzadzen drogi oraz nie wplywac negatywnie na stan techniczny drogi i warunkéw
jej uzytkowania zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami.
Lokalizacj¢ projektowanego zjazdu w przypadku kolizji z urzgdzeniami obcymi
nalezy uzgodni¢ z ich wlascicielami.

Przed rozpoczgciem robdt inwestor zobowigzany jest do uzgodnienia z zarzadcy
drogi dokumentacji technicznej przebudowy zjazdu.

Koszt przebudowy oraz modernizacji urzadzen i nawierzchni w pasie drogowym
zwigzanych z realizacjg zadania ponosi inwestor, na ktorym spoczywa réwniez
obowigzek wykonania wszelkich prac.

Projektowany zjazd nie moze narusza¢ prawa wlasnosci stron trzecich, a za jego
naruszenie odpowiada inwestor.

Przed przystgpieniem do robot nalezy wystapi¢ do Wydziatu Mienia i Nadzoru
Wiascicielskiego UM Zakopane z wnioskiem o wyrazenie zgody na zajecie pasa
drogowego.

Zgodnie z art. 30 Ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst
jedn. Dz.U.2021 poz. 1376 ze zm.) utrzymywanie zjazdow, tacznie ze
znajdujacymi si¢ pod nimi przepustami, nalezy do wiascicieli lub uzytkownikow
gruntow przyleglych do drogi.

Niniejsze zezwolenie wygasa, jezeli w ciagu 3 lat od jego wydania zjazd nie zostat
wybudowany.

Opis stanu istniejacego

Przedmiotowy teren znajduje sie w miejscowosci Zakopane, dziatki nr
ew. 55/2,54/2 obr. 71 oraz 319 i 320 obr. 85 . Dziatki drogowe sg zabudowane
istniejgcym zjazdem i znajduje si¢ w bezposrednim sgsiedztwie z drogg gminng
z jezdnig asfaltowa.



5. Charakterystyka stanu projektowanego

Teren przeznaczony pod projektowany zjazd jest terenem pochytym i nie
posiada przydroznego rowu.

Geometria: Na zjezdzie zastosowano wyokraglone tukiem kotowym o
promieniu 5.00m. . O$ zjazdu dochodzi od osi drogi pod katem o = 84,57°.
Przyjeto szerokos¢ zjazdu w koronie 15,15m. Dalej ciag pieszo jezdny ma
szerokos$¢ 8,0m w tym jezdnia ma szerokos¢ 5,0m plus chodnik po prawej i po
lewej stronie szerokosci 1,50m .

Niweleta: Spadek zjazdu od drogi w kierunku dziatki wynosi 2% a na dalszym
odcinku 5% , spadek poprzeczny zjazdu w koronie drogi wynosi 3.5% - zgodnie
ze spadkiem drogi gminne;.

Przekroj konstrukcyiny nawierzchni:

Nawierzchni¢ zjazdu zaprojektowano z nastepujgcych warstw:

4cm — warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70

8cm — warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16S 50/70

25c¢m — podbudowa z kruszywa tamanego 0/31.5mm stabilizowana
mechanicznie wg BN 64/8933-02

30cm — podbudowa z kruszywa tamanego 31,5/63mm stabilizowana
mechanicznie wg BN 64/8933-02

X2=67cm

6. Odwodnienie

Odprowadzenie wod powierzchniowych z projektowanego zjazdu bedzie
odbywac sie na teren wlasny do wpustu ulicznego i dalej do kanalizacji
deszczowej (dziatka nr ewid. 106/2 obr. 71) Patrz: CZESC - RYSUNKOWA

7. Urzadzenia obce i uwagi koncowe.

Wszystkie urzadzenia obce pokazano na rysunku zagospodarowania terenu.
Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robot w strefie pasa drogowego, powinny by¢
szczegdlnie przestrzegane. Wystepujace kolizje z przewodami uzbrojenia
podziemnego naniesionymi i nie naniesionymi na mapie do celow projektowych
nalezy zabezpieczy¢ dwudzielnymi rurami ochronnymi typu AROT” $rednicy



min. 110mm. W miejscach przebiegu infrastruktury podziemnej, nalezy
szczegOlnie przestrzegaé wzgledow bezpieczenstwa.

Nalez wymieni€ istniejgce studzienki betonowe prefabrykowane na
infrastrukture techniczng teletechniczng na nowe prefabrykowane typu
cigzkiego. Studzienke teletechniczng zlokalizowana w jezdni zakonczy¢
zakonczonym wilazem ciezkim klasy E600, natomiast studzienke zlokalizowang
w chodniku wykona¢ jako typu ciezkiego klasy D400.

Rura dwudzielna

typu "AROT”

-material HDEP.
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OSWIADCZENIE

Oswiadczam ze projekt zjazdu z drogi gminnej nr K 420150 — ul. Droga do Olczy z
dziatki ew. nr 55/2, 54/2 obr. 71 oraz 319 i 320 obr. 85 na nieruchomos$¢ inwestora tj. na
teren ztozony z dziatki ew. nr 106/2, 106/1, 106/3 obr. 71, potozonych w Zakopanem,
sporzadzony w czerwcu 2022r, jest opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i

zasadami wiedzy techniczne;j.

Podpis projektanta :

KOl ™=

N1 ewid

Zakopane, Maj 2022r



WOJEWODA PODKARPACKI
AB.IMI-7342/222/99 Rzeszoéw, 2000 - 02 - 14

DECYZJA
O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

Na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 112, ust. 314, art. 14 ust. 1 pkt 2 i ust. 3
pkt 1i 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane /Dz. U. Nr 89 poz. 414 z
pOzniejszymi zmianami/ oraz § 4 ust. 2 i § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. Nr 8 poz. 38 z 1995 r/ i art. 104 Kodeksu
postgpowania administracyjnego, po ustaleniu, ze spetnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z

wynikiem pozytywnym

Pan KRZYSZTOF MIERCZAK
magister inzynier
(kierunek studiéw - budownictwo)
ur. 25 listopada 1969 r. w Pelplinie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. 139/99
do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi,
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej y 1“‘ ;
bez ograniczen

Warszawie, za posrednictwem Wojewody Podkarpackiego, w terminie 14 dni od daty je
otrzymania.

Otrzymuja:

1. Pan mgr inz. Krzysztof Mierczak
ul. 23 Sierpnia 41
39-200 Debica

2. ala f

2 \ ﬂ\,\ DYREKTOR WYDZIALU
T,_, . ARCHITEKTURY, BUDOWNICTWA | URBANIZTY) |
ARCHITEKT WOJEWODZY)
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-GVB-E28-LC8 *

Pan Krzysztof Mierczak o numerze ewidencyjnym MAP/BO/0390/03

adres zamieszkania ul. Jana Pawta Il 5D/2, 34-500 Zakopane

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-03 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawno$ci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtaéciwej Okregowej Izby Iniynieréw

Budownictwa.
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Pracownio Azvmu
Geodezyjna

Barttomiej "Pawlikowski
ul. Pardatowka 56, 34-500 Zakopane
NIP 736-139-70-40, tel. 501-073-442
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PROJEKTOWANY WYLOT KANALIZAC!
DESZCZOWEJ W OBYSIE ISTN. SKARPY

PROJEKTOWANY SEPARATOR :
KOALESCENCYJNY ; k™

Poswiadczam, Ze niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku prac X
geodezyjnych i kartograficzynych, ktérych rezultaty zawiera operat techniczny
pozytywnie zweryfikowany. Jednoczesnie informuje, Ze jestem $wiadomy
odpowiedzialnosci karnej za sktadanie fatszywych oswiadczer.

Identyfikator zgtoszenia prac geodwez”yjhych RZG.6640.1.3343.2021
Organ s&uiﬁ?beodezyjnej, kiory otrzymal zgl.| Starosta Tatrzanski :
Wykonawca prac geodezyjnych AZYMUT Bartlomiéj Pawllkova(T
Ident. ewid. materialu zasobu - operatu techn| P.1217.2022.226 |
Numer oraz data sporzadzenia dokumentu | RZG.6640.1.3343.2021_12919
zawierajacego wynik pozytywnej weryfikacji | z dn, 27.01.2022 r.

Imig i nazwisko, nr uprawnien zawodowych | GECRETA LIPR AWNIONY
oraz podpis kierownika prac %ﬂ A [_‘9 WA
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MAPA DO CELOW PROJEKTOW YCH
S 7 500

Powstala w oparciu o mape zosodn/czg oraz pormiar terenowy
wo /. matopo/skie powral talrzorisks gmmna: m. Zokopane
-N- Ukt wspotrednych ploskich: 2000 potudnk 27
Sekc/O e /05.711.05. 5.3, 7. 108 1105 3.4, 7108771017 2. 108770 7 %
ukt. wysokoscr: Jokalny Zokoparne !
Jeanostka ewrdencyina 727707_ 7, Zaokopane
Oznoczenie kancelaryne pracy: RZG.6640.7. 33432027
Cbreb nr 0077, 077
Dziotkrewid. nr 10677, 7106/2, 706/3. |

ME WIHLUCZA SIE ISTMEMA W TEREME IVYCH ME WIKAZANYCH |
NA MWIELSZES MAPIE BRANZOWYCH URZADZEN PODZIEMNYCH (

ME Z6LOSZONYEH DO WHENTARYZACH ! _'
CRAMEE DZALEK WKRESLOND W OPARCIY O MAPE EWIDENCYING W SKAL! 1:1000 |
MAPA ME MOZE SEUZYC DO CELOW ROZERAMEZEMOW YCH

CRANICE MERYCHOWOSC! SPEEMALA WIMACANA DOKEADNOSCIOWE O KTORYCH
MOWA W ROZPORZADZEMY MMSTRA ROZWON 2 OMA 18 SIERPMA 20207,

W SFRAWE STANDARDOW TECHMICINYCH WIKONYWAMA GEODEZYINYCH POMARON...
ME BADANO SLUZEBNOSC! GRINTOWYCH,
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= OINACZEME ZAKRESY AK TUALIZACH
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Zlecenrie nr 69/2027 “ ’
DATA: 09.71.2021r.
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mar ing. | vi Pawlikowski

nr upr ll'.' n‘.:':. 21678

WODZENIE 8M -SYSTEMOWE PANELOWE f LEGENDA
PODMUROWKA BETONOWA PREFABRYKOWANA i I | GRANICA OBSZARU INWESTYCJI

BUDYNEK SZKOLY - ISTNIEJACY

WYCINKA OBECNEGO ZYWOPLOTU
min.=0, /

BUDYNEK PRZEDSZKOLNY - ISTNIEJACY

BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY
- ISTNIEJACY
WJAZDY NA DZIALKE - PROJEKTOWANE

OGRODZENTE SYSTEMOWE PANELOWE Z
PODMUROWKA BETON. PREFABRYK. - PROJEKTOWANE
OGRODZENIE SYSTEMOWE PANELOWE NA

5464050 ! FUNDAMENCIE ZELBETOWYM - PROJEKTOWANE
7426950 ! TEREN I KOMUNIKACJA.
; ZIELEN NISKA ISTNIEJACA | PROJEKTOWANA

&Glole|e

SKARPY - PROJEKTOWANE

PARKING- ISTNIEJACY

: §04.89
“N 803

CZESC DROGI PRZEZNACZONA DO PRZEBUDOWY
BEZ ZMIANY PASA RUCHU DROG. - PROJEKTOWANE
~ | PLAC - NOWA POWIERZCHNIA UTWARDZONA,

fHs

61 \‘ E W

IEZWRUE A NAWERZCHNEE Z KOSTKI BETONOWEJ
o ) PRZBUDOWANE, - PROVEKTOWANE
8045 F 4\

803.9

-] NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BETONOWEJ NOWE
-| -PROJEKTOWANE

NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BETONOWEJ
~-|_-ROZBIORKA | PONOWNY MONTAZ
| WARSTWA ZWIROWAZ RURAMI DRENARSKIMI
Lo siriirey] - PROJEKTOWANE
ELEMENTY UZBROJENIA-PROJEKTOWANE:

? OSWIETLENIE ULICZNE (WYMIANA ISTN. | NOWE)
---------- -PROJEKTOWANE LACZNIE Z NOWYM OKABLOWANIEM
pglith. | KANALIZACJA DESZCZOWA
-PROJEKTOWANA
et [KANALIZACJA DESZCZOWA PRZEBUDOWYWANA
W MIEJSCU ISTNIEJACE!

w w « — | DRENAZ W ZLOZU ZWIROWYM
-PROJEKTOWANY

o i

s A TY
r A NI

TIR7AY \ TAKOFANY
URZAD MIASTA 74 O i AN B
ul. Kosciuszki 13
34-500 Zakopane

j 2z Leds Y, 06. 2025 e 5
f
|

PRL2 770 ./IT. 4230, 4.7 - Rozz

8.

; PROJEKTOWANY LJAZD PUBLICZNY

mgr iiz.

USLUGI PROJEKTOWE I NADZORY BUDOWLANE WOICIECH KOPTA | raer

34-500 Zakopane, ul. Ustup 26, tel. 798-791-792 skl m
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USLUGI PROJEKTOWE I NADZORY BUDOWLANE WOICIECH KOPTA
34-500 Zakopane, ul. Ustup 26, tel, 798-791-792

Gmina Miasto Zakopane ul. Ko$ciuszkd 13, 34-500 Zakopane

Przebudowa zjazdu z drogi publicznej gminne] nr K 42015

: - ul. Droga do Olezy 1:100
Adres Inwestycit: | dz. ewid. nr 5672, 5412 obr. 71 oraz 3191 320 obr. 85 Zakopane [rumer  Inumer
Gmina Miasto Zakopane rysunku Istmny

ROZWIAZANIE SYTUACYJINO-WYSOKOSCIOWE 2 |

DROGOWA

Opoovd | myr . Wogedh ags 2] 1%/

Projekiowat: | mar ind. Krzysztof Mierczak
upr. bud. nr ewid. 139/99
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