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 Podmurówka ogrodzenia w formie belki żelbet. o wym.
S x H 25x60cm, posadowienie w gruncie w formie
słupków żelbet. ∅25cm,
głębokość posadowienia w/w słupków min. 120 cm pod
poziomem terenu (z uwagi na przemarzanie gruntu).
Elementy podziemne podmurówki należy zaizolować
masą asfaltowo-kauczukową.

OGRODZENIE  PANELOWE KRATOWE PODMURÓWKĄ ŻELBETOWĄ L=51,46m
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Belka żelbet. 25x60cm

 m
in

.1
20

60

Słupek żelbet. fudnamentowy Ø25cm

UWAGI:
- wszystkie wymiary należy sprawdzić na

budowie przed wbudowaniem
- posadowanie fundamentu  min. 1,2m

poniżej rzędnej istniejącego poziomu
terenu

- różnice wysokośći pomiędzy
poszczególnymi odcinkami belki żelbet.
można wykonywać skokowo o
różnicach wysokości maks. 20 cm
pozostawiając górą murku w poziomie
lub płynnie wykonując górę murku pod
skosem

- PODCZAS ROBÓT NALEŻY
ZACHOWAĆ
SZCZEGÓLNĄ OSTROŻNOŚĆ NA
ISTN. UZBROJENIE PODZIEMNE
(GAZ, PRĄD, TELEKOM., WODA I
KAN.)

17
3

5

251 4 247 4

Panele ogrodzeniowe
systemowe na wzór istn.
nowych przy budynku
szkoły (budynek 15B)


