Gdansk, dnia 14.03.2024 r.

UZGODNIENIE NR GZDiZ.ZD.6330.46.4.2024.KS.644,662

Uzgadnia sie drogowego ul. Telewizyjnej
pozytywnie

Projekt budowlany pn. ,Aktywna Matarnia - Klukowo, Matarnia, Ztota
Karczma”, ,Bezpieczna droga do szkoly - przebudowa drogi w zakresie
budowy chodnika w Klukowie”

w ramach zadania Budzet Obywatelski 2023

- jako rozwiazanie tymczasowe do czasu budowy docelowego uktadu

Branza:
1) drogowa
2) inwentaryzacja zieleni i gospodarka drzewostanem, projekt zieleni

wg szczegbtowego zakresu i lokalizacji okreslonej na planie sytuacyjnym stanowigcym
integralng cze$¢ niniejszego uzgodnienia, kidrego zmiany, dokonane po wydaniu
niniejszego uzgodnienia, wymagajg zmiany zatgcznika w drodze uzgodnienia

Z prawem do dysponowania terenem:
- ul. Telewizyjna (dz. nr 247, 703 obreb 003)

w liniach
rozgraniczajacych
ulicy / dziatek

bez prawa do dysponowania terenem:
- dz. nr 151 obreb 003

w Gdansku

Inwestor reprezentowana przez:

Gmina Miasta Gdanska, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdarisk

Dyrekcje Rozbudowy Miasta Gdariska, ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdarisk

Z ponizszymi uwarunkowaniami:

Realizacje budowy chodnika nalezy wykona¢ etapami oraz w koordynacji z remontem jezdni ul.

Telewizyjnej planowanym przez Dzial Drég GZDiZ:

- | etap: odcinek od ul. Radarowej do przejazdu kolejowego,

- 1l etap: odcinek od przejazdu kolejowego do kolica dz. nr 247 obreb 003,

Doktadny termin realizacji budowy chodnika, jak réwnie? szczegéty dotyczace zakresu
koordynacji nalezy wyprzedzajaco ustali¢ z Dziatem Drég GZDiZ.

Ninigjsze uzgodnienie zarzadcy drogi stanowi przyznanie prawa do dysponowania nieruchomoscia
stanowigca dziatki nr: 247, 703 obreb 003, tj. na cele budowlane zgodnie z art. 3 pkt. 11 ustawy Prawo
budowlane (t.j. Dz. U.z 2023 r. poz. 682 z p6zn. zm.).

Niniejsze uzgodnienie nie stanowi przyznania prawa do dysponowania nieruchomoscia stanowigcq
dz. nr 151 obreb 003. O prawo do dysponowania terenem na cele budowlane nalezy wystapi¢ do
uzytkownika terenu.

Nalezy zachowaé wszelkie parametry techniczne zawarte w projekcie z uwagami do
uwzglednienia w projekcie technicznym/wykonawczym, ze wzgledu na koniecznos$¢ koordynacji
z planowanym remontem jezdni staraniem GZDiZ:
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a) nalezy zmieni¢ rodzaj nawierzchni na chodniku i zjazdach z ptytki betonowej na kostke betonowg
20x10 szarg,

b) nalezy zrezygnowa¢ z projektowanych zabrukéw pomiedzy jezdnia a projektowanym chodnikiem
oraz z projektowanych utwardzen pobocza z destruktu.

Projekt gospodarki zielenia uzgadnia sie pozytywnie.

Przesadzane krzewy na trasie projektowanego ciggu nalezy obja¢ min. 3-letnig pielegnacjq

zieleni.

Przesadzenie nalezy wykonac¢ zgodnie z aktualng ustawg o ochronie przyrody.

Inwestor zobowigzany jest do zachowania zgodnosci z obowigzujacymi przepisami, w tym na drogach

publicznych z wymogami ustawy z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U.

z 2023 r. poz. 645 z pdzn. zm.) oraz rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r.

w sprawie przepiséw techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz. U. 2022 r. poz. 1518).

Przed rozpoczeciem robét nalezy uzyskac¢ stosowne zezwolenie od GZDiZ na prowadzenie robét

w pasie drogowym ul. Telewizyjnej w Gdarisku.

Na czas prowadzenia rob6t miejsce prowadzonych robdt nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z warunkami

zawartymi w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych

warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu

drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (t,j. Dz. U. 22019 r. poz. 2311 z pdZn. zm.)

Opracowac projekty:

a) czasowej organizacji ruchu na czas robét,

b) docelowej organizacji ruchu.

W/w projekty wymagajg uzyskania uzgodnienia zarzadcy ruchu, tj. WGK Urzedu Miejskiego

w Gdarisku.

W czasie realizacji zamierzenia nalezy zapewni¢ dojscie oraz dojazd do obiektéw znajdujgcych sie

w rejonie inwestycji. Prace organizowa¢ w sposéb nieutrudniajgcy dojazdu mieszkaricom poses;ji

przylegtych.

Po robotach teren w rejonie inwestycji nalezy uporzadkowaé. Wszelkie nawierzchnie

utwardzone oraz zieleRn uszkodzone w trakcie wykonywania prac zwigzanych z realizacja

inwestycji nalezy odtworzy¢, doprowadzajac je do wtasciwego stanu technicznego, niegorszego

niz stan przed przystgpieniem do wykonywania robét, z zachowaniem istniejacych spadkéw

poprzecznych

i podtuznych.

W przypadku kolizji ww. inwestycji z istniejacymi w pasie drogowym urzadzeniami lub elementami sieci,

inwestor zobowigzany jest do uzgodnienia powyzszego z whasciwymi gestorami sieci, dokonujgc na

wilasny koszt przetozenia lub zabezpieczenia uzgodnionej sieci.

Realizacje i koszty budowy lub modernizacji urzadzer, nawierzchni w pasie drogowym zwigzanych

z wykonaniem zadania, w tym likwidacja kolizji projektowanych urzgdzen ze stanem istniejgcym, ponosi

inwestor.

Inwestor zobowigzany jest w trakcie trwania budowy do utrzymania w nalezytym stanie oraz czystosci

drogi publiczne w rejonie inwestycji.

Inwestor ponosi¢ bedzie odpowiedzialno$¢ za ewentualne uszkodzenia istniejacej infrastruktury

zlokalizowanej w pasie drogowym drég publicznych w rejonie inwestycji oraz zobowigzany bedzie do

ich naprawy wtasnym staraniem i na wiasny koszt.

D wigzkow Inwestora nalezy:

a) w celu zapewnienia nalezytej ochrony drog publicznych, po ktérych poruszaé sie bedg pojazdy
inwestora lub jego wykonawcy lub podwykonawcdw prowadzacych prace budowlane, uzgodnienie
z Gdanskim Zarzadem Drog i Zieleni sposobu obstugi komunikacyjnej placu budowy i zawarcie
odrebnej umowy o ochrone drogi, przy czym inwestor zobowigzany jest pisemnie zgtosi¢ GZDiZ co
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najmniej na jeden miesigc przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac budowlanych (w tym takze
wywozu ziemi, czy prac archeologicznych), zamiar ich rozpoczecia wraz z propozycjg trasy dojazdu
pojazdow budowy,
b) usuniecie uszkodzeh w drogach prowadzgcych do placu budowy spowodowanych Srodkami
transportu inwestora, jego wykonawcy lub podwykonawcéw,
¢) biezace i systematyczne oczyszczanie drog, po ktorych poruszac sie bedg pojazdy inwestora lub
jego wykonawcy lub podwykonawcéw prowadzacych prace budowlane, w tym w szczeg6Inosci
okolicy zjazdu na teren placu budowy z btota, ziemi i innych zanieczyszczeh nawiezionych przez te
pojazdy, wraz z wywozem zebranego piasku z nieczysto$ciami do zaktadu utylizacyjnego.

21. Niniejsze uzgodnienie jest wazne do dnia 14.03.2026 r., w ktérym to terminie Inwestor
zobowiazany jest uzyska¢ zezwolenie na prowadzenie robét budowlanych. W przypadku
realizacji inwestycji w trybie §29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t,j. Dz. U. z 2023
r., poz. 682 ze zm.) - jesli nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowe/zgtoszenia robét
budowlanych, Inwestor zobowigzany jest do wykonania prac objetych niniejszym uzgodnieniem
w terminie nie péZniejszym niz wskazano powyzej.

22. Integralng cze$¢ niniejszego uzgodnienia stanowi zalacznik graficzny ostemplowany pieczatka
tut. Zarzadu, zawierajgcy numer opinii, date oraz ilos¢ zatacznikéw.

Uwagi dodatkowe:
1. W zwiazku ze zmiang ukladu geometrycznego drogi (w zakresie doprojektowania chodnika)

nalezy sprawdzi¢ obliczeniami fotometrycznymi lub pomiarami fotometrycznymi
(potwierdzonymi przez uprawnionego projektanta branzy elektroenergetycznej) spetnianie dla
planowanego uktadu drogowego normy PN/EN 13201;2016 oswietlenie drég, przez istniejace
oswietlenie drogowe, ktérego wiascicielem jest Energa OSwietlenie Sp. z o.0. z siedziba
w Sopocie (81-809) przy ul. Artura Grottgera 7. W przypadku niespetnienia wymagan normy przez
istniejgce oswietlenie powstaje kolizja projektowanych zmian w uktadzie drogowym z istniejacym
oswietleniem ulicy. W takiej sytuacji nalezy przebudowac istniejgce o$wietlenie, przy czym dopuszcza
sie przebudowe istniejacego os$wietlenia odrebnym zadaniem inwestycyjnym. Obliczenia
fotometryczne nalezy wykona¢ przed zajeciem pasa drogowego w zwiazku z budowa chodnika,
2. Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 645 z p6zn. zm.)
natozyta obowigzek lokalizowania w pasie drogowym kanatu technologicznego w trakcie budowy lub

przebudowy drogi. W przypadku koniecznosci budowy kanatu technologicznego w zwigzku z budowg
chodnika - o wydanie warunkéw technicznych projektowania, wykonania i przekazania w uzytkowanie
kanatu technologicznego nalezy wystapi¢ do GZDiZ.

3. Ulica Telewizyjna stanowi droge publiczng w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r.
o drogach publicznych (t,j. Dz. U. z 2023 r. poz. 645 z pdin. zm.).

4. Dz. nr 673/7 obreb 003 nie stanowi drogi publicznej w rozumieniu udp, projekt w jej zakresie
nalezy uzgodnic¢ z wlascicielem/uzytkownikiem terenu.

5. W zwigzku z faktem, ze planowana budowa chodnika koliduje z docelowym zagospodarowaniem pasa
drogowego - uzgadniany chodnik nalezy traktowaé wytgcznie jako rozwigzanie tymczasowe do czasu
budowy docelowego uktadu drogowego ul. Telewizyjnej.

6. Niniejsze uzgodnienie wydano w oparciu o pozytywnie zaopiniowang inwentaryzacje zieleni, za

poprawnosc jej wykonania odpowiada projektant.

Na etapie realizacji inwestycji roboty prowadzi¢ zgodnie z projektem oraz zapisami niniejszego

uzgodnienia. Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z art. 5 ustawy Prawo budowlane,

a w szczegdlnodci z poszanowaniem, wystepujacych w obszarze oddzialywania inwestycji,

uzasadnionych intereséw 0s6b trzecich.

~
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8. Zgodnie z prawem budowlanym za rozwigzania projektowe oraz zgodno$¢ opracowania
z obowiazujgcymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi oraz jego jako$¢, odpowiedzialnos¢
ponosi projektant oraz osoba sprawdzajgca projekt.

s

Zgodnie z art. 13 ogdinego rozporzgdzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) Gdariski
Zarzqd Drég i Zieleni informuje, Ze:

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gdariski Zarzqd Drég i Zieleni,

2. kontakt do Inspektora Ochrony Danych (I0D): Gdariski Zarzqd Drdg i Zieleni, ul. Partyzantéw 36, 80-254 Gdarisk, e-mail:
iod.gzdiz@gdansk.gda.pl, tel. 58 52 44 509,

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg w celu realizacji ustawowych zadari urzedu, dla potrzeb wydania postanowienia lub decyzji
administracyjnej,

4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bedg wylgcznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisow
prawa,

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane bedq w czasie okreslonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcjq kancelaryjng GZDiZ,

6. posiada Pani/Pan prawo do zqdania od administratora dostepu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usuniecia lub
ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofniecia zgody
w dowolnym momencie; w celu skorzystania z powyzszych praw nalezy skontaktowac sie z administratorem lub 10D, korzystajqc ze wskazanych
wyzej danych kontaktowych; przystuguje Pani/Ponu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmujqcego sie ochronq danych
osobowych w Pofsce,

7. podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oporciu o przepisy, ktére majq zastosowanie do prowadzenia postepowanio
administracyjnego w przedmiotowym zakresie, a w pozostafym zakresie jest dobrowolne.

rzymuja:
( E 5 Petnomocnik: Pan tukasz Dawidowski - NEVORA PROJEKT, ul. Szymanowskiego 18/28, 80-280 Gdarisk

2.

GZDiZ ZD KS - a/a
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Legenda

dziatki w zakresie opracowania

granica dziatek

zakres opracowania
projektowany kraweznik betonowy 15x30 cm o odkryciu 6 cm

projektowany kraweznik betonowy 15x30x50 ¢cm ustawiony pionowo

projektowane obrzeze betonowe 8x30x100 cm
projektowane obrzeze betonowe 8x30x50 cm ustawione pionowo

projektowany kraweznik betonowy o przekroju prostokatnym 15x30 ¢cm
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warstwy Scieralnej)
projektowany chodnik - nawierzchnia z plytek betonowych koloru szarego o

wym. 30x30x5 cm w uktadzie ciosowym
projektowany chodnik - nawierzchnia wzmocniona z plytek betonowych
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