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Profil podłużny - budowa chodnika w Klukowie
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LEGENDA

- projektowana niweleta

- istniejący teren

Dane Techniczne
Prędkość projektowa - brak
Szerokość chodnika - 2,5 m
Kategoria ruchu - KR 1

PROFIL PODŁUŻNY
skala 1:1000/100

- odwierty geologiczne

Projektowany chodnik należy dowiązać do istniejących bram
i furtek.
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Nazwa rysunku:
Skala 1:1000/100

Numer uprawnień: Podpis:

Rys.D-03

Imię i nazwisko:
Stadium: PZT

Nazwa
projektu:

Profil podłużny Grudzień 2022

Branża drogowa:
proj. - mgr inż. Łukasz Dawidowski POM/0338/PBD/18

spr. - mgr inż. Marian Werner 682/Gd/82

Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru
autorskiego dla zadania pod nazwą: "Aktywna Matarnia - Klukowo, Matarnia, Złota

Karczma", "Bezpieczna droga do szkoły - przebudowa drogi w zakresie budowy
chodnika w Klukowie" w ramach zadania Budżet Obywatelski 2021 oraz 2022

Inwestor:
Dyrekcja Rozbudowy
Miasta Gdańska
ul. Żeglowa 11
80-560 Gdańsk

 80-280 Gdańsk  ul. Karola Szymanowskiego 18/28                         kom.691 057 515
NIP: 957-08-87-358               regon 221-58-92-50 e-mail: nevora.projekt@gmail.com

opr. - inż. Angelika Wenta -
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