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przez zjazd

Przekroj normalny B-B
przez zjazd

Przekrdj normalny C-C
przez chodnik

Przekrdj normalny D-D
przez chodnik i skarpe
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kraweznik betonowy 15x30x100 kraweznik betonowy 15x30x50
5cm |plytka betonowa 30x30 cm koloru szarego | |8 cm |ptytka betonowa 30x30 cm koloru szarego na tawie betonowe;j dowigzanie do na tawie betonowej ustawiony pionowo
8.cm igﬁ:':ua b;tfci’tr;‘\jv":}ag wym. 10x20 cm i cm p’fy(;ka b;tonowa ?0X30 .cmkkoloru szarego 4 cm |podsypka cementowo piaskowa 4 cm |podsypka cementowo piaskowa 5cm |ptytka betonowa 30x30 cm koloru szarego istnigjgcego terenu 5cm |ptytka betonowa 30x30 cm koloru szarego 8
9 9 : cm_podsypka cémentowo plaskowa 20 cm |warstwa podbudowy zasadniczej 20 cm |warstwa podbudowy zasadniczej 4cm |podsypka cementowo piaskowa 8 cm |betonowa kostka brukowa o wym. 10x20 46m |podsypka cementowo piaskowa cm  betonowa kostka brukowa o wym. 10x20
4 cm |podsypka cementowo piaskowa 20 cm \warstwa podbudowy zasadnicze; z mieszanki niezwigzanej C90/3 z mieszanki niezwigzanej C90/3 20 cm |warstwa podbudowy zasadniczej koloru szarego proj. zielen okrywowa na skarpie 20 t Sbud - koloru szarego
20 cm |warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej C90/3 15 warstwa podbudowy pomocniczej z gruntu| |30 cm |warstwa podbudowy pomocniczej z gruntu i ki ni i j C90/3 4 cm |podsypka cementowo piaskowa - krzew gatunku rokitnik pospolit cm | warstwa podbudowy zasadnicze) 4 cm |podsypka cementowo piaskowa
i i niezwi j C90/3 30 cm |warstwa podbudowy pomocniczej z gruntu em oA p yp 129 > vap yP 129 Z mieszanki niezwiazane) pocsyp P o g ; nnennd z mieszanki niezwigzanej C90/3 30 cm |warstwa podbudowy zasadniczej
z mieszanki niezwigzanej oIS o y 03/41 stabilizowanego cementem C3/4 stabilizowanego cementem C3/4 15 cm |warstwa podbudowy pomocniczej z gruntu 30 cm |warstwa podbudowy zasadniczej wg opracowania branzy zieleni 15 om |warstwa podbudowy Pomocnicze] Z gruntu $ poab! vy ; )
30 cm |warstwa podbudowy pomocniczej z gruntu stabi izowanego cementem ~Ioodioze G4 ~Ipodioze G4 stabilizowanego cementem C3/4 2 mieszanki niezwigzanej C90/3 stabilizowanego cementem C3/4 z mieszanki niezwigzanej 099/3 _
stabllllzowanego cementem C3/4 - |podioze G4 ~ Inodioze G4 30 cm |warstwa podbudowy pomocniczej Z gruntu —todioze G4 30 cm wars_t_wa podbudowy pomocniczej z gruntu
- |podtoze G4 stabilizowanego cementem C3/4 stab|l|.zowanego cementem C3/4
- Ipodtoze G4 - Ipodioze G4
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T satminianali ; kraweznik betonowy 15x30x100 faktury uwagl dla 0sob
‘ isniejaca jezdnia na tawie betonowej niewidomych lub
Istniejace szyny 5cm |plytka betonowa 30x30 cm koloru szarego obrzeze betonowe 8x30x50 . . 8 cm |kostka betonowa o wym. 10x20 cm Nazwa : PR : :
oraz podklady do 4cm |podsypka cementowo piaskowa faktury uwagi dla 0séb na fawie betonowej ustawione pionowo 8cm |betonowa kostka brukowa o wym. 10x20 niedowidzacych koloru grafitowego orcki: Przebudowa drogi (ul. Telewizyjna) w zakresie budowy chodnika
likwidacji 20 cm war.stwa po@bydovyy zasgdniczej niewidomveh Iub 5cm  |ptytka betonowa 30x30 cm koloru szarego | |8 cm  |kostka betonowa o wym. 10x20 cm koloru szarego 4 cm |podsypka cementowo piaskowa w Gdansku Klukowie
. . N o z mieszanki niezwigzanej 099/3 ' iedowid Y A 4 cm |podsypka cementowo piaskowa koloru grafitowego 4 cm |podsypka cementowo piaskowa 10 cm Wars_t_wa podbudowy pomocniczej z gruntu
Wykonanie nasypu budowlanego z piasku/zwiru po zdjeciu 15 cm |warstwa podbudowy pomocniczej z gruntu niedow1dzgcyc 20 cm |warstwa podbudowy zasadniczej 4cm |podsypka cementowo piaskowa 30 cm |warstwa podbudowy zasadniczej stabilizowanego cementem C3/4 Skala 150 Rys.D-04
humusu na gr. 10cm lub zgodnie z poziomem zalegania stabilizowanego cementem C3/4 z mieszanki niezwigzanej C90/3 10 cm |warstwa podbudowy pomocniczej z gruntu z mieszanki niezwigzanej C90/3 - listniejgca konstrukcja jezdni Nazwa rysunku: Przekroje normalne — :
- Ipodioze G4 15 cm |warstwa podbudowy pomocniczej z gruntu stabilizowanego cementem C3/4 30 cm |warstwa podbudowy pomocniczej z gruntu Stadium: PZT | 29 marzec 2024
U stabilizowanego cementem C3/4 - listniejgca konstrukcja jezdni stabilizowanego cementem C3/4 Imig i nazwisko: Numer uprawnien: Podpis:
waga N dioze G4 - odtoze G4 iz i
Od km 0+115 do km 0+175 pod projektowang konstrukcja nawierzchni chodnika nalezy poctoze . opr. - inz. Angelika Stankowska
zdja¢ humus na gr. 10 cm lub zgodnie z poziomem zalegania i wykona¢ nasyp Branzad proj. - mgr inz. tukasz Dawidowski POM/0338/PBD/18
; - ranza drogowa:
budowlany z piasku/zwiru. spr. - mgr inz. Marian Werner 682/Gd/82
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