Przekrdj normalny A-A

przez

chodnik

zm. zm. 2,4
istniejacy row istniejace pobocze chodnik
o +0.05 dowigzanie do
+0.00 —=2% _ / istniejgcego terenu

istniejgca jezdnia

obrzeze betonowe 8x30x100
na tawie betonowej

obrzeze betonowe 8x30x100
na tawie betonowe;j

Przekroj normalny B-B

przez chodnik i sugerowane przejscie dla pieszych

4,90

zm. 10,08

istniejacy terenu

Istniejgce ogrodzenie i
Jace ogl —\

Zﬁ 2% -

chodnik

obrzeze betonowe 8x30x100
na tawie betonowej

2% _ +0.05

istn. jednia

chodnik

2%

+0.20 /

dowigzanie do
istniejacego terenu

+0.00 2%

kraweznik betonowy 15x30

na tawie betonowej

obrzeze betonowe 8x30x100

na tawie betonowej

5cm |plytka betonowa 30x30 cm koloru szarego
4 cm |podsypka cementowo piaskowa
20 cm |warstwa podbudowy zasadniczej
z mieszanki niezwigzanej C90/3
15 cm |warstwa podbudowy pomocniczej z gruntu
stabilizowanego cementem C3/4
- |podtoze G4

Przekrdj normalny C-C
przez chodnik i istniejacy zjazd

1 24 1
istniejacy chodnik istniejacy
zjazd zjazd

istniejacy teren
+0.00 2%, +0.05

obrzeze betonowe §

obrzeze betonowe 8

x30x100

x30x100 na tawie betonowej

na tawie betonowej

ist. kostka przemystowa do przetozenia

8 cm |ptytka betonowa 30x30 cm koloru szarego
4 cm |podsypka cementowo piaskowa
20 cm |warstwa podbudowy zasadniczej
z mieszanki niezwigzanej C90/3
30 cm |warstwa podbudowy pomocniczej z gruntu
stabilizowanego cementem C3/4
- |podtoze G4
6 cm |ist. kostka przemystowa do przetozenia 6.cm
4 cm |podsypka cementowo piaskowa 4 cm

podsypka cementowo piaskowa

istniejgcy grunt

istniejgcy grunt

istniejgca jezdnia

5cm |plytka betonowa 30x30 cm koloru szarego 5cm_ ptytka betonowa 30x30 cm koloru szarego
4 cm |podsypka cementowo piaskowa 4 cm |podsypka cementowo p|ask9wa _
20 cm |warstwa podbudowy zasadniczej 20 cm |warstwa podbudowy zasadniczej
z mieszanki niezwigzanej C90/3 z mieszanki niezwigzanej C99/3 .
15 cm |warstwa podbudowy pomocniczej z gruntu 15 cm \warstwa podbudowy pomocniczej z gruntu
stabilizowanego cementem C3/4 stablll.zowanego cementem C3/4
- |poditoze G4 - |podtoze G4
Przekroj normalny D-D
L 0,5 1,77 2,4
ist. pobocze mulda trawiasta chodnik
Uwaga:
1,35 1, 0,5 . Nalezy stosowac ptytki chodnikowe bez fazy.
7 istniejgcy terenu
.05 2% +0.00
Inwestor:
Dyrekcja Rozbudowy N =\ I
W ot Gttt N EVO R A SEE=NE=Sn
% .
e Ul Zeglowa 11 [ —
e %%W% obrzeze betonowe 8x30x100 80-560 Gdarisk PRACOWNIA PROJEKTOW ARCHITEKTONICZND — BUDOWLANYCH
T na tawie betonowej 80-280 Gdarisk ul. Karola Szymanowskiego 18/28 kom.691 057 515

warstwa ulepszonego podioza:

grunt niewysadzinowy o CBR>25%
i wodoprzepuszczalnosci k=8m/dobe

5cm

ptytka betonowa 30x30 cm koloru szarego

4 cm

podsypka cementowo piaskowa

20 cm

warstwa podbudowy zasadniczej
z mieszanki niezwigzanej C90/3

15 cm

warstwa podbudowy pomocniczej z gruntu
stabilizowanego cementem C3/4

podtoze G4

NIP: 957-08-87-358

regon 221-58-92-50

e-mail: nevora.projekt@gmail.com

Nazwa
projektu:

Opracowanie kompletnej dokumentaciji projektowej wraz z petnieniem nadzoru
autorskiego dla zadania pod nazwa; "Aktywna Matarnia - Klukowo, Matarnia, Ztota
Karczma", "Bezpieczna droga do szkoly - przebudowa drogi w zakresie budowy
chodnika w Klukowie" w ramach zadania Budzet Obywatelski 2021 oraz 2022

Nazwa rysunku: Przekroje normalne Slela 150 Rys DA
' J Stadium: PT Grudzien 2022
Imig i nazwisko: Numer uprawnien: Podpis:
opr. - inz. Angelika Wenta
. proj. - mgr inz. tukasz Dawidowski POM/0338/PBD/18
Branza drogowa:
spr. - mgr inz. Marian Werner 682/Gd/82
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