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1. Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. wraz z pdzniejszymi zmianami — Prawo
Budowlane niniejszym oswiadczam, ze projekt budowlany (projekt zagospodarowania terenu) pn.:
,Przebudowa drogi (ul. Telewizyjna) w zakresie budowy chodnika w Gdarisku Klukowie”

Zlokalizowany na dziatkach:

dziatki nr: 151, 247, 673/7, 703

Jednostka ewidencyjna: 226101_1

Obreb ewidencyjny: 0003 Klukowo

dla Inwestora: Gmina Miasta Gdanska
ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdansk
reprezentowana przez:
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska
ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdarsk

w zakresie branzy: drogowej
zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant:

mgr inz. tukasz Dawidowski
(upr. POM/0338/PBD/18)
specjalnos¢: drogowa

Sprawdzajacy:

mgr inz. Marian Werner
(upr. 682/Gd/82)
specjalnos¢: drogowa
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POMORSEA CHREGOWA

IZBA IMFYMIEROW BUDCWRICTIAA

80365 Goatak, 2. Rreerypespulig 4/155 Gdansk, 28 grudnia 2018 r.
tel. 5B 324-B9-77, fax 58 301-44-98

=

gven. akt. 452/POM/OKEN T
DECYZITA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzgdach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (t. j. Dz U. 2 2016 r. poz. 1725 ze zm.) i art. 12 ust. 2,
ust. 3 i wst. de pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 3b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (1. j. De. U.
22018 r. poz. 1202 ze zm.) oraz § 10 i § 13 ust. 4 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury | Rozwoju
z dnia 11 wrzednia 2014 r. w sprawie sumodzielnych funkcji technicanych w budownictwie (Dz, U,
z 2014 r. poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 ceerwcea 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.), po ustaleniu, Ze spelnione zostaly warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlofeniu egzaminu na uprawnienia budowlane

z wimikiem pozytywnym,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okrggowej lzby Inzynierdw Budownictwa
stwierdza, Z¢;

FPan Lukasz Jan Dawidowski
magister ingynier budownictwa
urodzony dnin.|

olrzEymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0338/PBD/15

-
do projektowania bez ograniczen
w specjalnodei inkynieryinej drogowej

UEASADNIENIE

W zwigzku z uwzglgdnieniem w calodei 2adania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji, Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
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Pan Lukasz Jan Dawidowski upowazniony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane (1. j. Dz. U. z 2018
r., poz. 1202 ze zm.), w specjalnosci inzynieryjnej drogowe;j, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektdéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawie § 10 i § 13 ust. 4 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. 22014 1. poz. 1278) uprawnicnia niniejsze uprawniajg do :

- sporzgdzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

- projektowania obiektu budowlanego zwiazanego z obiektemn budowlanym, takim jak:

1) droga w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektéw inzynierskich opricz przepustéw;

2) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Pouczenie

Od decyzji ninicjszej sfuzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj [zby Inzynicréw Budownictwa
w Warszawie, za podrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskicj Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Gdansku, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia,
Zgodnic z tredeig art. 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (tj. Dz U. z 2018 r. poz. 2096 zc zm.):
§ 1. W trakcic bicgu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania wobec organu
administracji publicinej, ktéry wydal decyzje.
§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administrac)i publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wnicsicnia odwotania
przez 0statnia ze stron postgpowania, decyzja staje sig ostateczna i prawomocna.
W przypadku 2Zlozenia przez strone o$wiadezenia o zrzeczeniu sig prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2) stronie
nie przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sydu administracyjnego,

Sklad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY

ZASTEPCA PRZEWODNICZACEGO

Okrggowej Komisj yjnej
mgr inz cj Malihowski

CZLONEK
isji Kwalifikacyjnej

hab. inz. Ziemowit Suligowski

Otrzymujg:
| .Pan t.ukasz Jan Dawidowski

2.Oksggowa Rada Izby
3.Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlancgo

4afa
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjmem:

POPM-TGR-CIT-ESN *

Pan tukasz Jan Dawidowski o numerze ewidencyjnym POM/BD,/0070/19

adres zamieszkan iﬂ |

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierdow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzizlnosci oywilng].
Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2024-03-01 do 2024-12-31.

zaswiadczenie "zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem  elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-03-11 roku przez:

Krzysztof wilde, Przewcdniczacy Rady Pomorskiej Okregows] lzby InZynierdw Budownictwa.

Zgodriés T art. TR Kc.

4§ 1. Do zachowania elektronicone| fonmy coynnosol prass] wystarca slodenis ofwisdorenia wol w postad elektronicone| | opatriense go
kwalifiicwanym podpisem eleltronicenym.

§ 2. Déwiadczenie wall tazone w farmie eleitranicene| jest riwnowaine 2 ofwiadczensem woll fazonym w farmie plsemee).

* wernfikacyg poprasmaso danych w ninigjsaym @dwiadczeniu modna sprawdei 2a pomoc) numend weryfikacynego zadwiadczenia na

stronie Polskie] lzby Inzynicrdw Budcwnictwa www.plib.org.pl lub kortakbujge sk 2 biurem wiafciwe) Owrggowe| liby Indynicrow
Budownictwa.




NEVORA
————

&1

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

j i ( lukowie”
”Przebudowa drogi (ul. Telewizyjna) w zakresie budowy chodnika w Gdarisku Klu

CMICEwWUUZK)

SHVRTY 4
Gdaask «

2 el Gdalsl;, 24 carce &2

. dnia iy W‘_ T

{plecred)

682/Gd/82 ‘

N

Ne .

-

DECY_ZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnych funkcii technicznych w budownfciwic

\
1

\

Na podstauge §, T UPts 1 pkt 1 eemed § 43 ust 1 ophe, 3

rezporzgdzenia Minjsira Gospodarki Terenowej i Ocbrony Srodowisks 2 dnie 20 lutcgo 1975 ¢

W sprawie samodzieinych Tunkcji lechniczaych w budowniciwie {D2.U.Nr 8, POz 46) stwierdzy sig ¢:

X uarianh’erner_
Obywatel(ka) b bt e et

: 'ii;n"x'L&‘r’ék:l“"riiii{m T oot e o e iy
vagister inzynier budevnictya drogowego |

—(;ymlncuf:oum:uw;dowy) iveneye

urodzony)a) dnia |:|-|: UJ...,..I;lﬁ--._,_.q-__\-_._v_q

posiada przygotowanie zawodowe LBpowainiajace do wykonywania samodzielnej funkeji
projek-tauta

. odl—u)-funltc,l) s

W specjalnoéci konstrukeyjoo — Juiyaderyjney
- T (rodzaf specjelaoici techolezoo—~budowianey)

’

e . : )
w zakresie _drdg 4 lotuoiskowych drég startowych oraz Ranipulacyinych :
3L e = X T R T s
e SRS ..A..A,-....._-...__....,_A.i.a.‘.);cm‘“(.wj;..:.A.&.;H;.‘L;) ”
WA Rr 37428 MA DUA-14 e

RIZG. Ustraykd D. 1ame, 1670-78 5800




PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

NEVORA _ “Przebudowa drogi (ul. Telewizyjna) w zakresie budowy chodnika w Gdarisku Klukowie”
[\

P &1

Obywatel (ke)___ .77 "™

1/ _:IapcrzftdzaniaIprojektﬁw budowli drég, letmiekowyck drég stertowveh
i manipulecyinych erar typoxych moetéw 1 prznpus{ér )
Ll

i 2f w ;uk:fsi:_ bodowli mis h:,-dﬂ'l_:}-c:h budynkemi w budownictwie ocdb fizyeznych -
. - do erowanis, hedzorewania ! Jontrolowonia budewy, kisrswanis i knntrralc
wanls wytwarzenia kemstrukeyjnych elemeptdr buderlanych orez ccenioni

i badanie atanu techniczoepe budowli, : peRl

Od decyzji oinlejsze] stuiy strmle_adrdlunie do inietoretra Adninistracii
! = Jidy

Cospodarki Tersnowej 1 Ochrony &
= ooy Srodowlsks w Warszawie, ul, F
za pofredoictwen WZGP v GdaRakuy w terminie 14 ;lntv je_"[“;:i::z.zgif?i

!
A g =
I ;
u[:zp::nj oplaly tkarbawg .
: " G < UEE’. '{-ﬂp‘f
R - ZASTA QP‘JEWQ-DH
.zlﬁ."vaE - x.__\_l t,n__ g (podpis 1 plecsed) afe )
| Aanoezkami susl'bowyni ng my 4“.:--.—}.1_[-[ ."J'r {erb,
wniosky, srypinsle, odpisie L_ r_{g...m:ff £ E‘l?"
dole . T ™ _“:‘_g‘l‘ i )
- i ! .

padple




PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
NEVORA _ ”Przebudowa drogi (ul. Telewizyjna) w zakresie budowy chodnika w Gdarisku Klukowie”
[——

P &1 — BupowianveH

III \%%l I B A
1 }_,i INZYNIEROW
Qﬁf/”{ BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyingm:

POM-MF2-E65-25H *

Pan Marian Werner o numerze ewidencyjnym POM/BD,/5201/01
adres zamieszkania |

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od cdpowiedzialnosc cywilng].
Minigjsze zaswiadczenie jest waine od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zatwiadczenie zostabe wypenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elaktronicziym
weryfikowanym przy pomecy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-01 roku przez:

Krzysztof wilde, Przewcdniczacy Rady Pomorskiej Okregows] Izby InZynierdw Budownictwa.

Zgodrie T art. TE K.

4 1. Do zachowania elektronicone] fonmy crynnosch prawne] wystaroa cliodenie aswiadrrenia woll w postac elektronicone] | opatraenie go
kwalifikowanym podpisem elektranicenym.

§ 2. Cdwiadczenie woll tazone w formie elektraniczne) jest réwnowaine 2 ofwisdczensem waoll 8oz onym w formie pisemne).

* weryfikack poprawnoio danyoh w niniejszym @iwiadozeniu modna sprawdeid 2a pomacy numens wenyfikaognego radsiadczenia na

stronie Polskie] iy Indynierdw Budowndchaa wwew.plib.org.pl lub kordakbujec sy 2 blurem wiadchwe] Ohrggowe| Dby Indynicrow
Budownictwa.
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2. Opis techniczny

2.1 Inwestor

Gmina Miasta Gdanska

ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdansk
reprezentowana przez:

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska
Ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk

2.2 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu dla zadania pn: ,Przebudowa drogi (ul.
Telewizyjna) w zakresie budowy chodnika w Gdarisku Klukowie”.

Lokalizacja inwestycii: obreb 0003, dziatki nr 151, 247, 673/7, 703

Kategoria obiektu budowlanego: XXV

2.3 Podstawa opracowania

Zlecenia Inwestora — Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska,
wizja lokalna,

mapa do celéw informacyjnych w skali 1:500,

wytyczne Inwestora,

obowigzujace normy i przepisy.

Przy projektowaniu korzystano z nastepujgcych normatywdw, wytycznych, katalogdw i instrukcii:
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2023r. poz. 682, 553, 967, 1506,

1597, 1681, 1688, 1762, 1890, 1963, 2029 z p6znh. zm.),
- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2023r. poz. 1047, 919,
1053, 1088, 1123, 1193, 1234, 1394, 1720, 1723, 2029)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r. w sprawie przepiséw techniczno-
budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1518),

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
projektu budowlanego (tekst jednolity Dz. U. 2022 poz. 1679),

- Instrukcja o znakach drogowych pionowych -Tom | - Zasady stosowania znakdw i urzadzen
bezpieczenstwa ruchu,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczego6towych warunkow
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzer bezpieczenstwa ruchu drogowego
i warunkéw ich umieszczania na drogach,

- Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2023r. poz. 645),

- Inne instrukcje, normatywy i wytyczne obowigzujgce w budownictwie drogowym,

- Uchwata nr X/225/15 Rady Miasta Gdanska z dnia 28 maja 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego Klukowo-Rebiechowo rejon ulic tzw. Nowej Spadochroniarzy
i Telewizyjnej w miescie Gdansku,

- Uchwata nr X/226/15 Rady Miasta Gdanska z dnia 28 maja 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego Klukowo rejon ulic Galaktycznej i Radarowej w mie$cie Gdarnsku.
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2.4 Istniejacy stan zagospodarowania terenu
Teren, na ktorym planuje sie realizacje inwestycji zostat wskazany na rysunku nr 1 - orientacja.

Przedmiotowy teren zlokalizowany jest w dzielnicy Matarnia w Gdarisku. W stanie istniejacym w obszarze
projektowajego chodnika wystepuje istniejaca nawierzchnia gruntowa nieutwardzona. Nawierzchnia
istniejacych zjazdéw wykonana jest z ptyt drogowych typu yomb, piyty drogowej wielkogabarytowej oraz
kostki betonowej. Obszar ten jest zaniedbany. Wystepuja wysokie trawy, krzewy oraz drzewa. W tym
obszarze przebiega rdwniez nieczynna jednotorowa linia kolejowa nr 235 Matarnia — Gdansk Osowa, ktére;
zarzadcg jest PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. W sasiedziwie wystepuje jezdnia, sieci infrastruktury
podziemnej takie jak sieC. kanalizacja sanitarna, kanalizacja wodociggowa, gazowa, energetyczna,
telekomunikacyjna.

2.5 Warunki wodno gruntowe

W podiozu dokumentowanego terenu wystepujg grunty rodzime roznigce sie geneza, litologig oraz
parametrami geotechnicznymi. W zwigzku z tym podzielono je na odrebne warstwy, zaliczajac do kazdej
z nich grunty o zblizonych warto$ciach parametrow geotechnicznych. Wartosci wyprowadzone parametrow
geotechnicznych wydzielonych warstw ustalono na podstawie badarn makroskopowych i doswiadczen
wiasnych zgodnie z normg PN-EN 1997-1, 2. Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. (Dz. U. 2012, poz. 463) w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych projektowany obiekt zaliczono do | kategorii geotechniczne;.

Wydzielono nastepujgce warstwy geotechniczne:
Warstwa geotechniczna |
e Zaliczono do niej utwory mineralne mato spoiste w postaci pytow piaszczystych miekkoplastycznych.
Stopien plastycznosci tej warstwy IL=0,74.
Warstwa geotechniczna IA
e Zaliczono do niej utwory mineralne mato spoiste w postaci pytdw piaszczystych plastycznych.
Stopien plastycznosci tej warstwy 1L=0,36.
Warstwa geotechniczna Il
e Zaliczono do niej utwory mineralne spoiste w postaci glin pylastych plastycznych. Stopien
plastycznosci tej warstwy 1L=0,44.
Warstwa geotechniczna lll
e Zaliczono do niej utwory mineralne niespoiste w postaci wilgotnych i mokrych piaskéw drobnych i
piaskow pylastych $redniozageszczonych. Stopien zageszczenia tej warstwy 1D=0,42.
Warstwa geotechniczna IlIA
e Zaliczono do niej utwory mineralne niespoiste w postaci nawodnionych piaskéw drobnych
Sredniozageszczonych. Stopien zageszczenia tej warstwy 1D=0,49.

Whioski geotechniczne
- Glebe oraz nasypy niekontrolowane nalezy catkowicie usung¢, gdyz nie moga one stanowi¢ podioza
projektowanej drogi.
- Podziat gruntdéw pod wzgledem wysadzinowos$ci okreslono na podstawie tab. Nr 7.2 — Katalogu Typowych
Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych:

- Pyly piaszczyste (saSi), gliny pylaste (clSi), nalezg do gruntéw bardzo wysadzinowych,

- Piaski pylaste (siSa) nalezg do gruntow watpliwych,

- Piaski drobne (FSa), nalezg do gruntéw niewysadzinowych.
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- Projektowanie konstrukcji nawierzchni drogowej powinno uwzglednia¢ zréznicowanie wysadzinowoSci
gruntéw. Ponadto zaleca sie wymiange gruntu wysadzinowego w zasiegu gteboko$ci przemarzania lub
zastosowanie podsypki piaszczysto-zwirowej pod nawierzchnie.
- Na podstawie tabeli nr 7.3 i 7.4 - Katalogu..., po analizie warunkéw gruntowo-wodnych, badan
laboratoryjnych i prac terenowych nalezy stwierdzic, ze:

- Pyly piaszczyste (saSi), gliny pylaste (cISi) zaliczono do grupy no$nosci podtoza G4.

- Piaski pylaste (siSa) zaliczono do grupy no$nosci G2.

- Piaski drobne (FSa) nalezg do grupy no$nosci podioza G1.
- W zbadanych podfozu gruntowym nawiercono swobocne zwierciadto wod gruntowych oraz sadzenia.
Warunki wodne, zgodnie z zat. Nr 4 rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z
02.03.1999r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U. nr 43, poz. 430) okre$la si¢ jako przecietne (1-2m) i zte (<1m). Po okresach intensywnych i
dtugotrwatych opadéw nalezy liczy¢ sie z mozliwo$cig saczen i gromadzenia wody w przypowierzchniowych
warstwach gruntéw spoistych (glin piaszczystych) i mato spoistych (pytéw piaszczystych).
- W przypadku wystepowania gruntéw spoistych lub mato spoistych w podtozu przebudowywanej drogi,
zaleca sie cze$ciowg wymiane gruntu oraz wzmocnienie podtoza co najmniej 0,5m warstwg podbudowy.’
- Grunty spoiste (gliny pylaste) i mato spoiste (pyty piaszczyste) pod wptywem opadéw atmosferycznych
wystepujacych w czasie rob6t ziemnych mogg ulec uptynnieniy i zageszczenie ich bedzie technicznie
niewykonalne.
- Pyly w stanie naturalnym sg gruntami nosnymi, jednak nalezy pamieta¢ o ich bezwzglednej ochronie w
otwartych wykopach budowlanych przed przemakaniem i przemarzaniem. Sg one tez bardzo wrazliwe na
obcigzenia dynamiczne, wstrzasy czy wibracje. Nalezy takze pamietac o ich sufozyjnych wiasciwosciach, a
ponizej zwierciadta wody réwniez o wiasciwosciach tiksotropowych. Przy zawodnieniu oraz ewentualnie
wystepujacych drganiach pochodzacych np. od mechanicznego sprzetu budowlanego, mogg ulec
uplastycznieniu, pogarszajac swoje pierwotne parametry wytrzymatosciowe. Dlatego tez, grunty te wymagajg
szczegoInego z nimi postepowania i ochrony przed niekorzystnymi czynnikami.
- Wedtug Normy PN-81/B-03020 gtebokoS¢ przemarzania w t6ym rejonie wynosi 1,0m.
- Projektowang droge proponuije sie zaliczy¢ do | kategorii geotechniczne;.
- Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone zgodnie z normg PN-B-06050 Roboty ziemne. Wymagania
0golne.

2.6 Zielen

We wrzesniu 2023 r. przeprowadzono inwentaryzacie zieleni wzdtuz ulicy Telewizyjnej
w Klukowie. Inwentaryzacja nie obejmuje obszardéw prywatnych poses;ji.
Podczas prac terenowych dokonano opisu dendrologicznego wszystkich drzew i krzewow. Osobniki majace
ponizej 10 cm w pierénicy (130 cm od gruntu) nie zostaly uwzglednione w opracowaniu inwentaryzacii
dendrologicznej. Dla wszystkich pojedynczych osobnikéw oraz skupin okreslono lokalizacje (zatacznik
graficzny) i nadano numer porzadkowy zgodny z tabelg inwentaryzacyjna.
Lokalizacje drzew i krzewow nienaniesionych na mapie ustalono metodg domiaréw prostokatnych oraz
metodg GPS.
Pomiar drzew
Dokonano podstawowe pomiary dendrologiczne drzew: obwdd pnia na wysokosciach 5 cm i 130 ¢cm od
gruntu, opisano stan zdrowotny wraz z uwagami oraz wskazano wytyczne co do gospodarki drzewostanem:
e Obwod pnia - zostat zmierzony tasma mierniczg (doktadno$¢ 1cm) na wysoko$¢ 5 cm i 130 cm od
gruntu. W sytuacji wielopniowo$ci osobnika, wpisano wysoko$¢ wystepowania wielu pni, a ich poszczegolne
obwody mierzono na wysokos¢ 130 cm lub innej mozliwej uwzgledniajac to w uwagach.
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o Stan zdrowotny - okre$lono kondycje zdrowotng , stabilnos¢, wady anatomiczne, martwice, ubytki
wgtebne, wyprdchnienia, $lady obecnosci szkodnikow, susz korony, obecnos¢ jemioty a takze slady po
cieciach sanitarnych i technicznych.

Pomiar krzewow

Krzewy opisano jako grupe krzewdw (skupina) lub jako pojedyncze krzewy. WielkoS¢ okreSlono w m2 Opis
zinwentaryzowanych krzewéw umieszczono w tabeli inwentaryzacyjnej oraz naniesiono na podktad
geodezyjny. Okreslono stan zdrowotny wraz z uwagami w tabeli inwentaryzacyjnej.

Charakterystyka terenu opracowania.

W celu identyfikacji gatunkdw znajdujacych sie w zasiegu planowanej inwestycji obrano teren ograniczajacy
sie do terenu objetego projektem chodnika. Obszar opracowania to teren, w ktérego obrebie wystepuje
zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, tereny gospodarstw rolniczych oraz ustugowych. Po
przeprowadzonej wizji terenowej oraz wykonaniu inwentaryzacji zieleni istniejacej stwierdzono, ze
drzewostan budujacy strukture tego terenu znajduje sie w dojrzatej fazie rozwoju wykazujace w wigkszosci
dobry i Sredni stan zdrowia.

Na terenie objetym inwestycjg nie ma kolizji z drzewami oraz z krzewami. Inwestycja nie wymaga wycinki
drzew i krzewdw wynikajace z kolizji. Za to sugeruje sie usunieci martwych drzew objete zakresem
inwentaryzacji.

Nie stwierdzono obecnosci gatunkéw wymienionych w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 9
pazdziernika 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej grzybéw (Dz. U. 2014, poz. 1408).

Foto 1 — widok na szpaler cyprysikow NR 1-26
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S

Foto 2 - widok na szpaler cyprysikow NR 1-26

&
s

Foto 3 - widok na wierzbe iwe NR 27
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Foto 5 - widok na bez czarny NR 38
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2

Foto 6- widok na grupy drzew/krzewéw wierzby wiciowej NR 39-44 i NR 49 (do

przesadzenia)

Foto 7- widok na grypy drzew/krzewéw wierzby wiciowej,
gtogu NR 47-48
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Ponizej przedstawiono dokumentacie fotograficzng poszczegoinych okazéw zieleni, bedacych na

styku planowanej inwestycj:

Foto 8- widok na drzewa nr 1-10
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widok na krzew nr 40
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Foto 10— widok na krzew nr 39
Foo 12 widok na drzewa nr 41-44

Foto 11

19



PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
”Przebudowa drogi (ul. Telewizyjna) w zakresie budowy chodnika w Gdarisku Klukowie”

Foto 13-
W zwiazku z okresem realizacji zadania projektowego, brakiem mozliwosci pozyskania dodatkowych
zdje¢ zieleni istniejacej w okresie wegetacyjnym. Informujemy, ze obowiazek przekazania zdjeé
zieleni w okresie wegetacyjnym bedzie spoczywat na Wykonawcy robdét budowlanych przed
rozpoczeciem prac.

Wskazania co do wycinki — Gospodarka drzewostanem.

W zwigzku z planowang inwestycjq nie ma potrzeby usuniecia drzew, natomiast ze wzgledu na kolizje z
budowa drogi nalezy przesadzi¢ krzewy w ilosci 1 szt. — 4m? wierzba wiciowa Salix viminalis.

Sugeruje sie usung¢ drzewa martwe, potamane, majgce ponizej 10 cm w piersnicy, oraz bedace w zbyt
duzym zwarciu. W ramach pielegnacji nalezy przycig¢ lub usung¢ suche potamane konary i pedy w obrebie
zakresu inwestyciji.

Tabela inwentaryzacji zieleni ul. Telewizyjna

Lp. | Nazwa polska i Obwod pnia Powierzchnia | Szerokos¢ Gospodarka

lacinska na wys. krzewow/ korony drzewostanem
5¢cm/130 cm skupin w m/ Uwagi
W m?

1 Cyprysik Lawsona 140/35+62 - 2/stan Do
Chamaecyparis zdrowotny pozostawienia
lawsoniana dobry w terenie

2 Cyprysik Lawsona 32/25 - 1/stan Do
Chamaecyparis zdrowotny zly, | pozostawienia
lawsoniana posusz 90% | w terenie

3 Cyprysik Lawsona 65/40 - 3/stan Do
Chamaecyparis zdrowotny pozostawienia
lawsoniana dobry w terenie

4 Cyprysik Lawsona 62/40 - 3/stan Do
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Chamaecyparis zdrowotny pozostawienia
lawsoniana dobry w terenie

5 Cyprysik Lawsona 52/36 3/stan Do
Chamaecyparis zdrowotny pozostawienia
lawsoniana dobry w terenie

6 Cyprysik Lawsona 62/37 3/stan Do
Chamaecyparis zdrowotny pozostawienia
lawsoniana dobry w terenie

7 Cyprysik Lawsona 89/63 3/stan Do
Chamaecyparis zdrowotny pozostawienia
lawsoniana dobry w terenie

8 Cyprysik Lawsona 60/39 3/stan Do
Chamaecyparis zdrowotny pozostawienia
lawsoniana dobry w terenie

9 Cyprysik Lawsona 48/39 2/ stan Do
Chamaecyparis zdrowotny pozostawienia
lawsoniana $redni; posusz | w terenie

70%

10 | Cyprysik Lawsona 64/50 2/stan Do
Chamaecyparis zdrowotny pozostawienia
lawsoniana $redni; posusz | w terenie

80%

11 | Cyprysik Lawsona 53/27 1/stan Do
Chamaecyparis zdrowotny zly; | pozostawienia
lawsoniana posusz 90% | w terenie

12 | Cyprysik Lawsona 30/22 1/stan Do
Chamaecyparis zdrowotny pozostawienia
lawsoniana dobry w terenie

13 | Cyprysik Lawsona 72/24+48 2/ stan Do
Chamaecyparis zdrowotny pozostawienia
lawsoniana $redni jedenz | w terenie

pni osusz 80%,
drugi 50%

14 | Cyprysik Lawsona 24117 1/ stan Sugeruije sie
Chamaecyparis zdrowotny usuniecie ze
lawsoniana bardzo zty, wzgledu na stan

osobnik martwy | zdrowia

15 | Cyprysik Lawsona 53/37 Stan zdrowotny | Do
Chamaecyparis zty, Y% korony | pozostawienia
lawsoniana Scieto, osusz | w terenie

80%

16 | Cyprysik Lawsona 36/30 1/ stan Sugeruje sie
Chamaecyparis zdrowotny usuniecie ze
lawsoniana bardzo zty, wzgledu na stan

osobnik martwy | zdrowia

17 | Cyprysik Lawsona 43/28 1/stan Do
Chamaecyparis zdrowotny zly; | pozostawienia
lawsoniana posusz 90% w terenie

18 | Cyprysik Lawsona 62/42 2/Stan Do
Chamaecyparis zdrowotny zly, | pozostawienia
lawsoniana posusz 90% | w terenie

19 | Cyprysik Lawsona 60/43 2/ stan Do
Chamaecyparis zdrowotny pozostawienia
lawsoniana dobry w terenie

20 | Cyprysik Lawsona 53/29 1/ stan Do
Chamaecyparis zdrowotny pozostawienia
lawsoniana $redni w terenie

21 | Cyprysik Lawsona 30/16 1/ stan Sugeruije sie
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Chamaecyparis zdrowotny usuniecie ze
lawsoniana bardzo zly, wzgledu na stan
osobnik martwy | zdrowia
22 | Cyprysik Lawsona 37127 - 1/ stan Sugeruje sie
Chamaecyparis zdrowotny usuniecie ze
lawsoniana bardzo zly, wzgledu na stan
osobnik martwy | zdrowia
23 | Cyprysik Lawsona 70/50 - 3/stan Do
Chamaecyparis zdrowotny pozostawienia
lawsoniana dobry w terenie
24 | Cyprysik Lawsona 36/16 - 1/ stan Sugeruje sie
Chamaecyparis zdrowotny usuniecie ze
lawsoniana bardzo zly, wzgledu na stan
osobnik martwy | zdrowia
25 | Cyprysik Lawsona 87/52 - 3/stan Do
Chamaecyparis zdrowotny pozostawienia
lawsoniana dobry w terenie
26 | Cyprysik Lawsona 129/69+39 - 4/stan Do
Chamaecyparis zdrowotny pozostawienia
lawsoniana dobry w terenie
27 | Wierzba iwa Salix 100/40+40 - 4/stan Do
caprea zdrowotny pozostawienia
dobry w terenie
28 | Wierzba iwa Salix 45/39 - 2/stan Do
caprea zdrowotny pozostawienia
$redni, posusz | w terenie
50%
29 | Wierzba iwa Salix 36/30 - 2/ stan Do
caprea zdrowotny pozostawienia
dobry w terenie
30 | Wierzbaiwa Salix 37/30 - 2/ stan Do
caprea zdrowotny pozostawienia
dobry w terenie
31 | Wierzbaiwa Salix 38/32 - 2/ stan Do
caprea zdrowotny pozostawienia
dobry w terenie
32 | Wierzbaiwa Salix 80/55+55 - 4/stan Do
caprea zdrowotny pozostawienia
dobry w terenie
33 | Brzoza 55/40 - 3/stan Do
brodawkowata zdrowotny pozostawienia
Betula pendula dobry w terenie
34 | Brzoza 46/30 - 3/stan Do
brodawkowata zdrowotny pozostawienia
Betula pendula dobry w terenie
35 | Brzoza 47/33 - 3/stan Do
brodawkowata zdrowotny pozostawienia
Betula pendula dobry w terenie
36 | Brzoza 42127 - 2/stan Do
brodawkowata zdrowotny pozostawienia
Betula pendula dobry w terenie
37 | Wierzba iwa Salix 130/50+70+35+60+58 - 7/stan Do
caprea zdrowotny pozostawienia
dobry w terenie
38 | Bezczamy - 13 stan zdrowotny | Do
Sambucus nigra dobry; posusz | pozostawienia
20% w terenie
39 | Sliwadomowa 50/- - 3/stan Do
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Prunus domestica zdrowotny pozostawienia
subsp. syriaca dobry, forma | w terenie
krzewiasta
40 | Sliwa domowa - 4 stan zdrowotny | Do
Prunus domestica dobry pozostawienia
subsp. syriaca w terenie
41 | Wierzba wiciowa 70/30+40+20 - 5/stan Do
Salix viminalis zdrowotny pozostawienia
$redni, liczne | w terenie
potamane
konary, 40%
posuszu
42 | Wierzba wiciowa 150/20+50+30+44+23 - 3/stan Do
Salix viminalis zdrowotny pozostawienia
$redni, korona | w terenie
zdewastowana
43 | Wierzba wiciowa 150/40+40+42+35+37 - 3/stan Do
Salix viminalis zdrowotny pozostawienia
$redni w terenie
44 | Wierzba wiciowa 450/100+90+80+60+35+48 - 12/20 pni, stan | Do
Salix viminalis zdrowotny pozostawienia
$redni, liczne | w terenie
wytamane
konary, posusz
60%
45 | Wierzba wiciowa 45/39 - 2/Stan Do
Salix viminalis zdrowotny pozostawienia
Sredni w terenie
46 | Wierzba wiciowa 40/34 - 2/Stan Do
Salix viminalis zdrowotny pozostawienia
$redni w terenie
47 | Wierzba wiciowa - 10 Skupina/ stan | Do
Salix viminalis zdrowotny pozostawienia
Bez czarny $redni, liczne | w terenie
Sambucus nigra potamane
gatezie, posusz
60%
48 | Gtdg jednoszyjkowy 55/30+29 - 2/stan Do
Crataegus monogyna zdrowotny pozostawienia
dobry w terenie
49 | Wierzba wiciowa - 4 dobry Do przesadzenia
Salix viminalis

Zgodnie z Ustawa o ochronie przyrody - wycince bez zgtoszenia podlegajq krzewy do 25 m? oraz drzewa,
jesli ich obwody pnia na wysokoSci 5 cm nie przekracza 50 cm (z nielicznymi wyjatkami gatunkowymi). Do
wyjatkow nalezy:

- 80 cm — w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,

- 65 cm — w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego.

Zabiegi pielegnacyjne na czas prowadzenia robo6t budowlanych.

Zadrzewienie znajdujgce sie¢ w bezpoSrednim sasiedztwie remontu drogi stanowig drzewa
w dobrej kondyciji fitosanitarnej. Przy ocenie statyki wazna jest ekspozycja drzewa na wiatr — drzewa rosngce
w grupie przystosowujg sie do dziatajacych na nie sit, w momencie odstonigcia spowodowanym przez
usuniecie drzew sasiednich moga ulega¢ ztamaniom i wykrotom. Kolejnym czynnikiem sg wtasciwosci gleby.
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Lokalizacja drzewa na glebie ubitej, zagruzowanej o stabym drenazu zwigksza prawdopodobienstwo
wywrocenia. Zmiany warunkow siedliskowych powodowane przez roboty budowlane prowadzone w zasiggu
systemu korzeniowego, takie jak uktadanie instalacji, chodnikow, zmiana wysokosci poziomu gleby powodujg
obciecie lub zniszczenie czesci systemu korzeniowego. Im wieksze jest to uszkodzenie, szczegdinie jezeli
dotyczy jednej strony systemu korzeniowego tym wieksze jest niebezpieczenstwo upadku drzewa. Wynika to
z zaburzenia rozktadu obcigzen, ktore dziatajg na drzewa. Uszkodzenia mechaniczne korzeni sg zazwyczaj
bagatelizowane a nie zakryte umozliwiajg patogenom, gtownie grzybom rozktadajagcym drewno, swobodne
wniknigcie i przez ich dziatalno$¢ ostabiajg stabilno$¢ drzewa. Efekty ich dziatan sg trudne do wykrycia
gotym okiem i mozemy zobaczy¢ je dopiero wtedy, gdy drzewo wykazuje oznaki ostabienia lub sie przewrdci.
Drzewa, ktore pozostajg po realizacji inwestycji sa narazone na uszkodzenia w czasie prowadzenia robot
budowlanych, co moze doprowadzi¢ do ich szybszej degeneracji. Niewtasciwy sposéb uzytkowania
powierzchni terenu pod koronami drzew moze przyczynic sie do uszkodzenia lub zniszczenia korzeni.

Zabezpieczenie pni i koron drzew

Wszystkie pozostate drzewa narazone na uszkodzenia nalezy zabezpieczy¢ poprzez odeskowanie. W tym
celu nalezy obudowac pnie drzew z desek do wysokosci pierwszych gatezi, czyli do ok. 2m (okre$lonej
jednak indywidualnie dla kazdego drzewa, aby nie uszkodzi¢ najnizej potozonych konaréw). Dolna krawedz
kazdej deski powinna opiera¢ sie na podtozu i by¢ lekko zagtebiona w ziemi, jezeli jest to niemozliwe (np.
przez nabiegi korzeniowe) deski nalezy obsypa¢ ziemig. Pnie przed odeskowaniem zabezpieczy¢ matg
stomiana, trzcinowg lub elastycznymi rurami drenarskimi. Deskowanie mocowac¢ do pnia opaskami z drutu
okragtego, miekkiego ocynkowanego lub taSmy stalowej ocynkowanej (nie wolno uzywa¢ gwozdzi). Nalezy
zwréci¢ uwage, zeby deski szczelnie przylegaty na catej powierzchni pnia i miaty oparcie w podfozu. Opaski
mocujace szalowanie do pnia stosowa¢ w odlegtosci ok.40-60cm od siebie, czyli przynajmniej po 3 na pniu.
Niedopuszczalne jest spowodowanie uszkodzen pni i konarow drzew jak rdwniez oparcie desek o nabiegi
korzeniowe. Po zakonczeniu robdt nalezy wykona¢ demontaz zabezpieczenia drzewa obejmujacy rozebranie
konstrukcji zabezpieczajacej drzewo, usunigcie materiatdw zabezpieczajacych, lekkie spulchnienie ziemi w
strefie korzeniowej drzew. Niedopuszczalne jest uszkodzenie konardw i gatezi drzew. Nisko osadzone
gatezie nalezy podwigzac.

Zabezpieczenie systemow korzeniowych drzew
W trakcie prowadzenia prac ziemnych przy korzeniach drzew nalezy przestrzega¢ nastepujacych zalecen:

- wykop nie moze by¢ zlokalizowany blizej niz 3 m od pnia, a jezeli jest to niemozliwe wszelkie prace
nalezy wykonywa¢ metoda bezwykopowg (przecisk, przewiert) lub recznie, wprowadzenia i wyprowadzenia
powinny by¢ zlokalizowane poza rzutem korony drzewa, w wyjatkowych przypadkach nie blizej niz w
odlegtosci 3 m od pnia drzewa.

- roboty ziemne w obrebie korzeni drzewa nie powinny by¢ prowadzone w okresie wegetacji roslin, a
szczegolnie w okresie letnim. Najkorzystniejszym okresem na wykonanie tych robdt sg miesigce od
pazdziernika do kwietnia,

- niedopuszczalne jest wyciecie wiecej niz 20% korzeni,

- wszystkie cigcia korzeni wykona¢ zgodnie z zasadami sztuki ogrodowej, a w szczegolnosci: o korzenie
zniszczone nalezy obcigé az do miejsca wystepowania zdrowej tkanki, o ciecia dokonywa¢ pod katem
prostym w stosunku do ich osi, o powierzchnia rany powinna byC zabezpieczona preparatem
impregnujacym,

- Sciany wykopu w zasiegu wystepowania systemu korzeniowego nalezy zabezpieczy¢ ekranem tj.
pozostawiC wolng przestrzen szerokosci ok.30 cm miedzy Sciang wykopu otwartego a krawedzig z
przycietymi korzeniami. Przestrzen tg ostoni¢ ekranem z desek i wypeti¢ gruboziarnistym podtozem do
wysokos$ci 40 cm ponizej poziomu terenu, gorng warstwe wypetni¢ ziemia zawierajacg 30% kompostu. Tak
zbudowang warstwe ochronng utrzymywac w stanie ciggtego uwilgocenia,
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- w przypadku kolizji systemu korzeniowego z instalacjami podziemnymi stosowa¢ ekrany z grubej folii z
20 cm warstwg ziemi urodzajnej od strony systemu korzeniowego. Jezeli przy uktadaniu przewodow
instalacji podziemnych zaistnieje koniecznos¢ pracy przy korzeniach o $rednicy pnia wiekszej niz 2,5 cm
stosowac technike tunelowa,

- nalezy dazy¢ do jak najszybszego zasypania wykopdw znajdujacych sie w granicach wystepowania
systemu korzeniowego,

- po zasypaniu wykopow drzewo nalezy podla¢ znaczng iloScig wodly,

- teren wokot drzewa, ktdre utracito czeS$¢ korzeni powinien by¢ przykryty warstwa Sciotki.

- nalezy podlewac drzewa wodg w ilosci ok. 20dm3 na 1szt. w zalezno$ci od warunkéw atmosferycznych
przez caty czas trwania robot.

- odstoniete korzenie nalezy przykry¢ matami stomianymi w ilosci ok. 4m2 na 1szt. drzewa.

W trakcie prowadzenia prac ziemnych przy korzeniach drzew niedopuszczalne jest:

- dokonywanie zmian witasciwosci fizykochemicznych gruntu w obrebie systemu korzeniowego drzewa

- W zasiegu korony drzewa i w odlegtosci co najmniej 2m na zewnatrz obrysu korony: a) dokonywanie
zmian wysokosci powierzchni terenu

- grubosci warstw gleby. Dotyczy to zardwno dodania warstwy gleby w obrebie korzeni (powoduje
ograniczenie iloci tlenu i wody docierajacg do korzeni) jak i zdjecia wierzchniej warstwy gleby (powoduje
uszkodzenie i przesuszenie korzeni). Niedopuszczalne jest przykrycie szyjki korzeniowej warstwa gleby
(powoduje gnicie oraz powstawanie infekcji grzybowych);

b) zmian poziomu gruntu;

c) zmiany stosunkow wodnych w glebie;

Cc) zageszczenia gleby, w tym réwniez spowodowanego ruchem oraz parkowaniem samochodow i
maszyn, w tym ciezkiego sprzetu mechanicznego (powoduje zmniejszenie ilosci poréw w glebie, zmniejsza
napowietrzenie gleby);

d) zanieczyszczenia gleby substancjami toksycznymi: paliwami, olejami, solami, metalami ciezkimi,
substancjami organicznymi, spoiwami mineralnymi: wapnem, cementem, gipsem;

e) zanieczyszczenie gleby gruzami i innymi resztkami po budowlanymi;

f) wykonywania placéw sktadowych w zasiegu korony drzewa;

g) naruszenie statyki drzew zlokalizowanych na skarpach.

Szczeqgotowe wytyczne dotyczace prowadzenia prac:

- wszelkie prace zwigzane z usuwaniem istniejacych kraweznikow i obrzezy oraz wykonywaniem
kraweznikow i obrzezy projektowanych w obrebie drzew cennych nalezy wykonywac recznie;

- w przypadku wymiany nawierzchni utwardzonych w obrebie rzutu korony i strefie 2m od obrysu
korony, nie wolno pozostawia¢ odkrytej wierzchniej warstwy ziemi, nalezy natychmiast potozy¢ nowg
nawierzchnig lub pokry¢ glebe matami stomianymi lub wilgotng juta.

Organizacija placu budowy

Przed rozpoczeciem prac nalezy:

- ruch pojazdéw oraz sprzetu mechanicznego na placu budowy w obrebie istniejacej i planowane;
Zielenie nie moze doprowadzi¢ do zageszczenia gruntu; na placu budowy nalezy wykona¢ drogi
tymczasowe, ktorych nie powinno sie tworzy¢ w strefie 4x4m wokét drzew;

- drogi tymczasowe w zasiegu systemu korzeniowego drzew nalezy wykona¢ poprzez utozenie warstw
naturalnego gruboziarmistego zwiru lub wiéréw drzewnych i przykrycie ich ptyta ze sklejki lub drewnianym
rusztem; w przypadku koniecznos¢ przeprowadzenia maszyn przez nabiegi korzeniowe nalezy roztozy¢ belki
drewniane, a na nich ptyty; technologia wykonania drog tymczasowych nie moze spowodowac zageszczenia
gruntu;

- poza zasiegiem korony drzewa i w odlegtosci co najmniej 2 m na zewnatrz obrysu korony:
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) wyznaczy¢ miejsce parkowania samochodow i sprzetu mechanicznego;

) wyznaczy¢ miejsce sktadowania resztek pobudowanych;

) wyznaczy¢ miejsca sktadowania materiatow, narzedzi, maszyn, rusztowan;

d) wyznaczy¢ miejsca lokalizacji budynkow tymczasowych. Sktadowanie cementu, kruszywa, olejow,
paliw i lepiszczy nie moze by¢ zlokalizowane blizej niz 10 m od pnia.

a
b
c

Przesadzenie krzewéw

Bardzo wazne jest staranne wykonanie wszystkich zwigzanych z tym zabiegiem czynno$ci, rozpoczynajac
od odpowiedniego przygotowania krzewu. Do podstawowych czynnosci przygotowujgcych krzew do
przesadzenia nalezg;

- szczegotowe rozpoznanie mozliwosci przesadzenia krzewu; nalezy oceni¢ wielkoS¢, stan zdrowia i jego
wiek, jego mozliwosci regeneracyjne, podioze gdzie posadzony jest krzew, otoczenie, sasiedztwo
powierzchni utwardzonych, blisko$¢ drdg,

- doktadny wybdr nowego stanowiska, zapewniajacego jak najwieksze szanse na przyjecie sie

krzewu;

- wybor odpowiedniej pory roku do przesadzenia, z punktu widzenia fizjologii

najkorzystniejszy jest okres wczesnowiosenny (marzec - kwiecien) lub jesienny (pazdziernik -

listopad);

- okreslenie wielkosci bryty korzeniowej, z ktérg krzew bedzie przesadzone;

- obfite podlanie krzewu w dniu poprzedzajacym przesadzanie, celem zwigkszenia spoistosci gleby i
utatwienia formowania bryty korzeniowe;.

Do podstawowych czynno$ci podczas wtasciwego zabiegu przesadzania krzewow naleza;

- wykonanie odpowiedniego dotu w gruncie na miejscu docelowym dla przesadzanego krzewu,

- zaprawienie scian i dna wykonanego dotu warstwa zyznej ziemi ogrodniczej;

- zabezpieczenie krzewu przed uszkodzeniami mechanicznymi podczas transportu;

- solidne zamocowanie krzewu na czas transportu, nalezy zwrdci¢ uwage, czy sposéb mocowania i
pozniejszy transport nie spowoduje uszkodzern w postaci tamania peddw;

- ostrozny transport krzewu na miejsce docelowe;

- umieszczenie przesadzanego osobnika w przygotowanym wczesniej dole w nowym miejscu

- uformowanie misy/ obfite podlanie oraz $cidtkowanie korg sosnowa.

Tabela krzewéw do przesadzenia

Lp./nr | Nazwa polska i Obwadd pnia Powierzchnia | Szerokos¢ Gospodarka
inw facinska na wys. krzewow/ korony drzewostanem
5cm/130 cm skupin w m / Uwagi
W m?
1/49 | Wierzba wiciowa - 4 dobry Do przesadzenia
Salix viminalis

Projektowane nasadzenia.

Inwestor przewidziat dokonanie nasadzen zieleni okrywowej w postaci krzewdw lisciastych. Projektowana
zielen petni¢ bedzie funkcje biologiczna, estetyczng i ochronng. Zaproponowano jeden gatunek krzewdw:

e Rokitnik pospolity ‘Hikul' Hippophae rhamnoides ‘Hikul’ — krzew okrywowy ozdobny ze wzgledu na
liscie, ktére osiggajg nawet 5 cm ditugosci. Sg zielone z mocnym srebrnym potyskiem. Jesienig liscie
bragzowiejq i opadaja.

Projekt opracowania obejmuje:
e nasadzenia zieleni okrywowe;.
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Wykaz materiatu roslinnego do nasadzen

Lp. | Nr Nazwa polska i tacinska Rozstawa Wysokos¢ lub | Zapotrze- | Opis gatunkowy
w (cm) obwad pnia (w | bowanie
proj. przypadku (szt.)
piennych)/
rozmiar
doniczki
Rokitnik pospolity ‘Hikul’ Krzew poczatkowo kulisty lub potkulisty,
1 1 Hippophae rhamnoides 50x50 X2 W20-30 C2 | 300 po 10 latach uprawy dorasta do okoto 1m
‘Hikur wysokosci i 1,5m szerokosci. Daje

odrosty korzeniowe, ale rosnie znacznie
wolniej niz gatunek. Pedy krotkie,
pionowe, szare, doS¢ grube, kolczaste.
Liscie opryskane, dugosci  4-5cm,
szerokoSci 1m, srebrzystozielone, od
spodu jasniejsze, szorstkie w dotyku,
bardzo mocno przyczepione do pedéw.
Miode przyrosty sq intensywnie szaro-
srebrne. Starsze liscie, zwlaszcza
wewnatrz krzewu, sg oliwkowe. Jesienig
liscie brazowiejg i opadaja. Odmiana
meska. Kwiaty sg drobne, niewidoczne,
zebrane na szczytach pedow. Kwiaty nie
owocuja.

Krzewy o bardzo matych wymaganiach
dobrze rosg na glebach ubogich w
sktadniki odzywcze i wosk prdchniczny.
Toleruje susze, zimno, trudne warunki
uprawy, zanieczyszczenie gleby i
zwiekszone zasolenie podtoza. Wymaga
stanowisk stonecznych. Nie wymaga
operacji.

2.7 Projektowane zagospodarowanie terenu

Planowana inwestycja przewiduje:

- budowe chodnika z ptytek betonowych,

- wykonanie muldy trawiastej,

- profilowanie skarpy,

- wykonanie nawierzchni zjazdow,

- wykonanie regulacji wysokosSciowej istniejacych studni,

- likwidacja podktaddw oraz szyn na szerokosci projektowanego chodnika.

2.8 Charakterystyka projektowanych rozwigzan

Przyjete parametry techniczne:

PARAMETR TECHNICZNY WIELKOSC
Predko$¢ projektowa brak
Kategoria ruchu KR1
Szeroko$¢ chodnika 20-21m




PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
NEVORA m ”Przebudowa drogi (ul. Telewizyjna) w zakresie budowy chodnika w Gdarisku Klukowie”
| ———.

Cato$¢ zadania inwestycyjnego obejmuje zagospodarowanie terenu o tacznej powierzchni okoto 0,18 ha.

INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Dla catej inwestycji obszar oddziatywania zostat okreslony na podstawie Ustawy z dnia 21 marca 1985r. o
drogach publicznych - tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 2068, z 2019r. poz. 698, 730, 1495, 1716, 1815,
2020, Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie — tekst jednolity Dz. U.
2016 poz. 124 z p6zn. zm., Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym
zaopatrzeniu $ciekow — tekst jednolity Dz. U. 2017 poz. 2180, Uchwaty nr X/225/15 Rady Miasta Gdanska z
dnia 28 maja 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Klukowo-
Rebiechowo rejon ulic tzw. Nowej Spadochroniarzy i Telewizyjnej w miescie Gdansku oraz Uchwaty nr
X/226/15 Rady Miasta Gdanska z dnia 28 maja 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Klukowo rejon ulic Galaktycznej i Radarowej w miescie Gdarisku.
Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w cato$ci w granicach dziatek, na ktérych zostat zaprojektowany.

Konstrukcja projektowanych nawierzchni

Projektowana nawierzchnia chodnika na gruntach G4:

e \W-wa Scieralna — ptytka betonowa 30x30 cm koloru szarego, gr. 5 cm
Podsypka cementowo piaskowa 1:3, gr. 4 cm
W-wa podbudowy zasadniczej — mieszanka niezwigzana C90/3, gr. 20 cm
W-wa podbudowy pomocniczej — grunt stabilizowany cementem C3/4, gr. 15 cm
Podtoze G4

Projektowana nawierzchnia wzmocniona chodnika na gruntach G4:

o \W-wa $cieralna — ptytka betonowa 30x30x8 cm koloru szarego, gr. 8 cm
Podsypka cementowo piaskowa 1:3, gr. 4 cm
W-wa podbudowy zasadniczej — mieszanka niezwigzana C90/3, gr. 20 cm
W-wa podbudowy pomocniczej — grunt stabilizowany cementem C3/4, gr. 30 cm
Podtoze G4

Projektowana nawierzchnia zabruku na gruntach G4:

e W-wa Scieralna — kostka kamienna 8x9 c¢m koloru granitowego, gr. 8 cm
Podsypka cementowo piaskowa 1:3, gr. 4 cm
W-wa podbudowy zasadniczej — mieszanka niezwigzana C90/3, gr. 30 cm
W-wa podbudowy pomocniczej — grunt stabilizowany cementem C3/4, gr. 30 cm
Podtoze G4

Projektowana nawierzchnia zjazdu na gruntach G4:

e \W-wa Scieralna — betonowa kostka brukowa niefazowana kolory grafitowego o wym.
10x20 c¢m, gr. 8 cm,
Podsypka cementowo piaskowa 1:3, gr. 4 cm
W-wa podbudowy zasadniczej — mieszanka niezwigzana C90/3, gr. 20 cm
W-wa podbudowy pomocniczej — grunt stabilizowany cementem C3/4, gr. 30 cm
Podtoze G4
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Uwaga
Od km 0+115 do km 0+175 pod projektowang konstrukcjg nawierzchni chodnika nalezy zdja¢ humus na gr.
10cm lub zgodnie z poziomem zalegania i wykonac nasyp budowlany z piasku/zwiru.

Rozwigzania sytuacyjne

W ramach przedmiotowej inwestycji planuje sie budowe chodnika od skrzyzowania ulic Telewizyjna
i Radarowa do nieruchomosci Telewizyjna 19. Na przedmiotowym odcinku planuje sie wykonanie
nawierzchni chodnika z ptytek chodnikowych koloru szarego o wym. 30x30x5 cm i tgcznej diugosci ok. 390
m, szerokosci 2,0-2,1 m oraz dowigzanie jej sytuacyjnie do istniejgcego zjazdu przy nieruchomosci
Telewizyjna 19 z kostki brukowej. Pomiedzy projektowanym chodnikiem a istniejacq jezdnig wykonuje sie
zabruk z kostki kamiennej 8x9cm koloru granitowego ze wzgledéw utrzymaniowych. Chodnik projektuje sie
6cm ponad krawedz zabruku. Ponadto w celu wymijania sie pojazdéw w obszarze przejazdu kolejowego
Zlokalizowano pobocze z destruktu asfaltowego o grubosci 20cm zgodnie z planem zagospodarowania
terenu. Zaprojektowane rozwigzanie sytuacyjne przewiduje wykonanie zjazdéw zachowujac niwelete oraz
materiat i kolor nawierzchni projektowanego chodnika. Projektuje sie nawierzchnie wzmocniong chodnika w
obrebie zjazdow wykonang z ptytek betonowych 30x30x8 cm. W ramach przedmiotowego zadania planuje
sie wykonanie barierki ochronnej 12-a z poprzeczkg w miejscu wystepowania skarpy wyzszej niz 0,5m.
Ponadto planuje si¢ frezowanie istniejacej jezdni oraz wykonanie nowej warstwy Scieralnej od km 0+071,12
do km 0+082,48 projektowanego chodnika w celu unikniecia zatrzymywania si¢ wody opadowej w tym
obszarze i skierowanie jej w strone zielerica za pomocg spadku poprzecznego wynoszacego 2%.

Projekt przewiduje wykonanie progu zwalniajagcego wykonanego z betonowej kostki brukowej o wym.
10x20cm koloru grafitowego wraz z sugerowanym przejéciem dla pieszych. Na najazdach na wyniesienie
projektuje sie oznakowanie poziome P-25 z betonowej kostki brukowej koloru jasnoszarego o wym.
10x20cm. W obszarze przejscia dla pieszych zachowuje sie minimalng szeroko$¢ jezdni — 4,5m.

Zaktada sie rowniez regulacje wysoko$ciowg istniejacych studni kanalizacji sanitarnej oraz istniejacej studni
telekomunikacyjnej. Ponadto nalezy zlikwidowa¢ istniejace podktady oraz szyny na szerokosci
projektowanego chodnika.

Szczegoty rozwigzan sytuacyjnych przedstawiono na rysunku nr D-02, w cze$ci rysunkowej niniejszego
projektu.

W odrebnym opracowaniu branzy zieleni przedstawiono rozwigzanie umocnienia skarp poprzez nasadzenia
rokitnika pospolitego Hikul oraz zastosowanie geomaty.

Projekt zaktada obramowanie nawierzchni chodnika obrzezem betonowym o wymiarach 8x30x100 utozonym
na podsypce cementowo piaskowej i fawie betonowej z oporem. Od km 0+232 miedzy chodnikiem a
istniejacym obszarem trawiastym projekiuje sie obrzeze betonowe o wymiarach 8X30x50 cm utozone
pionowo na podsypce cementowo piaskowej i tawie betonowej z oporem. Pomiedzy jezdnig a chodnikiem
oraz zabrukiem a chodnikiem projektuje sie kraweznik betonowy o wymiarach 15x30x100 utozonym na
podsypce cementowo piaskowej i fawie betonowej z oporem.

Wystepowanie trudnych warunkéw

Zgodnie z §17.1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych standardowa szeroko$¢ pasa ruchu dla drogi klasy D
wynosi 2,5m. W miejscu projektowanego sugerowanego przejscia dla pieszych szeroko$¢ pasa drogowego
wynosi ok 9m. Aby zaprojektowa¢ chodnik obustronny o szerokosci 2,0m (nie wliczajac szerokosci
kraweznika betonowego o wym. 15x30x100cm oraz obrzeza betonowego o wym. 8x30x100cm) zachowuje
sie maksymalng szerokos$¢ jezdni, ktorg mozna zastosowac ze wzgledu na ograniczenia terenowe. W wyniku
pas ruchu wynosi 2,25m.

Zgodnie z §36.1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r. w sprawie przepisow

techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych przed przejSciem dla pieszych projektuje sie strefe
oczekiwania majgcq dtugo$¢ nie mniejszg niz 2,50m. Ze wzgledu na minimalng szeroko$¢ jezdni tj. 4,5m
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wynikajacg z obowigzujacych przepisow, a takze ograniczenia zwigzane z szeroko$cig istniejgcego pasa
drogowego rowng 9m, w obszarze projektowanego sugerowanego przejscia dla pieszych mozliwe jest
zaprojektowanie obustronnych chodnikéw o szeroko$ci 2m (nie wliczajac szeroko$ci kraweznika betonowego
o wym. 15x30x100cm oraz obrzeza betonowego o wym. 8x30x100cm). W wyniku projektuje sie strefe
oczekiwania przed przejsciem o dtugosci 2m.

Rozwiazania wysokosciowe

Zaprojektowane rozwigzanie wysokosciowe opiera sie w znaczacej mierze na istniejacych rzednych
wysoko$ciowych. Projektowane spadki sg dostosowane do istniejgcych rzednych bram i furtek, zjazdow,
istniejacego chodnika oraz jezdni. Projektuje sie spadki podtuzne o wartosci nieprzekraczajacej 6% spadku
podtuznego. Projektowang niwelete przedstawiono na rysunku nr D-03 w czesSci rysunkowej projektu.

Odwodnienie

Odwodnienie projektowanego chodnika jest przewidziane jako powierzchniowe poprzez nadanie
odpowiednich spadkdw poprzecznych i skierowanie wod opadowych do projektowanych muld trawiastych na
odcinku od km 0+110 do km 0+195 oraz na pozostatym odcinku w kierunku zgodnym z istniejagcym spadkiem
poprzecznym jezdni. Ukierunkowanie sptywu wod opadowych wynika z istniejacego uksztattowania terenu.
W wyniku przyjete spadki poprzeczne jak i podtuzne zachowujg istniejace kierunki sptywu wod opadowych.

2.9 Zabezpieczenie uzbrojenia i infrastruktury terenu

W obrebie istniejacego uzbrojenia, roboty budowlane nalezy wykonywaé recznie. Przed
przystapieniem do robét w obrebie wystepowania urzadzen podziemnych nalezy zglosi¢ ten fakt
odpowiednim stuzbom eksploatacyjnym, celem petnienia przez nie biezacego nadzoru nad prowadzonymi
robotami. Istniejacq armature nalezy zabezpieczy¢ i odpowiednio oznakowaé, by w czasie realizacji robot
unikna¢ jej zaginiecia. Dotyczy to réwniez istniejgcych punktow osnow geodezyjnych. Po wykonaniu
zaprojektowanych elementdw nalezy istniejacg armature wyregulowa¢ do nowych rzednych. Istniejace
przewody uzbrojenia inzynieryjnego (kable teletechniczne, energetyczne itp.), ktdre w wyniku robot znajdujg,
sie pod nawierzchniami utwardzonymi, nalezy ostoni¢ przepustami ochronnymi (np. z rur dzielonych) z
wykonaniem warstw podsypkowych i nadsypkowych.
Ponadto, Wykonawca zobowiazany jest do przestrzegania oraz stosowania si¢ do zapisow i uwag
ujetych w zataczonych do projektu uzgodnieniach.
W przypadku odkrycia sieci i urzadzen nie naniesionych na mapach, Wykonawca powinien bezwzglednie
powiadomi¢ o tym przedstawiciela Inwestora oraz przypuszczalnego wiasciciela urzadzenia. W ramach
sporzadzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej nalezy nanieS¢ na mapy réwniez te urzadzenia i
sieci.

210 Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu zostaty przedstawione w projekcie statej organizacji ruchu.

2.11 Rozbiérki

Dla prawidtowej realizacji przedsiewziecia konieczne jest przeprowadzenie robot rozbiérkowych:
- istniejgcych nawierzchni asfaltowych,

- istniejgcych nawierzchni z ptyt drogowych typu yomb,

- istniejgcych nawierzchni z ptyty drogowej wielkogabarytowe;.

Informujemy, ze nie wystepuja odpady zakwalifikowane jako niebezpieczne.
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212 Uwagi

Projekt zostat dowigzany sytuacyjnie i wysokosciowo do przylegajacego uktadu drogowego oraz
zagospodarowania pasa drogowego.

Szczegoty wykonywania rob6t, wymagan technicznych i organizacyjnych procesu realizacji i kontroli
jakosci rob6t przedstawiono w Specyfikacjach Technicznych.

W przypadku napotkania uzbrojenia niewykazanego na mapie i w dokumentacji nalezy je traktowac
jako czynne, zabezpieczy¢ i powiadomi¢ wtasciwego Zarzadce.

usungg i zasypac doty po wykopanych pniach.

Szerokosci wszystkich projektowanych nawierzchni nalezy dowigza¢ do stanu istniejacego.

Z uwagi na konieczno$¢ dowigzania sie wysoko$ciowo do istniejacego zagospodarowania terenu
nalezy na biezaco wraz z postepem prac weryfikowaC rzedne wysoko$ciowe projektowanych
nawierzchni.

Szczegotowy zakres regulacji  wysoko$ciowych istniejacych nawierzchni bedzie wynikaé z
dowigzania sytuacyjnego i wysokosciowego, wykonawca ma obowigzek wykona¢ regulacje
wysokosciowg w zakresie niezbednym do prawidtowego korzystania z przestrzeni publiczne;.
Wykonawca ma obowigzek odtworzy¢ wszystkie elementy zagospodarowania terenu, podlegajace
demontazy czy rozbiorce z uwagi na przebudowe infrastruktury technicznej poza obrebem jezdni,
np. chodniki powierzchnie trawiaste itp.

Prace ziemne w obrebie sieci prowadzi¢c wylaczenie recznie z zachowaniem szczegoinej
ostroznosci.

Przed przystapieniem do prac budowlanych wykonawca ma obowigzek wykona¢ przekopy prébne
nad sieciami celem potwierdzenia ich lokalizacji sytuacyjnej i wysokosciowej,

Wykonawca robét budowlanych ma obowigzek zapoznac sie z dokumentacjq projektowa na etapie
postepowania przetargowego.

W przypadku uszkodzenia w trakcie robdt budowlanych istniejacych sieci, za ich naprawe
odpowiada wykonawca rob6t budowlanych

Wykonawca przed przystapieniem do rob6t budowlanych ma obowigzek zapoznac sie ze wszystkimi
uzgodnieniami i zawartymi w nich uwagami.

Projektant branzy drogowej:

mgr inz. tukasz Dawidowski
upr. Nr POM/0338/PBD/18
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Zat. Nr 1 — wzér bariery U-12a

Bariera U-12a

FORMA I MATERIALY
o Wysokos¢ po zamontowaniu: 110 cm.
s Malowana proszkowo na kolor RAL 7016, w wykoficzeniu mat struktura.
o Wiazysikie ostre krawedzie konstrukeji stalowe). naledy zeszlifowad przed

cynkowaniem, tak aby nie stanowily zagroZenia.

MONTAZ

* Montowana poprzez fundamentowanie.
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