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Rozpoznanie warunkéw gruntowo-wodnych pod przebudowe drogi Gdansk ul. Telewizyjna

. WSTEP

1. Zakres opracowania

Niniejszg opinie i dokumentacje geotechniczng wykonano na zlecenie
NEVORA Projekt tukasz Dawidowski. Inwestorem przedsiewziecia jest Dyrekcja
Rozbudowy Miasta Gdanska. Przedmiotem opracowania jest opinia
geotechniczna wraz z dokumentacjg z badan podfoza gruntowego, ustalajgce
warunki gruntowo-wodne pod przebudowe drogi w Gdansku przy ul. Telewizyjnej,
obr. 0003 Klukowo, gm. M. Gdansk, pow. M. Gdansk, woj. pomorskie.

W ramach zadania inwestycyjnego Budzet Obywatelski 2023
,2Aktywna Matarnia — Klukowo, Matarnia, Ztota Karczma”, ,Bezpieczna droga do

szkoty — budowa chodnika w Klukowie”

2. Podstawa prawna opracowania
Celem niniejszego opracowania jest rozpoznanie i ocena warunkow gruntowo-
wodnych terenu dla potrzeb planowanej budowy. Zakres wykonanych prac zostat
uzgodniony z inwestorem.
Przedmiotowe opracowanie zostatlo wykonane w oparciu o nastepujgce akty
prawne:
e Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25.04.2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych (Dz.U. z 2012 poz. 463).
e Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 Prawo Geologiczne i Gornicze (tekst
jednolity Dz.U. z 2023 r., poz. 633).
e Polska Norma PN-EN 1997-1:Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne —
Czesc¢ 1: Zasady ogdlne.
e Polska Norma PN-EN 1997-2: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne:
Czesc¢ 2: Rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego.
e Polska Norma ISO 14688-1:2006 - Badania geotechniczne. Oznaczanie
i klasyfikowanie gruntéw. Czes¢ 1: Oznaczanie i opis.
e Polska Norma ISO 14688-2:2006 — Badania geotechniczne. Badania

laboratoryjne gruntéw. Czes¢ 2: Zasady klasyfikowania.

Przedsiebiorstwo Geologiczne Geocentrum, ul. Czaplewska 32, 80-298 Gdansk
e-meil: geocentrum@geocentrum.co tel. 506-82-19-82 3



Rozpoznanie warunkéw gruntowo-wodnych pod przebudowe drogi Gdansk ul. Telewizyjna

e Katalog typowych konstrukcji nawierzchni sztywnych oraz podatnych
i pétsztywnych, GDDKIA, PG, Gdansk 2012.
e Norma budowlana PN — 81/B — 03020 ,,Posadowienie bezposrednie

budowli”.

Przedsiebiorstwo Geologiczne Geocentrum, ul. Czaplewska 32, 80-298 Gdansk
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Rozpoznanie warunkéw gruntowo-wodnych pod przebudowe drogi Gdansk ul. Telewizyjna

[I. OPINIA GEOTECHNICZNA

Niniejsza opinia geotechniczna zostata opracowania zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw
budowlanych (Dz.U. z 2012 poz. 463).

1. Potozenie i morfologia
Pod wzgledem fizycznogeograficznym wg J. Kondrackiego teren badan lezy na
Pojezierzu Kaszubskim (314.51). Rzezba tego terenu byta ksztattowana
dziatalnoscig akumulacyjng lgdolodu i wod roztopowych w czasie zlodowacenia
potnocnopolskiego.
W profilach geotechnicznych stwierdzono wystepowanie utworéw lodowcowych

i wodnolodowcowych.

2. Warunki gruntowo-wodne
Podtoze gruntowe budujg grunty mineralne, niejednorodne genetycznie
i litologicznie, zalegajace poziomo. Do gtebokosci rozpoznanej otworami
nawiercono swobodne zwierciadto wdéd gruntowych oraz sgczenia. Ponadto nie

stwierdzono wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych.

3. Wnioski
Wedtug Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych z dnia 25.04.2012, przewiduje sie proste warunki gruntowe.
Zgodnie z RMTBIGM proponuje sie zaliczy¢ projektowang inwestycje do | kategorii
geotechnicznej. Ostatecznie kategorie geotechniczng ustali Projektant obiektu, po

uwzglednieniu wszystkich czynnikdw natury geologicznej oraz konstrukcyjne;.

Przedsiebiorstwo Geologiczne Geocentrum, ul. Czaplewska 32, 80-298 Gdansk
e-meil: geocentrum@geocentrum.co tel. 506-82-19-82 5
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I1l. DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO

1. Badania terenowe

Prace terenowe zrealizowano w sierpniu 2023 roku pod nadzorem mgr inz.
Damiana Klimowicz.

Na badanym terenie wykonano 4 sondy rdzeniowe o gtebokosci 2,5 m p.p.t.
(zat. 2.1-2.4). Wykonano 3 sondy udarowe typu DPL o gtebokosci 1,5-2,5 m p.p.t.
(zat. 4.1-4.3). Punkty badawcze w terenie wytyczono metodg domiarow
prostokatnych do istniejgcej sytuacji na podstawie mapy sytuacyjno-
wysokosciowej w skali 1:1000 dostarczonej przez Zleceniodawce. Lokalizacja
wykonanych otworéw zostata przedstawiona na mapie (zat. 1). W trakcie
wykonywania otworéw geotechnicznych prowadzono badania makroskopowe,

pobierano proby gruntéw o naturalnej wilgotnosci, notowano uktad warstw.

2. Badania laboratoryjne
Prace kameralne obejmowaty:
— zestawienie i analize wynikbw wykonanych w ramach niniejszej opinii
i dokumentacji,
— graficzne opracowanie zawiera mape dokumentacyjng, profile analityczne
punktéw badawczych, wykresy uziarnienia i sondowania DPL.
W ramach badan laboratoryjnych wykonano:
— szczegotowe badania makroskopowe dla wszystkich pobranych prob
w terenie,
— wilgotnos¢ naturalng,
— analize uziarnienia gruntu wybranych préb,
— pomiary ciezaru objetosciowego,
— kat tarcia wewnetrznego,
— granice konsystencji,

— wspotczynnik filtracji kio.

Przedsiebiorstwo Geologiczne Geocentrum, ul. Czaplewska 32, 80-298 Gdansk
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3. Morfologia i budowa geologiczna

Pod wzgledem fizycznogeograficznym wg J. Kondrackiego (2001) teren badan
lezy w podprowincji Pobrzezy Potudniowobattyckich, w makroregionie Pojezierzy
Wschodniopomorskich, w mezoregionie Pojezierza Kaszubskiego (314.51).
RzeZba tego terenu byta ksztattowana dziatalnoscig akumulacyjng lgdolodu i wéd
roztopowych w czasie zlodowacenia pétnocnopolskiego.

Wedilug Szczegotowej Mapy Geologicznej Polski w skali 1:50000 Ark. 26 —
Zukowo opisywany obszar znajduje sie w obrebie form wodnolodowcowych,
w postaci rownin zastoiskowych, ktére budujg plejstocenskie muiki, ity i piaski
pylowate zastoiskowe.

Z rozpoznania geologicznego wynika, ze podioze przedmiotowej dziatki
zbudowane jest z piaskéw pylastych, piaskéw drobnych oraz pytéw piaszczystych

I glin pylastych.

Przedsiebiorstwo Geologiczne Geocentrum, ul. Czaplewska 32, 80-298 Gdansk
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4. Warunki hydrogeologiczne
Woda gruntowa w badanym podtozu wystepuje w postaci zwierciadta swobodnego
oraz sgczeh wod gruntowych.
W okresach intensywnych opadow atmosferycznych oraz w okresie wiosennych
roztopdw nalezy liczy¢ sie z mozliwoscig szybkiego, czasowego gromadzenia sie
wod opadowych w piaskach przewarstwionych pytem piaszczystym oraz na
stropie gruntéw spoistych. Szczegétowe dane stosunkéw wodnych przedstawia

ponizsza tabelka.

Nr Rzedna Saczenia Swobodne Zwierciadto wody podziemnej
punktu | terenu zwierciadto V\_/ody
gruntowej Nawiercone Ustabilizowane
gtebokos¢ rzedna gtebokosé| rzedna gtebokosé rzedna | gteboko$c rzedna
[m npm] | [m ppt] [m npm] [m ppt] | [m npm] [m ppt] [mnpm] | [m ppt] [m npm]
1 144,00 0,9-2,5 143,10-141,50 - - - - - -
2 144,30 1,10 143,20 - - - - - -
3 146,40 1,7-2,0 144,70-144,40 - - - - - -
4 148,60 - - 1,7 146,90 - - - -

Podany poziom wdéd gruntowych odnosi sie do okresu badan tj. sierpien 2023 r.
i moze ulec wahaniom o amplitudzie £0,5 m, w zaleznosci od pory roku

i intensywnosci opaddw.

Przedsiebiorstwo Geologiczne Geocentrum, ul. Czaplewska 32, 80-298 Gdansk
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5. Charakterystyka geotechniczna podioza gruntowego
Na podstawie przeprowadzonych badan terenowych i laboratoryjnych oraz
w oparciu o norme PN-81/B03020 dokonano oceny podfoza przez wydzielenie
warstw geotechnicznych. Wartosci charakterystyczne parametréw
geotechnicznych, ustalono bazujgc na wynikach badan laboratoryjnych, sondowan
sondg DPL, praktyce zawodowej oraz zaleznosci korelacyjnych na podstawie cech
wiodgcych gruntow.
WARSTWA |
Zaliczono do niej utwory mineralne mato spoiste w postaci pytdw piaszczystych
miekkoplastycznych. Stopien plastycznosci tej warstwy I, = 0,74.
WARSTWA 1A

Zaliczono do niej utwory mineralne mato spoiste w postaci pytdw piaszczystych

plastycznych. Stopien plastycznosci tej warstwy I, = 0,36.
WARSTWA I

Zaliczono do niej utwory mineralne spoiste w postaci glin pylastych plastycznych.

Stopien plastycznosci tej warstwy I = 0,44.
WARSTWA lII

Zaliczono do niej utwory mineralne niespoiste w postaci wilgotnych i mokrych

piaskéw drobnych i piaskéw pylastych $redniozageszczonych. Stopien
zageszczenia tej warstwy Ip = 0,42.
WARSTWA IIIA

Zaliczono do niej utwory mineralne niespoiste w postaci hawodnionych piaskéw

drobnych $redniozageszczonych. Stopien zageszczenia tej warstwy Ip = 0,49.

Szczegdétowo potozenie poszczegdlnych warstw geotechnicznych przedstawiono
na profilach analitycznych (zat. 2.1-2.4).

Zestawienie  wartosci  charakterystycznych  parametréw  geotechnicznych
przedstawiono w tab. nr 2, za$ zestawienie parametrow fizyczno-mechanicznych
gruntéw przedstawiono w tab. nr 1.

Krzywe uziarnienia przedstawiono w czesci graficznej na zatgcznikach 4.1-4.3.

Przedsiebiorstwo Geologiczne Geocentrum, ul. Czaplewska 32, 80-298 Gdansk
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Na podstawie wiercehn badawczych, badan laboratoryjnych oraz w oparciu

o Norme Gruntowg PN - 81/B - 03020 wysung¢ mozna nastepujgce wnioski:

Zawartosc czgstek <0,075 oraz <0,02 wedtug PN-88/B-04481, wynosi:

Kapilarnos¢ bierna:

Zawarto$¢ czgstek

Symbol gruntu | Préba
<0,075 | 0,02
[%] [%]
Ppyl (siSa) | 1-1,2 67 9
TTp (saSi) 3-15 80 48
Gpyl (clSi) 2-1,2 89 58
Kapilarnos$¢ bierna wg
Préba PN-60/B-04493
Hkb [m]
Pd, Ppyl <1,0

Wskaznik no$nosci CBR:

gtebokim zaleganiu wody gruntowej <2,0m

Wskaznik
Préba NOSNOSCi
Whos (CBR)
Piaski drobnoziarniste SE >30 10-11
Mineralne pyty, pyty piaszczyste, piaski gliniaste, gliny i ity
zawierajgce >10% ziarn mniejszych niz 0,02 mm, o | 3-5
gtebokim zaleganiu wody gruntowej >2,0m
Mineralne pyty, pyty piaszczyste, piaski gliniaste, gliny i ity
zawierajgce >10% ziarn mniejszych niz 0,02 mm, o | 2-3

Przedsiebiorstwo Geologiczne Geocentrum, ul. Czaplewska 32, 80-298 Gdansk
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6. Whnioski i zalecenia techniczne

— Wykonane prace badawcze pozwolity na rozpoznanie podtoza do
gtebokosci 2,5 m p.p.t.

— Glebe oraz nasypy niekontrolowane nalezy catkowicie usung¢, gdyz nie
moga one stanowi¢ podtoza projektowanej drogi.

— Podziat gruntéw pod wzgledem wysadzinowosci okreslono na podstawie
tab. nr 7.2 — Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych
i Potsztywnych:

o Pyly piaszczyste (saSi), gliny pylaste (clISi), nalezg do gruntow
bardzo wysadzinowych.

o Piaski pylaste (siSa) nalezg do gruntow watpliwych.

o Piaski drobne (FSa), nalezg do gruntéw niewysadzinowych.

— Projektowanie konstrukcji nawierzchni drogowej powinno uwzgledniac
zréznicowanie wysadzinowosci gruntéw. Ponadto zaleca sie wymiane
gruntu wysadzinowego w zasiegu gtebokosci przemarzania lub
zastosowanie podsypki piaszczysto-zwirowej pod nawierzchnie.

— Na podstawie tabeli nr 7.3 i 7.4 - Katalogu..., po analizie warunkéw
gruntowo — wodnych, badan laboratoryjnych i prac terenowych nalezy
stwierdzi¢, ze:

o Pyly piaszczyste (saSi), gliny pylaste (clSi) zaliczono do grupy
nosnosci podtoza G4.

o Piaski pylaste (siSa) zaliczono do grupy nosnosci G2.

o Piaski drobne (FSa) nalezg do grupy nosnoséci podtoza G1.

— W zbadanym podtozu gruntowym nawiercono swobodne zwierciadto wdéd
gruntowych oraz sgczenia. Szczegétowe dane przedstawiono w tabeli
zamieszczonej w tekscie oraz na metrykach otworéw. Warunki wodne,
zgodnie z zat. nr 4 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z 02.03.1999 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430),
okresla sie jako przecietne (1-2m) i zte (<1,0 m).

Przedsiebiorstwo Geologiczne Geocentrum, ul. Czaplewska 32, 80-298 Gdansk
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Po okresach intensywnych i dtugotrwatych opaddw nalezy liczy¢ sie
z mozliwoscig sagczen i gromadzenia wody w przypowierzchniowych
warstwach gruntéw spoistych (glin piaszczystych) i mato spoistych (pytow
piaszczystych).

W  przypadku wystepowania gruntdéw spoistych lub mato spoistych
w poditozu przebudowywanej drogi, zaleca sie czesciowg wymiane gruntu
oraz wzmocnienie podtoza co najmniej 0,5 m warstwg podbudowy.

Grunty spoiste (gliny pylaste) i mato spoiste (pyty piaszczyste) pod
wptywem opadow atmosferycznych wystepujgcych w czasie robot
ziemnych mogg ulec uptynnieniu i zageszczenie ich bedzie technicznie
niewykonalne.

Pyly w stanie naturalnym sg gruntami nosnymi, jednak nalezy pamietaé
0 ich bezwzgledniej ochronie w otwartych wykopach budowlanych przed
przemakaniem i przemarzaniem. Sg one tez bardzo wrazliwe na obcigzenia
dynamiczne, wstrzgsy czy wibracje. Nalezy takze pamieta¢ o ich
sufozyjnych wtasdciwosciach, a ponizej zwierciadta wody rowniez
o wiasciwoséciach tiksotropowych. Przy zawodnieniu oraz ewentualnie
wystepujgcych drganiach pochodzgcych np. od mechanicznego sprzetu
budowlanego, mogg ulec uplastycznieniu, pogarszajgc swoje pierwotne
parametry wytrzymatosciowe. Dlatego tez, grunty te wymagajg
szczegodlnego z nimi postepowania i ochrony przed niekorzystnymi
czynnikami.

Wedtug Normy PN-81/B-03020 gtebokos¢ przemarzania w tym rejonie
wynosi 1,0 m

Zaleca sie wykonywanie robét ziemnych zgodnie z normg PN-B-06050.
W trakcie prac konieczne jest kontrolowanie warunkéow gruntowych
w nawigzaniu do warunkow przyjetych do projektowania.

Projektowang droge proponuje sie zaliczy¢ do | kategorii geotechniczne;j.
Do obliczen nosnosci gruntu przyjmowac nalezy parametry geotechniczne

podane w tabeli nr 2.

Przedsiebiorstwo Geologiczne Geocentrum, ul. Czaplewska 32, 80-298 Gdansk
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Wedtug Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia
obiektéw budowlanych z dnia 25 kwietnia 2012, rozpoznano proste warunki
gruntowe. Projektowany obiekt budowlany proponuje sie zaliczy¢ do |
kategorii geotechnicznej. Zgodnie z rozporzgdzeniem w sprawie ustalenia
geotechnicznych  warunkéw  posadowienia  obiektdow  budowlanych
ostatecznie o sposobie posadowienia obiektu oraz przyjeciu kategorii
geotechnicznej zadecyduje projektant po dokonaniu obliczen statycznych.
Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone zgodnie z normg PN-B-06050
Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra  Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463) prace
terenowe nie byty robotami geologicznymi lecz badaniami geotechnicznymi.
W zwigzku z tym niniejsza dokumentacja nie podlega zatwierdzeniu przez

administracyjne stuzby geologiczne.

Przedsiebiorstwo Geologiczne Geocentrum, ul. Czaplewska 32, 80-298 Gdansk
e-meil: geocentrum@geocentrum.co tel. 506-82-19-82 13



Rozpoznanie warunkéw gruntowo-wodnych pod przebudowe drogi Gdansk ul. Telewizyjna

IV. PROJEKT GEOTECHNICZNY

1. Prognoza zmian wlasciwosci gruntéw w czasie.

Dla gruntéw niespoistych nie przewiduje sie zmian wiasciwosci gruntow
w czasie.

Dla gruntow spoistych i mato spoistych przewiduje sie mozliwos¢ zmian
wiasciwosci gruntow w czasie. Zmiany te mogg zachodzi¢ w stropowej partii
gruntéw z uwagi na okresowe uplastycznienie, spowodowane nawodnieniem.

Prowadzenie prac ziemnych powinno by¢ realizowane zgodnie z projektem
budowlanym oraz obowigzujgcymi normami i przepisami prawa budowlanego.

2. Okreslenie obliczeniowych parametréw geotechnicznych.

Parametry geotechniczne wyznaczono na podstawie prac polowych wykonanych
w trakcie przygotowywania opinii geotechnicznej i dokumentacji z badan podtoza
gruntowego. Wartosci obliczeniowe parametréw geotechnicznych nalezy przyjgc
zgodnie z tabelg nr 2.

3. Okreslenie czesciowych wspoétczynnikow bezpieczenstwa.

Czesciowe wspotczynniki bezpieczenstwa nalezy przyjg¢ zgodnie z zatgcznikiem
B do normy EN 1997-1:2004.

4. Okreslenie oddzialywan gruntéow.

Projektowany obiekt nalezy dostosowa¢ do warunkéw gruntowo — wodnych oraz
wyznaczonych parametrow geotechnicznych.

Z uwagi na okres zimowy trzeba zachowac gtebokos¢ posadowienia ponizej 1,0 m
p.p.t. w celu ochrony przed przemarzaniem i pogorszeniem warunkow
gruntowych, zgodnie z normg PN-B-03020:1981.

Prawidlowe zaprojektowanie i wykonanie obiektu budowlanego zgodnie
z przyjetymi normami technicznymi spowoduje, iz nie wystgpig negatywne
oddziatywania gruntu na inwestycje.

5. Przyjecie modelu obliczeniowego podioza gruntowego.

Przyjety model obliczeniowy (uktad warstw geotechnicznych) reprezentujg karty

dokumentacyjne otwordw wiertniczych, zat. nr 2.1-2.4.

Przedsiebiorstwo Geologiczne Geocentrum, ul. Czaplewska 32, 80-298 Gdansk
e-meil: geocentrum@geocentrum.co tel. 506-82-19-82 14



Rozpoznanie warunkéw gruntowo-wodnych pod przebudowe drogi Gdansk ul. Telewizyjna

6. Okreslenie nosnosci i osiadania podtoza gruntowego.

Na obecnym etapie projektowania inwestycji nie jest mozliwe obliczenie nosnosci
i osiadania gruntu. Osiadanie nalezy rozpatrywa¢ zgodnie z zatgcznikiem F normy
EN 1997-1:2004.

7. Dane niezbedne dla zaprojektowania posadowienia obiektéw.

Wielkosci parametrow geotechnicznych oraz migzszos¢ warstw i rodzaju gruntow
podano w zafgcznikach graficznych i w opisie warstw. Dane te pozwolg na
prawidtowe zaprojektowanie posadowienia.

8. Wykonawstwo wykopéw pod fundamenty.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-06050 ,Geotechnika
roboty ziemne — Wymagania ogolne”.

9. Wptyw wody gruntowej na fundamenty.

W trakcie robot ziemnych nalezy chroni¢ grunty spoiste i mato spoiste przed
sgczeniami wod gruntowych. W razie zalani wykopu przez wody opadowe lub
sgczenia nalezy po osuszeniu wykopu usung¢ uptynniong wierzchnig warstwe
gruntu, a ubytki uzupetni¢ gruntem niespoistym.

10. Okreslenie zakresu niezbednego monitorowania wybudowanego
obiektu budowlanego, obiektéw sasiadujacych i otaczajacego gruntu,
niezbednego do rozpoznania zagrozen mogacych wystapi¢ w trakcie robot
ziemnych lub w ich wyniku oraz czasie uzytkowania obiektu budowlanego.

Podczas robot ziemnych monitoring mozna ograniczy¢é do nadzoru
geologicznego. Pdzniejszy zakres czynnosci majgcych na celu monitoring obiektu
budowlanego i obiektow sgsiadujgcych na etapie budowy jak i eksploatacji
powinien zosta¢ okreslony przez Projektanta obiektu budowlanego w projekcie

budowlanym.

Przedsiebiorstwo Geologiczne Geocentrum, ul. Czaplewska 32, 80-298 Gdansk
e-meil: geocentrum@geocentrum.co tel. 506-82-19-82 15



Rozpoznanie warunkéw gruntowo-wodnych pod przebudowe drogi Gdansk ul. Telewizyjna

11. Zalecenia koncowe

Niniejsze opracowanie wykonano na podstawie Rozporzgdzenia Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw
budowlanych Dz. U. poz. 463.

Projekt geotechniczny ma na celu dostarczenie informacji niezbednych dla
prawidtowego zaprojektowania posadowienia obiektu budowlanego. Sposdb

rozwigzan konstrukcyjnych zostanie przedstawiony w projekcie budowlanym.

Przedsiebiorstwo Geologiczne Geocentrum, ul. Czaplewska 32, 80-298 Gdansk
e-meil: geocentrum@geocentrum.co tel. 506-82-19-82 16



Zestawienie wynikow badan labolatoryjnych
probek z terenu budowy
Adres, Miejsce budowy
Gdansk ul. Telewizyjna

Badania makroskopowe Badania stanu granulometrycznego Cechy fizyczne Konsystencja Scinanie
Numer Glebokosc . . L
Przelot R » ” . - . ..| Ciezar . Granica | Stopien .
b x Z rt frak . o ex
warstwy | Numer warstwy pobrania . Zawarto$¢ | Wilgo- llosé Stan awa CZ,SC raxalt Rodzaj CZQ.SC' Wilgotnose objetoscio: Granlc'av plasty- plasty- | Spojnosc Kat tarcia
geotech- | otworu probki Rodzaj gruntu Barwa gruntu o wate- [%] organiczne | naturalna ptynnosci " " wew.
. . CaCo, tnos¢ .| gruntu gruntu o wy cznosci | cznosci
nicznej czkowan [%]
[m] [m] 2wirowa | piaskowa | pytowa | itowa Wi (%] |y [kN/m3 | Wi I%] | We (%] I Cy[kPa]l | @, [
11 1 0,9-1,5 1,20 Piasek pylasty brazowo-szara <1 m szg Ppyl 19,15 17,71 32,0
| 1 1,5-2,5 1,80 Pyt piaszczysty brazowo-szara <1 m mpl Pylp 22,09 19,32 26,6 12,8 0,673 12,0 14,0
Il 2 1,1-1,5 1,20 Glina pylasta brazowa <1 w 718 pl Gpyl 25,37 19,74 35,6 18,6 0,398 30,0 12,0
1A 3 1,1-1,5 1,50 Pyt piaszczysty brazowa <1 w pl Pylp 16,86 19,98 26,1 12,3 0,330 14,0 21,0
1] 4 0,7-1,7 1,20 Piasek drobny brgzowo-szara <1 w szg Pd 16,28 17,41 32,0
A 4 1,7-2,5 1,80 Piasek drobny brazowo-szara <1 nw szg Pd 24,47 18,24 32,0




x™ - warto$¢ charakterystyczna

TABELA WARTOSCI CHARAKTERYSTYCZNYCH PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH

x - wartos¢ obliczeniowa

(r)

TABELA 2

X'’ - warto$¢ obliczeniowa z uwzglednieniem wyporu wody Ym - WSp&tczynnik materiatowy
Numer . s . . . . - -~ ) Kat tarcia
Wilgotnos$¢ naturalna Ciezar objetosciowy Stopien zaggszczenia | Stopien plastycznosci Kohezja wewnetrznego Modut $cigliwosci
::aaorts;zvﬁ, Warstwa geotechniczna Wn (%) ¥ (kNm ) Ip I C, (kPa) o, () Mo (kPa)
: C O odczytany z Normy
niczne Wn ™ Ym Wn ® Y(n) Ym Y(r) V(rl) ID(n) Ym ID(r) IL(n) VYm IL(r) Cu(n> Ym Cu(r) (Du(n) Ym ‘Du(r)
| |Pipiaszezysty - 22,09 | 1,10 | 24,30 | 19,32 | 0,90 | 17,39 0673 | 1,10 | 0,741 | 12,0 | 0,90 | 10,80 | 14,0 | 0,90 | 12,60 13 000*
miekkoplastyczny
ia |PY!piaszczysty - 16,86 | 1,10 | 18,55 | 19,98 | 0,90 | 17,98 0,330 | 1,10 | 0,363 | 14,0 | 0,90 | 12,60 | 21,0 | 0,90 | 18,90 18 000*
plastyczny
Il Glina pylasta - plastyczny| 25,37 | 1,10 | 27,91 | 19,74 | 0,90 | 17,77 0,398 | 1,10 | 0,438 | 30,0 | 0,90 | 27,00 12,0 | 0,90 | 10,80 22 000*
Piasek drobny, pylasty - wilgotny, *
1 mokry, $redniozageszczony 17,72 1 1,10 | 19,49 | 17,56 | 0,90 | 15,80 0,470 | 0,90 | 0,423 32,0 | 0,90 | 28,80 53 000
Piasek drobny - nawodniony *
1A éredniozageszczony 2447 |1 1,10 | 26,92 | 18,24 | 0,90 | 16,42 6,42 0,550 | 0,90 | 0,495 32,0 | 0,90 | 28,80 61 000




Zaktad Usié%ggcginchnicznych Pomiary wspéiczynnika fiItracji k10 Tab.
3
inz. Krzysziof Szytariski Obliczono na podstawie wzoru DARCY'ego
Miejsce budowy: Gdansk ul. Telewizyjna
Powierzchnia probki = 50,24 [ecm 2 ]
Spadek ] .
Lp Wagrtwy NI proby hydrF;uIiczny Czas Przeptyw Temp. Wspétczynniki
i t Q T ki k1o k1o
SHIEE L] [ [s] [cm?] LC] [om/s] [om/s] [m/dobe]
1 Ppyl 11,2 1,0 30 14,0 17,0 9,29E-03 7,68E-03 6,63E+00
2 Pd 41,2 1,0 30 28,0 17,0 1,86E-02 1,54E-02 1,33E+01
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Srednie wspétczynniki filtracji kqo:
[cm/s] [m/doba]
dla warstwy: Pd kio= 1,54E-02 1,33E+01
dla warstwy: Ppyl kio= 7,68E-03 6,63E+00
dla warstwy: kio=
dla warstwy: kio=
dla warstwy: Kio=
dla warstwy: kio=
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KARTA DOKUMENTACYJNA  Nrotworu: Profil nr 1

Temat: Gdansk, ul.Telewizyjna Rzedna: 144,00[m n.p.m.]
System wiercenia: Rdzeniowanie RKS Data wyk.: 16.08.2023
. ol 22 OPIS MAKROSKOPOWY GRUNTU o> T
8T g2 | 888 (97| T |RE N = £3 | 2§
2123|358 (22| €8 (8¢ Rodzaj i barwa gruntu s5 |8 | 5| L|8R|(22|eE
colsw| 852 |%a| €D |42 Y= y= NG| £ |88| st 80 T2 |85
23|88 | gN5 [BE| %3 |TE — Y 22|18 3|82 |ga|Neg|Z¢e
c® |8 osT | = ES 2% | © | =29 5/2%|8g9|t79g
eNl EZ1B3¢ °% | % g NO | =81 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
= A am Masa bitumiczna = = = =
s Szlaka [cz]
0,35 Gleba/piasek prochniczy [cz] - - - -
Piasek drobny
0,40 ) - Sz o
] FSa lj-br-s2] w g o%m | M
0,90 1,0
. . Piasek pylasty//pyt piaszczysty
~l siSa//saSi| 0,60 [br-sz] m - szg 1‘(23m n
Pyt pi ty//piasek pylast 1%
,8m
~| —{sasilisisa| 1,00 ¥t plaszezyslylipiasek pylasty m | - | mpl [
[br-sz]
} 2,50]
SKALA: Opracowat: Zat. nr:
1:50 mgr inz. Damian Klimowicz 2 . 1




KARTA DOKUMENTACYJNA Nrotworu: Profil nr 2
Geocentrum OTWORU WIERTNICZEGO

Temat: Gdansk, ul.Telewizyjna Rzedna: 144,30[m n.p.m.]
System wiercenia: Rdzeniowanie RKS Data wyk.: 16.08.2023
. ol 28 OPIS MAKROSKOPOWY GRUNTU S T
82|sS 288 |gz| _z [BE - s | o | & o | 82|28
52125258 |2a| =8 > Rodzaj i barwa gruntu s5 |1 92 2 PR |22 2¢
Co|lcsm| &8ss |ga| 2 |42 - y= NSE| 2 |82|=2|e5|52 |5
25|28 | g8z |2E| %8 |28 Y 2218|888z |58 |8¢g|z¢
S8[78|858 || 2 |ES 58| 2|78 "°|58|88|¢8
-|®38 53| g NCIF&| TS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
7% ) ™
= U0 . Szlaka [cz . = = = =
0,25 |Nasyp niekontrolowany mineralno-organiczny+gruz - - - -
= ceglany [cz]
Nasyp niekontrolowany o
0,70 mineralno-organiczny+piasek gliniasty prochniczy - - - 0,7m -
[c.br]
1,107 o]
1,2m
0,90 Glina pylasta//pyt piaszczysty w ) ol I
[or]
o
- 1,8m
Piasek drobn
FSa | 050 lasek drobny w | - | szg I
[or]
SKALA: Opracowat: Zat. nr:
1:50 mgr inz. Damian Klimowicz 2 2




KARTA DOKUMENTACYJNA Nrotworu: Profil nr 3

Temat: Gdansk, ul.Telewizyjna Rzedna: 146,40[m n.p.m.]
System wiercenia: Rdzeniowanie RKS Data wyk.: 16.08.2023
. ol g8 OPIS MAKROSKOPOWY GRUNTU > T
8E|g2| 888 |8z| _& |QE o E 82|25
5825|255 |8 =8 |§8% Rodzaj i barwa gruntu s5 |8 | 2| L |8R[>P2|ec
s28wT| 22|32 88 |NE X= y= N5| £ |S8|sE |20 78|85
23|88 | gNS [BE| %5 |2E — e>| 5 |BY|Eg|8a|8E|Z¢g
58|78 |gg8 > | £ |EZ g | 2|=2|"®|535|88 |8
=|®3% 82| g NelTel e
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
- A 0,15 Grys [czZ] - - - Z
) 0,25 Nasyp budowlany/piasek drobny - - - -
[©]
070 Nasyp niekontrolowany mineralno-organiczny 0.5m
’ [c.sz] B B ° °
N 1,0
sasissasi| 0,90 Pyt plaszczyst)Eélf]y% piaszczysty w ) ol 1‘(53m A
1,70F
} 2,00[
’ Pyt//glina piaszczysta o
MiGp | 0,50 [br] w| - | # 22m | 1A
SKALA: Opracowat: Zat. nr:

1:50

mgr inz. Damian Klimowicz
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KARTA DOKUMENTACYJNA Nrotworu: Profil nr 4

Temat: Gdansk, ul.Telewizyjna Rzedna: 148,60[m n.p.m.]
System wiercenia: Rdzeniowanie RKS Data wyk.: 16.08.2023
o 8 © OPIS MAKROSKOPOWY GRUNTU > T
8.8 S| gTE = |loT sg .8
oc|a2| 888 |9 g |BE& . s | o S o—| 2| SN
58| 3 25 lee| & P Q > Rodzaj i barwa gruntu 5|8 | 53 5|82 522
co|swg| 852 |g¢c [Sie = - Cy= N 5 e 82lc2 |8 '(E‘GCJ 5
25| 9N : N2 > £ a9 o @ X=___y=__ qc)>' ° NN|ES5|gQ NG|S0
S&E|%8 | BT | 2 |eg 6% | 2 |28|°5(2%|858 |3
“R| T2 SE = % |3 | T RS |F81% 8
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
) Masa bitumiczma
- 15 Gruz bet. [cz] - - - =
Nasyp niekontrolowany
mineralno-organiczny/piasek préchniczy + - - - -
- piasek drobny o
[cz] 0,7m
07 Piasek drob
iasek drobny
FSa 1,00 [br-sz] w - szg 1‘<23m n
- WA 4
1,7 o
— Piasek drobny 1.8m
FSa 0,80 [br-sz] nw - szg A
SKALA: Opracowat: Zat. nr:
1:50 mgr inz. Damian Klimowicz 2 4




Geocentrum

KARTA WYNIKOW
BADAN SONDA DPL*

Sonda ,
Profil nr 1
przy otw. nr

Rzedna: 144,00 [m n.p.m.]
Data wyk.: 16.08.2023

Temat: Gdansk, ul.Telewizyjna

gleb. | obser. profil Liczba uderzen na 10cm wpedu sondy (N10) interpretacja
[m ppt] wody litolo. 10 20 30 40 50 N10 ID

02

04 — 3

06

- FSa 8 | 046

08 —|

10 2 0,907

12 |sisal/sasi 7 | 043

14 — a

Id 0,50 0,63 0,70 0,76 0,80
Stopien zageszczenia Id <0,33 0,33-0,67 0,67-0,8 > 0,80
Stan gruntu luzny Srednio zageszczony zageszczony b.zag.
Zat. nr:

Opracowat: mgr inz. Damian Klimowicz 3 . 1




Sonda

KARTA WYNIKOW Sray otw. o PrOfil Nr 2

BADAN SONDA DPL* Rzedna: 144,30 [m n.p.m]
Data wyk.: 16.08.2023

Geocentrum

Temat: Gdansk, ul.Telewizyjna

gleb. | obser. profil Liczba uderzen na 10cm wpedu sondy (N10) interpretacja
[mppt]| wody litolo. 10 20 30 40 50 N1o | D

02 5

04 —

06

08 - 5

10 -

12 1 1,70

14

16 - 9

18 —

20

22 7 FSa 14 | 0.56

24 —

Id 0,50 0,63 0,70 0,76 0,80
Stopien zageszczenia Id < 0,33 0,33-0,67 0,67-0,8 > 0,80
Stan gruntu luzny Srednio zageszczony zageszczony b.zag.
Zat. nr:

Opracowat:  mgr inz. Damian Klimowicz 32




Sonda

KARTA WYNIKOW Sray otw. o PrOfil N 4

BADAN SONDA DPL* Rzedna: 148,60 [m n.p.m.]
Data wyk.: 16.08.2023

Geocentrum

Temat: Gdansk, ul.Telewizyjna

interpretacja

gteb. obser. profil Liczba uderzen na 10cm wpedu sondy (N10)
[mppt]|  wody litolo. 10 20 30 40 50 N1o | D

yAY

0,2 B

0.4
0,6

0,8
1,0
1,2
1.4
1,6

FSa 10 | 0.50

1,8
2,0
2,2
2,4

‘ FSa 13 | 0.55

Id 0,50 0,63 0,70 0,76 0,80

Stopien zageszczenia Id < 0,33 0,33-0,67 067-08 > 0,80

Stan gruntu luzny $rednio zageszczony zageszczony b.zag.

Zat. nr:

Opracowat:  mgr inz. Damian Klimowicz 33




Nazwa obiektu: Przebudowa drogi Zat: 4.1
Badanie skiadu granulometrycznego
Miejscowo$c: Gdansk ul. Telewizyjna Nr otworu: 1
Gfebokosé: 1,2 [m] wzgledem poziomu terenu
Rodzaj gruntu: siSa
Zawartos¢ frakcji Zawarto$¢ czastek
[%] [%6]
kamienista zwirowa piaskowa pytowa itowa <0,075 mm <0,02 mm
- - 68 32 - 67 9
Frakcje
K;r;i:- Zwirowa Piaskowa Pylowa ltowa
° i T \\
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Nazwa obiektu: Przebudowa drogi Zat: 4.2
Badanie skiadu granulometrycznego
Miejscowo$c: Gdansk ul. Telewizyjna Nr otworu: 3
Gfebokosé: 1,5 [m] wzgledem poziomu terenu
Rodzaj gruntu: saSi
Zawartos¢ frakcji Zawarto$¢ czastek
[%] [%6]
kamienista zwirowa piaskowa pytowa itowa <0,075 mm <0,02 mm
- - 30 59 11 80 48
Frakcje
K;r;;e- Zwirowa Piaskowa Pytowa ltowa
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g 20 i \
o E \
T 30 , H
o ; H
£ i \
s O ! !
c 1
8 50 \
7
° \
g 60
B | |
N I i
2 : \
ke’ 70 : \
g ; i \
= I X N
© 1
N 80 ; .
1
| N
90 i
100 i if!
100 4o 10 2 1 o502 O o005 0,01 0,002 0:001

Srednice zastepcze D [mm]




Nazwa obiektu: Przebudowa drogi Zat: 4.3
Badanie skiadu granulometrycznego
Miejscowo$c: Gdansk ul. Telewizyjna Nr otworu: 2
Gfebokosé: 1,2 [m] wzgledem poziomu terenu
Rodzaj gruntu: clSi
Zawartos¢ frakcji Zawarto$¢ czastek
[%] [%6]
kamienista zwirowa piaskowa pytowa itowa <0,075 mm <0,02 mm
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OBJASNIENIA ZNAKOW | SYMBOLI NA KARTACH OTWOROW | PRZEKROJACH

Symbole geotechniczne gruntéw wg normy PN—EN ISO 14688,
oraz scharmonizowanie klasyfikacji nazewnictwa w/gq normy PN—86/B—02480

GRUNTY ANTROPOGENICZNE/ NASYPOWE Symbole gruntéw w/g normy PN EN ISO 14688

oraz alternatywana klasyfikacja gruntdw w/g

Mg/nB - nasyp budowlany
nazewnictwa normy PN—86/B—02480

]

Mg/nN -nasyp niekontrolowany kamieni
-kamienie

GRUNTY ORGANICZNE RODZIME

-Zwir

Or/H - niskoorganiczne/ Humus (2%<ln<6%) saGr  -pospdika

Or/Nm - $rednioorganiczne/ Namut (6%<l.n<20%) oar 2wir gliniasty

Or/T - wysokoorganiczne/ Torf (lon>20%)

clsaGr -pospéika gliniasta

GRUNTY MINERALNE RODZIME CSa  -plasekgruby

MSa -piasek sredni

Norma PN EN ISO 14688 Norma PN-86/B-02480 I:I
| I:I FSa -piasek drobny
LBo - Largre Bouldres
630 Duze Gtazy I:I siSa -piasek pylasty
[mm]
I Bo - Bouldres I:I clSa  -piasek gliniasty
200 Gtazy fc - Frakcja Kamienista
[mm] Cobble Fraction I:I saSi -pyt piaszczysty
I Co - Cobbles
63 Kamienie I:I Si -pyt
[mm] |
| **, «| CGr - Coarse| 40 - sisaCl  -glina piaszczysta
0 |- G 4 Grupy | [mm]
[mm] |- ' s - clSi -glina pylasta
T SRR L MGr - Medium )
63 |+ - < Sredni f. - Frakcja Zwirowa - sisaCl -glina piaszczysta zwiezta
(mm] | Gravel § Gravel Fraction
I ] Zwir FGr - Fine - sasiCl -glina zwiezta
2.0 RS Drobny 2.0
[mm] [mm] - saCl -it piaszczysty
T CSa - Coarse
[mm]
I MSa - Med'u_m f, - Frakcja Piaskowa - siCl -it pylasty
02 | sang Sredni Sand Fraction
[mm] Piasek
T lase FSa - Fine
0,63 Drobny
[mm]
T CSi - Coarse [005]
mm
0,02 s Gruby
[mm]
T MSi - Medium )
00063 o Sredni fr - Frakqa Ey%owa
[mm] ! Silt Fraction
, Pyt FSi - Fine
0,0002 Drobny | 5002
[mm] . ’ [mm] fi - Frakcja ltowa
- Silt Fraction

INNE GRUNTY NIEOBJETE NORMA
-kreda jeziorna (CaCOs:>30%)

-gytia

-wegiel brunatny

2D

| { Geocentrum

N4
www.geocentrum.co



AutoCAD SHX Text
Symbole geotechniczne gruntów wg normy PN-EN ISO 14688, EN ISO 14688, oraz scharmonizowanie klasyfikacji nazewnictwa w/g normy PN-86/B-02480 nazewnictwa w/g normy PN-86/B-02480 w/g normy PN-86/B-02480 PN-86/B-02480 

AutoCAD SHX Text
GRUNTY ANTROPOGENICZNE/ NASYPOWE 

AutoCAD SHX Text
GRUNTY ORGANICZNE RODZIME 

AutoCAD SHX Text
Symbole gruntów w/g normy PN EN ISO 14688  oraz alternatywana klasyfikacja gruntów w/g  nazewnictwa normy  PN-86/B-02480   

AutoCAD SHX Text
GRUNTY MINERALNE RODZIME 

AutoCAD SHX Text
INNE GRUNTY NIEOBJĘTE NORMĄ 

AutoCAD SHX Text
www.geocentrum.co 


OBJASNIENIA ZNAKOW | SYMBOLI NA KARTACH OTWOROW | PRZEKROJACH
Symbole geotechniczne gruntéw wg normy PN—EN ISO 14688

GRUNTY ANTROPOGENICZNE/ NASYPOWE
Mg/nB - nasyp budowlany

]

Mg/nN -nasyp niekontrolowany

GRUNTY ORGANICZNE RODZIME

Or/H - niskoorganiczne/ Humus (2%<ln<6%)

Or/Nm - $rednioorganiczne/ Namut (6%<l.n<20%)

Or/T - wysokoorganiczne/ Torf (lon>20%)

GRUNTY MINERALNE RODZIME

Sler awir
[ ]sa  -piasek
[ s -yt
o -

OZNACZENIA FRAKCJI
Sa - frakcja gtéwna

sa - frakcja drugorzedna

sa - przewarstwienia

siSa/clSa - frakcje réwnorzedne

NAZWA FRAKCJI GRUNTU

C -gruby
M - $redni
F  -drobny

NAZWY GRUNTOW

w/qg zatacznika polskiego
normy PN EN ISO 14688

CGr - zwir gruby

MGr - zwir $redni

FGr - zwir drobny

CSa - piaek gruby

MSa - piasek $redni

FSa - piasek drobny

siSa - piasek z pytem
clSa - piasek z item

saSi - pyt z piaskiem

Si - pyt

clSi - pytzitem

saclSi - pyt z item i piaskiem
sasiCl - it z pytem i piaskiem
siCl - itz pylem

saCl -itz piaskiem

Cl - it

INNE GRUNTY NIEOBJETE NORMA
-kreda jeziorna (CaCOs>30%)

-gytia

-wegiel brunatny

OZNACZENIA DOTYCZACE WODY

~ -glebokos¢ saczenia
wody gruntowej w [m p.p.t.]

-sgczenia wody gruntowej w warstwie

-gtebokos¢ swobodnego
zwierciadta wody gruntowej w [m p.p.t.]

-gtebokos¢ ustabilizowanego
zwierciadta wody gruntowej w [m p.p.t.]

-gteboko$¢ nawierconego

2,1 N .
zwierciadta wody gruntowej w [m p.p.t.]

WILGOTNOSC GRUNTOW

s -suchy

mw - mato wilgotny

w - wilgotny

m - mokry

nw - nawodniony

STANY GRUNTOW NIESPOISTYCH
In  -luzny

szg -$redniozageszczony

zg -zageszczony

STANY GRUNTOW SPOISTYCH
pt -ptynny

mpl -miekkoplastyczny

pl -plastyczny

tpl -twardoplastyczny

pzw -potzwarty

zw -zwarty

ZNAKI DODATKOWE DOTYCZACE OPISU GRUNU

+ - domieszki

sa_ - przewarstwienia

/- na pograniczu, frakcje réwnorzedne
() - okreslenia uzupetniajgce

OPROBOWANIE WIERCENIA

NU -préba o naturalnym uziarnieniu
NW - préba o naturalnej wilgotnosci

NNS - préba o naturalnej strukturze
O - gtebokos$¢ pobrania proby
30M  gruntuw [m p.p.t]
® - glebokos$é pobrania proby
21m  wody w [m p.p.t]

Profil nr 13 numer otworu wiertniczego
151,27 rzedna terenu [m n.p.m.]

rzedna terenu [m n.p.m.] (w metrach nad poziomem morza)
rzedna terenu [m n.p.w.] (w metrach nad poziomem wody)

rzedna terenu [m w.w.]  (w metrach wysokos$ci wzglednej)
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OBJASNIENIA ZNAKOW | SYMBOLI NA KARTACH OTWOROW | PRZEKROJACH
Symbole geotechniczne gruntéw wg normy PN—86/B—02480

GRUNTY ANTROPOGENICZNE/ NASYPOWE

nB

=]
P4

w O @
o

1

N

-nasyp budowlany

-nasyp niebudowlany (niekontrolowany)
-gleba

-gruz ceglany

-gruz betonowy

-zuzel

GRUNTY ORGANICZNE RODZIME

T

Nmp

Nmt

—

Py
2

Wil

.

=] Ko

[ ™
e
-Gﬂ
-sz
-Gz

= ),
y
=

w

|

-grunt préchniczny (2%<ln<5%)
-namut piaszczysty (5%<Iln<30%)
-namut pylasty (5%<I.n<30%)
-torf (lon>30%)

-kreda jeziorna (CaCO:>30%)

-gytia

GRUNTY MINERALNE RODZIME

-otoczaki

-zwir

-pospdika

-zwir gliniasty
-pospotka gliniasta
-piasek gruby
-piasek Sredni
-piasek drobny
-piasek pylasty
-piasek gliniasty
-pyt piaszczysty
-pyt

-glina piaszczysta
-glina

-glina pylasta
-glina piaszczysta zwiezta

-glina zwiezta

- Gnz -glina pylasta zwiezta

-it piaszczysty

-it

-it pylasty

-wegiel brunatny

OZNACZENIA DOTYCZACE WODY

~ -glebokos¢ saczenia
wody gruntowej w [m p.p.t.]

-sgczenia wody gruntowej w warstwie

21 -gtebokos¢ swobodnego
’ zwierciadta wody gruntowej w [m p.p.t.]
1—1'7 -gtebokos¢ ustabilizowanego
/ zwierciadta wody gruntowej w [m p.p.t.]
/o

-gteboko$¢ nawierconego
zwierciadta wody gruntowej w [m p.p.t.]

WILGOTNOSC GRUNTOW
s -suchy

mw - mato wilgotny

w - wilgotny

m - mokry

nw - nawodniony

STANY GRUNTOW NIESPOISTYCH
In  -luzny

szg -Sredniozageszczony

zg -zageszczony

STANY GRUNTOW SPOISTYCH
pt -ptynny

mpl -migkkoplastyczny

pl -plastyczny

tpl -twardoplastyczny

pzw -potzwarty

zw -zwarty

ZNAKI DODATKOWE DOTYCZACE OPISU GRUNU

+  -domieszki

sa_ -przewarstwienia

/' -na pograniczu, frakcje réwnorzedne
() -okreslenia uzupetniajace

OPROBOWANIE WIERCENIA

NU -préba o naturalnym uziarnieniu
NW -préba o naturalnej wilgotnosci

NNS -préba o naturalnej strukturze
O -gtebokosc¢ pobrania proby
3.0m gruntuw [m p.p.t]
® -glebokosc¢ pobrania proby
21m \wody w [m p.p.t]

Profil nr 13 numer otworu wiertniczego
151,27 rzedna terenu [m n.p.m.]

rzedna terenu [m n.p.m.] (w metrach nad poziomem morza)
rzedna terenu [m n.p.w.] (w metrach nad poziomem wody)

rzedna terenu [m w.w.]  (w metrach wysokos$ci wzglednej)
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