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5cm |plytka betonowa 30x30 cm koloru szarego
4 cm |podsypka cementowo piaskowa
20 cm |warstwa podbudowy zasadniczej
z mieszanki niezwigzanej C90/3
15 cm |warstwa podbudowy pomocniczej z gruntu
stabilizowanego cementem C3/4
- |podtoze G4

Przekrdj normalny C-C
przez chodnik i istniejacy zjazd

kraweznik betonowy 15x30

na tawie betonowej

ptytka betonowa 30x30 cm koloru szarego

podsypka cementowo piaskowa

warstwa podbudowy zasadniczej
z mieszanki niezwigzanej C90/3

stabilizowanego cementem C3/4

warstwa podbudowy pomocniczej z gruntu

- podtoze G4

Przekroj normalny D-D
przez chodnik i mulde trawiastg
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obrzeze betonowe 8x30x100
na tawie betonowe;j

5cm

ptytka betonowa 30x30 cm koloru szarego

4 cm

podsypka cementowo piaskowa

20 cm

warstwa podbudowy zasadniczej
z mieszanki niezwigzanej C90/3

15 cm
warstwa ulepszonego podioza:

ist. kostka przemystowa do przetozenia

8 cm |ptytka betonowa 30x30 cm koloru szarego
4 cm |podsypka cementowo piaskowa
20 cm |warstwa podbudowy zasadniczej
z mieszanki niezwigzanej C90/3
30 cm |warstwa podbudowy pomocniczej z gruntu
stabilizowanego cementem C3/4
- |podtoze G4
6 cm |ist. kostka przemystowa do przetozenia 6.cm
4 cm |podsypka cementowo piaskowa 4 cm

istniejgcy grunt

podsypka cementowo piaskowa

istniejgcy grunt

warstwa podbudowy pomocniczej z gruntu
stabilizowanego cementem C3/4

grunt niewysadzinowy o CBR>25% -

podtoze G4

i wodoprzepuszczalnosci k=8m/dobe

obrzeze betonowe 8x30x100
na tawie betonowej

5cm

ptytka betonowa 30x30 cm koloru szarego

4 cm

podsypka cementowo piaskowa

20 cm

warstwa podbudowy zasadniczej
z mieszanki niezwigzanej C90/3

15cm

warstwa podbudowy pomocniczej z gruntu
stabilizowanego cementem C3/4

poditoze G4

Uwaga:

Nalezy stosowac ptytki chodnikowe bez fazy.
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Nazwa
projektu:

Opracowanie kompletnej dokumentaciji projektowej wraz z petnieniem nadzoru
autorskiego dla zadania pod nazwa; "Aktywna Matarnia - Klukowo, Matarnia, Ztota
Karczma", "Bezpieczna droga do szkoly - przebudowa drogi w zakresie budowy
chodnika w Klukowie" w ramach zadania Budzet Obywatelski 2021 oraz 2022
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