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OPINIA NR GZDiZ.ZD.6330.237.4.2023.K5.4493,5380

Projekt budowlany pn. .Bezpieczna droga do szkoly - przebudowa drogi
Opiniuje sie w zakresie budowy chodnika w Klukowie"” w ramach zadania BO2023
negatywnie
gatyw Branza: drogowa
wg szczegdlowego zakresu i lokalizacji okreslonej na planie sytuacyjnym stanowigcym integralng
czes¢ niniejszej opinii
w liniach
rozgraniczajacych - ul. Telewizyjna w Gdarnsku
ulicy
Inwestor Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska, ul. Zaglowa 11,|80-560 Gdarisk

przekazujac ponizsze uwagi:

1. Na zjazdach nalezy zachowaé niwelete i materiat chodnika, stosujgc zwigkszong grubosé plytki
chodnikowej - 8 cm (standardowo 5 cm) araz wzmocniona konstrukcje chodnjka (uwzgledni¢ korekte
w legendzie).
2. Opracowa¢ przekrdj poprzeczny i podiuzny przez chodnik w obrebie zjazdu na dz. nr 673/7 obr. 003. Na
przekrojach oznaczyé pochylenia na zjazdach (pochylenie podiuzne zjazdu w granicy pasa drogowego nie
moze przekraczac 5%, a najazdu na zjazd 10%) oraz pokaza¢ dowigzanie do terenu przyleglego poza
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pasem drogowym.

Nie nalezy projektowac jednego wspolnego ‘zjazdu’ na dziatke prywatng oraz
wizualnie wydzieli¢ jezdnie ul. Radarowej oraz zjazd do posesji prywatnej, co
utrzymaniowej - utrzymanie zjazdu nalezy do jego wiasciciela, utrzymanie ul
Zataczy¢ przekréj poprzeczny i podtuzny na wlocie w ul. Radarows. Na najazdach

w ul. Radarows. Nalezy
wynika m. in. z kwestii
Radarowej do GZDiZ).
w obrebie skrzyzowania

nalezy zastosowac¢ kostke brukowg grafitowg z kostka biatg lub zblizong do koloru biatego,
odwzorowujacg oznakowanie P-25; rozwigzanie to stosuje sie wytacznie na najazdach na skrzyzowaniach,

na najazdach na zjazdach do posesji tylko kostka grafitowa). Opracowa¢ przekro
przez zjazd z pokazaniem dowiazania do terenu przylegtego.

j poprzeczny i podiuzny

Ze wzgleddw utrzymaniowych nie nalezy projektowad nawierzchni z kruszywa pomiedzy chodnikiem
a jezdnig; zaleca sie zastosowanie zabruku. Jednoczeénie ze wzgledu na ograniczong szerokos¢ jezdni

nalezy przysuna¢ projektowany chodnik do granicy pasa drogowego oraz posze

jezdnig a chodnikiem z zabruku, umozliwiajac wyminiecie sie pojazdow po jezdni.

rzy¢ pobocze pomiedzy

Chodnik powinien byé wynilesiony ponad krawedz zabruku/jezdni na min. 6 cm i oddzielony

kraweznikiem.
Doprowadzi¢ szerokos¢ uzytkowg chodnika do zgodnosci z obowigzujgcymt prz
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie

episami - 829 pkt 1.1 2.
przepiséw techniczno-

budowlanych dotyczacych drég publicznych. Jednoczesdnie wyjasni¢ powod zaﬁ)rojektowanego ukfaduy,

widocznego na przekroju C-C: 1,5 m chodnik + 0,5 m zabruk (zamiast chodnika o
Nalezy wskaza¢ spadek podiuzny projektowanego chodnika w sgsiedztwie
oznaczy€¢ go na rzucie.

Nalezy opracowac przekrdj podtuzny przez chodnik w obrebie tordw kolejowych.

szerokosci 2,0 m).
stniejgcych tordw oraz




10.

1.

12.

13.

14,
15.

Na przekrojach wykaza¢ dowigzanie do stanu istniejgcego. Nie nalezy koriczyc przekroju na granicy pasa

drogowego.

Uspgjni¢ projekt pomiedzy PZT i przekrojami, np.:

a) Na PZT nalezy czytelnie nanies¢ lokalizacje projektowanej barierki, ktdrg zaznaczono na przekroju
B-B i w legendzie. Wzér barierki nalezy zastosowa¢ zgodny z wytycznymi Dziatu Rozwaju Przestrzeni
Publicznej GZDIZ (zatacznik nr 1), ktérg nalezy malowa¢ w kolorze RAL 7016 oraz zatgczy¢ wzor do
dokumentaciji.

b) PZT uzupetnic, aby byto zgodne z przekrojem D-D (frezowanie warstwy $cieralnej jezdni).

Uwagi dot. przejscia dla pieszych:

a) Projektowane przejscie nalezy wykonac w formie wyniesienia (parametry: wysokos¢ 10 cm, szerokosc
przejscia - minimaina zgodna z rozporzadzeniem, najazdy 1:10). Zalgczy¢ przekroj poprzeczny
i podtuzny w miejscu przejécia dla pieszych. Wyniesienie nalezy zaprojektowac z kostki brukowej
10x20 w kolorze grafitowym, z kostka biata lub zblizong do kol_oruﬁ_Ei_a_}_ggo, odwzorowujac

“oznakowanie P-25 na najazdach. ) - T

b) Na przejsciu nalezy zaprojektowac obustronny wtopiony kraweznik +0 cm oraz piytki fakturowe
ostrzegawcze.

¢ W miejscu przejscia dla pieszych zaleca sie zachowanie min. szerokos$cl jezdni zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami,

d) W przypadku, gdy wskazane przejscie bedzie oznakowane jako przejicie dla pieszych - nalezy je
dodatkowo doswietli¢ oswietleniem dedykowanym (o warunki do projektowania doswietlenia
przejscia nalezy wystapi¢ uprzednio do GZDiZ); w przypadku, gdy przejscie nie bedzie oznakowane
i bedzie funkcjonowato jako sugerowane przejscie - wowczas takiego przejscia nie doswietla sie -
oswietlone jest istniejagcym odwietleniem ulicznym).

e} Projekt doprowadzi¢ do zgodnosci z §36. pkt 2. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24
czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw techniczno-budowlanych dotyczgcych drég publicznych - strefa
oczekiwania przed przejsciem dla pieszych. Nalezy zwymiarowaé dlugo$¢ i szerokos¢ strefy
oczekiwania.

Zalaczy¢ uzgodnienie przedmiotowego projektu z uzytkownikiem wieczystym dziatki nr 151 obreb 003

(zgode na likwidacje podkiaddw oraz szyn na szerokosci projektowanego chodnika).

Ulica Telewizyjna w obecnym ksztalcie posiada ograniczong szerokoéé pasa drogowego. Wymijanie sie

pojazdéw odbywa sie poboczem. W zwigzku z planowang budowg chodnika zaleca sie zaprojektowanie

po drugiej stronie jezdni odcinkéw do wymijania sie pojazdéw o nawierzchni utwardzonej.

Nalezy uzupetnic projekt o przekroje przez skarpe w miejscu wystepowania tordw.

Nalezy przedstawi¢ rozwigzania dotyczace zagospodarowania zielenia projektowanego obszaru,

w szczegdlnosci umocnienia skarp poprzez nasadzenia, np. rokitnika pospolitego Hikul; pecherznicy

gtéwkowej Tilden Park; Wierzby srebrzyste;j,

Uwagi dodatkowe:
Projekt winien by¢ spéjny w zakresie opisu technicznego, PZT oraz przekrojow.

Zwracamy uwage, re wskazane byloby rozszerzenie zakresu zadania oraz dowigzanie projektu do
uzgodnionej dokumentacji dot. budowy chodnika w ul. Telewizyjnej w ramach BO2021 i 2022;
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3. 0w przypadku gdyw pro;ekcne uwzgledmono parametry poszczegéinych elementow uk’radu drogowego,
dopuszczalne w trudnych warunkach - w opisie technicznym nalezy uzasadni¢ kazdorazowo
wystepowanie trudnych warunkéw - zgodnie z 82 pkt 5. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24
czerwca 2022 r. w sprawie przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych dr()z publicznych.

4. Projektowany chodnik stanowi¢ bedzie ukiad tymczasowy do czasu budowy docelowego ukladu
drogowego ul. Telewizyjnej.

5. Przy ponownie sktadanym wniosku nalezy zatgczy¢ po 2 egz. projektu budowlanego branzy drogowej oraz
zieleni wraz z ptyta CD z wersig elektroniczna projektu oraz odniesc sie do w/w uwag.

6. Projekt.docelowej organizacji ruchu drogowego powinien stanowi¢ odrebne |opracowanie i uzyskaé
niezbedne uzgodnienie (po uzyskaniu uzgodnienia projektu budowlanego branzy drogowej).

/7'. Integralng cze$¢ niniejszej opinii stanowi zatgcznik graficzny ostemplowany |piecz::1t|<a tut. Zarzadu,

zawierajacy numer opinii, date oraz ilos¢ zatgcznikdw

- senT|ds, UZGODNIEN
Duall Uzgodnien

Zatgcznik 1 - wzor barierki

Zgodnie z art. 13 ogdinego rozporzqdzenia o ochronie danych oscbowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 1119 z 04.05.2016) Gdariski Zarzgd

Drég i Zieleni informufe, Ze:

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gdariski Zarzqd Drég i Zieleni,

2. kontakt do Inspektora Ochrony Donych (IOD): Gdoriski Zarzqd Drog i Zre.’em, ul Partyzantéw 36, 80-254 Gdarisk,

* e-moil: fod. gzdiz@gdansk.gda.pl; tel, 58 52 44 509, o7

3. Pani/Pana done osobowe przetwarzane bedq w celu realizacji ustawowych zedar urzedu, dla potrzeb wydania postanowienia lub decyzji
administracyinej,

4, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bedq wylgcznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osebowych no podstawie przepiséw
prowa,

5. Pani/Pana dane osobowe grzechowywane bedq w czasie okresionym przepisami prawa, zgodnie z instrukcjg kancelarying GZDiZ,

6. pesiada Pani/Pan prawo do Zqdania od administratora dostepu do danych osobowych, prowo do ’j.;' sprostowania, usuniecio fub
ograniczenia prretwarzania, prawo do wriesienia sprzeciwy wobec przetwarzanio, prawo do przenoszenia danych, prowo do cofnigcia

zgody w dowoinym momencie; w celu skorzystania z powyzszych praw nalezy skontoktowac sig z adminis)
wskazanych wyzej danych kontaktowych; przysfuguje PanifPanu prawo whiesienia skargi do organu nadzg
danych osobowych w Polsce,

podanie danych osobowych fest obligatoryjne w oparciu o przepisy, ktére majg zastosowanie

tratorem lub 10D, korzystajqc ze
rezego zofmujqceego sie ochrong

Ho prowodzenia postegowanig

administracyjnego w przedmiotowym zakresie, @ w pozostalym zakresie jest dobrowolne.
1

Otrzymuja:
1. Petnomocnik: Pan bukasz Dawidowski -~ NEVORA PROJEKT, ul. Szymanowskiego 18/28, 80-280 Gdarisk
2. GIZDIiZZDKS - afa

Do wiadomo§ci:
( ) Inwestor: DRMG, ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdarisk
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Bariera U-12a
FORMA I MATERIALY
»  Wysokos¢ po zamontowaniu: 110 cm.
e Malowana proszkowo na kolor RAL 7016, w wykoriczeniu mat struktura.
e  Wszystkie ostre krawedzie konstrukcji stalowej, nalezy zeszlifowaé przed
cynkowaniem, tak aby nie stanowily zagrozenia.
MONTAZ
¢ Montowana poprzez fundamentowanie.

110cm

Gdanski Zarzad Drég i Zielenl | ul. Partyzantow 36 | 8C-254 Gdansk
tel. 58 341 20 41 | faks 58 52 44 609 | gzdiz@gdansk.gda.pl | www.gzdiz.gda.pl




