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Przekrdj normalny C-C

traw gr.10cm na tawie betonowej

5cm  |plytka betonowa 30x30 ¢m koloru szarego
4cm |podsypka cementowo piaskowa
20 cm |warstwa podbudowy zasadniczej
z mieszanki niezwigzanej C90/3
15 cm |warstwa podbudowy pomocnicze] z gruntu]
stabilizowanego cementem C3/4
- podioze G4

przez chodnik

Przekrdj normalny B-B
przez chodnik i skarpe
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humusowanie wraz - na lawie betonowej
z obsianiem mieszanka 5 cm plytka betonowa 30x30 cm koloru szarego
traw gr.10cm 4cm |podsypka cementowo piaskowa '
20 cm |warstwa podbudowy zasadniczej
z mieszanki niezwigzanej C90/3
15 om |warstwa podbudowy pomocniczej z gruntu|
stabilizowanego cementem C3/4
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.""[kraweZnik betonowy 15x30x100 warstwy $cieralngj na gr. 4 cm
na tawie betonowej

5cm |plytka betonowa 30x30 cm koloru szarego | (8 cm |kostka kamienna 8x9cm koloru granitowego

4cm |podsypka cementowo piaskowa 4cm |podsypka cementowo piaskowa
20 cm |warstwa podbudowy zasadniczej | 20 cm |warstwa podbudowy zasadnicze;
z mieszanki niezwigzanej C20/3 _ z mieszanki niezwigzanej C90/3
15 cm |warstwa podbudowy pomocniczej z gruntu| |15 cm |warstwa podbudowy pomocnicze] z gruntu
: stabilizowanego cementem C3/4 [ | stabilizowanego cementem C3/4
|- Ipodioze G4 ~ | - lpodiozeG4 —

frezowanie i wykonanie nowej —

\
|obrzeze betonowe 8x30x100
na fawie betonowej

[5 cm |plytka betonowa 30x30 cm koloru szarego |

'4cm_|podsypka cementowo piaskowa |

|20 cm |warstwa podbudowy zasadniczej

| z mieszanki niezwigzanej C90/3
15 cm |warstwa podbudowy pomocniczej z gruntu

stabilizowanego cementem C3/4

- lpodloze G4

- |podioze G4 |
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Uwaga

Od km 0+115 do km 0+175 pod projektowang konstrukcjg nawierzchni chodnika nalezy

zdjaé humus na gr. 10 cm lub zgodnie z poziomem zalegania i wykonaé nasyp
budowlany z piasku/zwiru.

Inwestor:
Dyrekcja Rozbudowy
Miasta Gdariska
ul. Zeglowa 11
80-560 Gdarisk
80-280 Gdarisk ul. Karola Szymanowskiego 18/28 kom.691 057 515
NIP: 957-08-87-358 regon 221-58-92-50 e-mail: nevora.projekt@gmail.com
Opracowanie kompletnej dokumentacii projektowej wraz z petnieniem nadzoru
Na?";: autorskiego dla zadania pod nazwg; "Aktywna Matamia - Klukowo, Matamia, Ztota
projeKL: Karczma", "Bezpieczna droga do szkoly - przebudowa drogi w zakresie budowy
chodnika w Klukowie" w ramach zadania Budzet Obywatelski 2023
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