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D - 09.00.01 ZIELEN

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru zieleni drogowej
w ramach Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z pelnieniem nadzoru autorskiego dla
zadania pod nazwg: "Aktywna Matarnia - Klukowo, Matarnia, Ztota Karczma", "Bezpieczna droga do szkoty -
budowa chodnika w Klukowie" w ramach zadania Budzet Obywatelski 2021 oraz 2022

1.2. ZaKkres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem przesadzenia
drzew

* przesadzenie drzew z catkowita zaprawg doléw wraz z pielegnacja.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Ziemia urodzajna — podtoze ogrodnicze wyprodukowane w toku prawidlowych zabiegéw
agrotechnicznych, zapewniajace ro$linom prawidlowy rozwdj, posiadajace wymagane wilasciwosci
(potwierdzone badaniami glebowymi) w zakresie:
— zawartos$ci materiatu organicznego,
— zawartosci sktadnikéw pokarmowych N, P, K (zawartosci azotu, fosforu i potasu),
—odczynu - pH w H20.
1.4.2. Kompost — ziemia bogata w sktadniki pokarmowe wyprodukowana z r6znego rodzaju odpadkéw
ro§linnych o duzym udziale czynnej préchnicy - np. kompost po pieczarkowy, kompost z kory drzewne;.
1.4.3. Material ro$linny — sadzonki drzew.
1.4.4. Bryta korzeniowa — uformowana przez szkétkowanie bryta ziemi z przerastajacymi ja korzeniami
ro§liny.
1.4.5. Forma naturalna — forma drzew zgodna z naturalnymi cechami wzrostu danego gatunku, z
wyraznie wyksztatconym przewodnikiem, nie przycinanym i nie podkrzesywanym.
1.4.6. Forma pienna — forma drzew i niektérych krzewow sztucznie wytworzona w szkétce z wyraznie
uformowanym pniem i korong.
1.4.8. Scitkowanie - pokrywanie powierzchni gleby zrebkami lub mielong korg w celu zmniejszenia
parowania wody, niedopuszczenia do rozwoju chwastéw, poprawy sprawnosci roli oraz zapobiegania
erozji wodnej i wietrznej.
1.4.9. Pozostale okre$lenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi
normami.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
ST i poleceniami Inzyniera. Ogélne wymagania dotyczace robdét podano w Inwentaryzacji i gospodarce
drzewostanem w projekcie budowlanym.

2. Materiaty.

Materiatami stosowanymi do wykonania rob6t wedtug zasad niniejszej ST sa:

2.1. Ziemia urodzajna
2.1.1. Ziemia urodzajna powinna posiada¢ nastgpujace wasciwosci:
— ziemia rodzima
wystepujaca na terenie budowy powinna by¢ zdjeta przed rozpoczg¢ciem rob6t
budowlanych i zmagazynowana w pryzmach nie przekraczajacych 2m wysokosci. W ST D.01.02.02
podano ogélne wymagania dla ziemi urodzajnej dotyczace zdejmowania, sktadowania i ponownego
uzycia na terenie budowy.
— ziemia urodzajna pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze by¢
zagruzowana, przero$ni¢ta korzeniami, powinna by¢ odchwaszczona oraz winna posiada¢ badania
dotyczace wlasciwosci podanych w p. 2.1.2.,
— odpowiada¢ wymaganiom projektowanych gatunkéw roslin.
2.1.2. Parametry podtoza urodzajnego:

NEVORA Projekt tukasz Dawidowski
ul. Szymanowskiego 18/28, 80-280 Gdarisk



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWALNYCH
DLA ZADANIA PN.
~PRZEBUDOWA DROGI W ZAKRESIE BUDOWY CHODNIKA W KLUKOWIE” w ramach BudzZetu Obywatelskiego
137.

a) optymalny sktad granulometryczny:
- materia organiczna > 7%
- frakcja ilasta (d<0,002mm) 12-18%
- frakcja pylasta (0,0002-0,05mm)20-30%
- frakcja piaszczysta (0,05- 2,0mm) 45-70%
b) zawartos$¢ fosforu >220 mg/m2,
¢) zawarto$¢ potasu >30 mg/m2 ,
d) kwasowos¢ pH 5,5 — 6,5.
Podane wiasciwos$ci powinny by¢ udokumentowane przez Wykonawce przed dostawa ziemi urodzajnej
na teren budowy.
2.2. Kompost
— kompost popieczarkowy - dostarczony luzem albo w workach,
— kompost z kompostowni miejskich - dostarczony luzem albo w workach,
— kompost z kory drzewnej - dostarczony luzem albo w workach.

2.3. Materiat sadzeniowy

Materiatem sadzeniowym sa drzewa uzyskane z pasa ulicy kolidujace z chodnikiem lub $ciezka Drzewa nalezy
odkopa¢ i wyciagna¢ z cata bryla korzeniowa. Ogdlne wymagania dotyczace materialéw podano w
Inwentaryzacji i gospodarka drzewostanem w projekcie budowlanym dla tej inwestycji.

Materiat ro§linny:

Lp. | Nr Nazwa polska i lacinska Rozstawa Tlosé obwdd pnia
w (cm) szt./ wcm
proj. 1m2,mb
Drzewa liiciaste
1 23A | Olcha czarna Alnus | Sadzi¢ zgodnie z |1 35/25
glutinosa wyznaczonymi

miejscami w projekcie.

2 Olcha czarna Alnus | Sadzi¢ zgodnie z |1 25/18
23B | glutinosa wyznaczonymi
miejscami w projekcie.

3 23C | Olcha czarna Alnus | Sadzi¢ zgodnie z |1 26/17
glutinosa wyznaczonymi
miejscami w projekcie.

Pozostate materiaty:

Lp. | Nazwa materialu Obszar do zagospodarowania | Opis
m?zapotrzebowanie

1 Kora ogrodnicza 40 1na 1 szt. drzewa Kora ogrodnicza jest produktem powstatym
3szt. - 1201 z kompostowania kory drzew iglastych.

Przeznaczona jest do $cidtkowania upraw
ro§lin ozdobnych, poprawia wlasciwosci
fizyczne 1 chemiczne wszystkich rodzajow
gleb. Zapewnia utrzymanie wilgoci, co
pozwala na optymalny rozwdj korzeni.
Spowalnia wzrost chwatéw.

2 Komplet palikéw do | 3 szt. Palisada wykonana  jest z  drewna
palikowania drzew sosnowego, impregnowana cisnieniowo, w
Srednicy 5 cm i 7 cm, dlugo$¢ palisady: 2.5
m.
3 Ziemia urodzajna 0.2m3 na 1 drzewo Ziemia ro§linna zawierajgca co najmniej 2-
352t.x0,2m3=0,6 m3 3% czgéci organicznych.
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3. Wykonawca przystepujacy do wykonania zieleni drogowej powinien wykazaé¢ si¢ mozliwoscia
korzystania z nastepujacego sprzetu:

— sprzetu do transportu ziemi urodzajnej,

— sprzetu do pielegnacji zadrzewien:

— cysterny z woda pod ci$nieniem oraz wezy do podlewania,

— drobnego sprzgtu recznego,

— innego sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. Transport

Wymagania ogélne dotyczace transportu okre§lono w Inwentaryzacji i gospodarka drzewostanem w projekcie
budowlanym dla tej inwestycji.

Transport materialéw do wykonania zieleni drogowej:

— transport ($rodki transportowe, sposéb transportu itp.) materialéw do wykonania zieleni drogowej moze by¢
dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi ani tez nie pogorszy jakosci transportowanych materiatéw,

— w czasie transportu drzewa musza by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem korzeni i pedéw. — rosliny z bryla
korzeniowa musza mie¢ opakowane bryly korzeniowe lub by¢ w pojemnikach, — drzewa moga by¢ przewozone
wszystkimi §rodkami transportowymi,

— w czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ je przed wysychaniem i przemarzni¢gciem, uszkodzeniami
mechanicznymi,

— drzewa po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny by¢ natychmiast sadzone.

Jesli jest to mozliwe, nalezy je sktadowa¢ w miejscu ocienionym i ostonigtym od wiatréw, musza by¢ podlewane.
Jesli rodliny maja by¢ posadzone za kilka dni, musza by¢ dolowane w zacienionym i ostonig¢tym miejscu oraz
podlewane, — sposéb transportu powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

5. Wykonanie robét

5.1. Technika sadzenia

— rosliny z bryla korzeniowa nalezy sadzi¢ wczesna wiosng lub jesienig

— roéliny liSciaste w stanie bezlistnym. Termin jesienny jest nieco lepszy, poniewaz zwykle wtedy okres na
ukorzenienie jest dtuzszy niz wiosng. RoSliny z pojemnikéw mozna sadzi¢ na miejsce stale przez caly okres
wegetacji.

— przy sadzeniu drzew nalezy w terminie od kwietnia do wrze$nia zastosowa¢ mikoryze, (dawkowanie zgodnie z
zaleceniami producenta), w przypadku wykonywania nasadzen poza tym okresem, nalezy uzupetnié
mikoryzowanie po posadzeniu we wlasciwym terminie,

— miejsce sadzenia roslin wskaze Inwestor,

— wokét drzew nalezy zostawi¢ wolng przestrzen o promieniu ok. 2 m od pnia,

— przed wysadzeniem sadzonek teren winien zosta¢ odchwaszczony,

— drzewa powinny by¢ sadzone na gleboko$¢, na jakiej rosty w szkétce, a nawet 5 cm wyzej, w celu uniknigcia
odrostéw z pakéw $piacych przy szyjce korzeniowej,

— doty pod drzewa powinny by¢ wykonane przed przywiezieniem materiatu roslinnego.

6. Kontrola jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST D-M.00.00.00 “Wymagania ogdlne”.
6.1. Drzewa
Kontrola rob6t w zakresie sadzenia i pielggnacji drzew polega na sprawdzeniu:
— prawidtowosci i wielko$ci wykonanych dotkéw pod drzewa
— zaprawienia dotkéw ziemig urodzajna lub kompostowa,
— odpowiednich terminéw sadzenia,
— wykonania prawidlowych misek przy drzewach po posadzeniu i podlaniu.
Kontrola robét przy odbiorze posadzonych drzew dotyczy:
— wykonania misek przy drzewkach, jesli odbidr jest na wiosn¢ lub wykonania kopczykéw, jezeli odbidr jest na
jesieni, —
wykonania $ciétkowania drzew .,

7. Obmiar robét
Jednostka obmiaru robo6t jest: — sztuka (szt.) przesadzonego drzewa.
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8. Odbiér robét
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

9. Podstawa platnosci

Og6lne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”. Cena nasadzenia
drzew obejmuje:

— usunigcie drzew z bryla korzeniowa,

— wyznaczenie geodezyjne miejsc sadzenia,

— wykopanie i zaprawienie dotéw,

— sadzenie krzewow

— podlewanie

— uporzadkowanie placu budowy.

10. Przepisy zwigzane Zalecenia jakosciowe dla ozdobnego materiatu szkétkarskiego.
Zwiazek Szkotkarzy Polskich. Warszawa, 2008 r. Katalog Naktadéw Rzeczowych Nr 2-21 - Tereny zieleni

MGPiB 2000 r. PN-G-98011 Torf rolniczy. BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo — torfowy.
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D - 09.00.01a TRAWNIKI

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych (skrét: ST /
Specyfikacje techniczne) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z zalozeniem i
pielegnacja zieleni drogowej przy realizacji inwestycji.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t na drogach
publicznych.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z:

— zaktadaniem i pielegnacjg trawnikOw na terenie ptaskim i na skarpach — trawa z rolki oraz obsianie
mieszankg.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Ziemia urodzajna - ziemia posiadajaca wlasciwosci zapewniajace roslinom prawidtowy rozwg;.

1.4.2. Materiat ro$linny - sadzonki drzew, krzewow, kwiatéw jednorocznych i wieloletnich.

1.4.3. Bryta korzeniowa - uformowana przez szkétkowanie bryta ziemi z przerastajacymi ja korzeniami rosliny.
1.4.4. Forma naturalna - forma drzew do zadrzewien zgodna z naturalnymi cechami wzrostu.

1.4.5. Forma pienna - forma drzew i niektérych krzew6w sztucznie wytworzona w szkétce z pniami o wysokosci
od 1,80 do 2,20 m, z wyraZznym nie przycigtym przewodnikiem i uformowang korong.

1.4.6. Forma krzewiasta - forma wtasciwa dla krzewéw lub forma drzewa utworzona w szkdtce przez niskie
przyciecie przewodnika celem uzyskania wielopedowosci.

1.4.7. Pozostate okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogo6lne wymagania dotyczace robo6t podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczgce materialow

Ogélne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D-M-00.00.00
,Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna, w zalezno$ci od miejsca pozyskania, powinna posiada¢ nastepujace charakterystyki:

— ziemia rodzima - powinna by¢ zdjeta przed rozpoczgciem robot budowlanych i zmagazynowana w pryzmach
nie przekraczajacych 2 m wysokosci,

— ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze by¢ zagruzowana, przero$ni¢ta
korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

2.3. Trawa z rolki

Trwa powinna mie¢ dobrze rozwinigty system korzeniowy. Ze wzgledu na wykorzystanie na terenie parkowym
powinna sktada¢ si¢ z mieszanki nasion zycicy, kostrzewy i wiechliny, dodatkowo wymieszanych
wewnatrzgatunkowo.

2.4. Nasiona traw

Nasiona traw najczesciej wystepuja w postaci gotowych mieszanek z nasion réznych gatunkéw.

Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klase, numer normy wg ktérej
zostala wyprodukowana, zdolnos¢ kietkowania.

2.5. Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zawarto$¢ azotu, fosforu,
potasu - N.P.). Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i
przechowywania.

3.SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 3.

3.2. Sprzet stosowany do wykonania zieleni drogowej

Wykonawca przystepujacy do wykonania zieleni drogowej powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z
nastepujacego sprzetu:

— glebogryzarek, ptugéw, kultywatoréw, bron do uprawy gleby,

— walu kolczatki oraz watu gtadkiego do zaktadania trawnikéw,
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— kosiarki mechanicznej do pielgegnacji trawnikéw,

— sprzetu do przemieszczania materialéw (np. koparki-tadowarki),
a ponadto do pielegnacji zadrzewien:

— pit mechanicznych i recznych,

— drabin,

— podnos$nikéw hydraulicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczgce transportu

Og6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 4.

4.2. Transport materialéw do wykonania nasadzen

Transport materiatéw do zieleni drogowej moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi, ani tez nie
pogorszy jakosci transportowanych materiatéw.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogo6lne zasady wykonania rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Trawniki

5.2.1. Wymagania dotyczace wykonania trawnikow

Obsianie mieszankq

Wymagania dotyczace wykonania robdt zwigzanych z trawnikami sg nastepujace:

— teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,

— przy wymianie gruntu rodzimego na ziemi¢ urodzajng teren powinien by¢ obnizony w stosunku do gazonéw
lub kraweznikéw o ok. 15 cm - jest to miejsce na ziemi¢ urodzajna (ok. 10 cm) i kompost (ok. 2 do 3 cm),

— przy zaktadaniu trawnikéw na gruncie rodzimym kraweznik powinien znajdowac si¢ 2 do 3 cm nad
terenem,

— teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany,

— ziemia urodzajna powinna by¢ rozScielona rowng warstwg i wymieszana z kompostem, nawozami
mineralnymi oraz starannie wyréwnana,

— przed siewem nasion trawy ziemi¢ nalezy walowaé watem gtadkim, a potem watem - kolczatka lub zagrabi¢,
— siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,

— okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpdzniej do potowy wrzesnia,

- na terenie ptaskim nasiona traw wysiewane sg w iloéci od 1 do 4 kg na 100 m?, chyba ze ST przewiduje
inaczej,

— na skarpach nasiona traw wysiewane sg w ilo$ci 4 kg na 100 m?, chyba ze ST przewiduje inacze;j,

— przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatka,

— po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ walowana lekkim walem w celu ostatecznego wyrdéwnania i
stworzenia dobrych warunkéw dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie nasion nastapilo przez watowanie
kolczatka, mozna juz nie stosowa¢ watu gtadkiego,

— mieszanka nasion trawnikowych moze by¢ gotowa lub wykonana wg sktadu podanego w ST.

Trawa z rolki

Wymagania dotyczace wykonania trawnikdéw sg nastepujace;

- teren pod trawnik musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,

- teren powinien by¢ wyréwnany i zwatowany

- roztozenie trawy z rolki

-zwalowanie trawy z rolki

5.2.2. Pielegnacja trawnikow

Najwazniejszym zabiegiem w pielegnacji trawnikéw jest koszenie:

- pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysoko$¢ ok. 10 cm

- ostatnie przedzimowe koszenie powinno by¢ wykonywane z 1 - miesi¢gcznym wyprzedzeniem spodziewanego
nastania mrozéw (potowa pazdziernika)- chwasty trwale w pierwszym okresie nalezy usuwac recznie; $rodki
chwastobdjcze o selektywnym dziataniu nalezy stosowaé z duza ostrozno$cia i dopiero po okresie 6 miesiecy od
zalozenia trawnika.

Trawniki wymagaja nawozenia mineralnego - ok. 3 kg NPK na ar w ciggu roku
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5.3. Drzewa i krzewy

5.3.1. Pielggnacja istniejacych (starszych) drzew i krzewéw

Najczgsciej stosowanym zabiegiem w pielegnacji drzew i krzewdw jest cigcie, ktére powinno uwzglednia¢ cechy
poszczeg6lnych gatunkéw roslin, a mianowicie:

— sposéb wzrostu,

— rozgalezienie i zaggszczenie galezi,

— konstrukcje korony.

Projektujac cigcia zmierzajace do usunigcia znacznej czg¢sci gatezi lub konaréw, nalezy unikaé ich jako
jednorazowego zabiegu. Cigcie takie lepiej przeprowadzi¢ stopniowo, przez 2 do 3 lat.

W zaleznosci od okreslonego celu, stosuje si¢ nastepujace rodzaje cigcia:

a) ciecia drzew dla zapewnienia bezpieczenstwa pojazdéw, przechodniéw lub mieszkancéw, drzew rosnacych
na koronie drdg i ulic oraz w poblizu budynkéw mieszkalnych. Dla uniknigcia kolizji z pojazdami usuwa si¢
galezie zwisajace ponizej 4,50 m nad jezdni¢ drég i ponizej 2,20 m nad chodnikami;

b) cigcia krzewéw lub galezi drzew ograniczajacych widoczno$é na skrzyzowaniach drég;

c) ciecia drzew i krzewdw przesadzonych dla doprowadzenia do réwnowagi migdzy zmniejszonym systemem
korzeniowym a korong, co moze mie¢ réwniez miejsce przy naruszeniu systemu korzeniowego w trakcie
prowadzenia robét ziemnych. Usuwa si¢ wtedy - w zaleznosci od stopnia zmniejszenia systemu korzeniowego od
20 do 50% gatezi;

d) cigcia odmtadzajace krzewdw, ktérych galezie wykazuja mala zywotno$¢, powoduja niepozadane
zageszczenie, zbyt duze rozmiary krzewu. Zabieg odmladzania mozna przeprowadza¢ na krzewach rosnacych w
warunkach normalnego o$wietlenia, z odpowiednim nawozeniem i podlewaniem;

e) cigcia sanitarne, zapobiegajace rozprzestrzenianiu czynnika chorobotworczego, poprzez usuwanie galgzi
porazonych przez chorobe lub martwych;

f) cigcia zywoptotow powinny by¢ intensywne od pierwszych lat po posadzeniu. Cigcie po posadzeniu powinno
by¢ mozliwie krétkie i wykonywane na kazdym krzewie osobno, dopiero w nastgpnych latach po uzyskaniu
zageszczenia pedow, cigcia dokonuje si¢ w okreslonej ptaszczyznie. Najczgséciej stosowane sa plaskie cigcia
gbrnej powierzchni zywoptotu.

5.3.2 Zabezpieczenie drzew podczas budowy

W czasie trwania budowy lub przebudowy drég, ulic, placéw, parkingéw itp. w sgsiedztwie istniejagcych drzew,
nastgpuje pogorszenie warunkéw glebowych, co niekorzystnie wptywa na wzrost i rozwéj tych drzew.

Jezeli istniejace drzewa nie beda wycinane lub przesadzane, to w ST powinny by¢ okreslone warunki
zabezpieczenia drzew na czas trwania budowy oraz po wykonaniu tych robét.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Trawniki

Kontrola w czasie wykonywania trawnikow polega na sprawdzeniu:

- oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczehn

- okre$lenia ilo$ci zanieczyszczeh w m3

- pomiaru odlegtosci wywozu zanieczyszczen

- sprawdzeniu grubo$ci warstwy ziemi urodzajnej i torfu

- prawidtowego uwalowania terenu

- prawidtowego systemu korzeniowego uktadanej trawy z rolki

- utozenie trawy z rolki

lub

— zgodnosci sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowej,
— gestosci zasiewu nasion,

- prawidlowej czegstosci koszenia trawnikéw

- okreséw podlewania

Kontrola robét przy odbiorze trawnikéw dotyczy:

- prawidlowej gestosci i koloru trawy

- prawidlowej gestosci systemu korzeniowego

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest:
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- m? (metr kwadratowy) wykonania: trawnikéw

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogo6lne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? trawnika obejmuje:

— roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, dowdz ziemi urodzajnej, roz§cielenie ziemi urodzajnej,
rozrzucenie kompostu, dow6z materialéw

— zaktadanie trawnikow,

— pielegnacje trawnikéw: podlewanie, koszenie, nawozenie, odchwaszczanie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. PN-G-98011 Torf rolniczy
2. PN-R-67022 Materiat szkétkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste
3. PN-R-67023 Materiat szkétkarski. Ozdobne drzewa i krzewy liSciaste
4. PN-R-67030 Cebule, bulwy, klacza i korzenie bulwiaste roslin ozdobnych
5. BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy
6. BN-76/9125-01 Rosliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie.
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