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- il = P s douka 8 : / ————  projektowany kraweznik betonowy 15x30 cm o odkryciu 12 cm

e projektowane obrzeze betonowe 8x30x100 cm

projektowany kraweznik betonowy o przekroju prostokatnym 15x30 cm

o odkryciu 0 cm
------------- projektowana barierka ochronna U-12a z poprzeczkg
nawierzchnia bitumiczna SMA11S gr. 4 cm (frezowanie i wykonanie nowej
warstwy Scieralnej)
projektowany chodnik - nawierzchnia z plytek betonowych koloru szarego o
wym. 30x30x5 cm w ukfadzie ciosowym
projektowany chodnik - nawierzchnia z ptytek betonowych koloru szarego o
wym. 30x30x5 cm w ukfadzie ciosowym

projektowany zjazd - nawierzchnia z betonowej kostki brukowej
niefazowanej koloru grafitowego o wym. 10x20 gr. 8 cm
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projektowany zabruk z kostki kamiennej 8x9 cm koloru granitowego

trawnik odtworzenie- humusowanie z obsianiem mieszankg traw gr 10cm
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ptojektowana mulda trawiasta

441
1
439 Ps

Psly s
439 ! ' ! - - ] ’ 5 - ‘O A \

R R R RT TR
e

.
ettty ] i
- profilowanie skarpy

[
[
[
[

Istniejaca studnia kanalizacji sanitarnej

- do regulacji wysoko$ciowej o2

projektowane pobocze gruntowe z kruszywa tamanego 0/25

454) Istniejaca studnia kanalizacji sanitarnej
do regulacji wysokosciowej
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- Likwidacja podktadéw oraz szyn na
szerokosci projektowanego chodnika

N Nr uzgodnienia 19129/TTDSILU/P/2023, dnia 5 pazdziernika 2023r.

Mapa akluglng na: sierpien 2025 r. 5|V “\\
= 1. Przy skrzyzowaniach i zblizeniach do 1 m od osi istniejgcej infrastruktury telekomunikacyjnej
JEODE Istniejaca studnia kanalizaci sanitarmej 1449 prace prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegolnej ostroznosci zgodnie z obowigzujgcymi normami i

do regulacji wysokosciowej

przepisami techniczno—budowlanymi pod nadzorem wiascicielskim przedstawiciela Orange Polska.
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2. Przed planowanym rozpoczeciem robét nalezy wystgpi¢ z wnioskiem o realizacje nadzoru
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