Orange Polska S.A.
Infrastruktura i Serwis Ustug
Zarzadzanie Zasobami Infrastruktury i
Obstugi Klienta
Al. Jerozolimskie 160 02-326 Warszawa

Nr uzgodnienia:

Uzgodniono w Orange Polska S.A.
Informujemy, Ze na obszarze objetym opracowaniem istnieje prawdopodobieristwo wystepowania
niezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie wizji lokalnej, zostang stwierdzone réznice
pomiedzy danymi otrzymanymi z OPL a stanem w terenie, nalezy je niezwtocznie zgtosi¢ do Orange i
uzgodnic¢ z

wiascicielem urzadzen teletechnicznych (sieci) oraz uja¢ w projekcie zamierzen.

Uzgodnienie wainegest 12 miesi?cy.
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1. Przy skrzyzowaniach i zblizeniach do 1m od osi istniejacej infrastruktury telekomunikacyjnej prace prowadzic¢ recznie
z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami techniczno—budowlanymi pod nadzorem
wiascicielskim przedstawiciela Orange Polska.

2. Przed planowanym rozpoczeciem robdt nalezy wystapi¢ z wnioskiem o realizacje nadzoru wiascicielskiego wg zasad pracy na
infrastrukturze Orange Polska podanych na stronie internetowej www.orange.pl/wniosekonadzor

3. Kazde wejscie na infrastrukture wiasnosci Orange Polska bez zlozonego w/w wniosku, bedzie traktowane jako nielegalne
i zgtaszane do organéw scigania oraz Paristwowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z wszelkimi tego konsekwencjami.

4. W przypadku nie zastosowania sig do w/w uwag catos¢ kosztéw zwigzanych z usunigciem ewentualnych awarii oraz
zabezpieczeniem istniejacych urzadzen telekomunikacyjnych poniesie Inwestor (Wykonawca).
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Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z petnieniem nadzoru
Nazwa autorskiego dla zadania pod nazwa; "Aktywna Matarnia - Klukowo, Matarnia, Ztota
jektu: . . .
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zadania Budzet Obywatelski 2021 oraz 2022
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