
2,1

chodnik

2%

+0.00

-0.04

0,60,56

zabrukzieleń
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istniejąca jezdnia

Przekrój normalny C-C

przez chodnik

2,1

chodnik

2%

+0.00

-0.04

1,1

istniejąca jezdnia

Przekrój normalny D-D

przez chodnik i skarpę

zabruk

dowiązanie do

istniejącego terenu

-0.05

1

:

1

,

5

0,94

-0.37

-0.39

1
,
1

proj. barierka

płytka betonowa 30x30 cm koloru szarego5 cm

  4 cm

warstwa podbudowy pomocniczej z gruntu

stabilizowanego cementem C3/4

  15 cm

podsypka cementowo piaskowa

20 cm warstwa podbudowy zasadniczej

z mieszanki niezwiązanej C90/3

- podłoże G4

płytka betonowa 30x30 cm koloru szarego5 cm

  4 cm

warstwa podbudowy pomocniczej z gruntu

stabilizowanego cementem C3/4

  15 cm

podsypka cementowo piaskowa

20 cm warstwa podbudowy zasadniczej

z mieszanki niezwiązanej C90/3

- podłoże G4

krawężnik betonowy 15x30x100

na ławie betonowej

+0.05

betonowa kostka brukowa o wym. 10x20

koloru szarego

8 cm

  4 cm

warstwa podbudowy pomocniczej z gruntu

stabilizowanego cementem C3/4

  30 cm

podsypka cementowo piaskowa

30 cm warstwa podbudowy zasadniczej

z mieszanki niezwiązanej C90/3

- podłoże G4

-0.10

2

chodnik

2%

+0.00

Przekrój normalny F-F

przez wyniesione sugerowane

przejście dla pieszych

płytka betonowa 30x30 cm koloru szarego5 cm

  4 cm

warstwa podbudowy pomocniczej z gruntu

stabilizowanego cementem C3/4

  15 cm

podsypka cementowo piaskowa

20 cm warstwa podbudowy zasadniczej

z mieszanki niezwiązanej C90/3

- podłoże G4
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-0.10

+0.05

krawężnik betonowy 15x30x50

na ławie betonowej ustawiony pionowo

  4 cm

warstwa podbudowy pomocniczej z gruntu

stabilizowanego cementem C3/4

  30 cm

podsypka cementowo piaskowa

30 cm warstwa podbudowy zasadniczej

z mieszanki niezwiązanej C90/3

- podłoże G4

2%

ist.%

1

najazd na

wyniesienie

Przekrój normalny G-G

przez sugerowane wyniesione

przejście dla pieszych

4 1

najazd na

wyniesienie

wyniesione sugerowane przejście dla pieszych

istniejąca jezdnia

istniejąca jezdnia

kostka betonowa o wym. 10x20 cm

koloru grafitowego

8 cm

warstwa podbudowy pomocniczej z gruntu

stabilizowanego cementem C3/4

  10 cm

- istniejąca konstrukcja jezdni

  4 cm
podsypka cementowo piaskowa

ist.%

ist.%

+0.00

+0.10

+0.10

+0.00

płytka betonowa 30x30 cm koloru szarego5 cm

  4 cm

warstwa podbudowy pomocniczej z gruntu

stabilizowanego cementem C3/4

  15 cm

podsypka cementowo piaskowa

20 cm warstwa podbudowy zasadniczej

z mieszanki niezwiązanej C90/3

- podłoże G4

2%

+0.00

-0.10

+0.05

-0.10

+0.00 +0.00

-0.10

istniejący teren

ist.% ist.%

4,5

2

-0.03 -0.03
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istniejący teren

kostka betonowa o wym. 10x20 cm

koloru grafitowego

8 cm

warstwa podbudowy pomocniczej z gruntu

stabilizowanego cementem C3/4

  10 cm

- istniejąca konstrukcja jezdni

  4 cm
podsypka cementowo piaskowa

  4 cm

warstwa podbudowy pomocniczej z gruntu

stabilizowanego cementem C3/4

  30 cm

podsypka cementowo piaskowa

30 cm warstwa podbudowy zasadniczej

z mieszanki niezwiązanej C90/3

- podłoże G4

krawężnik betonowy 15x30x100

na ławie betonowej

chodnikwyniesione sugerowane przejście dla pieszych

istniejąca jezdnia

0,4

1 1

0,40,75 0,75

faktury uwagi dla osób

niewidomych lub

niedowidzących

faktury uwagi dla osób

niewidomych lub

niedowidzących

istniejące ogrodzenie

6%

5,85%

Przekrój normalny E-E

przez chodnik w obrębie torów kolejowych

Uwaga

Od km 0+115 do km 0+175 pod projektowaną konstrukcją nawierzchni chodnika należy

zdjąć humus na gr. 10 cm lub zgodnie z poziomem zalegania i wykonać nasyp

budowlany z piasku/żwiru.

8,36

chodnik

Istniejące szyny

oraz podkłady do

likwidacji

Wykonanie nasypu budowlanego z piasku/żwiru po zdjęciu

humusu na gr. 10cm lub zgodnie z poziomem zalegania

R20

+0.00

2,1

chodnik wmocniony

1

1,69

2%

-0.04

-0.10

-0.15

płytka betonowa 30x30 cm koloru szarego8 cm

  4 cm

warstwa podbudowy pomocniczej z gruntu

stabilizowanego cementem C3/4

  30 cm

podsypka cementowo piaskowa

20 cm warstwa podbudowy zasadniczej

z mieszanki niezwiązanej C90/3

- podłoże G4

kostka betonowa o wym. 10x20 cm

koloru grafitowego

8 cm

  4 cm
podsypka cementowo piaskowa

warstwa podbudowy pomocniczej z gruntu

stabilizowanego cementem C3/4

  30 cm

20 cm warstwa podbudowy zasadniczej

z mieszanki niezwiązanej C90/3

- podłoże G4

istniejąca jezdnia

istniejący teren

najazdnajazd

Przekrój normalny A-A

przez zjazd

dowiązanie do

istniejącego terenu
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-0.60

6,23

chodnik wzmocnionychodnik chodnik

płytka betonowa 30x30 cm koloru szarego8 cm

  4 cm

warstwa podbudowy pomocniczej z gruntu

stabilizowanego cementem C3/4

  30 cm

podsypka cementowo piaskowa

20 cm warstwa podbudowy zasadniczej

z mieszanki niezwiązanej C90/3

- podłoże G4

płytka betonowa 30x30 cm koloru szarego5 cm

  4 cm

warstwa podbudowy pomocniczej z gruntu

stabilizowanego cementem C3/4

  15 cm

podsypka cementowo piaskowa

20 cm warstwa podbudowy zasadniczej

z mieszanki niezwiązanej C90/3

- podłoże G4

0,5%

0,5%

+0.00

+0.03

Przekrój normalny B-B

przez zjazd
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obrzeże betonowe 8x30x50

na ławie betonowej ustawione pionowo

betonowa kostka brukowa o wym. 10x20

koloru szarego

8 cm

betonowa kostka brukowa o wym. 10x20

koloru szarego

8 cm

proj. zieleń okrywowa na skarpie

- krzew gatunku rokitnik pospolity

wg opracowania branży zieleni

proj. zieleń okrywowa na skarpie

- krzew gatunku rokitnik pospolity

wg opracowania branży zieleni
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