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D-09.00.01 ZIELEN

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru zieleni
drogowej w ramach Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z petnieniem nadzoru autorskiego
dla zadania pod nazwa: "Aktywna Matarnia - Klukowo, Matarnia, Ztota Karczma", "Bezpieczna droga do szkoty
- budowa chodnika w Klukowie" w ramach zadania Budzet Obywatelski 2021 oraz 2022

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem przesadzenia
drzew

* przesadzenie drzew z catkowita zaprawa dotéw wraz z pielegnacja,

* nasadzenia zieleni do gruntu

Prace porzadkowe na terenie catego terenu, polegajace na zebraniu i usuni¢ciu odpadéw powstatych na skutek
prowadzenia prac.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Ziemia urodzajna — podloze ogrodnicze wyprodukowane w toku prawidtowych zabiegow
agrotechnicznych, zapewniajace roslinom prawidlowy rozwoj, posiadajagce wymagane wilasciwosci
(potwierdzone badaniami glebowymi) w zakresie:
— zawarto$ci materialu organicznego,
— zawartoS$ci sktadnikéw pokarmowych N, P, K (zawartos$ci azotu, fosforu i potasu),
—odczynu - pH w H20.
1.4.2. Kompost — ziemia bogata w sktadniki pokarmowe wyprodukowana z rdéznego rodzaju odpadkéw
ro$linnych o duzym udziale czynnej prochnicy - np. kompost po pieczarkowy, kompost z kory
drzewnej.
1.4.3. Materiat roslinny — sadzonki drzew.
1.4.4. Bryla korzeniowa — uformowana przez szkotkowanie bryta ziemi z przerastajacymi ja korzeniami
rosliny.
1.4.5. Forma naturalna — forma drzew zgodna z naturalnymi cechami wzrostu danego gatunku, z
wyraznie wyksztalconym przewodnikiem, nie przycinanym i nie podkrzesywanym.
1.4.6. Forma pienna — forma drzew i niektérych krzewow sztucznie wytworzona w szkotce z wyraznie
uformowanym pniem i korona.
1.4.8. Sciétkowanie - pokrywanie powierzchni gleby zrebkami lub mielong kora w celu zmniejszenia
parowania wody, niedopuszczenia do rozwoju chwastéw, poprawy sprawnosci roli oraz zapobiegania
erozji wodnej i wietrznej.
1.4.9. Pozostale okreslenia podane w niniejszej ST s3 zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi
normami.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
ST i1 poleceniami Inzyniera. Ogoélne wymagania dotyczace robdt podano w Inwentaryzacji i gospodarce
drzewostanem w projekcie budowlanym.

2. Materialy.

Materiatami stosowanymi do wykonania rob6t wedtug zasad niniejszej ST sa:

2.1. Ziemia urodzajna
2.1.1. Ziemia urodzajna powinna posiada¢ nastepujgce wiasciwosci:
— ziemia rodzima
wystepujaca na terenie budowy powinna by¢ zdjgta przed rozpoczgciem robot
budowlanych i zmagazynowana w pryzmach nie przekraczajacych 2m wysokosci. W ST D.01.02.02
podano ogolne wymagania dla ziemi urodzajnej dotyczace zdejmowania, skladowania i ponownego
uzycia na terenie budowy.
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— ziemia urodzajna pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze by¢
zagruzowana, przerosni¢ta korzeniami, powinna by¢ odchwaszczona oraz winna posiada¢ badania
dotyczace wlasciwosci podanych w p. 2.1.2.,

— odpowiada¢ wymaganiom projektowanych gatunkow roslin.

2.1.2. Parametry podtoza urodzajnego:

a) optymalny sktad granulometryczny:

- materia organiczna > 7%

- frakcja ilasta (d<0,002mm) 12-18%

- frakcja pylasta (0,0002-0,05mm)20-30%

- frakcja piaszczysta (0,05- 2,0mm) 45-70%

b) zawartos$¢ fosforu >220 mg/m2,

c¢) zawarto$¢ potasu >30 mg/m?2 ,

d) kwasowos¢ pH 5,5 — 6,5.

Podane wilasciwo$ci powinny by¢ udokumentowane przez Wykonawce przed dostawa ziemi urodzajne;j
na teren budowy.

2.2. Kompost

— kompost popieczarkowy - dostarczony luzem albo w workach,

— kompost z kompostowni miejskich - dostarczony luzem albo w workach,
— kompost z kory drzewnej - dostarczony luzem albo w workach.

2.3. Materiat sadzeniowy

Materiatem sadzeniowym sg drzewa uzyskane z pasa ulicy kolidujace z chodnikiem lub $ciezkg Drzewa nalezy
odkopa¢ 1 wyciagna¢ z cala bryla korzeniowa. Ogodlne wymagania dotyczace materialtdbw podano w
Inwentaryzacji i gospodarka drzewostanem w projekcie budowlanym dla tej inwestycji.

Materiat ro$linny:

Lp. Nazwa polska i taciniska | Rozstawa Wysokos¢ lub | Zapotrze- | Opis gatunkowy
(cm) obwdd pnia | bowanie
pro;j. (w przypadku | (szt.)
piennych)/
rozmiar
doniczki
1 Rokitnik pospolity | 50x50 X2 W20-30C2 | 300 Krzew  poczatkowo  kulisty lub
‘Hikul’ pétkulisty, po 10 latach uprawy
Hippophae rhamnoides dorasta do okoto 1m wysokosci i
‘Hikul’ 1,5m szerokosci. Daje odrosty

korzeniowe, ale rosnie znacznie
wolniej niz gatunek. Pedy krotkie,
pionowe, szare, do$¢  grube,
kolczaste. Liscie opryskane, dtugosci
4-5cm, szerokosci im,
srebrzystozielone, od spodu
jasniejsze, szorstkie w  dotyku,
bardzo mocno przyczepione do
pedéw. Mtode  przyrosty s3
intensywnie szaro-srebrne. Starsze
lisScie, zwtaszcza wewnatrz krzewu,
s3  oliwkowe. Jesienig liscie
brazowieja i opadaja. Odmiana
meska. Kwiaty s3 drobne,
niewidoczne, zebrane na szczytach
peddw. Kwiaty nie owocuja.

Krzewy o bardzo matych
wymaganiach dobrze rosa na
glebach  ubogich w  sktadniki

odzywcze i wosk préchniczny.
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Toleruje susze, zimno, trudne
warunki uprawy, zanieczyszczenie
gleby i zwiekszone zasolenie
podtfoza. Wymaga stanowisk
stonecznych. Nie wymaga operacji.
Pozostate materiaty:
Lp. Nazwa materiatu Obszar do zagospodarowania Opis
m?/zapotrzebowanie
1 Kora ogrodnicza 0,05m?3 - 1 szt. Kora ogrodnicza jest produktem powstatym
15m?3 - 300 szt. z kompostowania kory drzew iglastych.

Przeznaczona jest do $ciotkowania upraw roslin
ozdobnych, poprawia wtasciwosci fizyczne

i chemiczne wszystkich rodzajow gleb.
Zapewnia utrzymanie wilgoci, co pozwala na
optymalny rozwdj korzeni. Spowalnia wzrost

chwatodw.
3 Ziemia urodzajna 0,1m3- 1 szt. Ziemia roslinna zawierajgca co najmniej 2-3%
30m? - 300szt. czesci organicznych.

Materiat sadzeniowy - krzewy, przewidziane do sadzenia — wymagania ogélne:
e material sadzeniowy powinien by¢ z bryta korzeniowa

Wymagane wielkoSci sadzonych drzew i krzewdéw, traw ozdobnych podano w INWENTARYZACJI
ZIELENI WRAZ Z PROJEKTEM NASADZEN dolaczonej do dokumentacii.

Wymagania: minimalna dlugo$¢ pedow szkieletowych wynosi 30-50cm w przypadku form Szczegdtowa
lokalizacja nasadzen, zakresy ilo$ciowe i gatunkowe dla poszczegodlnych lokalizacji begdzie ustalana przez
Zamawiajacego 1 przekazywana Wykonawcy w zleceniach. Faktyczne rozliczenie zadania nastgpowac bedzie w
oparciu o rzeczywiste wykonanie prac. Gatunki roslin przewidziane do nasadzen to, o ile nie zostaly narzucone
poprzez konkretne zapisy w decyzji na temat nasadzen kompensacyjnych, gatunki rodzime, dostosowane do
panujacych w danym miejscu warunkow glebowo — hydrologicznych.

Wymagania dotyczgce jakosci roslin
Dostarczone sadzonki powinny by¢ zgodne z normami wymienionymi powyzej, wybor I oraz spetnia¢ parametry

zgodnie z tabelg podang w dokumentacji ; wlasciwie oznaczone, tzn. muszg mie¢ etykiety, na ktérych podana
jest nazwa lacinska, forma, wybor, wysoko$¢ pnia, numer normy. Materiat roslinny musi by¢ czysty odmianowo,
wyprodukowany zgodnie z zasadami agrotechniki szkotkarskiej. Roséliny musza by¢ zdrewniate, zahartowane
oraz prawidlowo uformowane, z zachowaniem charakterystycznych dla gatunku i odmiany pokroju, wysokosci,
szerokosci 1 dlugosci pedow, a takze rownomiernego rozkrzewienia i rozgatezienia. Powinny by¢ zachowane
odpowiednie proporcje migdzy pniem, korong i brytg korzeniows. Material musi by¢ zdrowy, bez uszkodzen
mechanicznych, objawéw bedacych skutkiem niewlasciwego nawozenia i agrotechniki oraz bez odrostow
podktadki.
Sadzonki drzew i krzewow powinny posiadac nastepujace cechy:
e ro$lina powinna by¢ min. dwukrotnie szkotkowana,
e pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany,
e przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuzaé¢ przewodnik,
e system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidtowo rozwinigty, na korzeniach szkieletowych
powinny wystepowac liczne korzenie drobne,
sadzonki drzew i krzewdéw wylacznie balotowane (z bryta korzeniowa) lub w pojemnikach,
e uroslin sadzonych z bryla korzeniowa, bryta korzeniowa powinna by¢ prawidtowo uformowana, zwarta
i nie uszkodzona, w przypadku drzew o obwodzie pow. 14 cm zabezpieczona siatka druciana,
e pedy szkieletowe korony drzewa powinny by¢ dobrze wyksztatcone i rownomiernie rozmieszczone oraz
wystgpowac w ilosci uzaleznionej od gatunku i odmiany, jednak nie mniejszej niz 4,
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e pedy korony u drzew i krzewow nie powinny by¢ przyciete, chyba ze jest to ciecie formujace, np. u
form kulistych,

e Dblizny na przewodniku powinny by¢ dobrze zarosni¢te, dopuszcza si¢ 4 niecalkowicie zaro$nigte blizny

na przewodniku w Il wyborze, u form naturalnych drzew.

silne uszkodzenia mechaniczne roslin,

odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia,

slady zerowania szkodnikow,

oznaki chorobowe,

zwigdniecie 1 pomarszczenie kory na korzeniach i czeSciach naziemnych,

martwice i pekniecia kory,

uszkodzenie paka szczytowego przewodnika,

dwupedowe korony drzew formy piennej,

niewlasciwe proporcje korony w stosunku do pnia, tzw. korona wybujata,

uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowe;j,

zle zaro$nigte odmiany szczepionej z podktadka.

2.5 Kora sosnowa

Materiat organiczny powstaty jako odpad podczas obrébki drewna.

Kora sosnowa jest materialem do Scidtkowania powszechnie stosowanym w ogrodach.

Jednym z materiatow najczesciej wykorzystywanych do $cidtkowania jest kora sosnowa.

Sciotkowanie -to przykrywanie powierzchni gleby pomigdzy ro§linami warstwa materiatu organicznego lub
nieorganicznego.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN
Ogodlne wymagania dotyczace stosowania sprzgtu podano w ST - Wymagania ogdlne. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wpltywu na jakosé
wykonywanych robdt. Liczba i wydajnos¢ sprzgtu powinna gwarantowaé terminowos$¢ zakonczenia robot
wskazang w umowie. Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét, bedzie
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Obshuga powinna posiada¢ stosowne kwalifikacje do prowadzenia
lub obstugiwania danego sprzetu.
Do wykonania robot nalezy stosowaé nastepujacy sprzet zaakceptowany przez Inspektora nadzoru:
e sprzet do podlewania roslin (np. beczkowozy, weze, wiadra)
e sprzet do zageszczania gruntu
e do transportu - ér. transportu, w tym samochody skrzyniowe,
do robdt zwigzanych z usunigciem drzew lub krzewdw oraz cigciem pielggnacyjnym drzew
pity mechaniczne, rgbaki do galezi, specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich
usunigcia z terenu, frezarki do pni, spycharki, koparki lub ciagniki ze specjalnym osprzgtem do
prowadzenia prac zwigzanych z wyrebem drzew,
e do recznych robot
e szpadle, dragi, topaty, grabie, taczki, sekatory i noze.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Transport zgodnie z warunkami ogdlnymi. Transport materiatow na przedmiotowy teren moze by¢ dowolny pod
warunkiem, ze nie uszkodzi ani tez nie pogorszy jakosci transportowanych materiatow. W czasie transportu
drzewa nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem korzeni i pgdéw oraz wyschnigciem i przemarznigciem.
Rosliny z bryla korzeniowa musza mie¢ opakowane bryly korzeniowe lub by¢ w pojemnikach. Drzewa do
nasadzen po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny by¢ natychmiast wysadzone. Jesli jest to
niemozliwe, nalezy je zadotowa¢ w miejscu ocienionym i nie przewiewnym, a w razie suszy podlewac.
Transport ziemi urodzajnej moze by¢ wykonywany dowolnymi $rodkami transportu, wybranymi przez
Wykonawce -$rodki transportowe powinny by¢ czyste. Wywodz pni, karpiny oraz grubych galgzi moze by¢
dowolny, pod warunkiem, Ze pnie przedstawiajgce warto$¢ jako material uzytkowy powinny by¢ transportowane
w sposob nie powodujacy ich uszkodzen na miejsce wskazane przez Zamawiajacego. Scicte krzewy beda
wywiezione przez Wykonawce z terenu inwestycji na miejsce uzgodnione z Inspektorem nadzoru. Transport
innych materiatdw moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi, ani tez nie pogorszy ich jakosci. W
czasie transportu fadunki musza by¢ zabezpieczone. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetniaé
wymagania przepisOw ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym. Wykonawca bedzie
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usuwa¢ na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1 Ogoélne wymagania dotyczace wykonania robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z wymaganiami obowigzujacych PN i EN-PN,
STWIOR oraz postanowieniami zawartej umowy. Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji
projekt organizacji i harmonogram robot, uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich beda wykonywane roboty.
Wszystkie prace zwigzane z zielenig nalezy wykonaé zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej. Wszystkie prace
ogrodnicze muszg by¢ wykonane przez specjalistyczng firme¢ ogrodnicza majaca do§wiadczenie w pracach ma
terenach zieleni miejskiej. W przypadku napotkania sieci uzbrojenia podziemnego nie wystgpujacego na mapie
przy wykonywaniu wykopow nalezy przerwac prace i skonsultowac si¢ z Inwestorem i1 Projektantem.

5.2 Szczegoblne zasady wykonania robot
5.2.1 Zabezpieczenie drzew i krzewow na placu budowy
Drzewa i krzewy przeznaczone do zachowania oraz w bezposrednim sgsiedztwie inwestycji nalezy zabezpieczy¢
na czas realizacji inwestycji przed uszkodzeniami mechanicznymi, przemarzaniem i wysychaniem. Wszelkie
prace nalezy wykonywaé zgodnie z zapisami ustawy o ochronie przyrody tzn. w sposéb jak najmniej szkodzacy
drzewom i krzewom. W przypadku prowadzenia prac ziemnych w bezposrednim sasiedztwie istniejacych roslin,
prace te nalezy prowadzi¢ recznie. Minimalng granica, poza ktéra nie powinno si¢ wykonywa¢ zadnych prac
ziemnych jest odlegtos¢ od osi pnia drzewa rowna dwukrotnemu obwodowi pnia, mierzonemu na wys. 130 cm
nad ziemig. W przypadku drzew o obwodzie ponizej 50 cm odlegtos¢ ta powinna mie¢ co najmniej 1 m.
Zabezpieczenie pni drzew.

Pnie drzew, w poblizu ktorych prowadzone beda prace budowlane, zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami
mechanicznymi deskowaniem. Deskowanie wykona¢ jako szalowanie pni przez obltozenie powierzchni pni
deskami sosnowymi o grubosci min. 20 mm. Pien nalezy oszalowa¢ do wysokos$ci osadzenia pierwszych gatezi
(jesli nie jest to mozliwe min. wysoko$¢ wynosi 1,7 m). D6t desek powinien opierac si¢ na podtozu lub by¢ nim
obsypany. Dodatkowo powierzchni¢ pnia (bezposrednio pod szalunkiem) zabezpieczy¢ matami stomianymi lub
trzcinowymi. Deski powinny do siebie $cisle przylegaé, a przy ich mocowaniu nalezy uwazaé na nabiegi
korzeniowe znajdujace si¢ u podstawy pnia. Ulozenie desek nalezy wzmocni¢ przez zastosowanie min. 3
stalowych lub aluminiowych opasek zatozonych w odleglosci 40—60 cm. Nalezy pamigtaé, iz stosowane
materialty musza zabezpiecza¢ przed urazami mechanicznymi spowodowanymi np. przez sprzet budowlany
dlatego muszg by¢ stosunkowo wytrzymate. Odeskowanie nalezy wykona¢ uwzgledniajac indywidualny ksztatt
pnia. Zabrania si¢ mocowania jakichkolwiek elementéw, drutéw, kabli itp. bezposrednio do pni drzew.
Zabezpieczenie koron drzew W celu zabezpieczenia koron drzew nalezy wygrodzi¢ teren w granicach rzutu
korony drzewa. W przypadku bardzo nisko osadzonych koron, dolne galezie nalezy podwigza¢ do nadlegtych.
Mozna wykonaé takze wykonaé cigcia redukujace rozmiary korony zgodnie z zasadami i normami sztuki
ogrodowej. Zabezpieczenie systemu korzeniowego drzew W przypadku wykonywania w sgsiedztwie drzew
wykopoéw otwartych konieczne jest fachowe zabezpieczenie odstonigtych korzeni. Jezeli wykop otwarty jest
dtuzej niz 2-3 dni, nalezy wykona¢ ekran korzeniowy. Dla lepszej ochrony drzew i szybszej regeneracji
pozostawia si¢ wolng przestrzen szerokosci ok. 30 cm miedzy $ciang wykopu otwartego i krawedzig cze§ciowo
przycietej bryly korzeniowej. Przestrzen ta powinna by¢ oslonigta siatka druciang lub ekranem z desek
zamocowanymi drewnianych stupach od strony wykopu i wypelniona gruboziarnistym podtozem do wysokosci
40 cm ponizej powierzchni terenu. Gorng warstwe powinna stanowi¢ ziemia zawierajaca 1/3 kompostu, lub
torfu. Roboty ziemne wokoét drzew nie powinny byé wykonywane podczas opadéow deszczowych albo
bezposrednio po nich.

W przypadku podwyzszenia powierzchni terenu wokét drzewa nalezy stosowaé nastgpujace metody ochrony
drzew (nie podnosi¢ terenu powyzej 30 cm wokot drzewa):

- podwyzszenie powierzchni do 15 cm — wypehienie dotu przepuszczalnym materialem .Jezeli podwyzszenie
powierzchni jest nieznaczne (7-15 cm), gorna warstwa istniejgcej gleby powinna by¢ lekko spulchniona , lecz
nie glebiej niz 5-7 cm i1 uzupetniona do zadanego poziomu lekka, sypka, dobrze przepuszczalng urodzajna ziemia
lub mieszanka ztozong z 60 % ziemi urodzajnej i 40 % gruboziarnistego piasku lub innych domieszek. Nalezy
uwaza¢, aby nie uszkadza¢ systemu korzeniowego drzew podczas spulchniania ziemi. Powierzchnia
bezposrednio przylegajaca do drzewa (ok. 30cm od pnia) powinno by¢ uzupetnione zwirem o grubej frakcji lub
gruboziarnistym piaskiem, azeby umozliwi¢ wymian¢ gazowa w dolnej powierzchni pnia i w duzych
zdrewniatych korzeniach u podstawy drzewa, ktore zostaty obecnie przysypane. Bardzo wazne dla odtworzenia
systemu korzeniowego 1 przezycia drzew po robotach drogowych zwigzanych z podniesieniem poziomu terenu
jest uzyskanie wokot drzewa duzej powierzchni chtonnej przepuszczajacej wode i powietrze. Po zakonczeniu
prac zwigzanych z podniesieniem terenu, drzewa powinny by¢ nawodnione, lecz nie nadmiernie.

- podwyzszenie powierzchni 15 do 30 cm — stozek napowietrzajagcy kamienno-piaskowy Zalecane jest
uformowanie wokot pnia drzewa stozka z gruboziarnistego piasku czy zwiru i wypetnienie pozostatej
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powierzchni mieszanka glebowo-piaskowg lub z dodatkiem innych materiatow. Jezeli grunt istniejacy jest mato
przepuszczalny, moga by¢ zainstalowane perforowane pionowe rury dla poprawy drenazu i przewietrzania w
obrebie bryly korzeniowej wedtug wskazan konsultanta drzew. W miejscu gdzie budowa spowodowalby ciecia
korzeni drzew, powinien by¢ zastosowany mur ‘mostowy’ tzn. przy drzewie zrezygnowaé z glebokiego
fundamentu, a most zbrojony podeprze¢ z dwodch stron podporami wg konstrukcji z odrgbnego opracowania.
Jesli zostaty uszkodzone, nalezy odcig¢ ostrym narzedziem (powierzchnia cigcia powinna by¢ rowna i gtadka) i
zasmarowac¢ mascig ogrodnicza z dodatkiem fungicydu (preparatu grzybobodjczego), np. Funaben.
W przypadku przeprowadzenia w rejonie drzew prac ziemnych zwigzanych z modernizacja, wymiang lub
remontem istniejacej instalacji podziemnej nalezy:
e prace wokot pni drzew wykonywac rgcznie w formie wykopow wasko przestrzennych (na minimalng
szerokosc),
e zabezpieczy¢ korzenie przed ewentualnymi uszkodzeniami, skaleczeniami, strata wody w przypadku
odkrycia bryly korzeniowe,
¢ nie dopusci¢ do przesuszenia warstwy gleby, gdzie znajduja si¢ korzenie od strony pnia drzewa.

Zabezpieczenie istniejacych, opalikowanych drzew W celu zabezpieczenia istniejacych opalikowanych drzew
(waska korona - dab szyputkowy odm. kolumnowa), nalezy wygrodzi¢ teren w granicach ok.2-krotngo rzutu
korony drzewa np. przez odeskowanie. Zabezpieczenie istniejacych krzewdéw - zywoplotu W celu
zabezpieczenia odcinkéw zywoplotu nalezy wykona¢ wzdhuz zywoptotu, ptotka np. z kotkéw drewnianych i
owinigcie ptotka mata do wysokosci istniejacych krzewodw. Podczas prowadzenia prac budowlanych pod
koronami drzew i w obrgbie krzewow nie nalezy sktadowac materiatdéw budowlanych. Za zasieg wystepowania
systemu korzeniowego drzew nalezy uzna¢ odleglo$¢ mierzona obrgbem korony powigkszonej o 1 metr.
5.2.2 Nasadzenia krzewow
Zasady oczyszczania i uksztattowania terenu.
Teren pod wykonanie zieleni, w miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej, powinien by¢
przygotowany i oczyszczony z resztek roslinnych, pobudowlanych i innych zanieczyszczen. Przygotowujac
teren inwestycji do nasadzen zieleni nalezy uwzglednié nastepujace prace:

e przekopanie terenu - dla poprawienia struktury gruntu

e usunigcie zanieczyszczen z gleby (kamieni, lisci, roslin, ewentualnych $mieci)

e rozdrobnienie gleby glebogryzarka \wzbogacenie gleby \

e rozlozenie warstwy ziemi urodzajnej na obszarach przeznaczonych pod  zielen lub dodanie ziemi

organicznej/piasku i zmieszanie
e niwelacja terenu, modelowanie terenu.

Wymagania dotyczace sadzenia krzewow:

e miejsce sadzenia powinno by¢ wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacja projektowa,

e pora sadzenia - jesien lub wiosna. Nalezy unika¢ warunkéw utrudniajacych przyjecie si¢ ro$lin:
stagnujacej wody w dotach przeznaczonych do przesadzenia, mocno zamarzni¢tej gleby, wietrznych,
upalnych dni itp. Jezeli warunki atmosferyczne sa niesprzyjajace prace nalezy wstrzymac.
Niedopuszczalne jest sadzenie roslin w czasie silnych przymrozkéw lub w zamarznietg ziemig.
zachowac¢ ostrozno$¢ przy z uwagi na bliskos¢ sieci
sadzanie krzewow i drzew nalezy rozpoczaé od obfitego ich podlania, co zapobiegnie wykruszaniu si¢
ziemi urodzajnej z bryly korzeniowej. Rosliny nalezy posadzi¢ jak najszybciej od momentu
wyciagnigcia z doniczek. Jesli rosliny nie moga byé posadzone w dniu ich wykopania, materiat
powinien by¢ przechowywany w ocienionym miejscu, podlewany, z korzeniami przysypanymi
substratem lub przesadzony do kontenerow.

e Sciagnigcie zabezpieczenia (folii/tkaniny) i posadowienie rosliny w dole ( na dno dotu nalezy wsypac
odpowiednig ilo$¢ hydrozelu wymieszany z ziemia w celu utrzymania wilgoci w glebie od 2-10 gr /1 |
gleby) na glgbokos¢ jaka rosly, zasypanie bryly korzeniowej urodzajng ziemia a nastgpnie prawidlowe
ubicie. Gdy ziemia wokot przesadzonej rosliny osiadzie, nalezy ja uzupeti¢. — uformowanie misy —
obfite podlanie (nawet przy deszczowej pogodzie), — obsypanie otoczakiem rzecznym o frakcji 8-
16mm.

5.2.3 Pielegnacja ro$lin po posadzeniu

Wszystkie przesadzone rosliny objete zostana pielggnacja gwarancyjng (minimum 3 lata). Zabiegi pielegnacyjne
powinny by¢ przeprowadzane zgodnie z wiedza ogrodnicza przez wyspecjalizowane firmy.

Pielggnacja w okresie gwarancyjnym polega na:
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e regularnym podlewaniu - raz w tygodniu w okresie od kwietnia do wrzesnia - w zalezno$ci od
warunkow pogodowych, — regularnym odchwaszczaniu - min. raz na 2 tygodnie w okresie od maja do
sierpnia,

e regularnym nawozeniu dostosowanym do potrzeb roslin - w drugim roku od posadzenia roslin
(nawozami mineralnymi, zalecane jest stosowania dlugodziatajacych nawozow otoczkowanych),

e usuwaniu odrostow korzeniowych - w razie potrzeby - 1 raz w roku, — poprawianiu uksztaltowanych
wokot drzew mis - wedtug potrzeb, — uzupetnianiu kory - w razie potrzeby, ale minimum 1 raz w roku
— uzupetnianiu palikowania i wigzadet drzew - w razie potrzeby,

e wymianie uszkodzonych roslin - w razie potrzeby zgodnie z terminem sadzenia, — wymianie ro$lin,
ktore si¢ nie przyjety, — przycieciu ztamanych i/lub chorych gatezi - w razie potrzeby,

o regularnych cigciach zageszczajacych, pielegnacyjnych i sanitarnych ro$lin - 1 raz w roku,

e oprysku w razie wystgpienia chorob i/lub szkodnikéw - w razie potrzeby.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakoSci robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za peilng kontrolg jakosci robot, materialow i urzadzen. Wykonawca zapewni
odpowiedni system i §rodki techniczne do kontroli jako$ci robdt na terenie i poza placem budowy. Wszystkie
badania i pomiary begda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez
jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane. Badania jako$ci robdt w czasie budowy Badania
jakosci robdt w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi wilasciwych STWiOR oraz
instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych.
Kontrola materiatu roslinnego sadzenie/przesadzanie krzewow — kontrola robot w zakresie sadzenia i pielggnacji
polega na sprawdzeniu:

e zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacja projektowa w zakresie miejsc sadzenia,

gatunku i odlegtosci sadzonych roslin,

e zabezpieczenia, przechowywania i transportu materiatu roslinnego,

e odpowiednich termindw sadzenia,

e zasilania nawozami mineralnymi.
Kontrola robot przy odbiorze posadzonego materiatu ros$linnego oraz pielegnacji dotyczy:

e zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacja projektowa,
zgodnos$ci posadzonych gatunkow oraz ilo$ci roslin z dokumentacja projektowa,
wykonania prawidtowych misek po posadzeniu i podlaniu krzewow,
prawidtowego $cidtkowania, czestotliwosci podlewania, czestotliwosci odchwaszczania
prawidtowosci zabiegdw pielggnacyjnych.

Kontrola $ciétkowania nasadzen

Kontrola robot przy odbiorze wykonania §cidtkowania z kory kamiennej polega na:
e sprawdzeniu jako$ci zastosowanego materiatu
e gsprawdzenia grubo$ci zastosowanego otoczaka

Wady niedopuszczalne w trakcie wykonania prac agrotechnicznych i ogrodniczych:
e niezgodnos¢ odleglosci sadzenia krzewow z dokumentacja projektowa,
e niezgodnosc¢ $rednicy i glgbokosci dotdow z wymiarami wymaganymi dokumentacja
projektowa,
e niedostateczne lub brak zamulenia bryty korzeniowej podczas sadzenia roélin,
e nie zastosowanie wymiany gleby jalowej na ziemi¢ urodzajng,
e gorsza jako$¢ ziemi urodzajnej od przyjetej w dokumentacji techniczne;j,

7. OBMIAR ROBOT

Wymagania dotyczace obmiaru robot

Ogolne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST-0.00.

Obmiar robot okresla ilos¢ wykonanych roboét zgodnie z postanowieniami umowy oraz obowigzujacymi
Normami Technicznymi (PN, EN-PN). Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot
zgodnie z dokumentacja projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Jednostki obmiarowe — jak w
przedmiarze.

Badania jako$ci robot w czasie budowy.
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Badania jakosci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi wlasciwych STWiOR
oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materialow 1 systemow
technologicznych.
Jednostka obmiarowa.
Jednostki obmiarowe robot zwigzanych z zielenig przyjete na podstawie dokumentacji projektowej i pomiaréw
w terenie.
Jednostki obmiarowe dla robot:

¢ wykonanie nasadzenia — szt. posadzonego krzewu

W przypadku wystapienia robot nieprzewidzianych Iub dodatkowych, sposéb okreslenia ich ilosci i wartosci
zostanie ustalony w umowie z Wykonawca robot. Dodatkowe roboty wykonane bez pisemnego zlecenia
Inspektora nadzoru nie mogg stanowi¢ podstawy do roszczen o dodatkowa zaptate. Jednostka obmiarowg jest
szt., m2.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét i ich przejecia podano w ST-0 - Wymagania og6lne. Celem odbioru
jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
warto$ci. Gotowos$¢ do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac Inspektorowi
nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacj¢ powykonawcza robot. Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie
z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inwestora, jezeli wszystkie badania kontrolne daty wyniki
pozytywne. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wiasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem
nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne wymagania dotyczace platnosci podano w ST-0.00 - Wymagania ogdlne. Ptatno$¢ nalezy przyjmowaé
zgodnie z obmiarem i oceng jakos$ci robot, w oparciu o wyniki pomiarow i badan, zgodnie z warunkami zawartej
umowy.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacja odniesienia jest:

1. Umowa zawarta pomigdzy Wykonawca a Zamawiajacym

2. Dokumentacja wykonawecza dla przedmiotowego zadania

3. Normy (PN-70/G-98011 - Torf rolniczy)

4. Aprobaty techniczne

5. Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji

6. Instrukcje, wytyczne i $wiadectwa ITB, przepisy i instrukcje producentéw lub dostawcow wyrobow
budowlanych, szczegolnie w odniesieniu do wyrobow systemowych

7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. z 2003r, nr 48 poz. 401)

8. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 z p6z. zm.)

9. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r., poz. 21 z pézn. zm.).

Dla powotanych norm lub przepisow, ktére spetnia¢ maja materialy, sprzet i inne dostarczane towary oraz
wykonane i zbadane Roboty obowigzywaé beda postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego
wydania tych powotanych norm i przepiséw. Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy
czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogdw okreslonych prawem polskim.
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D - 09.00.01a TRAWNIKI

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych (skrot: ST /
Specyfikacje techniczne) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z zatozeniem i
pielegnacja zieleni drogowej przy realizacji inwestycji.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt na
drogach publicznych.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z:

— zakladaniem i pielegnacja trawnikow na terenie plaskim i na skarpach — trawa z rolki oraz obsianie
mieszanka.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Ziemia urodzajna - ziemia posiadajgca wlasciwosci zapewniajace roslinom prawidtowy rozwoj.

1.4.2. Materiat ro$linny - sadzonki drzew, krzewow, kwiatéw jednorocznych i wieloletnich.

1.4.3. Bryta korzeniowa - uformowana przez szkotkowanie bryta ziemi z przerastajacymi jg korzeniami rosliny.
1.4.4. Forma naturalna - forma drzew do zadrzewien zgodna z naturalnymi cechami wzrostu.

1.4.5. Forma pienna - forma drzew i niektorych krzewow sztucznie wytworzona w szkotce z pniami o wysokosci
od 1,80 do 2,20 m, z wyraznym nie przycigtym przewodnikiem i uformowang korona.

1.4.6. Forma krzewiasta - forma wtasciwa dla krzewow lub forma drzewa utworzona w szkoétce przez niskie
przyciecie przewodnika celem uzyskania wielopgdowosci.

1.4.7. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robdét

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materialéw

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D-M-00.00.00
,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna, w zaleznosci od miejsca pozyskania, powinna posiada¢ nastepujace charakterystyki:

— ziemia rodzima - powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robot budowlanych i zmagazynowana w pryzmach
nie przekraczajacych 2 m wysokosci,

— ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze by¢ zagruzowana, przero$nieta
korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

2.3. Trawa z rolki

Trwa powinna mie¢ dobrze rozwinigty system korzeniowy. Ze wzgledu na wykorzystanie na terenie parkowym
powinna sktada¢ si¢ z mieszanki nasion zycicy, kostrzewy i wiechliny, dodatkowo wymieszanych
wewnatrzgatunkowo.

2.4. Nasiona traw

Nasiona traw najczesciej wystepujg w postaci gotowych mieszanek z nasion réoznych gatunkow.

Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klas¢, numer normy wg ktorej
zostata wyprodukowana, zdolnos¢ kietkowania.

2.5. Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zawarto$¢ azotu, fosforu,
potasu - N.P.). Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i
przechowywania.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet stosowany do wykonania zieleni drogowej

Wykonawca przystepujacy do wykonania zieleni drogowej powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu:

— glebogryzarek, ptugow, kultywatorow, bron do uprawy gleby,
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— walu kolczatki oraz watu gladkiego do zaktadania trawnikow,

— kosiarki mechanicznej do pielegnacji trawnikow,

— sprzgtu do przemieszczania materialow (np. koparki-tadowarki),
a ponadto do pielegnacji zadrzewien:

pit mechanicznych i recznych,

— drabin,

— podno$nikéw hydraulicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 4.

4.2. Transport materialéw do wykonania nasadzen

Transport materiatéw do zieleni drogowej moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi, ani tez nie
pogorszy jakosci transportowanych materialow.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 5.

5.2. Trawniki

5.2.1. Wymagania dotyczace wykonania trawnikow

Obsianie mieszankq

Wymagania dotyczace wykonania robot zwigzanych z trawnikami sg nastepujace:

— teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,

— przy wymianie gruntu rodzimego na ziemi¢ urodzajng teren powinien by¢ obnizony w stosunku do gazonéw
lub kraweznikéw o ok. 15 cm - jest to miejsce na ziemi¢ urodzajng (ok. 10 cm) i kompost (ok. 2 do 3 cm),

— przy zakladaniu trawnikow na gruncie rodzimym kraweznik powinien znajdowac si¢ 2 do 3 cm nad
terenem,

— teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany,

— ziemia urodzajna powinna by¢ rozécielona réwng warstwg i wymieszana z kompostem, nawozami
mineralnymi oraz starannie wyréwnana,

— przed siewem nasion trawy ziemi¢ nalezy walowa¢ watem gladkim, a potem watem - kolczatka lub zagrabié,
— siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,

okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpézniej do potowy wrzesnia,

— na terenie ptaskim nasiona traw wysiewane sg w ilosci od 1 do 4 kg na 100 m?, chyba ze ST przewiduje
inaczej,

— na skarpach nasiona traw wysiewane sg w ilosci 4 kg na 100 m?, chyba Ze ST przewiduje inaczej,

— przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatka,

— po wysiewie nasion ziemia powinna by¢é walowana lekkim watem w celu ostatecznego wyrdéwnania i
stworzenia dobrych warunkéw dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie nasion nastgpilo przez walowanie
kolczatka, mozna juz nie stosowac watu gtadkiego,

— mieszanka nasion trawnikowych moze by¢ gotowa lub wykonana wg sktadu podanego w ST.

Trawa z rolki

Wymagania dotyczace wykonania trawnikow sa nastepujace;

- teren pod trawnik musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,

- teren powinien by¢ wyréwnany i zwatowany

- roztozenie trawy z rolki

-zwatowanie trawy z rolki

5.2.2. Pielegnacja trawnikow

Najwazniejszym zabiegiem w pielegnacji trawnikow jest koszenie:

- pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiagnie wysokos¢ ok. 10 cm

- ostatnie przedzimowe koszenie powinno by¢ wykonywane z 1 - miesiecznym wyprzedzeniem spodziewanego
nastania mrozow (potowa pazdziernika)- chwasty trwale w pierwszym okresie nalezy usuwaé re¢cznie; Srodki
chwastobojcze o selektywnym dziataniu nalezy stosowac z duza ostroznoscia i dopiero po okresie 6 miesigcy od
zatozenia trawnika.

Trawniki wymagaja nawozenia mineralnego - ok. 3 kg NPK na ar w ciagu roku
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5.3. Drzewa i krzewy

5.3.1. Pielggnacja istniejacych (starszych) drzew i krzewow

Najczgsciej stosowanym zabiegiem w pielegnacji drzew i krzewow jest cigcie, ktore powinno uwzgledniac
cechy poszczegdlnych gatunkow roslin, a mianowicie:

— sposob wzrostu,

— rozgalgzienie i zageszczenie galezi,

— konstrukcje korony.

Projektujac cigcia zmierzajace do usunigcia znacznej czesci galezi lub konaréw, nalezy unika¢ ich jako
jednorazowego zabiegu. Cigcie takie lepiej przeprowadzi¢ stopniowo, przez 2 do 3 lat.

W zalezno$ci od okreslonego celu, stosuje si¢ nastgpujace rodzaje cigcia:

a) cigcia drzew dla zapewnienia bezpieczenstwa pojazdow, przechodniow lub mieszkancow, drzew rosngcych
na koronie drég i ulic oraz w poblizu budynkéw mieszkalnych. Dla uniknigcia kolizji z pojazdami usuwa sig
galezie zwisajace ponizej 4,50 m nad jezdni¢ drog i ponizej 2,20 m nad chodnikami;

b) cigcia krzewow lub gat¢zi drzew ograniczajacych widoczno$é na skrzyzowaniach drog;

c) cigcia drzew i krzewow przesadzonych dla doprowadzenia do rownowagi miedzy zmniejszonym systemem
korzeniowym a korona, co moze mie¢ roéwniez miejsce przy naruszeniu systemu korzeniowego w trakcie
prowadzenia robot ziemnych. Usuwa si¢ wtedy - w zaleznos$ci od stopnia zmniejszenia systemu korzeniowego
od 20 do 50% gatezi;

d) ciecia odmiadzajace krzewow, ktorych galezie wykazuja mala zywotno$¢, powoduja niepozadane
zageszczenie, zbyt duze rozmiary krzewu. Zabieg odmtadzania mozna przeprowadzac na krzewach rosnacych w
warunkach normalnego o$wietlenia, z odpowiednim nawozeniem i podlewaniem;

€) cigcia sanitarne, zapobiegajace rozprzestrzenianiu czynnika chorobotwdrczego, poprzez usuwanie galezi
porazonych przez chorobg lub martwych;

f) cigcia zywoptotow powinny by¢ intensywne od pierwszych lat po posadzeniu. Cigcie po posadzeniu powinno
by¢ mozliwie krotkie i wykonywane na kazdym krzewie osobno, dopiero w nastgpnych latach po uzyskaniu
zageszczenia pedow, cigcia dokonuje si¢ w okreslonej ptaszczyznie. Najczesciej stosowane sg plaskie cigcia
gornej powierzchni zywoptotu.

5.3.2 Zabezpieczenie drzew podczas budowy

W czasie trwania budowy lub przebudowy drég, ulic, placéw, parkingdéw itp. w sasiedztwie istniejacych drzew,
nastepuje pogorszenie warunkoéw glebowych, co niekorzystnie wplywa na wzrost i rozwoj tych drzew.

Jezeli istniejace drzewa nie bgda wycinane lub przesadzane, to w ST powinny by¢ okreslone warunki
zabezpieczenia drzew na czas trwania budowy oraz po wykonaniu tych robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakoS$ci robét

Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Trawniki

Kontrola w czasie wykonywania trawnikow polega na sprawdzeniu:

- oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen

- okreslenia ilo$ci zanieczyszczen w m3

- pomiaru odleglo$ci wywozu zanieczyszczen

- sprawdzeniu grubo$ci warstwy ziemi urodzajnej i torfu

- prawidlowego uwalowania terenu

- prawidlowego systemu korzeniowego ukiadanej trawy z rolki

- utozenie trawy z rolki

lub

— zgodnosci sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowej,
— gestosci zasiewu nasion,

- prawidlowej czestosci koszenia trawnikow

- okresow podlewania

Kontrola rob6t przy odbiorze trawnikow dotyczy:

- prawidlowej gestosci i1 koloru trawy

- prawidlowej gestosci systemu korzeniowego

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogoélne” pkt 7.
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7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowq jest:
— m? (metr kwadratowy) wykonania: trawnikow

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki cbmiarowej

Cena wykonania 1 m? trawnika obejmuje:

— roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, dowodz ziemi urodzajnej, rozscielenie ziemi urodzajnej,
rozrzucenie kompostu, dow6z materialow

— zakladanie trawnikow,

— pielegnacje trawnikow: podlewanie, koszenie, nawozenie, odchwaszczanie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-G-98011 Torf rolniczy

2. PN-R-67022 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste

3. PN-R-67023 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste

4. PN-R-67030 Cebule, bulwy, ktacza i korzenie bulwiaste roslin ozdobnych
5. BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy

6. BN-76/9125-01 Rosliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie.
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