
2%

płytka betonowa 30x30 cm koloru szarego5 cm

  4 cm

warstwa podbudowy pomocniczej z gruntu

stabilizowanego cementem C3/4

  15 cm

podsypka cementowo piaskowa

20 cm warstwa podbudowy zasadniczej

z mieszanki niezwiązanej C90/3

10,08

chodnik

obrzeże betonowe 8x30x100

na ławie betonowej

Przekrój normalny B-B

przez chodnik i sugerowane przejście dla pieszych

zm.

istn. jednia

4,90

2%

2%

2%

Istniejące ogrodzenie

- podłoże G4

krawężnik betonowy 15x30

na ławie betonowej

obrzeże betonowe 8x30x100

na ławie betonowej

płytka betonowa 30x30 cm koloru szarego5 cm

  4 cm

warstwa podbudowy pomocniczej z gruntu

stabilizowanego cementem C3/4

  15 cm

podsypka cementowo piaskowa

20 cm warstwa podbudowy zasadniczej

z mieszanki niezwiązanej C90/3

- podłoże G4

chodnik

dowiązanie do

istniejącego terenu

2%

płytka betonowa 30x30 cm koloru szarego5 cm

  4 cm

warstwa podbudowy pomocniczej z gruntu

stabilizowanego cementem C3/4

  15 cm

podsypka cementowo piaskowa

20 cm warstwa podbudowy zasadniczej

z mieszanki niezwiązanej C90/3

2,4

chodnik

obrzeże betonowe 8x30x100

na ławie betonowej

Przekrój normalny A-A

przez chodnik

- podłoże G4

obrzeże betonowe 8x30x100

na ławie betonowej

dowiązanie do

istniejącego terenu

zm.

istniejący rów

2%

płytka betonowa 30x30 cm koloru szarego5 cm

  4 cm

warstwa podbudowy pomocniczej z gruntu

stabilizowanego cementem C3/4

  15 cm

podsypka cementowo piaskowa

20 cm warstwa podbudowy zasadniczej

z mieszanki niezwiązanej C90/3

2,4

chodnik

obrzeże betonowe 8x30x100

na ławie betonowej

Przekrój normalny D-D

przez chodnik i muldę trawiastą

- podłoże G4

istniejący terenu

1,77

mulda trawiasta

2%

płytka betonowa 30x30 cm koloru szarego8 cm

  4 cm

warstwa podbudowy pomocniczej z gruntu

stabilizowanego cementem C3/4

  30 cm

podsypka cementowo piaskowa

20 cm warstwa podbudowy zasadniczej

z mieszanki niezwiązanej C90/3

2,4

chodnik

obrzeże betonowe 8x30x100

na ławie betonowej

Przekrój normalny C-C

przez chodnik i istniejący zjazd

istniejące pobocze

- podłoże G4

obrzeże betonowe 8x30x100

na ławie betonowej

11

istniejący

zjazd

istniejąca jezdnia

istniejący teren

zm.

-

0,5

istniejąca jezdnia

ist. pobocze

ist. kostka przemysłowa do przełożenia6 cm

  4 cm
podsypka cementowo piaskowa

-

istniejący grunt

ist. kostka przemysłowa do przełożenia6 cm

  4 cm
podsypka cementowo piaskowa

istniejący grunt

istniejący terenu

istniejący

zjazd

-0.05

+0.00

-0.10-0.10

-0.50

Uwaga:

Należy stosować płytki chodnikowe bez fazy.

R

0

,

7

7

0,51,35

+0.00+0.05

+0.20

+0.15

+0.00

+0.05

+0.00

+0.05

warstwa ulepszonego podłoża:

grunt niewysadzinowy o CBR>25%

i wodoprzepuszczalności k≥8m/dobę

0
,
5

Nazwa rysunku:
Skala 1:50

Numer uprawnień: Podpis:

Rys.D-04

Imię i nazwisko:
Stadium: PT

Nazwa
projektu:

Przekroje normalne Grudzień 2022

Branża drogowa:
proj. - mgr inż. Łukasz Dawidowski POM/0338/PBD/18
spr. - mgr inż. Marian Werner 682/Gd/82

Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru
autorskiego dla zadania pod nazwą: "Aktywna Matarnia - Klukowo, Matarnia, Złota

Karczma", "Bezpieczna droga do szkoły - przebudowa drogi w zakresie budowy
chodnika w Klukowie" w ramach zadania Budżet Obywatelski 2021 oraz 2022

Inwestor:
Dyrekcja Rozbudowy
Miasta Gdańska
ul. Żeglowa 11
80-560 Gdańsk

 80-280 Gdańsk  ul. Karola Szymanowskiego 18/28                         kom.691 057 515
NIP: 957-08-87-358               regon 221-58-92-50 e-mail: nevora.projekt@gmail.com

opr. - inż. Angelika Wenta -


	Arkusze i widoki
	Układ1-D-05 297 x 420


