
2%

2%

2%2%

2%

2%

2%

ul. Telewizyjna

2%

2%

0+
00

0

0+
03

0
0+

03
0

P
Z

: 0
+0

18
.2

0
L=

7.
95

9

P
Z

: 0
+0

26
.1

6
L=

3.
94

1

K
O

N
IE

C
 O

P
R

A
C

O
W

A
N

IA
: 0

+0
30

.1
0

K
O

: K
m

=0
+0

30
.1

0

PO
C

ZĄ
TE

K 
O

PR
AC

O
W

AN
IA

: 0
+0

00
.0

0
L=

18
.2

03

0+
00

0

0+000

0+
10

0

0+
20

0

0+
30

0

0+
35

7

0+000

0+
35

7

PO
C

ZĄTEK O
PR

AC
O

W
AN

IA: 0+000.00

L=21.334

P
Z: 0+021.33

L=10.359

P
Z

: 0
+0

31
.6

9
L=

14
.0

76

P
Z

: 0
+0

45
.7

7
L=

51
.5

69

P
Z

: 0
+0

97
.3

4
L=

35
.7

09

P
Z

: 0
+1

33
.0

5
L=

98
.8

79

P
Z

: 0
+2

31
.9

3
L=

79
.9

91

P
Z

: 0
+3

11
.9

2
L=

44
.8

79

K
O

N
IE

C
 O

P
R

A
C

O
W

A
N

IA
: 0

+3
56

.8
0

K
O

: K
m

=0
+3

56
.8

0

2%

2%

C

C

2%

B
B

2%

A

A

D

D

Z1

Z2
Z3

R5

R
5

R5

1,5

1

0,5

R
5

2,1

2,1

4

4,4

2,1

2,1

2,1

2,1

2,1

2,1

2,1

5

2,1

Dowiązanie do istniejącej skarpy

Istniejąca studnia telekomunikacyjna
do regulacji wysokościowej

Dowiązanie do istniejącego zjazdu

Dowiązanie do istniejącego chodnika

Frezowanie istniejącej nawierzchni asfaltowej będącej w złym
stanie i wykonanie nowej warstwy ścieralnej w celu uzyskania
spadku poprzecznego umożliwiającego odpływ wody opadowej
w stronę zieleńca

Istniejąca studnia kanalizacji sanitarnej
do regulacji wysokościowej

Istniejąca studnia kanalizacji sanitarnej
do regulacji wysokościowej

Istniejąca studnia kanalizacji sanitarnej
do regulacji wysokościowej

Istniejąca studnia kanalizacji sanitarnej
do regulacji wysokościowej

Istniejąca studnia kanalizacji sanitarnej
do regulacji wysokościowej

Istniejąca studnia kanalizacji sanitarnej
do regulacji wysokościowej

Likwidacja podkładów oraz szyn na
szerokości projektowanego chodnika

0,5

2,1

projektowane obrzeże betonowe 8x30x100 cm

projektowany chodnik - nawierzchnia z płytek betonowych koloru szarego o

wym. 30x30x5 cm w układzie ciosowym

projektowany krawężnik betonowy o przekroju prostokątnym 15x30 cm

o odkryciu 0 cm

Legenda

zakres opracowania

działki w zakresie opracowania

granica działek

projektowany chodnik - nawierzchnia z płytek betonowych koloru szarego o

wym. 30x30x5 cm w układzie ciosowym

projektowany krawężnik betonowy 15x30 cm o odkryciu 12 cm

projektowany zjazd - nawierzchnia z betonowej kostki brukowej

niefazowanej koloru grafitowego o wym. 10x20 gr. 8 cm

projektowany zabruk z kostki kamiennej 8x9 cm koloru granitowego

trawnik odtworzenie- humusowanie z obsianiem mieszanką traw gr 10cm

profilowanie skarpy

ptojektowana mulda trawiasta

projektowane pobocze gruntowe z kruszywa łamanego 0/25

nawierzchnia bitumiczna SMA11S gr. 4 cm (frezowanie i wykonanie nowej

warstwy ścieralnej)

projektowana barierka ochronna U-12a z poprzeczką

PZ: 0+231.93L=79.991
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Plan zagospodarowania terenu
Sierpień 2023

Branża drogowa:
proj. - mgr inż. Łukasz Dawidowski POM/0338/PBD/18

spr. - mgr inż. Marian Werner 682/Gd/82

Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru

autorskiego dla zadania pod nazwą: "Aktywna Matarnia - Klukowo, Matarnia, Złota

Karczma", "Bezpieczna droga do szkoły - przebudowa drogi w zakresie budowy

chodnika w Klukowie" w ramach zadania Budżet Obywatelski 2023

opr. - inż. Angelika Stankowska -


