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1. Opis techniczny

1.1 Inwestor

Gmina Miasta Gdanska

ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdansk
reprezentowana przez:

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska
Ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk

1.2 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny dla zadania pn: ,Przebudowa drogi (ul. Telewizyjna) w
zakresie budowy chodnika w Gdarisku Klukowie”.

Lokalizacja inwestycii: obreb 0003, dziatki nr 151, 247, 673/7, 703

Kategoria obiektu budowlanego: XXV

1.3 Podstawa opracowania

Zlecenia Inwestora — Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska,
wizja lokalna,

mapa do celéw informacyjnych w skali 1:500,

wytyczne Inwestora,

obowigzujace normy i przepisy.

Przy projektowaniu korzystano z nastepujgcych normatywdw, wytycznych, katalogdw i instrukcii:
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2023r. poz. 682, 553, 967, 1506,

1597, 1681, 1688, 1762, 1890, 1963, 2029 z p6znh. zm.),
- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2023r. poz. 1047, 919,
1053, 1088, 1123, 1193, 1234, 1394, 1720, 1723, 2029)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r. w sprawie przepiséw techniczno-
budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1518),

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
projektu budowlanego (tekst jednolity Dz. U. 2022 poz. 1679),

- Instrukcja o znakach drogowych pionowych -Tom | - Zasady stosowania znakdw i urzadzen
bezpieczenstwa ruchu,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczego6towych warunkow
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzer bezpieczenstwa ruchu drogowego
i warunkéw ich umieszczania na drogach,

- Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2023r. poz. 645),

- Inne instrukcje, normatywy i wytyczne obowigzujgce w budownictwie drogowym,

- Uchwata nr X/225/15 Rady Miasta Gdanska z dnia 28 maja 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego Klukowo-Rebiechowo rejon ulic tzw. Nowej Spadochroniarzy
i Telewizyjnej w miescie Gdansku,

- Uchwata nr X/226/15 Rady Miasta Gdanska z dnia 28 maja 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego Klukowo rejon ulic Galaktycznej i Radarowej w mie$cie Gdarnsku.
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1.4 Istniejacy stan zagospodarowania terenu
Teren, na ktorym planuje sie realizacje inwestycji zostat wskazany na rysunku nr 1 - orientacja.

Przedmiotowy teren zlokalizowany jest w dzielnicy Matarnia w Gdarisku. W stanie istniejacym w obszarze
projektowajego chodnika wystepuje istniejaca nawierzchnia gruntowa nieutwardzona. Nawierzchnia
istniejacych zjazdéw wykonana jest z ptyt drogowych typu yomb, piyty drogowej wielkogabarytowej oraz
kostki betonowej. Obszar ten jest zaniedbany. Wystepuja wysokie trawy, krzewy oraz drzewa. W tym
obszarze przebiega rdwniez nieczynna jednotorowa linia kolejowa nr 235 Matarnia — Gdansk Osowa, ktére;
zarzadcg jest PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. W sasiedziwie wystepuje jezdnia, sieci infrastruktury
podziemnej takie jak sieC. kanalizacja sanitarna, kanalizacja wodociggowa, gazowa, energetyczna,
telekomunikacyjna.

1.5 Warunki wodno gruntowe

W podiozu dokumentowanego terenu wystepujg grunty rodzime roznigce sie geneza, litologig oraz
parametrami geotechnicznymi. W zwigzku z tym podzielono je na odrebne warstwy, zaliczajac do kazdej
z nich grunty o zblizonych warto$ciach parametrow geotechnicznych. Wartosci wyprowadzone parametrow
geotechnicznych wydzielonych warstw ustalono na podstawie badarn makroskopowych i doswiadczen
wiasnych zgodnie z normg PN-EN 1997-1, 2. Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. (Dz. U. 2012, poz. 463) w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych projektowany obiekt zaliczono do | kategorii geotechniczne;.

Wydzielono nastepujgce warstwy geotechniczne:
Warstwa geotechniczna |
e Zaliczono do niej utwory mineralne mato spoiste w postaci pytow piaszczystych miekkoplastycznych.
Stopien plastycznosci tej warstwy IL=0,74.
Warstwa geotechniczna IA
e Zaliczono do niej utwory mineralne mato spoiste w postaci pytdw piaszczystych plastycznych.
Stopien plastycznosci tej warstwy 1L=0,36.
Warstwa geotechniczna Il
e Zaliczono do niej utwory mineralne spoiste w postaci glin pylastych plastycznych. Stopien
plastycznosci tej warstwy 1L=0,44.
Warstwa geotechniczna lll
e Zaliczono do niej utwory mineralne niespoiste w postaci wilgotnych i mokrych piaskéw drobnych i
piaskow pylastych $redniozageszczonych. Stopien zageszczenia tej warstwy 1D=0,42.
Warstwa geotechniczna IlIA
e Zaliczono do niej utwory mineralne niespoiste w postaci nawodnionych piaskéw drobnych
Sredniozageszczonych. Stopien zageszczenia tej warstwy 1D=0,49.

Whioski geotechniczne
- Glebe oraz nasypy niekontrolowane nalezy catkowicie usung¢, gdyz nie moga one stanowi¢ podioza
projektowanej drogi.
- Podziat gruntdéw pod wzgledem wysadzinowos$ci okreslono na podstawie tab. Nr 7.2 — Katalogu Typowych
Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych:

- Pyly piaszczyste (saSi), gliny pylaste (clSi), nalezg do gruntéw bardzo wysadzinowych,

- Piaski pylaste (siSa) nalezg do gruntow watpliwych,

- Piaski drobne (FSa), nalezg do gruntéw niewysadzinowych.
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- Projektowanie konstrukcji nawierzchni drogowej powinno uwzglednia¢ zréznicowanie wysadzinowoSci
gruntéw. Ponadto zaleca sie wymiange gruntu wysadzinowego w zasiegu gteboko$ci przemarzania lub
zastosowanie podsypki piaszczysto-zwirowej pod nawierzchnie.
- Na podstawie tabeli nr 7.3 i 7.4 - Katalogu..., po analizie warunkéw gruntowo-wodnych, badan
laboratoryjnych i prac terenowych nalezy stwierdzic, ze:

- Pyly piaszczyste (saSi), gliny pylaste (cISi) zaliczono do grupy no$nosci podtoza G4.

- Piaski pylaste (siSa) zaliczono do grupy no$nosci G2.

- Piaski drobne (FSa) nalezg do grupy no$nosci podioza G1.
- W zbadanych podfozu gruntowym nawiercono swobocne zwierciadto wod gruntowych oraz sadzenia.
Warunki wodne, zgodnie z zat. Nr 4 rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z
02.03.1999r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U. nr 43, poz. 430) okre$la si¢ jako przecietne (1-2m) i zte (<1m). Po okresach intensywnych i
dtugotrwatych opadéw nalezy liczy¢ sie z mozliwo$cig saczen i gromadzenia wody w przypowierzchniowych
warstwach gruntéw spoistych (glin piaszczystych) i mato spoistych (pytéw piaszczystych).
- W przypadku wystepowania gruntéw spoistych lub mato spoistych w podtozu przebudowywanej drogi,
zaleca sie cze$ciowg wymiane gruntu oraz wzmocnienie podtoza co najmniej 0,5m warstwg podbudowy.’
- Grunty spoiste (gliny pylaste) i mato spoiste (pyty piaszczyste) pod wptywem opadéw atmosferycznych
wystepujacych w czasie rob6t ziemnych mogg ulec uptynnieniy i zageszczenie ich bedzie technicznie
niewykonalne.
- Pyly w stanie naturalnym sg gruntami nosnymi, jednak nalezy pamieta¢ o ich bezwzglednej ochronie w
otwartych wykopach budowlanych przed przemakaniem i przemarzaniem. Sg one tez bardzo wrazliwe na
obcigzenia dynamiczne, wstrzasy czy wibracje. Nalezy takze pamietac o ich sufozyjnych wiasciwosciach, a
ponizej zwierciadta wody réwniez o wiasciwosciach tiksotropowych. Przy zawodnieniu oraz ewentualnie
wystepujacych drganiach pochodzacych np. od mechanicznego sprzetu budowlanego, mogg ulec
uplastycznieniu, pogarszajac swoje pierwotne parametry wytrzymatosciowe. Dlatego tez, grunty te wymagajg
szczegoInego z nimi postepowania i ochrony przed niekorzystnymi czynnikami.
- Wedtug Normy PN-81/B-03020 gtebokoS¢ przemarzania w t6ym rejonie wynosi 1,0m.
- Projektowang droge proponuije sie zaliczy¢ do | kategorii geotechniczne;.
- Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone zgodnie z normg PN-B-06050 Roboty ziemne. Wymagania
0golne.

1.6 Projektowane zagospodarowanie terenu

Planowana inwestycja przewiduje:

- budowe chodnika z ptytek betonowych,

- wykonanie muldy trawiastej,

- profilowanie skarpy,

- wykonanie nawierzchni zjazdow,

- wykonanie regulacji wysokosciowej istniejgcych studni,

- likwidacja podktaddw oraz szyn na szerokosci projektowanego chodnika.

1.7 Charakterystyka projektowanych rozwiazan

Przyjete parametry techniczne:

PARAMETR TECHNICZNY WIELKOSC
Predko$¢ projektowa brak
Kategoria ruchu KR1
Szeroko$¢ chodnika 20-21m
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Cato$¢ zadania inwestycyjnego obejmuje zagospodarowanie terenu o tacznej powierzchni okoto 0,18 ha.

Zakres planowanego chodnika pokrywa sie z projektem koncepcyjnym przebudowy ul. Telewizyjne;
(projektant: Biuro Ustug Inzynierskich ,Evir” ul. Lotnikéw Polskich 39/5, 80-809 Gdansk). W zwigzku z
powyzszym projektowany chodnik w ramach Budzetu Obywatelskiego 2023 nalezy traktowaC jako
rozwigzanie tymczasowe do czasu docelowej przebudowy uktadu drogowego.

Zgodnie z uzgodnienien GZDiZ nr GZDiZ.ZD.6330.46.4.2024.KS.644,662 z dnia 14.03.2024r. realizacje
budowy chodnika nalezy wykona¢ etapami oraz w koordynacji z remontem jezdni ul. Telewizyjnej
planowanym przez Dziat Drég GZDiZ:

- | etap: odcinek od ul. Radarowej do przejazdu kolejowego,

- Il etap: odcinek od przejazdu kolejowego do konca dz. nr 247 obreb 003.

INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Dla catej inwestycji obszar oddziatywania zostat okreslony na podstawie Ustawy z dnia 21 marca 1985r. o
drogach publicznych - tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 2068, z 2019r. poz. 698, 730, 1495, 1716, 1815,
2020, Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie — tekst jednolity Dz. U.
2016 poz. 124 z p6zn. zm., Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
zaopatrzeniu $ciekow — tekst jednolity Dz. U. 2017 poz. 2180, Uchwaty nr X/225/15 Rady Miasta Gdanska z
dnia 28 maja 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Klukowo-
Rebiechowo rejon ulic tzw. Nowej Spadochroniarzy i Telewizyjnej w mieScie Gdansku oraz Uchwaty nr
X/226/15 Rady Miasta Gdanska z dnia 28 maja 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Klukowo rejon ulic Galaktycznej i Radarowej w miescie Gdarisku.
Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w cato$ci w granicach dziatek, na ktérych zostat zaprojektowany.

Konstrukcja projektowanych nawierzchni

Projektowana nawierzchnia chodnika na gruntach G4:

o \W-wa $cieralna — ptytka betonowa 30x30 cm koloru szarego, gr. 5 cm
Podsypka cementowo piaskowa 1:3, gr. 4 cm
W-wa podbudowy zasadniczej — mieszanka niezwigzana C90/3, gr. 20 cm
W-wa podbudowy pomocniczej — grunt stabilizowany cementem C3/4, gr. 15 cm
Podtoze G4

Projektowana nawierzchnia wzmocniona chodnika na gruntach G4:

e W-wa $cieralna — ptytka betonowa 30x30x8 cm koloru szarego, gr. 8 cm
Podsypka cementowo piaskowa 1:3, gr. 4 cm
W-wa podbudowy zasadniczej — mieszanka niezwigzana C90/3, gr. 20 cm
W-wa podbudowy pomocniczej — grunt stabilizowany cementem C3/4, gr. 30 cm
Podtoze G4

Projektowana nawierzchnia zabruku na gruntach G4:

e W-wa Scieralna — kostka kamienna 8x9 c¢m koloru granitowego, gr. 8 cm
Podsypka cementowo piaskowa 1:3, gr. 4 cm
W-wa podbudowy zasadniczej — mieszanka niezwigzana C90/3, gr. 30 cm
W-wa podbudowy pomocniczej — grunt stabilizowany cementem C3/4, gr. 30 cm
Podtoze G4
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Projektowana nawierzchnia zjazdu na gruntach G4:

e W-wa Scieralna — betonowa kostka brukowa niefazowana kolory grafitowego o wym.
10x20 cm, gr. 8 cm,
Podsypka cementowo piaskowa 1:3, gr. 4 cm
W-wa podbudowy zasadniczej — mieszanka niezwigzana C90/3, gr. 20 cm
W-wa podbudowy pomocniczej — grunt stabilizowany cementem C3/4, gr. 30 cm
Podtoze G4

Uwaga
Od km 0+115 do km 0+175 pod projektowang konstrukcjg nawierzchni chodnika nalezy zdja¢ humus na gr.
10cm lub zgodnie z poziomem zalegania i wykona¢ nasyp budowlany z piasku/zwiru.

Rozwigzania sytuacyjne

W ramach przedmiotowej inwestycji planuje sie budowe chodnika od skrzyzowania ulic Telewizyjna
i Radarowa do nieruchomos$ci Telewizyjna 19. Na przedmiotowym odcinku planuje sie wykonanie
nawierzchni chodnika z ptytek chodnikowych koloru szarego o wym. 30x30x5 cm i tgcznej diugosci ok. 390
m, szerokosci 2,0-2,1 m oraz dowigzanie jej sytuacyjnie do istniejgcego zjazdu przy nieruchomosci
Telewizyjna 19 z kostki brukowej. Pomiedzy projektowanym chodnikiem a istniejacg jezdnig wykonuje sie
zabruk z kostki kamiennej 8x9cm koloru granitowego ze wzgledéw utrzymaniowych. Chodnik projektuje sie
6cm ponad krawedz zabruku. Ponadto w celu wymijania sie pojazdéw w obszarze przejazdu kolejowego
Zlokalizowano pobocze z destruktu asfaltowego o grubosci 20cm zgodnie z planem zagospodarowania
terenu. Zaprojektowane rozwigzanie sytuacyjne przewiduje wykonanie zjazdéw zachowujgc niwelete oraz
materiat i kolor nawierzchni projektowanego chodnika. Projektuje sie nawierzchnie wzmocniong chodnika w
obrebie zjazdow wykonang z ptytek betonowych 30x30x8 cm. W ramach przedmiotowego zadania planuje
sie wykonanie barierki ochronnej 12-a z poprzeczkg w miejscu wystepowania skarpy wyzszej niz 0,5m.
Ponadto planuje si¢ frezowanie istniejacej jezdni oraz wykonanie nowej warstwy Scieralnej od km 0+071,12
do km 0+082,48 projektowanego chodnika w celu unikniecia zatrzymywania si¢ wody opadowej w tym
obszarze i skierowanie jej w strone zielerica za pomocg spadku poprzecznego wynoszacego 2%.

Projekt przewiduje wykonanie progu zwalniajagcego wykonanego z betonowej kostki brukowej o wym.
10x20cm koloru grafitowego wraz z sugerowanym przejsciem dla pieszych. Na najazdach na wyniesienie
projektuje sie oznakowanie poziome P-25 z betonowej kostki brukowej koloru jasnoszarego o wym.
10x20cm. W obszarze przejscia dla pieszych zachowuje sie minimalng szeroko$¢ jezdni — 4,5m.

Zaktada sie rowniez regulacje wysoko$ciowg istniejacych studni kanalizacji sanitarnej oraz istniejacej studni
telekomunikacyjnej. Ponadto nalezy zlikwidowa¢ istniejace podktady oraz szyny na szerokosci
projektowanego chodnika.

Szczegoty rozwigzan sytuacyjnych przedstawiono na rysunku nr D-02, w cze$ci rysunkowej niniejszego
projektu.

W odrebnym opracowaniu branzy zieleni przedstawiono rozwigzanie umocnienia skarp poprzez nasadzenia
rokitnika pospolitego Hikul oraz zastosowanie geomaty.

Projekt zaktada obramowanie nawierzchni chodnika obrzezem betonowym o wymiarach 8x30x100 utozonym
na podsypce cementowo piaskowej i fawie betonowej z oporem. Od km 0+232 miedzy chodnikiem a
istniejgcym obszarem trawiastym projekiuje sie obrzeze betonowe o wymiarach 8X30x50 cm utozone
pionowo na podsypce cementowo piaskowej i tawie betonowej z oporem. Pomiedzy jezdnig a chodnikiem
oraz zabrukiem a chodnikiem projektuje sie kraweznik betonowy o wymiarach 15x30x100 utozonym na
podsypce cementowo piaskowej i tawie betonowej z oporem.

Wystepowanie trudnych warunkéw

Zgodnie z §17.1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych standardowa szeroko$¢ pasa ruchu dla drogi klasy D
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wynosi 2,5m. W miejscu projektowanego sugerowanego przejscia dla pieszych szeroko$¢ pasa drogowego
wynosi ok 9m. Aby zaprojektowa¢ chodnik obustronny o szerokosci 2,0m (nie wliczajgc szeroko$ci
kraweznika betonowego o wym. 15x30x100cm oraz obrzeza betonowego o wym. 8x30x100cm) zachowuje
sie maksymalng szerokos$¢ jezdni, ktorg mozna zastosowac ze wzgledu na ograniczenia terenowe. W wyniku
pas ruchu wynosi 2,25m.

Zgodnie z §36.1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych przed przejsciem dla pieszych projektuje sie strefe
oczekiwania majgcg dtugos¢ nie mniejszg niz 2,50m. Ze wzgledu na minimalng szerokos¢ jezdni tj. 4,5m
wynikajacg z obowigzujacych przepisow, a takze ograniczenia zwigzane z szerokosScig istniejgcego pasa
drogowego rowng 9m, w obszarze projektowanego sugerowanego przejscia dla pieszych mozliwe jest
zaprojektowanie obustronnych chodnikéw o szeroko$ci 2m (nie wliczajac szeroko$ci kraweznika betonowego
o wym. 15x30x100cm oraz obrzeza betonowego o wym. 8x30x100cm). W wyniku projektuje sie strefe
oczekiwania przed przejsciem o dtugosci 2m.

Rozwiazania wysokosciowe

Zaprojektowane rozwigzanie wysokosSciowe opiera si¢ W znaczacej mierze na istniejacych rzednych
wysoko$ciowych. Projektowane spadki sg dostosowane do istniejgcych rzednych bram i furtek, zjazdow,
istniejacego chodnika oraz jezdni. Projektuje sie spadki podtuzne o wartosci nieprzekraczajacej 6% spadku
podiuznego. Projektowang niwelete przedstawiono na rysunku nr D-03 w czesci rysunkowej projektu.

Odwodnienie

Odwodnienie projektowanego chodnika jest przewidziane jako powierzchniowe poprzez nadanie
odpowiednich spadkow poprzecznych i skierowanie wod opadowych do projektowanych muld trawiastych na
odcinku od km 0+110 do km 0+195 oraz na pozostatym odcinku w kierunku zgodnym z istniejacym spadkiem
poprzecznym jezdni. Ukierunkowanie sptywu wod opadowych wynika z istniejacego uksztattowania terenu.
W wyniku przyjete spadki poprzeczne jak i podtuzne zachowujg istniejace kierunki sptywu wdd opadowych.

1.8 Zabezpieczenie uzbrojenia i infrastruktury terenu

W obrebie istniejacego uzbrojenia, roboty budowlane nalezy wykonywaé recznie. Przed
przystapieniem do robdt w obrebie wystepowania urzadzen podziemnych nalezy zglosi¢ ten fakt
odpowiednim stuzbom eksploatacyjnym, celem petnienia przez nie biezacego nadzoru nad prowadzonymi
robotami. Istniejacq armature nalezy zabezpieczy¢ i odpowiednio oznakowac, by w czasie realizacji robot
unikng¢ jej zaginiecia. Dotyczy to rdwniez istniejacych punktéw osnéw geodezyjnych. Po wykonaniu
zaprojektowanych elementéw nalezy istniejacgq armature wyregulowa¢ do nowych rzednych. Istniejace
przewody uzbrojenia inzynieryjnego (kable teletechniczne, energetyczne itp.), ktdre w wyniku robét znajdujg,
sie pod nawierzchniami utwardzonymi, nalezy ostoni¢ przepustami ochronnymi (np. z rur dzielonych) z
wykonaniem warstw podsypkowych i nadsypkowych.
Ponadto, Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania oraz stosowania si¢ do zapiséw i uwag
ujetych w zataczonych do projektu uzgodnieniach.
W przypadku odkrycia sieci i urzadzen nie naniesionych na mapach, Wykonawca powinien bezwzglednie
powiadomi¢ o tym przedstawiciela Inwestora oraz przypuszczalnego wiasciciela urzadzenia. W ramach
sporzadzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej nalezy nanie$¢ na mapy rowniez te urzadzenia i
sieci.

1.9 Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu zostaty przedstawione w projekcie statej organizacji ruchu.

1.10 Rozbiorki
Dla prawidtowej realizacji przedsiewziecia konieczne jest przeprowadzenie robét rozbidrkowych:
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- istniejgcych nawierzchni asfaltowych,
- istniejacych nawierzchni z ptyt drogowych typu yomb,
- istniejgcych nawierzchni z ptyty drogowej wielkogabarytowe;.

Informujemy, ze nie wystepuja odpady zakwalifikowane jako niebezpieczne.

1.1 Uwagi

o Projekt zostat dowigzany sytuacyjnie i wysoko$ciowo do przylegajacego uktadu drogowego oraz
zagospodarowania pasa drogowego.

o Szczegdty wykonywania robot, wymagan technicznych i organizacyjnych procesu realizacji i kontroli
jako$ci rob6t przedstawiono w Specyfikacjach Technicznych.

o W przypadku napotkania uzbrojenia niewykazanego na mapie i w dokumentacji nalezy je traktowac
jako czynne, zabezpieczy¢ i powiadomi¢ wtasciwego Zarzadce.
usungg i zasypac doty po wykopanych pniach.

« Szerokosci wszystkich projektowanych nawierzchni nalezy dowigzac do stanu istniejacego.

e Z uwagi na konieczno$¢ dowigzania sie wysokosciowo do istniejacego zagospodarowania terenu
nalezy na biezaco wraz z postepem prac weryfikowaC rzedne wysoko$ciowe projektowanych
nawierzchni.

o SzczegOlowy zakres regulacji wysoko$ciowych istniejgcych nawierzchni bedzie wynika¢ z
dowigzania sytuacyjnego i wysokosciowego, wykonawca ma obowigzek wykona¢ regulacje
wysokosciowg w zakresie niezbednym do prawidtowego korzystania z przestrzeni publiczne;.

o Wykonawca ma obowigzek odtworzy¢ wszystkie elementy zagospodarowania terenu, podlegajace
demontazy czy rozbidrce z uwagi na przebudowe infrastruktury technicznej poza obrebem jezdni,
np. chodniki powierzchnie trawiaste itp.

o Prace ziemne w obrebie sieci prowadzi¢ wytaczenie recznie z zachowaniem szczegoine]
ostroznosci.

o Przed przystgpieniem do prac budowlanych wykonawca ma obowigzek wykonac¢ przekopy probne
nad sieciami celem potwierdzenia ich lokalizacji sytuacyjnej i wysokosciowej,

« Wykonawca robét budowlanych ma obowigzek zapozna¢ sie z dokumentacjg projektowg na etapie
postepowania przetargowego.

e W przypadku uszkodzenia w trakcie robdt budowlanych istniejacych sieci, za ich naprawe
odpowiada wykonawca rob6t budowlanych

o Wykonawca przed przystapieniem do robét budowlanych ma obowigzek zapozna¢ sie ze wszystkimi
uzgodnieniami i zawartymi w nich uwagami.

Projektant branzy drogowej:

mgr inz. tukasz Dawidowski
upr. Nr POM/0338/PBD/18
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Zat. Nr 1 — wzér bariery U-12a

Bariera U-12a

FORMA I MATERIALY
o Wysokos¢ po zamontowaniu: 110 cm.
s Malowana proszkowo na kolor RAL 7016, w wykoficzeniu mat struktura.
o Wiazysikie ostre krawedzie konstrukeji stalowe). naledy zeszlifowad przed

cynkowaniem, tak aby nie stanowily zagroZenia.

MONTAZ

* Montowana poprzez fundamentowanie.
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