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Dot. : uzgodnienia dokumentaciji

NEVORA PROJEKT tukasz Dawidowski
ul. Karola Szymanowskiego 18/28
80-280 Gdansk

Na podstawie Ustawy o Transporcie Kolejowym z dnia 28 marca 2003 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r.
poz. 1786) i Ustawy o Komercjalizacji, Restrukturyzacji i Prywatyzacji Przedsigbiorstwa Parnstwowego
,Polskie Koleje Panstwowe” z dnia 8 wrzesnia 2000 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 2542) art. 15
ust.4 - PKP Polskie Linie Kolejowe SA Zaktad Linii Kolejowych w Gdyni, jako Zarzad Kolei uzgadnia:

Projekt przebudowy drogi w zakresie budowy chodnika (tymczasowego chodnika) na
dzialce nr 151 obreb Klukowo w obrebie przejazdu kolejowego w km 4,608 linii kolejowej
nr 235 Matarnia - Gdansk Osowa.

1.
2.

Jednoczesnie uzgadnia prowadzenie robét ziemnych w sasiedztwie obszaru kolejowego.

Informujemy, Zze opinia tutejszego Zaktadu w zakresie udzielenia zgody na odstgpstwo od
przepiséw zawartych w Ustawie z dnia 28 marca 2003 r. o Transporcie Kolejowym jest
pozytywna z zastrzezeniem, ze stanowisko Spdotki w ww. sprawie jest przekazywane
wylgcznie do wiadomosci inwestora zewnetrznego i nie stanowi podstawy do udzielenia
zgody na odstepstwo. Opinie z mocy art. 57 ww. ustawy wydajemy wytacznie na wniosek
wiasciwego organu architektoniczno — budowlanego.

Proiekt uzaadnia sie z zastrzezeniem: Tut. Zakiad. jako Zarzad Kolej wyraza zgode na
czasowa likwidacie przejazdu. Zarzadca drogi zobowigzany bedzie niezwlocznie i na wtasny
koszt w terminie 14 dni kalendarzowych, przywrécié nawierzchnie kolejowa w_obrebie
przejazdu kolejowo — drogowego o numerze identyfikacyinym 235 004 608. na wniosek
Zarzadu kolei. Chodnik nalezy wykonaé¢ w istniejacej niwelecie drogi. Materiat z odzysku
elementéw przejazdu kolejowo — drogowego nalezy przekaza¢ do Zaktadu Linii Kolejowych

w Gdyni.

Warunkiem rozpoczecia prac na terenie kolejowym przewidywanych w projekcie jest
zawarcie stosownej umowy pomiedzy inwestorem, a PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Zakladem Linii Kolejowych w Gdyni regulujacej szczegétowo udostepnienie terenow
kolejowych na czas realizacji tej inwestycji oraz nadzér nad prowadzonymi robotami.

Realizacja robdt bedzie wymagata opracowania przez tutejszy Zakiad, tymczasowego
regulaminu prowadzenia ruchu pociggéw w trakcie realizacji robét w obrebie infrastruktury
linii kolejowych nr 235, na podstawie opracowanego przez wykonawce robét i uzgodnionego
z tut. Zaktadem, harmonogramu robét.

Prace zwigzane z prowadzeniem robét nalezy wykonywaé pod nadzorem pracownikow PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A. Zaktadu Linii Kolejowych w Gdyni.

Wykonawca robét pisemnie, z wyprzedzeniem siedmiodniowym, poinformuje PKP Polskie
Linie Kolejowe S.A. Zaktad Linii Kolejowych w Gdyni o planowanym terminie rozpoczecia
robot celem przekazania placu budowy.

Spotka wpisana do rejesiru przedsiebiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie
XIV Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem KRS 0000037568, NIP 113-23-16-427,
REGON 017319027. Wysokosé kapitatu zakladowego w catoéci wptaconego: 32 065 978 000,00 zi
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Na przeprowadzenie istotnych zmian niezgodnych z niniejszym projektem, rozszerzenie lub
uzupetnienie projektowanych urzadzen i budowli wymagana jest dodatkowa zgoda PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A. Zaktadu Linii Kolejowych w Gdyni.

W razie uzasadnionej koniecznoéci usuniecia wzglednie przebudowy urzadzenia w zwigzku
z rozszerzeniem urzadzen kolejowych lub w zwiazku z zachowaniem bezpieczenstwa ruchu
kolejowego, uzytkownik obowigzany jest usunaé¢ wzglednie przebudowac w/w urzadzenie
we wtasnym zakresie i na wtasny koszt.

Uruchomienie urzadzen przewidzianych niniejszym projektem moze nastgpi¢ po
komisyjnym i protokolarnym odbiorze przedstawicieli PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz
usunieciu ewentualnych usterek, stwierdzonych przy ostatecznym odbiorze robét.

Konserwacje, naprawy i remonty urzadzen na terenie kolejowym, mogg by¢ dokonane po
uprzednim zgtoszeniu robot i uzgodnieniu z Zaktadem Linii Kolejowych w Gdyni.

Uzytkownikowi obiektu nie przystuguje zadne prawo do odszkodowania, jesli ewentualnie
zostanie on uszkodzony przy normainej eksploatacji, remoncie linii kolejowe;.

Wykonawca robét podczas budowy, a uzytkownik — inwestor po przejeciu obiektu
odpowiada za wypadki i szkody jakie z budowa i dalszg eksploatacjg mogtoby powstac dla
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., badZ osdb trzecich, korzystajacych z ustug PKP PLK S.A.
Ponadto wykonawca odpowiada za ewentualne uszkodzenia urzadzen podziemnych jak:
kable, rurociagi itp.

Po zakonczeniu prac i przed odbiorem ostatecznym wykonawca robot zobowigzany jest do
sporzadzenia dokumentacji geodezyjnej powykonawczej zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 21 lutego 1995 r. § 17-21 oraz przekazania
zaktualizowanych map w formie papierowej i na nosniku informatycznym do PKP Polskie
Linie Kolejowe SA Zaktadu Linii Kolejowych w Gdyni oraz PKP Polskie Linie Kolejowe SA
Centrala Biura Nieruchomosci i Geodezji Kolejowej w Warszawie.

Niniejsze uzgodnienie nie upowaznia do dysponowania gruntem na cele budowlane.
Jednostkg kompetentng do wydania prawa dysponowania gruntem kolejowym na cele
budowlane jest PKP S.A Oddziat Gospodarowania Nieruchomosciami w Gdansku jako
uzytkownik wieczysty dziatek kolejowych.

Niniejsze uzgodnienie wydawane jest na podstawie aktualnych dziatan oraz zamierzen
inwestycyjnych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. i jest wazne przez okres 24 miesigcy od
daty jego wydania. W przypadku uptyniecia terminu waznosci lub w przypadku zmian w
projekcie, nalezy uzyskaé prolongate uzgodnienia lub nowe uzgodnienie. Prowadzenie robét
budowlanych, z szczegdlnie ziemnych w odlegtosci mniejszej niz 20 m od granicy obszaru
kolejowego bez waznego uzgodnienia tutejszego Zakfadu Linii Kolejowych bedzie
traktowane jako dziatanie nieuprawnione, ze wszystkimi tego konsekwencjami.

Projekt nalezy uzgodni¢ z:
- PKP S.A. Oddziat Gospodarowania Nieruchomosciami w Gdansku

Integralna czescia uzgodnienia jest projekt zagospodarowania terenu ostemplowany pieczecia

naatéwkowa PKP Polskie Linie Kolejowe SA Zakiad Linii Kolejowych w Gdyni.

Opracowat/a:
Anna Satak
Tel. 58 721 11 25
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- projektowana barierka ochronna U-12a z poprzeczkg
nawierzchnia bifumiczna SMA118S gr. 4 cm (frezowanie i wykonanie nowej
warstwy Scieralnej)
projektowany chodnik - nawierzchnia z plytek betonowych koloru szarego o
wym. 30x30x5 cm w uktadzie ciosowym

projektowany chodnik - nawierzchnia z plytek befonowych koloru szarego o
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projektowany zjazd - nawierzchnia z betonowesj kostki brukowej
niefazowanej koloru grafitowego o wym. 10x20 gr. 8 cm
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PROFIL PODLUZNY
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Szerokosé chodnika
Kategoria ruchu
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granica istniejgcego
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4cm |podsypka cementowo piaskowa 4cm |podsypka cementowo piaskowa
20 cm |warstwa podbudowy zasadniczej | 20 cm |warstwa podbudowy zasadnicze;
z mieszanki niezwigzanej C20/3 _ z mieszanki niezwigzanej C90/3
15 cm |warstwa podbudowy pomocniczej z gruntu| |15 cm |warstwa podbudowy pomocnicze] z gruntu
: stabilizowanego cementem C3/4 [ | stabilizowanego cementem C3/4
|- Ipodioze G4 ~ | - lpodiozeG4 —

frezowanie i wykonanie nowej —

\
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15 cm |warstwa podbudowy pomocniczej z gruntu
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Uwaga

Od km 0+115 do km 0+175 pod projektowang konstrukcjg nawierzchni chodnika nalezy

zdjaé humus na gr. 10 cm lub zgodnie z poziomem zalegania i wykonaé nasyp
budowlany z piasku/zwiru.
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