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1. Celi zakres opracowania.

Celem niniejszego opracowania jest inwentaryzacji zieleni i gospodarki drzewostanem dla
inwestycji ,,Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z petlnieniem nadzoru
autorskiego dla zadania pod nazwa: "Aktywna Matarnia - Klukowo, Matarnia, Ztota Karczma",
"Bezpieczna droga do szkoty - budowa chodnika w Klukowie" w ramach zadania Budzet
Obywatelski 2021 oraz 2022”.

2. Formalno — prawna podstawa opracowania.

Formalng podstawg opracowania jest zlecenie Nevora Projekt ul. Karola Szymanowskiego
18/28, 80-280 Gdansk na wykonanie operatu dendrologicznego terenu w zakresie
opracowania.

A. Akty prawne dotyczace elementdw przyrodniczych

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614 z p6zn.
zm.).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony §rodowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z

pozn. zm.).

- Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntéw rolnych i lesnych (Dz. U. z 2017 r. poz.
1161).

- Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566 z p6zn. zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 pazdziernika 2014 r. w sprawie ochrony
gatunkowej ro$lin (Dz. U. z 2014 r. poz. 1409).

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony
gatunkowej zwierzat (Dz. U. z 2016 r. poz. 2183).

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 pazdziernika 2014 r. w sprawie ochrony
gatunkowej grzybow (Dz. U. z 2014 r. poz. 1408).

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie kryteriow uznawania
tworow przyrody zywej 1 nieozywionej za pomniki przyrody (Dz. U. z 2017 r. poz. 2300).

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 wrzesnia 2011 r. w sprawie listy roélin i
zwierzat gatunkdw obcych, ktore w przypadku uwolnienia do srodowiska przyrodniczego moga
zagrozi¢ gatunkom rodzimym lub siedliskom przyrodniczym (Dz. U. z 2011 r. Nr 210 poz.
1260). - Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkow,
jakie nalezy speti¢ przy wprowadzaniu $ciekow do wod lub ziemi, oraz w sprawie substancji
szczegoblnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. z 2006 r. Nr 137 poz. 984)

B. Akty prawne dotyczace elementéw kulturowych i infrastruktury

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z p6zn. zm.).

- Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i1 opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2018 r.
poz. 2067).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 z pdzn.
zm.) - Ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych
(Dz. U. z2017 r. poz. 2062 z pdZn. zm.).




- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczegdlowego zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012 r. poz.
462).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz.
1422 z p6zn. zm.).

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.
U. z 2016 r. poz. 124).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r., w sprawie szczegdétowych
warunkéw technicznych dla znakow i1 sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach ( Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z pdzn.
zm.).

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. z 2009 r. Nr
124, poz. 1030).

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 r.
poz. 640).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie wymagan w
zakresie odlegtosci 1 warunkéw dopuszczajacych usytuowanie drzew i krzewow, elementow
ochrony akustycznej i wykonywania robdt ziemnych w sasiedztwie linii kolejowej, a takze
sposobu urzadzania i utrzymywania zaston od$nieznych oraz paséw przeciwpozarowych (Dz.
U. z 2014 r. Strona 10 z 107 poz. 1227).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 pazdziernika 2015 r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ skrzyzowania linii kolejowych oraz
bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1744).

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r., w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U.
z 2007 r. Nr 86 poz. 579).

- Rozporzadzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w
sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badan konserwatorskich
przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow albo na List¢ Skarboéw Dziedzictwa oraz robot
budowlanych, badan architektonicznych i1 innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytkow, a takze badan archeologicznych i1 poszukiwan zabytkow (Dz. U. 22018 r. poz. 1609).

C. Inne akty prawne
- Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 z p6zn. zm.).
- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej 1 Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r.

w sprawie rodzaju 1 zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynno$ci
geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 25 poz. 133).

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w
sprawie standardéw technicznych wykonywania geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych i



wysokosciowych oraz opracowywania 1 przekazywania wynikéw tych pomiarow do
panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 263 poz. 1572).

3. Metodyka pracy

3.1 Materialy wyjsciowe
e Mapa zasadnicza terenu w skali 1:500
e Plan sytuacyjny w skali 1:500
e Badan inwentaryzacyjnych w terenie

3.2 Metody badan

W maju 2022 r. przeprowadzono inwentaryzacje zieleni wzdtuz ulicy Telewizyjnej
w Klukowie. Inwentaryzacja nie obejmuje obszarow prywatnych posesji.

Podczas prac terenowych dokonano opisu dendrologicznego wszystkich drzew i krzewow.
Osobniki majace ponizej 10 cm w piersnicy (130 cm od gruntu) nie zostalty uwzglednione
w opracowaniu inwentaryzacji dendrologicznej. Dla wszystkich pojedynczych osobnikow
oraz skupin okreslono lokalizacj¢ (zatacznik graficzny) i nadano numer porzadkowy
zgodny z tabelg inwentaryzacyjna.

Lokalizacj¢ drzew 1 krzewdw nienaniesionych na mapie ustalono metoda domiaréow
prostokatnych oraz metoda GPS.

Pomiar drzew

Dokonano podstawowe pomiary dendrologiczne drzew: obwdd pnia na wysokosciach 5 cm
i 130 cm od gruntu, opisano stan zdrowotny wraz z uwagami oraz wskazano wytyczne co
do gospodarki drzewostanem:

e Obwodd pnia - zostal zmierzony tasma miernicza (doktadno$¢ 1cm) na wysokos¢ 5 cm
1 130 cm od gruntu. W sytuacji wielopniowosci osobnika, wpisano wysoko$¢
wystepowania wielu pni, a ich poszczegdlne obwody mierzono na wysokos$¢ 130 cm
lub innej mozliwej uwzgledniajac to w uwagach.

e Stan zdrowotny - okre$lono kondycj¢ zdrowotng , stabilnos$¢, wady anatomiczne,
martwice, ubytki wgltebne, wyprdchnienia, slady obecnosci szkodnikow, susz korony,
obecno$¢ jemioty a takze §lady po cigciach sanitarnych i technicznych.

Pomiar krzewow

Krzewy opisano jako grupe krzewow (skupina) lub jako pojedyncze krzewy. Wielkos¢
okreslono w m2. Opis zinwentaryzowanych krzewéw umieszczono w tabeli
inwentaryzacyjnej oraz naniesiono na podktad geodezyjny. Okres§lono stan zdrowotny
wraz z uwagami w tabeli inwentaryzacyjnej.



4. Charakterystyka terenu opracowania.

W celu identyfikacji gatunkow znajdujacych si¢ w zasiggu planowanej inwestycji obrano teren
ograniczajacy si¢ do terenu objetego projektem chodnika. Obszar opracowania to teren,
w ktorego obrebie wystepuje zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, zieleni uporzadkowanej
w postaci zieleni okalajgcej posesje oraz nieuzytkéw. Po przeprowadzonej wizji terenowej oraz
wykonaniu inwentaryzacji zieleni istniejacej stwierdzono, ze drzewostan budujacy strukture
tego terenu znajduje si¢ w dojrzatej fazie rozwoju wykazujace w wickszosci dobry stan
zdrowia.

Na terenie objetym inwestycja zaplonowano wycinke drzew/krzewow, 7 szt. drzew w tym
zadne z nich nie wymaga uzyskania pozwolenia na wycink¢ oraz 60 m? skupiny (podrosty i
krzewy) wymagajace uzyskania pozwolenia przez odpowiedni organ.

Nie stwierdzono obecnosci gatunkéw wymienionych w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska
zdnia 9 pazdziernika 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej grzybow (Dz. U. 2014, poz. 1408).










Foto 7 — widok na zielen nr 27



Foto 8 — widok na zielen nr 28

5. Wskazania co do wycinki — Gospodarka drzewostanem.

W zwigzku z planowana inwestycja istnieje potrzeba usunig¢cia zadrzewienia 1 zakrzewienia
wynikajacego z bezposredniej kolizji zwigzanej z budowa drogi. Usunigciu podlegac bedzie

7 szt. drzew — nr inw. 6,9,16,21,23 skupina (3 szt.) krzewy — nr 1, 7-8,10-15,17-20,22,23
skupina (krzewoéw 60m?). okreslone w tabeli inwentaryzacyjnej. Usunigcie skupiny w ilo$ci 60
m? wymaga uzyskania zgody przez odpowiedni organ. Nr 1, 7-22 sugeruje si¢, aby wlasciciel
przyleglej posesji przesadzil roslinnos¢, (ktora posadzit w pasie drogowym) w celu uniknigcia
zniszczenia jej. Sugeruje si¢ usung¢ drzewa martwe, potamane, majace ponizej 10 cm
w piersnicy, oraz bedace w zbyt duzym zwarciu.

5.1 Tabela inwentaryzacji zieleni ul. Telewizyjna

Lp. | Nazwa polska i lacinska Obwéd pnia Powierzchnia | Szeroko$é Gospodarka
na wys. krzewéw/ korony drzewostanem
5.¢cm/130 cm skupin wm/

w m? Uwagi
1 Jatowiec ptozacy Juniperus - 0,5 - Kolizja z
horizontalis budowa
chodnika — do
usunigcia
2 Zywotnik zachodni ‘Danica’ - 0,5 - Do
Thuja Ocidentalis ‘Danica’ pozostawienia
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W terenie

3 Jatowiec ptozacy Juniperus - 1 - Do
horizontalis pozostawienia
W terenie
4 Zywotnik zachodni ‘Danica’ - 0,5 - Do
Thuja Ocidentalis ‘Danica’ pozostawienia
W terenie
5 Zywotnik wschodni Thuja - 0,5 Stan zty, Do
orientalis posusz 70% | pozostawienia
w terenie
6 Brzoza brodawkowata 10/- - 1/ Mtody Kolizja z
Betula pendula osobnik brak | budowsg
mozliwosci | chodnika —do
pomiaru na | usunigcia
130 cm
7 Zywotnik zachodni ‘Danica’ - 0,5 - Kolizja z
Thuja Ocidentalis ‘Danica’ budowa
chodnika — do
usunigcia
8 Zywotnik zachodni - 1 - Kolizjaz
‘Smaragd’ budowa
Thuja ocidentalis ‘Smaragd’ chodnika — do
usunigcia
9 Dab bezszyputkowy 10/- - 0,5/ Mtody | Kaolizjaz
Quercus petraea osobnik budowg
chodnika — do
usuniecia
10 Tawuta wczesna Spiraea - 0,5 - Kolizja z
arguta budowa
chodnika — do
usunigcia
11 | Zywotnik zachodni - 1 - Kolizjaz
‘Smaragd’ budowa
Thuja ocidentalis ‘Smaragd’ chodnika — do
usuniecia
12 | Zywotnik zachodni - 1 - Kolizjaz
‘Smaragd’ budowa
Thuja ocidentalis ‘Smaragd’ chodnika — do
usunigcia
13 | Zywotnik zachodni - 1 - Kolizja z
‘Smaragd’ budowa
Thuja ocidentalis ‘Smaragd’ chodnika — do
usunigcia
14 Zywotnik zachodni ‘Danica’ - 0,5 - Kolizja z
Thuja Ocidentalis ‘Danica’ budowa
chodnika — do
usuniecia
15 | Zywotnik zachodni ‘Danica’ - 0,5 - Kolizja z
Thuja Ocidentalis ‘Danica’ budowg
chodnika — do
usunigcia
16 | Klon pospolity Acer 15/- - 1/Milody | Kolizjaz
platonoides osobnik budowg
chodnika — do
usunigcia
17 Zywotnik zachodni - 1 - Kolizja z
‘Smaragd’ budowa
Thuja ocidentalis ‘Smaragd’ chodnika — do
usunigcia
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18 | Zywotnik zachodni ‘Danica’ - 0,5 - Kolizja z
Thuja Ocidentalis ‘Danica’ budowa
chodnika — do
usunigcia
19 | Zywotnik zachodni - 1 - Kolizja z
‘Smaragd’ budowa
Thuja ocidentalis ‘Smaragd’ chodnika — do
usuniecia
20 | Zywotnik zachodni - 1 - Kolizja z
‘Smaragd’ budowsg
Thuja ocidentalis ‘Smaragd’ chodnika — do
usuniecia
21 Klon pospolity Acer 10/- - 1/ Mtody Kolizja z
platonoides osobnik budowg
chodnika — do
usunigcia
22 | Deren bialy ‘Sibirica’ - 1 - Kolizja z
Cornus alba ‘Sibirica’ budowa
chodnika — do
usunigcia
23 Skupina: 200 Kolizja z
Olcha czarna Alnus glutinosa 35/25 2/ budowg
Olcha czarna Alnus glutinosa 25/18 2/ chodnika — do
Olcha czarna Alnus glutinosa 26/17 2/ usunigcia 60m?,
Skupina Pozostata czes¢
sktadajaca do pozostawienia
si¢ z w terenie
podrostow i
wigkszych
osobnikoéw
olchy
czarnej, ale
zaden z nich
nie
przekracza
50cmnab
cmod
gruntu.
Teren
bardzo
zaro$niety
trawy do
200 cm
wysokosci.
24 | Snieguliczka biata 5 - Do
Symphoricarpos albus pozostawienia
w terenie
25 Klon pospolity Acer 23/18 - 15 Do
platonoides pozostawienia
w terenie
26 Snieguliczka biata - 1 - Do
Symphoricarpos albus pozostawienia
w terenie
27 | Skupina: - 60 Skupina Do
Wierzba wiciowa Salix znajduje sie | pozostawienia
viminalis naterenie | w terenie
Swierk pospolity Picea abies prywatnych
— ogrodzona,
swierk
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pospolity 6
szt.
28 | Wierzba iwa Salix caprea 47/20+20+20+20 9 5/ Duzy Do
okaz pozostawienia
wielopniowy | w terenie
— 4 pnie

e Kolor czerwony — drzewa/krzewy/skupiny przeznaczone do usunigcia

e Zgodnie z Ustawa o ochronie przyrody - wycince bez zgtoszenia podlegajg krzewy do
25 m? oraz drzewa, jesli ich obwody pnia na wysokosci 5 cm nie przekracza 50 cm
(z nielicznymi wyjatkami gatunkowymi). Do wyjatkéw nalezy:
- 80 cm — w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,
- 65 cm — w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu
klonolistnego.

6. Zabiegi pielegnacyjne na czas prowadzenia robot budowlanych.

Zadrzewienie znajdujace si¢ w bezposrednim sgsiedztwie remontu drogi stanowig drzewa
w dobrej kondycji fitosanitarnej. Przy ocenie statyki wazna jest ekspozycja drzewa na wiatr —
drzewa rosngce w grupie przystosowu;ja si¢ do dziatajacych na nie sit, w momencie odstonigcia
spowodowanym przez usuniecie drzew sgsiednich moga ulega¢ zlamaniom i wykrotom.
Kolejnym czynnikiem sg wtasciwosci gleby. Lokalizacja drzewa na glebie ubitej, zagruzowane;j
o stabym drenazu zwigksza prawdopodobienstwo wywrdcenia. Zmiany warunkow
siedliskowych powodowane przez roboty budowlane prowadzone w zasiggu systemu
korzeniowego, takie jak uktadanie instalacji, chodnikow, zmiana wysoko$ci poziomu gleby
powoduja obcigcie lub zniszczenie czgsci systemu korzeniowego. Im wigksze jest to
uszkodzenie, szczegolnie jezeli dotyczy jednej strony systemu korzeniowego tym wieksze jest
niebezpieczenstwo upadku drzewa. Wynika to z zaburzenia rozktadu obcigzen, ktore dziatajg
na drzewa. Uszkodzenia mechaniczne korzeni s3 zazwyczaj bagatelizowane a nie zakryte
umozliwiajg patogenom, glownie grzybom rozktadajacym drewno, swobodne wnikniecie i
przez ich dziatalno$¢ ostabiajg stabilno$¢ drzewa. Efekty ich dziatan sg trudne do wykrycia
gotym okiem i mozemy zobaczy¢ je dopiero wtedy, gdy drzewo wykazuje oznaki oslabienia
lub si¢ przewroci. Drzewa, ktdre pozostajg po realizacji inwestycji sa narazone na uszkodzenia
w czasie prowadzenia robot budowlanych, co moze doprowadzi¢ do ich szybszej degeneracji.
Niewtasciwy sposob uzytkowania powierzchni terenu pod koronami drzew moze przyczynic
si¢ do uszkodzenia lub zniszczenia korzeni.

Zabezpieczenie pni i koron drzew

Wszystkie pozostale drzewa narazone na uszkodzenia nalezy zabezpieczy¢ poprzez
odeskowanie. W tym celu nalezy obudowac pnie drzew z desek do wysokosci
pierwszych galezi, czyli do ok. 2m (okreslonej jednak indywidualnie dla kazdego
drzewa, aby nie uszkodzi¢ najnizej potozonych konaréw). Dolna krawedz kazdej deski
powinna opierac si¢ na podtozu i by¢ lekko zagtebiona w ziemi, jezeli jest to niemozliwe
(np. przez nabiegi korzeniowe) deski nalezy obsypa¢ ziemig. Pnie przed odeskowaniem
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zabezpieczy¢ matg slomiang, trzcinowa lub elastycznymi rurami drenarskimi.
Deskowanie mocowac¢ do pnia opaskami z drutu okragtego, migkkiego ocynkowanego
lub tasmy stalowej ocynkowanej (nie wolno uzywac¢ gwozdzi). Nalezy zwrocié¢ uwage,
zeby deski szczelnie przylegaly na catej powierzchni pnia i mialy oparcie w podtozu.
Opaski mocujace szalowanie do pnia stosowac w odlegtosci ok.40-60cm od siebie, czyli
przynajmniej po 3 na pniu. Niedopuszczalne jest spowodowanie uszkodzen pni i
konarow drzew jak rowniez oparcie desek o nabiegi korzeniowe. Po zakonczeniu robot
nalezy wykona¢ demontaz zabezpieczenia drzewa obejmujacy rozebranie konstrukcji
zabezpieczajacej drzewo, usuni¢cie materialow zabezpieczajacych, lekkie spulchnienie
ziemi w strefie korzeniowej drzew. Niedopuszczalne jest uszkodzenie konarow i gatezi
drzew. Nisko osadzone galezie nalezy podwigzac.

Zabezpieczenie systemoOw korzeniowych drzew

W trakcie prowadzenia prac ziemnych przy korzeniach drzew nalezy przestrzegaé
nastepujacych zalecen:

- wykop nie moze by¢ zlokalizowany blizej niz 3 m od pnia, a jezeli jest to niemozliwe
wszelkie prace nalezy wykonywaé¢ metoda bezwykopowa (przecisk, przewiert) lub
rgcznie, wprowadzenia i wyprowadzenia powinny by¢ zlokalizowane poza rzutem
korony drzewa, w wyjatkowych przypadkach nie blizej niz w odlegtos$ci 3 m od pnia
drzewa.

- roboty ziemne w obrgbie korzeni drzewa nie powinny by¢ prowadzone w okresie
wegetacji roslin, a szczegdlnie w okresie letnim. Najkorzystniejszym okresem na
wykonanie tych robot sg miesigce od pazdziernika do kwietnia,

- niedopuszczalne jest wycigcie wigcej niz 20% korzeni,

- wszystkie cigcia korzeni wykona¢ zgodnie z zasadami sztuki ogrodowej, a w
szczegblnosci: o korzenie zniszczone nalezy obcig¢ az do miejsca wystgpowania
zdrowej tkanki, o cigcia dokonywac¢ pod katem prostym w stosunku do ich osi, o
powierzchnia rany powinna by¢ zabezpieczona preparatem impregnujacym,

- Sciany wykopu w zasiggu wystepowania systemu korzeniowego nalezy zabezpieczy¢
ekranem tj. pozostawi¢ wolng przestrzen szeroko$ci ok.30 cm miedzy $ciang wykopu
otwartego a krawedzig z przycigtymi korzeniami. Przestrzen tg ostoni¢ ekranem z desek
1 wypetni¢ gruboziarnistym podiozem do wysokosci 40 cm ponizej poziomu terenu,
gbérng warstwe wypehi¢ ziemig zawierajacg 30% kompostu. Tak zbudowang warstwe
ochronng utrzymywac w stanie ciggtego uwilgocenia,

- w przypadku kolizji systemu korzeniowego z instalacjami podziemnymi stosowac
ekrany z grubej folii z 20 cm warstwg ziemi urodzajnej od strony systemu
korzeniowego. Jezeli przy uktadaniu przewodow instalacji podziemnych zaistnieje
konieczno$¢ pracy przy korzeniach o $rednicy pnia wigkszej niz 2,5 cm stosowac
technike¢ tunelowa,

- nalezy dazy¢ do jak najszybszego zasypania wykopow znajdujacych si¢ w granicach
wystepowania systemu korzeniowego,

- po zasypaniu wykopdw drzewo nalezy podla¢ znaczng ilo$cig wody,

- teren wokot drzewa, ktore utracito czg$¢ korzeni powinien by¢ przykryty warstwa
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$ciofki.

- nalezy podlewa¢ drzewa woda w ilo$ci ok. 20dm3 na 1szt. w zaleznosci od warunkow
atmosferycznych przez caty czas trwania robot.

- odstonigte korzenie nalezy przykry¢ matami stomianymi w ilosci ok. 4m2 na 1szt.
drzewa.

W trakcie prowadzenia prac ziemnych przy korzeniach drzew niedopuszczalne jest:

- dokonywanie zmian wilasciwosci fizykochemicznych gruntu w obrgbie systemu
korzeniowego drzewa

- w zasiggu korony drzewa i w odlegto$ci co najmniej 2m na zewnatrz obrysu korony:
a) dokonywanie zmian wysoko$ci powierzchni terenu

- grubosci warstw gleby. Dotyczy to zaré6wno dodania warstwy gleby w obrebie korzeni
(powoduje ograniczenie ilosci tlenu i wody docierajaca do korzeni) jak i zdjecia
wierzchniej warstwy gleby (powoduje uszkodzenie i przesuszenie Kkorzeni).
Niedopuszczalne jest przykrycie szyjki korzeniowej warstwa gleby (powoduje gnicie
oraz powstawanie infekcji grzybowych);

b) zmian poziomu gruntu;

¢) zmiany stosunkéw wodnych w glebie;

c) zaggszczenia gleby, w tym réwniez spowodowanego ruchem oraz parkowaniem
samochodéw 1 maszyn, w tym ciezkiego sprzetu mechanicznego (powoduje
zmniejszenie ilo$ci porow w glebie, zmniejsza napowietrzenie gleby);

d) zanieczyszczenia gleby substancjami toksycznymi: paliwami, olejami, solami,
metalami ci¢zkimi, substancjami organicznymi, spoiwami mineralnymi: wapnem,
cementem, gipsem;

e) zanieczyszczenie gleby gruzami i innymi resztkami po budowlanymi;

f) wykonywania placéw sktadowych w zasiggu korony drzewa;

g) naruszenie statyki drzew zlokalizowanych na skarpach.

Szczegdlowe wytyczne dotyczace prowadzenia prac:
— wszelkie prace zwigzane z usuwaniem istniejagcych kraweznikow 1 obrzezy oraz

wykonywaniem kraweznikow 1 obrzezy projektowanych w obrgbie drzew cennych
nalezy wykonywac recznie;

— w przypadku wymiany nawierzchni utwardzonych w obrebie rzutu korony i strefie
2m od obrysu korony, nie wolno pozostawia¢ odkrytej wierzchniej warstwy ziemi,
nalezy natychmiast potozy¢ nowa nawierzchni¢ lub pokry¢ glebe matami stomianymi
lub wilgotng juta.

Organizacja placu budowy

Przed rozpoczeciem prac nalezy:

— ruch pojazdow oraz sprzgtu mechanicznego na placu budowy w obrebie istniejacej i
planowanej zielenie nie moze doprowadzi¢ do zageszczenia gruntu; na placu budowy
nalezy wykona¢ drogi tymczasowe, ktorych nie powinno si¢ tworzy¢ w strefie 4x4m

wokol drzew;
— drogi tymczasowe w zasiggu systemu korzeniowego drzew nalezy wykona¢ poprzez
utozenie warstw naturalnego gruboziarnistego zwiru lub wioréw drzewnych i
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przykrycie ich ptyta ze sklejki lub drewnianym rusztem; w przypadku konieczno$¢
przeprowadzenia maszyn przez nabiegi korzeniowe nalezy roztozy¢ belki drewniane, a
na nich plyty; technologia wykonania drog tymczasowych nie moze spowodowaé
zaggszczenia gruntu;

— poza zasiggiem korony drzewa i w odleglosci co najmniej 2 m na zewnatrz obrysu
korony:

a) wyznaczy¢ miejsce parkowania samochodoéw i sprzetu mechanicznego;

b) wyznaczy¢ miejsce sktadowania resztek pobudowanych;

¢) wyznaczy¢ miejsca sktadowania materialow, narzedzi, maszyn, rusztowan;

d) wyznaczy¢ miejsca lokalizacji budynkéw tymczasowych. Sktadowanie cementu,
kruszywa, olejow, paliw i lepiszczy nie moze by¢ zlokalizowane blizej niz 10 m od pnia.

Zalaczniki:

Inwentaryzacja dendrologiczna skala 1:500 (cze$¢ graficzna) - Rys. 1
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