Zalacznik nr 4 Dokumentacja fotograficzna oraz standardy wykonania oswietlenia

Lampa ozdobna Led wiszgca sterowalna ( z zastosowaniem sciemniacza), srednica powyzej
100 cm stosowane w pomieszczeniach reprezentacyjnych. Dobér na podstawie potrzebnego
natezenia (500 Ix)

Lampa LED 60x60 stosowana w pozostatych pomieszczeniach biurowych. Dobér na

podstawie potrzebnego natezenia (500 Ix). Dopuszcza sie zastosowanie opraw
prostokatnych lub wiszgcych na zawiesiach w uzasadnionych przypadkach po uzgodnieniu z
Zamawiajgcym



M

Lampa LED beleczkowa tgczona stosowana w pozostatych pomieszczeniach biurowych.

Dobér na podstawie potrzebnego natezenia (500 Ix)

Standardy wykonania oswietlenia:
- Oprawy oswietleniowe powinny posiada¢ warto$¢ skutecznosci swietlnej oprawy
Lm/W.
- Istotna jest trwatos¢ oprawy (wg normy) L70B50 — 50 000 godzin, L80B50 — 30 000 godzin.
- Wartos¢ olsnienia UGR ( dla pomieszczen biurowych norma wymaga UGR<19)
- Raport z badan parametrow oprawy potwierdzone przez znak ENEC.
- Warto$¢ cos mocy zasilacza oprawy.

- Wskaznik oddawanie barw przez oswietlenie : wspétczynnik CRI ( dla pracy w biurach
CRI>80)

- Wszystkie oprawy powinny by¢ zamontowane na wtasnym zawiesiu do sufitu wtasciwego a
nie potozone na suficie podwieszanym.

- Wykonawca dostarczy protokoty pomiardéw elektrycznych wraz z pomiarem natezenia
oswietlenia

- Wykonawca przedstawi dokument potwierdzajacy recykling zdemontowanych opraw i zrédet
Swiatta.

- Oprawy natynkowe lub do wbudowania jesli jest sufit podwieszany.
- Moc oprawy 60x60 cm wraz z zasilaczem nie wieksza niz 40W

- Natezenie oswietlenia w pomieszczeniach biurowych — 500 Ix.



