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Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [im. ] Poszcz. Razem
PRZEDMIAR:
1 budynek UMP pl.Kolegiacki 17
1.1 pokéj 239
1.1.1
1 wyniesienie i wniesienie elementdw wyposazenia kpl
d.1.1.| analiza pomieszczenia w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego
1|indywidualna| w obrebie budynku
1 kpl 7,000
RAZEM 1,000
2| KNR-W 4-01| Zabezpieczenie podtog i mebli folig m2
d.1.1.| 1216-01
1
29,20 m2 29,200
RAZEM 29,200
3| KNR2-02 | Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe -przyjeto m2
d.1.1.| 0815-02 | 20% na Scianach i sufitach
1| analogia
0,2 * (24,75 * 3,4 + 29,20) m2 22,670
RAZEM 22,670
4] NNRNKB | Gruntowanie powierzchni scian i sufitow preparatem m2
d.1.1.] 202 1134-02 | gruntujgcym
1| analogia
29,20 +24,75* 3,4 m2 113,350
RAZEM 113,350
5| KNR 4-01 [ Dwukrotne malowanie farbami dyspersyjnymi starych m2
d.1.1.| 1204-02 | tynkdéw wewnetrznych Scian i sufitéw kolor do uzgodnienia
1| analogia |z Zamawiajgcym
29,20 + 24,75 * 3,40 m2 113,350
RAZEM 113,350
6/ KNR 4-01 [ Rozebranie posadzek z deszczutek z oderwaniem listew m2
d.1.1.| 0816-06 | lub cokotow
1
29,20 m2 29,200
RAZEM 29,200
7| KNR 7-28 | Rozebranie podfogi drewnianej m2
d.1.1.| 0301-01
1
29,20 m2 29,200
RAZEM 29,200
8| TZKNBKV | rozbidrka i ponowne utozenie legaréw podtogowych m3
d.1.1. -079 (zerwanie nadbijanych podktadek, rozbidrka legarow,
1| analogia | oczyszczenie podioza z zasypki, ponowne utozenie
legaréw istniejgcych i uzupetnienie odlegtosci nowymi,
usuniecie zniszczonych elementéw i ich uzupetnienie )
-30%
24,75%0,3* 0,15 m3 1,114
RAZEM 1,114
9 Utozenie ptyt OSB twardych na istniejgcej posadzce lub m2
d.1.1.| kalk. wiasna | legarach grubosci max 32 mm
1 Krotnos¢ = 2
29,20 m2 29,200
RAZEM 29,200
10| KNR 2-02 | Podkfady betonowe na stropie m3
d.1.1| 1101-02
1
29,20*0,2 m3 5,840
RAZEM 5,840
11] NNRNKB | (z.VII) Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy m2
d.1.1.1 202 1132-01 | samopoziomujgcej anhydrytowej o grubosci 2,5 cm
1] 1132-02
analogia
29,20 m2 29,200
RAZEM 29,200
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
12| KNR 2-02 | Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych m2
d.1.1.| 1112-05 | heterogeniczne z wywinieciem cokolika
1| analogia
29,20 1,1 m2 32,120
RAZEM 32,120
13| KNR 4-01 | usuniecie z budynku materiatu z rozbiorki taczkami, m3
d.1.1.] 0106-04 pojemnikami
1
29,20*0,19 m3 5,548
RAZEM 5,548
14| KNR 4-01 | Wywiezienie odpadoéw budowlanych w kontenerach do 15 | m3
d.1.1.| 0108-11+ | km
1] KNR 4-01
0108-12
poz.13 m3 5,548
RAZEM 5,548
15 Optata za sktadowanie materiatu z rozbiorki m3
d.1.1.| wycena
1|indywidualna
poz.13 m3 5,548
RAZEM 5,548
16/ KNR-W 4-02 | Demontaz grzejnika wraz z utylizacjg nalezy uwzglednic¢ kpl.
d.1.1.| 0520-06 | koniecznos¢ zamrazania rur
1| analogia
1 kpl. 7,000
RAZEM 1,000
17| KNR-W 2-15]| Préby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego urz.
d.1.1.] 0436-01 ogrzewania (na gorgco)
1
! urz. 1,000
RAZEM 1,000
18|KNR INSTAL| Zawor termostatyczny do regulacji ¢.0.0 sSr.nom. 15 mm szt.
d.1.1.| 0309-07
1
! szt. 7,000
RAZEM 1,000
19| KNR-W 2-15| Montaz zaworu grzejnikowego odcinajgcego fi 15 szt.
d.1.1.| 0412-02
1
! szt. 7,000
RAZEM 1,000
20[ KNR-W 2-15| Grzejnik energooszczedny kompaktowy profilowany szt.
d.1.1.| 0418-09 | dobrany na podstawie ilosci zeberek demontowanego
1| analogia [ grzejnika (prosze uwzgledni¢ mozliwo$¢ montazu
grzejnika trzyptytowego)
! szt. 7,000
RAZEM 1,000
21 wymiana listwy kablowej m
d.1.1.| wycena
1|indywidualna
10 m 10,000
RAZEM 10,000
22[KNR-W 4-01| Mycie po robotach malarskich drzwi i podtog. m2
d.1.1.| 1215-05
1| analogia
2930+2*2*2 m2 37,300
RAZEM 37,300
1.2 pokdj 240
1.2.1
23 wyniesienie i wniesienie elementéw wyposazenia kpl
d.1.2.| analiza pomieszczenia w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego
1|indywidualna| w obrebie budynku
1 kpl 7,000

Norma EXPERT Wersja: 5.16.100.14 Nr seryjny: 11030 Uzytkownik: UMP

-3-

Wydruk: UM-3-487-9426\sylbud



Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 1,000
24| KNR-W 4-01 [ Zabezpieczenie podtdg i mebli folig m2
d.1.2| 1216-01
1
28,97 m2 28,970
RAZEM 28,970
25| KNR 2-02 [ Wewnetrzne gladzie gipsowe dwuwarstwowe -przyjeto m2
d.1.2.| 0815-02 | 20% na Scianach i sufitach
1| analogia
0,2 * (28,97 + 26,44 * 3,40) m2 23,773
RAZEM 23,773
26| NNRNKB | Gruntowanie powierzchni scian i sufitow preparatem m2
d.1.2./ 202 1134-02 | gruntujgcym
1| analogia
(28,97 + 26,44 * 3,40) m2 118,866
RAZEM 118,866
27| KNR 4-01 [ Dwukrotne malowanie farbami dyspersyjnymi starych m2
d.1.2.| 1204-02 | tynkéw wewnetrznych Scian i sufitéw kolor do uzgodnienia
1| analogia |z Zamawiajgcym
poz.26 m2 118,866
RAZEM 118,866
28| KNR 4-01 | Rozebranie posadzek z deszczutek z oderwaniem listew m2
d.1.2.| 0816-06 | lub cokotow
1
28,97 m2 28,970
RAZEM 28,970
29| KNR-W 4-01 [ Reczna rozbiorka elementéw podbudowy wraz z subitem o| m3
d.1.2| 0212-01 grubosci do 15 cm
1| analogia
28,97 *0,2 m3 5,794
RAZEM 5,794
30 KNR 7-28 | Rozebranie podtogi drewnianej m2
d.1.2.| 0301-01
1
28,97 m2 28,970
RAZEM 28,970
31| TZKNBK'V [ rozbiérka i ponowne utozenie legaréw podtogowych m3
d.1.2. -079 (zerwanie nadbijanych podktadek, rozbidrka legarow,
1| analogia [ oczyszczenie podtoza z zasypki, ponowne utozenie
legaréw istniejgcych i uzupetnienie odlegtosci nowymi,
usuniecie zniszczonych elementéw i ich uzupetnienie )
-30%
28,97*0,3*0,15 m3 1,304
RAZEM 1,304
32 Utozenie ptyt OSB twardych na istniejgcej posadzce lub m2
d.1.2.| kalk. wiasna | legarach grubosci max 32 mm
1 Krotnos¢ = 2
28,97 m2 28,970
RAZEM 28,970
33 NNRNKB [ (z.VIl) Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy m2
d.1.2.1202 1132-01 | samopoziomujgcej anhydrytowej o grubosci 2,5 cm
1] 1132-02
analogia
28,97 m2 28,970
RAZEM 28,970
34 KNR 2-02 [ Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych m2
d.1.2.] 1112-05 | heterogeniczne z wywinigciem cokolika
1| analogia
28,97 * 1,1 m2 31,867
RAZEM 31,867
35| KNR 4-01 [ usuniecie z budynku materiatu z rozbio6rki taczkami, m3
d.1.2.| 0106-04 pojemnikami
1
28,97 *0,19 m3 5,504
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 5,504
36| KNR 4-01 [ Wywiezienie odpaddéw budowlanych w kontenerach do 15 | m3
d.1.2.| 0108-11+ | km
KNR 4-01
0108-12
poz.35 m3 5,504
RAZEM 5,504
37 Optata za sktadowanie materiatu z rozbiorki m3
d.1.2] wycena
1|indywidualna
poz.35 m3 5,504
RAZEM 5,504
38 Likwidacja otworu drzwiowego wraz z utylizacje drzwi. kpl.
d.1.2.] wycena Zamkniecie otworu drzwiowego zabudowg g- k wraz z
1|indywidualna| wygtuszeniem
1 kpl. 7,000
RAZEM 1,000
39[ KNR-W 4-02 [ Demontaz grzejnika wraz z utylizacjg nalezy uwzglednic kpl.
d.1.2.| 0520-06 | koniecznos¢ zamrazania rur
1| analogia
1 kpl. 7,000
RAZEM 1,000
40| KNR-W 2-15| Préby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego urz.
d.1.2.| 0436-01 ogrzewania (na gorgco)
1
! urz. 1,000
RAZEM 1,000
41[KNR INSTAL| Zawor termostatyczny do regulacji c.0.0 sr.nom. 15 mm szt.
d.1.2.| 0309-07
1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
42| KNR-W 2-15 [ Montaz zaworu grzejnikowego odcinajacego fi 15 szt.
d.1.2| 0412-02
1
! szt 7,000
RAZEM 1,000
43 zmiana lokalizacji grzejnika kpl.
d.1.2. wycena
1|indywidualna
1 kpl. 7,000
RAZEM 1,000
44| KNR-W 2-15 | Grzejnik energooszczedny kompaktowy profilowany szt.
d.1.2.| 0418-09 | dobrany na podstawie ilosci zeberek demontowanego
1| analogia [ grzejnika (prosze uwzgledni¢ mozliwos¢ montazu niskiego
grzejnika trzyptytowego)
! szt 7,000
RAZEM 1,000
45[KNR-W 4-01| Mycie po robotach malarskich drzwi i podtog. m2
d.1.2| 1215-05
1| analogia
2930+2*2*2 m2 37,300
RAZEM 37,300
1.3 pokéj 241
1.3.1
46 wyniesienie i wniesienie elementow wyposazenia kpl
d.1.3.| analiza pomieszczenia w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego
1|indywidualna| w obrebie budynku
1 kpl 7,000
RAZEM 1,000
47[KNR-W 4-01| Zabezpieczenie podtdg i mebli folig m2
d.1.3.| 1216-01
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32,54 m2 32,540
RAZEM 32,540
48[ KNR 2-02 | Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe -przyjeto m2
d.1.3.| 0815-02 | 20% na Scianach i sufitach
1| analogia
0,2 * (32,54 + 28,32 * 3,43) m2 25,936
RAZEM 25,936
49 NNRNKB | Gruntowanie powierzchni scian i sufitow preparatem m2
d.1.3./ 202 1134-02 | gruntujgcym
1| analogia
(32,54 + 28,32 * 3,43) m2 129,678
RAZEM 129,678
50 KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami dyspersyjnymi starych m2
d.1.3.| 1204-02 | tynkéw wewnetrznych Scian i sufitéw kolor do uzgodnienia
1| analogia |z Zamawiajgcym
poz.49 m2 129,678
RAZEM 129,678
51| KNR 4-01 | Rozebranie posadzek z deszczutek z oderwaniem listew m2
d.1.3.| 0816-06 | lub cokotow
1
32,54 m2 32,540
RAZEM 32,540
52 KNR 7-28 | Rozebranie podtogi drewnianej m2
d.1.3.| 0301-01
1
32,54 m2 32,540
RAZEM 32,540
53| TZKNBK'V [ rozbiérka i ponowne utozenie legaréw podtogowych m3
d.1.3. -079 (zerwanie nadbijanych podktadek, rozbidrka legarow,
1| analogia | oczyszczenie podioza z zasypki, ponowne utozenie
legardéw istniejgcych i uzupetnienie odlegtosci nowymi,
usuniecie zniszczonych elementéw i ich uzupetnienie )
-30%
32,54%0,3%0,15 m3 1,464
RAZEM 1,464
54 Utozenie ptyt OSB twardych na istniejgcej posadzce lub m2
d.1.3.| kalk. wiasna | legarach grubosci max 32 mm
1 Krotnos¢ = 2
32,54 m2 32,540
RAZEM 32,540
55 NNRNKB [ (z.VIl) Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy m2
d.1.3.1 202 1132-01 | samopoziomujgcej anhydrytowej o grubosci 2,5 cm
11 1132-02
analogia
32,54 m2 32,540
RAZEM 32,540
56| KNR 2-02 [ Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych m2
d.1.3.] 1112-05 | heterogeniczne z wywinigciem cokolika
1| analogia
32,54*1,1 m2 35,794
RAZEM 35,794
57| KNR 4-01 [ usuniecie z budynku materiatu z rozbio6rki taczkami, m3
d.1.3.] 0106-04 pojemnikami
1
32,54 *0,19 m3 6,183
RAZEM 6,183
58| KNR 4-01 [ Wywiezienie odpadow budowlanych w kontenerach do 15 | m3
d.1.3.| 0108-11+ | km
1] KNR 4-01
0108-12
poz.57 m3 6,183
RAZEM 6,183
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59 Opfata za sktadowanie materiatu z rozbiorki m3
d.1.3. wycena
1|indywidualna
poz.57 m3 6,183
RAZEM 6,183
60 Likwidacja otworu drzwiowego wraz z utylizacje drzwi. kpl.
d.1.3.] wycena Zamkniecie otworu drzwiowego zabudowa g- k wraz z
1|indywidualna| wygtuszeniem
1 kpl. 7,000
RAZEM 1,000
61| KNR-W 4-02 [ Demontaz grzejnika wraz z utylizacjg nalezy uwzglednic kpl.
d.1.3.| 0520-06 | koniecznos¢ zamrazania rur
1| analogia
1 kpl. 7,000
RAZEM 1,000
62| KNR-W 2-15 | Proby z dokonaniem regulaciji instalacji centralnego urz.
d.1.3.| 0436-01 ogrzewania (na gorgco)
1
! urz. 1,000
RAZEM 1,000
63|KNR INSTAL| Zawor termostatyczny do regulacji c.0.0 sr.nom. 15 mm szt.
d.1.3.| 0309-07
1
! szt. 7,000
RAZEM 1,000
64 KNR-W 2-15 [ Montaz zaworu grzejnikowego odcinajacego fi 15 szt.
d.1.3.| 0412-02
1
! szt. 7,000
RAZEM 1,000
65| KNR-W 2-15 [ Grzejnik energooszczedny kompaktowy profilowany szt.
d.1.3.| 0418-09 | dobrany na podstawie ilosci zeberek demontowanego
1| analogia | grzejnika (prosze uwzgledni¢ mozliwos¢ montazu
grzejnika trzyptytowego)
! szt. 7,000
RAZEM 1,000
66 KNR-W 4-01 [ Mycie po robotach malarskich drzwi i podtog. m2
d.1.3.| 1215-05
1| analogia
3254 +2%2%2 m2 40,540
RAZEM 40,540
14 pokéj 522
14.1
67 wyniesienie i wniesienie elementéw wyposazenia kpl
d.1.4.| analiza pomieszczenia w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego
1|indywidualna| w obrebie budynku
1 kpl 7,000
RAZEM 1,000
68| KNR-W 4-01 [ Zabezpieczenie poditog i mebli folig m2
d.1.4| 1216-01
1
37,57 m2 37,570
RAZEM 37,570
69| KNR 2-02 [ Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe -przyjeto 5% | m2
d.1.4.| 0815-02 | na scianach
1| analogia
0,05 *25,05* 3,2 m2 4,008
RAZEM 4,008
70 NNRNKB | Gruntowanie powierzchni preparatem gruntujgcym sciani | m2
d.1.4.1 202 1134-02 | sufitow tgcznie z ptytami typu OWA
1| analogia
37,5772+ 25,05* 3,20 m2 98,945
RAZEM 98,945
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71| KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami dyspersyjnymi starych m2
d.1.4.| 1204-02 | tynkow wewnetrznych scian i sufitow tgcznie z ptytami typu
1| analogia | OWA -kolor do uzgodnienia z Zamawiajgcym
poz.70 m2 98,945
RAZEM 98,945
72 Montaz $ciany w zabudowie aluminiowo - szklanejwraz z | kpl.
d.1.4.] wycena drzwiami wejsciowymi projektem dtugos$c ok 380 cm
1|indywidualna| wysokos$¢ do sufitu podwieszanego zgodnie z zatgczonym
schematem oraz uzgodnieniem z uzytkownikiem
1 kpl. 7,000
RAZEM 1,000
73| KNR 0-14 | Scianki dzialowe GR z ptyt gipsowo - kartonowych na m2
d.1.4.|2010-04 KNR] rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem
1| 2-02z.0. [ obustronnym, dwuwarstwowe 50 - 101 - bud.o wysokosci
2.11. 25m
3,72*32+3,07*(3,2+1,2)/2 m2 18,658
RAZEM 18,658
74| KNNR5 [ Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m
d.1.4.| 1208-01
1
40 m 40,000
RAZEM 40,000
75[ KNR-W 4-01 [ Mycie po robotach malarskich okien,drzwi i podtdg. m2
d.1.4. 1215-05
1| analogia
3757+2%2*2 m2 45,570
RAZEM 45,570
1.5 pokoj 115
1.5.1
76 wyniesienie i wniesienie elementéw wyposazenia kpl
d.1.5.| analiza pomieszczenia w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego
1|indywidualna| w obrebie budynku
1 kpl 7,000
RAZEM 1,000
77| KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie poditdg i mebli folig m2
d.1.5.| 1216-01
1
32,54 m2 32,540
RAZEM 32,540
78| KNR 2-02 | Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe -przyjeto m2
d.1.5.| 0815-02 10% na Scianach i sufitach
1| analogia
0,1*(67,39*1,1+ 37,90 * 4,6) m2 24,847
RAZEM 24,847
79] NNRNKB | Gruntowanie powierzchni $cian i sufitbw preparatem m2
d.1.5./ 202 1134-02 | gruntujgcym
1| analogia
(67,39 * 1,1+ 37,90 * 4,6) m2 248,469
RAZEM 248,469
80[ KNR 4-01 [ Dwukrotne malowanie farbami dyspersyjnymi starych m2
d.1.5.] 1204-02 | tynkéw wewnetrznych Scian i sufitow kolor do uzgodnienia
1| analogia |z Zamawiajgcym
poz.79 m2 248,469
RAZEM 248,469
81 Renowacja parkietow-kitowanie i uzupetnienie ubytkobw w | m2
d.1.5. ocyklinowanym parkiecie
1 Krotnos¢ = 3
67,39 m2 67,390
RAZEM 67,390
82| KNR 4-01 [ Ocyklinowanie posadzek z deszczutek starych bardzo m2
d.1.5.| 0816-03 | zniszczonych lub pokrytych pytochtonem
1
67,39 m2 67,390
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RAZEM 67,390
83| KNR 2-02 | trzykrotne lakierowanie posadzek i parkietow wraz z m2
d.1.5] 1111-08 | listwami przysciennymi
1 Krotnos¢ = 3
67,39 m2 67,390
RAZEM 67,390
84 demontaz i powtorny montaz szafy wbudowanej w szt
d.1.5.| analiza osciezu drzwiowym
1|indywidualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
85| KNR 19-01 | Dwukrotne malowanie farbg olejng lub ftalowg stolarki m2
d.1.5.| 1308-10 | drzwiowej- renowacja drzwi w zakresie uzupetnienia
1| analogia [ usunigcia odspojonych warstw farby, pomalowania drzwi
wraz montazem nowedo wygtuszenia prace pod nadzorem
Konserwatora oraz MKZ
12 m2 12,000
RAZEM 12,000
86 KNR-W 4-01 [ Mycie po robotach malarskich drzwi i podtog. m2
d.1.5| 1215-05
1| analogia
3254 +2%2%2 m2 40,540
RAZEM 40,540
1.6 pokdj 116
1.6.1
87 wyniesienie i wniesienie elementdéw wyposazenia kpl
d.1.6.| analiza pomieszczenia w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego
1|indywidualna| w obrebie budynku
1 kpl 7,000
RAZEM 1,000
88[ KNR-W 4-01| Zabezpieczenie poditdg i mebli folig m2
d.1.6.] 1216-01
1
32,54 m2 32,540
RAZEM 32,540
89| KNR 2-02 [ Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe -przyjeto m2
d.1.6.] 0815-02 10% na $cianach i sufitach
1| analogia
0,1*(67,39*1,1+ 37,90 * 4,6) m2 24,847
RAZEM 24,847
90| NNRNKB [ Gruntowanie powierzchni scian i sufitow preparatem m2
d.1.6.[ 202 1134-02 | gruntujgcym
1| analogia
(67,39 * 1,1 + 37,90 * 4,6) m2 248,469
RAZEM 248,469
91| KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami dyspersyjnymi starych m2
d.1.6.| 1204-02 | tynkéw wewnetrznych Scian i sufitéw kolor do uzgodnienia
1| analogia |z Zamawiajgcym
poz.90 m2 248,469
RAZEM 248,469
92 Renowacja parkietow-kitowanie i uzupetnienie ubytkow w | m2
d.1.6.| analiza ocyklinowanym parkiecie
1|indywidualna| Krotnos¢ = 3
67,39 m2 67,390
RAZEM 67,390
93[ KNR 4-01 [ Ocyklinowanie posadzek z deszczufek starych bardzo m2
d.1.6.| 0816-03 | zniszczonych lub pokrytych pytochtonem
1
67,39 m2 67,390
RAZEM 67,390
94 KNR 4-01 [ Wymiana listew przysciennych z drewna lisciastego m
d.1.6.| 0815-08
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37,9 m 37,900
RAZEM 37,900
95/ KNR 2-02 | trzykrotne lakierowanie posadzek i parkietow wraz z m2
d.1.6.] 1111-08 | listwami przysciennymi
1 Krotnos¢ = 3
67,39 m2 67,390
RAZEM 67,390
96 demontaz i powtorny montaz szafy wbudowanej w szt
d.1.6. osciezu drzwiowym
1
! szt 7,000
RAZEM 1,000
97| KNR 19-01 | Dwukrotne malowanie farbg olejng lub ftalowg stolarki m2
d.1.6.] 1308-10 | drzwiowej - renowacja drzwi w zakresie uzupetnienia
1| analogia | usuniecia odspojonych warstw farby, pomalowania drzwi
wraz montazem nowedo wygtuszenia prace pod nadzorem
Konserwatora oraz MKZ
12 m2 12,000
RAZEM 12,000
98 KNR 4-01 [ Dwukrotne malowanie farbg parapetow m2
d.1.6.| 1209-05
1| analogia
1,6*0,4*2 m2 1,280
RAZEM 1,280
99| KNR-W 4-01 [ Mycie po robotach malarskich drzwi i podtog. m2
d.1.6.| 1215-05
1| analogia
3254+2%2%2 m2 40,540
RAZEM 40,540
1.7 pokoj 117
1.7.1
100 wyniesienie i wniesienie elementéw wyposazenia kpl
d.1.7.| analiza pomieszczenia w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego
1|indywidualna| w obrebie budynku
1 kpl 7,000
RAZEM 1,000
101/ KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie podtdg i mebli folig m2
d.1.7.| 1216-01
1
44,23 m2 44,230
RAZEM 44,230
102 KNR 2-02 [ Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe -przyjeto m2
d.1.7.| 0815-02 100% na $cianach
1| analogia
30,54 * 4,75 m2 145,065
RAZEM 145,065
103| NNRNKB [ Gruntowanie powierzchni Scian preparatem gruntujgcym | m2
d.1.7.[202 1134-02
1| analogia
30,54 * 4,75 m2 145,065
RAZEM 145,065
104| KNR 4-01 [ Dwukrotne malowanie farbami dyspersyjnymi starych m2
d.1.7.] 1204-02 | tynkéw wewnetrznych scian kolor do uzgodnienia z
1| analogia | Zamawiajgcym
poz.103 m2 145,065
RAZEM 145,065
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105 Konserwacja i renowacja sufitu wraz z ozdobng fasetg kpl.
d.1.7. zgodnie z programem prac konserwatorskich i pod
1 nadzorem Konserwatora oraz MKZ w zakres prac wchodzi
miedzy innymi:
- oczyszczenie powierzchni stropu z przemalowan ,
- w razie koniecznosci wzmocnienie piaskujacego sie
tynku stropu
- kontrola stabilnosci tynkow stropu , ewentualne
podklejenie odspojonych tynkéw
- kontrola stabilnosci poszczegdlnych elementow dekoracji
sztukatorskiej+ ewentualne wzmocnienie i stabilizacja
dekoracji sztukatorskiej stropu ,
- wykonanie uzupetnien formy i napraw na ptaszczyznie
stropu i dekoracji sztukatorskiej,
- uzupefnienie ubytkéw tynkéw na ptaszczyznach stropu
- wykonanie i zabezpieczenie warstwy malarskiej stropu w
tym wykonanie ztocen
- wykonanie dokumentacji konserwatorskie;j.
Wszelkie prace moga zosta¢ zmienione na kazdym etapie
prac przez nadzor MKZ
1 kpl. 7,000
RAZEM 1,000
106 Renowacja parkietow-kitowanie i uzupetnienie ubytkow w | m2
d.1.7.| analiza ocyklinowanym parkiecie
1|indywidualna| Krotnos¢ = 3
44,23 m2 44,230
RAZEM 44,230
107| KNR 4-01 | Ocyklinowanie posadzek z deszczutek starych bardzo m2
d.1.7.| 0816-03 | zniszczonych lub pokrytych pytochtonem
1
poz.106 m2 44,230
RAZEM 44,230
108| KNR 4-01 [ Wymiana listew przysciennych z drewna liSciastego m
d.1.7.| 0815-08
1
30,54 m 30,540
RAZEM 30,540
109| KNR 2-02 | trzykrotne lakierowanie posadzek i parkietow wraz z m2
d.1.7.] 1111-08 | listwami przysciennymi
1 Krotnos¢ = 3
poz.107 m2 44,230
RAZEM 44,230
110/ KNR 19-01 [ Dwukrotne malowanie farbg olejng lub ftalowg stolarki m2
d.1.7.| 1308-10 | drzwiowej - renowacja drzwi w zakresie uzupetnienia
1| analogia | usunigcia odspojonych warstw farby, pomalowania drzwi
wraz montazem nowego wygtuszenia prace pod nadzorem
Konserwatora oraz MKZ
12 m2 12,000
RAZEM 12,000
111 KNR 4-01 [ Dwukrotne malowanie farbg parapetow m2
d.1.7.| 1209-05
1| analogia
1,6*0,4*2 m2 1,280
RAZEM 1,280
112| KNR-W 4-02 [ Demontaz grzejnika wraz z utylizacjg nalezy uwzglednic kpl.
d.1.7.| 0520-06 | koniecznos¢ zamrazania rur
1| analogia
2 kpl. 2,000
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RAZEM 2,000
113| KNR-W 2-15 Préby z dokonaniem regulaciji instalacji centralnego urz.
d.1.7.] 0436-01 ogrzewania (na gorgco)
1
2 urz. 2,000
RAZEM 2,000
114|KNR INSTAL| Zawor termostatyczny do regulacji c.0.0 sr.nom. 15 mm szt.
d.1.7.| 0309-07
1
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
115| KNR-W 2-15 [ Montaz zaworu grzejnikowego odcinajacego fi 15 szt.
d.1.7.| 0412-02
1
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
116/ KNR-W 2-15| Grzejnik energooszczedny kompaktowy profilowany szt.
d.1.7.| 0418-09 | dobrany na podstawie ilosci zeberek demontowanego
1| analogia [ grzejnika (prosze uwzgledni¢ mozliwo$¢ montazu
grzejnika trzyptytowego)
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
117/ KNR-W 4-01 | Mycie po robotach malarskich drzwi i podtog. m2
d.1.7.| 1215-05
1| analogia
3805+2%2%4 m2 54,050
RAZEM 54,050
1.8 pokéj 118/118a/118b
1.8.1
118 wyniesienie i wniesienie elementdw wyposazenia kpl
d.1.8.| analiza pomieszczenia w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego
1|indywidualna| w obrebie budynku
1 kpl 7,000
RAZEM 1,000
119| KNR-W 4-01 [ Zabezpieczenie podtog i mebli folig m2
d.1.8.| 1216-01
1
4,20+9,76 + 7,79 m2 21,750
RAZEM 21,750
120 KNR 2-02 | Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe -przyjeto m2
d.1.8.] 0815-02 | 20% na Scianach i sufitach + wyprostowanie $cian we
1| analogia | wnece kuchennej
02*(4,2+9,76+7,7+933*293+14,03*3,8+11,7* | m2 62,885
4,7)+3*(7,25/2 + 6,85)
RAZEM 62,885
121 NNRNKB [ Gruntowanie powierzchni scian i sufitow preparatem m2
d.1.8./ 202 1134-02 | gruntujgcym
1| analogia
(4,2+9,76 +7,7+9,33*293+14,03* 3,8+ 11,7 *4,7) m2 157,301
RAZEM 157,301
122 KNR 4-01 [ Dwukrotne malowanie farbami dyspersyjnymi starych m2
d.1.8.| 1204-02 | tynkéw wewnetrznych Scian i sufitéw kolor do uzgodnienia
1| analogia |z Zamawiajgcym
poz.121 m2 157,301
RAZEM 157,301
123| KNK 7-28 [ Rozebranie posadzek z plytek z odcieciem posadzki pod m2
d.1.8.| 0301-08 | szafg Rack
1| analogia
42+9,76 +7,79 m2 21,750
RAZEM 21,750
124| KNR-W 4-01 | Reczna rozbidrka elementow podbudowy wraz z subitem o m3
d.1.8.| 0212-01 grubosci do 15 cm
1| analogia
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poz.123 * 0,15 m3 3,263
RAZEM 3,263
125 KNR 7-28 | Rozebranie podiogi drewnianej m2
d.1.8.| 0301-01
1
poz.123 m2 21,750
RAZEM 21,750
126 demontaz drzwi z obrébkg oraz demontaz skrzydta szt
d.1.8.| analiza drzwiowego
1|indywidualna
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
127| TZKNBKV [ rozbidrka i ponowne utozenie legaréw podiogowych m3
d.1.8. -079 (zerwanie nadbijanych podktadek, rozbidrka legarow,
1| analogia | oczyszczenie podioza z zasypki, ponowne ufozenie
legarow istniejgcych i uzupetnienie odlegtosci nowymi,
usuniecie zniszczonych elementéw i ich uzupetnienie )
-30%
21,75*0,3*0,15 m3 0,979
RAZEM 0,979
128 Utozenie ptyt OSB twardych na istniejgcej posadzce lub m2
d.1.8.| kalk. wiasna | legarach grubosci max 32 mm
1 Krotnos¢ = 2
poz.123 m2 21,750
RAZEM 21,750
129 KNR 2-02 [ Podktady betonowe na stropie m3
d.1.8.| 1101-02
1
21,75*0,1 m3 2,175
RAZEM 2,175
130 Posadzki cementowe -doptata za zbrojenie siatkg stalowg | m2
d.1.8.[ wycena
1|indywidualna
poz.123 m2 21,750
RAZEM 21,750
131] NNRNKB | (z.VIl) Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy m2
d.1.8.1 202 1132-01 | samopoziomujgcej anhydrytowej o grubosci 2,5 cm
1] 1132-02
analogia
poz.123 m2 21,750
RAZEM 21,750
132| KNR 19-01 [ Rozebranie wyktadziny Sciennej z ptytek m2
d.1.8.| 0934-06
1
(0,57 +0,89 +0,57) * 0,8 m2 1,624
RAZEM 1,624
133| KNR-W 2-02 [ Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek w kolorze szarym m2
d.1.8. 1109-05 prostokatnych o wymiarach min. 30x90 cm na zaprawie
1 klejowej uktadane metoda regularng. Wykonawca
przedstawi minimum 3 probki do wyboru
poz.123 m2 21,750
RAZEM 21,750
134| KNR 4-01 [ usuniecie z budynku materiatu z rozbidrki taczkami, m3
d.1.8.| 0106-04 pojemnikami
1
poz.123 * 0,2 m3 4,350
RAZEM 4,350
135 KNR 4-01 [ Wywiezienie odpaddéw budowlanych w kontenerach do 15 | m3
d.1.8.| 0108-11+ | km
1] KNR 4-01
0108-12
poz.134 m3 4,350
RAZEM 4,350
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136 Opfata za sktadowanie materiatu z rozbiorki m3
d.1.8. wycena
1|indywidualna
poz.134 m3 4,350
RAZEM 4,350
137| KNR-W 4-02 [ Demontaz grzejnika wraz z utylizacjg nalezy uwzglednic kpl.
d.1.8.| 0520-06 | koniecznos¢ zamrazania rur
1| analogia
1 kpl. 7,000
RAZEM 1,000
138| KNR-W 2-15 Préby z dokonaniem regulaciji instalacji centralnego urz.
d.1.8.| 0436-01 ogrzewania (na gorgco)
1
1 urz. 1,000
RAZEM 1,000
139|KNR INSTAL| Zawér termostatyczny do regulacji c.0.0 $r.nom. 15 mm szt.
d.1.8.| 0309-07
1
! szt 7,000
RAZEM 1,000
140[ KNR-W 2-15 [ Montaz zaworu grzejnikowego odcinajacego fi 15 szt.
d.1.8.| 0412-02
1
! szt 7,000
RAZEM 1,000
141| KNR-W 2-15| Grzejnik energooszczedny kompaktowy profilowany szt.
d.1.8.] 0418-09 | dobrany na podstawie ilosci zeberek demontowanego
1| analogia | grzejnika (prosze uwzgledni¢ mozliwos¢ montazu
grzejnika trzyptytowego)
! szt 7,000
RAZEM 1,000
142 montaz listwy kablowej m
d.1.8.] wycena
1|indywidualna
40 m 40,000
RAZEM 40,000
143| KNR 19-01 | Dwukrotne malowanie farbg olejng lub ftalowg stolarki m2
d.1.8.] 1308-10 | drzwiowej - renowacja drzwi w zakresie uzupetnienia
1| analogia | usuniecia odspojonych warstw farby, pomalowania drzwi
prace pod nadzorem Konserwatora oraz MKZ
12 m2 12,000
RAZEM 12,000
144 KNR 4-01 [ Dwukrotne malowanie farbg parapetow m2
d.1.8.| 1209-05
1| analogia
1,604 m2 0,640
RAZEM 0,640
145/ KNR-W 4-01 | Mycie po robotach malarskich drzwi i podtog. m2
d.1.8.| 1215-05
1| analogia
poz.123+2*2*6 m2 45,750
RAZEM 45,750
1.8.2 korytarz pietro | - odtworzenie jednej Sciany
146 NNRNKB [ Gruntowanie powierzchni scian m2
d.1.8./ 202 1134-02 | Krotnos¢ = 2
2| analogia
3,79%47 m2 17,813
RAZEM 17,813
147| KNR AT-31 [ Tynk elewacyjny cienkowarstwowy mineralny - m2
d.1.8.] 0502-04 | odtworzenie tynku od Sciany do Sciany po wykonaniu
2| analogia | bruzd
3,79%4,7 m2 17,813
RAZEM 17,813
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148| KNR 4-01 [ Dwukrotne malowanie farbami dyspersyjnymi starych m2
d.1.8.| 1204-02 | tynkéw wewnetrznych Scian i sufitéw kolor do uzgodnienia
2| analogia |z Zamawiajgcym
poz.146 m2 17,813
RAZEM 17,813
149 KNNR5 [ Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m
d.1.8.| 1208-01
2
12 m 12,000
RAZEM 12,000
150[ KNR-W 4-01 [ Mycie po robotach malarskich drzwi i podtag. m2
d.1.8.| 1215-05
2| analogia
10+2*2*2 m2 18,000
RAZEM 18,000
1.8.3 pokoj 38
151 wyniesienie i wniesienie elementéw wyposazenia kpl
d.1.8.| analiza pomieszczenia w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego
3|indywidualna| w obrebie budynku
1 kpl 7,000
RAZEM 1,000
152| KNR-W 4-01 [ Zabezpieczenie podtég i mebli folig m2
d.1.8.| 1216-01
3
13,74 m2 13,740
RAZEM 13,740
153 KNR 2-02 | Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe -przyjeto m2
d.1.8.] 0815-02 | 20% na Scianach i sufitach
3| analogia
0,2* (13,74 + 16,67 * 3,92) m2 15,817
RAZEM 15,817
154 NNRNKB [ Gruntowanie powierzchni Scian i sufitdw preparatem m2
d.1.8.1 202 1134-02 | gruntujgcym
3| analogia
(13,74 + 16,67 * 3,92) m2 79,086
RAZEM 79,086
155 KNR 4-01 [ Dwukrotne malowanie farbami dyspersyjnymi starych m2
d.1.8.] 1204-02 | tynkéw wewnetrznych Scian i sufitow kolor do uzgodnienia
3| analogia |z Zamawiajgcym
poz.154 m2 79,086
RAZEM 79,086
156 KNR-W 4-02 [ Demontaz grzejnika wraz z utylizacjg nalezy uwzglednic kpl.
d.1.8.| 0520-06 | koniecznos¢ zamrazania rur
3| analogia
1 kpl. 7,000
RAZEM 1,000
157| KNR-W 2-15 Préby z dokonaniem regulaciji instalacji centralnego urz.
d.1.8.| 0436-01 ogrzewania (na gorgco)
1 urz. 1,000
RAZEM 1,000
158|KNR INSTAL| Zawér termostatyczny do regulacji c.0.0 $r.nom. 15 mm szt.
d.1.8.| 0309-07
! szt. 7,000
RAZEM 1,000
159 KNR-W 2-15 [ Montaz zaworu grzejnikowego odcinajacego fi 15 szt.
d.1.8.| 0412-02
! szt. 7,000
RAZEM 1,000
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160 KNR-W 2-15| Grzejnik energooszczedny kompaktowy profilowany szt.
d.1.8.| 0418-09 | dobrany na podstawie ilosci zeberek demontowanego
3| analogia | grzejnika (prosze uwzgledni¢ mozliwos¢é montazu
grzejnika trzyptytowego)
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
161/ KNR-W 4-01 | Mycie po robotach malarskich drzwi i podtog. m2
d.1.8.| 1215-05
3| analogia
13,74 +2%2%*2 m2 21,740
RAZEM 21,740
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