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W zwigzku z planowanym remontem wybranych pomieszczer budynku
Urzedu Miasta Poznania (dawnego kolegium jezuickiego) tj. gabinetu zastepcy
prezydenta miasta (pom. nr:117) oraz przylegajacego do niego pomieszczenia
socjalnego - kuchni (pom. nr: 118), wykonano badania stratygraficzne. Ich celem
byto rozpoznanie stratygrafii warstw malarskich, w szczegélnosci pod katem
zachowania historycznych dekoracji, rozpoznanie ich chronologii a takze stanu
zachowania oraz ewentualnych przyczyn zaistniatych zniszczen. Badania wykonano
w zakresie umozliwiajagcym opracowanie ogélnych zatozeri konserwatorskich oraz
programoéw prac konserwatorskich we wnetrzach.

Wspomniane pomieszczenia znajduja sie na pierwszym  pietrze.
Pomieszczenie nr. 117 usytuowane w naroznej, potudniowo-wschodniej czesci
budynku. Wejscie do pomieszczenia znajduje sie po jego stronie zachodniej, dawne
przejScie do pomieszczenia socjalnego usytuowane jest w $cianie pétnocnej a na
Scianie przeciwlegtej - potudniowej znajdujg si¢ dwa okna. Prawdopodobnie na
$cianie wschodniej réwniez znajdowato sie jedno okno, ktére zostalo zamurowane.
W tym miejscu, na elewacji pozostata widoczna blenda. Pomieszczenie wierniczy
ptaski strop, ktéry podzielony na geometryczne pola za pomoca dekoracji
sztukatorskiej. Pomieszczenie nr. 118 znajduje sie po jego stronie potnocnej i
pierwotnie bylo z nim skomunikowane. Obecnie w pomieszczeniu 117 w miejscu
dawnego przejscia znajduje si¢ uzytkowa wneka. Od strony pom. 118 przejscie jest
zastoniete konstrukcjg z plyty kartonowo-gipsowe;j.

Badania

W trakcie badan stratygraficznych wykonano ok. 20 odkrywek na powierzchni
stropu i $cian obydwu pomieszczen. A takze drzwi w pomieszczeniu nr.117.
Najbardziej reprezentatywne odkrywki udokumentowano. Zestawienie odstonietych
warstw, w ujeciu chronologicznym przedstawiono w formie tabel.



Ozm‘l- Charakterystyka Dato- Ozn:f- Charakterystyka Dato-
czenie W wanie SRS W-wy wanie
W-WY wy W-wy
A - Pomieszczenie nr 117 - sklepienie i strop B - Pomieszczenie nr 117 Sciany
Bierwotne sklegienie-~ hig Cegla ceramiczna, czerwona -
A-1 ; : P XVillw.] B-1 |murowana konstrukcja $cian XVIIE w.
zidentyfikowano.
budynku
Tynk wapienno-piaskowy o
B-2 |drobnym, jednorodnym XVl w.
wypetniaczu, jasny, cieploszary
Warstwa malarska chuda
(klejowa lub wapienna),
B-3 j_asnougrO\{va znacznie przemyta XV w.
i przebarwiona w kolorach
Curry 80/85 - Ginster
115/Palazzo 220.
Wi d
ar_stwa malarsk.a chuda XV /
(klejowa lub wapienna),
B-4 ; .. XIX w.
biekitnoszara zblizona do koloru )
Pacific 75/Verona 45 )
Gazeta z niemieckim tekstem.
8.5 Zachowana sladowg. Mogta byc XIX w.
podkfadem pod papierowg
tapete.
Deskowanlg stl"opiru - gorne, XIX/XX
A-2 |celowo badz wtérnie zasypane W
gruzem )
Deskowanie stropu - dolne.
Deski grubosci ok.. 3cm. XIXIXX
A-3 |pokryte matg trzcinowa faczong i
przy pomocy drutu i mocowang '
za pomocg gwozdzi.
Tynk wapienno piaskowy o
grubszym, nieco bardzigj
zréznicowanym wypeiniaczu niz
A4 Tynk wapienno-piaskowy, XIXIXX B.6 w warstwie B-2, cieptoszary. XIXIXX
jasnougrowy w. Tynk zlicowany jest z poziomem W,
fasety - zapewne zostal
wykonany po montazu dekoracji
sztukatorskiej.
Dekoracja sztukatorska
wykonana z gipsu w formie
gotowych prefabrykato\_N XIXIXX
A-5 |montowanych na stropie przy S
pomocy gipsu i zelaznych ’
whkretéw. Przed pomalowaniem
przesycona gruntem o zoftawej




barwie (prawdopodobnie
pokostemn).

Warstwa malarska chuda,
wapienna lub klejowa

Warstwa malarska tlusta,
ugrowozielonkawa, Chronologia

A6 cieptobiata /jasnougrowa XIXIXX B.7 warstw wskazuje, ze miata ona | XIX/XX
wypetniajgca pola pomiedzy W. charakter tymczasowy i W.
elementami dekoracji zapewne petnita ona funkcje
sztukatorskiej gruntujaca.
Warstwa malarska ttusta,
olejna/olejno- zywiczna,
ciemnobrgzowa. Mazerunek -
imitacja blizej nieokreslonego
Warstwa malarska chuda gatunku drewna, analogiczna
klejowa (?), ciemnougrowa, jak na dekoracji sztukatorskiej
zachowgn_a w formie pasa XIX/XX stro!::u_. 'Lgmpe_ria w dolnej XIXIXX
A-7 |szeroko$ci ok. 11 cm. i B-8 |czesci scian siegajgca od 11cm o
biegnacego wzdiuz elementéw ' do wysokosci ok. 102-104 cm. ’
dekoracji sztukatorskiej w od obecnego poziomu podtogi.
odlegtosci ok. 10 cm. od nich Ogbdlna kolorystyka zblizona do
koloru Palazzo 155.
Do wysokosci ok. 11em
zapewne siegat cokolik
przypodtogowy.

Warstwa malarska na

powierzchni dekoracji

sztukatorskiej ttusta, olejna/

olejno-zywiczna. Mazerunek -

imitacja blizej nleokres_lor_uego XIX/XX

A-8 |gatunku drewna. Ustojenie o
barwie zblizonej do koloru: W
Marill 35, malowane pétkryjaco
na ugrowym gruncie o barwie
zblizonej do koloru Onyx 160
lub Marill 65.

Warstwa malarska pa
powierzchni dekoracji
sztukatorskiej , tusta, XIXAXX

A szarozielonkawa, o barwie w.

zblizonej do koloru Marill 35/

Marill 40 (!)

Warstwa malarska pa

sztukatorskiej, metaliczna w KIXIXX

A-10 . .
kolorze ztotym. Imitacja zlocen W.

wykonana przy uzyciu brgzy
mosieznej.




Warstwa malarska na
plaszczyZnie stropu, tiusta,
olejna/ olejno-zywiczna.
Ciemnobrazowa o barwie
A-11 zblizonej do Palazzo 125 lub XIXXX
Palazzo 155, przechodzaca z w.
dekoracji sztukatorskiej w
formie obiegajacego ja pasa
nieokreslonej szerokosci (do ok.
10 cm).
Warstwa malarska ttusta Warstwa wyréwnujaca (2)
tempera (?7), malowana w ;s
DT . grubosci ok. 1-3 mm. Zapewne
bardzo cienkiej warstwie z . .
. mineralna (gipsowa lub
widocznym duktem pedzla. wapienna ?) przesycowan
A-12 |Zwarta o bardzo daobre; XXw. | B9 P )P y XX w.
Er . ttustym spoiwem (pokostem ?) o
przyczepnosci do podioza. : N )
y . . barwie zblizonej do koloru: w
Oliwkowozielona/ cieptoszara o ! : . .
. E jasnych partiach Marill 90 i w
barwie zblizonej do koloru ciemnvch Marill 85
Curcuma 55 lub Palazzo 200. Y
Warstwa malarska #usta, jasna,
oliwkowozielona, o barwie
Warstwa malarska, temperowa zblizonaj do-kolor Macs: 0 -
A13 | o onica, Cleplobiata P xXw. | B-10 |Oase 115. Jej obecnosé XX w.
L4  MIBR ’ stwierdzono tylko w sgsiedztwie
opasek drzwiowych na
szerokosci ok. 9 cm.
Warstwa mala.rska kIEJc?wa, Warstwa malarska twarda,
ciepta, szarobiata, polozona w .
bardzo grubej warstwie ok. 1-4 ZWANS (Emulsyina ),
A-14 9 ) . XXw. | B-11 [jasnoniebieska, o barwie XX w.
mm. W znacznym stopniu i : .
oy : zblizonej do koloru Arctis 80/
deformuje i zaciera rysunek Arctis 90 (1)
dekoracji sztukatorskiej. ’
. XX/ . XX/
A-15 \tl)\i.’:{rastwa malarska emulsyjna, xxXlw. | B-12 '\é‘;f:;:twa malarska emulsyjna, XX w.
' (?) (?
Warstwa malarska emulsyjna,
biata. Zwarta, twarda. W
znacznym stopniu popgkana. . : -
. W -
A-16 |Wykazuje tendencje do Po | g4 [Warstwawyrownujaca-gipsz | PO
G 2000r. zatopiong siatka antyrysowg 2000 .
tuszczenia sig wraz z
warstwami starszymi, w
szczegolnosci warstwa nr A-14
B-14 Warstwa malarska emulsyjna, po
biata (obecna) 2000r.




Ozna- Ozna-

: Ch ” i
cvanle aravI:t_erystyka 5::;8 pecarl Chara\l:terystyka Datt?
w-wy wy W-wy Wy wanie

C - Pomieszczenie nr 117 stolarka

D - Pomieszczenie nr 118 strop i $ciany

C-1

Drewno - konstrukcja drzwi i
opasek drzwiowych

XXw. ?

D-1

Cegta ceramiczna, czerwona -
murowana konstrukcja $cian
budynku

XVII w.

Warstwa malarska olejna,
ciemnougrowa

XA w.

D-2

Tynk wapienno-piaskowy o
drobnym, jednorodnym
wypetniaczu, jasny, cieptoszary

XVII w.

C-3

Warstwa malarska olejna, biata

XX w.

D-3

Warstwa malarska chuda
(pobiata wapienna ?),

cieptobiata - jasnougrowa
barwie zblizonej do koloru Curry
55/85

XVl w.
(?)

D-4

Zaprawa wapienno-cementowa
- lokalne obrébki wokdét wneki
drzwiowej

XX w,

D-5

Warstwa wyréwnujgca grubosci
ok. 1-3 mm gipsowa

XX w.

D-6

Warstwa malarska emulsyjna ?,
jasnozoétta- ugrowa

XX w.

Warstwa malarska olejna,
ugroworozowa

XXw. ?

D-8

Ptyta kartonowo-gipsowa na
stalowej konstrukeji zamykajgca
wneke drzwiowg

XX w.

D-9

Warstwa wyréwnujaca gipsowa
grubosci do ok. 1,5 cm
wzmocniona siatkg antyrysowg

XX w.

Warstwa malarska emulsyjna
ugrowa

KX w,

Podsumowanie wynikéw badan

Pomieszczenie nr 117

Faza 1

W trakcie badan nie udato sig¢ stwierdzi¢, czy pomieszczenie pierwotnie bylo
sklepione. Rozpoznanie konstrukcji ewentualnego skiepienia i znajdujgcej sie na
wymagatoby czesSciowego demontazu
obecnego, drewnianego stropu. Wigzatoby si¢ to ze znaczng ingerencjg, w tym

jego powierzchni

dekoracji

malarskiej




koniecznoscia czesciowego demontazu dekoracji sztukatorskiej | drewniane;j
konstrukcji stropu.

Na powierzchni $cian zidentyfikowano pochodzacy zapewne w pierwsze] fazy
budowy tynk wapienno-piaskowy o jasnym, drobnym, jednorodnym wypetniaczu
(B-2). Na jego powierzchni zachowato si¢ znacznie przetarte opracowanie barwne
(B-3), wykonane w chudej technice (klejowej ?) w kolorze jasnougrowym, czesciowo
przebarwione, o réznym stopniu nasycenia. Jego kolor wahat sie pomiedzy kolorami
Curry 80/85 i Ginster 115/Palazzo 220.

Faza 2

Na $cianie poinocnej i zachodniej zidentyfikowano warstwe malarskg w
kolorze jasnoniebieskim, zblizonym do koloru Pacific 75/Verona 45 wykonang w
chudej technice (klejowej ?). W wykonanej odkrywce warstwa malarska jest
doskonale zachowana, jednak zadnych $ladéw tej warstwy nie odnaleziono w
odkrywkach wykonanych na pozostatych $cianach, co moze wskazywac, ze
przynajmniej lokalnie zostaty one gruntownie oczyszczone.

Faza3/47?

We wnece okiennej po stronie zachodniej, odnaleziono wklejone fragmenty
papierowe, zadrukowane niemieckim tekstem (zapewne fragmenty gazet) (B-5). Na
og6t stanowity one podkiad pod papierowe tapety. Sladéw samych tapet jednak nie
odnaleziono.

Faza 4

Obecnie pomieszczenie jest zwiericzone ptaskim, drewnianym stropem z
dekoracjg sztukatorska. Konstrukcje sklepienia tworza dwie warstwy deskowania,
pomiedzy ktorymi znajduje sie dylatacja o szerokosci ok. 12 cm. Gorna warstwa
(A-2) zapewne jest przysypana gruzem, ktéry widoczny jest w szczelinie pomiedzy
deskami. Nie ustalono, czy stanowi on celowe wypetnienie przestrzeni nad stropem.
Dolna warstwa deskowania (A-3) pokryta jest tynkiem wapienno-piaskowym na
podbitce trzcinowej (A-4). Na nim znajduje si¢ dekoracja sztukatorska (A-5),
wykonana z gotowych, prefabrykowanych elementow, mocowanych za pomocg
gipsu i zelaznych wkretéow. Profilowane listwy tgczone s3 z elementow o dtugosci ok.
70 - 80 cm.

Dekoracja sztukatorska na catej powierzchni jest malowana. W czesci
monochromatyczna, o barwie oliwkowozielonej (A-9) ze ztoconymi akcentami (A-1 0).
W czesci mazerowana (A-8) - brgzowa iflub ciemnobrgzowa na ciemnougrowym
podmalowaniu. Imituje nieokreslone gatunki drewna. Dekoracja wykonana jest przy
uzyciu farb olejnych lub  olejno-zywicznych, wrazliwych na dziatanie
rozpuszczalnikéw i podwyzszonej temperatury.

Tynkowane ptaszczyzny stropu pomigdzy profilami pomalowane zostaty przy
uzyciu farby klejowej lub pobiaty wapiennej w kolorze cieptobiatym (A-6). Wzdiuz
profili sztukatorskich (A-11) oraz zapewne na $cianie ponizej fasety (B-8),



wmalowane zostaly pasy o szerokosci ok. 10 cm ciemnobrgzowe, zapewne
monochromatyczne, kolorystycznie nawigzujgce do mazerowanej dekoracji na
elementach sztukaterii.

W odkrywce nr 1 zidentyfikowano réwniez pas w kolorze ugrowym (A-7),
biegnacy wzdiuz profili sztukatorskich, réwnolegle do ciemnego pasa (A-11).
Zapewne jest to tylko lokalnie zachowany fragment wiasciwego opracowania
barwnego ptaszczyzn stropu. Zblizony kolor pojawia sig¢ rowniez w odkrywkach w
sgsiedztwie rozety.

Na powierzchni $cian, od wysoko$ci ok. 11 cm ponad poziomem obecnej
podiogi do wysokosci ok. 102-104 cm znajduje sie ciemnobrgzowa “lamperia”,
mazerowana, zapewne imitujgca drewniang oktadzing/ boazerie (B-8). W
odkrywkach nie natrafiono na podzialy mogace wskazywa¢ na jej bardziej
rozbudowang formeg. Malowana w tlustej technice, analogicznej jak elementy
mazerowane na powierzchni dekoracji sztukatorskiej. Znajdowata sie ona na
wszystkich scianach, z wnekami okiennymi wigcznie.

W zachodniej wnece okiennej znaleziono drewniany “flek” osadzony w tynku
(odkrywka nr 12). Mégt on stuzy¢ do mocowania drewnianego profilu zamykajacego
od géry malowang lamperig. W tej fazie chronologicznej nie odnaleziono dekoracji
malarskiej ponad poziomem lamperii. Nie mozna wykluczy¢, ze dekoracje stanowita
ewentualna tapeta wspomniana powyze;j.

Mazerowana “boazeria” zaczyna si¢ na wysokosci ok. 11 cm nad podioga,
wskazuje, ze zapewne do tej wysokosci siegaty listwy przypodiogowe.

Faza 5

Cata powierzchnia dekoracji sztukatorskiej zamalowana zostata w kolorze
Oliwkowozielonym/ cieptoszarym o barwie zblizonej do koloru Curcuma 55 lub
Palazzo 200, w blizej nieokreslonej ttustej, bardzo trwatej technice. Farba potozona
jest cienko, z widocznym duktem pedzla. Nie powoduje zatarcia szczegdtéw formy
dekoracji sztukatorskiej.

W trakcie remontu wnetrza zapewne wymieniono drzwi zwezajac przy tym
wejécia. Wskazuje na to zachowana wokoét opasek drzwiowych zaprawa cementowa
szerokosci ok. 6 cm. (odkrywki nr 14 i 16; nie ujeta w tabeli). Powierzchnia $cian w
catosci pokryta zostata warstwg wyrownujaca (gipsowag ?) grubosci ok. 1-3 mm,
ktérg nastgpnie przesycono pokostem (?), co ograniczylo jej chtonno$é i nadato
ugrowg barwe (B-9). Sciany pomalowano w tlustej technice, w kolorze, jasnej
oliwkowej zieleni o barwie zblizonej do koloru Moos 70 - Oase 115.

Owczesnej kolorystyki drzwi nie zidentyfikowano.

Faza6 -8
Kolejne opracowania poszczegolnych powierzchni miaty charakter wytacznie

monochromatyczny. Strop malowany byt wytgcznie w kolorze biatym o réznych
odcieniach. Poczgtkowo w technice klejowej (A-14), w bardzo grubej warstwie, ktéra



w znacznym stopniu zatarta detale formy dekoracji sztukatorskiej. Kolejne
opracowania wykonano przy uzyciu farb emulsyjnych (A-15, 16).

Powierzchnie §cian malowano kolejno w kolorze jasnoniebieskim (B-11) i
bialym (B-12). Podczas ostatniego remontu $ciany wyrownano przy pomocy zaprawy
gipsowej z zatopiong siatkg antyrysowa. Nastgpnie pomalowano farbg emulsyjna w
kolorze biatym.

Na powierzchni drzwi zidentyfikowano tylko dwie warstwy malarskie,
pochodzace, zapewne wspodlczesne, wykonane w technice olejnej. Kolejno
ciemnougrowg i bialg (obecng).

Pomieszczenie nr 118

Faza 1

W pomieszczeniu zachowaly sie najstarsze tynki (D-2) analogiczne jak w
pomieszczeniu nr. 117 Bezposrednio na ich powierzchni znajduje sie jasnougrowa
warstwa wykonana w chudej wapiennej lub klejowej technice. Jest przemyta i
zachowana lokalnie w formie cienkiego woalu na powierzchni tynku o barwie
zblizonej do koloru Curry 55/85.

Faza 2

Kolejne zachowane warstwy zapewne s3g juz znacznie pozZniejsze.
Cementowe obrébki wneki drzwiowej, moga wskazywaé, ze sg one wspoiczesne
fazie 5 dekoracji z pomieszczenia nr 117 w czasie ktérej wymienione zostaly drzwi
wejsciowe do pomieszczen.
Powierzchnie $cian wyréwnane zostaty przy uzyciu gipsu, jednak nie przesycono ich
pokostem.

Faza 3(7?)

Kolejne warstwy malarskie wydaja sie znacznie pozniejsze. \Warstwa
zachowana we wnece drzwiowej oraz w narozniku migdzy sklepieniem i sciang
(C-8), wykonana zostata prawdopodobnie przy uzyciu farby emulsyjnej, w kolorze
ugrowym. Zachowana we wnece drzwiowej warstwa olejna, to zapewne
wspdtczesna jej lamperia (C-7).

Faza 4

Kolejne opracowanie jest niewatpliwie wspotczesne. Wneka drzwiowa zostata
zabudowana przy pomocy piyty kartonowo gipsowej, na stalowej konstrukcji.
Pozostale partie $cian pokryte zostaly gladzig gipsowg wzmocniong siatka
antyrysowg i pomalowane przy uzyciu farby emulsyjnej (C-8-10).



Stan zachowania
Pomieszczenie nr 117

Nie rozpoznano pierwotnego opracowania sklepienia wnetrza a wiec i jego
stanu zachowania. Pierwotne i kolejne opracowania powierzchni $cian do czasu
remontu wnetrza na przetomie XIX i XX wieku zachowaty si¢ §ladowo i nie pozwalajg
obecnie na wykonanie ewentualnej rekonstrukcji wystroju wnetrza.

Pomieszczenie wiericzy obecnie drewniany, tynkowany strop z dekoracjg
sztukatorskg. W miejscach dostgpnych w trakcie badan wydaje sie byé w pelni
stabilny. W wykonanych odkrywkach nie stwierdzono $ladéw jego zawilgocenia i w
konsekwencji rozwoju grzybéw domowych lub zerowania owaddéw. Specyfika tynkéw
wykonanych na podbitce trzcinowej sprawia, ze trudno jest ocenié stopieri ich
odspojenia od podtoza. W dostepnych miejscach tynki wydajg sie byé w pelni
stabilne. Widoczne na powierzchni peknigcia sg naturalnym skutkiem pracy
drewnianego podtoza i nie wskazujg na jego ostabienie. Nie stwierdzono
wystepowania odspojen dekoracji sztukatorskiej od podioza. Co ok. 70-80 cm.
ujawnity sie¢ peknigcia w miejscach fgczenia poszczegolnych prefabrykowanych
elementow. Zaobserwowane drobne ubytki formy sg na ogét skutkiem odspajania
warstwy malarskiej.

W peini czytelny wydaje sie by¢ sposéb opracowania oraz kolorystyka stropu i
dekoracji sztukatorskiej. Opracowanie malarskie na ptaszczyznach stropu, pomiedzy
profilami sztukatorskimi wykonane zostalo w nietrwatej (zapewne kiejowej ?)
technice. Na podstawie wykonanych odkrywek szacuje sie, ze zachowato sie w ok.
30-50 %. Jego kolorystyka jest znieksztatcona na skutek zabrudzenia i wtérnego
przesycenia spoiwami, wydaje si¢ jednak czytelna w stopniu umozliwiajgcym
wykonanie rekonstrukcji dekoraciji.

Opracowanie malarskie dekoracji sztukatorskiej wykonane zostato zapewne w
technice olejnej i olejno-zywicznej, wrazliwej na dziatanie rozpuszczalnikéw i
podwyzszonej temperatury. Pierwsze przemalowane wykonano w nieokreslone;
technice, znacznie trwalszej i bardziej odpornej na dziatanie rozpuszczalnikéw i
temperatury. Warstwa malarska jest bardzo cienka, malowana z widocznym duktem
pedzla. Nie deformuje detali dekoracji sztukatorskiej, jednak w znacznym stopniu
zaciera ich kolorystyke.

Kolejne przemalowanie wykonano w technice klejowej. Warstwa malarska ma
grubos$¢ od ok. 1 do ok. 4 mm, miejscami niemal catkowicie zacierajgc szczegoty
dekoracji sztukatorskiej. Niedobor spoiwa, badz jego degradacja sprawily, ze
warstwa ta jest bardzo krucha i wrazlwa na dziatanie wody. Jest przyczyna
powstawania charakterystycznej siatki spgkan zaréwno na ptaszczyznach stropu jak
i na dekoracji sztukatorskiej. Kolejne dwa przemalowania wykonano przy uzyciu
zwartej i bardzo trwatej farby emulsyjnej. Jednak ich bardzo nietrwate podioze
sprawia, ze wykazujg one tendencje do odspajania.



Tynki na powierzchni $cian wydaja sie by¢ w petni stabilne, cho¢ powierzchnig
odspojenn oszacowano na ok. 20-30%. Czes¢ ewentualnych rys i peknig¢ moze
jednak byé maskowana przez wykonang w ostatnich latach gtadz gipsowa
wzmocniong za pomocg siatki antyrysowe;.

Pierwotny tynk w gérnych partiach $cian zapewne zostat czgsciowo usunigty
w zwiazku z montazem stropu i dekoracji sztukatorskiej. Uwidocznit sig w wigkszosci
odkrywek wykonanych w dolnych partiach $cian. W miejscach odstonietych byt
zwarty i w pelni stabilny. Jednak na podstawie wykonanych odkrywek nie mozna
ocenié w pelni jego stanu zachowania. Znajdujaca sig na jego powierzchni pierwsza
dekoracja malarska (jasnougrowa), ujawniona w odkrywkach jest znacznie przemyta
i przebarwiona. Zachowana jest w stopniu $ladowym. Zdecydowanie lepiej
zachowana jest kolejna dekoracja (szarobfgkitna). Uwidocznita sig¢ tylko w jednej
odkrywce (odkr. nr 15), na $cianie zachodniej, ale tworzy zwarta powierzchnie o
zdecydowanej kolorystyce. Nie wykazuje tendencji do tuszczenia sie lub pudrowania.

Powierzchnia odkrywek jest zbyt mata aby dokfadnie oszacowac stopien
zachowania dekoracji $cian z czasu powstania stropu (XIX/XX w). Dekoracja ta
(mazerunek nawigzujacy do dekoracji stropu), jest jednak doskonale czytelna do
wysokosci ok. 102-104 cm. Szacuje sig, ze w wykonanych odkrywkach zachowata
sie w ok. 70-80 %. Zostata czesciowo uszkodzona przy wymianie drzwi i okien. Jej
powierzchnia jest czesciowo przemyta lub przetarta jednak barwa i rysunek ustojenia
sa na og6t dobrze czytelne. Jest czytelna w stopniu umozliwiajgcym wykonanie je]
rekonstrukcji. Podobnie jak w wypadku dekoracji sztukatorskiej, problemem jest
znajdujgce sie na jej powierzchni przemalowanie, wykonane w znacznie trwalszej
technice i w zwiazku z tym trudne do usunigcia bez uszkodzenia wspomnianej
dekoracji. Nie rozpoznano dekoracji powyzej poziomu lamperii. Niewykluczone, ze
stanowita ja blizej nieokreslona papierowa tapeta, ktéra sig nie zachowata.

Pomieszczenie nr 118

Najstarszy tynk ujawniony w wykonanych odkrywkach ma charakter bardzo
zblizony do pierwotnych tynkéw z pomieszczenia nr 117 Niewykluczone wiec, ze W
calym pomieszczeniu mogly sie zachowacé na wigkszych powierzchniach. Podobnie
jak w pomieszczeniu nr 117 najstarsza warstwa malarska (jasnougrowa) zachowana
jest w stopniu $ladowym. Prawdopodobnie $ciany pomieszczenia w trakcie jednego
z remontéw zostaly gruntownie oczyszczone gdyz w kolejnych warstwach
zidentyfikowano juz tylko opracowania wspéiczesne - XX-wieczne. Obecnie
powierzchnia $cian w calosci pokryta jest gtadzia gipsowa, wzmocniong siatka
antersowq i malowana przy uzyciu farb emulsyjnych.



Whioski i zalozenia konserwatorskie
Pomieszczenie nr, 117

Pierwotna, XVIll-wieczna dekoracja malarska wnetrza nie zostata ustalona. W
odkrywkach w glifie okiennym zidentyfikowano pozostatoci opracowarn powierzchni
Scian, trudnych do doktadniejszego datowania, jednak niewatpliwie pochodzacych
sprzed remontu pomieszczenia z konca XIX bgdz poczatku XX wieku. Najstarsze
odstonigte warstwy malarskie sg zachowane s$ladowo i nie daja podstaw do
wykonania ewentualnej rekonstrukcji dekoracji wnetrza. Z uwagi na ich charakter
(wylacznie jednobarwne opracowanie), obecnie nie wydaje sie zasadne ich dalsze
odstanianie i eksponowanie w formie $wiadkéw. Wskazane jest natomiast wykonanie
dalszych badan w trakcie trwania prac remontowych i konserwatorskich.

W zwiazku z brakiem obecnie mozliwosci przeprowadzenia szczegotowych
badan ewentualnego pierwotnego sklepienia, proponuje sie zachowanie stropu z
przetfomu XIX i XX w oraz przeprowadzenie jego konserwacji lub aranzacji.
Wykonanie ewentualnego rozpoznania pierwotnego sklepienia proponuje sie
dokona¢ w trakcie trwania prac remontowych i konserwatorskich we wnetrzu.

W znacznym stopniu czytelna jest dekoracja wnetrza z przetomu XIX/XX w.
Kolorystyka stropu jak i dolnej czeéci $cian ustalona na podstawie badan, wydaje
sie rozpoznana i udokumentowana w stopniu umozliwiajgcym poddanie jej
konserwacji i/lub rekonstrukcji z koniecznoscig czesciowej aranzacji.

Stan zachowanych elementéw wystroju jest stabilny i nie wymagajq one pilnej
interwencji konserwatorskiej. W wypadku stropu konieczne jest jednak usuniecie
czesci wtornych nawarstwien, w tym przede wszystkim bardzo grubej warstwy farby
klejowej i dwoch kolejnych opracowan wykonanych przy uzyciu farb emulsyjnych.
Pokryte sg pogtebiajgca sie siatkg spgkan i wykazuja tendencje do odspajania i
tuszczenia. Ich usunigcie pozwoli na odstonigcie precyzyjnego rysunku dekoracji
sztukatorskiej.

Dekoracja malarska na jej powierzchni zamalowana jest w technice tlustej
tempery znacznie mniej wrazliwej na dziatanie rozpuszczalnikéw niz pierwotna
dekoracja (mazerunek). Jej petne oczyszczenie moze sig okazac trudne technicznie,
czasochtonne i kosztowne.

Kolory odstonigte w trakcie badan i opisane w powyzszym zestawieniu nie sg
jednoznaczny wskazaniem docelowej kolorystyki wnetrz. W kazdym wypadku przed
rozpoczgciem prac malarskich nalezy wykonac préby barwne i uzyskac akceptacje
MKZ w Poznaniu,

Materiaty wskazane w ponizszych programach prac konserwatorskich sg
jedynie przyktadami. Dopuszczalne jest zastosowanie materiatéw innych firm o
analogicznych parametrach.



Wszelkie prace, w szczeg6lnosci zwigzane z usuwaniem przemalowan i
skuwaniem tynkéw powinny sie odbywac pod $cistym nadzorem konserwatorskim.

Pomieszczenie nr 117 petni obecnie funkcje gabinetu zastepcy prezydenta
miasta Poznania. Jest miejscem pracy jak i czesci oficjalnych spotkan. Powinno wiec
po zakoficzeniu prac remontowych uzyskac odpowiednio reprezentacyjny wystroj.

Zakres planowanych prac powinien uwzgledniac charakter i aktualng funkcje
pomieszczen a takze stan zachowania i warto$¢ historyczng jego dekorac]i,
mozliwoié przeprowadzenia okreslonych zabiegow oraz zwigzane z tym czas i
koszty.

Proponuje sie rozwazenie trzech wariantéw postgpowania:

1. Przeprowadzenie tylko niezbednych prac wykonanie aranzacji barwnej
pomieszczenia

a. Konieczne oczyszczenie powierzchni stropu -  usunigcie grubych,
niestabilnych nawarstwieri przemalowan z pozostawieniem pierwszego,
bardzo trwalego, monochromatycznego przemalowania (w zestawieniu
oznaczonego nr-em A-13).

b. Wykonanie niezbednych uzupetnien i napraw na ptaszczyznie stropu i
dekoracji sztukatorskiej.

c. Aranzacja barwna catego wnetrza ustalona w porozumieniu z MKZ w
Poznaniu. Wstepnie proponuje sie¢ zachowanie podziatu dekoracji malarskiej
na wykonang w trwalszej, bardziej “tlustej” technice imitacje drewnianej
okfadziny (mazerunek), i dekoracje powyzej lamperii o powierzchni matowe;j,
optycznie przypominajacej farbe klejowa lub wapienna.

W zwiazku z pozostawieniem wtérnych nawarstwien na powierzchni $cian
dopuszczalne jest zastosowanie dowolnych farb. W wypadku stropu i w
szczegolnosci dekoracji sztukatorskiej, ze wzgledu na czesciowe usuniecie wtornych
nawarstwieri, wskazane jest uzycie farb odwracalnych.

2. Przeprowadzenie niezbgdnych prac, odstonigcie i przeprowadzenie konserwacji
swiadkow pierwotnej dekoracji, wykonanie aranzacji wnetrza w oparciu o odstoniete
swiadki. Lokalizacja moze by¢ uzalezniona od stanu zachowania dekoracji po jej
oczyszczeniu,

a. Oczyszczenie powierzchni sfropu - usunigcie grubych, niestabilnych
nawarstwieri przemalowan z pozostawieniem pierwszego, bardzo trwatego,
monochromatycznego przemalowania (w zestawieniu oznaczonego nr-em
A-13).



b. Odstonigcie niewielkiego $wiadka oryginalnej dekoracji malarskiej na
powierzchni stropu, przeprowadzenie jego konserwagji.

c. Wykonanie niezbednych uzupetnien i napraw na plaszczyznie stropu i
dekoracji sztukatorskiej.

d. Wykonanie rekonstrukcji pierwotnej dekoracji stropu na podstawie
odstonietego i poddanego konserwacji Swiadka

Analogicznie w wypadku $cian -

e. odsfonigcie niewielkiego fragmentu lamperi w ich dolnej czesci,
przeprowadzenie jego konserwacji i na tej podstawie wykonanie rekonstrukcji/
aranzacje dolnych partii Scian.

f. Aranzacja barwna §cian powyzej lamperii ustalona w porozumieniu z MKZ w
Poznaniu.

3. Usunigcie wszystkich wtérnych nawarstwien i wykonanie petnej konserwacij
odstonietych fragmentow dekoracji.

a. Wykonanie petnej konserwacji dekoracji stropu - oczyszczenie powierzchni z
przemalowari - odstonigcie pierwotnej warstwy malarskiej, wykonanie
uzupetnien formy i napraw na ptaszczyznie stropu i dekoracji sztukatorskiej,
uzupetnienie/ rekonstrukcja dekoracji malarskiej

Analogicznie w wypadku $cian -

b. Usunigcie wszystkich gipsowych wypraw oraz wtornych nawarstwien tynkéw -
odsfonigcie  mazerowanej lamperii, uzupetnienie ubytkéw  tynkow,
uzupetnienie/ rekonstrukcja dekoracji malarskiej.

c. Aranzacja barwna $cian powyzej lamperii ustalona w porozumieniu z MKZ w
Poznaniu. Niewykluczone, ze podczas usuwania wszystkich wtérnych
nawarstwien ujawnig si¢ dotychczas nierozpoznane elementy dekoragji
mogace stanowi¢ podstawe do opracowania powierzchni $cian powyzej
lamperii.

d. Wskazane jest rowniez wykonanie rekonstrukcji drewnianego cokolika
przysciennego wysokosci ok. 11 cm.

Pomieszczenie nr. 118

Pomieszczenie nr 118 nie ma charakteru reprezentacyjnego, a ze wzgledu na
petnione funkcje (kuchenne) réwniez dostep do niego jest nieco ograniczony. W tym
wypadku pewna role mogg odgrywac wzgledy sanitarne.

W ftracie badan odstonigto stosunkowo dobrze zachowane fragmenty
najstarszych tynkow. Jednak historyczne opracowania barwne zachowaty sie w



stopniu $ladowym. Nie ma wiec jednoznacznych podstaw do wykonania aranzacji
barwnej wnetrza. Obecny jego stan nie wymaga pilnej interwencji konserwatorskiej.
W zwiazku z tym proponuje sie rozwazenie dwdch wariantow postepowania:

1.

Pozostawienie obecnego opracowania na powierzchni $cian i stropu.
Wykonanie niezbgdnych uzupetnien i napraw.

Aranzacja barwna catego wnetrza ustalona w porozumieniu z MKZ w
Poznaniu.

Niewykluczone, ze w zwigzku z przeznaczeniem wnetrza przy doborze

materiatéw wskazane bedzie uwzglednienie warunkéw sanitarnych.

2.
a.

Oczyszczenie powierzchni stropu i $cian - usunigcie wszystkich wtérnych
nawarstwien  przemalowan - odstoniecie pierwotnych  tynkéw  z
pozostato$ciami opracowan barwnych.

Uzupelnienie ubytkéw tynkéw przy uzyciu odpowiednio dobranej pod
wzgledem barwy i granulacji kruszywa zaprawy wapienno piaskowe;j.
Wykonanie aranzacji barwnej wnetrza w oparciu o zachowane pozostatosci
pierwotnych opracowan barwnych.

Program prac konserwatorskich

Pomieszczenie nr. 117

Ad. 1.

1.

2;

Wykonanie dokumentacji stanu zachowania przed rozpoczeciem prac
konserwatorskich

Oczyszczenie powierzchni dekoracji sztukatorskiej z pozostawieniem
przemalowania bezposrednio pokrywajacego wiasciwg dekoracje stropu. Do
usuwania wspolczesnych warstw przemalowan mozliwe jest zastosowanie
preparatéw do zmigkczania starych powtok malarskich (typy 3V3). Warstwe
farby klejowej (A-14) o znacznie ostabionej spoistosci mozna usuwac
mechanicznie przy uzyciu szpachelek i sztywnych pedzli po ewentuainym
zmiekczeniu przy pomocy strumienia pary wodnej.

Oczyszczenie ptaszczyzn stropu pomigdzy elementami dekoracji
sztukatorskiej - usuniecie nawarstwien farby klejowej i nastgpnych warstw
przemalowan, mechanicznie przy uzyciu szpachelek i sztywnych pedzli po
ewentualnym zmigkczeniu przy pomocy strumienia pary wodnej.
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Ad. 2,

W razie koniecznosci wzmocnienie piaskujgcego sie tynku przy pomocy
preparatow krzemoorganicznych (np. KSE 100 / KSE 300 lub KEIM Reverfix)
z pominieciem wtérnych nawarstwien przemalowarn.

Kontrola stabilno$ci tynkéw. Ewentualne podklejenie odspojonych tynkéw
metoda iniekcji przy pomocy wodnych dyspersji zywic (Primal AC-33, Vinavil)
Kontrola stabilnosci poszczegdinych elementéw dekoracji sztukatorskiej.
Ewentualne wzmocnienie i stabilizacja ostabionych elementow dekoraciji
sztukatorskiej.

Uzupeinienie ubytkéw formy dekoracji sztukatorskiej, przy uzyciu gipsu
Uzupeinienie ubytkéw na ptaszczyznach stropu, przy uzyciu np. zaprawy
Uniflot. Dopuszczaine jest uzycie cienkiej taSmy antyrysowe;.

.Wykonanie niezbednych napraw i uzupetnien na powierzchni $cian.
1.

Aranzacja malarska powierzchni $cian i stropu. Wskazane jest by kolorystyka
wnetrza nawigzywata do kolorystyki odstonigtej w badaniach. Aranzacja
powinna zostac uzgodniona z MKZ w Poznaniu. W wypadku malowania
stropu nalezy uzy¢ farb odwracalnych np. typu KEIM Reversil. W wypadku
scian dopuszczalne jest uzycie dowolnych farb o matowej powierzchni.

. Wykonanie dokumentacji stanu zachowania przed rozpoczeciem prac

konserwatorskich.

Oczyszczenie powierzchni dekoracji sztukatorskiej z pozostawieniem
przemalowania bezposrednio pokrywajgcego wiasciwag dekoracje stropu. Do
usuwania wspotczesnych warstw przemalowan mozliwe jest zastosowanie
preparatéw do zmigkczania starych powtok malarskich (typy 3V3). Warstwe
farby klejowej (A-14) o znacznie ostabionej spoisto$ci mozna usuwaé
mechanicznie przy uzyciu szpachelek i sztywnych pedzli po ewentualnym
zmiekczeniu przy pomocy strumienia pary wodne;.

Oczyszczenie ptaszczyzn stropu pomigdzy elementami dekoracji
sztukatorskiej, - usuniecie nawarstwien farby klejowej i kolejnych warstw
przemalowan, mechanicznie przy uzyciu szpachelek i sztywnych pedzli po
ewentualnym zmigkczeniu przy pomocy strumienia pary wodne;j.

W razie koniecznosci wzmocnienie piaskujacego sie tynku przy pomocy
preparatéw krzemoorganicznych (np. KEIM Reverfix).

Kontrola stabilnosci tynkow. Ewentualne podkiejenie odspojonych tynkow
metodg iniekcji przy pomocy wodnych dyspersji zywic (Primal AC-33, Vinavil)
Uzupetnienie ubytkéw tynkéw na ptaszczyznach stropu przy uzyciu
cienkowarstwowej szpachlowki wapienne;.

Kontrola stabilno$ci poszczegdlnych elementéw dekoracii sztukatorskiej.

. Ewentualne wzmocnienie i stabilizacja ostabionych elementéw elementéw

dekoracji sztukatorskiej.
Uzupetnienie ubytkoéw formy, przy uzyciu gipsu



10. Odstoniecie $wiadka oryginalnej dekoracji malarskiej na powierzchni stropu,
przy uzyciu preparatéw do usuwania starych powtok malarskich, kompozycji
rozpuszczalnikow lub strumienia gorgcej pary wodnej z zachowaniem
najwyzszej ostroznosci.

11. Analogicznie odstoniecie $wiadka na powierzchni $cian

12.Zabezpieczenie odstonietej oryginalnej warstwy malarskiej na powierzchni
dekoracji sztukatorskiej i lamperii w dolnych partiach $cian werniksem
retuszerskim.

13.przeprowadzenie konserwacji odstonigtych swiadkow z lokalny uzupetnieniem
- punktowaniem/ rekonstrukcjg warstwy malarskiej.

14.Wykonanie rekonstrukcji dekoracji na pozostatych powierzchniach w oparciu
kolorystyke i sposob opracowania odstonigtych i poddanych konserwacji
fragmentow oryginalnej dekoraciji.

15.Zabezpieczenie powierzchni i wyréwnanie potysku calej powierzchni dekoracji
sztukatorskiej przy pomocy werniksu.

16.Aranzacja $ciany powyzej lamperii

Ad. 3.

1. Wykonanie dokumentacji stanu zachowania przed rozpoczgciem prac
konserwatorskich.

2. Oczyszczenie powierzchni dekoracji sztukatorskiej z pozostawieniem
przemalowania bezposrednio pokrywajacego wiasciwa dekoracje stropu. Do
usuwania wspotczesnych warstw przemalowar mozliwe jest zastosowanie
preparatow do zmiekczania starych powtok malarskich (typy 3V3). Warstwe
farby klejowej (A-14) o znacznie ostabionej spoistosci mozna usuwac
mechanicznie przy uzyciu szpachelek i sztywnych pedzli po ewentualnym
zmiekczeniu przy pomocy strumienia pary wodnej.

3. Oczyszczenie ptaszczyzn stropu pomigdzy elementami dekoracji
sztukatorskiej, - usuniecie nawarstwien farby klejowej i kolejnych warstw
przemalowari, mechanicznie przy uzyciu szpachelek i sztywnych pedzli po
ewentualnym zmigkczeniu przy pomocy strumienia pary wodnej - odstoniecie
pierwotnej warstwy malarskiej.

4. W razie koniecznosci wzmocnienie piaskujacego sie tynku przy pomocy
preparatéw krzemoorganicznych (np. KSE 100 / KSE 300 lub KEIM
Reverfix).

5. Kontrola stabilnosci tynkow. Ewentualne podklejenie odspojonych tynkéw
metoda iniekcji przy pomocy wodnych dyspersji zywic (Primal AC-33, Vinavil)

6. Uzupetnienie ubytkéw tynkéw na ptaszczyznach stropu przy uzyciu
cienkowarstwowej szpachlowki wapienne;.

7. Odstoniecie w catosci oryginalnej dekoracji malarskiej na powierzchni stropu,
przy uzyciu preparatow do usuwania starych powiok malarskich, kompozycji



rozpuszczalnikow lub strumienia gorgcej pary wodne] z zachowaniem
najwyzszej ostroznosci.

8. Zabezpieczenie odstonietej dekoracji malarskiej werniksem retuszerskim.

9. Kontrola stabilno$ci poszczegdinych elementow dekoracji sztukatorskiej.

10. Ewentualne wzmocnienie i stabilizacja ostabionych elementéw elementéw
dekoracji sztukatorskiej.

11. Uzupetnienie ubytkéw formy dekoracji sztukatorskiej, przy uzyciu gipsu

12. Usunigcie gipsowych tynkéw oraz przemalowar do warstwy oznaczonej jako
B-8 na catej powierzchni $cian - odstonigcie w catosci mazerowanej lamperii.

13.Zabezpieczenie odstonietej oryginalnej warstwy malarskiej na powierzchni
scian werniksem retuszerskim.

14.Wykonanie  uzupetnien  ubytkéw  tynkéw przy uzyciu  zaprawy
wapienno-piaskowej. W wypadku $ciany powyzej lamperii nie wyklucza sie
mozliwosci uzycia cienkowarstwowej wyréwnujacej szpachlowki wapiennej na catej
powierzchni.

15.Uzupetnienie - punktowanie/ rekonstrukcja warstwy malarskiej na
ptaszczyznach stropu, dekoracji sztukatorskiej i powierzchniach $cian.

16. Zabezpieczenie powierzchni i wyréwnanie potysku catej powierzchni dekoracji
sztukatorskiej przy pomocy werniksu.

17.Wykonanie rekonstrukcji / aranzacji dekoracji Scian powyzej poziomu
mazerowanej lamperii. Nie wyklucza sie zastosowania tapety oraz lamperii od
gornej partii $cian przy pomocy waskiej profilowanej listwy.

Pomieszczenie nr. 118
Ad. 1.

1. Wykonanie dokumentacji stanu zachowania przed rozpoczeciem prac
konserwatorskich

2. Oczyszczenie i Scian z kurzu, usuniecie ewentualnych luznych tynkéw i farb.

3. W razie koniecznosci wzmocnienie piaskujgcego sig tynku przy pomocy
preparatow krzemoorganicznych (np. KSE 100 / KSE 300)

4. Kontrola stabilnosci tynkéw. Ewentualne podklejenie odspojonych tynkéw
metodg iniekcji przy pomocy wodnych dyspersji zywic (Primal AC-33, Vinavil)

5. Wykonanie niezbednych napraw i uzupetnien na powierzchni $cian i
sklepienia. W razie koniecznosci dopuszczalne jest uzycie cienkiej tasmy
antyrysowej.

6. Aranzacja malarska powierzchni $cian i sklepienia. Wskazane jest by
kolorystyka wnetrza nawigzywata do kolorystyki odstonietej w badaniach.
Aranzacja powinna zosta¢ uzgodniona z MKZ w Poznaniu. Zaleca sie
zastosowania farb optycznie matowych o podwyzszonej odpornosci na
szorowanie.



“Ad. 2.

. Wykonanie dokumentacji stanu zachowania przed rozpoczeciem prac

konserwatorskich.

Usuniecie mechaniczne wszystkich wtornych nawarstwien w powierzchni
najstarszych tynkéw z pozostawieniem pierwszego opracowania barwnego.
W razie koniecznosci wzmocnienie piaskujgcego sig tynku i pudrujace;j
warstwy malarskiej przy pomocy preparatow krzemoorganicznych (np. KSE
100 / KSE 300 lub KEIM Reverfix).

Kontrola stabilnosci tynkéw. Ewentualne podklejenie odspojonych tynkow
metoda iniekcji przy pomocy wodnych dyspersji zywic (Primal AC-33, Vinavil)
Uzupetnienie ubytkéw tynkéw przy uzyciu zaprawy wapienno-piaskowej.
Wykonanie  uzupemienn  ubytkéw  tynkéw przy uzyciu zaprawy
wapienno-piaskowej.

Uzupetnienie warstwy malarskiej - w zaleznosci od stanu zachowania -
punktowanie (na wigkszych powierzchniach moze by¢ wykonanie przez
topowanie), lub peina rekonstrukcja/ aranzacja - malowanie catych
powierzchni $cian. W takim przypadku proponuje sig zastosowanie farb
silikatowych.






Dokumentacja fotograficzna

1. Orientacyjna lokalizacja pomieszczefi



2. Orientacyjne usytuowanie odkrywek
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Miejsca wykonania odkrywek




Miejsca wykonania odkrywek
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A-6
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Al15:-16

A-4
A3
A-14

A-11

Odkrywka nr. 1

| A-2 A-11 A5




Odkrywka nr. 2
Odkrywka nr. 3

A-4
A-11
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Odkrywka nr. 10

B-6

B-9

B-11

B-13

B-14

Odkrywka nr. 10 - fragment A
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Odkrywka nr. 11
Fragmenty gazety z odkrywki nr 11 (B-5)
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102 - 104 cm

Odkrywka nr. 13

B-13,14

B-12 B-8 B-1

B-3

B-2

Odkrywka nr. 12



Odkrywka nr. 14

Odkrywka nr. 14 Fragment B
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Odkrywka nr. 14 Fragment A
Zaprawa

B-13-14 B-11 cementowa
B-12 B-8 B-9




Odkrywka nr. 15
Odkrywka nr. 16
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Odkrywka nr. 18
C-3

l

C-1

| €—B-13-4—>

B-2

Odkrywka nr. 18







C-9-10

C]’: 10

C-2

C-1C-5C6 C-1

Strop pomieszczenia socjalnego (nr 118). Miejsca wykonania odkrywek.

Odkrywka nr. 19



Odkrywka nr. 19, 20
Odkrywka nr. 20
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Odkrywka nr. 21

C-10

C-6-7

C-3

C-9

Odkrywka nr. 21 (fragment A)
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