Zatacznik nr 11 do SWZzZ

SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
DLA
OPATRUNKU INDYWIDUALNEGO

1. Zastosowanie: tamowanie krwotokdw i opatrywanie ran.

2. Forma opatrunku:

a) Elastyczny bandaz o szerokosci 10 cm +/- 10 %;

b) Wyposazony w jeden (nieruchomy) lub dwa tampony/kompresy

c)

(nieruchomy i ruchomy);

Wyposazony w element z tworzywa sztucznego zamocowany do
bandaza utatwiajgcy zaktadanie opatrunku jedng reka, zmiane
kierunku bandazowania oraz petnigcy funkcje bezposredniego ucisku
na rane po zatozeniu opatrunku;

d) Wyposazony w zapinke z tworzywa sztucznego uniemozliwiajgca

przypadkowe rozwiniecie bandaza po zatozeniu bandaza oraz
mechanizm uniemozliwiajgcy przypadkowe rozwiniecie bandaza w
czasie bandazowania (tasmy samozaczepne lub przeszycie).

Dopuszczalny jest opatrunek:

ok

a)
b)

c)
d)

e)

f)

Elastyczny bandaz o szerokosci 10 cm £10%;

Wyposazony w jeden (nieruchomy) tampon/kompres w formie
kieszeni, wewnatrz ktérej znajduje sie gaza wypetniajgca oraz
plastikowa folia;

Gaza wypetniajgca o wysokiej chtonnosci, moze stuzy¢ do
dodatkowego zaopatrzenia rany postrzatowej;

Plastikowa folia moze stuzy¢ m.in. Jako opatrunek okluzyjny na rany
postrzatowe klatki piersiowej;

Wyposazony w element z tworzywa sztucznego zamocowany do
bandaza petnigcy funkcje bezposredniego ucisku na rane po zatozeniu
opatrunku;

Wyposazony w zapinke z tworzywa sztucznego uniemozliwiajgca
przypadkowe rozwiniecie bandaza oraz tasmy samozaczepne —
haczyk (,rzep”) umieszczone na bandazu uniemozliwiajgce
przypadkowe rozwiniecie bandaza oraz stabilizujgce zatozony
opatrunek.

Bandaz koloru zielonego, oliwkowego, szarego lub piaskowego.
Tampon/kompres w kolorze biatym.

Opatrunek sterylny.

Opatrunek zwiniety w rolke w opakowaniu.

Opakowanie wodoodporne, podcisnieniowe, tatwe do otwierania (posiadajgce
naciecia utatwiajgce otwieranie).

Instrukcja stosowania w jezyku polskim lub piktogramy uzycia na opakowaniu.
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Klauzula kodyfikacyjna:

1. Przedmiot zamdwienia w postaci wyrobdw wyszczegolnionych w umowie
wraz z czesciami zamiennymi, materiatami  eksploatacyjnymi,
konserwacyjnymi i narzedziami, podlega kodyfikacji zgodnie z zasadami
Systemu Kodyfikacyjnego NATO (NCS — NATO Codification System).

2. Wykonawca - na wniosek Zamawiajgcego - zobowigzany jest do:

2.1 Wykonania identyfikacji wstepnej oraz udostepnienia aktualnych danych
technicznych wyrobow wyszczegolnionych w pkt. 1., wykorzystujgc
aktualne dane wiasne Iub pozyskane od podwykonawcow
I poddostawcow.

2.2 Sporzadzenia w umowie wykazu wszystkich wyrobéw bedacych
przedmiotem zamdwienia z uwzglednieniem: Numeru Referencyjnego -
RN (oznaczenia wyrobu pod jakimi jest on rozpoznawany przez
Wykonawce - producenta, dostawce, podwykonawce); Numeru
Magazynowego NATO - NSN (jezeli zostat juz przydzielony); Kodu
Podmiotu Gospodarki Narodowej - NCAGE (jezeli zostat przydzielony) lub
- gdy brak NCAGE - danych teleadresowych odpowiednio: producenta lub
dostawcy, podwykonawcy.

2.3 Przekazania danych, o ktérych mowa w ppkt. 2.1. i 2.2. w terminie
do 30 dni od momentu otrzymania wniosku, w uzgodnionej formie i bez
dodatkowych optat.

Odbiorcg danych okreslonych w ppkt. 2.1. i 2.2. w imieniu Zamawiajgcego, bedzie
polskie biuro kodyfikacyjne ( NCB of Poland — POL NCB ) — Wojskowe Centrum
Normalizaciji, Jakosci i Kodyfikacji, ul. Nowowiejska 28a, 00-909 Warszawa, tel.

261 845 700; fax. 261 845 891. W przypadku, gdy wyroby wyszczegdlnione w pkt. 1.
sg dostarczane przez dostawcdw zagranicznych, odbiorcg danych bedzie biuro
kodyfikacyjne kraju producenta/dostawcy tych wyrobow.
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