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Załącznik nr 14 do SWZ 
 
 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
DLA 

OPATRUNKU HYDROŻELOWEGO 28-40x40-60 CM, 
OPATRUNKU HYDROŻELOWEGO MAŁEGO 400 CM2, 

HYDROŻELU W BUTELCE 100-150 ML 
 

 

Opatrunek hydrożelowy 28-40x40-60 cm : 
 
1. Opatrunek przeznaczony do stosowania na twarz, posiada specjalne wycięcia i 

skrzydełka na usta, nos i oczy, rozmiary 28-40x40-60 cm  
 

2. Opatrunek do natychmiastowego zastosowania  po nałożeniu na oparzone 
miejsce chłodzi je, łagodzi ból i chroni przed zanieczyszczeniem ran. 

 
3. Opatrunek  nakładany bezpośrednio na ranę, wyrób medyczny klasy 2B. 

 
4. Po zastosowaniu na poparzone miejsce opatrunek można wielokrotnie 

zdejmować tak by kontrolować stan rany - opatrunek nie przykleja się  
do poparzonej powierzchni. 
 

5. Opatrunek przeznaczony jest do wszystkich oparzeń termicznych bez względu 
na ich stopień. 

 
6. Opatrunek ma formę materiału bazowego z naniesionym półpłynnym żelem. 

Dopuszczalny jest opatrunek hydrożelowy o konsystencji stałej, 
nierozpuszczalnej w wodzie. 

 
7. Żel jest całkowicie nieszkodliwy dla błon śluzowych i ma działanie 

bakteriostatyczne. Bezpieczeństwo w zakresie biokompatybilności i 
cytotoksyczności potwierdzone badaniami przeprowadzonymi zgodnie z normą 
PN-EN ISO 10993-5 przez akredytowany ośrodek badawczy oraz 
przedstawieniem karty charakterystyki(MSDS). 

 
8. Łatwy w transporcie, przechowywaniu i użyciu (możliwość składowania  

w temperaturze -5/+35 st.C minimum przez 6 miesięcy). Dopuszczalny jest 
opatrunek o temperaturze przechowywania i stosowania od 0 st.C do 40 st.C 
(możliwość składowania w temperaturze 0/+40 st.C przez minimum 6 
miesięcy). 
  

 
 

Opatrunek hydrożelowy mały o powierzchni 400 cm2: 
 

1. Opatrunek mały o powierzchni 400 cm2  
 

2. Opatrunek do natychmiastowego zastosowania  po nałożeniu na oparzone 
miejsce chłodzi je, łagodzi ból i chroni przed zanieczyszczeniem ran. 
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3. Opatrunek  nakładany bezpośrednio na ranę, wyrób medyczny klasy 2B. 

 
4. Po zastosowaniu na poparzone miejsce opatrunek można wielokrotnie 

zdejmować tak by kontrolować stan rany - opatrunek nie przykleja się  
do poparzonej powierzchni. 
 

5. Opatrunek przeznaczony jest do wszystkich oparzeń termicznych bez względu 
na ich stopień. 
 

6. Opatrunek ma formę materiału bazowego z naniesionym półpłynnym żelem. 
Dopuszczalny jest opatrunek hydrożelowy o konsystencji stałej, 
nierozpuszczalnej w wodzie. 

 
7. Żel jest całkowicie nieszkodliwy dla błon śluzowych i ma działanie 

bakteriostatyczne. Bezpieczeństwo w zakresie biokompatybilności i 
cytotoksyczności potwierdzone badaniami przeprowadzonymi zgodnie z normą 
PN-EN ISO 10993-5 przez akredytowany ośrodek badawczy oraz 
przedstawieniem karty charakterystyki(MSDS). 

 
8. Łatwy w transporcie, przechowywaniu i użyciu (możliwość składowania w 

temperaturze -5/+35 st.C przez minimum 6 miesięcy). Dopuszczalny jest 
opatrunek o temperaturze przechowywania i stosowania od 0 st.C do 40 st.C 
(możliwość składowania w temperaturze 0/+40 st.C przez minimum 6 
miesięcy). 

 
 
Hydrożel w butelce: 
 

1. Opakowanie min 100-150 ml.  
 

2. Opatrunek do natychmiastowego zastosowania  po nałożeniu na oparzone 
miejsce chłodzi je, łagodzi ból i chroni przed zanieczyszczeniem ran. 

 
3. Opatrunek  nakładany bezpośrednio na ranę, wyrób medyczny klasy 2B. 
 

4. Opatrunek przeznaczony jest do wszystkich oparzeń termicznych bez 
względu na ich stopień. 

 

5. Żel jest całkowicie nieszkodliwy dla błon śluzowych i ma działanie 
bakteriostatyczne. Bezpieczeństwo w zakresie biokompatybilności i 
cytotoksyczności potwierdzone badaniami przeprowadzonymi zgodnie z 
normą PN-EN ISO 10993-5 przez akredytowany ośrodek badawczy oraz 
przedstawieniem karty charakterystyki(MSDS). 

 

6. Łatwy w transporcie, przechowywaniu i użyciu (możliwość składowania w 
temperaturze -5/+35 st.C przez minimum 6 miesiecy). Dopuszczalny jest 
opatrunek o temperaturze przechowywania i stosowania od 0 st.C do 40 st.C 
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(możliwość składowania w temperaturze 0/+40 st.C przez minimum 6 
miesięcy). 

 

 

Klauzula kodyfikacyjna: 

 

1. Przedmiot zamówienia w postaci wyrobów wyszczególnionych w umowie 
wraz z częściami zamiennymi, materiałami eksploatacyjnymi, 
konserwacyjnymi i narzędziami, podlega kodyfikacji zgodnie z zasadami 
Systemu Kodyfikacyjnego NATO (NCS – NATO Codification System). 

2. Wykonawca - na wniosek Zamawiającego - zobowiązany jest do: 
2.1 Wykonania identyfikacji wstępnej oraz udostępnienia aktualnych danych 

technicznych wyrobów wyszczególnionych w pkt. 1., wykorzystując 
aktualne dane własne lub pozyskane od podwykonawców 
i poddostawców. 

2.2 Sporządzenia w umowie wykazu wszystkich wyrobów będących 
przedmiotem zamówienia z uwzględnieniem: Numeru Referencyjnego - 
RN (oznaczenia wyrobu pod jakimi jest on rozpoznawany przez 
Wykonawcę - producenta, dostawcę, podwykonawcę); Numeru 
Magazynowego NATO - NSN (jeżeli został już przydzielony); Kodu 
Podmiotu Gospodarki Narodowej - NCAGE (jeżeli został przydzielony) lub 
- gdy brak NCAGE - danych teleadresowych odpowiednio: producenta lub 
dostawcy, podwykonawcy. 

2.3 Przekazania danych, o których mowa w ppkt. 2.1. i 2.2. w terminie 
do 30 dni od momentu otrzymania wniosku, w uzgodnionej formie i bez 
dodatkowych opłat.  

Odbiorcą danych określonych w ppkt. 2.1. i 2.2. w imieniu Zamawiającego, będzie 
polskie biuro kodyfikacyjne ( NCB of Poland – POL NCB ) – Wojskowe Centrum 
Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji, ul. Nowowiejska 28a, 00-909 Warszawa, tel. 
261 845 700; fax. 261 845 891. W przypadku, gdy wyroby wyszczególnione w pkt. 1. 
są dostarczane przez dostawców zagranicznych, odbiorcą danych będzie biuro 
kodyfikacyjne kraju producenta/dostawcy tych wyrobów. 
 
 


