Zatacznik nr 7 do SWZ

SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
DLA
PLECAKA RATOWNIKA MEDYCZNEGO (PRM)

Lp.

Opis i charakterystyka

Opatrunek hemostatyczny:

1. Zastosowanie: tamowanie zagrazajgcych zyciu krwotokéw o Sredniej

i duzej intensywnosci krwawienia, w szczegolnosci z ran gtebokich i

krwotokow tetniczych przez zotnierzy przeszkolonych w zakresie

udzielania pierwszej pomocy wedtug procedur ratownictwa w warunkach
taktycznych okreslonych w aktualnych wytycznych TCCC.
2. Wysoka efektywnos¢ hemostatyczna.

Natychmiastowa gotowosc¢ do uzycia.

4. Bezpieczenstwo stosowania:

a) brak efektéw ubocznych wystepujagcych przy stosowaniu
zagrazajgcych zdrowiu (w szczegoélnosci brak lub ograniczona
reakcja egzotermiczna);

b) srodek hemostatyczny opatrunku nie jest wchtaniany przez
organizm;

c) tatwy do usuniecia (opatrunek nie przykleja sie do rany).

5. Forma opatrunku: nierozpuszczalna gaza z dodatkiem niezbednej ilosci
srodka hemostatycznego (ij. chitosan, zeolit, kaolin), szerokos¢ 6+10 cm
i dlugos¢ 3+4 m. Dopuszczalna jest dtugos¢ gazy minimum 100 cm
z dodatkiem $rodka hemostatycznego w ilosci minimum 8 g.

6. Opatrunek steryliny.

Opatrunek ztozony w formie ,Z” w opakowaniu.

8. Opakowanie wodoodporne, ftatwe do otwierania (posiadajgce naciecia
utatwiajgce otwieranie). Preferowane jest opakowanie podcisnieniowe.

9. Przechowywanie: nie wymaga specjalnych warunkow przechowywania,
utrzymywana jest stabilnos¢ fizykochemiczna w réznych warunkach
atmosferycznych.

10. Rekomendacja CoTCCC (Komitetu Tactical Combat Casaulty Care).

11. Instrukcja stosowania w jezyku polskim na opakowaniu lub piktogramy
uzycia na opakowaniu.

w

N

Opaska zaciskowa (staza taktyczna):
1. Zastosowanie: zaopatrzenie (zabezpieczenie) konczyn (gérnych i dolnych)
w przypadku amputacji urazowych lub silnych krwotokow tetniczych
w celu zatrzymania krwotoku przez zotnierzy przeszkolonych w zakresie
udzielania pierwszej pomocy wedtug procedur ratownictwa w warunkach
taktycznych okreslonych w aktualnych wytycznych TCCC.
2. Konstrukcja opaski zaciskowej:
a. jednoczesciowa;
b. umozliwiajgca zatozenie jedng rekg na kazdej konczynie,
w szczegolnosci w ramach samopomocy przez poszkodowanego;
c. system naciggowy opaski sktada sie z paska okalajgcego konczyne
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6.

oraz obrotowego elementu z tworzywa sztucznego lub metalu typu
kotowrét z mozliwoscig plynnej regulacji sity naciggu oraz
mozliwoscig blokowania kotowrotu (po zacisnieciu opaski),

d. zapinanie opaski realizowane za pomocg tasmy samozaczepnej
typu ,rzep” lub przy pomocy elementu blokujgcego (zaczepu)
wykonanego z metalu lub tworzywa sztucznego o wysokiej
wytrzymatosci;

e. staza wyposazona w mechanizm Ilub element konstrukcyjny
zabezpieczajgcy opaske przed przypadkowym rozpieciem lub
poluzowaniem naciggu;

f. szeroko$¢ paska okalajgcego konczyne min 3 cm;

g. kolor czarny lub ciemnozielony. Dopuszcza sie wstawki innego
koloru np. miejsce do zapisania godziny zatozenia, etykieta itp.

Opakowanie fatwe do otwierania, umozliwiajgce wyjecie opaskKi
z opakowania jedng reka.

Mozliwos¢ noszenia opaski bez opakowania na zewnatrz oporzgdzenia
zotnierza (wysoka odpornos¢ na rozne warunki atmosferyczne).

Instrukcja stosowania w jezyku polskim lub piktogramy uzycia naniesiona
na opakowaniu lub umieszczona wewnatrz lub na zewnagtrz opakowania.
Rekomendacja CoTCCC (Komitetu Tactical Combat Casaulty Care).

2.

w

Opatrunek brzuszny:
1.

Zastosowanie: tamowanie krwotokow i opatrywanie ran w obrebie jamy
brzusznej
Konstrukcja opatrunku:
a) elastyczny bandaz wyposazony w tampon,
b) bandaz koloru zielonego, oliwkowego, szarego lub piaskowego,
c) tampon powleczony z jednej strony materiatem zapobiegajgcym
przywieraniu, a z drugiej materiatem przeciwdziatajgcym
wysychaniu opatrywanego miejsca, dopuszczalne jest inne
rdwnowazne rozwigzanie w tym zakresie,
d) tampon o wymiarach 30-50 x 30-50 cm.
Opatrunek sterylny, w hermetycznym, prézniowym opakowaniu.
Opakowanie w ciemnym kolorze: zielonym, oliwkowym, brgzowym, khaki,
piaskowym lub szarym.
Instrukcja stosowania w jezyku polskim lub piktogramy uzycia na
opakowaniu.

w

o

Gaza wypetniajaca:
1.

Zastosowanie: zaopatrzenie rany poprzez wypetnienie rany gazg i
tamowanie krwotoku przez wywieranie ucisku.

Gaza w kolorze biatym, 100% bawetny, o wysokiej chtonnosci.

Gaza sterylna.

. Wymiary gazy: dlugos¢ nie mniej niz 3,75 m, szerokosc¢ nie mniej niz 10

cm.
Klasa wyrobu medycznego 2A, zaopatrywanie i wypetnianie ran gtebokich.
Gaza ztozona w formie ,Z” w opakowaniu.

Opakowanie wodoodporne, podcisnieniowe, tatwe do otwierania
(posiadajgce naciecia utatwiajgce otwieranie).
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Opatrunek oczny:

1. Scisle przylegajgcy do skéry wokét oka.

2. Chroni oko przed intensywnym Swiattem.

3. Warstwa nieprzylepna umozliwia swobodne ruchy gatki oczne;.

4. Rozmiar: 50-70 mm + 70-85 mm.

5. Opakowanie.

Opaska elastyczna 15 cm x 4 m, sredniej rozciggliwosci z zapinkg w opakowaniu.

5 Opaska elastyczna 12 cm x 4 m o wtasciwosciach adhezyjnych w opakowaniu.

" | Dopuszczalna jest opaska elastyczna o wymiarach min. 10 cm x min. 4m

kohezyjna lub adhezyjna.

7. | Gaza opatrunkowa jatowa 0,25 m? w opakowaniu.

8. |Gaza opatrunkowa jalowa 1 m? w opakowaniu.

9. |Kompres gazowy jatowy 10 cm x 10 cm x 3 szt. w opakowaniu.
Przylepiec bez opatrunku:

1. Przylepiec na jedwabiu z hipoalergicznym klejem o duzej przylepnosci

réwniez po zamoczeniu.
10 2. Wymiary 2,5cm x5 m.
' 3. tatwy dzielenie bez uzycia nozyczek (obustronnie zgbkowane brzegi),
nawiniety na plastikowg szpule (tuleje) bez ostony (kotnierza).

4. Dopuszczalny jest przylepiec na szpuli wykonanej z utwardzonej tektury /

papieru.
Plaster z opatrunkiem:
11 1. Plaster wykonany z materiatu o duzej przepuszczalnosci pary wodne;j
' i powietrza, hipoalergiczny, klej o duzej przylepnosci nawet po zamoczeniu.
2. Wymiary 6 cm x 1 m.
12. | Siatka opatrunkowa na gtowe nr 6, dlugos¢ 1 m w opakowaniu.
Rurka nosowo-gardtowa:

1. Zastosowanie: udraznianie gérnych drég oddechowych przez Zotnierzy
przeszkolonych w zakresie udzielania pierwszej pomocy wedtug procedur
ratownictwa w warunkach taktycznych okreslonych w aktualnych
wytycznych TCCC.

2. Wykonana miekkiego PVC medycznego, silikonowana, bez lateksu i
ftalanow, sterylna.

13. 3. Rozmiar - $rednica wewnetrzna: 7 mm; 7,5 mm

4. Ksztaft anatomicznej krzywizny kanatu nosowo-gardtowego.

5. Posiadajgca ogranicznik chronigcy przed wsunieciem w gtgb drég
oddechowych i pozycjonujacy rurke.

6. Wyrob jednorazowego uzytku.

7. Opakowanie chronigce przed zamoczeniem typu foliowo-papierowe, tatwe
do otwierania, umozliwiajgce dowolne formowanie ksztattu, o wymiarach
maksymalnie 12 cm x 22 cm.
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14.

Lubrykant w zelu:

1.
2.
3.

Utatwiajgcy zaktadanie rurki nosowo-gardtowej.
Obojetny farmakologicznie.
Jednorazowe opakowanie 2,7+5 g.

Rurka intubacyjna:

1. Jednorazowego uzytku, sterylna
2. Rozmiar: 7; 7,5; 8.
3. Wykonana z wysokiej jakosci medycznego PCV, silikonowana
4. Niskocisnieniowy mankiet uszczelniajgcy typu HI-LO
5. Znaczniki gtebokosci oznaczone cyframi i kreskami
15 6. Znacznik RTG na catej dlugosci
' 7. Balonik kontrolny
8. Zaokraglone zakohczenie rurki z otworem Murphiego
9. tacznik 15 mm trwale potgczony z rurkg i zgodny z 1ISO 5356-1,
dopuszczalny jest tgcznik, ktéry nie jest trwale potgczony z rurkg
10. Dobrze widoczne oznaczenie rozmiaru i Srednicy wewnetrznej rurki
11. Pakowana pojedynczo, sterylnie, opakowanie folia-papier o wymiarach
maksymalnie 13cm x 34cm.
16. | Strzykawka do rurki intubacyjnej

17.

Prowadnica do rurki intubacyjnej

18.

Stabilizator rurki intubacyjnej

19.

Lubrykant w zelu:

1.
2.
3.

Utatwiajgcy zakfadanie rurki intubacyjne;.
Obojetny farmakologicznie.
Jednorazowe opakowanie 2,7+5 g.

20.

Rurka krtaniowa:

1.

abkowbn

Typ LTS-D.

Jednorazowego uzytku.

Rozmiar: 3, 4, 5 oznakowane roznymi kolorami.

Wykonana z przezroczystego termoplastycznego PCV.

Dwa niskocisnieniowe mankiety uszczelniajgce: dystalny o matej objetosci,
ktoéry po zatozeniu znajdowac sie bedzie na wysokosci wejscia do przetyku
oraz proksymalny o duzej objetosci umiejscowiony w jamie nosowo-
gardtowe;.

Pojedynczy kanat oddechowy zakonczony slepo, z otworem na wysokosci
wejscia do tchawicy, przystosowanym do odsysania wydzieliny.
Dopuszczalna rurka LTS-D z dwoma niezaleznymi kanatami otwartymi.
Jeden kanat do drenazu do sondy zotgdkowej oraz drugi kanat do
wentylacji.

Oba mankiety zasilane jednym, wspdélnym przewodem, zakonhczonym
balonikiem kontrolnym.

Posiada znaczniki gtebokosci
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10.
11.
12.

Znacznik RTG na catej dtugosci.
tacznik 15 mm trwale potgczony z rurkg i zgodny z ISO 5356-1.
Pakowana pojedynczo, sterylnie, opakowanie folia-papier.

21.

Strzykawka do rurki krtaniowej

22.

Tasma mocujaca rurke krtaniowa

Lubrykant w zelu:

23 1. Utatwiajgcy zaktadanie rurki krtaniowe;.
' 2. Obojetny farmakologicznie.
3. Jednorazowe opakowanie 2,7+5 g.
Laryngoskop:
1. Konfiguracja: rekojesc + 3 tyzki
2. Rekojes¢ wykonana ze stali nierdzewnej na baterie AA, karbowana
powierzchniowo
3. Lyzki swiattowodowe rozmiar: Mac 2, 3i 4
4. Zaréwki ksenonowe lub halogenowo-ksenonowe
24 5. Rekojes¢ R14, typ C. Dopuszczalne sg dwa rodzaje rekojesci na baterie
' AA lub R14, z zastrzezeniem, iz wymagany jest laryngoskop dla dorostych.
6. W zestawie zapasowa zaréwka i baterie
7. Odporny na kurz, piasek i wode
8. Zielony standard zamka
9. Rekojesc i tyzki wielorazowe.
10. Opakowanie wykonane z migkkiego materiatu ( z wytgczeniem tworzywa

sztucznego np. opakowanie foliowe) lub twardego materiatu.

25.

Ssak reczny typu gruszka:

1.

w

8.
9.

Przeznaczone do odsysania ptynow i tresci z jamy ustnej i gérnego odcinka
drég oddechowych.

Konstrukcja jednoczesciowa, bez mozliwosci rozmontowania na mniejsze
elementy skfadowe.

Catos¢ jednorazowa.

Dren ssacy wysuwany, o dtugosci min 15 cm i wewnetrznej Srednicy ssacej
min 8 mm.

Uktad ssgcy mechaniczny, bazujacy na silikonowej gruszce.
Odprowadzenie ptynéw do trwale zamocowanego worka na wydzieling

za pomocg jednokierunkowego wylotu z zastawka.

Worek na wydzieling o pojemnosci min 1000 ml.

Sita ssania min 100 mmHg.

Waga max 250 g.

26.

Worek samorozprezalny typu skfadanego:

1.

akrwn

Worek samorozprezalny dla dorostych umozliwiajgcy wentylacje bierng
i czynng 100% tlenem (ztaczka).

Wielorazowy z mozliwoscig sterylizaciji.

Worek wyposazony w cisnieniowy zawor bezpieczenstwa.
Wyposazony w rezerwuar tlenu.

Przewdd tlenowy, nie zatamujacy sie, dtugosci min 2 m
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6. Maska twarzowa, rozmiar: 3 — 1 szt., rozmiar 5 — 2 szt.; przezroczysta,
ktérej konstrukcja umozliwia swobodny obrét o 360 stopni wzgledem osi
tacznika.

7. Filtr przeciwbakteryjny mechaniczny — 5 szt. (filtry bakteryjne dla
dorostych).

8. Worek przeznaczony do wentylacji mechanicznej powietrzem lub
mieszaning oddechowg w tym mozliwo$¢ zasilania 100% tlenem.

9. Worek wyposazony w zastawke pacjenta.

10. Mozliwos¢ podtgczenia filtrow mechanicznych pomiedzy maskg a zastawka
pacjenta.

11. Wszystkie elementy wyposazenia spakowane razem z workiem w
opakowaniu fabrycznym.

12. Produkt oznakowany fabrycznie znakiem CE, zgodnie z dyrektywg
medyczng 93/42/EEC

13. Dodatkowe wyposazenie ( nie wchodzgce do opakowania na worek
samorozprezalny): przewdd tlenowy o dtugosci minimum 2 m
(dopuszczalny przewdd tlenowy w srodku opakowania); filtr
przeciwbakteryjny mechaniczny — 3 szt. (filtry przeciwbakteryjne dla
dorostych dla HIV, hepatitis C, TBC z lub bez wymiennika ciepta i wilgoci).

27.

Igta do odbarczenia odmy prezne;j:
1. Jednorazowa.
2. Rozmiar: 14 GA 3,25 IN (2,1 mm x 83 mm).
3. Pakowana sterylnie, opakowanie foliowo papierowe lub w formie
plastikowej tubki (sztywne etui).

28.

Zestaw do konikopunkcji ratowniczej:
1. Zestaw do szybkiej konikopunkcji ratowniczej dla dorostych.
Zestaw gotowy do natychmiastowego wykorzystania.
Sterylny, jednorazowy.
Standardowa koncéwka o srednicy 15 mm.
Specjalne zakonczenie igty nakluwacza eliminujgce koniecznosé
wykorzystania skalpela i redukujgce krwawienie.
Blokada zmniejszajgca ryzyko przebicia tylnej sciany tchawicy.
Tasdma mocujgca dren wokot szyi.
8. Igta prowadzgca o szerokosci 2 mm, strzykawka 5 ml lub 10 ml oraz tgcznik
karbowany w zestawie.
9. Dren o Srednicy 4 mm.

ok wbd

N o

29.

Chusta trojkatna:
1. Bawetniana, w ksztatcie trojkgta rownoramiennego o min. wymiarach
96x96x136 cm.
2. Dopuszczalna jest chusta tréjkgtna w rozmiarze 96x96x130 cm lub
95x95x134 cm, przy zachowaniu pozostatych wymagan.
3. Kolor zielony, dopuszczalny jest kolor biaty.

30.

Kotnierz ortopedyczny jednorazowy:
1. Kotnierz uniwersalny do stabilizacji i unieruchomienia szyjnego odcinka
kregostupa — jednorazowy z mozliwoscig wielokrotnego uzytku przez
jednego pacjenta.
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2. Mozliwosci zastosowania — dorosili.
3. Konstrukcja:
a) jednoczesciowy,
b) wykonany z wytrzymatego i elastycznego polimeru,
c) wyscielony miekka gabka,
d) posiada precyzyjng regulacje wysokosci (min 10 stopni regulaciji),
e) konstrukcja umozliwia przechowywanie kotnierza przed uzyciem
w ptaskiej pozycji (dostosowanej do miejsca w plecaku
przeznaczonego do przechowywania), w ktérej kotnierz ma max
57 cm dtugosci.
4. Otwor/otwory umozliwiajgce zbadanie tetna na tetnicach szyjnych.
5. Przenikliwy dla promieni RTG w stopniu umozliwiajgcym diagnostyke.
6. Kolor — ciemnozielony, oliwkowy, brgzowy, szary, piaskowy, khaki.

Szyna aluminiowa:
1. Do unieruchomienia ztaman.
2. W miekkiej ostonie, wersja militarna:

31. . .
a) rozmiar dtugi,
b) wymiary dt. x szer.: min 90 cm = 10% x min 10 cm = 10%,
c) kolor ciemnozielony, oliwkowy, brgzowy, szary, piaskowy, khaki.
Strzykawki:
32. 1. Typu LUER: 5ml, 10 ml, 2 ml, 20 m|
2. Jednorazowe, sterylne, pakowane pojedynczo.
Igty:
33. 1. Typu LUER:O0,8; 1,2
2. Jednorazowe, sterylne, pakowane pojedynczo.
34. | Pojemnik na odpady medyczne/pojemnik na zuzyte igty 0,2l

35.

Gaziki do dezynfekcji miejsca wktucia, pakowane pojedynczo

36.

Staza elastyczna do wktucia z metalowg klamrg

37.

Kaniula (wenflon):
1. Rozmiary: 14 G, 16 G, 18 G
Jednorazowa, sterylna, oznaczona kolorami.
Wykonana z poliuretanu.
Gtadka powierzchnia.
Specjalny ksztatt koncowki poliuretanowej kaniuli i igty z tylnym szlifem
w celu tatwego wprowadzenia kaniuli do naczynia.
6. Samozamykajgcy sie port lub port z mozliwoscig blokady przed
przypadkowym otwarciem.
7. Uchwyt zaprojektowany dla techniki punkcji jedng reka.
Zatyczka z filtrem hydrofobowym, hamujgca wyptyw krwi.
9. Zakonczenie LOCK.

a0

©

38.

Okleina do wenflonow
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39.

Zestaw do cisnieniowego podawania ptynéw:

1.
2.

4.

5.

Pojemnos¢ 500 ml z pompka.

Wyposazony w gruszke do pompowania powietrza i zawoér spustowy oraz
mechaniczny wskaznik cisnienia.

Wyposazony w poduszke powietrzng napetniang przy uzyciu gruszki
wywierajgcg cisnienie na opakowanie z ptynem.

Opakowanie z ptynem umieszczone za przezroczystg kieszenig w celu
obserwacji stanu podawanego ptynu.

Wyposazony w element do podwieszenia.

40.

Zestaw do przetaczania ptynéw infuzyjnych z pojemnikéw miekkich:

1.

© N A WDN

Igta biorcza.

Dren o dtugosci min. 150 cm.

Rolowany regulator przeptywu.

Komora kroplowa 20 kropli.

Wielko$¢ oczek filtra do ptynéw 15 pm.

tacznik do dodatkowej iniekcji z korkiem.

tacznik LUER-LOCK z igtg iniekcyjna.

Jednorazowego uzytku, jatowy, niepirogenny, nietoksyczny, pojedynczo
pakowany.

Cisnieniomierz:

1. Cisnieniomierz mechaniczny, reczny, precyzyjny, lekki, trwaty i prosty
w obstudze, przeznaczony do czestych pomiaréw cisnienia tetniczego
metodag nieinwazyjna.

2. Dokfadnos¢ pomiaru aneroidu co najmniej +/- 3mmHg.

3. Manometr dodatkowo chroniony pierscieniem ochronnym z tworzywa
sztucznego.

4. Zakres pomiaru: co najmniej 0-300 mmHg.

5. Plynnie regulowany zawor spustowy obrotowy.

6. Mankiet ciSnieniomierza wielorazowy, posiadajgcy oznaczenia rozmiaru

a1 oraz obwodu ramienia, zapinany na rzep. Mankiet jednocze$ciowy,
' zgrzewany, bez dodatkowego wewnetrznego balonu powietrznego.

Rozmiar mankietu przeznaczony dla obwodu ramienia w zakresie min
26-34 cm. Na mankiecie wskazane wtasciwe miejsce potozenia tetnicy.

7. Zgodnos¢ z normg EN 1060-1:1996, czes¢ 1. Dopuszczalna jest zgodnosc
z normg 81060:1:2012.

8. Zakres temperatury pracy: min. 10-45 st.C. Dopuszczalny jest
ci$nieniomierz o zakresie temperatury pracy min. 10-40 st.C

9. Waga max 200 g.

10. Gwarancja kalibracji min 10 lat.

11. Kolor czarny.

12. Miekkie opakowanie.

Stetoskop:
1. Z dwustronng gtowica.
42 2. Dotaczone czesci zamienne: dwie pary oliwek i wymienna membrana.
' 3. Bez lateksu.
4. Kolor czarny (dopuszcza sie stetoskop tylko z kanatem stuchowym —

przewdd gumowy - koloru czarnego).
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Pulsoksymetr:
1. Wyposazony w funkcje pomiaru saturacji tlenowej krwi i pulsu
2. Zintegrowany czujnik palcowy bez koniecznosci stosowania dodatkowych
czujnikéw.
3. Mozliwos¢ stosowania w warunkach polowych:
a) odporny na upadek z wysokosci 50 cm,
b) odporny na wibracje,
c) prosta obstuga,
d) duzy, cyfrowy wyswietlacz minimum LED lub OLED,
e) zasilanie bateryjne alkaliczne (dotgczony komplet baterii do
urzadzenia),
f) kolor czarny lub ciemnozielony.
Zakres pomiaru saturacji SpO: 0-100%.
Zakres pomiaru czestosci pulsu: 20-300 BPM.
Temperatura pracy: co najmniej w zakresie od 0 st.C do +40 st.C.
Dopuszczalna dokfadnosé pomiaru saturacji w zakresie 70-100 + 3.
Dopuszczalna doktadnosé pomiaru pulsu + 4.
Wilgotnos$¢ pracy: co najmniej 10-90% bez kondensacji.
10. Waga do 65 g (z bateriami).
11. Czas pracy:
a) praca ciggta — minimum 20 godz.
b) pojedyncze pomiary o dtugosci okoto 30-40 s — minimum 1500
pomiarow.
12. Wskaznik jakosci sygnatu tetna oraz stanu baterii.
13. Opakowanie ochronne w kolorze ciemnozielonym, oliwkowym, brgzowym,
szarym, piaskowym, khaki, czarnym.

43.

© ®oN Ok

Koc izotermiczny jednorazowy tréjwarstwowy:
1. Folia przeznaczona jest do zapewnienia komfortu termicznego pacjenta
chronigca przed utratg ciepfa.
2. Konstrukcja:

a) wykonany z 3-warstwowej folii aluminiowej, falowanej, zapewniajgce;j
przeptyw i warstwowg izolacje powietrza pomiedzy poszczegdlnymi
warstwami,

b) zewnetrzna warstwa koca powinna by¢ wodoodporna i nie

44, przepuszczajgca wiatru,
c) kolor zewnetrzny koca — zielony, oliwkowy, dopuszcza sie czarne
elementy,
d) koc pakowany prézniowo.
3. Wymiary i waga:
a) rozmiar koca roztozonego: 120-190 x 200-240 cm
b) mate rozmiary koca po spakowaniu
C) objetos¢ koca po spakowaniu max. 1,1 |
d) waga koca spakowanego: max 500 g

Koc izotermiczny jednorazowy jednowarstwowy:
1. Folia przeznaczona jest do zapewnienia komfortu termicznego pacjenta.
2. Mozliwos¢ zastosowania:
a) ochrona przed utratg ciepfa,

45.
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b) ochrona przed nadmiernym przegrzaniem.
3. Konstrukcja:

a) folia typu NRC,

b) metalizowana warstwowo (ztoto-srebrna powioka metaliczna).
4. Wymiary po roztozeniu min:

a) szerokosc¢ 160 cm,

b) dtugosé 210 cm.

46.

Rekawice ratownicze:
1. Jednorazowego uzytku, niesterylne.
Nitrylowe.
Hipoalergiczne, nielateksowe, niepudrowane.
Przedtuzony mankiet — minimalna dtugos¢ rekawicy 250 mm.
Kolor niebieski
6. Rozmiar L

ahrwbd

47.

Nozyczki ratownicze:

1. Ostrze wykonane z tytanu Ilub twardej stali z powlokg teflonows,
umozliwiajgce cigcie tkaniny ubraniowej, materiatdw opatrunkowych, pasow
bezpieczenstwa, skory oraz innych twardych przedmiotéw.

2. Zagbkowane ostrze, nie wymagajgce ostrzenia.

Wygiety ksztalt utatwiajgcy ciecie.

4. Nozyczki na koncu dolnego ostrza posiadajg zaokraglenie, ktdre chroni
przed skaleczeniem w czasie stosowania.

5. Dtugos¢ powierzchni tngcej minimum 4 cm, dtugosc¢ catkowita 16-20 cm.

6. Kolor ostrza i rekojesci matowy: czarny, brgzowy lub szary. Dopuszczalna
jest rekojesé w innych ciemnych kolorach.

w

48.

Blok/notes wodoodporny, format A6 +/- 10% na kazdym wymiarze.

Marker permanentny:
1. Mozliwos¢ pisania po kazdej powierzchni, w tym na tkaninie i na skoérze
(poszkodowanego).
2. Niezmywalny, odporny na dziatanie wody.

3. Kolor tuszu: czarny, koncéwka zaokrgglona.

49. . . . : - ,

4. Marker moze pozostawia¢ kreske o okreslonej grubosci ( w mm) lub jako
przedziat grubosci (tj. od... do... mm) jednak przynajmniej jedna warto$é
deklarowanej grubosci kreski musi miescic sie w zakresie 3-6 mm.

5. Dopuszczalne jest zaoferowanie markera bez okreslonej przez producenta
daty waznosci.

Latarka:
1. Konstrukcja:
a) zrodto Swiatta — diody,
b) ultralekka i ultrazwarta,
50. c) wodoszczelna — co najmniej IP66,

d) mozliwos¢ mocowania za pomocg $cigganej tasmy typu ZIP lub
sznurek typu ZIP lub opaski elastycznej,
e) blokada wtgcznika chronigca przed przypadkowym uruchomieniem.
2. Parametry techniczne:
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Swiatto biate, jedna lub trzy diody, o zasiegu $wiatta min 6 m,
Swiatto czerwone (dyskretne oswietlenie),

2 poziomy oswietlenia: standard - czas $wiecenie min 12 h i
maksymalna moc - czas swiecenia min 9 h,

2 tryby pulsujgce: biaty i czerwony,

masa latarki max 50 g z bateriami,

temperatura pracy: co hajmniej -20 st.C do +50 st.C,

zasilanie - 2 baterie litowe typu CR2032 — do zestawu dotgczone
tagcznie dwa komplety baterii.

51.

o gk wn

Sygnalizator swietlny:
1. Czas Swiecenia min 12 godz.
Swiatto chemiczne
Dtugosé 15 cm
Wodoodporny, nieiskrzacy, niepalny i nietoksyczny
Kolor zielony
Kolor zétty
7. Kolor czerwony

a)

b)
c)

d)
e)

f)

52.

9)
h)
i)
)
k)

Zestaw zabiegowy maly:
1. Jednorazowy, sterylny zestaw przeznaczony do wykonywania drobnych
zabiegow chirurgicznych (szycie skory).
2. Skiad zestawu:

imadto chirurgiczne typu HEGAR lub MATHIEU dt. 140-180 mm -1
szt.,

kleszcze typu PEAN-CRILLE wygiete dt. 140-160 mm — 1 szt.,
nozyczki chirurgiczne typu DEAVER proste, tepo-ostre, dt. 130-180
mm — 1 szt.,

peseta anatomiczna prosta standard 140-180 mm — 1 szt.,

peseta chirurgiczna prosta standard 140-180 mm — 1 szt.,
nierozpuszczalny monofilament poliamidowy z igtg o zwiekszonej
stabilnosci w imadle, igta odwrotnie tngca 3/8 kota 24 mm, rozmiar
3/0, dtugosc nitek 45 cm; nierozpuszczalny monofilament
poliamidowy z igtg o zwiekszonej stabilnosci w imadle, igta
odwrotnie thgca 3/8 kota 39 mm, rozmiar 2/0, dtugos¢ nitek 75 cm —
po 1 op.,

strzykawka typu LUER 10 ml — 1 szt.,

igty typu LUER: 0,8; 1,2 — po 1 szt.,

rekawiczki chirurgiczne 7,5; 8 — po 1 szt.,

kompresy jatowe 7,5x7,5 cm — 10 szt.,

zestaw zawinigety w serwete operacyjng 110x75 cm.

3. Opakowanie:

a) wyposazenie zestawu umieszczone na plastikowej tacce o
wymiarach umozliwiajgcych swobodne umieszczenie wszystkich
elementow,

b) catos¢ zapakowana w opakowanie papierowo-foliowe.

a)

Zestaw do ewakuacji:
53. 1. Sktad zestawu:

opakowanie o wymiarach (wys. x szer. x gteb.) 140x90x60 mm +10
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mm.
b) tasma ewakuacyjna dtugosci 3 m £10 cm.
c) karabinczyki — 2 szt.

2. Konstrukcja:

a) Tasma ewakuacyjna powinna sktadac sie z jednej dtugiej tasmy,
ztozonej réwnolegle ze sobg i przeszywanej prostopadle
podwdjnym szwem ryglowym (2 szwy ryglowe w odlegtosci 1 cm od
siebie) co 20 cm £1 cm tworzgc tym samym jedng tasme
sktadajgcg sie z 2 warstw o dlugosci 3 m £10 cm. Jedna z warstw
przeszywanych tasm powinna by¢ na tyle dtuzsza aby naszywana
na druga tworzyta petle umozliwiajgce wsuniecie pomiedzy nie dtoni
i utatwiajgce jej uchwyt. Tasma powinna zaczyna¢ sie matg petlg
umozliwiajgca przetozenie przez nig karabinczyka.

b) Opakowanie powinno sktada¢ sie z komory gtéwnej zamykanej
zamkiem btyskawicznym okalajgcym krawedz gorng i krawedzie
boczne do ok. 2/3 ich wysokosci. Konstrukcja opakowania powinna
umozliwia¢ swobodne otwieranie opakowania wzdtuz krotszej
krawedzi.

c) Zamek btyskawiczny powinien by¢ przykryty zewnetrznym,
dwuczesciowym kotnierzem ostaniajgcym, tzw. plisa.

d) Oba suwaki powinny by¢ wyposazone w dodatkowe uchwyty
wykonane z linki rdzeniowej o dtugosci catkowitej 70 £10 mm i
zakonczone petlg utatwiajgcg uchwyt i otwieranie zamka.

e) Przednia powierzchnia opakowania powinna by¢ wyposazona w
system dwoch tasm poziomych, przewlekanych, kompatybilnych z
systemem MOLLE 40/25:

e szerokosé tasm 25 mm,

e tasmy poziome powinny by¢ przeszywane w pionie, szwem
ryglowym w réwnych odstepach co 40 mm tworzac
pojedynczg komorke.

f) Powierzchnia nosna opakowania powinna by¢é wyposazona w
system montazowy — system tasm przewlekanych kompatybilnych z
systemem MOLLE 40/25:

e szerokos¢ tasm 25 mm,

e tasmy poziome powinny by¢ przeszywane w pionie, szwem
ryglowym w réwnych odstepach co 40 mm tworzac
pojedynczg komorke,

e tasmy pionowe powinny mie¢ dodatkowe, usztywniane
zakonczenia dtugosci 50 mm oraz dodatkowe uchwyty
diugosci 15 mm utatwiajgce wycigganie tasm pionowych,

e system tasm powinien zapewni¢ kompatybilnos¢ z innymi
elementami oporzgdzenia w systemie MOLLE, takimi jak:
kamizelki taktyczne, plecaki lub inne elementy oporzadzenia
modutowego.

g) Na dnie komory gtdéwnej powinien znajdowac sie otwor odprowadzajacy
wode w przypadku zalania zestawu zabezpieczony oczkiem

kaletniczym 5,5-6 mm.

WET- Plecak ratownika medycznego (PRM) Strona 12 z 15



h) Wszystkie krawedzie opakowania powinny zosta¢ wykonane z
promieniem zaokraglenia min 2 cm (ochrona przed przecieraniem sie w
czasie uzytkowania i ochrona przed zacinaniem sie zamkéw
btyskawicznych w czasie szybkiego otwierania).

i)  Wewnetrzna powierzchnia klapy jak i powierzchni nosnej powinny mie¢
naszyte u dotu kieszonki z tkaniny technicznej, stanowigce ok. %2
wysokosci catkowitej opakowania i szerokosci catkowitej szerokosci
opakowania.

i)  Wewnetrzne obszycia opakowania powinny by¢ lamowane tym samym
materiatem, z ktérego wykonano tkanine konstrukcyjna.

k) W konstrukcji opakowania nie moze by¢ elementoéw btyszczacych.

[) Opakowanie zestawu do ewakuacji powinno mie¢ wszytg etykiete z
nazwg i instrukcjg czyszczenia.

3. Materiaty:

a) Tkanina konstrukcyjna:

¢ 100% poliamid 6.6 o zwiekszonej odpornosci na Scieranie,
uszkodzenia mechaniczne i ograniczonym stopniu przemakalnosci,
z powtokg poliuretanowg oraz impregnacjg fluoroweglowa,

e gestosc liniowa (wg DIN 53 354): 770 dtex (dopuszczalna 1100
dtex),

e gramatura: (wg ISO 3801:1993): 335 g/m? £5% (dopuszczalna 360
g/m? £5%),

o wodoszczelnos¢ (wg 1ISO 811:1981): min 400 mm H:0,

e trwatosc kolorow na Scieranie (wg EN ISO 105 TX 12):
= pa sucho - min ocena 4,
= na mokro — min ocena 3,

e kolor: maskowanie wz.93 (PANTERA LESNA).

b) Tkanina techniczna:

e 100% poliamid 6.6 z powtokg poliuretanowa,

e gestosc liniowa (wg DIN 53 354): 235 dtex,

e gramatura: (wg ISO 3801:1993) 155 g/m? +2%,

e kolor: zielony (dopasowany do maskowania wz. 93) lub czarny.

c) Tasmy techniczne:

materiat: poliamid,
szerokos¢ (wg PN — EN 1773:2000): 25 mm £1 mm,
rodzaj splotu - ptétno podwdjne,

e kolor: zielony (dopasowany do maskowania wz. 93).
d) Tasma ewakuacyjna:

e materiat. poliamid,

e szerokos$¢ (wg PN — EN 1773:2000): 25 mm +1mm,

o wytrzymatos¢ na rozerwanie (wg PN-EN ISO 13934-1:2002) - min
1650 [daN],

e grubos¢ (wg PN-EN ISO 5084) — 2,0-2,3 mm,

e kolor: zielony (dopasowany do maskowania wz. 93) lub czarny.

e) Karabinczyki:
o bezzgbkowe, zakrecane, wykonane ze stopow lekkich, w kolorze
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czarnym,
e waga—max. 75 g,
e przeswit — min. 20 mm,
o wytrzymatos$é:
¢ min. 28 kN (podtuzna),
e min. 8 kKN (z otwartym zamkiem),
e min. 7 kKN (poprzeczna).

54.

Materiat informacyjny w formie zeszytu formatu A5 lub A6 dotyczacy wytycznych
postepowania w zakresie ratownictwa na polu walki wg aktualnych wytycznych
Tactical Combat Casualty Care. Wydruk na papierze wodoodpornym.

55.

Karta do segregacji medycznej. Wydruk na papierze wodoodpornym. Karta
segregacyjna powinna by¢ zgodna ze wzorem karty ewakuacyjnej okreslonej w
Rozporzgdzeniu Rady Ministréw z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie warunkow i
sposobu przygotowania oraz wykorzystania podmiotdéw leczniczych na potrzeby
obronne panstwa oraz wiasciwosci organow w tych sprawach.

Integralng czescig wymagan taktyczno-technicznych sg rysunki techniczne opakowania /
plecaka PRM.

Tolerancja wymiarow podanych w wymaganiach taktyczno-technicznych powinna byé
zgodna z PN-EN 20286, klasa doktadnoséci IT16-IT18 i wynika z niedoktadnosci recznego

wykonania.

Tolerancja ta nie dotyczy wymiaréw uzytych materiatéw, dla ktérych

standardowa tolerancja okreslona zostata przez producentéw tych materiatéw oraz systemu
montazowego, ktory musi by¢ kompatybilny z systemem MOLLE.

Klauzula kodyfikacyjna:

1. Przedmiot zamdwienia w postaci wyrobéw wyszczegolnionych w umowie

wraz z czesciami zamiennymi, materiatami  eksploatacyjnymi,
konserwacyjnymi i narzedziami, podlega kodyfikacji zgodnie z zasadami
Systemu Kodyfikacyjnego NATO (NCS — NATO Codification System).

2. Wykonawca - na wniosek Zamawiajgcego - zobowigzany jest do:
2.1 Wykonania identyfikacji wstepnej oraz udostepnienia aktualnych danych

technicznych wyrobow wyszczegolnionych w pkt. 1., wykorzystujgc
aktualne dane wiasne Iub pozyskane od podwykonawcow
i poddostawcow.

2.2 Sporzadzenia w umowie wykazu wszystkich wyrobéw bedacych

przedmiotem zamowienia z uwzglednieniem: Numeru Referencyjnego -
RN (oznaczenia wyrobu pod jakimi jest on rozpoznawany przez
Wykonawce - producenta, dostawce, podwykonawce); Numeru
Magazynowego NATO - NSN (jezeli zostat juz przydzielony); Kodu
Podmiotu Gospodarki Narodowej - NCAGE (jezeli zostat przydzielony)
lub - gdy brak NCAGE - danych teleadresowych odpowiednio:
producenta lub dostawcy, podwykonawcy.

2.3 Przekazania danych, o ktorych mowa w ppkt. 2.1. i 2.2. w terminie

do 30 dni od momentu otrzymania wniosku, w uzgodnionej formie i bez
dodatkowych optat.
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Odbiorcg danych okreslonych w ppkt. 2.1. i 2.2. w imieniu Zamawiajgcego, bedzie
polskie biuro kodyfikacyjne ( NCB of Poland — POL NCB ) — Wojskowe Centrum
Normalizacji, Jakosci i Kodyfikacji, ul. Nowowiejska 28a, 00-909 Warszawa, tel.

261 845 700; fax. 261 845 891. W przypadku, gdy wyroby wyszczegolnione w pkt. 1.
sg dostarczane przez dostawcow zagranicznych, odbiorcg danych bedzie biuro
kodyfikacyjne kraju producenta/dostawcy tych wyrobow.
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