Zatacznik nr 6.2 do SWZ

SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
DLA
TORBY LEKARZA (TL)

1. Przeznaczenie

Torba Lekarza stuzy do przenoszenia elementéw wyposazenia stanowigcego
wyposazenie lekarza. Opakowanie/plecak powinno umozliwiaC uzycie
o0 kazdej porze roku, niezaleznie od warunkéw atmosferycznych. Rozmiar
opakowania/plecaka zestawu powinien umozliwia¢ swobodne i funkcjonalne
umieszczenie w nim wszystkich elementow sktadowych tego zestawu.

Oznakowanie opakowania:
a) naszywka mocowana za pomocg tasmy samozaczepnej typu haczyk:
b) wykonana z tkaniny konstrukcyjnej z czarnym napisem MED:

- litery czarne

- drukowane

- wykonane w technologii haftu komputerowego

— czcionka napisu ARIAL

c) krawedz naszywki powinna by¢ wykonczona haftowang ramkag w kolorze
czarnym

d) rogi naszywki powinny by¢ zaokraglone
2. Transport

Wszedzie tam gdzie zastosowano okreslenie — system 40/25 — nalezy przez
nie rozumie¢ system tasm przewlekanych kompatybilnych z systemem
MOLLE/PALS:

a) szerokosc tasm 25mm

b) tasmy poziome powinny by¢ przeszywane w pionie, szwem ryglowym
w rownych odstepach co 40mm tworzgc pojedynczg komérke

c) tasmy pionowe powinny mie¢ usztywniane zakonczenia utatwiajgce
przewlekanie przez odpowiednie tasmy poziome wraz z dodatkowym
uchwytem utatwiajgcym wycigganie tasm pionowych

d) system tasm powinien zapewni¢ kompatybilno$¢ z innymi elementami
oporzgdzenia w standardzie MOLLE/PALS

e) odlegtos¢ szwoéw od krawedzi min. 4 mm

f) parametry szwu ryglowego:
- dlugosé: 24-25mm
— szerokosc¢: 2,8-3mm
- ilos¢ uderzen: 56-60
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3. Konstrukcja opakowania zestawu powinna umozliwiaé przenoszenie
na ramionach lub w rece.

4. Zewnetrzna powierzchnia klapy plecaka oraz obie boczne sciany powinny by¢
wyposazone w system tasm przewlekanych 40/25.

5. Plecak powinien by¢ wyposazony w dwie pary regulowanych szelek,
do noszenia na plecach. Jedna para szelek powinna by¢ konstrukcyjnie
dopasowana do wygodnego noszenia na mundurze, druga na kamizelce
kuloodpornej lub taktycznej. Wygodne noszenie oznacza rozwigzanie,
w ktorym szelki nie bedg sie zsuwaty z ramion po zatozeniu plecaka, poza tym
szelki przeznaczone do noszenia plecaka na mundurze powinny by¢ wytozone
miekkag tkaning dystansowa. Szelki do noszenia na mundurze powinny miec
lamowane krawedzi tasmg lamowniczg. Szelki powinny by¢ wszyte w sposob
zapewniajgcy odpowiednig wytrzymato$¢ mocowania (szew nie powinien
pracowa¢ na rozrywanie). Plecak powinien posiada¢ rowniez chwyt
transportowy reczny w gornej czesci, po stronie szelek oraz demontowany pas
piersiowy i biodrowy. Szelki powinny konstrukcyjnie mie¢ mozliwos¢
zamocowania przewodu doprowadzajgcego ptyn z buktaka.

Uwaga! Do plecaka dotgczy¢ zapasowg klamre do zapinania szelek (czesc
wewnetrzna) — 2 szt.

6. Materiaty

a) Tkanina konstrukcyjna 100% poliamid 6.6 o zwigkszonej odpornosci na
Scieranie, uszkodzenia mechaniczne i ograniczonym  stopniu
przemakalnosci, z powtokg poliuretanowg oraz impregnacjg fluoroweglowg

- gestos¢ liniowa (wg DIN 53 354): 770 dtex lub 1100 dtex
gramatura (wg DIN EN 12 127): 335 g/m? £5% lub 360 g/m? +5%
wytrzymatos$¢ na rozcigganie (wg EN ISO 13934/1):

= osnowa min 3000 N

= watek min 2600 N
wytrzymatosc¢ na rozerwanie (wg EN ISO 13937/4):

= osnowa min 350 N

=  watek min 350 N
wydtuzenie przy rozcigganiu (wg EN ISO 13934/1):

= osnowa i watek w zakresie 30-40%

wodoszczelnos¢ (wg 1ISO 811): min 400 mm H20

trwatosc koloréw na Scieranie (wg EN ISO 105 TX 12)
= nasucho - min ocena 4

= na mokro — min ocena 3
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- kolor zgodny z wymaganiami dla barw (wspotrzedne barw i reemisja)
tkaniny barwionej na kolor khaki z nadrukiem maskujgcym ,pantera”:

- p. 2.1 i pkt. 2.2 normy NO-84-A203:2020. Badanie wspotrzednych barwy
(wg PN-EN ISO 105-J01:2002, PN-EN ISO 105-J03:2009 — geometria
urzgdzenia pomiarowego: wspotrzedne barwy — d/O lub d/8, reemisja —
0/d lub 8/d). wg normy NO-84-A203:2004/2020.

— atest dotyczacy braku szkodliwosci dla cztowieka, dopuszczalny jest
dokument/oswiadczenie wystawione przez producenta zgodnie
z wymogami konwencji REACH

b) Tkanina techniczna100% poliamid 6.6 z powtokg poliuretanowg
- gestosc¢ liniowa (wg DIN 53 354): 235 dtex
- gramatura (wg ISO 3801:1993): 155 g/m? £5%
wytrzymato$¢ na rozcigganie (wg EN ISO 13934-1):

= osnowa min 1200 N

=  watek min 1000 N
wydtuzenie przy rozcigganiu (wg EN ISO 5081):

= oshowa max 40%

=  watek max 40%

wytrzymato$¢ kolorystyczna na $wiatto (wg EN ISO 105-B02):
min ocena 4/5

- kolor tkaniny: khaki - wymagania dla barwy koloru khaki: p. 2.4.1.1
NO-84-A203:2020. Badanie wspoirzednych barwy (wg PN-EN
ISO 105-J01:2002, PN-EN ISO 105-J03:2009 — geometria urzgdzenia
pomiarowego: wspotrzedne barwy — d/0 lub d/8). wg normy
NO-84-A203:2004/2020

- atest dotyczagcy braku szkodliwosci dla cztowieka, dopuszczalny jest
dokument/oswiadczenie wystawione przez producenta zgodnie
z wymogami konwencji REACH

c) Tasmy samozaczepne:

- materiat podstawowy: poliamid

konstrukcja podstawowa: tkana

standardowe podtoze: PU lub zywica syntetyczna

catkowita wysokosc¢ rozdzielonej tasmy:
= haczyk w zakresie 1,7 — 2,2 mm

= petelka w zakresie 1,9 — 2,5 mm

gramatura:
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= haczyk 310 g/m2 £10%, dopuszczalna jest 315 g/m2 £10%,
= petelka 325 g/m2 £10%

trwatos¢ min. 10 000 cykli tgczenie/roztgczenie

wytrzymato$S¢ kolorystyczna na swiattlo, wode, tarcie, suche
czyszczenie: min. ocena 4

kolor tasmy: khaki - wymagania dla barwy koloru khaki (wspétrzedne
barw i reemisja): p. 2.4.1 NO-84-A203:2020. Badanie wspétrzednych
barwy (wg PN-EN ISO 105-J01:2002, PN-EN ISO 105-J03:2009 -
geometria urzgdzenia pomiarowego: wspotrzedne barwy — d/0 lub d/8,
reemisja — 0/d lub 8/d). wg normy NO-84-A203:2004/2020.

atest dotyczacy braku szkodliwosci dla cztowieka, dopuszczalny jest
dokument/oswiadczenie wystawione przez producenta zgodnie
z wymogami konwencji REACH

d) Tasmy techniczne/nosne:

materiat: poliamid
rodzaj splotu: ptétno podwdjne
szerokos¢ (wg PN-EN 1773:2000):

= 50+1 mm

= 25+1 mm

wytrzymato$¢ na rozerwanie (wg PN-EN ISO 13934-1:2002):
min 950 daN przy szerokosci 25 mm

min 1850 daN przy szerokosci 50 mm
grubos¢ (wg PN-EN ISO 5084):

dla tadmy szerokoséci 25 mm: 1,5 £0,2 mm

dla tadmy szerokosci 50 mm: 1,5 £0,2 mm
masa liniowa (wg PN-ISO 3801; PN-EN 12127):

26,6 £2,5 g/m dla tasmy 25 mm
51,3 5,0 g/m dla tasmy 50 mm, dopuszczalna jest 52,7 +5,0 g/m

Kolor tasmy: khaki - wymagania dla barwy koloru khaki (wspoétrzedne
barw i reemisja): p. 2.4.1 NO-84-A203:2020. Badanie wspétrzednych
barwy (wg PN-EN ISO 105-J01:2002, PN-EN ISO 105-J03:2009 —
geometria urzgdzenia pomiarowego: wspoétrzedne barwy — d/0 lub d/8,
reemisja — 0/d lub 8/d). wg normy NO-84-A203:2004/2020.

atest dotyczacy braku szkodliwoéci dla cztiowieka, dopuszczalny jest
dokument/oswiadczenie wystawione przez producenta zgodnie
z wymogami konwencji REACH
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e) Tasmy elastyczne:

- materiat: guma kalandrowana
= szerokosc¢: 25 £1 mm
= elastycznosc: 75-125%
= masa liniowa: 21-25 g/1 mb

- kolor tasmy: khaki - wymagania dla barwy koloru khaki: p. 2.4.1.1 NO-
84-A203:2020. Badanie wspoétrzednych barwy (wg PN-EN ISO 105-
J01:2002, PN-EN ISO 105-J03:2009 - geometria urzadzenia
pomiarowego: wspotrzedne barwy — d/O lub d/8). wg normy NO-84-
A203:2004/2020

- atest dotyczagcy braku szkodliwosci dla cztowieka, dopuszczalny jest
dokument/oswiadczenie wystawione przez producenta zgodnie
z wymogami konwencji REACH

f) Nici techniczne:

do przeszy¢ zewnetrznych:

— materiat: rdzen poliestrowy z bawetnianym oplotem

- gestosc¢ liniowa: 400x2 dtex 5%

- wytrzymatos¢ na zrywanie: 3400 cN £5%

- rozciggliwosc¢: 20-25%

- kolor nici: khaki - wymagania dla barwy koloru khaki (wspotrzedne
barw i reemisja): p. 2.4.1 NO-84-A203:2020. Badanie wspoirzednych
barwy (wg PN-EN ISO 105-J01:2002, PN-EN ISO 105-J03:2009 —
geometria urzadzenia pomiarowego: wspoétrzedne barwy — d/0 lub d/8,
reemisja — 0/d lub 8/d). wg normy NO-84-A203:2004/2020.

- atest dotyczacy braku szkodliwosci dla cziowieka, dopuszczalny jest
dokument/oswiadczenie wystawione przez producenta zgodnie z
wymogami konwencji REACH

do przeszy¢ wewnetrznych:

- materiat: poliester wielordzeniowy ciggty

- gestos¢ liniowa (wg ISO 2060): 244x3 dtex +5%

- wytrzymatos¢ na rozcigganie (wg ISO 2062): 4.460 cN +5%

- rozciggliwos¢ przy zerwaniu (wg ISO 2062): 15-20%

- kolor nici: khaki - wymagania dla barwy koloru khaki: p. 2.4.1.1 NO-84-
A203:2020. Badanie wspotrzednych barwy (wg PN-EN ISO 105-
J01:2002, PN-EN 1SO 105-J03:2009 - geometria urzgdzenia
pomiarowego: wspoétrzedne barwy — d/0 lub d/8). wg normy NO-84-
A203:2004/2020

- atest dotyczacy braku szkodliwosci dla cztowieka, dopuszczalny jest
dokument/oswiadczenie wystawione przez producenta zgodnie z
wymogami konwencji REACH

g) Elementy z tworzyw sztucznych:
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— materiat: acetal lub delrin

- kolor elementow: khaki - wymagania dla barwy koloru khaki: p. 2.4.1.1
NO-84-A203:2020. Badanie wspotrzednych barwy (wg PN-EN ISO
105-J01:2002, PN-EN ISO 105-J03:2009 — geometria urzgdzenia
pomiarowego: wspotrzedne barwy — d/O lub d/8). wg normy NO-84-
A203:2004/2020

— atest dotyczacy braku szkodliwosci dla cztowieka, dopuszczalny jest
dokument/oswiadczenie wystawione przez producenta zgodnie
z wymogami konwencji REACH

h) Napy, zatrzaski, oczka kaletnicze:
- materiat: mosiezne, oksydowane na czarno
- oczka kaletnicze: srednica wewnetrzna: 5—6 mm

i) Zamki btyskawiczne:

materiat: poliester

typ: zamek spiralny

szerokosc:
= zamek gtowny komory plecaka - 10 £1mm

= pozostate zamki — 5 £1mm

- zamek gtowny komory plecaka oraz zamki przenosnych pojemnikéw —
wyposazone w dwa suwaki bez hamulca

- zamki kieszeni na klapie — wyposazone w jeden suwak z hamulcem

- wytrzymatos¢ poprzeczna zamka gtéwnego komory plecaka min 90
kgf, pozostatych zamkéw min 60 kgf

- trwatos¢ zamka: min 500 cykli

- kolor zamka btyskawicznego: khaki - wymagania dla barwy koloru
khaki: p. 2.4.1.1 NO-84-A203:2020. Badanie wspotrzednych barwy
(wg PN-EN I1SO 105-J01:2002, PN-EN ISO 105-J03:2009 — geometria
urzadzenia pomiarowego: wspoétrzedne barwy — d/O lub d/8).
wg normy NO-84-A203:2004/2020)

- atest dotyczacy braku szkodliwosci dla cztowieka, dopuszczalny jest
dokument/oswiadczenie wystawione przez producenta zgodnie
z wymogami konwencji REACH

]) Tréjwymiarowa tkanina dystansowa 5mm i 10mm:
— materiat: poliester

» gramatura:
o dla 5mm: 450 £30 g/m?
o dla 10mm:580 £30 g/m?

Torba lekarza (TL) Strona 6 z 14



= dla grubosci : 5mm x1mm

= dla grubosci: 10mm £1mm

kolor tkaniny: khaki - wymagania dla barwy koloru khaki (wspotrzedne
barw i reemisja): p. 2.4.1 NO-84-A203:2020. Badanie wspodtrzednych
barwy (wg PN-EN ISO 105-J01:2002, PN-EN ISO 105-J03:2009 -
geometria urzgdzenia pomiarowego: wspoétrzedne barwy — d/0 lub d/8,
reemisja — 0/d lub 8/d). wg normy NO-84-A203:2004/2020.

atest dotyczacy braku szkodliwosci dla cztowieka, dopuszczalny jest
dokument/oswiadczenie wystawione przez producenta zgodnie
z wymogami konwencji REACH

k) Linka rdzeniowa:

materiat: poliester, 150 den x 5
= oplot nieelastyczny
= Srednica: 4 £0,5 mm

= gramatura (g/100mb): 400 5%

kolor linki: khaki - wymagania dla barwy koloru khaki: p. 2.4.1.1 NO-
84-A203:2020. Badanie wspoétrzednych barwy (wg PN-EN ISO 105-
J01:2002, PN-EN ISO 105-J03:2009 - geometria urzadzenia
pomiarowego: wspotrzedne barwy — d/O lub d/8). wg normy NO-84-
A203:2004/2020

atest dotyczacy braku szkodliwoéci dla cziowieka, dopuszczalny jest
dokument/oswiadczenie wystawione przez producenta zgodnie
z wymogami konwencji REACH

[) Pianka usztywniajgca:

materiat: pianka polietylenowa
gestos¢: w zakresie 180-250 kg/m?

grubos¢: 2 mm +£10%

m) Siatka techniczna

materiat: poliester 100%
gramatura: w zakresie 300-400 g/m2

kolor siatki: khaki - wymagania dla barwy koloru khaki: p. 2.4.1.1 NO-
84-A203:2020. Badanie wspotrzednych barwy (wg PN-EN ISO 105-
J01:2002, PN-EN ISO 105-J03:2009 - geometria urzadzenia
pomiarowego: wspotrzedne barwy — d/O lub d/8). wg normy NO-84-
A203:2004/2020

atest dotyczacy braku szkodliwoéci dla cziowieka, dopuszczalny jest
dokument/oswiadczenie wystawione przez producenta zgodnie
z wymogami konwencji REACH
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n) Tasma samozaczepna welurowa

materiat podstawowy: poliamid
gramatura: 250 g/m2 + 40 g/m2
catkowita wysokos¢: 1,5 mm +£0,5 mm

wytrzymato$¢ kolorystyczna na sSwiatto, wode, tarcie, suche
czyszczenie: min. ocena 4

odpornosé¢ na temperatury: od min. -30 st.C do min. +100 st.C

kolor tasmy: khaki - wymagania dla barwy koloru khaki: p. 2.4.1.1 NO-
84-A203:2020. Badanie wspétrzednych barwy (wg PN-EN ISO 105-
J01:2002, PN-EN ISO 105-J03:2009 - geometria urzadzenia
pomiarowego: wspotrzedne barwy — d/O lub d/8). wg normy NO-84-
A203:2004/2020

atest dotyczacy braku szkodliwoéci dla cziowieka, dopuszczalny jest
dokument/oswiadczenie wystawione przez producenta zgodnie
z wymogami konwencji REACH

0) Tasma lamowniczg:

zastosowanie wewnatrz opakowania:

Na

poliamidowa
rodzaj splotu: ptétno pojedyncze

kolor tasmy: khaki - wymagania dla barwy koloru khaki: p. 2.4.1.1
NO-84-A203:2020. Badanie wspétrzednych barwy (wg PN-EN
ISO 105-J01:2002, PN-EN ISO 105-J03:2009 — geometria urzgdzenia
pomiarowego: wspotrzedne barwy — d/0 lub d/8). wg normy
NO-84-A203:2004/2020

atest dotyczgcy braku szkodliwosci dla cztowieka, dopuszczalny jest
dokument/oswiadczenie wystawione przez producenta zgodnie
z wymogami konwencji REACH

zewnetrznych elementach plecaka ma by¢é zastosowana tasma
lamownicza wykonana z tkaniny zasadnicze;.

p) Tkanina techniczna 560 100% poliamid 6.6 o zwigkszonej odpornosci

na

Scieranie, uszkodzenia mechaniczne | ograniczonym stopniu

przemakalnosci, z powtokg poliuretanowg oraz impregnacja fluoroweglowg

gestos¢ liniowa (wg DIN 53 354): 560 dtex
gramatura (wg I1ISO 3801:1993): 260 g/m? £10%

wytrzymatos¢ kolorystyczna na sSwiatto (wg EN ISO 105-B02):
min ocena 5

kolor tkaniny: khaki - wymagania dla barwy koloru khaki: p. 2.4.1.1
NO-84-A203:2020. Badanie wspétrzednych barwy (wg PN-EN
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ISO 105-J01:2002, PN-EN ISO 105-J03:2009 — geometria urzgdzenia
pomiarowego: wspoétrzedne barwy — d/O lub d/8). wg normy
NO-84-A203:2004/2020

- atest dotyczagcy braku szkodliwosci dla cztowieka, dopuszczalny jest
dokument/oswiadczenie wystawione przez producenta zgodnie
z wymogami konwencji REACH

g) Folia przezroczysta
- materiat: PVC
— grubos¢: w zakresie 0,4-0,5 mm
- odpornos¢ na temperatury: od -20 st.C do +60 st.C
7. Konstrukcja zewnetrzna plecaka

a) Opakowanie powinno sktadac sie z komory gtdbwnej zamykanej zamkiem
btyskawicznym okalajgcym trzy krawedzi boczne opakowania. Konstrukcja
opakowania powinna umozliwia¢ swobodne otwieranie opakowania
wzdtuz krotszej krawedzi (kat otwarcia min 180°)

b) Konstrukcja plecaka, w czesci nosnej powinna by¢ usztywniona (np.
stelazem wykonanym z elementéw z wytrzymatego tworzywa sztucznego
lub z aluminium)

c) Zamek  blyskawiczny  powinien  by¢é  przykryty = zewnetrznym,
dwuczesciowym kotnierzem ostaniajgcym, utrudniajgcym
zanieczyszczenie tasmy zamkowej

d) Zamki btyskawiczne powinny by¢ wyposazone w dodatkowe uchwyty:

e) dodatkowe uchwyty powinny by¢ wykonane z linki rdzeniowej

f) dtugosc¢ catkowita uchwytow, razem z dodatkowymi: 70 £10 mm

g) zakonczone petlg utatwiajgcg chwyt i otwieranie zamka

h) Wszystkie krawedzi plecaka powinny zosta¢ wykonane z promieniem
zaokraglenia 2-3 cm (ochrona przed przecieraniem sie w czasie
uzytkowania i ochrona przed zacinaniem sie¢ zamkow btyskawicznych
W czasie otwierania)

i) Wymiary zewnetrzne plecaka i elementéw plecaka powinny by¢ mierzone
miedzy przeciwlegtymi szwami (o ile jest to mozliwe)

8. Konstrukcja wewnetrzna plecaka

a) Czes¢ boczna i dno komory gtéwnej plecaka na catej powierzchni roboczej
powinny by¢ wytozone welurowg tasmg samozaczepng (petelka)

b) Komora gtbwna powinna posiadaé 2 poziome, usztywniane
i demontowalne przegrody umozliwiajgce podzielenie komory na czesci.
Przegrody powinny by¢ mocowane do scian bocznych oraz dna komory
gtdbwnej za pomocg tasmy samozaczepnej (haczyk).
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c) Konstrukcja plecaka powinna umozliwia¢ zamocowanie S$wiatet
chemicznych typu lightstick do o$wietlania wnetrza plecaka po otworzeniu

d) Wewnetrzna powierzchnia klapy plecaka powinna mie¢ naszyte dwa rzedy
kieszonek z siatki technicznej na ,drobny” sprzet medyczny lub
techniczny:

e) kieszenie w kazdym rzedzie powinny mie¢ wysokos¢ ok. 1/2 wysokosci
klapy i powinny by¢ wszyte na catej szerokosci klapy plecaka

f) kieszenie powinny byé zamykane na catej wysokosci tasmag
samozaczepng i wyposazone w uchwyty utatwiajgce otwieranie

g) konstrukcja kieszeni powinna umozliwiaC swobodne korzystanie z ich
zawartosci  (kieszenie powinny konstrukcyjnie posiada¢ okreslong
pojemnosc)

h) do zawiasu klapy plecaka powinna by¢é wszyta kieszehn z przezroczystej
foli o wymiarach: szer. x wys. 24-28 cm x 20-25 cm, zamykana tasmg
samozaczepng i wyposazona w uchwyt utatwiajgcy otwieranie. Krawedzie
boczne kieszeni powinny by¢ lamowane

i) Wewnatrz komory gtéwnej powinno znajdowac¢ sie 4 demontowalne
pojemniki na ,grube” wyposazenie. Pojemniki powinny by¢ wykonane
z tkaniny technicznej 560 i zamykane na zamek Dbtyskawiczny bez
hamulca z dwoma suwakami. Klapa czotowa pojemnikéw powinna by¢
wykonana z przezroczystej folii utatwiajgcej identyfikacje zawartosci. Na
klapie powinno znajdowac sie miejsce na identyfikator, wykonane réwniez
z przezroczystej folii i lamowane z kazdej strony tasmg lamownicza.
Pojemniki powinny by¢é mocowane do dna komory gtdwnej za pomoca
tasmy samozaczepnej (haczyk), przyszytej na zewnetrznej powierzchni
dna pojemnikéw. Pojemniki powinny mie¢ wszyte uchwyty wykonane
z tasmy technicznej szerokosci 25 mm ufatwiajgce ich wycigganie.

]) W czesci nosnej plecaka (pomiedzy komorg gtébwng i tylng) powinna
znajdowacC sie kieszeh przeznaczona na Kkotnierz ortopedyczny typu
AMBU. Wejscie do kieszeni powinno znajdowaé sie wewngtrz komory
gornej plecaka i powinno by¢ zabezpieczone klapg (patkg) chronigca
wystajgcg czes¢ kotnierza ortopedycznego. Klapa (patka) powinna miec
wszytg tasme samozaczepng (haczyk) dopinang do tasmy samozaczepnej
(petelka) znajdujgcej sie na dnie komory goérnej, umozliwiajgc w ten
spos6b docisniecie do dna komory wystajgcej czesci kotnierza
ortopedycznego.

k) Wszystkie elementy powinny mie¢ wszytg niezmywalng etykiete z nazwag
i instrukcjg czyszczenia

[) Wszystkie wewnetrzne krawedzi (i zewnetrzne, o ile wynika
to z konstrukcji) powinny by¢ lamowane tasmg lamowniczg

9. Ampularium

Torba lekarza (TL) Strona 10z 14



Ampularium stanowi opakowanie do przechowywania produktéw leczniczych
w amputkach oraz drobnego wyposazenia do iniekcji.

Konstrukcja ampularium:

a) Opakowanie powinno sktada¢ sie z komory zamykanej zamkiem
btyskawicznym okalajgcym trzy krawedzie boczne opakowania.
Konstrukcja opakowania powinna umozliwiaé swobodne otwieranie
opakowania wzdtuz jednej z dtuzszych krawedzi (kat otwarcia min 180°)

b) Opakowanie powinno by¢é wykonane 2z wytrzymatego materiatu
0 zwiekszonej odpornosci na Scieranie, uszkodzenia mechaniczne
i ograniczonym stopniu przemakalnosci. Opakowanie powinno byc¢
w kolorze czarnym lub zielonym (dopasowanym do maskowania wz. 93)

c) Opakowanie powinno mie¢ wszyty uchwyt wykonany z tasmy technicznej
25 mm utatwiajgcy wycigganie, tasma powinna by¢ w kolorze czarnym lub
zielonym (dopasowanym do maskowania wz. 93)

d) Obie wewnetrzne powierzchnie klap komory opakowania powinny by¢
wyposazone w minimum 4 rzedy podwdjnych tasm elastycznych 10 mm
umozliwiajgcych zamocowanie amputek o pojemnosci 1; 2,51 10 ml.

e) Od strony zawiasu komory nalezy wszy¢ przegrode zabezpieczajgca
amputki przed wzajemnym obijaniem. Przegroda powinna by¢ wykonana
obustronnie z przezroczystej folii, zapinana na catej dtugosci wzdtuz
dtuzszej krawedzi na tasme samozaczepng 20 mm. We wnetrzu
przegrody nalezy umiesci¢ pianke usztywniajgcg. Przegroda powinna byc¢
obustronnie wyposazona w uchwyty utatwiajgce jej otwieranie. Uchwyty
powinny by¢ wykonane z tasmy technicznej 25 mm.

10.Maskowanie
a. Kolor: kamuflaz wz.93 (PANTERA LESNA), potwierdzone stosownym
dokumentem wydanym przez producenta materiatu, dotyczy
nastepujgcych materiatéw:
b. tkanina konstrukcyjna

c. W konstrukcji opakowania nie moze by¢ elementow btyszczacych.
11. Zestaw do ewakuaciji:
1) Sktad zestawu:
a) opakowanie o wymiarach (wys. x szer. x gteb.) 140x90x60 mm +10 mm.
b) tasma ewakuacyjna dtugosci 3 m +£10 cm.
c) karabinczyki — 2 szt.
2) Konstrukcja:
a) Tasma ewakuacyjna powinna sktada¢ sie z jednej diugiej tasmy, ztozonej
rownolegle ze sobg i przeszywanej prostopadle
b) podwdjnym szwem ryglowym (2 szwy ryglowe w odlegtosci 1 cm od siebie)
co 20 cm £1 cm tworzgc tym samym jedng tasme sktadajgcy sie z 2
warstw o dlugosci 3 m 10 cm. Jedna z warstw przeszywanych tasm
powinna by¢ na tyle diuzsza aby naszywana na drugg tworzyta petle
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umozliwiajgce wsuniecie pomiedzy nie dtoni i utatwiajgce jej uchwyt.
Tasma powinna zaczynac sie matg petla umozliwiajgcg przetozenie przez
nig karabinczyka.

¢) Opakowanie powinno skfadac¢ sie z komory gtéwnej zamykanej zamkiem
btyskawicznym okalajgcym krawedz gorng i krawedzie boczne do ok. 2/3
ich wysokosci. Konstrukcja opakowania powinna umozliwia¢ swobodne
otwieranie opakowania wzdtuz krotszej krawedzi.

d) Zamek btyskawiczny powinien by¢ przykryty zewnetrznym,
dwuczesciowym kotnierzem ostaniajgcym, tzw. plisa.

e) Oba suwaki powinny by¢ wyposazone w dodatkowe uchwyty wykonane z
linki rdzeniowej o dtugosci catkowitej 70 £10 mm i zakonczone petlg
ufatwiajgcg uchwyt i otwieranie zamka.

f) Przednia powierzchnia opakowania powinna by¢ wyposazona w system
dwodch tasm poziomych, przewlekanych, kompatybilnych z systemem
MOLLE 40/25:

e szerokos¢ tasm 25 mm,

o tasmy poziome powinny byC przeszywane w pionie, szwem ryglowym w
réwnych odstepach co 40 mm tworzgc pojedynczg komérke.

g) Powierzchnia nosna opakowania powinna by¢ wyposazona w system
montazowy — system tasm przewlekanych kompatybilnych z systemem
MOLLE 40/25:

e szerokos¢ tasm 25 mm,

e tasmy poziome powinny by¢ przeszywane w pionie, szwem ryglowym w
réwnych odstepach co 40 mm tworzac pojedynczg komérke,

o tasmy pionowe powinny mie¢ dodatkowe, usztywniane zakonczenia
dtugosci 50 mm oraz dodatkowe uchwyty dtugosci 15 mm ufatwiajgce
wycigganie tasm pionowych,

e system tasm powinien zapewni¢ kompatybilnos¢ z innymi elementami
oporzgdzenia w systemie MOLLE, takimi jak: kamizelki taktyczne,
plecaki lub inne elementy oporzadzenia modutowego.

h) Na dnie komory gtéwnej powinien znajdowac sie otwor odprowadzajgcy
wode w przypadku zalania zestawu zabezpieczony oczkiem kaletniczym
5,5-6 mm.

i) Wszystkie krawedzie opakowania powinny zosta¢ wykonane z promieniem
zaokraglenia min 2 cm (ochrona przed przecieraniem sie w czasie
uzytkowania i ochrona przed zacinaniem sie zamkow btyskawicznych w
czasie szybkiego otwierania).

i) Wewnetrzna powierzchnia klapy jak i powierzchni nosnej powinny mie¢
naszyte u dotu kieszonki z tkaniny technicznej, stanowigce ok. 2
wysokosci catkowitej opakowania i szerokos$ci catkowitej szerokosci
opakowania.

k) Wewnetrzne obszycia opakowania powinny by¢ lamowane tym samym
materiatem, z ktérego wykonano tkanine konstrukcyjna.

[) W konstrukcji opakowania nie moze by¢ elementow btyszczgcych.

m) Opakowanie zestawu do ewakuacji powinno mie¢ wszytg etykiete z nazwag
i instrukcjg czyszczenia.

3) Materiaty:
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a) Tkanina konstrukcyjna:
¢ 100% poliamid 6.6 o zwiekszonej odpornosci na scieranie, uszkodzenia
mechaniczne i ograniczonym stopniu przemakalnosci,
z powtokg poliuretanowg oraz impregnacjg fluoroweglowa,
o gestosc liniowa (wg DIN 53 354): 770 dtex (dopuszczalna 1100 dtex),
e gramatura: (wg ISO 3801:1993): 335 g/m? £5% (dopuszczalna 360 g/m? £5%),
e wodoszczelnos¢ (wg 1ISO 811:1981): min 400 mm H20,
o trwatos¢ kolorow na $cieranie (wg EN ISO 105 TX 12):
= na sucho - min ocena 4,
= na mokro — min ocena 3,
e kolor: maskowanie wz.93 (PANTERA LESNA).
b) Tkanina techniczna:
e 100% poliamid 6.6 z powtokg poliuretanowa,
e gestosc liniowa (wg DIN 53 354): 235 dtex,
e gramatura: (wg ISO 3801:1993) 155 g/m? +2%,
o kolor: zielony (dopasowany do maskowania wz. 93) lub czarny.
c) Tasmy techniczne:
e materiak poliamid,
o szeroko$¢ (wg PN — EN 1773:2000): 25 mm 1 mm,
e rodzaj splotu - ptétno podwojne,
e kolor: zielony (dopasowany do maskowania wz. 93).
d) Tasma ewakuacyjna:
e materiat: poliamid,
e szerokos$¢ (wg PN — EN 1773:2000): 25 mm x1mm,
e wytrzymatos¢ na rozerwanie (wg PN-EN ISO 13934-1:2002) - min 1650 [daN],
e grubos¢ (wg PN-EN ISO 5084) — 2,0-2,3 mm,
e kolor: zielony (dopasowany do maskowania wz. 93) lub czarny.
e) Karabinczyki:
o bezzgbkowe, zakrecane, wykonane ze stopow lekkich, w kolorze czarnym,
e waga-—max. 75 g,
e przeswit — min. 20 mm,
e wytrzymatosc:
e min. 28 kN (podtuzna),
e min. 8 kN (z otwartym zamkiem),
min. 7 KN (poprzeczna).

Klauzula kodyfikacyjna:

Wymagania dotyczgce kodyfikacji (klauzula kodyfikacyjna):

1. Przedmiot zamowienia, w postaci wyrobéw wyszczegdlnionych umowie, wraz z
czesciami zamiennymi, materiatami eksploatacyjnymi, konserwacyjnymi i
narzedziami, podlega kodyfikacji zgodnie z zasadami Systemu Kodyfikacyjnego
NATO (NCS — NATO Codification System).

2. Wykonawca - na wniosek Zamawiajgcego - zobowigzany jest do:
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a) wykonania identyfikacji wstepnej oraz udostepnienia aktualnych danych
technicznych przedmiotu zamowienia wykorzystujgc aktualne dane wiasne lub
pozyskane od podwykonawcéw i poddostawcow;

b) sporzgdzenia w umowie wykazu wszystkich wyrobow, bedgcych przedmiotem
zamodwienia, z uwzglednieniem:

* Numeru Referencyjnego (RN) - oznaczenia wyrobu pod jakimi jest
on rozpoznawany przez Wykonawce - producenta,
dostawce, podwykonawce,

* Numeru Magazynowego NATO (NSN) - jezeli zostat juz przydzielony,

* Kodu Podmiotu Gospodarki Narodowej (NCAGE) - jezeli zostat przydzielony
lub gdy brak NCAGE - danych teleadresowych odpowiednio: producenta lub
dostawcy, podwykonawcy;

) przekazania danych, o ktérych mowa w ppkt. 2. w terminie do 30 dni od
momentu otrzymania wniosku, w uzgodnionej formie i bez dodatkowych optat.

3. Odbiorcg danych, okreslonych w ppkt. 2. w imieniu Zamawiajgcego, bedzie

Polskie Biuro Kodyfikacyjne (NCB of Poland — POL NCB) — Wojskowe Centrum

Normalizacji, Jakosci i Kodyfikacji, ul. Nowowiejska 28a, 00-909 Warszawa, tel.

261 845 700; fax. 261 845 891.

4. W przypadku, gdy wyroby przedmiotu zamowienia sg dostarczane przez
dostawcow zagranicznych, odbiorcg danych bedzie biuro kodyfikacyjne kraju
producenta/dostawcy tych wyrobow.
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