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OSWIADCZENIE

Niniejsze opracowanie jest wykonane zgodnie z zawartq umowgq, kompletne z punktu
widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ i moze zosta¢ skierowane do realizacji.
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1. WSTEP.

1.1 OKkres$lenie tematu.

Tematem niniejszego opracowania jest projekt techniczny zasilania, instalacji
elektrycznej sily, oswietlenia i gniazd wtykowych, instalacji odgromowej oraz
instalacji teletechnicznych do wykonania w ramach zadania pn.: ,Remont budynku
przy ul. Radkowskiej 14-16 w Nowej Rudzie, dziatka nr 58/3, obreb nr 0006 Stupiec”.

1.2 Materialy wyjsciowe.

Projekt wykonano w oparciu o:
- zlecenie Inwestora
- uzgodnienia branzowe
- wytyczne i uzgodnienia z Inwestorem
warunki przytagczenia wydane przez TAURON Dystrybucja S.A.
obowigzujace normy i przepisy
- katalogi, wytyczne projektowania

1.3 Przedmiot opracowania.

Opracowanie obejmuje instalacje elektryczne i teletechniczne wewnetrzne, do
wykonania w ramach wymiany instalacji elektrycznej w budynku mieszkalnym
wielorodzinnym, dwuklatkowym, przy ul. Radkowskiej 12-14 w Nowej Rudzie.
W przedmiotowym budynku wykonane zostang nowe instalacje, obejmujgce
zmieniony rozktad pomieszczen. Nowe instalacje beda obejmowaty uktad zasilania od
zlacza kablowego ZK4, nowe rozdzielnie z ukladami pomiarowym energii
elektrycznej, wewnetrzne linie zasilajagce, instalacje sity, o$wietlenia i gniazd
wtykowych, instalacje odgromowa i potaczen wyrdéwnawczych oraz instalacje
teletechniczne (domofonowa, internetowa, TV naziemna i TV SAT). W budynku
wykonana zostanie wspdlna dla obu klatek kottownia gazowa oraz instalacja
fotowoltaiczna. Rozwigzania te stanowig osobne opracowania.

1.4 Parametry techniczne.

Podstawowe parametry projektowanych instalacji elektrycznych:

* sie¢ zasilajgca - 3N ~50Hz, 400/230V, TN-C
* moc przytaczeniowa dla budynku - 150,9 kW

* moc przylagczeniowa dla mieszkan - 19x 16 kW

* moc przylaczeniowa dla ustug - 3x16 kW

* moc przylagczeniowa dla administracji - 16 kW

 instalacje silty, o§wietlenia i gniazd wtykowych - 400/230V, 50 Hz, TN-S
* system ochrony przeciwporazeniowej - samoczynne wylgczenie
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1.5 Zakres opracowania.

Projekt swoim zakresem obejmuje :
* zasilanie, zabezpieczenia gtéwne, gtdbwny wytacznik pradu p.poz
* rozdzielnia gtéwna, rozdzielnie licznikowe, wewnetrzne linie zasilajace
 instalacja administracyjna, instalacje sity, o§wietlenia i gniazd wtykowych
 instalacja odgromowa, uziemiajgca i wyréwnawcza
* instalacja domofonowa, instalacja TV satelitarna i naziemna
* instalacja teleinformatyczna LAN (przewdd miedziany i $wiattowodowy)
wraz z teletechniczng skrzynka mieszkaniowa
» system ochrony od porazen

Instalacje elektryczne i teletechniczne wewnetrzne zawierajg rozwigzania
projektowe zwigzane z przylaczem niskiego napiecia od ziacza kablowego ZK4
wykonanego w ramach robé6t TAURON S.A. - do rozdzielni gtéwnej w budynku RG,
mozliwo$¢ podtaczenia kuchenek elektrycznych (w tym m.in. plyt indukcyjnych),
montaz domofonéw, rozprowadzenie sieci $wiattowodowej, osSwietlenie klatek
schodowych i bezposredniego obszaru nieruchomosci, rozprowadzenie instalacji TV
SAT wraz z antenami/anteng wspolna. Zaprojektowano réwniez piony techniczne na
obu klatkach, przeznaczone dla instalacji z tatwym dostepem na kazdej kondygnacji.

1.6 Normy i przepisy.
Projekt opracowano zgodnie z obowigzujagcymi normami i przepisami
a w szczegdlnosci :
* Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane - Dziennik Ustaw
94.89.414 z pézn. zmianami
* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;j
- Dziennik Ustaw Nr 202 z dnia 16.09.2004 r. poz. 2072
* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie - Dziennik Ustaw Nr 75 z dnia 15.06.2002 r.
* Polska Norma PN-IEC 60364-5-54 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego.
e Polska Norma PN-IEC 60364-4-41/2000 w zakresie ochrony od porazen
pradem elektrycznym
* Polska Norma PN-IEC 60364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Sprawdzenie. Sprawdzenie odbiorcze
* Polska Norma PN-EN-05173-1 Systemy okablowania strukturalnego
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2. OPIS TECHNICZNY.

2.1 Zasilanie - wewnetrzne linie zasilajace.

Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Radkowskiej 14-16 w Nowej Rudzie
zasilany jest dwoma przytgczami napowietrznymi niskiego napiecia. Oba przytacza
zostang zdemontowane i wymienione na jedno wspdlne. Zwigzane jest to m.in.
z jedng wspolng kottownig gazowa oraz instalacjg fotowoltaiczng dla obu klatek.
Istniejgce instalacje elektryczne zostang w cato$ci zdemontowane i wymienione na
nowe. Zgodnie z warunkami przytgczenia budynek zasilany bedzie z istniejacej linii
napowietrznej niskiego napiecia. Miejscem dostarczenia energii elektrycznej
(wykonanie w ramach robdt TAURON S.A.) s3 zaciski pradowe na wyjsciu przewodow
od zabezpieczen gtownych w zlgczu ZK4 w kierunku instalacji odbiorczej. Dla
zasilania budynku, w ramach niniejszego opracowania zaprojektowano wewnetrzng
linie zasilajaca (WLZ) - od ztacza kablowego ZK4 do rozdzielnicy gtéwnej budynku
RG. W linii zasilajacej zastosowano kable 5x YKY 1x70 mm? . Kable uktada¢ w rurze
ochronnej AROTA @50 pod tynkiem. Dla obiektu zaprojektowano rozdzielnie gtdéwna
RG, zlokalizowana w klatce schodowej Nr 16. Rozdzielnie gtéwng nalezy wyposazy¢
w roziacznik izolacyjny 250 A, 4P z cewka wyzwalacza wzrostowego, 220-240V AC
z mozliwoscia zdalnego sterowania - petnigcego funkcje przeciwpozarowego
wytacznika pradu, ograniczniki przepie¢, wytaczniki instalacyjne, wytaczniki
réznicowo - pragdowe, aparaty taczeniowe zasilajace poszczegdlne obwody odbiorcze
i odbiorniki energii elektrycznej, speiniajagce wymogi doboru aparatury do
zastosowanych odbiorow. W obu klatkach schodowych zabudowane zostang
rozdzielnice z tablicami licznikowymi 3-fazowymi dla mieszkan, ustug i administracji
Wraz z zabezpieczeniami przelicznikowymi. Wszystkie elementy uktadéw
pomiarowych oraz aparatéw przed licznikami przystosowac¢ do plombowania.
Sterowanie gtéwnym wytgcznikiem p.poz. odbywac sie bedzie za pomoca przyciskow
PWP zabudowanych przy drzwiach wejsciowych do obu klatek. Nalezy zabudowac¢
przyciski z lamkami kontrolnymi, obwody sterowania przyciskami PWP wykona¢
przewodem typ HDGs 5x1,5mm? (PH90/E90).

Z zestawdw rozdzielni gtéwnej RG, TGL i TA zasilane beda obwody administracyjne
oraz obwody ustug i lokali mieszkalnych. Uktad potgczen oraz miejsca ich zabudowy
pokazano na rysunkach : Schemat gtéwny zasilania oraz Instalacje sity, oSwietlenia
i gniazd wtykowych.

2.2 Instalacje elektryczne.

Instalacje elektryczne wewnetrzne wykonane zostang w catosci jako nowe. Obejmuja
one linie zasilajgce do lokali mieszkalnych, kotlowni i ustug oraz zasilanie
odbiornikéw sity, oswietlenia i gniazd wtykowych.
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Zasilanie lokali mieszkalnych.

Linie zasilajace do mieszkan lokatorskich nalezy wykona¢ w standardzie 3-faz. TN-S,
zasilane napieciem 230/400V oraz zabezpieczy¢ wktadkami bezpiecznikowymi
3x25A. Linie zasilajgce wykona¢ przewodami YDY 5x4mm? uktadanymi w kanatach
kablowych oraz p/t - od rozdzielnic TGL1 i TGL2 do tablic mieszkaniowych TM,
znajdujacych sie w przedpokojach poszczegélnych lokali. Wszystkie kable zasilajace
miedzy kondygnacjami nalezy prowadzi¢ w pionach technicznych przeznaczonych na
instalacje, z tatwym dostepem na kazdej kondygnacji oraz w bruzdach p/t.

Tablice mieszkaniowe.

Dla kazdego segmentu mieszkalnego projektuje sie zastosowanie odrebnej
rozdzielnicy mieszkaniowej TM. Tablice mieszkaniowe wykonane beda jako
wnekowe i wyposazone zostang w:

- rozlgcznik izolacyjny umozliwiajgcy wytaczenie rozdzielnicy spod napiecia

- lampki kontrolne obecnosci napiecia ,,na ciemno”

- ochronniki od przepie¢

- urzadzenia zabezpieczajgce obwody odbiorcze: wytgczniki instalacyjne oraz

wytaczniki réznicowopradowe

Obok tablic mieszkaniowych TM zabudowane bedg tablice TSM przewidziane dla
obwoddw teletechnicznych - niskonapieciowych.

Instalacje sily, osSwietlenia i gniazd wtykowych.

Instalacje wewnetrzne obejmujg zasilanie odbiornikéw sity, oSwietlenia i gniazd
wtykowych. Instalacje o$wietleniowa wykonaé przewodem YDY 3(4)x1,5 mm’
natomiast obwody gniazd wtykowych przewodem YDY 3x2,5 mm’. Wszystkie
obwody gniazd wtyczkowych wykona¢ z zyta ochronng "PE". Przewody ukiadane w
tynku na podtozu niepalnym mozna zastgpi¢ przewodami typu YDYt 750 V.
Instalacje sity zasilane beda przewodami dobranymi do mocy poszczegdlnych
odbiorow.

Instalacja centralnego ogrzewania zasilana bedzie z projektowanej lokalnej kottowni
gazowej, zlokalizowanej w wydzielonym pomieszczeniu na parterze budynku.
Zrédtem ciepta dla instalacji grzewczej oraz dla uktadu przygotowania cieptej wody
uzytkowej (podgrzewacz pojemnoSciowy wyposazony w wezownice grzejng z
grzatka elektryczng) bedzie wiszacy kondensacyjny kociol gazowy Praca kotta w
funkcji temperatury zewnetrznej bedzie sterowat cyfrowy dialogowy regulator
pogodowy. Powyzsza automatyka pozwala na bezobstugowa prace kottowni. Uktady
odbiornikéw elektrycznych i automatyki opisane zostaty w cze$ci instalacyjnej
dokumentacji projektowej. W zakresie robot elektrycznych wykonac¢ nalezy
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dodatkowo podiaczenie do grzatki elektrycznej zamontowanej w podgrzewaczu
c.w.u. przewodem typu YDY 5x2,5 mm® oraz zasilanie do pompy zatapialnej w
studzience schtadzajacej przewodem YDY 3x2,5 mm” .

W zakresie obwodow sity przewiduje sie rOwniez montaz instalacji fotowoltaiki. Na
obecnym etapie projektuje sie linie zasilajgce oraz rozdzielnie RFW - bez
wyposazenia. Elementy instalacji pokazano na rysunkach. Z uwagi na dynamicznie
rozwijajacy sie sektor paneli i urzadzen fotowoltaiki, instalacja dobrana zostanie na
etapie realizacji robét.

Instalacje gniazd wtyczkowych i urzadzen wydzielonych 1-fazowych wykonac
przewodem YDY 3x2,5 mm?, instalacje odbioréw 3-fazowych (tzw. mocy) przewodem
YDY 5x2.5 mm2. Wszystkie gniazda musza posiada¢ bolec ochronny przytaczony do
przewodu PE. W tazienkach gniazda obok umywalek montowa¢ na wysokosci 1,4m, w
przedpokojach i pokojach na wys. 0,3m, w kuchniach wypusty do zasilania urzadzen
statych (lodéwka, kuchenka gazowa) na wys. 0,6 m natomiast gniazda og6lne ponad
blatem kuchennym na wysokos$ci 1,2m. Dla zasilania kuchenki elektrycznej 3-fazowej
przewiduje sie wypust przewodu zakonczonego w puszcze p/t szczelnej, instalowany
na wys. 0,6 m.

Dla kazdego z pomieszczen wewnetrznych zaprojektowano indywidualne o$wietlenie
podstawowe. W projekcie przewidziano wypusty dla opraw os$wietleniowych
w lokalach mieszkalnych i ustugach, doboru opraw dokonajag uzytkownicy,
z zastosowaniem odpowiedniego stopnia ochrony IP. W pomieszczeniach
uzytkowych ogélnych (kottownia, ciggi komunikacyjne, piwnice, pomieszczenia
gospodarcze i strychy) dobrano oprawy oSwietleniowe opisane na rys. E-5 Rzut
piwnic - Instalacje elektryczne).

Laczniki instalacyjne mocowac¢ na wysokos$ci 1,1 m od podtogi. Stosowac osprzet p/t
o podwyzszonym standardzie, w pomieszczeniu WC stosowac osprzet szczelny.
Rozmieszczenie opraw pokazano na rysunkach: Instalacje oswietlenia.

Instalacje obwodow administracyjnych.

Instalacja o$wietlenia administracyjnego oraz obwody administracyjne zasilane beda
z osobnego licznika administracyjnego zabudowanego w rozdzielnicy TGLI.
Rozdzielnie administracyjne TA1 i TAZ umieszczono wspoOlnie z rozdzielniami TGL,
osobno dla kazdej klatki. Z rozdzielnic administracyjnych zasilane bedzie oswietlenie
czesci wspolnych klatek schodowych i budynku, instalacja domofonowa, instalacje
teletechniczne oraz rozdzielnia kottowni.

W obiekcie projektuje sie wykonanie instalacji oSwietleniowych w obrebie kottowni,
ciggow komunikacyjnych, pomieszczen gospodarczych, boksu S$mietnikowego,
piwnic, strychu i oSwietlenia zewnetrznego budynku.
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Oswietlenie podstawowe wewnetrzne i zewnetrzne w zakresie ilosci i rodzaju opraw
winno spetnia¢ wymogi obowigzujacych norm i wytycznych. Zatgczanie oSwietlenia
w cze$ciach komunikacji winno odbywac¢ sie poprzez czujki ruchu, wbudowane
w oprawy os$wietleniowe. W kottowni, pomieszczeniach gospodarczych, piwnicach
i strychu przewiduje sie wylgczniki instalacyjne mocowane na wysokosci 1,4 m.
Oprawy o$wietleniowe zewnetrzne typu Z1, mocowane na $cianach budynku
zatgczane bedg poprzez zegar astronomiczny zabudowany w tablicy administracyjnej
TA1. Usytuowanie opraw uzgodni¢ na roboczo, w trakcie realizacji robot.

Instalacje oSwietleniowa wykona¢ przewodem YDY 3(4)x1,5 mm? jako podtynkowa
a w piwnicach i na strychach w rurkach instalacyjnych RB-20 na uchwytach
dystansowych n/t. Stosowac osprzet instalacyjny o szczelnosci IP44.

Oprawy os$wietleniowe instalowa¢ na $cianach i sufitach. Rozmieszczenie opraw
o$wietleniowych oraz tagcznikéw przedstawiono na rzutach kondygnac;ji.

Instalacja w czesciach ustugowych.

Instalacje elektryczne w pomieszczeniach ustug wykonac¢ zgodnie z zasadami jak dla
lokali mieszkalnych. Instalacje elektryczne wykona¢ jako podtynkowe, obwody
o$wietleniowe wykona¢ przewodem YDY 3(4)x1,5mm?2, obwody gniazd wtykowych
przewodem YDY 3x2,5mm? a obwody sity przewodem YDY 5x2,5mm?2. Zastosowac
osprzet o stopniu szczelnos$ci IP44. Rozmieszczenie wypustow oswietleniowych
pokazano na rysunkach - doboru opraw os$wietleniowych dokonajg uzytkownicy
lokali ustugowych. w zaleznosci od branzy i wystroju pomieszczen.

2.3 Instalacje teletechniczne.

Dla przedmiotowego budynku, zaprojektowano instalacje teletechniczne niskopradowe,
w sktad ktoérych wchodza:

- instalacja RTV/SAT

- instalacja telefoniczna /LAN

- instalacja domofonowa

- instalacja bezpieczenstwa w pomieszczeniu kottowni
W celu spetnienia warunkéw Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 6 listopada 2012 roku, zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, w kazdym
mieszkaniu zostata zaprojektowana telekomunikacyjna skrzynka mieszkaniowa TSM,
stuzagca do potaczenia i dystrybucji sygnatow teletechnicznych pomiedzy instalacja
mieszkaniowg a budynkowa. Telekomunikacyjng skrzynke mieszkaniowg, nalezy wykonac¢
w wersji podtynkowej i powinna by¢ zainstalowana obok rozdzielnicy mieszkaniowej TM.
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Telekomunikacyjna skrzynka mieszkaniowa powinna by¢ wyposazona w ptyte montazowg,
stuzaca do zamontowania urzadzen technicznych stuzacych do dystrybucji i rozdziatu
sygnatow teletechnicznych oraz pole krosowe, na ktérym nalezy zakonczy¢ okablowanie
budynkowej instalacji telekomunikacyjne;j.
W kazdym mieszkaniu zaprojektowano gniazda teletechniczne:

- gniazdo typu RJ45 dla sieci komputerowej/internet

- gniazdo typu SAT/RTV wyposazone w dwa ztgcza F
Okablowanie gniazd multimedialnych w mieszkaniu zakonczy¢ w telekomunikacyjnej
skrzynce mieszkaniowe;j.

Teletechniczna skrzynka mieszkaniowa TSM

W kazdym mieszkaniu umieszczona bedzie telekomunikacyjna skrzynka mieszkaniowa
TSM razem z rozdzielnia mieszkaniowg TM. Do kazdej skrzynki doprowadzone beda
przewody koncentryczne, skretki komputerowe oraz wtdkna swiattowodowe. Wszystkie te
przewody s3 elementem jednego - zaprojektowanego przewodu typu Multikabel.
Poszczegdlne przewody daja dostep do instalacji multiswitchowej, tj naziemnej telewizji
cyfrowej oraz na potrzeby realizacji sieci kablowej, Kable nalezy zakonczy¢ ztagczami typu
F. Skretki komputerowe majg stuzy¢ jako medium zapewniajgce dostep do internetu oraz
instalacji domofonowej. Przewo6d nalezy zakonczy¢ wtykiem RJ450raz umieScic w
gniezdzie keystone. Do skrzynki teletechnicznej nalezy doprowadzi¢ zasilanie 230V.

Instalacja sieci komputerowej

W celu umozliwienia lokatorom dostepu do ustug szerokopasmowego internetu oraz ustug
telefonicznych, projektuje sie instalacje okablowania symetrycznego, taczacego
telekomunikacyjng skrzynke mieszkaniowg z punktem dystrybucyjnym.

W punkcie dystrybucyjnym okablowanie symetryczne z poszczegdlnych mieszkan zostanie
zakonczone na panelach krosowych RJ]45. Instalacje okablowania symetrycznego nalezy
wykona¢ za pomoca kabli skretkowych typu UTP kat.5e dla instalacji telefonicznej oraz
UTP kat.6 dla sieci komputerowej/internet.

Instalacja telewizji RTV i satelitarne;j

Uktad z zastosowaniem multiswitcha MV-524 umozliwia odbiér sygnatu z anteny
satelitarnej i zestawu anten naziemnych. Multiswitche serii MR oraz MV posiadaja
wbudowang prekorekcje charakterystyki kabla (wieksze wzmocnienie dla wyzszych
czestotliwos$ci) oraz zgrupowane pary wyjs¢, co pozwala na wyrdéwnanie pozioméw
sygnalu na gniazdach réznie oddalonych od multiswitcha. Konieczno$¢ stosowania
konwertera typu QUATRO warunkuje sposéb nadawania sygnatéw z poszczegdlnych
transponderéw satelity (dwie polaryzacje pionowa V i pozioma H oraz dwa zakresy pasma
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Ku niskie 11GHz i wysokie 12GHz , ktérych kombinacja daje 4 wyjsScia konwertera).
Zastosowanie multiswitcha umozliwia doprowadzenie sygnatu z dowolnego wyjScia
konwertera do odbiornika (odbiornik wysyta zwrotnie napiecia sterujagce wyborem
polaryzacj Vi H ok. 14V i 18V oraz sygnat 22KHz umozliwiajacy przelaczenie konwertera
z pasma niskiego na wysokie). Dodatkowa funkcje jakg spetnia multiswitch jest potaczenie
sygnatlu anten naziemnych (do 860MHz) z sygnatami z anteny satelitarnej (od 950MHz).
Upraszcza to wykonanie instalacji antenowej, gdyz do kazdego pktu prowadzony jest tylko
jeden przewod koncentryczny; uktad ten warunkuje konieczno$¢ zastosowania gniazd
antenowych koncowych umozliwiajgcych rozdzial sygnatu na radiowy, telewizyjny
i satelitarny. Schemat instalacji przedstawiono na rys. E-3.

Instalacje antenowg nalezy wykona¢ w oparciu o wzmacniacz antenowy zlokalizowany na
strychu budynku oraz o antene telewizyjng DVB-T2 zlokalizowang na dachu. Instalacje
nalezy wykona¢ przewodami typu tc690Cu-PE. Przewody nalezy prowadzic¢ jako instalacja
podtynkowa w rurkach instalacyjnych karbowanych o $rednicy dostosowanej do przekroju
przewodu.

Gniazda koncowe RTV/SAT montowa¢ w puszkach podtynkowych w zestawach
z gniazdami 230V. Rozmieszczenie gniazd pokazano na rzutach poszczegdlnych
kondygnacji w czeSci rysunkowej projektu. Gniazda montowa¢ na wysokosci 0,3 m.
Doktadana lokalizacje gniazd ustali¢ z Inwestorem podczas wykonywania robot.

Instalacja domofonowa.

W przedmiotowym budynku projektuje sie kompletne dwa systemy domofonowe, dla
kazdej klatki oddzielny. System sktada sie z:
- panelu wywotawczego, wyposazonego w klawiature numeryczna. Panel winien
posiadac¢ funkcje otwierania elektrozamka za pomocg indywidualnych kodéw PIN, oraz
podswietlang klawiature - montaz podtynkowy

- unifonéw stuchawkowych instalowanych w lokalach mieszkalnych i lokalu ustugowym L3

- elektrozaczepu 12VDC NC. Elektrozaczep nalezy zamontowac w o$cieznicy drzwi na
etapie produkcji drzwi i powinien by¢ dopasowany do parametrow fizycznych drzwi.
Drzwi powinny by¢ dodatkowo wyposazone w samozamykacz.

Instalacje domofonowa wykona¢ w systemie o maksymalnym napieciu roboczym 15 V
DC/4A. Do kazdego bramofonu nalezy utozy¢ okablowanie typy UTP 4x2x0,5mm?2 kat. 5e
od projektowanej szafy TT. Dla zasilania zamkéw rewersyjnych (badz zwér
elektromagnetycznych) w drzwiach nalezy przewidzie¢ zasilania 12V DC z modutu kontroli
dostepu. Instalacje wykona¢ zgodnie z instrukcja producenta.

System instalacji domofonowej zostanie ustalony przez inwestora na etapie realizacji
robot.
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System bezpieczenstwa instalacji gazowej.

W pomieszczeniu kottowni nalezy wykona¢ system bezpieczenstwa instalacji gazowej
z zaworem klapowym elektromagnetycznym w szafce gazowej na zewnatrz budynku.
System oparty jest o centralke typu MD2, czujnik gazu typu DEX oraz sygnalizator
zewnetrzny optyczno-akustyczny. Szczegdly opisane zostaly w czeSci instalacyjne
dokumentacji projektowej. Zakres robot do wykonania nalezy skoordynowac¢ z branza
instalacyjna.

2.4 Instalacja odgromowa, potaczenia wyréwnawcze.

Instalacje odgromowa nalezy wykona¢ zgodnie z rys. nr E-19 Rzut dachu. Instalacje
naziemng wykona¢ drutem stalowym ocynkowanym @ 8 na uchwytach mocowanych do
metalowego pokrycia - na kalenicy dachu. Przewody odprowadzajace z krawedzi dachu -
drut stalowy ocynk DFe @ 8 uktadamy w rurkach izolowanych pod ociepleniem elewacji.
Wszelkie urzadzenia aktywne znajdujace sie na powierzchni dachu, potaczone
z instalacjami elektrycznymi i sygnalowymi, maja by¢ chronione zwodami pionowymi
w postaci masztéw i iglic odgromowych umieszczonych w bezpiecznej odlegtosci od
chronionych urzadzen lub znajdowac sie w przestrzeni chronionej zwodéw podniesionych.
Na dachu nalezy zainstalowa¢ maszt odgromowy o wysokosci 2,0 m zgodnie z rysunkiem.
Nalezy wykona¢ potaczenia miedzy siatka a krawedziami metalowymi pokrycia dachu.
Uziemienie budynku zaprojektowano w oparciu o uziom otokowy, utozony przy budynku -
jak na rysunku. Uziom otokowy wykonac z bednarki ocynkowanej FeZn 30x4 mm. Warto$¢
uziemienia powinna by¢ mniejsza niz 10 Ohm.

Z instalacja uziemiajgca nalezy potaczy¢ metalowe czesSci konstrukcyjne budynkuy,
instalacje wyréwnania potencjatéw oraz instalacje odgromowa. W celu przytaczenia do
uziemienia instalacji odgromowej i wyréwnania potencjatéw od uziomu otokowego nalezy
wyprowadzi¢ przewody uziemiajace w ztaczu ZK, rozdzielni gtéwnej oraz do ztaczy
kontrolnych instalacji odgromowej. Nalezy je wykona¢ z ptaskownika stalowego
ocynkowanego i przytaczy¢ do uziomu otokowego w sposdb trwatly przy pomocy spawania
a tgczenie zabezpieczy¢ przed korozja. Instalacje odgromowa wykona¢ zgodnie z norma
PN-EN 62305

Dla zmniejszenia lub wyeliminowania mozliwo$ci wystgpienia niebezpiecznych napiec
dotykowych czesci przewodzacych - nalezy wykonac instalacje potaczen wyréwnawczych.
W piwnicy klatki nr 16 nalezy zainstalowac¢ gtéwna szyne potaczen wyréwnawczych GSU
a w klatce schodowej nr 14 lokalng szyne wyréwnawczg LSU.

Wszystkie czesci przewodzace obce powinny zosta¢ przytaczone do instalacji wyréwnania
potencjatéw, szczegélnie za$ przytacza wody zimnej, piony instalacji wodnych, c.o, ciggi
korytek kablowych, metalowe elementy instalacji w pomieszczeniu kottowni.
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Gtowna szyna potaczen wyréwnawczych GSU winna potaczy¢ ze soba m.in. nastepujace
czesci przewodzace:

lokalng szyne uziemien LSU

przewod ochronny ,PE” w rozdzielni RG 230/240V

przytacza gazu, wody i kanalizacji

ograniczniki przepiec.

Szyne GSU potaczy¢ z uziemieniem bednarka FeZn 30x4 poprzez ztgcze kontrolne ZKU lub
k-422 przeznaczone do pomiaru rezystancji uziemienia.

Przewody ochronne oraz bednarke FeZn 30x4 oznaczy¢ kombinacjg kolorow zielono-zotta.
Oznaczenie dwukolorowej kombinacji zielono-zéttej przewodéw ochronnych gotych,

stosowanych jako przewody ochronne, powinno by¢ wykonane na catej dtugosci przewodu
lub na kazdej jego cze$ci dostepnej. powinno by¢ wykonane tak, aby na kazdym odcinku o
dtugosci 15 mm jeden kolor pokrywat od 30% do 70% powierzchni, natomiast drugi kolor
pozostaty cze$¢ powierzchni.

2.5 Ochrona obiektu.

Zgodnie z wymogami Polskiej Normy PN-IEC 60364-4-41/2000 wszystkie instalacje
i urzadzenia elektryczne powinny by¢ objete ochrong przed dotykiem bezposrednim
(ochrona podstawowa) i przed dotykiem posrednim (ochrona dodatkowa).
Jako system ochrony dodatkowej od porazen pradem elektrycznym zastosowano
samoczynne wyltgczenie zasilania.
Ochrone przeciwporazeniowg zrealizowano za pomoca:

¢ wylacznikéw instalacyjnych serii S300

¢ wylacznikéw przeciwporazeniowych, réznicowo-pradowych serii P300

* potaczen wyréwnawczych
Ochrone przed dotykiem bezposrednim stanowi izolacja robocza elementow instalacji
i aparatéw zabezpieczajacych. Ochrone przed dotykiem posrednim stanowi samoczynne
wylaczenie zasilania, realizowane przez zabezpieczenia w przypadku pojawienia sie
niebezpiecznego napiecia dotyku na elementach instalacji nie bedacych pod napieciem.
Wszystkie metalowe cze$ci urzadzen elektrycznych nie bedacych pod napieciem oraz bolce
zerowe gniazd wtykowych potaczy¢ z przewodem ochronnym "PE". Przewody te winny by¢
oznaczone kolorem zielono-zottym.
W zakresie ochrony przed przepieciami stosowac¢ srodki ochrony zgodnie z Polskag Norma
PN-IEC 60364-4-443/1999 i PN-IEC 664-1:1998. W budynku ochronniki przepieciowe
zabudowane beda w rozdzielni gtéwnej RG oraz w tablicach odbiorcow TM, TU.
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2.6 Uwagi koncowe.

Roboty elektryczne wykonywa¢ nalezy wedtug obowigzujacych norm i przepiséw. Przed
rozpoczeciem robot, szczegéty wykonania, zamoéwienia i wyposazenia obiektu w aparature
i urzadzenia teletechniczne uzgodni¢ na biezgco z Inwestorem. Roboty montazowe
wykonywa¢ wedtug obowigzujacych norm i przepisow.

Prace instalacyjne nalezy skoordynowaé¢ z pozostatymi branzami. Stosowac Kkable,
przewody oraz pozostaty osprzet elektroinstalacyjny posiadajace certyfikaty zgodnosci w
szczegbtowej specyfikacji technicznej. Dopuszcza sie stosowanie innych réwnowaznych
rozwigzan projektowych, urzadzen, materiatéw spetniajacych co najmniej parametry
podane w opracowaniu pod warunkiem przedstawienia wyczerpujacych dowodéw
spelnienia wymogéw opisanych w projekcie i na ich podstawie uzyskania akceptacji
Inspektora Nadzoru i Inwestora.

Wszystkie wyroby budowlane zakupione przez Wykonawce robét, powinny posiada¢ znak
CE i certyfikaty lub deklaracje zgodnos$ci. Wszystkie dokumenty badania jakosci u
producenta i instrukcje techniczne nalezy zachowac.

Projektant, Inspektor Nadzoru oraz Inwestor na kazdym etapie realizowania inwestycji
moze wymagal przedstawienia stosownych dokumentéw, badan potwierdzajacych
spelniane przez wyroby deklarowanych parametréw. Wszystkie roboty budowlane, musza
by¢ prowadzone przez osoby i firmy uprawnione, zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t” oraz innymi przepisami szczegbétowymi wymienionymi we
wcze$niejszych punktach niniejszego opisu.

Konstrukcje oraz drzwiczki tablic rozdzielczych winny by¢ zabezpieczone przed korozja.
Tablice i rozdzielnie oznakowaé¢ i opisa¢ zgodnie z obowigzujaca symbolika. Po
zakonczeniu robot wykona¢ niezbedne préby i pomiary elektryczne.

Instalacje odbiorcze wewnetrzne winny spetnia¢ wymogi Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2019r poz. 1065 ze zm.) oraz
normy PN-HD60364-4-41:2017-09 w zakresie ochrony przeciwporazeniowej. W instalacji
elektrycznej stosowac srodki ochrony przed przepieciami zgodnie PN- 60364-5-534:2009
Instalacje elektryczne niskiego napiecia.

Opracowat:
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4. DOKUMENTY

Watbrzych, 25.06.2022 r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane
(tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z pézZniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM

ze projekt techniczny branzy elektrycznej pn.:

Wymiana instalacji elektrycznej wewnetrznej, montaz instalacji teletechnicznych
w ramach zadania pn.:

»,Remont budynku przy ul. Radkowskiej 14-16 w Nowej Rudzie, dziatka nr 58/3,
obreb nr 0006 Stupiec”

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;j.

Projektant:

Branza instalacje elektryczne: e
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