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1. kawa z betonu C16/20 o wymiarach 24x25cm zbrojona pretami 4e12 stal fyk=500 MPaq,
strzemiona z pretdw @6 co 15 cm stal fyk=400 MPa.

2. Ptyta spocznikowa i ptyta biegowa — ptyta zelbetowa gr. 10 ¢cm z betonu C16/20 zbrojona
pretami @ 12 stal fyk=500 MPa co 20 cm, prety rozdzielcze ¢ 6 co 25 cm.

3. Hydroizolacja bitumiczna PMBC

— z masy bitumicznej modyfikowanej polimerami do wykonywania izolacji wodochronnych
podziemnych czedci budynku (wodoszczelnoéé min W1, odpornoéé na $ciskanie min C1)
przeznaczonej do wykonywania hydroizolacji dla klasy oddziatywania wody W1.2—E (izolacja
zabezpieczajaca przed woda gruntowa i woda nienapierajaca wg DIN 18533)

—grubosé¢ izolacji 3 mm.

Hydroizolacje wyprowadzié powyzej terenu.

4. Hydroizolacja podptytkowa elastyczna polimerowo—cementowa zaprawa hydroizolacyjna PCC.
Niwelacje spadkéw 2°—3° stopni schodowych wykonaé¢ zaprawa PCC
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