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1.

I. CZESC OPISOWA

ZAKRES OPRACOWANIA

Dokumentacja projektowa dla zadania pn.:

»,Remont budynku mieszkalno-uzytkowego przy ul. Radkowskiej 14-16 w Nowej Rudzie,
zlokalizowanego na terenie dziatki nr 58/3 obreb nr 6 Stupiec”

Na podstawie art. 34 ust. 3a dla przedmiotowego zamierzenia budowlanego nie jest
wymagane sporzqdzenie projektu zagospodarowania dziatki lub terenu.

2.

3.

PODSTAWA OPRACOWANIA

zlecenia Inwestora;

pomiary inwentaryzacyjne obiektu oraz ogledziny terenu wykonane przez autora
opracowania;

wytyczne oraz uzgodnienia z Inwestorem,

obowigzujace przepisy prawne i normy,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz.
1065 z p6Zniejszymi zmianami) [1],

Zaswiadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu ZPAiB.6743.3.117.2019.AB7 z
dnia 30.10.2019r. - dot. zgtoszenia robot budowlanych polegajacych na dociepleniu
Scian zewnetrznych, wymianie stolarki okiennej, remoncie dachu, klatki schodowej i
stolarki drzwiowej [2].

RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Budynek mieszkalny wielorodzinny z lokalami uzytkowymi.
Kategoria obiektu budowlanego: XIII, XVII

4.

UKEAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA

Budynek dwubrytowy: bryta gtéwna z dachem stromym dwuspadowym Kkrytym
blachodachéwka, bryta tylna w ksztatcie litery U z dachami ptaskimi.

Sciany zewnetrzne budynku tynkowane, w czeéci docieplone w BSO. Docieplone elewacja
boczna (zachodnia) i w cze$ci tylna (péinocna) bryty gtéwnej, elewacja boczna (zachodnia)
bryty tylnej. Bryta tylna z dobud6wka o konstrukcji drewnianej z elewacja z desek.

5.

CHARAKTERYSTYCZNE PARAMERTY OBIEKTU

Budynek mieszkalno-ustugowy.
Budynek nie figuruje w ewidencji i rejestrze zabytkow.

budynek mieszkalno-ustugowy -ZL 1V, ZL 111
budynek niski N (ilo§¢ kondygnacji nadziemnych 4)

wysoko$¢ budynku -12,35m
powierzchnia zabudowy - 619m?
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6. OBSZAR ODDZIALYWANIA INWESTYCJI

Obszar oddziatywania inwestycji zamyka sie w granicach budynku mieszkalno-
uzytkowego oraz dziatki nr 58/3, obreb nr 6 Stupiec stanowigcych wtasnos¢
Inwestora.

7. INFORMACJA O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANEGO

7.1. Opis budynku - stan istniejacy

Bryla gtowna frontowa 5-kondygnacyjna (4 kondygnacje nadziemne w tym najwyzsza
poddasze w czeSci uzytkowe, 1 kondygnacja podziemna), bryta tylna 3-kondygnacyjna
(kondygnacje nadziemne).

Na kondygnacji podziemnej bryty gtéwnej znajdujg sie piwnice. Na parterze budynku lokal
mieszkalny, lokale uzytkowe i pomieszczenia gospodarcze. Na I pietrze lokale mieszkalne
i uzytkowe. Na II pietrze lokale mieszkalne. Na poddaszu bryty gtéwnej lokale mieszkalne
i strych.

Nad mieszkaniami na poddaszu strych.

Sciany konstrukcyjne murowane z cegly petnej na zaprawie wapiennej i cementowo-
wapiennej. Sciany zewnetrzne w czesci docieplone w BSO.

Stropy nad piwnicg sklepienie ceglane. Nad parterem stropy zelbetowe, sklepienie ceglane
i drewniane belkowe ze $§lepym putapem. Nad I i II pietrem drewniane belkowe ze $slepym
putapem.

Dach bryly gltéwnej stromy dwuspadowy kryty blachodachéwka. Wiezba dachowa o
konstrukcji drewnianej jetkowa typu stolcowego o stolcu podwdjnym.

Stropodach bryty tylnej wentylowany dwudzielny o konstrukcji drewnianej z dachem
krokwiowym krytym papa na deskowaniu, nad tgcznikiem zelbetowy kryty papa, nad
dobud6wka drewniang belkowy drewniany kryty papa na deskowaniu.

Schody zewnetrzne Zelbetowe i kamienne. Okna PCV i drewniane stare. Drzwi zewnetrzne
drewniane i PCV.

Schody wewnetrzne Zelbetowe i drewniane policzkowe. Sciany dziatowe murowane
i szkieletowe. Tynki wewnetrzne cementowo-wapienne. Posadzki betonowe, z desek,
ptytek ceramicznych. Drzwi wewnetrzne drewniane, metalowe.

7.2. Projektowana instalacja gazowa

Projektowana instalacja gazowa w budynku zasilana bedzie gazem ziemnym
wysokometanowym typu E (GZ-50) z projektowanej sieci gazowej Sredniego ci$nienia
(przewidywana rozbudowa sieci wraz z wykonaniem nowego przylacza zgodnie z
warunkami technicznymi przytaczenia do sieci gazowej wedtug odrebnego opracowania
PSG). Niniejsze opracowanie obejmuje projekt instalacji gazowej wewnatrz budynku przy
ul. Radkowskiej 14-16 w Nowej Rudzie, od zewnetrznej $ciany budynku do urzadzen
gazowych w kottowni. Instalacja gazowa ma na celu doprowadzenie gazu do budynku na
cele grzewcze i przygotowania cieptej wody uzytkowej - zasilanie kotta gazowego
kondensacyjnego jednofunkcyjnego o mocy nominalnej Q=99,0kW, wspotpracujacego z
podgrzewaczem pojemnos$ciowym c.w.u.
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Na zewnetrznej $cianie budynku, w stalowej wentylowanej wnekowej skrzynce gazowej o
wymiarach 1200x1000x300mm nalezy zamontowa¢ zawdr odcinajacy i reduktor ci$nienia
gazu oraz kurek gtéwny, gazomierz oraz zawor elektromagnetyczny klapowy.
Zabezpieczenie kottowni na wypadek nieszczelnoS$ci instalacji gazowej stanowi aktywny
system bezpieczenstwa, ztozony z zaworu elektromagnetycznego z gltowica
samozamykajgacg umieszczonego w skrzynce na zewnatrz budynku, detektora gazu w
obudowie przeciwwybuchowej oraz modutu alarmowego.

Instalacje gazowa nalezy wykona¢ z rur stalowych bez szwu walcowanych na goraco
og6lnego stosowania zgodnych z PN-80/H-74219. Kociot centralnego ogrzewania nalezy
zamontowa¢ w wydzielonym pomieszczeniu kottowni zlokalizowanym na parterze
budynku. Kubatura pomieszczenia wynosi 127,6m3 (wymagane min. 6,5m3).
Doprowadzenie powietrza niezbednego do spalania oraz odprowadzenie spalin odbywa¢
sie bedzie rozdzielnym systemem kominowym: przewodem powietrznym (doprowadzenie
powietrza zewnetrznego bezpos$rednio do komory spalania poprzez kréciec na kotle)
wykonanym ze stali ocynkowanej i indywidualnym jednoSciennym przewodem
spalinowym wykonanym ze stali kwasoodpornej. Nowo projektowany przewdd spalinowy
nalezy wyprowadzi¢ ponad dach budynku.

7.3. Zakres remontu

Docieplenie $cian zewnetrznych na podstawie zaswiadczenia [2].
Zakres remontu:

a) pomieszczenia i klatki schodowe

- wykonanie nowych tynkdéw i oktadzin $cian

- wykonanie nowych podtég na stropach i gruncie
- demontaz i wykonanie $cian dzialowych

- wykonanie sufitow podwieszanych

- zabudowa poddasza

- remont schodéw klatek schodowych

- wymiana stolarki drzwiowej i okiennej

- zamurowania

- demontaz urzadzen grzewczych

b) strychy

- wykonanie nowych podtog

- remont tynkow

- wykonanie nowych schodéw

- wymiana stolarki drzwiowej i okiennej

c) piwnice

- wykonanie nowych podtog na gruncie

- wykonanie hydroizolacji $cian od strony wewnetrznej
- wykonanie tynkéw

- wykonanie oktadzin schodéw

- wymiana stolarki drzwiowej i okiennej

d) hydroizolacja

- hydroizolacja pozioma i pionowa $cian
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e) dach i stropodach

- impregnacja drewnianej konstrukcji

- docieplenie

- wymiana przekrycia

f) schody zewnetrzne

- remont schodéw zewnetrznych z oktadzing z ptytek granitowych
g) teren zewnetrzny

- wykonanie nowej nawierzchni z ptyt betonowych azurowych

7.3.1. Pomieszczenia i klatki schodowe

W projekcie przewiduje sie skucie istniejagcych tynkéw cementowo-wapiennych oraz
wykonanie nowych na powierzchni $cian i sufitbw w catej klatki schodowej. Na $cianach
murowanych wykona¢ nowe tynki cementowo-wapienne z zaprawy tynkarskiej ogélnego
przeznaczenia (GP, CS II). Do wysokosci 1,00m przewidziano wykonanie lamperia z tynku
mozaikowego zywicznego, powyzej gtadZ gipsowa malowana farbami akrylowymi po
zagruntowaniu.

Istniejaca Sciana o konstrukcji drewnianej (S8) z oktadzing z ptyt OSB zlokalizowana w
czesci klatki schodowej nr 14, obudowana zostanie ptytami gipsowo-kartonowymi wraz z
paroizolacja w celu zapewnienia przegrodzie klase odpornosci ogniowej EI 60.

Nowe $cianki dziatowe (S6) oddzielajace klatke schodowa od strychu wykonane zostang
jako lekkie o klasie odpornosci ogniowej min. EI30 z ptyt gipsowo-kartonowych
gr. 12,5mm, pokrytych obustronnie jednowarstwowo, wypetnionych weing mineralng na
peing grubos¢ Scianki. Konstrukcja $cianek szkieletowa z profili stalowych zimnogietych
C50 w rozstawie co 60cm.

Na sklepieniach ceglanych przewiduje sie wykonanie tynk cementowo-wapiennego z
zaprawy tynkarskiej ogélnego przeznaczenia (GP, CS II) z gtadzig gipsowa.

Na stropach drewnianych parteru, I pietra, Il pietra przewidziano sufity podwieszane z ptyt
gipsowo-kartonowych na profilach metalowych zapewniajgce klase odpornosci ogniowej
EI 60. Malowanie farbami akrylowymi po zagruntowaniu.

Na podtogach w czeSci parteru przewiduje sie wykonanie podtég z oktadzina z ptytek gres,
na [, Il pietrze i poddaszu z wyktadziny obiektowe;j.

Podtoga na gruncie (parter), uktad warstw:

- Ptytki gres

- posadzka cementowa gr. 6 cm zbrojona siatka z drutu $rednicy 3-4 mm
- folia PE 0,2 mm (warstwa rozdzielcza)

- styropian EPS 100 (A=0,036) gr. 2cm

- izolacja przeciwwilgociowa (np. 2xfolia PE gr. 0,2mm)

- beton gr. 10cm

- piasek gr. 20cm

Wzdtuz Scian cokolik z ptytek gres wysokosci 7cm.

Wspotczynnik przenikania ciepta podtogi Uc=0,60W/(m?2K).

Podtoga na stropie drewnianym, uktad warstw:
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- wyktadzina winylowa homogeniczna,
- ptyta OSB gr. 25 mm (na belkach stropowych)

Wzdtuz $cian cokolik z wyktadziny.

W projekcie przewidziano zabezpieczenie elementéw konstrukcyjnych dachu przez
impregnacje do stopnia nierozprzestrzeniania ognia (NRO) oraz przeciw owadom i
grzybom. Dodatkowo przewiduje sie docieplenie dachu wraz z zabudowe systemowa
elementéw konstrukcyjnych poddasza (jetek i krokwi, stropu stropodachu) z ptyt gipsowo-
kartonowych ogniochronnych na profilach metalowych zapewniajacg klase odpornosci
ogniowej EI30. Izolacja cieplna dachu =z welny mineralnej gr. 14cm i 12cm o
wspotczynniku przewodzenia ciepta Umax)=0,035W/(m2K). Izolacja cieplna stropu pod
strychem z welny mineralnej gr. 18cm i 6 cm o wspotczynniku przewodzenia ciepta
U(max)=0,035W/(m2K).

Zabudowe poddasza malowa¢ farbami akrylowymi po zagruntowaniu. Wspotczynnik
przenikania ciepta stropu i dachu U.=0,15W/(m2K).

Zaktada sie wymiane istniejgcej stolarki okiennej i drzwiowej na nowa. Nowa stolarka
okienna PCV w kolorze bialym o wspétczynniku przenikania ciepta Ugmax=1,4W/(m2K).
Drzwi zewnetrzne drewniane w kolorze bragzowym o wspétczynniku przenikania ciepta
U(max)=1,3W/(m?K).

Na schodach zelbetowych wykona¢ oktadzine z ptytek gres, a na drewnianych z wyktadziny
winylowej homogenicznej (jak podtogi). Uzupeini¢ w balustradach brakujace tralki
(odtworzy¢ ksztatt tralek). Elementy drewniane tj. podstopnice, policzki i balustrady
pomalowa¢ lakierem do podidég drewnianych. Schody drewniane obudowa¢ od spodu
ptytami gipsowo-kartonowymi lub gipsowo-wtéknowymi.

7.3.2. Mieszkania

Zamurowania otworéw w $cianach konstrukcyjnych wykona¢ z elementéw
drobnowymiarowych tj. ceglty ceramicznej lub pustakéw z betonu komorkowego.

Na $cianach murowanych wykona¢ tynki cementowo-wapienne z zaprawy tynkarskiej
ogolnego przeznaczenia (GP, CS II) z gtadzig gipsowa.

Nowe Scianki dzialowe w mieszkaniach wykonane zostang jako lekkie z ptyt gipsowo-
kartonowych gr. 12,5mm, pokrytych obustronnie jednowarstwowo, wypeinionych wetng
mineralng na petng grubos$¢ Scianki. Konstrukcja $cianek szkieletowa z profili stalowych
zimnogietych C751 C100 (zgodnie z cze$cig graficzng opracowania) w rozstawie co 60cm.

W tazienkach przewidziano wykonanie oktadziny z ptytek gres a w pokojach z paneli
podtogowych.

Posadzka z ptytek gres (tazienka), uktad warstw:
- Ptytki gres
- hydroizolacja podptytkowa z taSmami uszczelniajagcymi wzdtuz potaczenia posadzki ze
$cianami,
- OSB-3 gr. 25mm + $rodek gruntujacy,
- 2 x folia budowlana 0,2 mm (na belkach stropowych).

Posadzka z paneli (pokdj/kuchnia/przedpokoj/schowek), uktad warstw:
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- panele gr. 8 mm,

- ptyta podktadowa 4 mm,

- folia budowlana 0,2 mm,

- OSB-3 gr. 25mm (na belkach stropowych).

W pomieszczeniu 14.2.5 miedzy belkami stropowymi pod pomieszczeniem welna
mineralna gr. 12 cm o wspétczynniku przewodzenia ciepta U(max)=0,035W/(m?K).

Sufity podwieszane na stelazu metalowym, z oktadzing w tazienkach z ptyt gipsowo-
kartonowych wodoodpornych gr. 12,5mm, w pozostatych pomieszczeniach z ptyt gipsowo-
kartonowych ogniochronnych gr. 12,5mm.

Zaktada sie wymiane istniejacej cze$¢ stolarki okiennej i drzwiowej na nowa. Nowa
stolarka okienna PCV w kolorze biatym o wspoétczynniku przenikania ciepta
U(max)=0,9W/(m2K). Parapety komorowe PCV.

Drzwi wejsciowe do lokali o wspotczynniku przenikania ciepta U(max)=1,3W/(m?2K).
Drzwi wewnatrz lokali z oktadzing z ptyt, laminowane. W drzwiach do tazienki w dolnej
czesci otwory lub podciecie o sumarycznym przekroju nie mniejszym 220cm?.

7.3.3. Lokale uzytkowe

Zamurowania otworéw w $cianach konstrukcyjnych wykona¢ z elementéw
drobnowymiarowych tj. cegly ceramicznej lub pustakéw z betonu komérkowego.

Na S$cianach murowanych wykona¢ tynki cementowo-wapienne z zaprawy tynkarskiej
ogolnego przeznaczenia (GP, CS II) z gtadzig gipsowa.

Nowe $cianki dzialowe w mieszkaniach wykonane zostang jako lekkie z ptyt gipsowo-
kartonowych gr. 12,5mm, pokrytych obustronnie jednowarstwowo, wypeinionych wetng
mineralng na petng grubos¢ Scianki. Konstrukcja $cianek szkieletowa z profili stalowych
zimnogietych C751 C100 (zgodnie z cze$cig graficzng opracowania) w rozstawie co 60cm.
W projekcie zaklada sie rozebranie istniejgcych uszkodzonych warstw podtogowych i
wykonanie nowych.

a) Podtoga na gruncie:

Posadzka z ptytek gres, uktad warstw:
- Plytki gres
- pos.cementowa, jastrych gr. 6 cm zbrojona siatkg metalowg z drutu $rednicy 3-4 mm
- folia PE 0,2 mm (warstwa rozdzielcza)
- styropian EPS 100 (A=0,036) gr. 5cm
- izolacja przeciwwilgociowa (np. 2 x folia PE gr. 0,2 mm)
- beton gr. 10cm
- piasek gr. 20cm
- Wzdtuz $cian cokolik z ptytek gres wysokos$ci 7cm.

b) Podtoga na stropie drewnianym

Posadzka z paneli, uktad warstw:

- panele gr. 8 mm,

Pracownia Projektowa ,, KONSTRUKTOR” siedziba: ul. Wojska Polskiego 5, 58-160 Swiebodzice
Biuro: ul. Broniewskiego 1B, 58-309 Watbrzych, tel. 74-665-96-96, e-mail: biuroppkonstruktor@wp.pl str. 8




Remont budynku mieszkalno-uzytkowego przy ul. Radkowskiej 14-16 w Nowej Rudzie,
dziatka nr dziatka nr 58/3, obreb nr 6 Stupiec

- plyta podktadowa gr. 4mm,
- folia budowlana gr. 0,2mm,
- OSB-3 gr. 25mm (na belkach stropowych).

c) Podtoga na stropie zelbetowym

Posadzka z ptytek gres, uktad warstw:
- Ptytki gres
- hydroizolacja podptytkowa z tas§mami uszczelniajagcymi wzdtuz potaczenia posadzki ze
$cianami,
- wylewka samopoziomujgca
- strop zelbetowy (istniejgcy) / Teriva

Posadzka z paneli, uktad warstw:

panele gr. 8 mm

ptyta podktadowa gr. 4mm,

folia budowlana gr. 0,2mm,

wylewka samopoziomujgca (na stropie).

Na schodach zelbetowych przewidziano wykonanie nowej oktadziny z ptytek gres. Przy
schodach porecz przyscienna i balustrada stalowa malowana wysokosci 1,1m.

Na sklepieniach ceglanych w czesci parteru przewiduje sie wykonanie tynk cementowo-
wapiennego z zaprawy tynkarskiej ogélnego przeznaczenia (GP, CS II) z gtadzig gipsowa.

Sufity podwieszane na stelazu metalowym, z oktadzing w tazienkach z ptyt gipsowo-
kartonowych wodoodpornych gr. 12,5mm, w pozostatych pomieszczeniach z ptyt gipsowo-
kartonowych ogniochronnych gr. 12,5mm.

Zaktada sie wymiane istniejacej cze$¢ stolarki okiennej i drzwiowej na nowa. Nowa
stolarka okienna PCV w kolorze biatym o wspotczynniku przenikania ciepta
U(max)=0,9W/(m2K). Parapety komorowe PCV.

Drzwi zewnetrzne PCV oraz drzwi wejSciowe wewnetrzne o wspotczynniku przenikania
ciepta U(max)=1,3W/(m2K). Drzwi wewnatrz lokali z oktadzing z ptyt, laminowane.

Sciany i sufity malowane farbami akrylowymi po zagruntowaniu.

W ustepach/tazienkach oktadzina S$cian z glazury na pelng wysokos¢. W kabinach
prysznicowych hydroizolacja podptytkowa z taSma uszczelniajgca wzdtuz potaczenia Scian.

7.3.4. Kotlownia

W projekcie zaktada sie skucie istniejacych posadzek i wykonanie nowych z ptytek gres ze
spadkiem 1% w kierunku wpustéw podtogowych. Wzdtuz Scian cokolik z ptytek gres
wysokosci 7cm.

Podtoga na gruncie, uktad warstw:
- Plytki gres,
- pos. cementowa, jastrych gr. 6 cm zbrojona siatkg metalowa z drutu $rednicy 3-4mm
- folia PE gr. 0,2 mm (warstwa rozdzielcza)
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- styropian EPS 100 (A=0,036) gr. 2cm

- izolacja przeciwwilgociowa (np. 2xfolia PE 0,2 mm)
- beton gr. 10cm

- piasek gr. 20cm.

Podtoga na stropie piwnicy, uktad warstw:

- plytki gres,

- posadzka cementowa, jastrych gr. 6 cm zbrojona siatka metalowa z drutu $rednicy 3-4mm
- folia PE 0,2 mm (warstwa rozdzielcza)

- styropian EPS 100 (A=0,036) gr. 2cm

- szpryc cementowy

- keramzyt izolacyjny L

- paroziolacja (np. folia PE gr. 0,2mm)

- sklepienie ceglane (istniejace).

Po usunieciu posadzki wraz z zasypkami oceni¢ stan techniczny sklepienia ceglanego. Na
glebokos$¢ 2-4 cm usuna¢ zaprawe pomiedzy wypetnieniem ceramicznym stropu, spoiny
wypetni¢ zaprawg murarska cementowg min M12.

Zamurowania otworéw w  $cianach murowanych wykona¢ z elementéw
drobnowymiarowych tj. cegty ceramicznej lub pustakéw z betonu komérkowego.

Na $cianach i suficie wykona¢ tynki cementowo-wapienne z zaprawy tynkarskiej ogélnego
przeznaczenia (GP, CS II), powierzchnia tynku kategorii III oraz pomalowa¢ farbami
akrylowymi po zagruntowaniu.

Drzwi zewnetrzne do kotlowni aluminiowe w kolorze brgzowym o wspoétczynniku
przenikania ciepta Ugmax=1,3 W/(m?2K).

Drzwi (DK1) EI30 wyposazone w samozamykacz, otwierane na zewnatrz, od wewnatrz
bezklamkowe, otwierane pod naciskiem (dZwignia pozioma).

Nowa stolarka PCV w kolorze biatym Uc¢ max)=0,9 W/(m2K).

Uklad warstw stropu:

- pos. cementowa, jastrych gr. 5cm zbrojona siatkg metalowg z drutu Srednicy 3-4 mm

- folia PE gr. 0,2 mm (warstwa rozdzielcza)

- styropianowe ptyty dzwiekoizolacyjne EPS T - dostosowal grubos$¢ ptyt w celu
uzyskania grubosci istniejgcego stropu

- Teriva4,0/1.

Klasa odpornosci ogniowej stropu Teriva REI 60, przy wykonczeniu dolnej powierzchni
tynkiem cementowo-wapiennym o grubosci nie mniejszej niz 10mm.

7.3.5. Pomieszczenia gospodarcze
W pomieszczeniach gospodarczych przewiduje sie skucie istneij.acych i wykonanie nowych

podiég z warstwa wykonczeniowa z ptytek gres. Wzdtuz Scian cokolik z ptytek gres
wysokosci 7 cm.

Podloga na gruncie, uktad warstw:
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- Plytki gres,

- pos. cementowa, jastrych gr. 6cm zbrojona siatkg metalowa z drutu $rednicy 3-4 mm
- folia PE 0,2 mm (warstwa rozdzielcza)

- styropian EPS 100 (A=0,036) gr. 2cm

- izolacja przeciwwilgociowa (np. 2xfolia PE 0,2 mm)

- beton gr. 10cm

- piasek gr. 20cm.

Podloga na stropie piwnicy, uklad warstw:

- ptytki gres

- pos. cementowa, jastrych gr. 6¢cm zbrojona siatkg metalowa z drutu $rednicy 3-4mm
- folia PE 0,2 mm (warstwa rozdzielcza)

- styropian EPS 100 (A=0,036) gr. 2cm

- szpryc cementowy

- keramzyt izolacyjny L

- paroziolacja (np. folia PE 0,2 mm)

- sklepienie ceglane (istniejace).

Po usunieciu posadzki wraz z zasypkami oceni¢ stan techniczny sklepienia ceglanego. Na
gteboko$¢ 2-4 cm usung¢ zaprawe pomiedzy wypeinieniem ceramicznym stropu, spoiny
wypetni¢ zaprawg murarska cementowg min M12.

Przewiduje sie wykonanie na $cianach tynkéw cementowo-wapiennych z zaprawy
tynkarskiej ogbélnego przeznaczenia (GP, CS II), powierzchnia tynku kategorii II.

Malowanie $cian i sufitow farbami akrylowymi po zagruntowaniu.

Projektowane sufity podwieszane na stelazu metalowym z oktadzing z ptyt gipsowo-
kartonowych gr. 12,5mm. Pomiedzy sufitem podwieszanym a stropem izolacja cieplna -
welna mineralna gr. 10 cm (A=0,035). Wspotczynnik przenikania ciepta stropu
Uc=0,25W/(m2K).

Scianki dziatowe azurowe murowane z cegly. Drzwi do komoérek drewniane azurowe.
Drzwi wewnetrzne wejsciowe (techniczne) stalowe.

Nowa stolarka okienna PCV w kolorze biatym U¢ max=1,4 W/(m?2K).
7.3.6. Strychy

Po dokonaniu odkrycia wszystkich obecnie zastonietych elementéw konstrukcyjnych
dachu nalezy dokona¢ ich szczegdtowego przegladu z oceng dalszej przydatnosci do
uzytkowania. W przypadku porazenia elementu konstrukcyjnego w stopniu III nalezy
wymieni¢ porazony fragment. Porazone elementy w stopniu I i II ociosa¢ do
nieuszkodzonego drewna, nastepnie zabezpieczy¢ przeciwgrzybicznie S$rodkiem o
dzialaniu zwalczajagcym. Odstoniete elementy konstrukcyjne dachu zabezpieczyc
impregnacja do stopnia nierozprzestrzeniania ognia (NRO) oraz przeciw owadom i
grzybom.

W opracowaniu zaktada sie docieplenie stropu pod dolnym poziomem strychu-
docieplenie stropow lokali II pietra
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Izolacja cieplna - welna mineralna gr. 24 o wspoétczynniku przewodzenia ciepta max
0,035W/(mK). Wspoétczynnik przenikania ciepta stropodachu Uc=0,15 W/(m2K).
Docieplenie stropéw mieszkan poddasza i klatek schodowych. Izolacja cieplna stropu
poddasza pod strychem - welna mineralna gr. 18cm (miedzy jetkami) i 6cm (miedzy
legarami) o wspotczynniku przewodzenia ciepta max 0,035 W/(mK). Wspotczynnik
przenikania ciepta stropu i dachu Uc=0,15 W/(m?2K).
Podtogi strychu nalezy wykona¢ z plyty OSB3 gr. 25 mm podloga dolnego i gérnego
poziomu strychu oraz nad strychem.
Z ptyty OSB3 gr. 18 mm na legarach 4x6 cm w rozstawie 62,5 cm uktadanych prostopadle
do jetek gérnego poziomu strychu, nad lokalem 14/10 i klatkg schodowa.
Uzupelnienie ubytkéw tynkow z zaprawy tynkarskiej ogdlnego przeznaczenia (GP, CS II).
Zmycie $cian i sufitéw, gruntowanie i malowanie farbami akrylowymi. Drzwi na strych o
klasie odpornosci ogniowej EI30 (DK1 - zgodnie z czeScig graficzng opracowania).
Nowa stolarka okienna w pomieszczeniach nieuzytkowych PCV w kolorze biatym (Uc (max)
bez wymagan).
Schody drewniane indywidualnego wykonania - odtwarzajace istniejgce schody.
Obudowa przewodéw wentylacyjnych w obrebie mieszkan, lokali uzytkowych, klatek
schodowych:

- stelaz metalowy z profili C50,

- wetna mineralna gr. 5 cm miedzy C50,

- ptyta ogniochronna (w tazienkach z ptyt ogniochronna i wodoodporna gr. 12,5mm)
Obudowa przewoddéw wentylacyjnych w obrebie strychu i ponad dachem:

- konstrukcja z profili UAS0,

- wetna mineralna gr. 5 cm miedzy UASO,

- plyta cementowa do stosowania na zewnatrz gr. 6mm,

- barwiony tynk silikonowy z wykonczeniem na gtadko na warstwie zbrojonej w kolorze

szarym.

7.3.7. Boks Smietnikowy

Podtoga na gruncie

- Nawierzchnia z kostki betonowej brukowej gr. 6cm

- podsypce piasek granitowy grubosci 4cm,

- podbudowie gr. 15 cm z kruszywa stabilizowanego mechanicznie,
- warstwie odsaczajacej z piasku grubosci 10cm.

Tynki

Na $cianach tynki cementowo-wapienne z zaprawy tynkarskiej ogélnego przeznaczenia
(GP, CS IT), powierzchnia tynku kategorii II.

Do wysokosci 1,00 lamperia z tynku mozaikowego zywicznego, powyzej $ciany malowane
farba elewacyjng silikonowa.
Sufit

Docieplenie w systemie BSO z wykoniczeniem z tynku silikonowego 1,5mm. Izolacja cieplna
welna mineralna gr. 16cm o maksymalnym deklarowanym wspotczynniku przewodzenia
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ciepta 0,035 W/(mK).

Stolarka drzwiowa

Drzwi z profili stalowych ocynkowanych z wypetnieniem z siatki stalowej ocynkowane;j.
7.3.8. Piwnice

Podloga na gruncie

Istniejgca podtoga na gruncie z cegly i podbudowa do rozebrania.

Uktad warstw nowej podtogi:

- posadzka cementowa gr. 10 cm zbrojona siatka metalowa z drutu $rednicy 3mm,
- izolacji przeciwwodna (np. 2x papa zgrzewalna),

- chudy beton C12/15 gr. 10cm zbrojony siatka metalowg z drutu $rednicy 3mm,

- folia 0,4-0,5mm,

- piasek gr. 20 cm.

[stniejace poziomy i spadki posadzki do zachowania.

Hydroizolacja pionowa Scian zewnetrznych piwnic od strony wewnetrznej, remont $cian

wewnetrznych i stropu

Dla powierzchni $cian z mozliwg woda dziatajaca pod ciSnieniem wewnetrzna
hydroizolacja odporna na parcie negatywne (np. przy uzyciu mikrozapraw
uszczelniajgcych lub wg rozwigzan przyjetego systemu).

Dla catej powierzchni $cian Srodek gruntujacy/wzmacniajacy/penetrujgcy oraz tynk (np.
tynk renowacyjny, systemowy) wg rozwigzan przyjetego systemu (II).

Schody

Oktadzina stopnic z plytek granitowych o powierzchni plomieniowanej gr. 20mm.
Oktadzina podstopnic i cokolik z ptytek granitowych gr. 10 mm. Ptytki klejone
catopowierzchniowo. Fugi w kolorze kamienia.

Stolarka okienna i drzwiowa

Drzwi techniczne - stalowe.
Okna PCV w kolorze biatym Umax=1,4 W/(m?2K).

7.3.9. Hydroizolacja pozioma $cian

W Scianach konstrukcyjnych pozioma przegroda przeciwwilgociowa wykonana metoda
iniekcji chemicznej zapobiegajaca podcigganiu lub przenikaniu wilgoci przez kapilary, pory
i drobne rysy - w poziomie posadzki parteru i piwnicy.

7.3.10. Hydroizolacja pionowa $cian od strony zewnetrznej

Od poziomu co najmniej 0,2 m ponizej posadzki piwnicy lub tawy fundamentowej, 0,4 m
ponizej posadzki parteru na S$cianach podziemnych od strony zewnetrznej termo- i
hydroizolacja:

- hydroizolacja bitumiczna grubo$¢ warstwy suchej 4mm,

- izolacja cieplna wodoodporna ptyta EPS 100 gr. 5cm (A=0,036 W/mK)

- warstwa poslizgowa (np. folia kubetkowa uktadana ptaska strong do izolacji),
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- w strefie styku z gruntem masa uszczelniajaca (naniesiony dwukrotnie jako szlam) do
wysokos$ci min 5cm n.p.t.

7.3.11. Stropodach drewniany

Po dokonaniu odkrycia wszystkich obecnie zastonietych elementéw konstrukcyjnych
nalezy dokonac ich szczeg6towego przegladu z oceng dalszej przydatnosci do uzytkowania.
W przypadku porazenia elementu konstrukcyjnego w stopniu III nalezy wymienié
porazony fragment. Porazone elementy w stopniu I i II ociosa¢ do nieuszkodzonego
drewna, nastepnie zabezpieczy¢ przeciwgrzybicznie sSrodkiem o dziataniu zwalczajacym.
Elementy konstrukcyjne dachu zabezpieczy¢ impregnacja do stopnia nierozprzestrzeniania
ognia (NRO) oraz przeciw owadom i grzybom.

Izolacja cieplna stropu - welna mineralna gr. 18 cm i 6 cm o wspotczynniku przewodzenia
ciepta max 0,035W/mK. Wspotczynnik przenikania ciepta stropodachu Uc=0,15W/(m2K).
Obrobki blacharskie z blachy stalowej powlekanej w kolorze szarym gr. 0,7mm.

W potaci wytaz dachowy 80x80 cm U¢(max)=1,4 W/(m?2K).

Obudowa tunelu wytazowego w przestrzeni stropodachu z ptyty OSB gr. 18mm z oktadzing
z ptyty gipsowo-kartonowej gr. 12,5 mm (twarda).

7.3.12. Stropodach drewniany przybudéwki
W projekcie zaktada sie rozbidrke w catosci istniejacego pokrycia z papy.

Uktad warstw:

- papa wierzchniego krycia (papa na osnowie z wtékniny poliestrowej),
- papa podktadowa

- styropian EPS 100 (A=0,036 W/mK,) gr. 24 cm

- paroizolacja

- deskowanie (istniejace),

Wspotczynnik przenikania ciepta stropodachu Uc=0,15 W/(m?K).

7.3.13. Stropodach zelbetowy

W projekcie zaktada sie rozbidrke w catosci istniejacego pokrycia z papy.
Uktad warstw:

- papa wierzchniego (papa na osnowie z wiékniny poliestrowej),

- papa podktadowa

- styropian EPS 100(A=0,038W/mK,) gr. 24 cm

- paroizolacja bitumiczna,

- warstwa gruntujaca,

- ptyta zelbetowa (istniejgca),

Wspéiczynnik przenikania ciepta stropodachu U.=0,15 W/(m?K). Obrdbki blacharskie z
blachy stalowej powlekanej gr. 0,7mm.

7.3.14. Schody zewnetrzne

W opracowaniu zaktada sie remont istniejagcych schodéw zewnetrznych zlokalizowanych
od strony elewacji tylnej budynku.
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Nowa oktadzina stopnic i posadzki spocznika z ptytek granitowych o powierzchni
ptomieniowanej gr. min. 20mm. Oktadzina podstopnic i Scian bocznych schodéw i cokolik z
ptytek granitowych gr. min. 10mm.

Od strony zewnetrznej balustrada o wysokos$ci 1,1 m malowana na kolor grafitowy. Porecz
o przekroju okrggtym i Srednicy 4-5cm. Maksymalny przeswit pomiedzy elementami
balustrady 12cm.

7.3.15. Teren zewnetrzny

W projekcie zaktada sie rozbiérke istniejgcej nawierzchni betonowej wraz z podbudowsq i
wykonanie nowe;j.

Uktad warstw nowej nawierzchni utwardzonej:

- nawierzchnia z ptyt betonowych azurowych gr. 8 cm

- podsypka piasek granitowy grubosci 4cm,

- podbudowa gr. 15cm z kruszywa stabilizowanego mechanicznie,

- warstwie odsaczajacej z piasku grubosci 10cm.

7.3.16. Instalacja wody zimnej i cieptej

Budynek objety opracowaniem =zasilany bedzie w wode zimng z miejskiej sieci
wodociggowej istniejagcymi przytaczami wodociggowymi odrebnie dla klatki nr 14 oraz 16.
W budynku przewiduje sie montaz dwdéch wodomierzy gtéwnych, w celu opomiarowania
poszczeg6lnych lokali mieszkalnych przewidziano montaz indywidualnych wodomierzy -
podlicznikéw. Zrédtem ciepta dla uktadu przygotowania cieptej wody uzytkowej bedzie
projektowany kociot gazowy. Woda ciepta przygotowywana bedzie centralnie w kottowni
w pojemnos$ciowym podgrzewaczu wody. Instalacja wodociggowa wyposazona jest w
instalacje cyrkulacji c.w.u. Instalacje wody zimnej, cieptej oraz cyrkulacji nalezy wykona¢ w
systemie rur z sieciowanego polietylenu PEX dla instalacji wodociggowych. Laczenie rur
przy pomocy tworzywowych zitgczek zaciskowych. W obrebie kottowni instalacje wody
zimnej i cieptej nalezy wykonac z rur stalowych.

7.3.17. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Scieki bytowo-gospodarcze z pomieszczen objetych opracowaniem odprowadzane beda
istniejagcym przylaczem do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej. Wpiecie nowo
projektowanej instalacji nalezy wykonac¢ do istniejgcego przytacza w pomieszczeniu
piwnicy (klatka nr 14). Wewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy wykonac z rur
i ksztattek PVC-U. Na pionach kanalizacji sanitarnej nalezy zamontowal wywiewki
wentylacyjne i wyprowadzi¢ piony ponad dach. Przewody odplywowe, spustowe oraz
podejscia kanalizacyjne nalezy prowadzi¢ w posadzce oraz w bruzdach S$ciennych,
przewody spustowe prowadzone po wierzchu $cian nalezy obudowac.

7.3.18. Instalacja wentylacji grawitacyjnej

W pomieszczeniach nalezy zapewni¢ wentylacje grawitacyjng. W celu doprowadzenia
powietrza dla celow wentylacji grawitacyjnej w pomieszczeniach nalezy zamontowac
nawiewniki okienne i nawietrzaki Scienne. Wywiew powietrza z pomieszczen nastapi
poprzez kratki wentylacyjne umieszczone w gornej cze$ci pomieszczenia, a nastepnie przez
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przewody kominowe wyprowadzone ponad pota¢ dachowa. Nowo projektowane stalowe
przewody wentylacji grawitacyjnej wywiewnej nalezy wykona¢ jako systemowe
wyprowadzone ponad dach budynku jako indywidualne przewody oraz jako wktady do
istniejagcych murowanych przewodéw kominowych. Wszystkie przewody wentylacyjne
przebiegajace przez poszczegblne kondygnacje nalezy obudowac zapewniajgc odpowiednia
izolacyjnos¢ akustyczng i cieplng przewodéw wentylacyjnych. Wszystkie istniejace
murowane przewody wentylacyjne nalezy wyczysci¢. Na wylocie przewod6w kominowych
nalezy zamontowac¢ nasady wentylacyjne obrotowe.

7.3.19. Instalacja centralnego ogrzewania

Instalacja centralnego ogrzewania zasilana bedzie z projektowanej lokalnej kottowni
gazowej, zlokalizowanej w wydzielonym pomieszczeniu na parterze budynku. Projektowe
obcigzenie cieplne obiektu przy obliczeniowej temperaturze powietrza zewnetrznego
t,=-20°C wynosi ®u1,=76,827kW. Instalacja centralnego ogrzewania zaprojektowana jest w
uktadzie zamknietym z pompowym obiegiem wody. Do ogrzewania poszczego6lnych
pomieszczen przyjeto grzejniki ptytowe (boczno- i dolnozasilane) z elementami
konwekcyjnymi i ostonami, wyposazone w zawory termostatyczne. W tazienkach
zastosowano grzejniki typu drabinka.

7.3.20. Instalacja elektryczne

Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Radkowskiej 14-16 w Nowej Rudzie zasilany
jest dwoma przytagczami napowietrznymi niskiego napiecia. Oba przytacza zostang
wymienione na jedno wspoélne. Zwigzane to jest ze wspo6lng instalacja fotowoltaiczng dla
obu klatek oraz posrednio z jedng wspdlng kottownia gazowa.
W przedmiotowym budynku wykonane zostang nowe instalacje, obejmujgce zmieniony
rozktad mieszkan. Nowe instalacje bedg obejmowaty uktad zasilania, nowe rozdzielnie z
uktadami pomiarowym energii elektrycznej, instalacje wewnetrzne oraz instalacje
teletechniczne.
W budynku wykonane zostang roboty zwigzane z:

e zasilaniem, zabezpieczenia gtéwne, wytacznik gtéwny

e rozdzielnia gtéwna, wewnetrzne linie zasilajace

¢ instalacja administracyjna, instalacje w pomieszczeniach ustug

¢ zasilanie lokali mieszkalnych

¢ instalacje sity, oSwietlenia i gniazd wtykowych

¢ instalacja odgromowa, uziemiajgca i wyréwnawcza

¢ instalacja domofonowa

¢ instalacja TV naziemnej i satelitarnej

¢ instalacja teleinformatyczna LAN (przewd6d miedziany i Swiattowodowy)

wraz z teletechniczng skrzynkg mieszkaniowa

e system ochrony od porazen

e pomiary i badania instalacji
Zgodnie z warunkami przytaczenia budynek zasilany bedzie z istniejacej linii
napowietrznej niskiego napiecia. Miejscem dostarczenia energii elektrycznej sa zaciski
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pradowe na wyjsciu przewodéw od zabezpieczen gtownych w ztaczu w kierunku instalacji
odbiorczej. Dla zasilania budynku, w ramach niniejszego opracowania zaprojektowano
wewnetrzng linie zasilajacg (WLZ) - od zlacza kablowego ZK do rozdzielnicy gléwnej
budynku RG. W linii zasilajgcej zastosowano kable 5x YKY 1x70 mm?2 . Kable uktada¢ w
rurze ochronnej AROTA @350 pod tynkiem.

Dla obiektu zaprojektowano rozdzielnie gtéwna RG, zlokalizowang w klatce schodowej Nr
14. Rozdzielnie gtéwng nalezy wyposazy¢ w roztacznik izolacyjny 1004, 4P z cewka
wyzwalacza wzrostowego, 220-240V AC z mozliwoscig zdalnego sterowania, petnigcego
funkcje przeciwpozarowego wytgcznika pradu. W rozdzielni zabudowane bedg réwniez
ograniczniki przepie¢, wytaczniki instalacyjne, wylaczniki ré6znicowo - pradowe, aparaty
taczeniowe zasilajace poszczegélne obwody odbiorcze i odbiorniki energii elektrycznej,
spetniajgce wymogi doboru aparatury do zastosowanych odbioréw oraz tablice licznikowe
3-fazowe wraz z zabezpieczeniami przelicznikowymi.

[stniejace instalacje elektryczne zostang w catos$ci zdemontowane i wymienione na nowe.
Obejmujg one linie zasilajace do lokali mieszkalnych, kottowni i ustug, zasilanie
odbiornikéw sity, o§wietlenia i gniazd wtykowych.

Instalacja o$wietleniowa wykonana bedzie przewodem YDYzo 3(4)x1,5 mm~ natomiast
obwody gniazd wtykowych przewodem YDYzo 3x2,5 mm~ . Wszystkie obwody gniazd
wtyczkowych wykona¢ z zyta ochronng "PE". Przewody uktadane w tynku na podtozu
niepalnym mozna zastapi¢ przewodami typu YDYt 750 V. Instalacje sily zasilane beda
przewodami dobranymi do mocy poszczegélnych odbioréw.

Instalacje teletechniczne wykonane zostang w oparciu o przewo6d wielodomowy w zakresie
linii zasilajagcych do mieszkan, zakonczony telekomunikacyjng skrzynkg mieszkaniowa.
Pozostate przewody, osprzet i aparatura dobrane sg w oparciu o obowigzujace standardy w
budownictwie. Roboty elektryczne wykonywa¢ wedtug obowigzujgcych norm i przepisow.
Tablice rozdzielcze oznakowac i opisa¢ zgodnie z obowigzujgca symbolika. Po zakonczeniu
robot wykona¢ niezbedne préby i pomiary elektryczne.

Instalacje odbiorcze wewnetrzne winny spetnia¢ wymogi Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2019r poz. 1065 ze zm.) oraz
normy PN-60364-4-41:2017-09 w zakresie ochrony przeciwporazeniowej. W instalacji
elektrycznej stosowac srodki ochrony przed przepieciami zgodnie PN- 60364-5-534:2009
Instalacje elektryczne niskiego napiecia.

8. DOCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH

Docieplenie $cian zewnetrznych na podstawie zaswiadczenia Starostwa Powiatowego w
Ktodzku o znaku ZPAiB.6743.3.117.2019.AB7 z dnia 30.10.2019r.

9. PARAMETRY TECHNICZNE CHARAKTERYZUJACE WPLYW BUDYNKU NA
SRODOWISKO, ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY SASIEDNIE

Cate zamierzenie budowlane bedace przedmiotem opracowania nie bedzie miato
negatywnego wptywu na Srodowisko, zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie.
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9.1. ODPROWADZENIE WOD OPADOWYCH

Nie dotyczy. Zakres prac nie obejmuje zmiany sposobu odprowadzania wod opadowych
i roztopowych z dachu istniejacego budynku i terenu dziatki. Odprowadzenie wod
opadowych i roztopowych do miejskiej kanalizacji deszczowej - bez zmian.

9.2. WPLYW OBIEKTU NA ISTNIEJACY DRZEWOSTAN

Nie dotyczy.

10. ANALIZA TECHNICZNYCH I EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA
URZADZEN, KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE W BUDYNKU

Instalacja centralnego ogrzewania w budynku zasilana bedzie z kottowni gazowej. W
pomieszczeniach mieszkalnych i1 uzytkowych zaprojektowano grzejniki ptytowe z
elementami konwekcyjnymi i ostonami, wyposazone w zawory termostatyczne dla
uzyskania parametréw klimatu wewnetrznego okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019 poz. 1065 z p6Zn. zm.).

11. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Budynek niski (N), kategoria zagrozenia ludzi ZL III (uzytecznoSci publicznej) wymagana
klasa odpornosci pozarowej ,C” (§ 212 ust. 2) i ZL IV (mieszkalne) wymagana klasa
odpornosci pozarowej ,D” (§ 212 ust. 2).

Elementy budynku (w tym Kkonstrukcja dachu, przekrycie dachu) powinny by¢
nierozprzestrzeniajgce ognia (§216 ust. 2) - przyjeto zabezpieczenie konstrukcji dachu do
stopnia nierozprzestrzeniania ognia (NRO), przekrycie dachu w zakresie zachowania na
oddziatywanie ognia zewnetrznego klasy Broof (nierozprzestrzeniajace ognia).

W budynku niskim (N) ZL III i ZL IV poddasze uzytkowe przeznaczone na cele mieszkalne lub
biurowe powinno by¢ oddzielone od palnej konstrukcji i palnego przekrycia dachu
przegrodami o klasie odpornosci ogniowej w budynku EI 30 (§ 219 ust. 2) - przyjeto system
zabudowy poddasza uzytkowego EI 30.

W' budynku niskim (N) ZL IV klasa odpornosci ogniowej przegrod wewnetrznych
oddzielajacych mieszkania lub samodzielne pomieszczenia mieszkalne od drég komunikacji
ogolnej oraz od innych mieszkan i samodzielnych pomieszczen mieszkalnych, powinna
wynosi¢ co najmniej EI 30 (§ 217 ust. 1) - przyjeto Sciany dziatowe pomiedzy mieszkaniami i
mieszkaniami a klatkg schodowa = EI 30.

Dla klasy odpornosci pozarowej budynku ,,C” wymagana klasa odpornosci ogniowej stropu
REI 60 - przyjeto obudowe od dotu stropéw klatek schodowych i biegow schodowych EI 60.
Na drogach ewakuacyjnych (klatkach schodowych) przyjeto wyktadzine co najmniej trudno
zapalna (min. klasa reakcji na ogien Bfl-s1, Bfl-s2, Cfl-s1, Cfl-s2)).

W budynku niskim (N) przegrody kottowni z kottami na paliwo gazowe o t3cznej mocy
cieplnej powyzej 30 kW powinny mie¢ klase odpornosci ogniowe;j:

- $ciany wewnetrzne EI 60 - $ciany o klasie wiekszej niz EI 60,

- stropy REI 60 - stropy zapewniajg klase REI 60,

- drzwi lub inne zamkniecia EI 30 - przyjeto drzwi EI 30.
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Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17
wrze$nia 2021 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu,
projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia
przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej
(Dz.U. 2021 poz. 1722) §3 ust. 1 oraz §3 ust. 2 rozpatrywane zamierzenie budowlane nie
zalicza sie do obiektow budowlanych, ktére wymagajg uzgodnienia pod wzgledem zgodnoSci
Z wymaganiami ochrony przeciwpozarowe;j.

12. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) sporzadza sie, gdy wykonywany bedzie
przynajmniej jeden z nizej wymienionych rodzajéow robét budowlanych.

Rodzaj robot Czy beda
wykonywane

- roboty, ktorych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza
szczeg6lnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia tak
ludzi, a w szczego6lnoSci przysypania ziemig lub upadku z wysokosci
- przy prowadzeniu rob6t wystepuja dziatania substancji chemicznych lub nie
czynnikoéw biologicznych zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi
- roboty stwarzajg zagrozenie promieniowaniem jonizujgcym nie
- roboty prowadzone sg w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych nie
linii komunikacyjnych
- roboty stwarzaja ryzyko utoniecia pracownikéw nie
- roboty prowadzone sg w studniach, pod ziemig i w tunelach nie
- roboty wykonywane sg przez kierujacych pojazdami zasilanymi z linii nie
napowietrznych
- roboty wykonywane sg w kesonach, z atmosferg wytwarzang ze nie
sprezonego powietrza
- roboty wymagaja uzycia materiatéw wybuchowych nie
- roboty prowadzone sg przy montazu i demontazu ciezkich elementow nie
prefabrykowanych
- przewidywane roboty budowlane maja trwac¢ dtuzej niz 30 dni roboczych
i jednoczesnie bedzie przy nich zatrudnionych co najmniej 20 pracownikow nie
lub
pracochtonnos$¢ planowanych robdt bedzie przekracza¢ 500 osobodni

12.1. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robot
Roboty ktoére nalezy uwzgledni¢ w planie bezpieczenistwa i ochrony zdrowia to:
- roboty zwigzane z zagrozeniem upadkiem z wysokosci (roboty, przy ktérych wystepuje
ryzyko upadku z wysokoSci ponad 5,0m). ZagroZenie powyzsze wystepowac bedzie
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podczas prowadzenia wszystkich robét elewacyjnych.

12.2. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed

przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do robét nalezy kazdorazowo wykona¢ instruktaz stanowiskowy
dla wszystkich pracownikéw pracujacych przy robotach stwarzajacych zagrozenie dla
zdrowia. Wszyscy pracownicy powinni posiada¢ aktualne badania uprawniajace do pracy
na wysokosci. Kierownik budowy zobowigzany jest do szczegélowego zapoznania
pracownikéw z technologia wykonywanych robét budowlanych oraz sposobem
prawidlowego montazu rusztowan do prowadzonych prac budowlanych.

12.3. Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacym

niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych

W celu zapobiegania niebezpieczenstwu wynikajacemu z prowadzonych robét nalezy:

wykona¢ montaz rusztowania $cisle wg instrukcji producenta.

powiesi¢ na rusztowaniu informacje dotyczaca maksymalnego obcigzenia pomostu roboczego,
wykonac uziemienie rusztowania (z wykonaniem badania),

prawidlowo zamontowac balustrady ochronne i odboje w obrebie rusztowan,

wykona¢ wlasciwe zakotwienie rusztowan do $cian budynku,

dokona¢ ostoniecia catego rusztowania siatkami zabezpieczajacymi zwlaszcza od strony
wejscia do budynku,

wtlasciwie oznakowa¢ terenu budowy tablicami informacyjnymi o prowadzonych pracach na
wysokosci,

przy pracach rozbiéorkowych podstemplowywaé ze szczeg6lng starannoscia elementy
konstrukcyjne $cian podczas prowadzonych prac a mogacych ulec zawaleniu.

Opracowat:
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II. CZESC RYSUNKOWA
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