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1. Dane identyfikacyjne budynku

1.1 Rodzaj budynku | Mieszkalno-uzyvtkowy wielorodzinnv, 1.2 Rok budowy | Ok 1900
1.3 Wlaéciciel lub Gmina Miejska Nowa Ruda 1.4 Adres ul. Radkowska 14-16

zarzadca ul. Rynek , budynku 57-402 Nowa Ruda

budynku 57-400 Nowa Ruda Wojewédztwo Dolnoslaskie

2. Nazwa, adres i numer REGON firmy wykonujacej audyt:

Pracownia Projektowa ,,KONSTRUKTOR” ul. Wojska Polskiego 5, 58-160 Swiebodzice, biuro: ul. Broniewskiego 1B,
58-309 Watbrzych tel. (0-74) 665-96-96, 606 81-20-89 REGON: 890658291

3. Imieg , nazwisko, adres audytora koordynuj jacego wykonywanie andytu, posiadane prallﬁkacje,

mgr inz. Piotr Rajca inzynier budownictwa — uprawnienia budowlane Podpis: |
ul. Wejska Polskiego 5, NBGP.V-7342/3/75/98 1 691/01/DUW .-"I
58-160 Swiebodzice kurs audyvtoréw energetvcznych KAPE/99/115 y
4. Wspoélautorzy =
Lp. | 4.1 Imig i nazwisko 4.2 Zakres udzialu w audycie 4.3 Posiadane kwalifikacje
1
5. Miejscowos§é: Walbrzych data opracowania: 12 sierpieni 2023 r.
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KARTA AUDYTU ENERGETYCZNEGO BUDYNKU

1. Dane ogélne Stan przed Stan po
termomodernizacig | termomodernizacji
1 | Konstrukeja / technologia budynku Murowana Murowana
2 | Liczba kondygnacji 3 3
3 | Kubatura czesci ogrzewanej | m? | 4681 4681
4 | Powierzchnia uzytkowa budynku | m2 | 1175,63 1175,63
5 | Powierzchnia uzytkowa sluzaca celom mieszkalnym i wykonywaniu 1003,43 1003,43
zadan publicznych przez organy administracji publicznej [m2]
6 | Wskaznik udzialu powierzchni (poz. 5)/ (poz. 4) [%] 85,35 85,35
7 | Liczba lokali mieszkalnych 16 16
8 | Liczba os6b uiytkujgcych budynek 20 20
9 | Spos6b przygotowania cieplej wody Indywidulane Kottownia gazowa
elektryczne
10 | Rodzaj systemu grzewczego budynku indywidualne kotly | Kotlownia gazowa
na paliwo stale
11 | Wspéblezynnik A/V [Vm | 0,59 0,59
12 | Inne dane charakteryzujace budynek
2.  Wspélczynnik przenikania ciepla przez przegrody zewnetrzne | W/m?K |
1 | Sciany zewnetrzne bez docieplenia 1,114 0,185
2 | Sciany zewnetrzne z dociepleniem 0.210 0,210
3 | Strop pod strychem nieuzytkowym 0,900 0,129
4 | Dach stromy 1,439 0,146
5 | Stropodach drewniany 1,120 0,144
6 | Stropodach zelbetowy 1.120 0,146
7 | Strop piwnicy 0,940 0.940
8 | Posadzka na gruncie 0.929 0,929
9 | Okna mieszkan 1,60/3,10 1.60/0,90
10 | Okna czeSci wspélnych 1,60/3,10 1,60/1,40
10 | Okna lokali ustugowych 1,60/3,10 1,60/0,90
11 | Drzwi lokali ustlugowych 3,40 1,30
12 | Drzwi zewnetrzne klatki schodowej 3,40 1,30
3. Sprawnosci skladowe systemu grzewczego
1 | Sprawno$é wytwarzania Ne 0,82 1,04
2 | Sprawno$é przesylania 14 1,00 0,96
3 | Sprawno$é regulacji i wykorzystania e 0,77 0,88
4 | Sprawnos¢ akumulacji s 1,00 0,95
S | Przerwy na ogrzewanie w okresie tygodnia Wt 1,00 1,00
6 | Przerwy na ogrzewanie w ciagu doby Wd 1,00 1,00
4. Sprawnosci skladowe systemu przygotowania cieplej wody uiytkowej
1 | Sprawnosé wytwarzania 0,96 0,95
2 | Sprawnes$é przesylu 0.80 0,80
2 | Sprawno$¢ regulacji i wykorzystania 1,00 1,00
3 [ Sprawno$§é akumulacji 0,80 0,90
5. Charakterystyka systemu wentylacji
1 | Rodzaj wentylacji (naturalna, mechaniczna, inna) naturaina naturalna
2 | Sposéb doprowadzenia i odprowadzenia powietrza nawietrzaki nawietrzaki
3 | Strumieii powietrza wentylacyjnego [m3/h] 1360,5 1360.5
4 | Liczba wymian [1/h] 0,29 0,29
6. Charakterystyka energetyczna budvnku
1 | Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego [kW] 104,9 45,0
2 | Obliczeniowa moc cieplna potrzebna do przygotowania c.w.u. [kW] 44,7 44.7
3 | Roczne zapotrzebowanie na cieplo do ogrzewania budynku [G)/rok] 6529 157,0
(bez uwzglednienia sprawnosci systemu grzewczego i przerw w
ogrzewaniu) 181364 43602
4 | Roczne obliczeniowe zuzycie energii do ogrzewania budynku [GJ/rok] 1034,1 188,1
(z uwzglednieniem sprawnosci systemu grzewczego i przerw w
ogrzewaniu) 287240 52239
5 | Roczne obliczeniowe zuzycie energii do przygotowania c.w.u. [GJ/rok] 170,9 153,5
47466 42636
6 | Zmierzone zuZycie ciepla na ogrzewanie przeliczone [GJ/rok] - -
na warunki sezonu standardowego (stuzace weryfikacji przyjetych
skladewych danych obliczeniowych bilansu ciepla)
7 | Zmierzone zuzycie ciepla na przegotowanie c.w.u. (stuzace weryfikacji - -

przyjetych skladowych danych obliczeniowych bilansu ciepla) [GJ/rok]
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8 | Wskaznik rocznego zapotrzebowania na cieplo [kWh/m2rok] 154,27 37,09
do ogrzewania budynku (bez uwzglednienia sprawno$ci systemu
grzewcezego i przerw w ogrzewaniu)
9 | Wskaznik rocznego zapotrzebowania na cieplo [kWh/m?rok] 244,33 44,44
do ogrzewania budynku (z uwzglednieniem sprawnosci systemu
grZewczego i przerw w ogrzewaniu)
10 | Udzial odnawialnych Zrédel energii [%] 0,0 3,76
7. Oplaty jednostkowe (obowigzujace w dniu sporzadzania audytu)
1 | Koszt za 1 GJ ciepla do ogrzewania budynku [zV/GJ] 86.0 92,1
2 | Koszt 1 MW mocy zaméwionej na ogrzewanie na miesigc  [zZ/MW m-c] 0,00 0.00
3 | Koszt przygotowania 1 m? c.w.u. [zZk/m3] 36,0 36.0
4 | Koszt 1 MW mocy zaméwionej na przygotowanie cieplej wody uzytkowej 0,0 0,0
na miesiac [zZVMW m-c]
5 | Miesieczny koszt ogrzewania 1 m? powierzchni uzytkowej  [z//m2 m-c] 6,30 1,31
6 | Miesieczna oplata abonamentowa [z¥/m-c] 0,0 100.0
7 |Inne [2}] - -
8.1 Wskazniki dla optymalnego wariantu przedsiewziecia termomodernizacyjnego
1 | EK—wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie koficows 311,17 95,27
| kWh/m?*rok|
2 |EP - wskaZnik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energie 435,88 116,24
pierwotng [ KWh/m?*rok]
3 | Zmniejszenie rocznego zapotrzebowania na energie [%] 71,65
4 | Zmniejszenie zapotrzebowania na energie [GJI/rok] 863,4
5 | Srednioroczna oszczedno$é energii finalnej [ toe/rok | 20,62
6 | Uniknieta emisja CO2 [ tCO2/rok ) 125,09
7 | Roczna oszezednosé kosztéw energii [=1] 91 814.3
8 | Moc instalacji OZE w ramach termomodernizacji [kW] 45
8.2 Charakterystyka ekonomiczna przedsiewziecia termomodernizacyjnego
1 | Koszty catkowite przedsiewziecia termomodernizacyjnego, bez kosztéw, netto brutto
o ktérych mowa w wierszu 2 [zh 2052 412.96 2216 606.0
2 |Koszt zakupu, montazu, budowy albo modernizacji instalacji netto brutto
odnawialnego zrédla energii [0 24 390.24 30 000.00
3 | Udzial kosztéw (brutto) zakupu, mentazu, budowy albo modernizacji 1,34
instalacji odnawialnego Zrédla energii w Igcznych kosztach (brutto)
przedsigwziecia termomodernizacyjnego oraz zakupu, montazu budowy
lub modernizacji instalacji odnawialnego Zrédla energii [%]
4 | Czy inwestorowi przyznane grant OZE: TFAK/NIE
5 | Premia termomodernizacyjna [} 584 117,6
9. Grant termomodernizacyjny
1. Maksymalna warto§¢ wskaznika EP okreSlona zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 7 65,00
ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane | KWh/m?**rok]
2. Przegrody oraz wyposazenie techniczne budynku ODPOWIADAJA / NIE-OPRPOWIADATA wymaganiom izolacyjnosci
cieplnej okreslonym w przepisach wydanvch na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
3. Wysokos$¢ grantu termomodernizacyijnego |zt] [ 0,00
10 Premla MZG i grant MZG
1. mederr nego / W ramach realizacji przedsigwzigcia termomodernizacyjnego w
budynku ]est spelmony warunek o ktorym mowa w art. 11h ust. 1 ustawy: FAK / NIE, jesli TAK, to:
-pkt1/-pkt2/-pkt3
2. Wysokos¢ premii MZG [z1] 0.00
3. Wysoko§é grantu MZG | z1] 0,00
4. Wysokosé premii MZG tacznie z wartoscia grantu MZG [ z1] 0.00
11. Inne
1. W ramach przedsiewzigcia termomodernizacyjnego ZOSTAMNE / NIE ZOSTANIE zastosowana wysokosprawna kogeneracja
2. Budynek JESTANIE JEST wpisany do rejestru zabytkéw lub znajduje si¢ na obszarze wpisanym do rejestru zabvtkow
3. Przedsiewziecie -STANOWE / NIE STANOWI przedsiewzigcia rewitalizacyinego, o ktérvm mowa w art. 11g ust. 2 ustawy
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4. Z audytu energetycznego WYNIKA / NIE-WYNHCA; e po zrealizowaniu przedsiewzigcia termomodernizacyjnego elementy
budynku poddane temu przedsigwzigciu termomodernizacyjnemu bgda spetniaé wymagania, o ktérych mowa w art. 5a ust. 2 i
art. 11g ust. 1 pkt 4 ustawy,

12. Informacje dodatkowe Stan przed | Stan po Efekt
termom. termom. termom.

1 | Efekt ekologiczny — redukcja emisji CO2 [Mg/rok] 153,65 28,57 125,08 | 81,41%
(c.0., wentylacja, c.w.u. energia elektryczna)

2 | Oszczedno$é energii pierwotnej budynku [MWh/rok] 512,43 136,65 375,78 | 73,33%

3 | Wskaznik zapotrzebowania na energi¢ pierwotng budynku 435,88 116,24 -
[KWh/m2/rok|

4 | Oszezedno$€ energii pierwotnej mieszkania [MWh/rok]| 398,03 93,90 304,13 | 76,41%

5 | Ilos¢ zaoszezedzonej energii elektrycznej i ciepinej [MWh/rok] 365,8 112,0 2538 | 69,38%

6 | Zapotrzebowanie na energie elektryczng [MWh/rok] 31,1 17,1 14,0 45,02%

7 | Zapotrzebowanie na energie cieping [MWh/rok] 334,7 94,9 239,8 71,65%

WYTYCZNE I UWAGI INWESTORA:

1. Uwzglednienie w pierwszej kolejnosci jako mozliwe do realizacji usprawnienia
obejmujace docieplenie Scian zewnetrznych, docieplenie stropodachéw, docieplenie
stropu pod poddaszem nieuzytkowym, docieplenie dachu stromego, wymiana stolarki
okiennej mieszkan i cz¢Sci wspélnych oraz czesci drzwi zewnetrznych,

2. Zmiana sposobu ogrzewania z paliwa stalego na gazowe — kotlownia gazowe na cele c.o.
i c.w.u., wraz z wymiana instalacji c.o.

3. Zmiana sposobu przygotowania c.w.u. z elektrycznej na gazowe — kotlownia gazowa
wraz z wymiang instalacji c.w.u.

4. Montaz paneli fotowoltaicznych na cele kotlowni i cz¢sci wspolnych

Dokumenty i dane zrédlowe z ktérych korzystal audytor:

1. Informacja dotyczaca powierzchni uzytkowej, roku budowy oraz ilosci zameldowanych
0sob,

2. Brak moizliwosci podlgczenia obiektu do sieci cieplowniczej,

Wprowadzane systemy zarzadzania energia: zawory z glowicami termostatycznymi

przy grzejnikach oraz regulatory - termostaty mieszkaniowe.

=
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1. DANE OGOLNE

1.1.

1.2,

1.3.

PODSTAWA FORMALNA

Opracowanie pn. Audyt energetyczny. Budynek mieszkalno-uzytkowy wielorodzinny —
ul. Radkowska 14-16 w Nowej Rudzie zostalo wykonane na zlecenie Wspdlnoty
Mieszkaniowej na podstawie umowy.

PODSTAWA PRAWNA

Niniejszy audyt energetyczny zostal wykonany zgodnie z wytycznymi Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 roku w sprawie szczegélowego zakresu i form
audytu energetycznego oraz cze¢sci audytu remontowego, wzoréw kart audytéw, a takze
algorytmu oceny oplacalnosci przedsiewziecia termomodernizacyjnego (zmiana Ministra
Rozwoju i Technologii z dnia 15.12.2022) oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i
Rozwoju z dnia 27.02.2015 w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki
energetycznej budynku lub czesci budynku oraz wzoréw s$wiadectw charakterystyki
energetyczne;j.

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego audytu energetycznego jest budynek mieszkalno-uzytkowy
wielorodzinny polozony przy ul. Radkowskiej 14-16 w Nowej Rudzie.

W opracowaniu zaproponowano i przeanalizowano (pod katem oszczgdnosci energii oraz
oplacalnosci) przedsigwzigceia termomodernizacyjne odnoszace si¢ do budynku.
Opracowanie konczy si¢ wyborem najbardziej optymalnego wariantu przedsigwziecia
termomodernizacyjnego — wariant wybrany zgodnie z algorytmem oceny oplacalnosci,
ktory spelnia wszystkie warunki i kryteria okre§lone w ustawie, przeznaczony do realizacji.
Wybrany wariant spetnia wymagania okreslone w Ustawie z dnia 21 listopada 2008 roku o
wspieraniu termomodernizacji i remontow oraz centralnej ewidencji emisyjnosci budynkéw.

INWENTARYZACJA TECHNICZNO - BUDOWLANA OBIEKTU

Opisywany budynek jest zlokalizowany przy ul. Radkowskiej 14-16 w Nowej Rudzie.
Zostal wykonany w technologii tradycyjnej murowanej. Uklad konstrukcyjny budynku
mieszany. Budynek zostal oddany do uzytku ok. 1900 r.

Dach budynku w czgsci stromy z pokryciem z blachodachéwki a w czg¢sci plaski
z pokryciem z papy.

Stolarka okienna PCV oraz drewniana. W czesciach wspdélnych - klatka schodowa,
poddasze nieuzytkowe oraz przyziemie okna stare drewniane.

Stolarka drzwiowa klatki schodowej drewniana.

Budynek posiada 3 kondygnacje mieszkalne, 16 mieszkan. W budynku znajduja sie w
czesci parteru 3 lokale.

Obiekt uzytkowany jest przez 20 osdb.

Inwentaryzacja techniczno — budowlana budynku zostata sporzadzona w oparciu o :

¢ ogledziny budynku,

¢ informacje przekazane przez zarzadce budynku.
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2.1. OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI

Przedmiotowy budynek jest w cze$ciowo podpiwniczony, dach w czeéci stromy z
pokryciem z blachodachéwki a w czesci plaski pokryty papa termozgrzewalna. Podstawowe
parametry techniczne analizowanego budynku mieszkalnego przedstawiono w tabeli 1.

Tabela 1. Parametry techniczne budynku.

' Lp. | Parametr | Jednostka |  Obmiar
1  Srednia wysokos¢ kondygnacii  [m] 290

2 Powierzchnia uzytkowa mieszkan ~ [m?] 100343

| 2 Powierzchnia uzytkowa lokali ustugowych [m2] | 172,20

2.1.1. SCIANY ZEWNETRZNE

Sciany zewnetrzne budynku wykonane sa jako murowane z cegly ceramicznej na zaprawie
cementowo-wapiennej o gruboscei $redniej 56 cm.

Sciany boczna lewa i w czgéci tylna zostaly docieplone styropianem (docieplenie wykonano
po rozbidrce czesci budynku).

Tabela 2.1 Uklad warstw $cian zewnetrznych.
Grubos¢ | Wspoélczynnik przewodzenia

L.p. Material ciepla
d[cm] A | WmK]
1 | Mur z cegly pelnej 56,0 0,77

Tabela 2.2 Uklad warstw $cian zewnetrznych z dociepleniem.
Grubo$¢ | Wspélezynnik przewodzenia

L.p. Material ciepla
d[cm ] A [ W/mK]
Mur z cegly pelnej 56,0 0,77
2 | Styropian 12,0 0,031

2.1.2. PRZEGRODY POZIOME

Stropy budynku wykonane s3 jako drewniane z wypehnieniem pomiedzy belkami zasypka
zuzlowa stanowigca izolacje cieplna.

Tabela 3. Uklad warstw stropu.

L.p. Material Grubosé Wspélczynnik
przewodzenia ciepla
d[cm ] A [W/mK]

1 Tynk cem-wap 2,0 0,82
2 Deska 2,5 0,16
3 Pustka powietrzna 3,0 -—-

4 Deska 2,5 0,16
5 Zasypka 6.0 0,28
6 Deski 3,2 0,16

Stropodach w czgéci o konstrukcji drewnianej z pokryciem z papy termozgrzewalnej, a w
czescl masywny zelbetowy.
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Tabela 4. Uklad warstw stropodachu.

L.p. Material Grubosé Wspélczynnik
przewodzenia ciepla
d[cm ] A [W/mK]

1 Tynk cem-wap 2,0 0,82
2 Deska 2,5 0,16
3 Zasypka 6,0 0,28
4 Pustka powietrzna 5,0 -—-

5 Deska 2,5 0,16
6 Papa 0,75 0,18

Dach stromy z pokryciem z blachodachéwki ocieplony zasypka z zuzla.

Tabela 5. Uklad warstw dachu stromego

L.p. Material Grubosé¢ Wspélezynnik
przewodzenia ciepla
d[cm | A [W/mK]

1 Tynk cem-wap 2,0 0,82
2 Deska 2,5 0,16
3 Zasypka 6,0 0,28
4 Pustka powietrzna 4,0 -

5 Blacha 0,05 58,0

Strop nad piwnicag masywny na belkach stalowych z warstwa ocieplajaca i wykonczeniows.

Tabela 6. Uklad warstw stropu piwnicy.

L.p. Material Grubosé Wspélezynnik
przewodzenia ciepla
| d|cm | A [W/mK]

1 Tynk cem-wap 2,0 0,82

2 Strop z cegly 25,0 0,77

3 Zasypka zuzlowa 8.0 0,28
.4 Posadzka cementowa .10 1,00
| 5 Plytki ceramiczne | 2,0 1,05

Podloga na gruncie betonowa bez dodatkowego docieplenia.

2.1.3. SCIANY WEWNETRZNE

W audycie energetycznym rozpatrywano jedynie $ciany wewngtrzne oddzielajgce strefy o

rdznej temperaturze obliczeniowej. Na podstawie dokonanych pomiaréw:

Tabela 7. Uklad warstw §cian wewnetrznych

Grubosé Wspoélezynnik
L.p. Material przewodzenia ciepla
d[em] A [W/mK]
1 |Mur z cegly pelnej 40,0 0,77
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2.1.4. OKNA I DRZWI

W budynku znajduje si¢ stara stolarka drewniana U= 3,10 oraz nowa PCV (wymieniona
indywidulanie przez lokatorow) - 1,60.

Okna czgsci wspdlnych — stare drewniane U= 3,10 oraz PCV U= 1,60.

Okna lokali ustugowych nowe PCV U= 1,60 oraz drewniane U=3,10

Drzwi wej$ciowe stare drewniane nieocieplone U= 3,40.

Drzwi wejsciowe do lokali ustugowych stare bez ocieplenia U= 3,40 W/m’K.

Drzwi wejsciowe do mieszkan - typowe, a zalozony dla nich wspélczynnik przenikania
ciepla wynosi U= 2,60 W/m?K.

2.1.5. PODSUMOWANIE

W zalaczniku I do niniejszej pracy zamieszczono elewacje pochodzace z inwentaryzacji dla
celow audytu. W tabeli 8 zestawiono powierzchnie catkowite $cian i stropéw (nie odliczano
powierzchni okien i drzwi) oraz wspélczynnik przenikania przegréd budowlanych
opisanych powyzej.

Tabela 8. Wspélczynnik przenikania przegréd budowlanych
(od powierzchni $cian nie odliczano powierzchni otworéw okiennych i drzwiowych).

L.p. Rodzaj przegrody Powierzchnia U
N L m [W/mK]

1 Sciany zewnetrzne - 1096 1,114

2 Sciany zewngtrzne z dociepleniem - 372 0,210

3 Strop pod strychem nieuzytkowym [ 396 0,900

4  Dach stromy 258 1,439
5 Stropodach drewniany | 116 1,120 |
6 Stropodach zelbetowy 24 1,809 |
7 Strop nad piwnica | 45 0,940 |
8  Sciany wewnetrzne - 622 1,283 |
9  Podloga na gruncie | 172 0929 |

2.2. SYSTEM GRZEWCZY
2.2.1. CHARAKTERYSTYKA

Analizowany budynek zasilany jest w ciepto dla celéw c.o. z indywidualnych kotléw na

paliwo stale. Mieszkania posiadajg indywidualne instalacje centralnego ogrzewania.

Ogrzewania zostaly wykonane indywidualnie przez poszczegdlnych mieszkaficow w

latach 2000-2014. Instalacje w tych mieszkaniach nie sa wyposazone w zawory

termostatyczne. Instalacja c.0. wymaga modernizacji.

Skladowe sprawnosci systemu grzewczego oszacowano (zgodnie z Rozporzadzenia

Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27.02.2015).

Sprawno$¢ regulaciji przyj¢to na podstawie wzoru:

NHe=NHe + 0,03%X-0,03

nue = 0,77 (pkt 4.1.2.3, tab. 3 Ip. 5a) — ogrzewanie wodne z grzejnikami czlonowymi w
przypadku regulacji centralnej

X =1,00 (stosunek mocy grzejnikoéw usytuowanych przy $cianach zewnetrznych do
sumy mocy cieplnej wszystkich grzejnikdw w systemie grzewczym) — na
podstawie ogledzin stwierdzono, ze wszystkie grzejniki usytuowane sa przy
scianach zewnetrznych
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NHe= 0,77 +0,03%1,00 - 0,03 =0,77
Skladowe sprawnosci systemu grzewczego oszacowano (zgodnie z Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27.02.2015).

Tabela 9. Skladowe sprawnosci systemu grzewczego.

Lp. Sprawnos¢ skladowa - Oznaczenie = Warto$¢
1 Sprawnos¢ wytwarzania ciepla . NHg . 0,82
2 Sprawnos¢ przesylania ciepla . NHd . 1,00
3 Sprawnos¢ regulacji i wykorzystania . NHe . 0,77
4 Sprawno$¢ akumulacji ciepta NHs 1,00
5 Wprowadzenie przerw na ogrzewanie Wi 1,00
6 Wprowadzenie przerw w okresie doby _ W . 1,00
7 Sprawno$é calkowita systemu n ' 0,6314
Skladnik taryfy Jednostka Cena z VAT
Moc zaméwiona [z¥/m-c] 0,0
Cena ciepla [ zZV/GJ] 86,0
iAbonament ' [zt/m-c] 0,0

Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepla analizowanego budynku wyznaczone dla
standardowego sezonu grzewczego wykonano przy uzyciu programu Certo 2015 —
zgodnie z Rozporzadzeniem MIR z dnia 27.02.2015:

Tabela 10. Obliczeniowe zuzZycie energii analizowanego budynku w sezonie
standardowym ze sprawno$cia systemu grzewczego.

Jedn. Suma
: Energia pobrana [G] [ 1034,1 |
Moc zaméwiona | [MW/mc] 0.1049

2.3. SYSTEM c.w.u.

Analizowany budynek posiada indywidualny system zaopatrzenia w c.w.u. tzn., ze do mieszkan i
lokali dostarczana jest zimna woda wodociagowa gdzie, przy uzyciu podgrzewaczy elektrycznych
jest w zaleznosci od potrzeb podgrzewana.

Przyjeto zgodnie z obowigzujacymi przepisami:

DLA MIESZKAN

—  Zuzycie cieplej wody uzytkowej — 1,6 dm3/m2*doba

—  Czas uzytkowania — 328,5 doby/rok

DLA LOKALI

—  Zuzycie cieplej wody uzytkowej — 0,6 dm3/m2*doba

—  Czas uzytkowania — 284,7 doby/rok

Roczne zapotrzebowanie na energie koncowg dostarczana do budynku dla systemu
przygotowania cieptej wody uzytkowej Qxw obliczono:

Ok w= QW nd/MW ot

Skladowe sprawnoéci systemu przygotowania cieplej wody uzytkowe;j.
— Sprawnos¢ wytwarzania— 96% (elektryczne podgrzewacze akumulacyjne)
— Sprawnos¢ akumulacji — 80% (zasobnik wyprodukowany w latach 2001-2005)
— Sprawno$¢ transportu — 80% (podgrzewanie wody dla grupy punktéw poboru w
jednym lokalu mieszkalnym
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Obliczeniowa moc cieplna na przygotowanie cieplej wody — 44,7 kW
Obliczeniowe zapotrzebowanie na cieplo dla c.w.u.— 47466 kWh = 170,9 GJ

Skladnik taryfy Jednostka Cena z VAT
Moc¢ zamdéwiona [zZ¥MW/m-c] 0,0
Oplata abonamentowa — w cenie energii dla [z¥/m-c] 0,0
mieszkania
Cena ciepla [ ZV/GJ] 208,0

2.4. SYSTEM WENTYLACJI

\' analizowanym budynku wyste;puj e grawitacyjny system wentylacji poprzez kratki wentylacyjne
znajdujace si¢ w kuchniach i fazienkach. Zalozenia do wentylacji przyjeto zgodnie z RMIR z dnia
27.02.2015 w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub
czesci budynku oraz §wiadectw charakterystyki energetycznej.

Podstawowy strumien powietrza wentylacji naturalnej do ciepta
— dlamieszkan - Vye15- 0,00032 m?/s*m?
— dlalokali - Vie1s- 0,00033 m3/s*m?

Przyjety strumiefi powietrza wentylacyjnego mieszkaft wynosi — 1155,9 m3/h.
Przyjety strumiefi powietrza wentylacyjnego lokali wynosi —204,6 m3/h.

3. OCENA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU
3.1. PRZEGRODY BUDOWLANE

Budynek mieszkalny przy ul. Radkowskiej jest uzytkowany od ponad 120 lat. W wyniku
dokonanego przegladu stwierdzono uszkodzenia w okladzinach zewng¢trznych, stwierdzono
niewielkie spegkania i odspojenia tynkéw. Pokrycie dachowe z blachy i papy wymaga
remontu. Stan techniczny budynku pod wzgledem konstrukcyjnym jest zadowalajacy.

Fotografia 1. Widok elewacji frontowej
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Fotografia 2. Widok elewac;ji tylnej

Fotografia 3. Widok elewacji bocznej

Podsumowujac, budynek ze wzgledu na okres kiedy zostal wybudowany, w sposéb
oczywisty nie spelnia obowiazujacych obecnie wymagan dotyczacych izolacyjnosci cieplnej
przegréd budowlanych okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 Dz. U. 2002 r. Nr 75 poz. 690 z pdézn. zmianami w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki oraz ich usytuowanie.
Stara stolarka okienna mieszkan znajduje si¢ w zlym stanie technicznym i wymaga
wymiany.

Stolarka okienna czg¢sci wspdlnych stara drewniana — wymaga wymiany na nows.
W zwigzku z powyzszym rozwaza si¢ nastepujgce przedsigwzigcia termomodernizacyjne
zmierzajagce do poprawienia izolacyjnosci cieplnej przegréd budowlanych analizowanego
budynku:

L4

¢ e e

docieplenie $cian zewnetrznych w systemie ETICS,
docieplenie stropu pod strychem nieuzytkowym,
docieplenie dachu stromego,

docieplenie stropodachu drewnianego,

docieplenie stropodachu zelbetowego,

wymiana starej stolarki okiennej mieszkar,
wymiana stolarki okiennej czesci wspdlnych,
wymiana czesci stolarki drzwiowej zewnetrznej,
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3.2,

3.3.

SYSTEM GRZEWCZY

Analizowany budynek zasilany jest w cieplo dla celéw c.o. z indywidualnych kotléw na
paliwo stale. Mieszkania posiadajg indywidualne instalacje centralnego ogrzewania.
Ogrzewania zostaty wykonane indywidualnie przez poszczegélnych mieszkancéw w latach
2000-2014. Instalacje w tych mieszkaniach nie s3 wyposazone w zawory termostatyczne.
Instalacja c.o0. wymaga modernizacji. '

Stan techniczny poszczegdlnych instalacji zly i nadaje si¢ do remontu.

W uzgodnieniu z Zarzadca zalozono zmiane systemu ogrzewania z istniejacego na opal
staly na nowe gazowe — kotlownia gazowa zlokalizowana w czgéci przyziemia budynku
wraz z wymiana instalacji c.o. oraz opomiarowaniem.

W zwigzku z powyzszym w ramach modermizacji systemu grzewczego przyjeto:

e Zastapienie obecnych indywidualnych systeméw grzewczych na paliwo stale
centralnym systemem zasilanym z kottowni gazowej zlokalizowanej w czesci
przyziemia budynku oraz wymiana instalacji c.0. na nowa z grzejnikami
konwekcyjnymi i zaworami termostatycznymi oraz opomiarowaniem.

Pozwoli to na oszczednosci kosztéw ogrzewania oraz oszczednosci emisji zanieczyszczen.

SYSTEM c.w.u. 1 WENTYLACJI

Zaopatrzenie mieszkancow w ciepla wode nastepuje z elektrycznych pojemnosciowych

podgrzewaczy wody. W zwigzku z planowana zmiang systemu ogrzewania na gazowe

przyjeto jednoczesnie zmian¢ sposobu przygotowania c¢.w.u. na nowe zasilane z kottowni

gazowe] poprzez zasobnik c¢.w.u. oraz instalacje cyrkulacji.

Do przedsiewzig¢ termomodernizacyjnych, ktére objetych opracowaniem zaliczono:

¢ Zmiang sposobu przygotowania c.w.u. z elektrycznego na gazowe zasilane poprzez
zasobnik c.w.u z kotlowni gazowej z cyrkulacja.

Pozwoli to na oszczednosci kosztoéw c.w.u. oraz oszczedno$ci emisji zanieczyszczen.
W budynku wystepuje wylacznie wentylacja grawitacyjna. W uzgodnieniu z Zarzadca,

stwierdzono konieczno$¢ uporzadkowania przewodéw wentylacji  grawitacyjnej
z wykonanie niezb¢dnych nowych dla zapewnienia prawidlowej wentylacji budynku.
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4. WYKAZ PRZEDSIEWZIEC WYBRANYCH DO OPTYMALIZACJI

W tabeli 11 zestawiono wszystkie mozliwe do zrealizowania w analizowanym budynku
mieszkalnym usprawnienia o charakterze termomodernizacyjnym. Odrzucono kosztowne
przedsiewzigcie termomodernizacyjne zwigzane z modernizacjg systemu wentylacyjnego.

Tabela 11. Wykaz przedsigwzig¢ termomodernizacyjnych.

.  Opis

1 Docieplenie scian zewnetrznych w systemie ETICS,

2 | Docieplenie stropu pod poddaszem nieuzytkowym,

3 | Docieplenie dachu stromego (dach z pokryciem z blachodachéwki),

4 | Docieplenie stropodachu drewnianego,

5 | Docieplenie stropodachu zelbetowego,

6 | Wymiana starej stolarki okiennej mieszkan,

7 | Wymiana stolarki okiennej czgsci wspdlnych,

8 | Wymiana stolarki drzwiowej zewne¢trznej,

9 | Modernizacja systemu c.w.u. polegajaca na zmianie sposobu przygotowania c.w.u.

z obecnych podgrzewaczy elektrycznych pojemnosciowych na centralne przygotowanie w
zasobnikach c.w.u. zasilanych z kotlowni gazowej — instalacja z cyrkulacja.

10 | Modermizacja systemu grzewczego polegajaca na zastapieniu obecnych indywidualnych
systemow grzewczych na paliwo centralnym systemem zasilanym z kotlowni gazowej
zlokalizowanej w czgsci przyziemia budynku oraz wymiana instalacji ¢.0. na nowg z
grzejnikami konwekcyjnymi i zaworami termostatycznymi oraz opomiarowaniem.

11 | Montaz instalacji fotowoltaicznej na pokrycie zapotrzebowania na cele wspodlne —
kotlownia oraz o$wietlenie czgsci wspdlnych

12 | Wymiana instalacji elektrycznej czesci wspolnych z wymiang opraw na nowoczesne
energooszczedne LED

W dalszej czgsci pracy przeprowadzono analize ekonomiczng poszczegdlnych propozycji
termomodernizacyjnch
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5. OPTYMALIZACJA PRZEDSIEWZIEC TERMOMODERNIZACYJNYCH

5.1. ZMNIEJSZENIE STRAT PRZENIKANIA PRZEGRODY

Dobranie optymalnych grubosci dodatkowej izolacji przegrody budowlanej dokonuje si¢ w
oparciu o ponizsze formuly obliczeniowe. Za optymalng grubosé docieplenia uwaza si¢ grubos¢
dla ktérej prosty czas zwrotu nakladéw SPBT, wynikajacy z poniesionych kosztéw i uzyskanych
oszczednosci, przyjmuje warto$§¢é minimalna.

SPBT = N,/ ZA0,u; [lata]

gdzie:

Nu - planowane koszty robdt zwigzanych ze zmniejszeniem strat ciepla przez
przenikanie dla wybranej przegrody; [ zt ],

A0y - roczna oszcze¢dno$¢ kosztdw energii wynikajaca z zastosowania usprawnienia

termomodernizacyjnego [ zb/rok ],

5.1.1. DOCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH.

Proponuje si¢ wykonanie ocieplenia $cian zewngtrznych styropianem w systemie ETICS. W
tabeli 12 zestawiono dane i wyniki obliczenn pozwalajace na wyznaczenie optymalne]
gruboscei docieplenia $cian. Grubos¢ optymalng zaznaczono kolorem czerwonym. Koszt
wykonania poszczeg6lnych grubosci docieplenia okreslono na podstawie rzeczywistych
rynkowych cen robot budowlanych (w Kkoszcie docieplenia uwzgledniono réwniez
wykonanie niezbednych rob6t towarzyszacych: docieplenie o$ciezy wymiang obrobek
blacharskich, wyréwnanie podloza, niezbgdne przerobienie dachéw do wykonania
docieplenia oraz wykonanie iniekcji jako zabezpieczenie docieplenia itp.). Przyjety
wspolczynnik przewodnosci cieplnej styropianu A=0,031.

A —powierzchnia $cian do obliczef cieplnych

A” — powierzchnia $cian do obliczen kosztéw inwestycji

Tabela 12. Wybor optymalnej grubosci docieplenia Scian.

grubosé| Sd A Qou | Qfu | qou qlu cena Nu R SPBT

dociepl. jednostk.
[cm] [dzieriKirok] [m2] | [GJ/rok}| [Gdirok] | [VW] | [MW] [2im2] [ [m2KW] [lata]

istnniejaca 291,81 0,0351 - 0,898 -
11,0 | 38475 | 788,00 64,83 0,0078 4750 45552501 4,041 23,34
12,0 60,55 0,0073 480,0| 460320,0 4,326 23,14
13,0 A 56,80| 0,0068 485,0] 4651150 4612 23,01
14,0 959,00 53,48 0,0064 490,0 469910,0) 4,898 22,93
15,0 50,54 0,0061 4940 4737460 5,183 22,83
16,0 47,90 0,0058 500,0| 4795000 5469 22,86
17,0 45,52 0,0055 508,0] 4871720 5,755 23,00

Optymalng warstwa docieplenia $cian zewnetrznych budynku, spelniajacag wymagania
WT2021, bedzie warstwa styropianu gr. 14cm.

Dopuszcza si¢ zastosowanie innego materialu dociepleniowego pod warunkiem
zachowania parametréw cieplnych przegrody.
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5.1.2. DOCIEPLENIE DACHU STROMEGO.

Proponuje si¢ wykonanie ocieplenia dachu stromego (dach z pokryciem z blachodachéwki)
welna mineralng ukladang pomigdzy krokwiami przy zalozeniu demontazu istniejgcego
pokrycia, usunigcia zasypki izolacyjnej i zastgpieniu jej welna mineralng oraz odtworzeniu
pokrycia dachowego. Kazdorazowo przy obliczaniu oporu cieplnego przegrody po
dociepleniu odejmowano wartos¢ 0,214 — wartosé oporu cieplnego usuwanej zasypki. W
tabeli 13 zestawiono dane i wyniki obliczen pozwalajgce na wyznaczenie optymalnej
grubosci docieplenia dachu. Grubos¢ optymalng zaznaczono kolorem czerwonym. Koszt
wykonania poszczegdlnych grubosci docieplenia okreslono na podstawie rzeczywistych cen
robdt dociepleniowych w regionie.

Przyjety wspoélczynnik przewodnosci cieplnej welny A=0,035.

Tabela 13. Wybér optymalnej grubosci docieplenia dachu stromego.

grubos¢| Sd A Qou | Qlu | qou | qlu cena Nu R SPBT
dociepl. jednostk,

fom] |fdziefiKirok] [m2] | [GJfrok] | [GU/rok] | MW] | MW | [z/m2) [ [m2KW] | [lata)
istnniejaca A 12342 0,0149 - 0,69 -
20,0 | 3847,5 | 258,00| 13,84 0,0017| 672,0 173376,0 6,20 1840
21,0 13,23 0,6016 674,01 1738920 648 1835
22,0 12,67 0,0015 676,0| 174408,0 6,771 18,31
23,0 A 12,16 0,0015! 678,0| 1749240 705 18,28
24,0 258,00 11,69 0,0014] 680,0] 1754400 7,34 18,26
25,0 11,25 0,0014| 6850 1767300 7,62| 1832
26,0 10,84 0,0013| 690,0| 1780200 7,91 1839

Optymalna warstwa docieplenia dachu bedzie warstwa welny mineralnej o grubosci 26 cm.
5.1.3. DOCIEPLENIE STROPODACHU DREWNIANEGO.

Proponuje si¢ wykonanie ocieplenia stropodachu drewnianego welng mineralng ukladang
pomiedzy krokwiami przy zalozeniu demontazu istniejgcego pokrycia, usuniecia zasypki
izolacyjnej i zastgpieniu jej welng mineralng oraz odtworzeniu pokrycia dachowego.
Kazdorazowo przy obliczaniu oporu cieplnego przegrody po dociepleniu odejmowano
wartos¢ 0,214 — warto$¢ oporu cieplnego usuwanej zasypki. W tabeli 14 zestawiono dane i
wyniki obliczen pozwalajace na wyznaczenie optymalnej grubosci docieplenia dachu.
Grubo$¢ optymalng zaznaczono kolorem czerwonym. Koszt wykonania poszczegélnych
grubosci docieplenia okreslono na podstawie rzeczywistych cen robét dociepleniowych w
regionie.

Przyjety wspodtczynnik przewodnosci cieplnej wetlny A=0,035.

Tabela 14. Wybér optymalnej grubosci docieplenia stropodachu drewnianego.

grubosé| Sd A Qou | QMu | gou qlu cena Nu R SPBT

dociepl. jednostk,
[om] |ldzieiKfrok] [m2] | [GJrok] | [Gdirok] | [MW] | [MW] [#/m2] [ [m2KAW] | [late]

istnnigjaca A 40,58 0,0049 - 0,89| =
18,0 3847,5 | 109,00| 6,22 0,0007 970,01 112520,0 582| 38,08
19,0 593 0,0007 975,01 113100,0 6,11 37,95
20,0 5,67 0,0007 980,0| 113680,0 6,39] 37,86
21,0 A 543 0,0007 985,01 11426000 668 37,79
220 116,00| 5,20 0,0006 990,0] 114840,0 6,96 37,74
23,0 5,00 0,0006| 1002,0| 116232,0 725 37,98
24,0 4,81 0,0006| 1010,0] 117160,0 754 38,08

Optymalng warstwa docieplenia dachu bgdzie warstwa welny mineralnej o grubosci 22 cm.

Pracownia Projektowa ,,KONSTRUKTOR” siedziba: ul. Wojska Polskiego 5, 58-160 Swiebodzice
Biuro: ul. Broniewskiego 1B, 58-309 Walbrzych tel. (074) 665-96-96, e-mail:biuroppkonstruktor@wp.pl



Audyt energetyczny. Budynek mieszkalno-uzytkowy — ul. Radkowska 14-16 w Nowej Rudzie 17

5.1.4. DOCIEPLENIE STROPODACHU ZELBETOWEGO.

Proponuje si¢ wykonanie ocieplenia stropodachu zelbetowego styropapa z wykonaniem
pokrycia z papy termozgrzewalnej. W tabeli 15 zestawiono dane i wyniki obliczen
pozwalajace na wyznaczenie optymalnej grubosci docieplenia stropodachu. Grubosé
optymalng zaznaczono kolorem czerwonym. Koszt wykonania poszczegdlnych grubosci
docieplenia okreslono na podstawie rzeczywistych cen robo6t dociepleniowych w regionie.
Przyjety wspolczynnik przewodnosci cieplnej styropapy A=0,038.

Tabela 15. Wyboér optymalnej grubosci docieplenia stropodachu drewnianego.

grubosé| Sd A Qou | Qu | qou qiu cena Nu R SPBT

dociepl. jednostk)
fom]  fidzier Kirok] [m2] | [GJfrok] | [GJArok] | (MW | MW [2/m2] 2] [m2KAN | [lata)

istnnieiaca A 14,43 0,0017 - 0,55 -
200 | 38475 | 24,00 1,37 0,0002 376,0] 90240, 582 8,03
21,0 1,31 0,0002] 377,00 S048,0f 6,08 8,02
22,0 1,26 0,0002 3780 90720 634 8,01
23,0 A 1,21 0,0001 379,00 909600 661 8,00
24,0 24,00 1,16 0,0001 380,0] 91200 6,87 7.99
25,0 1,12 0,0001 3820 91680 7,13 8,01
26,0 1,08 0,0001 38500 92400 7,39 8,05

Optymalng warstwg docieplenia dachu bedzie warstwa styropapy o grubosci 24 cm.
5.1.5. DOCIEPLENIE STROPU POD STRYCHEM NIEUZYTKOWYM.

Proponuje si¢ wykonanie ocieplenia stropu drewnianego pod strychem nieuzytkowym
welng mineralng ukladang pomigdzy belkami przy zalozeniu demontazu istniejgcego
deskowania, usuni¢cia zasypki izolacyjnej i zastapieniu jej welna mineralng oraz
odtworzeniu pokrycia dachowego. Kazdorazowo przy obliczaniu oporu cieplnego przegrody
po dociepleniu odejmowano wartos¢ 0,214 — warto$¢ oporu cieplnego usuwanej zasypki.
W tabeli 16 zestawiono dane i wyniki obliczen pozwalajgce na wyznaczenie optymalnej
grubosci docieplenia stropu. Grubosé optymalna zaznaczono kolorem czerwonym. Koszt
wykonania poszczegélnych grubosci docieplenia okreslono na podstawie rzeczywistych cen
robot dociepleniowych w regionie.

Przyjety wspolczynnik przewodnosci cieplnej welny A=0,035.

Tabela 16. Wybor optymalnej grubosci docieplenia stropu pod strychem nieuzytkowym.

grubos¢| Sd A Qou | Qfu | gou qiu cena Nu R SPBT
dociepl. jednostk.

[em] JidzienKirok] [m2] | [GJirok] | [Go/rok] | MW | MW [2/m2] [ [m2KMW] | [lata]
istnniejaca A 36,44 0,0143 - 1,11 -
20,0 1183,5 | 396,00 6,12 0,0024| 557,0| 220572,0 6,61 84,59
21,0 5,87 0,0023| 550,0| 217800,0 6,90 82,84
22,0 5,64 0,0022] 5530 218988,0| 7,18 82,66
23,0 A 542 0,0021 556,01 220176,0] 747 82,53
24,0 396,00 522 0,0020] 560,0| 221760,0 7,75 8259
25,0 5,04 0,0020| 566,0] 224136,0 8,04 8298
26,0 4,86 0,0019] 572,0] 2265120 833] 8340

Optymalng warstwa docieplenia stropu bedzie warstwa welny mineralnej o grubosci 24 cm.
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5.2, ZMNIEJSZENIE STRAT PRZENIKANIA PRZEZ STOLARKE
Wybranie optymalnego usprawnienia termomodernizacyjnego polegajacego na wymianie
okien (optymalny wspélczynnik przenikania ciepla) odbywa si¢ w oparciu o poniZzsze
formuly obliczeniowe. Za optymalne usprawnienie uwaza si¢ takie usprawnienie dla
ktorego prosty czas nakladow SPBT przyjmuje warto$¢ minimalna.
SPBT = Noi/ ZA0y0x; [lata]

gdzie:

Nok - planowane koszty rob6t zwigzane z wymiang okien lub drzwi; [ zt |,

A0y - roczna oszczedno$¢ kosztow energii wynikajaca z wymiany okien lub drzwi; [

zt/rok ],

5.2.1. Wymiana stolarki okiennej w mieszkaniach i lokalach.

Proponuje si¢ wymiane istniejgcej starej drewnianej stolarki okiennej mieszkan i lokali
na nowg PCV. W obliczeniach brano pod uwagg trzy typy stolarki okienne;j:

¢ o wspolczynniku przenikania ciepta U = 0,90 W/m? ‘K,

¢ 0 wspolczynniku przenikania ciepla U = 0,85 W/m? K,

¢ o wspélczynniku przenikania ciepta U = 0,80 W/m? - K,

Tabela 17. Wybor optymalnego wariantu wymiany stolarki okiennej mieszkan

okna Sd A Qou Q1u qou qlu cena N SPBT
jednostk.
[W/m2K] |[dzien K/rok]] [m2] [GJ/rok] | [GJ/rok] [MW] [MW] [zt/m 2] [z] [lata]
istn. 3,10 71,18 0,0054 - -
0,80 28,44 0,0021 3000,0| 167700,0 46,64
0,85 3847.,5 55,90 29,37 0,0022 2500,0| 139750,0 38,87
0,90 30,30 0,0023 2200,0] 122980.,0 34,98

Optymalnym rodzajem stolarki okiennej o wspolczynniku przenikania ciepta U=0,9 W/m?K

5.2.2. Wymiana stolarki okiennej cz¢$ci wspélnych.

Proponuje si¢ wymiane istniejgcej stolarki okiennej czgsci wspdlnych na nowg PCV. W
obliczeniach brano pod uwage trzy typy stolarki okiennej (temp. wewn. pomieszczen
ponizej 16°— przyjeto 5%):

¢ o wspblczynniku przenikania ciepta U= 1,1 W/m? ‘K,

¢ o wspblczynniku przenikania cieplta U=1,3 W/m? K,

¢ o wspblczynniku przenikania ciepta U= 1,4 W/m? - K,

Tabela 18. Wybér optymalnego wariantu wymiany stolarki okiennej czesci wspélnych

okna Sd A Qou Q1u qou qlu cena N SPBT |
jednostk.
[W/m2K] |[dzien K/rok] [m2] [G J/rok] [GJ/rok] [MW] MW] [2¢/m 2] [z4] [lata]
istn. 4,50 6,43 0,0036 - -
1.1 2,95 0,0016 2600,0] 59540,0( 211,30
1,3 517.,5 22,90 3,16 0,0018 2100,0| 48090,0( 170,67
1,4 3,26 0,0018 1800,0] 41220,0] 151,00

Optymalnym rodzajem stolarki okiennej o wspélczynniku przenikania ciepta U=1,4 W/m?K
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5.2.3. Wymiana stolarki drzwiowej zewnetrzne;j.

Proponuje si¢ wymiane istniejacej stolarki drzwiowej na nowa ocieplong. W obliczeniach
brano pod uwage trzy typy stolarki (temp. wewn. pomieszczen ponizej 16° — przyjeto 5%

¢ 0 wspotczynniku przenikania ciepla U= 1,1 W/m? ‘K,

¢ o wspblczynniku przenikania ciepla U = 1,3 W/m? K,

¢ o wspélczynniku przenikania ciepta U = 1,5 W/m? - K,

Tabela 19. Wyboér optymalnego wariantu wymiany stolarki drzwiowe;j

drzwi Sd A Qou Q1u qou qlu cena N SPBT
jednostk.
[W/m2K] |[dzien K/rok]] [m2] [GJ/rok] | [GJirok] [MW] MW] [ziim 2] [z}] [lata]
istn. 3,40 5,25 0,0029 - -
1.1 2,93 0,0016 3500,0| 78750,01 433,44
1.3 517,5 22,5 3,13 0,0018 3000,0| 67500,0] 371,52
1,5 3,33 0,0019 2800,0| 63000,0] 383,25

Optymalnym rodzajem stolarki drzwiowej o wspélczynniku przenikania ciepta U=1,3 W/m?’K

5.3. ZMNIEJSZENIE ZAPOTRZEBOWANIA NA CIEPLO NA PRZYGOTOWANIE
CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ

Wybranie optymalnego usprawnienia termomodernizacyjnego dotyczacego zmniejszenia
zapotrzebowania na cieplo na potrzeby przygotowania cieplej wody uzytkowej odbywa sie w
oparciu o ponizsze formuly obliczeniowe. Za optymalny uwaza wariant dla ktérego prosty czas
zwrotu nakladow SPBT, wynikajacy z poniesionych kosztéw i uzyskanych oszczednosci,
przyjmuje warto$¢ minimalng.

SP BT = Ncw / ZA Orcw,' [lata]
gdzie:
New =~ planowane koszty robdt zwigzanych ze zmniejszeniem zapotrzebowania na cieplo na
potrzeby przygotowania cieplej wody uzytkowej; [ z1 ],
A0y - roczna oszczgdnos$¢ kosztow energii wynikajaca z zastosowania usprawnienia
termomodernizacyjnego [ z/rok ],

W opracowaniu przyjeto jako przedsiewzigcie:
— Modernizacja systemu c.w.u. polegajgca na zmianie sposobu przygotowania c.w.u.
z obecnych podgrzewaczy elektrycznych pojemnosciowych na centralne przygotowanie
w zasobnikach c.w.u. zasilanych z kotlowni gazowej — instalacja z cyrkulacjg.

Koszt modernizacji systemu c.w.u. oszacowano na podstawie cen rob6t w regionie oraz
kosztorysu inwestorskiego — przyjeto 220 000,0 zi

Dla kottéw gazowych:
—~ Sprawnos$¢ wytwarzania (wg producenta) — 95%
— Sprawnos¢ akumulacji — 90% (zasobnik ¢.w.u. — dane producenta)
— Sprawnos¢ transportu — 80% (centralne przygotowanie c.w.u. — systemy z
obiegami cyrkulacyjnymi i ograniczeniami czasu pracy)

Cena 1 GJ na potrzeby c.w.u - istniejacy [zH] 208.0
Oplata za 1 MW mocy zaméwionej na ogrzewanie na miesigc —istniejacy |z1] 0,0
Abonament za miesiac — w ramach instalacji mieszkania [z1] 0,0
Cena 1 GJ na potrzeby c.w.u — po usprawnieniu [zt] 92,10
Oplata za 1 MW mocy zaméwionej na ogrzewanie na miesigc — po usprawnieniu [zH 0,0
Abonament za miesigec — w ramach instalacji ¢.o. [zd] 0,0
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Obliczenia zuzycia energii oraz zapotrzebowania na moc cieplng dla systemu c.w.u. wykonano

za pomocg programu Certo2015

Tabela 20. Zmniejszenie zapotrzebowania na cieplo dla celéw c.w.u..

Rodzaj Qoco Qlew qocw qlew Nco DOrco SPBT
usprawnienia [GJirok] | [GJirok] | [MW] Mw] [24] [ztirok] [lata]
modemizacja ¢.w.u. 170,9 153,5 0,0447 0,0447|  220000,0 560,05 392,82

5.4. POPRAWA SPRAWNOSCI CIEPLNEJ SYSTEMU GRZEWCZEGO

Wybranie optymalnego usprawnienia termomodernizacyjnego dotyczacego poprawy
sprawnosci cieplnej systemu grzewczego odbywa sie w oparciu o ponizsze formuly
obliczeniowe. Za optymalne usprawnienie uwaza si¢ takie usprawnienie dla ktérego prosty
czas nakladéw SPBT przyjmuje warto§¢ minimalna.

gdzie:

SP B T = Nco / ZA Orco,' [lata]

Neo - planowane koszty robdét wynikajagce z zastosowania wariantu przedsigwziecia
dotyczacego poprawy sprawnosci systemu grzewczego; [ zl |,
AOreo - roczna oszczedno$é kosztow energii; [ zt/rok ],

Analizowany budynek zasilany jest w ciepto dla celéw c.o. z indywidualnych kotléw na
paliwo stale. Mieszkania posiadajg indywidualne instalacje centralnego ogrzewania.
Ogrzewania zostaly wykonane indywidualnie przez poszczegélnych mieszkancéw w
latach 2000-2014. Instalacje w tych mieszkaniach nie sg wyposazone W zawory
termostatyczne. Instalacja c.o. wymaga modernizacji.
Kotly weglowe w ztym stanie technicznym oraz o bardzo niskiej sprawnosci — nadaja si¢
do wymiany.
W zwigzku z powyzszym przedsigwzigciami zwigzanymi z systemem grzewczym, ktore
przyjeto w obliczeniach audytu pracy sa :
— Modernizacja systemu grzewczego polegajaca na zastapieniu obecnych indywidualnych

systemow grzewczych na paliwo centralnym systemem zasilanym z kotlowni gazowej

zlokalizowanej w czesci przyziemia budynku oraz wymiana instalacji c.0. na nowa z

grzejnikami konwekcyjnymi i zaworami termostatycznymi oraz opomiarowaniem.

W koszcie przyjeto konieczno$¢ wykonania komina oraz uporzagdkowania przewodow

wentylacji. — 650 000,0 z1

Sprawnosci systemu grzewczego po modernizacjach

Gaz
Sprawnos¢ wytwarzania ciepta — nowoczesne kondensacyjne kotty | npg, 1,04
gazowe niskotemperaturowe
Sprawnos¢ przesylania ciepla — wymiana instalacji NHd 0,96
Sprawnos$¢ regulacji i wykorzystania montaz zaworéw e 0,88
termostatycznych, wymiana instalacji
Sprawnos$¢ akumulacji Nas 0,95
Przerwy na ogrzewanie w okresie tvgodnia — brak usprawnien Wi 1,0
Przerwy na ogrzewanie w okresie dnia — brak usprawnien W 1,0
Sprawnoé¢ calkowita systemu - $rednia N 0,8347
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3.5.

Taryfy c.0. po usprawnieniach systemu grzewczego

Skladnik taryfy Jednostka Cena z VAT
Moc zaméwiona [zV/m-~c] 0,0 !
Cena ciepta - [z¥/G]] | 92,10 |
Lf\bonament ' [zZVm-c] | 100,0 |
Tabela 21. Poprawa sprawno$¢ systemu grzewczego
Rodzaj hw | hp | hr | hc h Qoco qo qi Nco DOrco | SPBT
usprawnienia [Gdirok] | [MW] | [MW] 4] [zt/rok] [
modemicaja ¢.o. 1,04 0,96) 088 095 08347 65290 0,1049| 0,1049| 650000,0| 16884,81] 38,50

INSTALACJA FOTOWIOLTAICZNA

W opracowaniu przyjmuje si¢ montaz instalacji fotowoltaicznej dla celow oSwietlenia
czesci wspdlnych energii pomocniczej (pompy dla celéw c.o. 1 c.w.u.).

Przyjeto moc instalacji 4,5kWp ma zapewni¢ pokrycie energii elektrycznej bez dodatkowe;j
zbednej produkcji. Zalozono produkcj¢ 985kWh/rok z zainstalowanego 1kWp w pierwszym
roku, a nastepnie spadek produkcji o 0,5% co roku. '

Szacunkowa $rednioroczna produkcija energii dla instalacji:

ROK UZYTKOWANIA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Roczny uzysk energii | kWh 4433 4410 4388 4366 4344 4323 4301 4280 4258 4237
dodatkowej 4,5kWp /

rok

5.6.

INSTALACJA OSWIETLENIA WBUDOWANEGO

W opracowaniu zaklada si¢ wymiane¢ instalacji elektrycznej czesci wspdlnych wraz z
wymiang opraw na nowe energooszczedne LED czeSci wspdlnych. Zalozono, ze
zapotrzebowanie na energi¢ elektryczng dla czgsci wspdlnych i energii pomocniczej
instalacji c.0. i c.w.u. zostanie pokrycie z instalacji fotowoltaiczne;j.

W opracowaniu przyjeto nastgpujace zalozenia dla oswietlenia wbudowanego dla stanu
istniejacego 1 stanu projektowanego (zgodnie z obowigzujgcymi wymaganiami) oraz
wynikajace z tych zalozen wartosci obliczeniowe:

Moc Czas Zapotrzebowanie | Wspolczynnik | Zapotrzebowanie na
jednostkowa | uzytkowania na energie naktadu energie pierwotng
opraw koncowa
[W/m?2] [h/rok] [kWh/rok]
[kWh/rok]

Stan istniejacy 10 3000 18204 2,5 45510
Stan po 5 1000 3034 0,0 0
modernizacji
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5.5. POSUMOWANIE

w

tabeli 22 zestawiono wylonione powyzej zoptymalizowane usprawnienia
termomodernizacyjne zmierzajgce do zmniejszenia zapotrzebowania analizowanego
budynku na cieplo.

Tabela 22. Zoptymalizowane usprawnienia zmniejszajace straty ciepla przez przegrody,

C.0. oraz C.w.u.

Lp.

1.

Rodzaj usprawnienia 'Planowane koszly:

Docieplenie stropodachu zelbetowego styropapa gr. 24 cm
(A=0,038) z wykonaniem pokrycia dachowego z papy
termozgrzewalnej

Docieplenie dachu stromego (dach z pokrycie z
blachodachéwki) welng mineralng gr. 24 cm (A=0,035) przy
zalozeniu usuni¢cia istniejacej zasypki z 2zuzla oraz
demontazu i odtworzeniu pokrycia dachowego

[z}]

9120,0

175 440,0

3. _Docieplenie §cian zewnetrznych styropianem gr. 14 cm

4.

5.

(A=0,035) w systemie ETICS |
Wymiana stolarki okiennej mieszkan na nowa
PCV/aluminium - U=0,90 |
Docieplenie stropodachu drewnianego welng mineralng gr.
22 cm (A=0,035) przy zalozeniu usuniecia istniejgcej
zasypki z zuzla oraz rozbidrce deskowania, wykonaniu
nowego z pokryciem dachowym z papy termozgrzewalnej

6.

Docieplenie stropu pod strychem nieuzytkowym weinaﬂ
mineralng gr. 24 cm (A=0,035) przy zalozeniu usuniecia
istniejacej zasypki z zuzla oraz rozbiorce deskowania i
odtworzenia z plyt OSB

7.

Wymiana stolarki okiennej czgsci wspdlnych nowa
PCV/aluminium - U=1,40

8.

o

Wymiana stolarki drzwiowej zewnetrznej na nowa - U=1,30
Modernizacja systemu c.w.u. polegajagca na zmianie
sposobu przygotowania c.w.u. z obecnych podgrzewaczy
elektrycznych pojemnosciowych na centralne
przygotowanie w zasobnikach c.w.u. zasilanych z kotlowni
gazowej — instalacja z cyrkulacja.

|
Modernizacja  systemu  grzewczego polegajaca na
zastapieniu obecnych indywidualnych systemow
grzewczych na paliwo centralnym systemem zasilanym z
kotlowni gazowej zlokalizowanej w czeSci przyziemia
budynku oraz wymiana instalacji c.o. na nowa z grzejnikami
konwekcyjnymi i zaworami termostatycznymi oraz
opomiarowaniem. W  koszcie przyjeto koniecznosé
wykonania komina oraz uporzagdkowania przewodow
wentylacji -

Robot

y dodatkowe zwiazane z oszczednoscia energii w obiekcie

473 746,0
122 980,0

114 840,0

221 760,0

41220,0

67 500,0

SPBT
[ lata |
7,99

18,26

22,83

34,98

37,74

82,59

151,00

371,52

220 000,0

650 000,0

392,82

38,50

10

Montaz instalacji fotowoltaicznej o mocy 4,5kWp

30 000,0 zt

11

Wymiana instalacji elektrycznej wraz z wymiana
istniejacych zrodel $wiatla na nowe energooszczedne typu
LED

120 000,0 zt

Wszystkie przyjeto koszty poszczegolnych usprawnien sa wartosciami brutto (z VAT).
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6. WYBOR OPTYMALNEGO WARIANTU TERMOMODERNIZACJI

W celu wyznaczenia optymalnego przedsigwzigcia termomodernizacyjnego, o ktérym mowa
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 roku w sprawie
szczegolowego zakresu i form audytu energetycznego, a takze czesci audytu remontowego i
zmiana  z 15.12.2022, dla  poszczegdlnych ~ wariantow  przedsigwzigcia
termomodernizacyjnego skladajacych sie z zestawu usprawnien termomodernizacyjnych
dotyczacych zmniejszenia strat ciepla przez przegrody budowlane, uzupelnionych o
optymalny wariant przedsigwziecia poprawiajacego sprawno$¢ calkowita systemu
grzewczego oblicza si¢ kolejno:

¢ planowane koszty catkowite N,

¢ kwote rocznych oszczednosci AOr przewidziana do uzyskania w wyniku realizacji

przedsigwzigcia

Aorco=(wto*wdo* roo/ T]o"'Q()cw)* O()z'(wtl *Wai *Q 1co/ n 1+Q 1 cw)* Ooz+12% [(q0m+q()cw)* Qom'
(qimtgew)*Qim]+12*(Abp-Aby) ; [zV/rok]

¢ zmniejszenie (W %) zapotrzebowania na cieplo w stosunku do stanu wyjsciowego przed
termomodernizacjg z uwzglednieniem sprawnosci catkowitej,
AQ = (wdowm oco /770 + row /nﬁcwu ) = (wdlwﬂQlco /771 + Qlcw /”lcwu )l x100 [%]
(wdowm oco /no + row)

Wykaz  kombinacji  zoptymalizowanych  przedsiewzig¢ termomodernizacyjnych
z wartoSciami obliczonych dla nich parametréw opisanych powyzszymi formulami
matematycznymi w tabeli 23.

Tabela 23. Kombinacje przedsiewzie¢ termomodernizacyjnych.

Procent. oszczgdn Premia
Wariant przedsigwzigcia Planowane koszty | Roczna oszczed. | zapotrzeb. na energi¢ termomod.
L.p. termomodemizacyjnego catkowite kosztow energii energii z dla czgscei
brutto” uwzglednieniem mieszkalnej
sprawnosci catkowitej
AQ
|z1] [zl/rok] [%] [z1]

1 2 3 4 5 7
A 14+2+34+4+5+6+7+8+9+10+11 2 246 606,0 91 814,3 71,65 584 117,6
B 14+2+3+44+-5+6+7+9+10+11 2179 106,0 90 666,7 70,62 566 567.6
C 14+2-+3+4+5+6+9+10+11 2 137 886,0 89 695,7 69,74 555 8504
D 14+2+3+4+5+9+10+11 1916 126,0 89 585,3 69,64 498 192,8
E 1+2+3+4+9+10+11 1 801 286,0 87 190,8 67,48 468 334.4
F 1+2+3+9+10+11 1678 306,0 82 015,7 62,82 436 359,6
G 1+2+9+10+11 1204 560,0 51053,2 34,92 313 185,6
H 1+9+10+11 1029 120,0 38 065,7 2322 267571,2
I 9+10+11 1020 000,0 37 094,7 22,34 265 200,0
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1) numery zoptymalizowanych przedsigwzigc¢ termomodernizacyjnych pochodza z tabeli 22.
2) Podane wartosci kosztéw catkowitych zadania sg warto$ciami ,,brutto”

Zgodnie z Ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o wspieraniu termomodernizacji i
remontéow zmniejszenie rocznego zapotrzebowania na energie uzyskane w wyniku
realizacji wybranej kombinacji przedsigwzi¢¢ termomodernizacyjnych powinno
wynosi¢ co najmniej 25%. W przedmiotowym opracowaniu wyliczone oszczednosci
energii stanowig 71,65% - wymagania Ustawy sa spelnione.

Z tabeli oraz wymagan ustawy wynika, Ze optymalna kombinacja przedsiewzieé
termomodernizacyjnych jest kombinacja oznaczona litera A tzn. przewidujaca wykonanie:

ILp.

Rodzaj usprawnienia

1.

Docieplenie stropodachu zelbetowego styropapg gr. 24 cm (A=0,038) z wykonaniem
pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej

Docieplenie dachu stromego (dach z pokrycie z blachodachéwki) welng mineralng gr. 24
cm (A=0,035) przy zaloZeniu usunigcia istniejacej zasypki z zuzla oraz demontazu i
odtworzeniu pokrycia dachowego

Docieplenie §cian zewngtrznych styropianem gr. 14 cm (A=0,035) w systemie ETICS

'Wymiana stolarki okiennej mieszkan na nowg PCV/aluminium - U=0,90

Docieplenie stropodachu drewnianego welng mineralng gr. 22 cm (A=0,035) przy
zalozeniu usunigcia istniejacej zasypki z zuzla oraz rozbidrce deskowania, wykonaniu
nowego z pokryciem dachowym z papy termozgrzewalnej

Docieplenie stropu pod strychem nieuzytkowym welng mineralna gr. 24 cm (A=0,035)
przy zalozeniu usunigcia istniejacej zasypki z zuzla oraz rozbidrce deskowania i
odtworzenia z plyt OSB

Wymiana stolarki okiennej czgsci wspolnych nowg PCV/aluminium - U=1,40

Wymiana stolarki drzwiowej zewnetrznej na nowg - U=1,30

Modernizacja systemu c.w.u. polegajaca na zmianie sposobu przygotowania c.w.u. Z
obecnych podgrzewaczy elektrycznych pojemnosciowych na centralne przygotowanie w
zasobnikach c.w.u. zasilanych z kottowni gazowej — instalacja z cyrkulacja.

Modernizacja systemu grzewczego polegajaca na zastapieniu obecnych indywidualnych
systemow grzewczych na paliwo centralnym systemem zasilanym z kotlowni gazowej
zlokalizowanej w czgsci przyziemia budynku oraz wymiana instalacji ¢.0. na nowa z
grzejnikami konwekcyjnymi i zaworami termostatycznymi oraz opomiarowaniem. W
koszcie przyjeto koniecznos¢ wykonania komina oraz uporzadkowania przewodow
wentylacji

10

Montaz instalacji fotowoltaicznej o mocy 4,5kWp

11

Wymiana instalacji elektrycznej wraz z wymiang istniejgcych zrodet swiatta na nowe
energooszczedne typu LED
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8. ZALACZNIKI

Zalacznik 1 Rysunki budowlane budynku przy ul. Radkowskiej 14-16 w Nowej Rudzie

Zalagcznik 11 Wydruki danych i wynikow obliczeni sezonowego zapotrzebowania ciepta
oraz obcigzenia cieplnego dla stanu istniejgcego oraz wybranego wariantu
przedsiewzigé termomodernizacyjnych — program Certo 2015
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ZALACZNIK II

WYDRUKI DANYCH I WYNIKOW OBLICZEN SEZONOWEGO
ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIE CIEPLNA ORAZ
MAKSYMALNEGO OBCIAZENIA CIEPLNEGO
DLA STANU ISTNIEJACEGO ORAZ WYBRANEGO WARIANTU

1. Radkowska 14-16 - stan istniejacy - CHARAKTERYSTYKA
2. Radkowska 14-16 - stan istniejacy — CERTYFIKAT
3. Radkowska 14-16 - wariant A — CHARAKTERYSTYKA

4. Radkowska 14-16 - wariant A — CERTYFIKAT
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Charakterystyka energetyczna budynku: Radkowska 14-16, 57-400 Nowa Ruda

1. Geometria
1.1. Podzial powierzchni

Powierzchnia uzytkowa mieszkalna 1003,43 m? [
Powierzchnia uzytkowa niemieszkalna (ogrzewana) 0,00 m? I
Liczba uzytkownikéw ogrzewanej czgsci budynku - 440

Powierzchnia o regulowanej temperaturze (Af) 1175,63

1.2. Przestrzen ogrzewana wentylowana
B Uzytkowa Ustugowa " Ruchu Razem
Powierzchnia [m?] 1003,43 172,20 0,00 117563
Kubatura [m?] 2909,95 499,38 0,00 3409,33

1.3. Zwartos$¢

Powierzchnia przegrod zewnetrznych (A) 2764,10 m?

Kubatura ogrzewana (Ve} 4681,00 m*

Wskaznik zwartosci (A/Ve) o 0,59 1/m

2. Ostona budynku

Budynek o konstrukeji tradycyjnej murowanej. Sciany z cegly ceramicznej o éredniej gr. 56cm na zaprewie
cementowo-wapiennej. Stropy drewniane z zasypka zuzlowa. Stropedach drewniany z pokryciem z papy oraz

stromy z pokrciem z blachodachéwki. Stolarka okienna PCV i drewniana.

2.1. Przegrody nieprzezroczyste

Rodzaj przegrody U [Wim2K] | .Umax wg A [m?] THir Htr Htr taczne fRsi**

WT [Wim? przegrody | mostkéw WIK]

WiK] liniowych
WIK]

dach 1,439 0,150 | 258,00 371,26 0,00 371,26 0,86*
|podioga na gruncie | 0,295* | 0,300" | 172,00 50,71 0,00 50,71 0,95*
strop przy przeptywie 0,900 0,150 396,00 89,94 0,00 89,94 0,91*
ciepia z dolu do gory
strop przy przeplywie 0,940 0,250 45,00 10,67 0,00 10,67 0,84%
ciepta z gory do dolu |
stropodach 1,120 0,150 109,00 .[. 12208 | 0,00 122,08 0,89*
§ciana wewngtrzna 1,283 0,300 587,80 r 190,31 0,00 190,31 0,83*
$ciana zewnetrzna 0210 | 0,200 23740 | 4985 0,00 49,85 0,97*
sciana zewnetrzna 1,1_1_4_ | 0,200 788,00 877,83 0,00 877,83 0,86*
RAZEM 1,012* —[ - 2593,20 1762,66 0,00 1762,66 0,88*
* Wartoé¢é éredniowazona po powierzchni
** Ryzyko zagrzybienia nie wystepuje dia fRsi> 0,72
2.2. Przegrody przezroczyste
L.p. | UWim*K] | Umax wg gc A[m3 | Htr otworu Htr Htr faczne

WT (Wim2K] WiK] mostkéw WiK]

finlowych
WIK]

1 1,600 0,900 0,75 61,80 98,88 000 | 9888
2 2,600 1,100 0,00 34,20 22,44 000 | 2244
3 3,100 0,800 0,75 5590 | 17329 0,00 173,29
4 3,400 1,300 0,75 3.90 13,26 0,00 13.26 |
RAZEM 2,403* - 0,59* 165,80 307,87 0,00 307,87 |

* Warto&€ Sredniowazona po powierzchni
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Charakterystyka energetyczna budynku: Radkowska 14-16, 57-400 Nowa Ruda

3. Wentylacja
W budynku wystepuje wytgcznie wentylacja grawitacyjna

| Krotnosé wymiany powietrza w budynku, n50: 4,01

3.1. Wymiana powietrza w lokalach

Lokal Typ{y) wentylacji Wymagana wymiana Hve [W/K]

powietrza [m*/h]

pomieszczenia mieszkalne naturalina 1155,95 579,31
pomieszczenia ustugowe naturalna 204,57 101,48

RAZEM naturalna 1360,52 680,80

4, Sezon ogrzewczy

4.1. Liczba dni grzewczych w poszczegélnych miesigcach

Lokal \ Miesigc 1 L n i v [ w vl | v X X Xl X
pomieszczenia 31,0 | 28,0 | 310 300 (310 00 | 00 | 00 | 218 | 31,0 | 30,0 | 31,0
mieszkalne |

pomieszczenia ustugows1,0 | 28,0 | 31,0 | 300|111 | 00 | 00 | 00 | 20,1 | 310 | 30,0 | 310
5. Zapotrzebowanie na cieplo na ogrzewanie i wentylacje

Zapotrzebowanie na ciepto na ogrzewanie i wentylacje, QH,nd 181363,63 kWh/rok |
Stata czasowa budynku, T 38,04 h |
Wewnetrzna pojemnos$é cieplna, Cm | 376773247 JIK

2yski ciepta od sforica

25643,71 kWh/rok

Zyski clepta wewnetrzne

55321,96 kWhirok

Zyski ciepla razem 80965,67 kwhirok
Straty ciepla przez przenikanie 192066,93 kWh/rok
Straty ciepla na wentylacje 65635,61 kWh/rok
Straly ciepta razem N 257702,54 kWh/rok

5.1. Instalacja c.o.

Na cele grzewcze budynek wyposazono w grzejniki zeberkowe, ogrzewania indywidualne na paliwo stale -

wegiel. Na grzejnikach nie sg zamontowane zawory termostatyczne.

[Zapotrzebowanie energii koricowej na ogrzewanie i wentylacje, QK.H 287240 47 kWn/rok

| Zapotrzebowanie energii pierwotnej na ogrzewanie | wentylacje, QP H 315964,52 kWh/rok
Catkowita $rednia sprawno$é zrédet ciepta na ogrzewanie, nH,tot 0,63

| Sredni ws_pék:zynnik nakfadu nieodnawialnej energii pierwoinej na 1,10

| ogrzewanie, w B

5.2. Projektowe ohcigzenie cieplne (wg PN-EN 12831:2006)

Lokal

Projektowe obcigzenie cleplne
[kW]

pomieszczenia mieszkalne __93,37
pomieszczenia uslugowe 11,51
RAZEM 104,89

6. Zapotrzebowanie na cieplo na ciepla wode uzytkowa

CERTO 2015 1.4.8.0 - www.cieplej.pl
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Charakterystyka energetyczna budynku: Radkowska 14-16, 57-400 Nowa Ruda

|Zapotrzeb0wanie na ciepto na ciepla wodg uzytkowa, QW,nd

29163,34 KWh/rok

6.1. Instalacja c¢.w.u.

Instalacja cieplej wody uzytkowe] wykonana z rur stalowych.

-

Podgrzewanie wody - podgrzewacze

elektryczne
Zapotrzebowanie_energii koricowej do podgrzania cieptej wody, QK,W ] 47466,38 kWn/rok
Zapotrzebowanie energii pierwotnej do podgrzania cieplej wody, QP,W | 1186665,95 kWhirok
Catkowita $rednia sprawno$é zrodet ciepla na c.w.u. nW tot | -_ 0,61
Sredni wspdtczynnik nakladu nieodnawialnej energii pierwotnej na c.w.u., w 2,50

6.2. Srednie zapotrzebowanie na moc do przygotowania c.w.u.

| Lokal $rednie zapotrzebowanie na moc
do przygotowania ¢.w.u.
[kW]
pomieszczenia mieszkalne 42,04
pomieszczenia ustugowe 2,711
RAZEM 44,75
7. Urzadzenia pomocnicze
Wspomagany system Moc [W] Zapotr ie na _Zaput- b ie na

energig korficowa
[KWhrok]

energie pierwotng

[kWhirok]

8. Oswietlenie wbudowane
Qswietlenie lampami Swietlowkowymi

Lokal Moc opraw [W/im?] | Czas uZytkowania |Zapotrzebowanle na|Zapotrzebowanle na
[hrok]} energle koAcowy | energi¢ pierwotng
[kWhirok] [kWhirok]
pomieszczenia ustugowe 15,00 5000,00 12915,00 32287 50
pomieszczenia 10,00 3000,00 18204,00 45510,00
nieogrzewane .l
RAZEM - - 31119,00 77797,50 |
9. Podzial zapotrzebowania na energie
9.1. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie uzytkowa
Ogrzewanle i| Chiodzenie | Ciepta woda | Urzadzenia | Q$wietlenie | Suma
wentylacja pomocnicze | wbudowane |
Wartos¢ [kWh/(m?rok) 1§4£ I - 24,81 I~ - - 179,08
Udziat [%] 86,15 - 13,85 - - 100,00
9.2. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energig koricowq
"Ogrzewanie i| Chtadzenie | Ciepta woda | Urzadzenia | Os$wietlenie Suma
wentylacja pomocnicze | wbudowane
Warto§¢ [kWh/(m?rok)] 244,33 - 40,38 0,00 26,47 311,17
Udziat [%] 78,52 - 12,98 0,00 8,51 100,00
9.3. Raczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie pierwotng
Ogrzewanle I| Chiodzenie | Clepta woda | Urzadzenla | Oswletlenle Suma
wentylacja | - pomocnicze | wbudowane

CERTO 2015 1.4.8.0 - www.cieplej.pl
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Charakterystyka energetyczna budynku: Radkowska 14-16, 57-400 Nowa Ruda

Wartos¢ [kWh/(m?rok)] 268,76 - [ 100,04 000 | 6618 43588 |

Udziat [%] 61,66 - | 2316 000 | 1518 100,00 |

Sumaryczne roczne jednostkowe zapotrzebowanie na nieodnawiaing energie pierwotna: 435,88 kWh/(m?rok)

9.4. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie korficowa [kWh/(m?*rok)]

Nos$nik energil Ogrzewanie i| Chiodzenle | Clepla woda | Urzadzenia | Oswietlenie | Suma
wentylacja pomocnicze | wbudowane

wegiel kamienny (w = 244 33 - 0,00 0,00 0,00 244 33

energia elektryczna (W= 0,00 | - 40,38 0,00 26,47 66,85

2,5) |

10. Sprawdzenie wymagan prawnych
Wskaznlk EP dla budynku projektowanego
Wskaznik EP dia budynku nowego wg WT2021

435,88 kWh/m?rok
65,00 kWh/m?rok

CERTO 2015 1.4.8.0 - www.cieplej.pl 5/5



SWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU - ISTNIEJACY

Numer §wiadectwal J 1

Oceniany budynek

Rodzaj budynku 2) | mieszkalny

Przeznaczenie budynku 3) | mieszkalno-ustugowy wicelorodzinny
Adres budynku Radkowska 14-16

57-400 Nowa Ruda

Budynek, o ktorym mowa w art. 3 ust. 2 4) | nie
ustawy

Rok oddania do uzytkowania budynku  5) | 1900

Metoda wyznaczania charakterystyki 6) | metoda obliczeniowa
encrgetycznej

Powierzchnia pomieszczen o regulowanej7) | 1175,63
temperaturze powietrza (powierzchnia

ogrzewana lub chtodzona) Af [m?]
Powierzchnia uzytkowa [m?] 1175,60
Wazne do (rrrr-mm-dd) 8) | 11.08.2033

Stacja meteorologiczna, wedtug ktérej darfich Kiodzko
jest wyznaczana charakterystyka energetyc

Ocena charakterystyki energetycznej budynku 10)

Wskazniki charakterystyki energetycznej Oceniany budynek Wymagania dla nowego budynku wediug
przepisow techniczno-budowlanych

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na EU = 179,08 kWh/(m*rok)
energie uzytkowa

Wskanik rocznego zapotrzebowania na 11) | EK = 311,17 kWh/(m?rok)
energi¢ koricowa

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na 11) | EP = 435,88 kWh/(m*rok) EP = 65,00 kWh/(m*rok)
energi¢ pierwotng

Jednostkowa wielkos¢ emisji CO2 ECO2 = 0,1307 t CO2/(m*r0k)

Udzial odnawialnych Zrédet energii w Uoze = 0,00 %

rocznym zapotrzebowaniu na energig

konfcowa

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng EP [kWh/m?-rok]
Oceniany budynek - 435,

0 50 , 100 150 200 25 = 300 = 3%0 49(_) 450 0 >500
T Wymagania dla nowego budynku - 65,00
Obliczeniowa roczna ilo§¢ zuzywanego nosnika energii lub energii przez budynek 12)
System techniczny Rodzaj nosnika energii lub energii| Ios¢ nosnika energii lub energii | Jednostka/(m?rok)
Ogrzewania wegiel kamienny (w=1,10) 38,90 kg/(m?rok)
Przygotowania cieplej wody uzytkowe;j energia elektryczna (w=2,50) 40,38 kWh/(m?rok)
‘Whbudowane;j instalacji o$wietlenia 11) energia elektryczna (w=2,50) 2647 kWh/(m*rok)

Sporzadzajacy Swiadectwo:

Imie i nazwisko: mgr inz. Piotr Rajca

Nr wpisu do wykazl®) NBGP.V 7342/3/75/98
Data wystawienia swiadectwa: 12.08.2023 Podpis i pieczatka




SWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU

[¥]

Numer éwiadectwa?

1

Podstawowe parametry techniezno-uzytkowe budynku

Liczba kondygnacji budynku 3
Kubatura budynku {m?] 7310,00
Kubatura budynku o regulowane;j 340933
temperaturze powietrza fm’]

Podziat powierzchni uzytkowej budynku 14)

mieszkalny wielorodzinny: 1003,43 m?
handlu i ushug - sklep: 0,00 m?

nieogrzewany: 0,00 m?

Temperatury wewnetrzne pomieszczenia mieszkalne: OGRZEWANA 1 -20,0°C
(ogrzewanie/chtodzenie) w budynku w pomieszczenia ushugowe: OGRZEWANA 1 - 20,0°C
zaleznosci od stref ogrzewanych
Rodzaj konstrukcji budynku tradycyjna
Przegrody budynku Opis przegrody Wsp. U Wsp. U
[Wim*K)] [WHm*K)]
-uzyskany |- wymagany 15)
$ciana zewngtrzna $ciana murowana z celgy ceramicznej 1,114 0,200
§ciana zewngtrzna $ciana murowana z celgy ceramicznej 0,210 0,200
strop przy przeplywie ciepta z dotu do gory | strop pod strychem 0,900 0,150
dach dach mieszkania 1.439 0,150
stropodach stropodach 1,120 0,150
Sciana wewngtrzna Sciana murowana wewnetrzna 1,283 0,300
strop przy przeplywie ciepta z gory do dolu | strop nad piwnica 0,940 0,250
podioga na gruncie podioga na gruncie 0,929 0,300
stolarka okienna okno PCV 1,60 0,90
stolarka okienna okno drewniane 3,10 0,90
stolarka okienna drzwi mieszkan 2,60 1.10
stolarka drzwiowa drzwi wejsciowe do lokalu 3,40 1,30
System ogrzewania 16) Elementy sktadowe systemij Opis $rednia sezonowa
sprawnosé
wegiel kamienny (w=1,10) Wytwarzanie ciepla Kotly weglowe wyprodukowane po 0,82
2000r.
wegiel kamienny (w=1,10) Przesy?! ciepta Ogrzewanie mieszkaniowe 1,00
{wytwarzanie ciepla w przestrzeni
lokalu mieszkainego)
wegiel kamienny (w=1,10) Akumulacja ciepta System ogrzewczy bez zbiornika 1,00
buforowego
wegiel kamienny (w=1,10) Regulacja i wykorzystanie | Ogrzewanie wodne z grzejnikami 0,77
ciepla czionowymi lub plytowymi w

przypadku regulacji centralnej bez
automatycznej regulacji miejscowej

System przygotowania ciepiej wody Elementy skladowe systemy Opis Srednia roczna sprawnos
uzytkowej 16)
energia elektryczna (w=2,50) Wytwarzanie ciepla Elektryczny podgrzewacz 0,96
akumulacyjny (z zasobnikiem c¢.w.u/
bez strat)
energia elektryczna (w=2,50) Przesy! ciepta Miejscowe podgrzewanie wody ~ 0,80

systemy bez obiegow
cyrkulacyjnych: podgrzewanie wody

dla grupy punktéw poboru w jednyn)

lokalu mieszkalnym




SWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU

)

Numer $wiadectwa 1
energia elekiryczna (w=2,50) Akumulacja ciepta Zasobnik ¢.w.u. w systemie 0,80
przygotowania ¢.w.u.,
wyprodukowany w latach 2001-200

Wentylacja W budynku wystepuje wylacznic wentylacja grawitacyjna
System wbudowanej instalacji 11),16) | Oswictlenie lampami swietléwkowymi
o$wietlenia
Inne istotne dane dotyczace budynku brak
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie uzytkows EU [kWh/(m*rok)] 17)

Ogrzewanie i Ciepla woda Chlodzenie Oswietlenie Suma

wentylacja uzytkowa wbudowane

[kWh/(m*10k)] 154,27 24,81 0,00 - 179,08
Udziat [%] 86,15 13,85 0,00 - 100,00
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie uzytkows EU: 179,08 kWh/(m*rok)
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energi¢ koficowa EK [kWh/(m*rok)] 17)
Rodzaj noénika energii luh Ogrzewanie i Ciepta woda Chlodzenie Oswietlenie Suma
energii wentylacja uzytkowa wbudowane 11}
wegiel kamienny (w=1,10 244,33 0,00 0,00 0,00 244,33
energia elektryczna 0,00 40,38 0,00 26,47 66,85
(w=2,50)
Suma [KWh/(m*rok)] 24433 40,38 0,00 26,47 311,17
Udziat [%] 78,52 12,98 0,00 8,51 100,00
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energi¢ koncowa EK: 311,17 kWh/(m*rok)
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie pierwotng EP [kWh/(m*rok)] 17)
Rodzaj nosnika energii lutf ~ Ogrzewanie i Ciepla woda Chlodzenie Oswietlenie Suma
energii wentylacja uzytkowa wbudowane 11)
wegiel kamienny (w=1,10 268,76 0,00 0,00 0,00 268,76
energia elektryczna 0,00 100,94 0,00 66,18 167,11
(w=2,50)
Suma [kWh/(m?rok)] 268,76 100,94 0,00 66,18 435,88
Udziat [%] 61,66 23,16 0,00 15,18 100,00

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie pierwotng EP: 435,88 kWh/(m*rok)




SWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU B

Numer $wiadectwa' 1

Zalecenia dotyczace oplacalnej ekonomicznie i wykonalnej technicznie poprawy charakterystyki energetycznej budynku w zakresiJ 18)

1) przegréd budynku w przypadku planowania robét budowlanych polegajacych na ociepleniu budynku, obejmujacych ponad

2)

3)

9

5

25% powierzchni przegréd zewnetrznych tego budynku

docieplenie cian zewnetrznych tylnej i bocznych wg ETICS
wymiana okien czesci mieszkafl oraz czesci wspdlnych
wymiana drzwi zewnetrznych do budynku

docieplenie stropodachu

docieplenie dachu stromego,

docieplenie stropu pod strychem nieuzytkowym

systeméw technicznych w budynku w przypadku planowania robét budowlanmych polegajacych ma ociepleniu budynku,
obejmujacych ponad 25% powierzchni przegréd zewnetrznych tego budynku

SYSTEM GRZEWCZY: zmiana sposobu ogrzewania na gazowe z kotlowni gazowej z wymiana instalacji c.o.
WENTYLACIJA: brak propozycji
CIEPLA WODA UZYTKOWA: zmiana sposobu przygotowania c.w.u. na przygotowanie w kotlowni gazowej oraz wymina c.w.u.

CHLODZENIE: brak propozycji

przegréd budynku niezaleznie od planowanych rob6t budowlanych, o ktérych mowa w pkt 1

docieplenie scian zewngtrznych tylnej i bocznych wg ETICS
wymiana okien czgsci mieszkan oraz czgsci wspolnych
wymiana drzwi zewnetrznych do budynku

docieplenie stropodachu

docieplenie dachu stromego,

docieplenie stropu pod strychem nieuzytkowym

systeméw technicznych w budynku lub ¢z¢§ci budynku niezaleznie od planowanych robét budowlanych, o ktéryeh mowa w
pkt 2
SYSTEM GRZEWCZY: zmiana sposobu ogrzewania na gazowe z kottowni g j z wymiang instalagji c.0.

WENTYLACIJA: brak propozycji

CIEPLA WODA UZYTKOWA: zmiana sposobu przyg ia c.w.u. na przyg ie w kotlowni g; 2j Oraz wymina c.w.u.

CHLODZENIE: brak propozycji

innych uwag dotyczacych poprawy charakterystyki energetycznej budynku (w tym wskazanie, gdzie mozna uzyskaé
szczegélowe informacje dotyczgce oplacalnosci ekonomicznej zalecefi zawartych w Swiadectwie oraz informacje dotyczacy
dzialan, jakie nalezy podja¢ w celu wypelnienia zalecen)

montaz paneli fotowltaicznych na potrzeby czgsci wspolnych i kottowni gazowej




SWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU ]

Numer §wiadectwa’ 1

Objasnienia

1) Nr swiadectwa w wykazic swiadectw charakterystyki energetycznej, nadany w systemie teleinformatycznym, w ktorym jest prowadzony centralny rejestr charakterystyki
energetycznej budynkow, o ktérym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynkow (Dz. U. poz. 1200 orazz 2015 1.
poz. 151).

2) Rodzaj budynku: mieszkalny, zamieszkania zbiorowego, uzy ici publicznej, rekreacji indywidualnej, gospodarczy, produkeyjny, magazynowy.

3) Nalezy okredli¢ zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipea 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 1. poz. 1409, , z 2014 r. poz.
40, 768, 822, 1133 1 1200 oraz z 2015 r. poz. 151 i 200), zwanymi dalej ,,przepisami techniczno-budowlanymi®, np. budynek przeznaczony na potrzeby opieki zdrowotnej.

4) Budynek, o ktérym mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynkéw: tak / nie.

5) Dotyczy budynku oddanego do uzytkowania.

6) Nalezy wpisa¢: metoda obliczeniowa albo metoda zuzyciowa.

7) Jest to ogrzewana lub chiodzona powierzchnia kondygnacji netto wy wedlug Polskiej Normy dotyczacej wlasciwodci uzytkowych w budownictwie - okreslanie i
obliczanie wskaznikéw powierzchniowych i kubaturowych.

8) Swiadectwo charakterystyki energetycznej traci waznoéé po uptywie terminu wskazanego w tym $wiadectwie albo w przypadku, o ktérym mowa w art. 14 ust. 2 ustawy z dnia
29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynkéw.

9) Nalezy wypelni¢ w przypadku metody obliczeniowej.

10) Charakterystyka energetyczna budynku jest okre$lana na podstawie pordéwnania kaznik o0 zapotrzet j2 na nieodnawialng energie pierwotna EP
iezbednego do zaspokojenta potrzeb energetycznych budynkuwzakresne ogr ia, wentylacji, chtodzenia, przyg: ia cieplej wody uzytkowej i wbudowanej instalacji
oswietlenia z maksymalng wartoscig wskainika EP wynikajacg z przep hni budowlanych oraz poré ta wartosci wspétezynnika przenikania ciepta przegrod U
w budynku z maksymalna wartoscig wspotczynnika wynikajacg z przepisow techni budowlanych.
W przypadku budynku nowo wanoszonego uzyskane waﬂoscn ika EP oraz wspolczynnikéw przenikania ciepla przegréd U nie powinny przekraczaé wartosci
wynikajacych z przepisow
W przypadku budynku podlegajqcego przebudowxe ]edyme wartosci wspolezynnikéw przenikania ciepla przegrod U podlegajacych przebudowie nie powinny przekraczaé

wartosci wynikajacych z przep budowlanych.

11) Rocznego zapotrzebowania na energi¢ koficows oraz nieodnawialng energie pierwotng przez system wbudowanej instalacji o$wictlenia nie wyznacza sig w przypadiu budynku
mieszkalnego.

12) Metoda obliczeniowa odnosi si¢ do standardowego sposobu uzytkowama i standardowych warunkow khmatycznych natomlast metoda zuzyciowa odnosn sig do faktycznego
sposobu uzytkowania budynku, wzvvlqzku z czym mogq wystqpm réznice w wynikach kericowych migdzy obli mi sporzadzony tyml
w plzypadku korzystania z metody ot j, 2 uwagi na standardowy sposéb uzytkowania, uzyskane wartosci obliczeniowej rocznej ilosci zuzywanego nosnika energii

lub energii nie pozwalajg wnioskowaé o rzeczywistym zuzyciu energii w budynku, wartosei te s3 przyblizone.

-

13) Wykaz, o ktérym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynkéw.
14) Podzial powierzehni uzytkowej (np. czgsc mieszkalna:....m2, czgs¢ garazowa:. .. ... m2, czesc ustugowa:... ... m2, czesé techniczna:... m2).

15) Wymagania dotyczace wartosci wspolczynnika przenikania ciepla przegrod U powinny by¢ spelnione jedynie w przypadku budynku nowo wznoszonego albe budynku
podlegajacego przebudowie.

16) W przypadku kilku systeméw technicznych lub podsysteméw w systemach technicznych tabele nalezy dostosowac.

17) Wartosci rocznego zapotrzebowania na energig uzytkows, energig koncows i nieodnawialnq energig pierwotng adpowiednio dla systemu ogr ia systemu przyg
cieplej wody uzytkowej, systemu chlodzema, systemu wbudowanej instalacji oswietlenia i dla urzqdzen pomocmczych odmesmne do powierzchni Af. Wartosci rocznego
zapotrzebowania na energie p 3 koficowg i nieodnawialng energie pierwotng dla urzadzen p h sy t ych odniesione do powierzchni Af nalezy

wykazaé w odpowiednich polach dotycucych celu ich zuzycia.

18) Wypehienie jest obowiazl , chyba ze nie ma sensownej mozliwosci takiej poprawy w poréwnaniu z obowigzujacymi wymaganiami zawartymi w przepisach
techniczno-budowlanych.

Uwagi

1. Ninigjsze s$wiadectwo charakterystyki energetycznej zostato wydane na podstawie oceny charakterystyki energetycznej budynku zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia
2014 r. o charakterystyce energetycznej budynkéw oraz rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania
charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub czesei budynku oraz swiadectw charakterystyki energetycznej (Dz. U. poz. 376).

2. Rocane mpotrzebowame na energie w $wiadectwie charakterystykl energetycznej _|e81 wyrazane przez roczne upotrzebowame na nieodnawialng energig plenavomq, energle;
koficows oraz energig uzytkows. Dane do obliczen okresla si¢ na podstawie b ji techni lub obmiaru budynku istnigjacego i przyjmuje sig
standardowy albo faktyczny sposob uzytkowania, w zaleznosci od wybranej metody obhczama

3. Roczne zapotrzeb na dnawial energu; pierwotna uwzgle;dma obok energii kon j, dodatk kiady nieodnawial energu plerwotnej na dostarczenie do
budynku kazdego wykorzystanego noémka energii lub energii. Uzyskane niskie warto§ci wskazujg na ni apotrzet na energi¢ i tym samym wysokg
efektywnost energetyczna budynku 1 zuzycie energii chronigoe zasoby naturalne i srodowisko.

4. Roczne zapotrzebowanie na energie koncowa okresla roczng ilos¢ energii dostarczang do budynku dla sy ow: ogr ia, chiodzenia, przyg ia cieptej wody
uzytkowej oraz wbudowanej instalacji oswietlenia. Zapotrzebowanie na energi¢ koficow jest to ilosé energii, ktéra powinna byé dostarczona do budynku przy standardowym
lub faktycznym sposobie uzytkowama z uwzglgdnieniem wszystkich strat, aby zapewnié utrzymanie temperatury wewngtrznej, ktore_] warto$¢ zostala okreslona w przeplsach

lanyct bedng wentylacjg oraz oéwietlenie i przygotowanie cieplej wody uzytkowej. Niskie wartodci sygnali wysokosp systemy tech w

&

budynku i Jego wysokq efektywnosc energetyczng.
5. Roczne zapotrzebowanie na energig uzytkows okresla:
a) w przypadku ogrzewania budynku ~ energie przenoszong z budynku do jego otoczenia przez przenikanie lub z powietrzem wentylacyjnym, pomniejszong o zyski ciepla,

b) w przypadku chtodzenia budynku - zyski ciepla pomniejszone o energig przenoszong z budynku do jego otoczenia przez przenikanie lub z powietrzem wentylacyjnym,

¢) w przypadku przygotowania cieptej wody uzytkowej — energie przenoszong z budynku do jego otoczenia ze Sciekami.

1

Niskie wartosci sygnalizujg bardzo dobrg charakterystyke energetyczng przegrod, niewielkie straty ciepta przez wentylacjg oraz optymalne zarzadzanie zyskami y
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Charakterystyka energetyczna budynku: Radkowska 14-16, 57-400 Nowa Ruda

1. Geometria

1.1. Podzial powierzchni

Powierzchnia uzytkowa mieszkalna 1003,43 m?
Powierzchnia uzytkowa niemieszkalna (ogrzewana) B 0,00 m*

Liczba uzytkownikéw ogrzewanej czesci budynku 44,0
Powierzehnia o regulowanej temperaturze (Af) 1175,63

1.2. Przestrzen ogrzewana wentylowana

Uzytkowa Ustugowa Ruchu Razem

Powierzchnia [m?] 1003,43 172,20 0,00 1175,63
Kubatura [m*] 2909,85 499,38 0,00 3409,33
1.3. Zwartos¢

Powierzchnia przegréd zewﬁ'etrzn-ych(_A; 2764,10 m? .
Kubatura ogrzewana (Ve) 4681,00 m*
Wskaznik zwartosci (A/Ve) 0,59 1/m

2. Ostona budynku
Budynek o konstrukcji tradycyjnej murowanej. Sciany z cegly ceramicznej o $redniej gr. 56cm na zaprewie

cementowo-wapiennej. Stropy drewniane z zasypkg zuzlowa. Stropodach drewniany z pokryciem z papy oraz

stromy z pokrciem z blachodachdéwki. Stolarka okienna PCV i drewniana.

2.1. Przegrody nieprzezroczyste

Rodzaj plzea'ody U [Wim?K] | Umax wg T a [m?] Htr Htr Htr taczne fRsi**
WT [Wim2K] przegrody | mostkéw WIK]
Wi liniowych
WIK] _
= I |
dach | 0,136 0,150 258,00 35,09 0,00 35,09 099" |
podioga nagruncie | 0,288* 0,300* 172,00 49,59 0,00 49,59 0,95*
strop przy przeplywie 0,129 0,150 396,00 6,20 0,00 6,20 0,99*
ciepta z dotu do géry
strop przy przeplywie 0,940 0,250 45,00 5,13 0,00 513 0,84
ciepta z gory do dotu
stropodach 0144 | 0,150 109,00 15,70 0,00 15,70 0,99*
$ciana wewnegtrzna 1,283 0,300 587,80 91,51 0,00 91,51 0,83
£clana zewnetrzna 0,185 0,200 788,00 145,78 0,00 145,78 0,98"
§cisna zewnetrzna 0,210 0,200 237,40 49,85 0,00 49,85 0,97
| RAZEM 0,441* - | 2593,20 398,84 0,00 398,84 0,94*
*Wartas¢ Sredniowazona po powierzehni - -
“* Ryzyko zagrzybienia nie wystepuje dla Rsi> 0,72
2.2. Przegrody przezroczyste
[ L.p. Tu [Wim?K] | Umax wg gc A [m? | Htr otworu Htr Htr faczne
WT [Wim?K] MWIK] mostkéw [WIK]
| linlowych
WIK]
1 | 0900 0,900 0,75 55,90 50,31 0,00 50,31
2 1,600 0,900 0,75 61,80 98,88 0,00 98,88
3 2,600 1,100 0,00 34,20 10,79 0,00 10,79
4 3,400 1,300 0,75 3,90 13,26 0,00 13,26
RAZEM 1,613* - 0,59* 155,80 | 173,24 0,00 173,24

* Warto$é $redniowazona po powierzchni
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Charakterystyka energetyczna budynku: Radkowska 14-16, 57-400 Nowa Ruda

3. Wentylacja
W budynku wystepuje wytgcznie wentylacja grawitacyjna
| Krotnos¢ wymiany powietrza w budynku, n50: 4,01/h
3.1. Wymiana powietrza w lokalach
Lokal Typ{y) wentylac]i Wymagana wymiana Hve [WIK]
powietrza [m*/h]
pomieszczenia mieszkaine naturaina 1155,95 I 579,31
pomieszczenia ustugowe naturalna 204,57 101,48
RAZEM naturalna 1360,52 680,80
4. Sezon ogrzewczy
4.1. Liczba dni grzewczych w poszczegéinych miesigcach
[Lokal \ Miesiac [ nmlm v v ivi]wv[vm]x ]| x[x [xu
pomieszczenia 31,0 | 28,0 ] 31,0 | 130 | 00 0,0 0,0 0,0 00 | 176 | 300 | 31,0
mieszkalne |
‘ pomieszczenia ustugowa1,0 | 28,0 . 31,0 | 156 | 0,0 0,0 0,0 0,0 00 | 21,7 | 300 | 310

5. Zapotrzebowanie na cieplo na ogrzewanie i wentylacje

ZapohzeB-owanie na ciepto na ogrzewanie i wentylacje, QH,nd

43602,19 kWh/rok

5.1. Instalacja c.o.

Na cele grzewcze budynek wyposazono w grzejniki Zeberkowe, ogrzewania indywidualne na paliwo state -

wegiel. Na grzejnikach nie sg zamontowane zawory termostatyczne.

Stafa czasowa budynku, T 80,24 h

Wewnetrzna pojemno$c cieplna, Cm 361914261 JIK

Zyski ciepta od storica 13747,47 KWhvrok

Zyski ciepta wewngetrzne 38825,72 kWh/rok

Zyski ciepta razem 52573,19 kWh/rok

Straty ciepta przez przenikanie 39639,95 kWh/rok

Straty ciepla na wentylacie 54288,20 kWhfrok J
Straty ciepta razem 93928,15 kWh/rok |

ogrzewanie, w

Zapotrzebowanie energii koficowej na ogrzewanie i wentylacje, QK,H 52239,32 kWh/rok
Zapotrzebowanie energii pierwotnej na ogrzewanie i wentylacje, QP,H 57463,25 kWhirok
Catkowita Srednia sprawnosé Zrédet ciepta na ogrzewanie, nH,tot 0,83
Sredni wspétczynnik naktadu nieodnawialnej energii pierwotnej na 1,10

5.2, Projektowe obciazenie ciepine (wg PN-EN 12831:2006)

Lokal

Projektowe obclazenle ciepine

[kw]
pomieszczenia mieszkaine 38,49
pomieszczenia ustugowe 6,49
RAZEM 44,97

6. Zapotrzebowanie na cieplo na ciepla wode uzytkowa
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Charakterystyka energetyczna budynku: Radkowska 14-16, 57-400 Nowa Ruda

|Zapotrzebowanie na ciepta na ciepla wode uzytkowa, QW,nd |

29163,34 kWhrok ]

6.1. Instalacja c.w.u.

Instalacja ciepiej wody uzytkowej wykonana z rur stalowych.
elektryczne

Podgrzewanie wody - podgrzewacze

Zapotrzebowanie energii koricowej do podgrzania cieplej wody, QKW 42636,47 kWhirok ]
Zapotrzebowanie energii pierwotnej do podgrzania cieplej wody, QP W 46200,11 KWh/rok |
Calicowita Srednia sprawno$c zrédet ciepla na c.w.u. nW,tot 0,68

Sredni wspétczynnik nakladu nieodnawialnej energii pierwotnej na c.w.u., w 1,10

1,10 ‘

6.2. Srednie zapotrzebowanie na moc do przygotowania ¢.w.u.

Lokal Srednie zapotrzebowanle na moc
do przygotowania c.w.u,
[kW]
pomieszczenia mieszkalne 42,04
pomieszczenia ustugowe 2,71
RAZEM 44,75

7. Urzadzenia pomochicze

Wspomagany system Moc [W] Zapotrzebowanie na Zapotrzebowanie na
energie koficowa energle plerwotng
[kWhirok] [kWhirok]
c.0. 176,34 828,82 0,00
cw.L. 47,03 343,28 0,00
RAZEM 223,37 1172,10 0,00

8. Oswietlenie whudowane
Oswietlenie lampami $wietlowkowymi

Lokal Moc opraw [Wim?] | Czas uzytkowanlia |Zapotrzebowanle na|Zapotrzebowanie na
[hirok] energi¢ korficowa | energig plerwotng
[kWhirok] [KWhirek]
pomieszczenia ustugcwe 15,00 5000,00 12915,00 3228750
pomieszczenia 5,00 1000,00 3034,00 0,00 1
nieogrzewane
RAZEM - - 15949,00 32287,50
9. Podzial zapotrzebowania na energi¢
9.1. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie uzytkowq
QOgrzewanie i| Chiodzenie | Ciepla woda | Urzadzenia | O$wietlenie Suma
wentylacja | pomocnicze | wbudowane
| Wartosé [kWh/m?rok)] 37,09 | - 24,81 . 61,89
Udziat {%] 59,92 . 40,08 - - 100,00
9.2. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie koricowa
Ogrzewanie i| Chiodzenie | Ciepta woda | Urzadzenla | Oswietlenie Suma
wentylacja pomocnicze | wbudowane
Warto$é [kWh/(m?rok) 44,44 - 36,27 1,00 13,57 95,27
Udziat [%] 46,64 - 38,07 1,05 14,24 100,00
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Charakterystyka energetyczna budynku: Radkowska 14-18, 57-400 Nowa Ruda

9.3. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie pierwotng

Ogrzewanle i| Chiodzenie | Ciepta woda | Urzadzenia | Oswietlenie Suma
| wentylacja pomochicze | wbudowane
Wartos¢ [kWh/(merok)] 48,88 39,89 0,00 2746 | 11624 |
Udziat [%] 42,05 34,32 0,00 23,63 } 100,00

Sumaryczne roczne jednostkowe zapotrzebowanie na nieodnawialng energie pierwotna: 116,24 kWh/(m?rok)

9.4. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie koricowa [kWh/(m?rok)]

| Nosnik energii Ogrzewanie i| Chtodzenie | Ciepla woda | Urzadzenia | Oswietlenie Suma |
wentylacja pomocnicze | wbudowane

energia stoneczna (wr= 0,00 - 0,00 1,00 2,58 3,58

0,0 |

gaz ziemny (w =1,1) 44,44 - 36,27 0,00 | 0,00 80,70

energia elekiryczna (w = 0,00 - 0,00 0,00 10,99 10,99

2,5) | - B

10. Sprawdzenie wymagan prawnych

Wskaznik EP dla budynku projektowanego 116,24 kWh/m?rok

Wskaznik EP dla budynku nowego wg WT2021 65,00 kWh/m?rok
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SWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU — WARIANT A

Numer $wiadectwa’ I 1

Oceniany budynek

Rodzaj budynku 2) | mieszkalny

Przeznaczenie budynku 3) | mieszkalno-ustugowy wielorodzinny
Adres budynku Radkowska 14-16

57-400 Nowa Ruda

Budynek, o ktérym mowa w art. 3ust. 2 4) | nie
ustawy

Rok oddania do uzytkowania budynku  5) | 1900

Metoda wyznaczania charakterystyki ~ 6) | metoda obliczeniowa
energetycznej

Powierzchnia pomieszczeni o regulowanej7) | 1175,63
temperaturze powietrza (powierzchnia

ogrzewana lub chlodzona) Af [m?]
Powierzchnia uzytkowa [m?] 1175,60
Wazne do (rrrr-mm-dd) 8) | 11.08.2033

Stacja meteorologiczna, wedtug ktérej darfiich Klodzko
jest wyznaczana charakterystyka energety

Ocena charakterystyki energetycznej budynku 10)

Wskazniki charakterystyki energetycznej Oceniany budynek Wymagania dla nowego budynku wedtug
przepisow techniczno-budowlanych

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na EU = 61,89 kWh/(m>rok)
energi¢ uzytkowg

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na 11) | EK = 95,27 kWh/(m?>rok)
energi¢ koncowg

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na 11) | EP = 116,24 kWh/(m>rok) EP = 65,00 kWh/(m*r10k)
energig pierwotng

Jednostkowa wielkos¢ emisji CO2 ECO2 = 0,0243 t CO2/(m*rok)

Udziat odnawialnych zrodet energii w Uoze =3,76 %
rocznym zapotrzebowaniu na energi¢
konicowa

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energig pierwotng EP [kWh/m?rok]

‘ Oceniany budynek - 116,24

50 100 150 200 | 250 300 35 400 | 4 500 >500

£

T Wymagania dla nowego budynku - 65,00

Obliczeniowa roczna ilo$¢ zuzywanego nosnika energii lub energii przez budynek 12)

System techniczny Rodzaj no$nika energii lub energii | Ilos¢ nosnika energii lub energii | Jednostka/(m*rok)
Ogrzewania energia stoneczna (w=0,00) 0,71 kWh/(m?rok)
Ogrzewania gaz ziemny (w=1,10) 4444 kWh/(m?rok)
Przygotowania cieptej wody uzytkowej energia stoneczna (w=0,00) 0,29 kWh/(m?rok)
Przygotowania cieplej wody uzytkowej gaz ziemny (w=1,10) 36,27 kWh/(m?rok)
‘Whbudowanej instalacji oswietlenia 11) energia stoneczna (w=0,00) 2,58 kWh/(m*rok)
Whbudowane;j instalacji o$wietlenia 11) energia elektryczna (w=2,50) 10,99 kWh/(m?rok)
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SWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU 3
Numer $wiadectwa 1
Podstawowe parametry techniczno-uzytkowe budynku
Liczba kondygnacji budynku 3
Kubatura budynku [m?*] 7310,00
Kubatura budynku o regulowanej 3409,33
temperaturze powietrza {m?]
Podzial powierzchni uzytkowej budynku 14) | mieszkalny wielorodzinny: 1003,43 m?
handlu i ustug - sklep: 0,00 m?
nieogrzewany: 0,00 m?
Temperatury wewngtrzne pomieszczenia mieszkalne: OGRZEWANA 1 -20,0°C
(ogrzewanie/chtodzenie) w budynku w pomieszczenia ushugowe: OGRZEWANA 1 - 20,0°C
zaleznosci od stref ogrzewanych
Rodzaj konstrukcji budynku tradycyjna
Przegrody budynku Opis przegrody Wsp. U Wsp. U
[W/m*K)] [Wi(m*K)]
-uzyskany |- wymagany 15)
Sciana zewngtrzna $ciana murowana z celgy ceramicznej 0,185 0,200
Sciana zewngtrzna $ciana murowana z celgy ceramicznej 0,210 0,200
strop przy przeplywie ciepla z dotu do géry | strop pod strychem 0,129 0,150
dach dach mieszkania 0,136 0,150
stropodach stropodach 0,144 0,150
Sciana wewnetrzna $ciana murowana wewngtrzna 1,283 0,300
strop przy przeplywie ciepta z gory do dotu | strop nad piwnicg 0,940 0,250
podloga na gruncie podloga na gruncie 0,929 0,300
stolarka okienna okno PCV 1,60 0,90
stolarka okienna okno drewniane 0,90 0,90
stolarka okienna drzwi mieszkan 2,60 1,10
stolarka drzwiowa drzwi wejsciowe do lokalu 3,40 1,30
System ogrzewania 16) Elementy sktadowe systemy Opis Srednia sezonowa
sprawnosé
gaz ziemny (w=1,10) Wytwarzanie ciepla Kotly gazowe kondensacyjne 1,04
niskotemperaturowe (55/45°C) - dang:
producenta
gaz ziemny (w=1,10) Przesyl ciepla Ogrzewanie centralne wodne z 0,96
lokalnego Zrodia ciepta
usytuowanego w ogrzewanym
budynku z zaizolowanymi
przewodami, armaturg i
urzgdzeniami, ktére sa zainstalowan
W przestrzeni ogrzewanej
gaz ziemny (w=1,10) Akumulacja ciepta Zbiormnik buforowy w systemie 0,95
ogrzewczym o parametrach 55/45°C
W przestrzeni ogrzewanej
gaz ziemny (w=1,10) Regulacja i wykorzystanie | Ogrzewanie wodne z grzejnikami 0,88
ciepla czionowymi lub plytowymi w

przypadku regulacji centralne;j i
miejscowej z zaworem
termostatycznym o dziataniu
proporcjonalnym z zakresem
proporcjonalnosci P - 2K

System przygotowania cieplej wody
uzytkowej 16)

Elementy sktadowe systemi

Opis

Srednia roczna sprawnosd




SWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU

Numer §wiadectwa’

1

gaz ziemny (w=1,10) Wytwarzanie ciepta Przeplywowy podgrzewacz gazowy f 0,95
zaplonem elektrycznym - dane
producneta
gaz ziemny (w=1,10) Przesy! ciepta Miejscowe podgrzewanie wody - 0.80
systemy bez obiegéw
cyrkulacyjnych: podgrzewanie wody
dla grupy punktéw poboru w jednyn|
lokalu mieszkalnym
gaz ziemny (w=1,10) Akumulacja ciepta Zasobnik c.w.u. w systemie 0,90
przygotowania c.w.u. - dane
producenta
Wentylacja W budynku wystepuje wylgcznie wentylacja grawitacyjna
System wbudowanej instalacji 11), 16) | Oswietlenie lampami swietlowkowymi
oswietlenia
Inne 1stotme dane dotyczace budynku brak
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energi¢ uzytkowa EU [kWh/(m*rek})] 17)
Ogrzewanie i Ciepta woda Chlodzenie Oswietlenie Suma
wentylacja uzytkowa wbudowane
[kWh/(m>rok)] 37,09 2481 0,00 - 61,89
Udziat [%] 5992 40,08 0,00 - 100,00
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energi¢ uzytkowa EU: 61,89 kWh/(m*rok)
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energig¢ koficows EK [kWh/(m*rek)] 17)
Rodzaj no$nika energii lul Ogrzewanie i Ciepla woda Chtodzenie Oswietlenie Suma
energii wentylacja uzytkowa wbudowane 11)
energia sloneczna 0,71 0,29 0,00, 2,58 3,58
(w=0,00)
gaz ziemny (w=1,10) 44.44 36,27 0,00 0,00 80,70
energia elektryczna 0,00 0,00 0,00 10,99 10,99
(w=2,50)
Suma [kWh/(m?rok)] 45,14 36,56 0,00 13,57 95,27
Udziat [%] 4738 38,38 0,00 14,24 100,00
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie konicowa EK: 95,27 kWh/(m*rok)
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie¢ pierwotng EP [kWh/(m*rok)] 17)
Rodzaj noénika energii Il Ogrzewanie i Ciepta woda Chiodzenie Oswietlenie Suma
energii wentylacja uzytkowa wbudowane 11)
energia stoneczna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(w=0,00)
gaz ziemny (w=1,10) 4888 39,89 0,00 0,00 88,77
energia elekiryczna 0,00 0,00 0,00 27,46 27.46
(w=2,50)
Suma [kWh/(m?rok)] 48,88 39,89 0,00 27,46 116,24
Udziat [%] 42,05 3432 0,00 23,63 100,00

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energi¢ pierwotna EP: 116,24 KkWh/(m*rok)
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Numer $wiadectwa’ 1

Zalecenia dotyczgce oplacalnej ekonomicznie i wykonalnej technicznie poprawy charakterystyki energetycznej budynku w zakresig

D

2)

3)

9

5)

przegréd budynkn w przypadku planowania robét budowlanych polegajacych na ociepleniu budynku, ebejmujacych ponad
25% powierzchni przegréd zewnetrznych tego budynku

docieplenie scian etrznych tylnej i bocznych wg ETICS
wymiana okien czgsci mieszkan oraz czgsei wspdlnych
wymiana drzwi zewnetrznych do budynku

docieplenie stropodachu

docieplenie dachu stromego,

docieplenie stropu pod strychem nieuzytkowym

systeméw technicznych w budynku w przypadku planowania robét budowlanych polegajacych na ociepleniu budynku,
obejmujacych ponad 25% powierzchni przegréd zewnetrznych tego budynku

SYSTEM GRZEWCZY: zmiana sposobu ogrzewania na gazowe z kotlowni gazowej z wymiang instalacji c.o.
WENTYLACIJA: brak propozycji
CIEPLA WODA UZYTKOWA: zmiana sposobu przygotowania ¢.w.u. na przygotowanie w kottowni gazowej oraz wymina c.w.u,

CHLODZENIE: brak propozycji

przegréd budynku niezaleznie od planowanych robét budowlanych, o ktérych mowa w pkt 1

docieplenie scian zewnetrznych tylnej i bocznych wg ETICS
wymiana okien czgsci mieszkan oraz czgsci wspolnych
wymiana drzwi zewnetrznych do budynku

docieplenie stropodachu

docieplenie dachu stromego,

docieplenie stropu pod strychem nieuzytkowym

systemdéw technicznych w budynku lub e¢z¢Sci budynku niezaleznie od planowanych robét budowlanych, o ktérych mowa w
pkt 2

SYSTEM GRZEWCZY: zmiana sposcbu ogr ia na g zk 1 g 2] 2 wymiang instalacji ¢.o.

WENTYLACIA: brak propozycji

CIEPLA WODA UZYTKOWA: zmiana sposobu przyg ia c.w.u. na przygi ie w kotlowni g j oraz wymina c.w.u.

CHLODZENIE: brak propozycji

innych uwag dotyczacych poprawy charakterystyki energetyczmej budynku (w tym wskazanie, gdzie moina uzyskaé
szezegolowe informacje dotyczace oplacalnoSci ekonomicznej zalecen zawartych w §wiadectwie oraz informacje¢ dotyczacs
dzialan, jakie naleZy podjaé w celu wypelnienia zalecen)

montaz paneli fotowltaicznych na potrzeby czesci wspolnych i kottowni gazowej

18)

.
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Numer §wiadectwa’ 1

Objasnienia

1) Nr swiadectwa w wykazie swiadectw charakterystyki energetycznej, nadany w systemie teleinformatycznym, w ktérym jest prowadzony centralny rejestr charakterystyki
energetycznej budynkéw, o ktorym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynkéw (Dz. U. poz. 1200 oraz z 2015 1.
poz. 151).

2) Rodzaj budynku: mieszkalny, zamieszkania zbiorowego, uzyt Sci publicznej, rekreacji indywidualnej, gospodarczy, produkeyjny, magazynowy.

3) Nalezy okresli¢ zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, , z 2014 r. poz.
40, 768, 822, 1133 1 1200 oraz z 2015 r. poz. 151 i 200), zwanymi dalej ,,przepisami techniczno-budowlanymi”, np. budynek przeznaczony na potrzeby opieki zdrowotnej.

4) Budynek, o ktérym mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynkow: tak / nie.

5) Dotyczy budynku oddanego do uzytkowania.

6) Nalezy wpisaé: metoda obliczeniowa albo metoda zuzyciowa.

7 Jestto ogrzewana lub chiodzona powierzchnia kondygnacji netto wyznaczana wedlug Polskiej Normy dotyczacej wiasciwosci uzytkowych w budownictwie - okreslanie i

T 1

wskaznikéw powierzchniowych i kubaturowych.

8) Swiadectwo charakterystyki energetycznej traci waznosé po uplywie terminu wak go w tym $wiadectwie albo w przypadku, o ktérym mowa w art. 14 ust. 2 ustawy z dnia
29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynkow.

9) Nalezy wypetnic¢ w przypadku metody obliczentowej.

10) Charakterystyka energetyczna budynku jest okreslana na podstawie poré i kaznika 2 apotrzet ia na nieodnawialng energig pierwotng EP
niezbgdnego do zaspokojenia potrzeb energetycznych budynku w zakresie ogr i wentylac_]n hiodzeni przygotowania cieplej wody uzytkowej i wbudowanej instalacji
oéwietlenia z maksymalng wartodcia wskaznika EP wynikajacg z przepisow techni lanych oraz por ia wartoéci wspétezynnika przenikania ciepla przegréd U

w budynku z maksymalng wartoscig wspétezynnika wynikajaca z przepiséw techniczno-budowlanych.

W przypadku budynku nowo wznoszonego uzyskane wartodci wskaznika EP oraz wspélezynnikéw przenikania ciepta przegréd U nie powinny przekraczaé wartosci
wynikajacych z przepisow ych.
W przypadku budynku podlegajacego przebudowie jedynie wartosci wspot ikow przenikania ciepla przegrod U podlegajacych przebudowie nie powinny przekraczaé

wartosci wynikajacych z przepiséw techniczno-budowlanych.

11) Rocznego zapotrzebowania na energig koncows oraz nieodnawialng energig pierwotng przez system wbudowanej instalacji oéwietlenia nie wyznacza si¢ w przypadku budynku

mieszkalnego.
12) Metoda obliczeniowa odnosi si¢ do standardowego sposobu uzytkowama i standardowych warunkow khmatycmych iast metoda zuzyci odnosi sig do faktycznego
sposobu uzytkowania budynku, w zwigzku z czym mogg wystapié réznice w wynikach koiicowych migdzy obli porzadzonymi tymi dami

W przypadku korzystania z metody obliczeniowej, z uwagi na standardowy sposob uzytkowania, uzyskane wartosci obliczeniowe] rocznej ilosei zuzywanego nosnika energii
lub energii nie pozwalaja wnioskowat o rzeczywistym zuzyciu energii w budynku; wartosci te s3 przyblizone.

13) Wykaz, o ktorym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynkéw.
14) Podzial powierechni uzytkowej (np. czgs¢ mieszkalna;....m2, czgsé garazowa:... ... m2, czgs¢ ustugowa:... ... m2, czgsc techniczna:... m2).

15) Wymagania dotyczgce wartoéci wspolezynnika przenikania ciepla przegrod U powinny byé speinione jedynie w przypadku budynku nowo wznoszonege albo budynku
podlegajacego przebudowie.

16) W przypadku kilku sy 6 hmicznych lub podsy oW W sy h technicznych tabele nalezy dostosowac.

17) Wartosci rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa, energig koficows i nieodnawialng energie pierwotng odpowiednio dla systemu ogr ia systemu przyg:
cieplej wody uzytkowej, systemu chlodzenia, systemu wbudowanej mstalacp oéwietlenia i dla urzadzeq pomocniczych cdmesmne do powierzchni Af. Wartosci rocznego
zapotrzebowania na energi¢ pomocnicza koricows i meodnavnalnq energie pierwotng dla urzadzen pomocniczych systemo ch odniesione do powierzchni Af nalezy

wykazac w odpowiednich polach dotyczacych celu ich zuzycia.

18) Wypelnienie jest obowigzk , chyba Ze nie ma sensowne] mozliwosci takiej poprawy w pord u z izujgeymi  wyr iami zawartymi w przepisach
techniczno-budowlanych.

Uwagi

1. Ninigjsze swiadectwo charakterystyki energetycznej zostalo wydane na podstawie oceny charakterystyki energetycanej budynku zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia
2014 1. o charakterystyce energetycznej budynkdw oraz rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania
charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego Jub czesct budynku oraz swiadectw charakterystyki energetycznej (Dz. U. poz. 376).

2. Roczne zapotrzebowanie na energi¢ w $wiadectwie charakteryslykl energetycme_] jesl wyrazane przez roczne zapofr b ie na niecodnawialng energi¢ pierwoina, energig
koficowy oraz energig uzytkowsa. Dane do obliczen okresla si¢ na pod: ) doku 3] h j lub obmiaru budynku istniejgcego 1 przyjmuje sig
standardowy albo faktyczny sposob uzytkowania, w zaleznosci od wybranej metody obliczania.

3. Roczne zapotrzebowanie na nieodnawialng energlq plerwotnq uwzgl;dma obok energii kot j, dodatk kiady nieodnawialnej energii plerwomej na dostarczenie do

budynku kazdego wykorzystanego nosnika energii lub energii. Uzyskane niskie wartosci wskazujg na nlemacme zaponzebowame na energie i tym samym wysoka
efektywnosé energetyczng budynku i zuzycie energii chroniace zasoby naturalne i érodowisko.

4. Roczne zapotrzebowanie na energi¢ koficows okresla roczng iloé energii dostarczang do budynku dla sy OW: OgrZ ia, chtodzenia, przygotowania cieplej wody

uzytkowe] oraz wbudowanej instalacji oswietlenia. Zapotrzebowanie na energie km‘loowq jest to ilosé energii, ktéra powinna by¢ dostarczona do budynku przy standardowym
lub faktycznym sposoble uzytkowania z uwzgl¢dnieniem wszystkich strat, aby zapewni¢ utrzymanie temperatury wewngtrznej, ktorej wartos¢ zostata okreslona w przepisach
- lanych, niezbedna wentylacj¢ oraz oswietlenie i przygotowanie cieptej wody uzytkowej. Niskie wartosci sygnalizuja wysokosprawne systemy techniczne w

budynku i jego wysoka efektywnosc energetyczng.

5. Roczne zapotrzebowanie na energig uzytkows okresla:
a) wprzypadku ogrzewania budynku — energig¢ przenoszong z budynku do jego otoczenia przez przenikanie lub z powietrzem wentylacyjnym, pomniejszong o zyski ciepla,

b}y wprzypadku chlodzenia budynku — zyski ciepla pomniejszone o energig przenoszong z budynku do jego otoczenia przez przenikanie lub z powietrzem wentylacyjnym,

¢} wprzypadku przygotowania cieplej wody uzytkowej — energig przenoszong z budynku do jego otoczenia ze §ciekami.
Niskie wartosci sygnalizuja bardzo dobrg charakterystyke energetyczna przegrdd, niewielkie straty ciepta przez wentylacje oraz optymalne zarzadzanie zyskami stonecznymi.




