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L._Czes¢ opisowa

1. Rozwiqgzania niezbednych elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego

1.1. Instalacja wody zimnej i cieplej

Budynek objety opracowaniem zasilany bedzie w wode zimng z miejskiej sieci
wodociggowej zlokalizowanej w ul. Radkowskiej istniejagcymi przytaczami wodociggowymi
odrebnie dla klatki nr 14 oraz 16. Opracowanie swoim zakresem obejmuje przebudowe
wewnetrznej instalacji wodociggowej w budynku z wpieciem do istniejgcych przytaczy
wodociggowych w pomieszczeniach piwnicy. W budynku przewiduje sie montaz dwéch
wodomierzy gtéwnych Q=4,0m3/h DN20 (dla kazdej klatki oddzielnie) wraz z zaworami
odcinajagcymi DN25. Nalezy zastosowa¢ wodomierze z nakitadka radiowa do zdalnego
odczytu wskazan. Typ oraz producenta wodomierza z naktadka radiowa nalezy okresli¢ z
dostawcg wody ZWiK Nowa Ruda przed montazem. Za zaworem za wodomierzem nalezy
zamontowac zawOr zwrotny antyskazeniowy typ EA DN25 oraz zawor odcinajgcy DN25.
Zrédtem ciepta dla uktadu przygotowania cieptej wody uzytkowej bedzie projektowany
kociot gazowy o0 mocy nominalnej Q=99,0kW (dla parametrow tz/t,=50/30°C). Woda ciepta
przygotowywana bedzie centralnie w kottowni w podgrzewaczu wody o pojemnoS$ci
V=860dm3 (w celu efektywnego wykorzystania energii z projektowanych paneli
fotowoltaicznych w okresie letnim podstawowym zZrodtem zasilania podgrzewacza bedzie
grzatka elektryczna o mocy 12kW). Na instalacji wody zimnej przed podgrzewaczem c.w.u.
nalezy zastosowac zawor bezpieczenstwa DN20x25mm, naczynie wzbiorcze o pojemnosci
nominalnej min. 100dm3 oraz wodomierz skrzydetkowy Q=4,0m3/h DN20. Na przewodzie
do napelniania instalacji c.o. nalezy zamontowa¢ wodomierz Q=1,0m3/h DN15,
automatyczny zestaw do napeiniania instalacji (zawor odcinajacy, filtr siatkowy, izolator
przeptywow zwrotnych typ BA i automatyczna jednostka napetniajgca), mechaniczny filtr
wody oraz automatyczng grupe do uzdatniania wody z wymiennymi wktadem
demineralizacyjnym.

Instalacja wodociggowa wyposazona jest w instalacje cyrkulacji cw.u. z pompa
cyrkulacyjng 1~230V/50Hz V=0,2m3/h, dP=1,5mH:0.

Na odgatezieniach do poszczegélnych pionéw cyrkulacji c.w.u. nalezy zamontowac
termostatyczne zawory podpionowe z mozliwo$cia przeprowadzania dezynfekcji
termicznej. Zawoér umozliwia okresowe podwyZszenie temperatury wody oraz wygodny i
bezpieczny sposob wykonania dezynfekcji.

Stosujac armature mieszajacg lub czerpalna przewdd cieptej wody nalezy podiaczy¢ z lewej
strony.

Na projektowanym przytaczu ze ztaczka do weza nalezy montowac izolator przeptywoéw
zwrotnych typ HA DN20.

W celu opomiarowania poszczegélnych lokali mieszkalnych przewidziano montaz
wodomierzy (podliczniki): wody zimnej Q=1,5 m3/h DN15 z naktadka radiowg do zdalnego
odczytu wskazan oraz wodomierzy wody cieptej Q=1,0 m3/h DN15 z naktadka radiowa do
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zdalnego odczytu wskazan. Wodomierze nalezy zamontowac¢ w szafkach wodomierzowych.
Kazdy wodomierz nalezy montowac z zastosowaniem tgcznikow bedacych na wyposazeniu
dodatkowym wodomierza (wéwczas dtugos¢ tacznika uznaje sie za wymagany odcinek
prosty przed i za wodomierzem). Wszystkie wodomierze nalezy zamontowac na konsoli.
Instalacje wody zimnej, cieptej oraz cyrkulacji nalezy wykona¢é w systemie rur z
sieciowanego polietylenu PEX dla instalacji wodociagowych. Laczenie rur przy pomocy
tworzywowych zigczek zaciskowych. W obrebie kottowni instalacje wody zimnej i cieptej
nalezy wykona¢ z rur stalowych. Srednice rur zgodnie z czeécig rysunkowa. Rury wody
cieptej i zimnej nalezy uktada¢ w bruzdach $cian lub w posadzce (w rurze ochronnej) oraz
w przestrzeni miedzystropowej sufitu podwieszanego w kierunku prostopadtym lub
réwnolegtym do najblizszych $cian.

W celu ograniczenia strat ciepta na rurociggach cieptej wody oraz zapobiezZeniu roszenia
przewodow wody zimnej nalezy zastosowac izolacje termiczng tych rurociaggéw. Grubos¢
warstwy izolacyjnej (materiat o wsp. przewodzenia ciepta A=0,035W/m*K) dla instalacji
wody zimnej i cieptej podano ponizej:

SREDNICA MINIMALNA GRUBOSC WARSTWY
WEWNETRZNA RURY IZOLACYJNEJ (WODA ZIMNA / CIEPEA)
[mm] [mm]
do 22 9/20
22+35 13/30
35-100 13 / rowna Srednicy wewnetrznej rury

Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspotczynniku przewodzenia ciepta niz
podany w tabeli - nalezy skorygowac¢ grubo$¢ warstwy izolacyjne;j.

Przewody rozprowadzajace wode nalezy prowadzi¢ ze spadkiem zapewniajacym
mozliwo$¢ odwodnienia instalacji w jednym lub kilku punktach oraz mozliwosci
odpowietrzenia instalacji przez najwyzej potozone punkty czerpalne.

Przy przejsciach rur przez przegrody budowlane nalezy stosowac tuleje ochronne z
tworzywa sztucznego. W tulei ochronnej nie moze znajdowac sie taczenie rur. Nalezy
zastosowac tuleje ochronne o wiekszej Srednicy od Srednicy zewnetrznej rury:

- 0 co najmniej 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa

- 0 co najmniej 1 cm, przy przejsciu przez strop

Tuleja ochronna musi by¢ dtuzsza od grubosci przegrody pionowej o 5 cm z kazdej strony,
a przy przejsciu przez strop powinna wystawac 2 cm powyzej posadzki. Przestrzen miedzy
rurg a tuleja ochronng nalezy wypei¢ materiatem trwale plastycznym nie dziatajacym
korozyjnie na rure.

PrzejScia przewodéw instalacji sanitarnych przez S$ciany i stropy oddzielenia
przeciwpozarowego (kottownia) zabezpieczy¢ masami uszczelniajagcymi o odpornosci
ogniowej tych przegrod. Wszystkie elementy instalacji wodociggowej majace bezposredni
kontakt z wodg pitng powinny by¢ wykonane z materiatéw nie wptywajacych ujemnie na
jako$¢ wody i mie¢ opinie higieniczng - atest PZH, dopuszczajacy je do przesytania wody
pitnej. Musza tez posiadac certyfikat na znak bezpieczenstwa.
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ODBIOR
- badania szczelnos$ci powinny by¢ wykonane przed zakryciem bruzd i kanatéw, przed
robotami malarskimi i wykonaniem izolacji cieplnej

INSTALACJA WODOCIAGOWA WODY ZIMNE]

- PROBA NA ZIMNO - instalacje wodociaggowa nalezy napeini¢ woda zimna oraz poddaé
probie podwyzszonego ci$nienia przy ci$nieniu prébnym réwnym 1,5 krotnej warto$ci
ci$nienia roboczego lecz nie mniejszym niz 0,9MPa przez ok. 30min.

INSTALACJA WODOCIAGOWA C.W.U.

- PROBA NA ZIMNO - instalacje wodociggowa nalezy napetni¢ wodg zimna oraz poddaé
probie podwyzszonego ci$nienia przy ci$nieniu prébnym réwnym 1,5 krotnej warto$ci
ci$nienia roboczego lecz nie mniejszym niz 0,9MPa przez ok. 30min

- PROBA NA GORACO - instalacje wodociagowa nalezy napetni¢ woda o temp 55°C przy
ci$nieniu panujacym w sieci.

1.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej
Scieki bytowo-gospodarcze z pomieszczen objetych opracowaniem odprowadzane beda

istniejgcym przytaczem do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej
w ul. Radkowskiej. Wpiecie nowo projektowanej instalacji nalezy wykona¢ do istniejacego
przytacza w pomieszczeniu piwnicy (klatka nr 14, zgodnie z cze$cig rysunkowa).
Wewnetrzna instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ z rur i ksztattek PVC-U w
wersji niskoszumowej. W obrebie pomieszczen sanitarnych znajduja sie podejscia
kanalizacyjne umozliwiajagce odprowadzenie S$ciekdw z przyboréw sanitarnych. Na
przewodach spustowych przed przejsciem ich do przewodéw odpltywowych oraz na
przewodach odptywowych (zgodnie z czeScig rysunkowa) nalezy zamontowaé rewizje z
otworem zamykanym szczelnym korkiem, zabezpieczajagcym przed przedostaniem sie
gazOw z instalacji do pomieszczen. Podigczenie odptywu zaworow bezpieczenstwa w
pomieszczeniu kottowni wykona¢ z rur PVC/HT (odpornos$¢ temperaturowa +90°).

Na pionach kanalizacji sanitarnej nalezy zamontowa¢ wywiewki wentylacyjne i
wyprowadzi¢ piony ponad dach. Na instalacji kanalizacji sanitarnej na parterze budynku
(zgodnie z czeScig rysunkowg) nalezy zastosowac zawor napowietrzajacy @110mm. Zawor
napowietrzajagcy nalezy zamontowac¢ pod stropem pomieszczenia klatki schodowe;.
Pionowy odcinek przewodu z zaworem napowietrzajacym nalezy zabudowac¢ w bruzdzie
Sciennej. Doptyw powietrza do zaworu napowietrzajgcego poprzez kratke wentylacyjna.
Przewody odptywowe, spustowe oraz podejscia kanalizacyjne nalezy prowadzi¢ w
posadzce oraz w bruzdach $ciennych ze spadkami zgodnie z rysunkami. Przewody
spustowe prowadzone po wierzchu $cian nalezy obudowa¢ plytami g-k na ruszcie
stalowym. Przewdéd odpltywowy pionéw K8, K9 prowadzony przez pomieszczenia
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gospodarcze na parterze budynku nalezy obudowac¢ konstrukcjg z ptyt OSB na ruszcie
stalowym, wykonczy¢ klejem z zatopiong siatkg zbrojeniowa, otynkowac i pomalowac.
Przybory i urzadzenia tgczone z przewodami kanalizacyjnymi nalezy wyposazy¢ w
indywidualne zamkniecia wodne - syfony.

W pomieszczeniu kottowni nalezy wykona¢ studzienke schtadzajacag @600mm, h=1,2m z
pompa zatapialng. W pomieszczeniu kottowni nalezy zamontowa¢ wpusty podiogowe
podtaczone do studzienki schtadzajgcej rura zeliwng #100mm.

Przy przejsciu przewodoéw przez przegrody budowlane nalezy stosowac tuleje ochronne.
Srednica wewnetrzna tulei powinna by¢ wieksza o ok. 5cm od $rednicy zewnetrznej
przewodu. Przestrzen miedzy przewodem a tulejg powinna by¢ wypeiniona szczeliwem
zapewniajagcym swobodny przesuw przewodu.

Przewody nalezy mocowa¢ do elementéw konstrukcji budynku za pomocg uchwytéw lub
wspornikéw. Konstrukcja uchwytéow lub wspornikow powinna zapewni¢ odizolowanie
przewodow od przegrod budowlanych oraz ograniczenie rozprzestrzeniania sie drgan i
hatasé6w po przewodach. Pomiedzy przewodem a obejmg nalezy stosowa¢ podktadki
elastyczne. Na przewodach spustowych nalezy stosowac¢ na kazdej kondygnacji co najmniej
jedno mocowanie state zapewniajace przenoszenie obcigzen oraz dodatkowo co najmniej
jedno mocowanie przesuwne.

Maksymalne rozstawy uchwytéw dla przewodéw poziomych wynoszg :

- dla rur PVC o $rednicy od 50 +110 mm - 1,0m

- dla rur PVC o $rednicy powyzej 110 mm - 1,25m

Srednice oraz trasa kanalizacji sanitarnej wg projektu.

Montaz przyboréw sanitarnych - przybory sanitarne nalezy mocowa¢ w sposob
zapewniajacy tatwy ich demontaz oraz wtasciwe uzytkowanie. Wysoko$¢ montowania
poszczegblnych przyboréw sanitarnych mierzona od ich gornej krawedzi do podtogi winna
wynosié:

- umywalki 0,80-0,85m,

- wysokos¢ siedziska miski ustepowej 0,40m.

Przejscia przewodéw instalacji sanitarnych przez $ciany i stropy oddzielenia
przeciwpozarowego zabezpieczy¢ masami uszczelniajgcymi o odpornosci ogniowej tych
przegrod.

ODBIOR

- podejscia i przewody spustowe kanalizacji sanitarnej nalezy sprawdzi¢ na szczelno$¢
w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody

- kanalizacyjne przewody odptywowe odprowadzajace $cieki sanitarne sprawdza sie na
szczelno$¢ po napelnieniu woda powyzej kolana tgczacego pion z poziomem poprzez
ogledziny.
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1.3. Instalacja wentylacji grawitacyjnej

W pomieszczeniach zgodnie z cze$cig graficzng opracowania nalezy zapewni¢ wentylacje
grawitacyjng. Lokalizacja istniejacych oraz projektowanych przewodéw wentylacji
grawitacyjnej wedtug czesci rysunkowe;j.

Nowo projektowane stalowe przewody wentylacji grawitacyjnej wywiewnej nalezy
wykonac¢ jako systemowe o $rednicy wewnetrznej 150mm (w kottowni §160mm) oraz
160x100mm, wyprowadzone ponad dach budynku jako indywidualne przewody oraz jako
wktady do istniejacych murowanych przewodéw kominowych. Przewody wentylacyjne
powinny by¢ wyposazone systemowo w szczelne kielichy z uszczelka umozliwiajace
miedzy elementowe potaczenie. Zgodnie z czeScig graficzng opracowania nalezy wykonac
podiaczenia do istniejacych przewodéw murowanych. Wywiew powietrza z pomieszczen
nastapi poprzez kratki wentylacyjne umieszczone w gérnej czeSci pomieszczenia, a
nastepnie przez przewody kominowe wyprowadzone ponad pota¢ dachowa.

Pojedyncze przewody na poziomie poddasza, strychu oraz ponad dachem wykona¢ jako
izolowane o przekroju @150/0210mm. Wszystkie przewody wentylacyjne przebiegajace
przez poszczeg6lne kondygnacje nalezy obudowa¢ zgodnie z projektem branzy
budowlanej, zapewniajac odpowiednig izolacyjno$¢ akustyczng i cieplng przewodow
wentylacyjnych. Zgrupowane przewody wentylacyjne na poziomie poddasza, strychu oraz
ponad dachem nalezy obudowac oraz docieplic.

Wszystkie istniejagce murowane przewody wentylacyjne nalezy wyczyscic. Na wylocie
przewodow kominowych nalezy zamontowac¢ nasady wentylacyjne obrotowe. U podstawy
pionéw wentylacyjnych nalezy zamontowaé wyczystki oraz odskraplacz. Na
indywidualnych przewodach #150/¢210mm, @150mm na poziomie poddasza oraz strychu
nalezy zastosowac tréjniki z odejSciem zabezpieczajace przed zaciekaniem do
pomieszczen. Nalezy zamontowac trojniki @150mm z wyczystka. W przypadku
obudowanych kanatéw wentylacyjnych nalezy zapewni¢ dostep do otworéw rewizyjnych.
Ze wzgledu na prawidtowe dziatanie wentylacji grawitacyjnej minimalna wysokos$¢
przewodow kominowych musi wynosi¢ hmin = 2,0m.

Lokalizacja istniejagcych przewodéw kominowych oraz projektowanych przewodéw
wentylacji grawitacyjnej wedtug czesSci rysunkowe;.

W celu doprowadzenia powietrza dla celow wentylacji grawitacyjnej w pomieszczeniach
nalezy zamontowac¢ nawiewniki okienne i nawietrzaki §cienne zapewniajac ilo$¢ powietrza
dla pomieszczenia kuchni z kuchenka elektryczng Vnk=50m3/h oraz tazienki Vnt=50m3/h.
Nawiewniki nalezy montowa¢ w gérnej cze$ci okna. W celu prawidtowego przeptywu
powietrza wentylacyjnego z pomieszczen mieszkalnych w kierunku kratek wywiewnych
lazienki nalezy przewidzie¢ otwory kompensacyjne o przekroju netto min. 220cm?
zlokalizowane w dolnej czesci drzwi wejsciowych do tazienki. Odptyw powietrza z pokojéw
szczeling miedzy drzwiami a podtoga o powierzchni netto min. 80 cm?.

Wszystkie istniejgce urzadzenia na paliwo state wpiete do istniejagcych kominéw
bezwzglednie nalezy zlikwidowac¢ oraz odtaczy¢ od przewodéw kominowych.
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1.4. Instalacja gazowa
Niniejsze opracowanie obejmuje projekt instalacji gazowej wewnatrz budynku przy

ul. Radkowskiej 14-16 w Nowej Rudzie, od zewnetrznej Sciany budynku do urzadzen
gazowych w kottowni. Instalacja gazowa ma na celu doprowadzenie gazu do budynku na
cele grzewcze i przygotowania cieptej wody uzytkowej - zasilanie kotta gazowego
kondensacyjnego jednofunkcyjnego o mocy nominalnej Q=99,0kW (dla parametrow
tz/tp=50/30°C), wspébipracujacego z podgrzewaczem pojemnosciowym c.w.u.

Na zewnetrznej $cianie budynku, w stalowej wentylowanej wnekowej skrzynce gazowej o
wymiarach 1200x1000x300mm nalezy zamontowac¢ zawdr odcinajacy kotnierzowy DN25 i
reduktor ci$nienia gazu dla przeptywu gazu Q=10 m3/h oraz kotnierzowy zawér odcinajacy
DN50 (kurek gtéwny), gazomierz miechowy typ G10 R280 wraz z rejestratorem oraz
zawor elektromagnetyczny klapowy DN50. Gazomierz nalezy zamontowa¢ na uchwycie
eliminujagcym przenoszenie naprezen z instalacji gazowej na urzadzenie pomiarowe.
Zabezpieczenie kottowni na wypadek nieszczelnoSci instalacji gazowej stanowi aktywny
system bezpieczenstwa, ztozony z zaworu elektromagnetycznego z glowica
samozamykajaca umieszczonego w skrzynce na zewnatrz budynku, detektora gazu w
obudowie przeciwwybuchowej oraz modutu alarmowego. Detektor gazu nalezy umiescic¢
pod sufitem nad $ciezka gazowa.

W kottowni zastosowano kociot grzewczy kondensacyjny opalany gazem wyposazony w
modulowany palnik gazowy przystosowany do spalania gazu ziemnego typu E (GZ-50). Na
przewodzie gazowym bezposrednio przed kotlem nalezy zastosowac filtr siatkowy DN40
oraz zawor odcinajacy kulowy DN40.

Rury gazowe w miejscu wprowadzenia instalacji do wewnetrznej czeSci budynku nalezy
zabezpieczy¢ poprzez zastosowanie stalowej rury przejSciowej. Przestrzen pomiedzy
Sciang budynku a rurg przejSciowq oraz przestrzen pomiedzy rurg przejsciowq i rurg
gazowq nalezy doktadnie uszczelni¢ materiatem elastycznym. Rura przejSciowa powinna
miec¢ Srednice wewnetrzng réwng co najmniej Srednicy zewnetrznej rury gazowej +20mm.
Instalacje gazowa przebiegajgca przez Sciany i strop nalezy prowadzi¢ w tulejach
ochronnych z rur stalowych. Nalezy zastosowal tuleje ochronne stalowe o wiekszej
Srednicy od Srednicy zewnetrznej rury o co najmniej 2 cm, przy przejsciu przez przegrode
pionowa oraz o co najmniej 1 cm przy przejsciu przez strop. Tuleja ochronna musi by¢
dtuzsza od grubosci przegrody pionowej o 5 cm z kazdej strony, a przy przej$ciu przez
strop powinna wystawac¢ 3 cm powyzej posadzki. Przestrzen miedzy rurg a tulejag ochronng
nalezy wypeti¢ materiatem trwale plastycznym nie dziatajagcym korozyjnie na rure.
Przepust instalacyjny w przegrodach oddzielenia przeciwpozarowego nalezy wykona¢ w
sposéb zapewniajacy przepustowi odpowiednig klase odpornosci ogniowej wymagana dla
tych przegraéd.

Instalacje gazowa nalezy wykona¢ z rur stalowych bez szwu walcowanych na goraco
ogblnego stosowania zgodnych z PN-80/H-74219. Srednice zgodnie z rysunkami.
Przewody gazowe nalezy prowadzi¢ w odlegtosci 2 cm od tynku. Przewody na $cianach
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mocowac za pomocg hakéw lub uchwytéow. Przewodéw nie wolno uktada¢ pod podtoga.
Przewody gazowe nalezy prowadzi¢ powyzej przewodow elektrycznych zachowujac
minimalng odlegto§¢ 10cm. Instalacje uktada¢ ze spadkiem min. 0,4% w kierunku
odbiornikéw gazowych. Srednice przewodéw zgodnie z rysunkami.

Kociot centralnego ogrzewania nalezy zamontowaé w wydzielonym pomieszczeniu
kottowni (zgodnie z cze$cig rysunkowg) zlokalizowanym na parterze budynku. Kubatura
pomieszczenia wynosi 127,6m?3 (wymagane min. 6,5m3).

Doprowadzenie powietrza niezbednego do spalania oraz odprowadzenie spalin odbywac
sie bedzie rozdzielnym systemem kominowym: przewodem powietrznym izolowanym
(doprowadzenie powietrza zewnetrznego bezposrednio do komory spalania poprzez
krociec na kotle) wykonanym ze stali ocynkowanej o Srednicy @100/160mm i
indywidualnym jednoSciennym przewodem spalinowym wykonanym ze stali
kwasoodpornej o $rednicy #100mm. Nowo projektowany przewdd spalinowy nalezy
wyprowadzi¢ ponad dach budynku (ponad dachem system spalinowy izolowany
termicznie @#100/160mm). Przy kotle zamontowaé¢ wyczystke trdéjnikowa z otworem
rewizyjnym.

Przed oddaniem instalacji do uzytku nalezy wykona¢ prébe szczelnosci powietrzem lub
gazem obojetnym o ci$nieniu czynnika prébnego wynoszacym 0,1MPa (100kPa). Wynik
gtownej proby szczelnoSci uznaje sie za pozytywny, jezeli w czasie 30 minut od
ustabilizowania sie ci$nienia czynnika prébnego nie nastgpi spadek ci$nienia. Z
przeprowadzenia gtéwnej proby szczelnoSci sporzadza sie protokot, ktéry powinien by¢
podpisany przez wtasciciela budynku oraz wykonawce instalacji gazowe;j.

Po przeprowadzeniu préby szczelnoSci przewody gazowe nalezy zabezpieczy¢
antykorozyjnie oraz pokry¢ farbg w kolorze z6ttym. Wykonanie instalacji gazowej nalezy
powierzy¢ osobom majagcym uprawnienia do wykonywania instalacji gazowych. Po
wykonaniu instalacji gazowej nalezy zgtosi¢ do odbioru przez Zaktad Gazowniczy.

1.5. Instalacja centralnego ogrzewania
Instalacja centralnego ogrzewania zasilana bedzie z projektowanej lokalnej kotlowni

gazowej, zlokalizowanej w wydzielonym pomieszczeniu na parterze budynku. Zrédiem
ciepta dla instalacji grzewczej oraz dla ukladu przygotowania cieptej wody uzytkowej
(podgrzewacz pojemnosSciowy wyposazony w wezownice grzejng) bedzie wiszacy
kondensacyjny kociot gazowy o mocy nominalnej Q=99,0kW (przy parametrach czynnika
grzewczego 50/30°C). Projektowe obcigzenie cieplne obiektu przy obliczeniowej
temperaturze powietrza zewnetrznego tz=-20°C wynosi ®u.=76,827kW. Praca kotta w
funkcji temperatury zewnetrznej bedzie sterowat cyfrowy dialogowy regulator pogodowy.
Powyzsza automatyka pozwala na bezobstugowg prace kottowni.

Instalacja centralnego ogrzewania zaprojektowana jest w uktadzie zamknietym z
pompowym obiegiem wody. Obieg czynnika grzewczego w instalacji centralnego
ogrzewania oraz w uktadzie przygotowania cieptej wody uzytkowej wymuszaja pompy
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obiegowe 1~230V/50Hz (przygotowanie c.w.u. w trybie priorytetu). Zabezpieczenie
instalacji wewnetrznej c.o. przed wzrostem ci$nienia, jak i temperatury, wykonano zgodnie
z PN-91/B-02414 i przepisami DT-UC-90/WO/KW za pomocg przeponowego naczynia
wzbiorczego. Zmiany objetosci wody grzewczej przejmuje naczynie wzbiorcze systemu
zamknietego o pojemno$ci nominalnej 140dm3, zlokalizowane w pomieszczeniu kottowni
(podtaczenie do rozdzielacza powrotnego). Kociot nalezy wyposazy¢ w membranowy
zawor bezpieczenstwa o ci$nieniu otwarcia p=3bar. Instalacje wody zimnej w kottowni
(napetnianie ztadu instalacji c.0.) nalezy zabezpieczy¢ izolatorem przeptywéw zwrotnych
typ BA bedacym elementem sktadowym automatycznego zestawu do napeiniania instalacji.
Zuzycie wody dla uzupeiniania ztadu c.o. bedzie mierzyt wodomierz JS1,0 DN15.

Nowo projektowana instalacja centralnego ogrzewania wykonana jest z rur stalowych
laczonych przez zaciskanie oraz rur wielowarstwowych PE-RT/Al/PE dla instalacji
centralnego ogrzewania. Przewody rozprowadzajace i podejsScia do grzejnikow nalezy
wykona¢ w bruzdach $ciennych oraz w posadzce. W zwigzku z rozszerzalno$cig liniowa
instalacji nalezy zastosowa¢ kompensacje naturalna.

Przepusty instalacyjne w przegrodach oddzielenia przeciwpozarowego (kottownia) nalezy
wykona¢ w sposob zapewniajacy przepustowi odpowiednig klase odpornosci ogniowej
wymagang dla tych przegrod.

W miejscach pokazanych na rysunku (podejscia do poszczegdlnych piondw c.0.) nalezy
zamontowac zawory réwnowazaco-odcinajace. ROwnowazenie znacznie poprawia warunki
pracy zaworow termostatycznych, pozwala na dodatkowe oszczednoSci energii oraz
uniezaleznia od siebie poszczego6lne gatezie instalacji. Regulator réznicy ci$nienia (zakres
regulowanego ci$nienia réznicowego 50-300mbar) montowany na przewodzie powrotnym
utrzymuje stata, nastawiong warto$¢ réznicy ci$nienia pomiedzy dwoma punktami obiegu
hydraulicznego. Zawoér r6wnowazacy montowany na przewodzie zasilajgcym réwnowazy
przeptyw czynnika termicznego doprowadzanego do obwodu/odgatezienia w ktorym
zostat zainstalowany regulator réznicy ci$nienia. Zawor réwnowazacy wyposazony w
pokretto z widoczng nastawg, mozliwo$¢ wykonania pamieci nastawy, mozliwos$¢ odciecia
przeptywu, mozliwo$¢ zaplombowania zaworu. Regulator réznicy ci$nienia wyposazony w
pokretto z widoczng nastawg ci$nienia réznicowego, mozliwo$¢ odciecia przeptywu,
zaplombowania zaworu i zmiany miejsca montazu rurki impulsowej. Korpus z mosiadzu
odpornego na odcynkowanie, membrana regulatora z EPDM. Sprezyna wykonana ze stali
nierdzewnej (uszczelnienia z EPDM), rurka impulsowa wykonana z miedzi.

W najwyzszych punktach instalacji nalezy zastosowac¢ odpowietrzniki automatyczne,
natomiast na grzejnikach odpowietrzniki reczne. Przewdd zasilajacy i powrotny nalezy
prowadzi¢ obok siebie, rownolegle. Instalacje centralnego ogrzewania nalezy prowadzi¢ z
minimalnym spadkiem i=3%o0 w kierunku od najdalszego pionu lub odbiornika ciepta do
Zrodta ciepta. U podstawy pionow zastosowac zawory odcinajace ze spustem.

W miejscach przejs¢ przez $ciany lub stropy nie mozna wykonywaé potaczen rur.
Przewody nalezy mocowac za pomoca podpdr statych, uchwytow i wieszakow. Konstrukcja
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uchwytow i wspornikéw powinna zapewnic fatwy i trwaly montaz instalacji, odizolowanie
od przegrod budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania sie drgan i hatasow w
przewodach. Pomiedzy przewodem a obejmg uchwytu lub wspornika nalezy stosowacé
podktadki elastyczne.

Przy przejSciach rur przez przegrody budowlane nalezy stosowac tuleje ochronne. W tulei
ochronnej nie moze znajdowac sie taczenie rur. Nalezy zastosowac tuleje ochronne o
wiekszej Srednicy od $rednicy zewnetrznej rury o co najmniej 2 cm, przy przejsciu przez
przegrode pionowa oraz o co najmniej 1 cm przy przejsciu przez strop. Tuleja ochronna
musi by¢ dtuzsza od grubosci przegrody pionowej o 5 cm z kazdej strony, a przy przejsciu
przez strop powinna wystawac¢ 2 cm powyzej posadzki. Przestrzen miedzy rurg a tuleja
ochronng nalezy wypeini¢ materiatem trwale plastycznym nie dziatajagcym korozyjnie na
rure.

Na catej dtugosci rury uktada¢ w otulinie termoizolacyjnej dla instalacji grzewczych.
Otuline nalezy zabezpieczy¢ przed wnikaniem zaprawy cementowej, poniewaz pod jej
wptywem twardnieje, co ogranicza zdolnos¢ do przejmowania wydtuzen cieplnych. Przy
zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspotczynniku przenikania ciepta niz
podano w tabeli, nalezy odpowiednio skorygowa¢ grubo$¢ warstwy izolacyjnej. Grubos$¢
warstwy izolacyjnej podano ponizej:

SREDNICA MINIMALNA GRUBOSC WARSTWY
WEWNETRZNA RURY IZOLACYJNEJ A=0,035 W/(m-K)
[mm] [mm]
do 22 20
22+35 30
35=100 réwna $rednicy wewnetrznej rury

Do ogrzewania poszczeg6lnych pomieszczen przyjeto grzejniki plytowe (boczno- i
dolnozasilane) z elementami konwekcyjnymi i ostonami. W tazienkach zastosowano
grzejniki typu drabinka. W zalezno$ci od wartosci projektowego obcigzenia cieplnego
zastosowano grzejniki jedno, dwu- lub trzyptytowe. Grzejniki posiadaja otwory
przytaczeniowe GW1/2” w kazdym narozniku grzejnika. Grzejniki montowaé¢ min. 10cm
ponad powierzchnig posadzki.

Wykaz poszczegélnych grzejnikéw i mocy:

Numer Opis Symbol |Dlugos$é¢| ®p,r| O0s | AOr |Nastawa
lokalu pomieszczenia grzejnika m w oC K =
Parter
14/L1 | 14.L1.1 | Lokal ustugowy CV33-45 1,60 1830] 69,43 | 16,28 4
CV33-45 1,00 1143]68,49 | 15,89 3
CV33-90 1,40 2744169,34|16,38 5
14.1.1.2 | Pom. socjalne CV33-50 1,20 1630 69,69 | 15,30 3
14.1.1.4 | Zaplecze CV11-90 0,50 504 |68,52 15,73 2
14/L2 | 14.L2.1 | Lokal ustugowy CV33-50 1,00 1301 ] 68,42 | 15,32 3
CV33-90 1,00 2123]69,30 | 15,39 4
14.1.2.2 | Pom. socjalne CV11-90 0,80 721 169,39 (15,90 2
16/L3 | 16.L3.1 | Lokal ustugowy CV33-60 1,00 1598 69,06 | 14,85 3
16.L3.2 | Pom. socjalne CV22-90 0,40 664 169,35|14,66 2
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16/1a | 16.1A.1 | Przedpokdj z CV21S-60 1,20 |1106]69,14|14,78 3
aneksem kuch.

16.1A.2 | Lazienka LAZ18 07 0,75 742 168,79 (14,73 2.5
16.1A.3 | Pokoj CV22-60 1,40 |1574]68,57|15,04 4

16/K |16.K.2 |Kotltownia C22-60 1,00 |139769,26|15,60 4

Pietro I

14/1 |14.1.1 |Kuchnia CV21S-50 0,90 661 | 69,28 (15,81 2
CV21S-50 0,90 661 | 69,39 | 15,86 2

14.1.2 | Pokoj CV21S-50 1,00 804 | 69,16 | 14,69 2

14.1.3 | Pokoj CV21S-45 1,10 757 | 67,94 | 15,04 2
CV21S-45 1,10 757 168,30 | 15,18 2

14.1.4 |Lazienka LAZ11 09 0,90 483 | 66,99 | 15,86 2

14/2 |14.2.1 |Kuchnia CV33-40 0,80 867 | 68,73 |15,50 3
14.2.2 |tLazienka LAZ11 09 0,90 480 | 68,26 |16,48 2

14.2.3 | Pokoj CV33-40 0,90 995 | 68,48 | 15,16 3

14/3 |14.3.1 |Kuchnia CV22-50 0,80 775 | 68,96 | 15,19 2
14.3.2 |tLazienka LAZ07 09 0,90 357 | 68,63 | 15,26 1.5

14.3.3 | Pokoj CV22-50 0,90 840 | 68,19 | 15,34 3

14.3.4 | Pokoj CV21S-50 0,60 455 68,71 15,21 2

14/4 |14.4.2 |hLazienka 1.AZ18 05 0,50 520 | 68,37 (14,82 2
14.4.4 | Pokéj CV21S-50 0,80 649 | 69,12 (14,57 2

14.4.5 | Pokéj CV22-50 1,20 1650 68,96 | 14,88 3

14/5 |14.5.2 |hLazienka +.AZ15 05 0,50 327 166,86(17,19 1.5
14.5.3 | Kuchnia CV22-60 0,60 687 | 68,96 | 14,98 2

14.5.4 | Pokéj CV21S-45 0,70 461 | 69,58 16,21 2

14.5.5 | Pokéj CV22-45 0,70 606 | 69,38 (15,66 2
CV22-45 0,70 606 | 69,18 | 15,58 2

14.5.6 | Pokéj CV22-50 1,00 959 | 68,51 |15,14 3

16/L4 |16.L4.1 | Kuchnia CV21S-50 1,10 825 | 69,58 | 15,67 3
16.L4.2 | Pokoj CV22-50 1,00 975 | 69,24 | 15,24 3
CV22-50 1,00 975 | 68,62 | 15,00 3

16.L4.3 | Lazienka LAZ11 09 0,90 466 167,09 |16,32 2

16/L5 | 16.L5.1 | Pokdj CV22-50 1,10 |1014]68,86|15,76 3
CV22-50 1,10 |1014]68,13|15,46 3

16.L5.2 | Kuchnia CV22-50 0,70 636 | 68,70 (14,73 2
16.L5.3 | Lazienka LAZ15 06 0,60 512 | 68,89 (14,70 2

16/L6 |16.L6.1 | Przedpokdj CV22-60 0,70 816 | 69,58 | 15,00 3
16.L6.2 | Lazienka LAZ15 05 0,50 448 169,25 | 14,57 2
16.L6.3 | Kuchnia CV22-45 1,20 |1111]69,11|14,78 3
16.L6.4 | Pokoj CV22-45 1,20 11029]68,95|15,62 3
CV22-45 1,20 |1029]68,52|15,45 3

Pietro II

14/6 |14.6.1 |Kuchnia CV22-60 0,60 689 | 68,22 | 14,67 2
14.6.2 |tLazienka LAZ15 06 0,60 427 166,48 |15,71 2

14.6.3 | Pokoj CV11-60 0,60 346 | 67,48 | 16,47 2

14.6.4 | Pokoj CV22-60 1,20 |1406]69,38|14,87 3

14/6a | 14.6A.1 | Przedpokoj z CV21S-90 0,80 917 168,26 (15,70 3

aneksem kuch.

14.6A.2 | Lazienka L.AZ11 05 0,50 349 169,35(14,61 1.5
14.6A.3 | Pokoj CV21S-60 0,80 726 | 68,91 | 14,87 2
CV21S-60 0,80 726 | 68,53 (14,73 2
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14/7 |14.7.2 |tLazienka LAZ11 07 0,75 382 166,91|16,51 1.5
14.7.3 | Kuchnia CV22-60 0,60 692 169,02 |14,93 2
14.7.5 | Pokoj CV21S-60 0,70 621 |69,55|15,38 2
14.7.6 | Pokoj CV21S-60 0,70 576 169,34 16,21 2
14.7.7 | Pokoj CV21S-60 0,70 638 |69,15|14,92 2
14.7.8 | Pokoj CV22-60 0,90 984 |68,46 (15,33 3

14/8 |14.8.2 |Kuchnia CV22-50 1,10 1006 | 68,37 | 15,66 3
14.8.3 |Lazienka LAZ11 07 0,75 402 168,33(16,57 1.5
14.8.4 | Pokoj CV21S-60 1,00 854 167,77 (15,14 3

14/9 |14.9.1 |Kuchnia CV33-45 0,90 1120]69,14 15,13 3
14.9.2 | Pokdj CV21S-45 0,90 589 168,93|16,03 2

CV21S-45 0,90 589 | 68,48 | 15,84 2
14.9.3 |Lazienka 1AZ11 09 0,90 448 | 66,27 116,43 2

16/1 |16.1.1 |Przedpokéj CV11-90 | 0,60 | 586 |69,10]14,83 2
16.1.2 | Kuchnia CV22-90 0,80 1126]68,58 16,31 3
16.1.3 |tLazienka LAZ11 06 0,60 368 |68,65|15,50 1.5
16.1.4 | Pokoj CV11-60 0,50 311 169,17 | 16,25 2
16.1.5 | Pokoj CV21S-50 1,00 772 168,71]15,00 3

16/2 |16.2.1 |Kuchnia CV21S-60 1,20 1049]68,52 15,15 3
16.2.2 |tLazienka LAZ11 06 0,60 357 168,14 |15,62 1.5
16.2.3 | Pokoj CV21S-60 1,20 1054168,71|15,18 3

16/2a [ 16.2A.1 | Kuchnia CV22-60 1,10 1265]69,43 15,11 3
16.2A.2 | Pokoj CV21S-60 0,90 758 168,83 |15,72 2
16.2A.3 | Pokoj CV21S-60 0,70 618 |68,52 15,05 2
16.2A.4 | Lazienka LAZ11 07 0,75 372 | 64,84 |15,87 1.5

Poddasze

14/10 | 14.10.2 | Lazienka LAZ15 07 0,75 584 169,25 (15,54 2.5
14.10.3 | Kuchnia CV22-60 1,00 1068]68,68 15,69 3
14.10.4 | Pokoj CV22-50 1,10 1063]68,50 | 15,06 3
14.10.5 | Pokoj CV22-50 1,10 1049|68,77 | 15,31 3
14.10.6 | Schowek CV21S-50 0,70 569 |68,21|15,70 2
14.10.7 | Schowek CV11-50 0,50 339 | 68,68|14,59 2

16/3 [16.3.1 | Przedpokdj cv22-60 | 0,50 | 580 |69,47]15,04 2
16.3.2 |tLazienka LAZ11 09 0,90 518 |68,32]15,60 2
16.3.3 | Kuchnia CV22-60 0,80 889 168,48 (15,15 3
16.3.4 | Pokoj CV22-60 1,20 1279168,81 | 15,77 3
16.3.5 | Pokoj CV22-60 0,50 594 169,20 | 14,64 2
16.3.6 | Schowek CV11-60 0,60 409 168,09 (16,25 2

Podiaczenie grzejnikow zaworowych (dolnozasilanych) do instalacji centralnego

ogrzewania wykona¢ od dotu poprzez podwodjne przytacze grzejnikowe z odcieciem i
funkcja oproézniania. Grzejniki wyposazone fabrycznie we wkiadki zaworowe nalezy
uzupetni¢c o montaz regulacyjnych gltowic termostatycznych, dostosowanych do
konkretnego zastosowanego urzadzenie grzewczego (zgodnie z wytycznymi producenta).
Podiaczenie grzejnika kompaktowego w kottowni wykona¢ od boku poprzez zawdr
termostatyczny z nastawa wstepna z gtowica termostatyczna, a na przewodzie powrotnym
z grzejnika nalezy zastosowac zawoOr odcinajacy z mozliwoscig spustu wody. Grzejniki

lazienkowe w pomieszczeniach tazienek podiaczy¢ poprzez zawory termostatyczne z
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nastawa wstepna z glowica termostatyczng oraz zawory odcinajace z mozliwoscig spustu
wody na powrocie.

Badanie szczelnoSci instalacji c.o. nalezy wykona¢ przed zakryciem bruzd i kanatéw, przed
pomalowaniem oraz wykonaniem izolacji instalacji c.0. Przed wykonaniem préby
szczelnos$ci instalacje nalezy skutecznie przeptuka¢ woda. W trakcie ptukania wszystkie
zawory przelotowe oraz grzejnikowe powinny by¢ catkowicie otwarte, natomiast zawory
obejsciowe catkowicie zamkniete. Po przeptukaniu instalacji nalezy ja poddac¢ prébie
szczelno$ci na nastepujgce wartosci ci$nien: pp=prob+2bar, lecz nie mniej niz 4 bary. Po
uzyskaniu pozytywnego wyniku badania proby szczelnos$ci na zimno mozna przystapi¢ do
badania instalacji centralnego ogrzewania na gorgco. Przed przystgpieniem do badania
dziatania i szczelno$ci na goraco, budynek powinien by¢ ogrzewany co najmniej przez trzy
doby. Podczas badania dziatania i szczelnosSci na gorgco nalezy dokonac¢ ogledzin
wszystkich potaczen, uszczelnien itp. Wynik pozytywny badania uwaza sie za pozytywny,
jesli cata instalacja nie wykazuje przeciek6w ani roszenia, a po wychtodzeniu instalacji nie
stwierdzono uszkodzen.

Symbol | Dlugos¢ | Ilos¢ 1,20 1
- m szt. 1,10 5 0,80 1
1,40 1 1,00 3 CV11-90 0,60 1
CV33-90 1,00 1 V22-50 0,90 1 0,50 1
CV33-60 1,00 1 0,80 1 CV11.60 0,60 2
1,20 1 0,70 1 0,50 1
(V33-50 1,00 1 CV22-45 1,20 3 CV11-50 0,50 1
1,60 1 ] 0,70 2 €22-60 1,00 1
CV33-45 1,00 1 CV21S-90 0,80 1 LAZ18 0,75 1
0,90 1 1,20 3 0,50 1
0,90 1 1,00 1 0,75 1
CV33-40 0,80 1 CV21S-60 0,90 1 LAZ15 0,60 2
0,80 1 0,80 2 0,50 2
€v2z-90 0,40 1 0,70 4 0,90 5
1,40 1 1,10 1 0,75 3
1,20 2 1,00 2 LAZ11 0,60 2
1,10 1 0,90 2 0,50 1
: CV21S-50
1,00 1 0,80 1 LAZ07 0,90 1
CV22-60 0,90 1 0,70 1 Suma:| 94
0,80 1 0,60 1
0,70 1 1,10 2
0,60 3 CV21S-45 0,90 2
0,50 2 0,70 1
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1.6. Kotlownia gazowa
1.6.1. Przeznaczenie i moc kotlowni

Zaprojektowano kotlownie wbudowang, niskoparametrowg wodng, opalang gazem
ziemnym, realizujaca potrzeby centralnego ogrzewania pomieszczen objetych
opracowaniem. Projektowe obcigzenie cieplne obiektu przy obliczeniowej temperaturze
powietrza zewnetrznego tz=-20°C wynosi ®n.=76,827kW.

Na pokrycie potrzeb cieplnych kotlowni dobrano jeden gazowy wiszacy kociot
kondensacyjny z zamknieta komorag spalania o mocy nominalnej 99,0kW (przy
parametrach czynnika grzewczego t:/tp=50/30°C), wspotpracujacy z cyfrowa dialogowa
automatyka pogodowa. Kotlownia zaprojektowana jest jako niskoparametrowa (Zrédto
ciepta tz/tp=75/55°C), z automatyczng regulacjg parametrow temperaturowych czynnika
grzejnego.

1.6.2. Charakterystyka instalacji kotlowej

Zrédtem ciepta jest wodny gazowy wiszacy kociot kondensacyjny o mocy nominalnej
99,0kW (przy parametrach czynnika grzewczego 50/30°C). Zestaw kottowni sktada sie
ponadto ze sprzegta hydraulicznego, armatury zabezpieczajacej oraz instalacji gazowej z
zaworami odcinajacymi. Jednostke kottowa nalezy wyposazy¢ w niezbedng armature
(zawory kulowe, zawdr odcinajacy gazu, izolacje cieplng). Kociol wyposazony jest
fabrycznie w modulowany ceramiczny palnik gazowy. Praca kotta w funkcji temperatury
zewnetrznej bedzie sterowal cyfrowy dialogowy regulator pogodowy. Powyzsza
automatyka pozwala na bezobstugowa prace kottowni. Uktad automatycznej regulacji
wyposazy¢ w czujnik temperatury zewnetrznej, czujniki temperatury wody obiegu
kottowego oraz obiegéw grzewczych w celu realizacji tzw. regulacji pogodowej. Czujnik
temperatury zewnetrznej zamontowa¢ na wysokosSci okoto 2,5-3,0m nad terenem na
Scianie budynku po stronie péinocnej. Dla warunkéw obliczeniowych (Tz=-20°C) zatozono
parametry wody grzewczej obiegu kottowego réwne 75/55°C, na dwdch obiegach instalacji
c.0. Z zaworami mieszajgcymi rowne 70/55°C oraz 70/50°C dla obiegu tadowania
zasobnika cieptej wody (mozliwe tymczasowo 80/60°C dla umozliwienia przeprowadzenia
procesu dezynfekcji termicznej instalacji cieptej wody). W pozostatym okresie nalezy
realizowac regulacje pogodow3 z jednoczesnym zmniejszeniem wielkoSci strumienia wody
grzewczej.

Obieg czynnika grzewczego w obiegu kottowym (pierwotnym sprzegta hydraulicznego)
zapewnia pompa modulowana elektronicznie, fabrycznie zamontowana w kotle wiszacym.
Obieg czynnika po stronie wtdrnej sprzegta, w instalacji centralnego ogrzewania oraz w
uktadzie przygotowania cieptej wody uzytkowej, wymuszaja indywidualne pompy
obiegowe z wbudowang przetwornica czestotliwos$ci zamontowane na rozdzielaczu w
kottowni. Woda grzewcza powraca z instalacji przez separator zanieczyszczen z magnesem
zainstalowany na przewodzie powrotnym i dalej wptywa do kotta, ktéry podgrzewa wode
do odpowiedniej temperatury. Zabezpieczenie instalacji grzewczej przed wzrostem
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ci$nienia, jak i temperatury, wykonano zgodnie z PN-91/B-02414 i przepisami DT-UC-
90/WO/KW za pomocg przeponowego naczynia wzbiorczego systemu zamknietego oraz
zaworu bezpieczenstwa. Zmiany objetosci wody grzewczej przejmuje projektowane
naczynie wzbiorcze systemu zamknietego o pojemnosci nominalnej Vn=140dm3
zlokalizowane w Kkottowni. Kociot nalezy wyposazy¢ w membranowy zawér
bezpieczenstwa p=3bar.

Przewody instalacji grzewczych w obrebie kottowni nalezy prowadzi¢ ze spadkiem 0,3%.
W najwyzszych punktach instalacji nalezy zainstalowac¢ automatyczne odpowietrzniki wraz
z zaworami kulowymi.

1.6.3. Instalacja wody zimnej i kanalizacji sanitarnej
Na przewodzie do napetniania instalacji c.o. nalezy zamontowa¢ wodomierz Q=1,0m3/h

DN15, automatyczny zestaw do napetniania instalacji (zawor odcinajacy, filtr siatkowy,
izolator przepltywow zwrotnych typ BA i automatyczna jednostka napetniajaca),
mechaniczny filtr wody oraz automatyczng grupe do uzdatniania wody z wymiennymi
wktadem demineralizacyjnym.

Instalacja grzewcza zasilana bedzie z instalacji wodociggowej. W pomieszczeniu kottowni
nalezy wykona¢ zeliwny wpust podiogowy i studzienke schtadzajaca z pompa zatapialna.
Skropliny nalezy odprowadzi¢ do kanalizacji sanitarnej poprzez zestaw neutralizatora
kondensatu dla mocy zrodta ciepta min. 100 kW.

1.6.4. Instalacja wentylacyjna i odprowadzenia spalin

Dla celéw wentylacji pomieszczenia kottowni przewiduje sie wykonanie instalacji
wentylacji grawitacyjnej wywiewnej przewodem stalowym o S$rednicy ¢160mm.
Doprowadzenie powietrza dla celow wentylacji pomieszczenia kotlowni poprzez
nawiewnik okienny (kociot gazowy z zamknieta komorg spalania nie pobiera powietrza do
spalania z pomieszczenia kottowni).

Doprowadzenie powietrza niezbednego do spalania oraz odprowadzenie spalin odbywac
sie bedzie rozdzielnym systemem kominowym: przewodem powietrznym izolowanym
(doprowadzenie powietrza zewnetrznego bezposrednio do komory spalania poprzez
krociec na kotle) wykonanym ze stali ocynkowanej o Srednicy ©@100/160mm i
indywidualnym jedno$ciennym przewodem spalinowym wykonanym ze stali
kwasoodpornej o $rednicy #100mm. Nowo projektowany przewo6d spalinowy nalezy
wyprowadzi¢ ponad dach budynku (ponad dachem system spalinowy izolowany
termicznie @#100/160mm). Przy kotle zamontowaé wyczystke trdéjnikowa z otworem
rewizyjnym.

1.6.5. Wytyczne technologiczne wykonania instalacji
W uktadzie kottowni nalezy stosowac rury stalowe bez szwu, instalacyjne typu Sredniego
lub ciezkiego. Instalacje wody grzejnej nalezy wykonac¢ z rur zgodnie z PN-80/H-74200.
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Instalacje wody zimnej w obrebie kottowni nalezy wykona¢ z rur stalowych obustronnie
ocynkowanych zgodnie z PN-80/H-74200, taczonych na gwint. Armatura w kotltowni
taczona jest kotnierzowo oraz na gwint. Trasy przewodéw podano na rysunkach
konstrukcyjnych. Wszystkie przejscia przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w
tulejach ochronnych stalowych jako gazoszczelne. Przewody rozprowadzajace czynniki
powinny by¢ mocowane na wspornikach lub podwieszone za pomoca uchwytow.
Konstrukcja powinna zapewni¢ stato$¢ potozenia rurociagéw.

[zolacja cieptochronna przewidziana jest na instalacji wody grzewczej. Jako izolacje
cieptochronng stosowac¢ materiaty izolacyjne z pianki poliuretanowej PUR. Roboty izolacji
cieplnych obejmuja izolacje rurociggéw i armatury. Montaz izolacji cieplnej nalezy
rozpoczyna¢ po wczeSniejszym przeprowadzeniu prob szczelnoSci, wykonaniu
zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania i
zatwierdzeniu poprawnos$ci wykonania tych wszystkich robot. Powierzchnia armatury i
rurociggu musi by¢ czysta i sucha. Materiaty izolacyjne rowniez musza by¢ czyste i suche.
Powierzchnia zewnetrzna ptaszcza ochronnego powinna by¢ gtadka i czysta, bez pekniec,
zataman i wgniecen oraz odpowiadac¢ ksztaltowi izolowanego rurociggu lub urzadzenia.
Wystepujace w kottowni rurociagi, w zaleznos$ci od $rednicy nalezy zaizolowac¢ izolacja o
odpowiedniej sSrednicy zgodnie z PN-85/B-02421.

1.6.6. Wytyczne branzowe
Budowlane

- Posadzke w kottowni wykona¢ z materiatéw niepalnych, wytozy¢ ptytkami
ceramicznymi ze spadkiem w kierunku wpustu podtogowego,

- Sciany kottowni wytozy¢ ptytkami ceramicznymi do wysokoéci 2,0 m, powyzej tej
wysokoSci $ciany pomalowac¢ farbg emulsyjng,

Sanitarne

- Zamontowa¢ dwa wpusty podtogowe zeliwne @100 z rusztem i koszem osadowym o
wytrzymato$ci 25KkN; instalacje kanalizacji w kottowni wykona¢ z rur zeliwnych
kanalizacyjnych, kielichowych wg PN-82/H-74002,

- Zamontowac instalacje uzdatniania wody,

- Zamontowac studnie schtadzajaca 8600 z pompg zatapialng,

- W pomieszczeniu kottowni zamontowa¢ umywalke i zawdr odcinajacy ze ztaczka do
weza; odptyw z umywalki nalezy podtaczy¢ do kanalizacji sanitarne;j,

- Zamontowa¢ instalacje odprowadzania kondensatu z neutralizatorem, odptywy
zaworow bezpieczenstwa przy kotle i podgrzewaczu oraz zestawu do napeiniania instalacji
(izolator przeptywoéw zwrotnych typ BA).

Elektryczne
- Zasilanie wiszacego kotta gazowego z regulatorem,
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- Zasilanie pomp obiegowych instalacji c.o. i fadowania podgrzewacza c.w.u.,

- Zasilanie pompy cyrkulacji c.w.u.,

- Zasilanie pompy zatapialnej do $scieko6w w studzience schtadzajace;j,

- Zasilanie dodatkowej grzatki elektrycznej zamontowanej w podgrzewaczu c.w.u.,

- Wykona¢ system bezpieczenstwa instalacji gazowej z zaworem Kklapowym
elektromagnetycznym w szafce gazowej na zewnatrz budynku,

- Przewidzie¢ gniazdko na napiecie 230V,

- Czujnik temperatury zewnetrznej zamontowa¢ na wysokosci okoto 2,5-3,0m nad
terenem na $cianie budynku,

- Pomieszczenie w ktéorym znajduja sie kotly powinno mie¢ o$wietlenie sztuczne,
zainstalowane zgodnie z wymaganiami stopnia ochrony IP-24,

Wytyczne w zaKkresie bezpieczenstwa p-poz.

- Oznaczy¢ miejsce sktadowania sprzetu gasniczego, drogi ewakuacji oraz lokalizacji
wytacznika pradu.

- Przepusty instalacyjne o $rednicy powyzej 4 cm przy przejsciach przez $ciany i stropy
kottowni nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z wymaganiami klasy odpornosci ogniowej tych
elementéw.

- Sciany i stropy oraz posadzki kottowni wykona¢ z materiatléw niepalnych o odpornosci
ogniowej EI60. Drzwi do kottowni musza posiadac¢ klase odpornosci ogniowej EI30, by¢
wyposazone w samozamykacz, otwierane na zewnatrz, od wewnatrz bezklamkowe,
otwierane pod naciskiem (dZwignia pozioma)

- Kottownie nalezy wyposazy¢ w nastepujacy podreczny sprzet gasniczy: gasnice
proszkowa, koc gasniczy.

Pomieszczenie kottowni wydzieli¢ pozarowo zgodnie z par. 220 ust.l1 /war. techn./.
Kottownia wydzielona przegrodami o odpornosci ogniowej:

- S$ciany wewnetrzne EI60,

- strop REI 60,

- drzwi EI 30.

1.7. Obliczenia kotlowni
1.7.1. Bilans cieplny kotlowni
e obiegc.o.1: Qco1=45993 kW
e obiegc.0.2: Qco2=30,834 kW
e obieg c.w.u.: Qnervu=17,9 KW (priorytet c.w.u.); Qhmax"'=64,1 kW
2Qco.= 76,827 KW > QnmaxtWu
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1.7.2. Dobér kotta gazowego
Dla pokrycia zapotrzebowania ciepta dobrano jednofunkcyjny kondensacyjny wiszacy

kociot wodny gazowy o nastepujacych parametrach:

- Znamionowa moc cieplna dla pelnego obcigzenia: 99,0 kW (dla tz/t,=50/30°C)

- Znamionowa moc cieplna dla peinego obcigzenia: 89,4 kW (dla tz/t,=80/60°C)

- Znamionowe obcigzenie cieplne dla petnego obcigzenia: 92,3 kW

- Sprawno$¢ sezonowa: 95,2%

- Ci$nienie na wejsciu gazu min./max. 17-25 mbar

- Ceramiczny palnik dla zapewnienia wysokiego poziomu modulacji i niskiego poziomu
emisji NOx < 24 mg/kWh (6 klasa NOx)

- Klasa energetyczna: A / A

- Maks. temperatura gazéw spalinowych 71°C (dla tz/t,=80/60°C)

- Przeptyw masowy gazow spalinowych 166 kg/h

- Maks. nadci$nienie na wylocie kotta 243 Pa

- Maks. pob6r mocy 120 W

- Wymiennik ciepta ze stali nierdzewnej

- [zolacja termiczna ze spienionego polipropylenu

- Modut elektroniczny kontrolujacy proces spalania modulacje i zabezpieczenia, modulacje
elektronicznej pompy oraz temperature i przeptyw czynnika

- Kontrola spalania za pomoca elektrody jonizacyjnej

- Automatyczna kontrola temperatury

- Wyjscie alarmowe

- Z1acze sondy temperatury obiegu grzewczego, temperatury cieptej wody oraz
temperatury zewnetrznej

- Modut elektroniczny z dotykowym panelem sterowania, z mozliwos$cig zablokowania
wysSwietlacza, wyboru trybu pracy, funkcja analizy spalin, ztgczem eBUS2 dla
podiaczenia szerokiej gamy akcesoriow

- Gotowy do podiaczenia do systemoéw BMS obstugujacych protokoty: Modbus, bacnet,
lonworks, KNX z dedykowanymi akcesoriami

- Licznik godzin pracy, diagnostyka i historia btedéw

- Wieszak $cienny w komplecie

- Automatyczny odpowietrznik

- Pompa modulowana elektronicznie zabudowana fabrycznie w kotle

Pracg kotta w funkcji temperatury zewnetrznej bedzie sterowat cyfrowy dialogowy

regulator pogodowy. Kociot wyposazony jest fabrycznie w modulowany palnik gazowy.

1.7.3. Sprawdzenie kubatury pomieszczenia kottowni
Kubatura kotlowni:

- moc kottowni: Qx =99,0 kW (najwyzsza moc Zrédta ciepta)
- powierzchnia kottowni: A=46,57 m2
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- wysokos¢ kottowni: H=2,74m
- kubatura kottowni: K=127,60 m3

- wskaznik obcigzenia cieplnego: q=99,0/127,6 = 0,78kW/m3 (<4,65kW/m?3)
- minimalna wymagana kubatura:  Kmin. = 6,5m3 (kociot z zamknietg komora spalania)

Zgodnie z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie minimalna kubatura
pomieszczenia, w ktorym moze by¢ zainstalowany kociot gazowy nie pobierajacy
powietrza do spalania z kotlowni wynosi 6,5m3. Projektowany kociot z zamknietg
komora spalania nie pobiera powietrza do spalania z pomieszczenia kottowni. Kociot
zainstalowany bedzie w wydzielonym pomieszczeniu technicznym nieprzeznaczonym
na pobyt ludzi.

Kubatura pomieszczenia z kotlem gazowym wynosi 127,60 m3 i jest wieksza niz
minimalna wymagana dla montazu kotta z zamknietg komorg spalania.

1.7.4. Sprawdzenie doboru komindéw i wentvlacji kottowni
Dobor kominéw

Zgodnie z wytycznymi producenta kotta dobrano rozdzielny system powietrzny
@100mm i spalinowy (do pracy w nadci$nieniu) wykonany z blachy kwasoodpornej o
Srednicy wewnetrznej #100mm. Czopuch nalezy prowadzi¢ z 3% wznoszeniem sie w
kierunku komina.

Kanat nawiewny

Kociot nie pobiera powietrza do spalania z pomieszczenia technicznego (praca jako
zamknieta komora spalania). Dla wentylacji pomieszczenia przewiduje sie montaz
dwoéch nawiewnikdw okiennych regulowanych recznie.

Kanat wywiewny

Dla celéow wentylacji pomieszczenia kotlowni przewiduje sie wykonanie instalacji
wentylacji grawitacyjnej wywiewnej przewodem stalowym o $rednicy wewnetrznej
?#160mm, wyprowadzonym ponad dach budynku. Kratke wentylacyjna zamontowac na
odejsciu trojnikowym zabezpieczajac przed zaciekaniem do pomieszczenia. Kratka
wywiewna montowana pod stropem pomieszczenia kottowni.

1.7.5. Dobér zabezpieczen kottowni
a) Zawor bezpieczeristwa na kotle
- przepustowo$¢ zaworu bezpieczenstwa na kotle:
N - moc cieplna kotta, N = 99,0 kW
r - ciepto parowania wody przy ci$nieniu p1 przed zaworem bezp., r = 2125,88 k] /kg
p1=11-pr=0,33 MPa
p1 - maksymalne nadci$nienie przed zaworem
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pr - ciS$nienie otwarcia zaworu bezpieczenstwa, pr= 3,0bar = 0,3Mpa
m = 3600-N/r = 3600-99,0/2125,88 = 168 kg/h

- obliczeniowa powierzchnia przekroju kré¢ca doptywowego A (wg PN-81/M-35630):
m - przepustowos$¢ zaworu bezpieczenistwa, m = 168 kg/h
K1 - wspotczynnik poprawkowy uwzgledniajacy wtasciwosci pary, K1 = 0,532
o - wspotczynnik wyptywu dla pary, o= 0,9-0,57 = 0,513
p1 - maksymalne nadci$nienie przed zaworem, p1 = 0,33 Mpa
A=m/(10-K1-a-(p1+0,1)) = 168/(10-0,532-0,513-(0,33+0,1)) = 143 mm?

- najmniejsza $rednica krééca doptywowego:

4-4  |4-143
d0=j =J - =.,/182,2 = 13,5mm

T

Dla kotlta o mocy Q=99,0kW dobrano zawoér bezpieczenistwa membranowy o $Srednicy
kroc¢ca wlotowego A=34" (DN20x25mm) i Srednicy kanatu dolotowego do=14mm, ci$nienie
otwarcia 3,0 bar. Rzeczywista przepustowo$¢ dobranego zaworu bezpieczenstwa wynosi
mr,=226,7kg/h > 168,0 kg/h.

b) Naczynie wzbiorcze instalacji c.o.

Pojemnosc¢ instalacji V=9801

Temperatura zasilania (maksymalna) tv=380°C

Wspétczynnik rozszerzalnosci e=2,86%

Rozszerzalnos¢ Ve =28,031

Pojemnos¢ rezerwy (0,5% poj. inst.) Vwr=5,01

Ci$nienie statyczne Hst=12m

Ci$nienie wstepne naczynia po = 1,5 bar (Hst + 0,3 bar)
Ci$nienie otwarcia zaworu bezp. psv=3,0 bar

Cisnienie koncowe pe = 2,5 bar

Wspétczynnik cisnieniowy fn=3,50

Wymagana poj. catkowita naczynia Vexpmin = 115,21

Dobrana poj. catkowita naczynia Vexp= 140,01

Rzeczywista rezerwa Vwr=12,01

Minimalne ci$nienie napetniania pa™in=1,53 bar

Dobo6r $rednicy rury wzbiorczej di1=0,7VVu=0,7 *V126 = 7,9 mm < DN25

Zmiany objetosci wody grzewczej przejmuje naczynie wzbiorcze systemu zamknietego o
pojemnosci nominalnej 140dm3 zamontowane w kottowni. Obliczeniowa pojemnos$¢ ztadu
wynosi V = 0,980 m3; montaz ze ztaczem samoodcinajgcym 34”, Srednica rury wzbiorczej
DN25 (wpiecie do rozdzielacza powrotnego).
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c) Zawor bezpieczenstwa podgrzewacza c.w.u.

Pojemno$¢ podgrzewacza Vh=862dm3
Przepustowo$¢ zaworu G=0,16-V=0,16-862 =138 kg/h
Srednica krééca wlotowego:
4.G 4x138 o
i _\/n-1,59-ac-J(1,1-p1)-y - \/n-1,59-0,20-J(1,1‘0,8)-977,5 =188 =4,3mm

Dla podgrzewacza o pojemnosci Vn=862dm3 dobrano zawor bezpieczenistwa membranowy
o S$rednicy krdécca wlotowego A=34" (DN20x25mm) i S$rednicy kanatu dolotowego
do=14mm, ci$nienie otwarcia 6,0 bar. Zawor nalezy zamontowa¢ nad goérng krawedzig
podgrzewacza cw.u. W celu zmniejszenia liczby zadziatan zaworu dodatkowo na
przewodzie wody zimnej nalezy zamontowac naczynie wzbiorcze przeponowe do wody
pitnej o pojemnosci nominalnej 100 dm3 (10bar/70°C) potaczone z instalacjg za pomoca
armatury przeptywowej, odcinajacej i oprozniajace;j.

1.7.6. Dobér pomp obiegowych
Obieqg kottowy

Dobrano pompe elektroniczng zintegrowang w obudowie kotta gazowego.

- wydajnosc¢: V=3,30m3/h
- wysoko$¢ podnoszenia: dP =1,5 mH20
- zasilanie: 1~230V/50Hz

Obieg grzewczy c.o. 1
Dobrano pompe elektroniczng (elektronika zintegrowana w korpusie pompy).

- wydajnosc¢: V=270 m3/h
- wysoko$¢ podnoszenia: dP = 4,15 mH20
- zasilanie: 1~230V/50Hz

Obieg grzewczy c.0. 2
Dobrano pompe elektroniczng (elektronika zintegrowana w korpusie pompy).

- wydajnos¢: V=181 m3/h
- wysoko$¢ podnoszenia: dP = 3,55 mH20
- zasilanie: 1~230V/50Hz

Obieg grzewczy c.w.u.
Dobrano pompe elektroniczng (elektronika zintegrowana w korpusie pompy).

- wydajnos¢: V=2,00m3/h
- wysoko$¢ podnoszenia: dP = 2,50mH:20
- zasilanie: 1~230V/50Hz
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Pompa cyrkulacji c.w.u.
Dobrano pompe do wody uzytkowej elektroniczng (elektronika zintegrowana w

korpusie pompy).

- wydajnosc¢: V=0,2m3/h
- wysoko$¢ podnoszenia: Hp = 1,5 mH20
- zasilanie: 1~230V/50Hz

1.7.7. Dobér podgrzewacza c.w.u.
Dobrano stojagcy monowalentny podgrzewacz cieptej wody uzytkowej ze stali
emaliowanej z wezownicg grzewczg zasilang z kotta gazowego oraz grzatka elektryczng
12kW 3~400V/50Hz:
- katalogowa pojemnos$¢ znamionowa: V= 1000 dm3
- rzeczywista pojemnos¢ uzytkowa:  Vy =862 dm?3

- powierzchnia wezownicy: Aw=3,0m3

- pojemnos$¢ wezownicy: Vw = 18,6 dm3

- moc znamionowa wezownicy: Qw=45,1kW (wg EN 12897 /EN15332)
- ci$n. robocze wezownicy: 1,0 MPa

- maks. ci$nienie robocze: 0,8 MPa (wg EN 12897)

- waga zasobnika: 292 kg

1.7.8. Dobér zawordéw tréjdrogowych
Obieq grzewczy c.o. 1

Dobrano gwintowany zawor mieszajacy trojdrogowy Rp 1%2” (DN40) PN10 z sitownikiem
elektrycznym 1~230V/50Hz. Korpus wykonany z mosigdzu CW 617N, pokretto nastawcze
z PA6-GF30, uszczelnienie z EPDM. Wspo6tczynnik przecieku wewnetrznego (Ap=1 bar): <
0,1 % Kvs.

- natezenie przeptywu: V=2,70 m3/h
- wspotczynnik ky: 25,0 m3/h
- spadek ci$nienia: 1,2 kPa

Obieg grzewczy c.o. 2
Dobrano gwintowany zawoér mieszajacy tréjdrogowy Rp 1 %4” (DN32) PN10 z sitownikiem

elektrycznym 1~230V/50Hz. Korpus wykonany z mosigdzu CW 617N, pokretto nastawcze
z PA6-GF30, uszczelnienie z EPDM. Wspo6tczynnik przecieku wewnetrznego (Ap=1 bar): <
0,1 % Kvs.

- natezenie przeptywu: V=181 m3/h
- wspé6tczynnik ky: 15,0 m3/h
- spadek ci$nienia: 1,4 kPa
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ZESTAWIENIE URZADZEN W KOTLOWNI GAZOWE] WEDLUG SCHEMATU
TECHNOLOGICZNEGO KOTELOWNI

NR

TYP ILOSC

Kociol gazowy wiszacy kondensacyjny jednofunkcyjny o zakresie
mocy Q=19,8-98,8kW, z wbudowanym sterowaniem, wysSwietlaczem
LCD, menu w jezyku polskim, systemem autodiagnostycznym,
modulowanym palnikiem gazowym i pompg obiegowa

+ sterownik (rozszerzenie) dla dodatkowych stref grzewczych

+ czujnik temperatury zewnetrznej

1kpl.

Sprzegto hydrauliczne DN50 z izolacjg (wyposazenie dodatkowe kotta

1szt.
gazowego)

Zawor bezpieczenstwa membranowy Kkotlta 34” (DN20x25mm),

1szt.
do=14mm, ci$nienie otwarcia p=0,3MPa 37

Separator zanieczyszczen z magnesem i izolacja do rur poziomych 2”
(DN50) kv=70,0m3/h PN10110°C, maks. natezenie przeptywu | 1szt.
8,20m3/h

Rozdzielacz hydrauliczny stalowy DN80 (zasilanie + powr6t) dla

2szt.
trzech obiegéw grzewczych (DN32, DN40, DN50) 5

Przeponowe naczynie wzbiorcze instalacji c.0. o pojemnoS$ci

1szt.
nominalnej Vh=140dm?3 + zawor odcinajacy i oprdzniajgcy DN25 52

Zawoér mieszajacy tréjdrogowy Rp 1%” (DN40) kv=25,0m3/h, z

1szt.
sitownikiem elektrycznym 1~230V/50Hz S

Pompa obiegowa instalacji c.0.1 (elektroniczna - elektronika
zintegrowana w korpusie pompy) typ 25-80 P1=58W 1~230V/50Hz,
PN10, [P42, dtugo$¢ montazowa 180mm, wydajnos$¢ V=2,70m3/h, wys.
podnoszenia H=4,15mH20

1szt.

Zawor mieszajagcy trojdrogowy Rp 1%4” (DN32) kv=15,0m3/h, z

1szt.
sitownikiem elektrycznym 1~230V/50Hz >

10

Pompa obiegowa instalacji c.0.2 (elektroniczna - elektronika
zintegrowana w korpusie pompy) typ 25-60 P1=40W 1~230V/50Hz,
PN10, IP42, dtugo$¢ montazowa 180mm, wydajnos$¢ V=1,81m3/h, wys.
podnoszenia H=3,55mH20

1szt.

11

Pompa tadowania zasobnika c.w.u. (elektroniczna - elektronika
zintegrowana w korpusie pompy) typ 25-40 P1=30W 1~230V/50Hz,
PN10, 1P42, dtugo$¢ montaz. 180mm, wydajnos$¢ V=2,0m3/h, wys.
podnoszenia H=2,5mH20

1szt.

12

Stojacy monowalentny pojemnosciowy podgrzewacz wody o
pojemnos$ci nominalnej Vn=860dm3® z wezownica grzewcza o | 1szt.
powierzchni 3,0m? oraz grzatka elektryczng 12kW 3~400V/50Hz

13

Wodomierz skrzydetkowy jednostrumieniowy do wody zimnej DN20 | 1szt.
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(opomiarowanie podgrzewacza cw.u.), przeptyw nominalny
gp=5,0m3/h
14 Zawor bezpieczenstwa membranowy podgrzewacza cw.u. 34" Lszt.
(DN20x25mm), do=14mm, ci$nienie otwarcia p=0,6MPa
Przeponowe naczynie wzbiorcze przeptywowe do instalacji
15 | przygotowania cieptej wody uzytkowej, o pojemnosci nominalnej | 1szt.
Vn=100dm3 + armatura przeptywowa, odcinajaca i oprdézniajaca
Pompa cyrkulacji cieptej wody uzytkowej (elektroniczna - elektronika
16 zintegrowana w Korpusie pompy) PN10, IP42, korpus ze stali Lsat
nierdzewnej, dtugo$¢ montazowa 130mm, wydajnos$¢ V=0,2m3/h, wys.
podnoszenia H=1,5mH20, 1~230V/50Hz
17 Wodomierz skrzydetkowy jednostrumieniowy do wody zimnej DN15 Lsat.
(uzupetnianie ztadu c.0.), przeptyw nominalny qp=1,0m3/h
Automatyczny zestaw do napeiniania instalacji DN15 PN10:
- Regulowany izolator przeplywoéw zwrotnych ze strefg obnizonego
ci$nienia typu BA
18 | Automatyczna jednostka napeiniajgca (regulator ci$nienia o zakresie 1kpl
regulacji 0,8-4 bar) z mosigdzu
- Zawory kulowe odcinajgce z mosigdzu (2 szt.)
- Filtr o Srednicy oczek siatki 30,4 mm
- Fabryczna izolacja z EPP
19 | Mechaniczny filtr wstepny do wody DN20 stacji uzdatniania wody 1szt.
Automatyczna grupa do uzdatniania wody DN15 kv=0,6m3/h w
zamknietych obiegach instalacji grzewczych:
- Wymienny wktad polimerowy demineralizacyjny poj. 4,5 dm3
- Zawor zwrotny na wlocie
- Urzadzenie pomiarowe (elektroniczny regulator) z pomiarem
20 | przeptywu i przewodnoSci elektrycznej 1kpl.
- Regulator obejscia na wlocie do wktadu
- Zawor kulowy odcinajacy na wylocie
- Zawor odpowietrzajacy
- Zawor spustowy
- Fabryczna izolacja z EPP
21 | Zestaw neutralizatora kondensatu dla kottowni o mocy 100 kW 1szt.
Zawor odcinajacy kulowy DN15 4szt.
Zawor odcinajacy kulowy DN20 Oszt.
zo | Zawor odcinajgcy kulowy DN32 6szt.
Zawor odcinajacy kulowy DN40 5szt.
Zawor odcinajacy kulowy DN50 13szt.
zz | Zawor zwrotny DN20 1szt.

Pracownia Projektowa ,,KONSTRUKTOR” ul. Wojska Polskiego 5, 58-160 Swiebodzice
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Zawor zwrotny DN32 1szt.
Zawor zwrotny DN40 2s7t.
Zawor zwrotny DN50 2s7t.
Filtr siatkowy DN20 1szt.
fs Filtr siatkowy DN32 1szt.
Filtr siatkowy DN40 1szt.
Filtr siatkowy DN50 1szt.

PIR | Manometr tarczowy @100 z kurkiem, zakres wskazan 0-6bar 18szt.
TIR | Termometr techniczny prosty, zakres wskazan 0-100°C 8szt.

ZESTAWIENIE URZADZEN GAZOWYCH
WEDLUG SCHEMATU TECHNOLOGICZNEGO KOTLOWNI

NR TYP ILOSC
1G | Szafka gazowa nascienna wym. 1200x1000x300mm 1szt.
2G | Zawor odcinajacy kotnierzowy DN25 1szt.
3G | Reduktor ci$nienia gazu G=10m3/h 1szt.
4G | Zawor odcinajacy kotnierzowy DN50 (kurek gtowny) 1szt.
5G | Gazomierz miechowy typ G10 R280 z rejestratorem 1szt.
6G | Elektromagnetyczny zawoér klapowy DN50 1szt.
7G | Modut alarmowy aktywnego systemu bezpieczenstwa kottowni | 1szt.

gazowej o mocy powyzej 60 kW

8G | Progowy systemowy detektor (Ex) gazu ziemnego /metan/ 1szt.
9G | Sygnalizator optyczno-akustyczny 1szt.
10G | Bufor gazu DN65, dtugos¢ 1,0m 1szt.
11G | Zawor odcinajacy DN40 1szt.
12G | Filtr siatkowy DN40 1szt.

2. Sposoéb powiqzania instalacji i urzqdzen budowlanych obiektu budowlanego z
sieciami zewnetrznymi

Budynek objety opracowaniem =zasilany bedzie w wode zimnag z miejskiej sieci
wodociggowej zlokalizowanej w ul. Radkowskiej istniejgcymi przytaczami wodociggowymi
odrebnie dla klatki nr 14 oraz 16. Opracowanie swoim zakresem obejmuje przebudowe
wewnetrznej instalacji wodociggowej w budynku z wpieciem do istniejacych przytaczy
wodociggowych w pomieszczeniach piwnicy. W budynku przewiduje sie montaz dwéch
wodomierzy gtéwnych Q=4,0m3/h DN20 (dla kazdej klatki oddzielnie) wraz z zaworami
odcinajagcymi DN25. Nalezy zastosowa¢ wodomierze z nakitadka radiowa do zdalnego
odczytu wskazan. Typ oraz producenta wodomierza z naktadka radiowa nalezy okresli¢ z

dostawca wody ZWiK Nowa Ruda przed montazem.
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Scieki bytowo-gospodarcze z pomieszczen objetych opracowaniem odprowadzane beda
istniejgcym przytaczem do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej

w ul. Radkowskiej. Wpiecie nowo projektowanej instalacji nalezy wykona¢ do istniejacego
przytacza w pomieszczeniu piwnicy (klatka nr 14, zgodnie z cze$cig rysunkowq).

Projektowana instalacja gazowa w budynku =zasilana bedzie gazem ziemnym
wysokometanowym typu E (GZ-50) z projektowanej sieci gazowej Sredniego ci$nienia
(przewidywana rozbudowa sieci wraz z wykonaniem nowego przylacza zgodnie z
warunkami technicznymi przytgczenia do sieci gazowej wedtug odrebnego opracowania
PSG). Instalacja gazowa ma na celu doprowadzenie gazu do budynku na cele grzewcze i
przygotowania cieptej wody uzytkowej - zasilanie kotta gazowego kondensacyjnego. Na
zewnetrznej Scianie budynku, w stalowej wentylowanej wnekowej skrzynce gazowej o
wymiarach 1200x1000x300mm nalezy zamontowa¢ zawoér odcinajacy koinierzowy,
reduktor ci$nienia gazu, koinierzowy zawoér odcinajacy (kurek gtéwny), gazomierz
miechowy typ G10 R280 wraz z rejestratorem oraz zawor elektromagnetyczny klapowy
DN50. Gazomierz nalezy zamontowa¢ na uchwycie eliminujagcym przenoszenie naprezen z
instalacji gazowej na urzadzenie pomiarowe.

3. Dane dotyczgce warunkow ochrony przeciwpozarowej

Pomieszczenie kottowni na parterze budynku przy ul. Radkowskiej 16 nalezy wydzieli¢
pozarowo zgodnie z par. 220 ust.1 /war. techn./. Kottownia wydzielona przegrodami o
odpornoSci ogniowej:

- $ciany wewnetrzne EI60,

- strop REI 60,

- drzwi EI 30.

Sciany i stropy oraz posadzki kottowni wykonane s3 z materiatéw niepalnych o odpornosci
ogniowej EI60. Drzwi do kottowni musza posiada¢ klase odpornosci ogniowej EI30, by¢
wyposazone w samozamykacz, otwierane na zewnatrz, od wewnatrz bezklamkowe,
otwierane pod naciskiem (dzwignia pozioma). Posadzke w kottowni wykona¢ z materiatéw
niepalnych, wytozy¢ plytkami ceramicznymi ze spadkiem 1% w kierunku wpustéw
podiogowych

Nalezy oznaczy¢ miejsce sktadowania sprzetu gasniczego, drogi ewakuacji oraz lokalizacji
wytacznika pradu. Kottownie nalezy wyposazy¢ w nastepujacy podreczny sprzet gasniczy:
gasnice proszkowa, koc gasniczy.

Przepusty instalacyjne o Srednicy powyzZej 4 cm przy przejSciach przez Sciany i stropy
wydzielonego pozarowo pomieszczenia kottowni nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z
wymaganiami klasy odpornosci ogniowej tych elementow.
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Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17
wrze$nia 2021 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu,
projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia
przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosSci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej
(Dz.U. 2021 poz. 1722) §3 ust. 1 oraz §3 ust. 2 rozpatrywane zamierzenie budowlane nie
zalicza sie do obiektéw budowlanych, ktoére wymagaja uzgodnienia pod wzgledem
zgodnoSci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowe;j.

4. Charakterystyka energetyczna budynku

4.1. Parametry sprawnos$ci energetycznej instalacji ogrzewczej i cieptej wody uzytkowej,
majacych wptyw na gospodarke energetyczng obiektu budowlanego:

a) sprawnosci regulacji i wykorzystania ciepta

- ogrzewanie wodne z grzejnikami plytowymi w przypadku regulacji centralnej i

miejscowej z zaworem termostatycznym P-2K: 0,88

- dla uktadu przygotowania cieptej wody: 1,0

b) sprawnos$¢ przesytu ciepta (wartosci srednie)

- dla ogrzewania centralnego wodnego z lokalnego Zrédta ciepta z zaizolowanymi

przewodami w przestrzeni ogrzewanej: 0,96

- dla centralnego podgrzewania wody z obiegami cyrkulacyjnymi z ograniczeniem czasu
pracy, z zaizolowanymi przewodami rozprowadzajgcymi: 0,70

c) sprawnos¢ ukladu akumulacji ciepta

- w systemie ogrzewczym przy braku zasobnika buforowego: 1,0

- w elementach pojemnosciowych uktadu przygotowania cieptej wody: 0,85

d) sprawnos$¢ wytwarzania ciepta (dla ogrzewania) - kociot c.o. gazowy kondensacyjny
o mocy do 120kW

- dla ogrzewania centralnego: 0,92

- dla uktadu przygotowania cieptej wody: 0,88

e) wspolczynnik nakladu nieodnawialnej energii pierwotnej wi na wytworzenie i
dostarczenie no$nika energii wynosi:

- dla gazu ziemnego: 1,1

- dla energii elektryczne;j: 3,0

4.2. 1zolacja cieplna przewodow przesytowych cieptej wody uzytkowe;j.

Lp. Rodzaj przewodu lub Dobrana grubos¢ Minimalna grubos¢ | Spetnienie

komponentu izolacji cieplnej izolacji cieplnej warunkow
(A=0,035W/(m*K))

1 Srednica wewnetrzna do 22 20 mm 20 mm Waru?ek

mm Spelniony

5 Srednica wewnetrzna od 22 30 mm 30 mm Waruflek

do 35 mm Spelniony
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4.3. lIzolacja cieplna przewodow zasilajacych i powrotnych instalacji wodnej
centralnego ogrzewania

Lp. Rodzaj przewodu lub Dobrana grubos¢ Minimalna grubos¢ | Spetnienie
komponentu izolacji cieplnej izolacji cieplnej warunkdéw
(A=0,035W/(m*K))
1 Srednica wewnetrzna do 22 20 mm 20 mm Waru?ek
mm Spelniony
5 Srednica wewnetrzna od 22 30 mm 30 mm Waruflek
do 35 mm Spelniony

Przyjete rozwiazania projektowe spelniaja wymogi dotyczace oszczednosci energii
zawarte w przepisach techniczno-budowlanych.

5. Uwagii zalecenia

1 Cato$¢ robot instalacyjnych wykona¢ zgodnie 2z obowigzujacymi przepisami
branzowymi, a zwtaszcza zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robét budowlano - montazowych”

Catos¢ robét instalacyjnych wykona¢ zgodnie z ,Warunki techniczne wykonania i
odbioru instalacji wentylacyjnych” - ZESZYT 5, Wymagania techniczne , Cobrti Instal”

N

w

Catos¢ robét instalacyjnych wykona¢ zgodnie z ,Wytyczne projektowania instalacji

centralnego ogrzewania” - ZESZYT 2, Wymagania techniczne ,Cobrti Instal”

4 Catos$¢ robot instalacyjnych wykona¢ zgodnie z ,Warunki techniczne wykonania i
odbioru instalacji ogrzewczych” - ZESZYT 6, Wymagania techniczne ,Cobrti Instal”

5 Cato$¢ robdt instalacyjnych wykonac¢ zgodnie z ,, Warunki techniczne wykonania i
odbioru instalacji wodociggowych” - ZESZYT 7, Wymagania techniczne , Cobrti Instal”

6  Cato$¢ robot instalacyjnych wykona¢ zgodnie z ,Warunki techniczne wykonania i

odbioru instalacji kanalizacyjnych” - ZESZYT 12, Wymagania techniczne ,Cobrti Instal”

Wszystkie urzadzenia montowac zgodnie z DTR producentéw urzadzen

(ool

W miejscach przejs¢ przez sciany wykona¢ przepusty i wyprowadzi¢ bruzdy

OPRACOWAL.:

II. Czes$¢ rysunkowa
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ul. Rynek 1, 57—-400 Nowa Ruda Nr. rys.:
Projektowany pion instalacji wodociqgowe] Tytut rys.: Rzut | pietra — instalacja wodociqgowa 3/IS

Zastrzega sie wszelkie prawa wynikajace z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie moze by¢ w catosci lub w czesci przerysowany,
tnic lub i i i j zgody firmy projektowej
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OZNACZENIA

Instalacja wody zimnej
Instalacja cieptej wody uzytkowej
Instalacja cyrkulacji cieptej wody uzytkowej

Srednica rury wody zimnej/cieptej/cyrkulacji (PE—X)

Projektowany pion instalacji wodociqgowe]

Data:
07.04.2022

Skala:
1:100

Stadium:
PT

Projektant: | mgr inz. Ewa Agata Nowak 135/02/DUW

Asystent: mgr inz. Marcin Dunowski
mgr inz. Tomasz Nowak

Temat: Remont budynku mieszkalno—uzytkowego przy ul. Radkowskiej 14-16 w Nowej Rudzie,
dz. nr 58/3, obreb nr 0006 Stupiec

Inwestor: Gmina Miejska Nowa Ruda
ul. Rynek 1, 57—-400 Nowa Ruda

Tytut rys: | Rzut Il pietra — instalacja wodociggowa

Nr. rys.:
4/1s

Zastrzega sie wszelkie prawa wynikaju(:elzb Ustawy o prawie autorskim. Rysunek ni
s ¥ . ! > K

j zgody firmy projektowej

P P z p

niejszy nie moze byc w cafosci lub w czesci przerysowany,
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OZNACZENIA
—_— Instalacja wody zimnej
—_——— Instalacja cieptej wody uzytkowej

—_——— Instalacja cyrkulacji cieptej wody uzytkowej

716/c16/cyl6  Srednica rury wody zimnej/cieptej/cyrkulacji (PE—X)

Projektowany pion instalacji wodociggowej

Pracownia Projektowa "KONSTRUKTOR”

ul. Wojska Polskiego 5, 58—160 Swiebodzice
biuro: ul. Broniewskiego 1B, 58-309 Watbrzych

Projektant: | mgr inz. Ewa Agata Nowak 135/02/DUW Data:
07.04.2022
Asystent: mgr inz. Marcin Dunowski Skala:
mgr inz. Tomasz Nowak )
1:100
Temat: Remont budynku mieszkalno—uzytkowego przy ul. Radkowskiej 14—16 w Nowej Rudzie, |[stqdium:
dz. nr 58/3, obreb nr 0006 Stupiec .
Inwestor: Gmina Miejska Nowa Ruda
ul. Rynek 1, 57—-400 Nowa Ruda Nr. rys.:
Tytut rys.: | Rzut poddasza — instalacja wodociggowa 5/1s
Zastrzega

sie wszelkie prawa wynikaju(:elzb Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie moze by¢ w catosci lub w czesci przerysowany,

P P bez p j zgody firmy projektowej
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piwnica
Projektant: | mgqr inz. Ewa Agata Nowak 135/02/DUW Data:
arter 07.04.2022
| Asystent: mgr inz. Marcin Dunowski Skala:
JE I mgr inz. Tomasz Nowak 1100
|A0 Temat: Remont budynku mieszkalno—uzytkowego przy ul. Radkowskiej 14—16 w Nowej Rudzie, |[stadium:
dz. nr 58/3, obreb nr 0006 Stupiec PT
Inwestor: Gmina Miejska Nowa Ruda
ul. Rynek 1, 57—-400 Nowa Ruda Nr. rys.:
piwnica Tytut rys.: | Izometria instalacji wodociggowe;j 6/1S
Zastrzega sig¢ wszelkie pmwu wymkcuace z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie moze by¢ w catosci lub w czesci przerysowany,
b lub p ez p j zgody firmy projektowej
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OZNACZENIA

—Bﬁ— Projektowana inst. kandlizacji sanitarnej
-

Projektowana rewizja kanalizacji sanitarnej

8110 Srednica rury kanalizacyjnej (PVC-U)
i=5% Spadek rury kanalizacyjnej

Projektowany pion kanalizacji sanitarnej

Pracownia Projektowa "KONSTRUKTOR”

ul. Wojska Polskiego 5, 58—160 Swiebodzice
biuro: ul. Broniewskiego 1B, 58-309 Watbrzych

Data:
07.04.2022

Skala:
1:100

Stadium:
PT

Projektant: | mgr inz. Ewa Agata Nowak 135/02/DUW

Asystent: mgr inz. Marcin Dunowski
mgr inz. Tomasz Nowak

Temat: Remont budynku mieszkalno—uzytkowego przy ul. Radkowskiej 14-16 w Nowej Rudzie,
dz. nr 58/3, obreb nr 0006 Stupiec

Inwestor: Gmina Miejska Nowa Ruda
ul. Rynek 1, 57—-400 Nowa Ruda

Tytut rys.: | Rzut piwnicy — instalacja kanalizacji sanitarnej

Nr. rys.:
7/1S

Zastrzega sie wszelkie prawa wynikaju(:elzb Ustawy o prawie autorskim. Rysunek ni
s ¥ . ! > K

P P bez p j zgody firmy projektowej

niejszy nie moze byc w cafosci lub w czesci przerysowany,
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OZNACZENIA

Projektowana inst. kanalizacji sanitarnej
Srednica rury kanalizacyjnej (PVC-U)
Spadek rury kanalizacyjnej

Projektowany pion kanalizacji sanitarnej

14.11.1

14.L1.2
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii I I
Pracownia Projektowa "KONSTRUKTOR”
ul. Wojska Polskiego 5, 58—-160 Swiebodzice
biuro: ul. Broniewskiego 1B, 58-309 Watbrzych
Projektant: mgr inz. Ewa Agata Nowak 135,/02,/DUW Data:
07.04.2022
Asystent: mgr inz. Marcin Dunowski Skala:
mgr inz. Tomasz Nowak )
1:100
Temat: Remont budynku mieszkalno—uzytkowego przy ul. Radkowskiej 14—16 w Nowej Rudzie, |[stqdium:
dz. nr 58/3, obreb nr 0006 Stupiec .
Inwestor: Gmina Miejska Nowa Ruda
ul. Rynek 1, 57—-400 Nowa Ruda Nr. rys.:
Tytut rys.: | Rzut parteru — instalacja kanalizacji sanitarnej 8/1s
Zastrzega sie wszelkie prawa wynikajace z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie moze by¢ w calosci lub w czesci przerysowany,
petni lub pit i bez pi: j zgody firmy projektowej
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OZNACZENIA

Projektowana inst. kanalizacji sanitarnej
Srednica rury kanalizacyjnej (PVC-U)
Spadek rury kanalizacyjnej

Projektowany pion kanalizacji sanitarnej

Pracownia Projektowa "KONSTRUKTOR”

ul. Wojska Polskiego 5, 58—160 Swiebodzice
biuro: ul. Broniewskiego 1B, 58-309 Watbrzych

Data:
07.04.2022

Skala:
1:100

Stadium:
PT

Projektant: | mgr inz. Ewa Agata Nowak 135/02/DUW

Asystent: mgr inz. Marcin Dunowski
mgr inz. Tomasz Nowak

Temat: Remont budynku mieszkalno—uzytkowego przy ul. Radkowskiej 14-16 w Nowej Rudzie,
dz. nr 58/3, obreb nr 0006 Stupiec

Inwestor: Gmina Miejska Nowa Ruda
ul. Rynek 1, 57—-400 Nowa Ruda

Tytut rys.: | Rzut | pietra — instalacja kanalizacji sanitarnej

Nr. rys.:
9/Is

Zastrzega sie wszelkie prawa wynikajucelz Ustawy o prawie autorskimb.e Rysunek nil
s o . f 7 ot K

j zgody firmy projektowej

niejszy nie moze byc w cafosci lub w czesci przerysowany,
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OZNACZENIA

Projektowana inst. kanalizacji sanitarnej
#110 Srednica rury kanalizacyjnej (PVC-U)
i=5% Spadek rury kanalizacyjnej

Projektowany pion kanalizacji sanitarnej
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biuro: ul. Broniewskiego 1B, 58-309 Watbrzych

Projektant: | mgr inz. Ewa Agata Nowak 135/02/DUW

Asystent: mgr inz. Marcin Dunowski
mgr inz. Tomasz Nowak

Data:
07.04.2022

Temat:

Skala:
1:100

Stadium:
PT

Remont budynku mieszkalno—uzytkowego przy ul. Radkowskiej 14-16 w Nowej Rudzie,
dz. nr 58/3, obreb nr 0006 Stupiec

Inwestor: Gmina Miejska Nowa Ruda
ul. Rynek 1, 57—-400 Nowa Ruda

Tytut rys.: | Rzut Il pietra — instalacja kanalizacji sanitarnej

Nr. rys.:
10/1S

P P p j zgody firmy projektowej

Zastrzega sie wszelkie prawa wynikaju(:elzb Ustawy o prawie autorskimb.e Rysunek niniejszy nie moze byc w catosci lub w czesci przerysowany,
s ¥ . ! 7 ot K .
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OZNACZENIA

X Projektowana inst. kanalizacji sanitarnej
#110 Srednica rury kanalizacyjnej (PVC-U)
i=5% Spadek rury kanalizacyjnej

Projektowany pion kanalizacji sanitarnej

Pracownia Projektowa "KONSTRUKTOR”

ul. Wojska Polskiego 5, 58—160 Swiebodzice
biuro: ul. Broniewskiego 1B, 58-309 Watbrzych

Projektant: | mgr inz. Ewa Agata Nowak 135/02/DUW Data:
07.04.2022

Asystent: mgr inz. Marcin Dunowski Skala:

mgr inz. Tomasz Nowak )

1:100

Temat: Remont budynku mieszkalno—uzytkowego przy ul. Radkowskiej 14—16 w Nowej Rudzie, |[stqdium:

dz. nr 58/3, obreb nr 0006 Stupiec .
Inwestor: Gmina Miejska Nowa Ruda

ul. Rynek 1, 57—-400 Nowa Ruda Nr. rys.:
Tytut rys.: | Rzut poddasza — instalacja kanalizacji sanitarnej 1/1s

Zastrzega sie wszelkie prawa wynikajace z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie moze by¢ w catosci lub w czesci przerysowany,
tnic lub i i i j zgody firmy projektowej

P P z p




Data:
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Pracownia Projektowa "KONSTRUKTOR”
ul. Wojska Polskiego 5, 58—-160 Swiebodzice
biuro: ul. Broniewskiego 1B, 58-309 Watbrzych
*************************************************** Projektant: mgr inz. Ewa Agata Nowak 135/02/DUW
‘ Asystent: mgr inz. Marcin Dunowski
‘ mgr inz. Tomasz Nowak
OZNACZENIA —
emat: Remont budynku mieszkalno—uzytkowego przy ul. Radkowskiej 14-16 w Nowej Rudzie,
—X4—  Projektowana inst. kanalizacji sanitamnej dz. nr 58/3, obreb nr 0006 Stupiec
#110 i izacyinei (PVC—
) Srednica rury kOn(‘thOC‘yjn'ej (Pvc-U) Inwestor: Gmina Miejska Nowa Ruda
i=5%  Spadek rury kanalizacyjnej ul. Rynek 1, 57-400 Nowa Ruda
Tytut rys: | Rzut strychu — instalacja kanalizacji sanitarnej

@

Projektowany pion kanalizacji sanitarnej

Nr. rys.:
12/1S

Zastrzega sie wszelkie prawa wynikaju(:elzb Ustawy o prawie autorskim. Rysunek ni
s ¥ . ! > K

j zgody firmy projektowej

P P z p

niejszy nie moze byc w cafosci lub w czesci przerysowany,




Wywiewka kandlizacyjna #110/#160mm

wyprowadzi¢ min. 0,5m ponad dach

Wywiewka kandlizacyjna #110/#160mm
wyprowadzi¢ min. 0,5m ponad dach

Wywiewka kandlizacyjna #110/8160mm

Wywiewka kandlizacyjna #110/¢160mm

wyprowadzi¢ min. 0,5m ponad dach

wyprowadzi¢ min. 0,5m ponad dach
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Wywiewka kandlizacyjna #110/6160mm
wyprowadzi¢ min. 0,5m ponad dach

Wywiewka kandlizacyjna #110/¢160mm
wyprowadzi¢ min. 0,5m ponad dach
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Pracownia Projektowa "KONSTRUKTOR”
ul. Wojska Polskiego 5, 58—160 Swiebodzice
biuro: ul. Broniewskiego 1B, 58-309 Watbrzych
OZNACZENIA
Projektant: | mgqr inz. Ewa Agata Nowak 135/02/DUW Data:
Projektowana inst. kanalizacji sanitarnej T - n 07.04.2022
]l 8 ) ) Asystent: mgr inz. Marcin Dunowski Skala:
Projektowana rewizja kanalizacji sanitarnej mgr inz. Tomasz Nowak 11100
Srednica rury kanalizacyjnej (PVC~U) Temat: Remont budynku mieszkalno—uzytkowego przy ul. Radkowskiej 14—16 w Nowej Rudzie, |[Stadium:
Spadek rury kanalizacyjnej dz. nr 58/3, obreb nr 0006 Stupiec PT
Proekt ion kanalizacii sanitarnei Inwestor: Gmina Miejska Nowa Ruda
rojektowany pion kanafizdcyi santtarne) ul. Rynek 1, 57-400 Nowa Ruda Nr. rys.:
Tytut rys.: | Rozwiniecie instalacji kanalizacji sanitarnej — ul. Radkowska 14 13/1s
Zastrzega sig¢ wszelkie prawa wynikajace z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie moze by¢ w catosci lub w czesci przerysowany,
uzupetnit lub pi i pi j zgody firmy projektowej
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wyprowadzi¢ min. 0,5m ponad dach
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ul. Wojska Polskiego 5, 58—160 Swiebodzice
biuro: ul. Broniewskiego 1B, 58-309 Watbrzych
OZNACZENIA
Projektant: | mgr inz. Ewa Agata Nowak 135/02/DUW Data:
—kRn— Projektowana inst. kanalizacji sanitarnej Asystent: mgr inz. Marcin Dunowski S:Z|ﬁ4-.2022
-+  Projektowana rewizja kanalizacji sanitarnej mgr inz. Tomasz Nowak 11100
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Tytut rys.: | Rozwinigcie instalacji kanalizacji sanitarnej — ul. Radkowska 16 14/15
Zastrzega sie wszelkie prawa wynikajace z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie moze by¢ w calosci lub w czesci przerysowany,
petni lub pit i bez pi: j zgody firmy projektowej




DOBOR NASTAW WSTEPNYCH ZAWORGW TERMOSTATYCZNYCH SPORZADZONO DLA NASTEPUJACYCH ZAtOZEN:

z requlowang nastawg DN20 [n15kPa
+ zawdr odcinajgcy DN20 [n2.5
w komplecie z kapilarq dtugosci 1,5m

z regulowanq nastawqg DN32 [n15kPa
+ zawér odcinajgcy DN32 [n2.5]
w komplecie z kapilarq dfugosci 1,5m

szafka pomiarowa podtynkowa (2 szt.)

automatyczny regulator rdznicy cisnienig,

liczniki ciepfa Tokali nr 16 /Ta, L3

z regulowang nastawq DN32 [n15kPa
+ zawér odcinajgcy DN32 [n3.0

w komplecie z kapilarq dfugosci 1,5m
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GRZENIK PLYTOWY DOLNOZASILANY (ZAWOROWY)

nastawa wstgpna | n2 n3 n4 nd né
Ao cai ok | 013 | 027 | 042 | 0g6 | 070

ZAWOR TERMOSTATYCZNY PRZY GRZEJNIKU LAZIENKOWYM
nastawa wstepna | n1 n2 n3 n4 nd nb n7 nN
eyt 2k | 004 | 009 | 016 [ 025 | 036 | 043 | 052 | 073
OZNACZENIA
===—— Instalacja centralnego ogrzewania (t;/t,=70/55'C)
dn22 Srednica rur instalacji c.o. (stal zaprasowywana)
220x2 Srednica rur instalacji c.o. (PE-RT/Al/PE)
DN50 Srednica rur instalacji c.o. (stal weglowa)
Projektowany grzejnik plytowy dolnozasilany
CV22-60 1.0
" typ CV22, wysokos¢ 600mm, difugos¢ 1000mm
Projektowany grzejnik tazienkowy drabinkowy
LAZ15 07/ 0,7
S07I0.75m wysokos¢ 1470mm, szerokos¢ 750mm
+20°C 1000W Projektowana temperatura wewnetrzna i obcigzenie

ciepine pomieszczenia
Projektowany pion instalacji centralnego ogrzewania

Pracownia Projektowa "KONSTRUKTOR”

ul. Wojska Polskiego 5, 58—160 Swiebodzice
biuro: ul. Broniewskiego 1B, 58—-309 Watbrzych

Projektant: | mgqr inz. Ewa Agata Nowak 135,/02/DUW Data:
07.04.2022

Asystent: mgr inz. Marcin Dunowski Skala:

mgr inz. Tomasz Nowak 3

1:100

Temat: Remont budynku mieszkalno—uzytkowego przy ul. Radkowskiej 14—16 w Nowej Rudzie, |[stqdium:

dz. nr 58/3, obreb nr 0006 Stupiec PT
Inwestor: Gmina Miejska Nowa Ruda

ul. Rynek 1, 57-400 Nowa Ruda Nr. rys.:
Tytut rys.: | Rzut parteru — instalacja centralnego ogrzewania 15/1S

Zastrzega sig wszelkie prawa wynikuja::elzb Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie moze by¢ w catosci lub w czesci przerysowany,

ez p j zgody firmy projektowej
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szafka pomiarowa natynkowg szafka pomiarowa natynkow
licznik ciepta lokalu nr 16/3 licznik ciepta lokalu nr 14/10
DOBOR NASTAW WSTEPNYCH ZAWOROW TERMOSTATYCZNYCH SPORZADZONO DLA NASTEPUJACYCH ZALOZEN: 0ZNACZENIA
Pracownia Projektowa "KONSTRUKTOR”
GRZEINIK PLYTOWY DOLNOZASILANY (ZAWOROWY) === Inslolacjo centrainego ogrzewania (t/4,=70/55C) ul. Wojska Polskiego 5, 58—160 Swiebodzice
nastawa wstgpna | n2 3 " s 6 dn22 Srednica rur instalacji c.o. (stal zaprasowywana) biuro: ul. Broniewskiego 1B, 58—309 Wofbrzych
wartost kv dia o3 | oz |0z | 0ss | 070 220x2 Srednica rur instalacji c.o. (PE-RT/AI/PE)
dla_odchytki 2K | ™ ’ ' ' ' cva26010m  Projektowany grzejnik plytowy dolnozasilany Projektant: | mgr inz. Ewa Agata Nowak 135/02/DUW
typ CV22, wysokos¢ 600mm, dtugos¢ 1000mm Aoystent: mgr 2. Marcin Dunowski
WAZ1507/075m  Projektowany grzejnik tazienkowy drabinkowy mgr inz. Tomasz Nowak
! wysokos¢ 1470mm, szerokos¢ 750mm
ZAWOR TERMOSTATYCZNY PRZY GRZEJNIKU LAZIENKOWYM Projektowana temperatura wewnetrzna i obcigzenie Temat: Remont budynku mieszkalno—uzytkowego przy ul. Radkowskiej 14-16 w Nowej Rudzie,
nastawa wstgpna | n1 n2 n3 n4 n5 né n7 nN HC100W ienine pomieszezenia dz. nr 58/3, obreb nr 0006 Stupiec
wartos¢ kv dla Proi ion i i ; e
. 004 | 009 | 016 | 025 | 036 | 043 | 052 | 0,73 rojektowany pion instalacji centralnego ogrzewania Inwestor: Gmina Miejska Nowa Ruda
dla_odchytki 2K ul. Rynek 1, 57-400 Nowa Ruda
Tytut rys.: | Rzut poddasza — instalacja centralnego ogrzewania

Nr. rys.:
18/1S
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OBIEG C.0.2 (Klatka nr 16)

OBIEG C.0.1 (Klatka nr 14)

dn22
Q=4269
H
2=0Oe
t
T dn22
dn18 Q=4269
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* § Q=6729 $":| -
w2 | 250 26 2029 4p
0-3162 =T 0=3013
_:T =~ automatyczny requlator réznicy cisnienia
7 regulowang nastawg DN32 [n15kPa] dn22
dn22 I‘EA + zawdr odcinajgcy DN32 [n2.5) G=3013
Q=3176 P C=7609 w komplecie z kapilarg dfugosci 1,5m
e (De dn35 automatyczny requlator réinicy cisnienia
I Q=17500 /| 7 requlowang nastawg DNZE) [n1]5kPa] 3
° + zawér odcinajgcy DN20 [n2.5 °
az |20 w komplecie z kapilarq dfugosci 1,5 20=e| up
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- /
—— T —-— —
=== & .
|
dn22 dn22 DN40 !
=322 Q-5684 Q=30834 !
¢ |
e=0¢ |
Py |
s | 25O !
Q=2262 :

=~ /
wiszqey jednofunkeyiny kociof gazowy/
kondensacyjny, moc nominalna Q=99kW @ @
zintegrowana pompa obiegawa
pompa obiegowa ¢.0.2 1~230V/50Hz
wydajos¢ V=1,81m3/h
wys. podn. H=3,55mH,0

UWAGI:

1. Podtqczenie grzejnikdw dolnozasilanych poprzez zawory odcinajgce do grzejnikéw z wbudowanym zaworem

2. Termostatyczne zawory grzejnikowe z requlacjq wstepng wyposazy¢ w gtowice termostatyczne

J. Grzejniki wyposazy¢ w odpowietrzniki reczne

4. W najwyzszym punkcie instalacji zamontowa¢ odpowietrzniki automatyczne DN15

9. W najnizszym punkcie instalacji zamontowa¢ zawory spustowe DN15

6. Dla kazdego lokalu mieszkalnego nalezy zamontowa¢ indywidualny ukfad pomiarowy z cieptomierzem z
przetwornikiem przeplywu qp:0,6m3/h DN15 kw=3,0m’/h, czujnikami temperatury Pt500, filtrem siatkowym
i trzema zaworami odcinajgeymi
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kondensacyjny, moc nominalna Q=99kW
zintegrowana pompa obiegowa

dn35
DN50

pompa obiegowa c.0.1 1~230V/50Hz
wydajnos¢ V=2,70m3/h
wys. podn. H=4,15mH,0

OZNACZENIA

Instalacja centralnego ogrzewania (t:/t,=70/55°C)

Srednica rur instalacji c.o. (stal zaprasowywana)

Srednica rur instalacji c.o. (stal weglowa)

Projektowany pion instalacji centralnego ogrzewania

Pracownia Projektowa "KONSTRUKTOR”

ul. Wojska Polskiego 5, 58—160 Swiebodzice
biuro: ul. Broniewskiego 1B, 58-309 Watbrzych

Projektant:

mgr inz. Ewa Agata Nowak

135/02/DUW

Asystent:

mgr inz. Marcin Dunowski
mgr inz. Tomasz Nowak

Data:
07.04.2022

Temat:

Remont budynku mieszkalno—uzytkowego przy ul. Radkowskiej 14-16 w Nowej Rudzie,

dz. nr 58/3, obrgb nr 0006 Stupiec

Skala:

Inwestor:

Gmina Miejska Nowa Ruda
ul. Rynek 1, 57—-400 Nowa Ruda

Stadium:
PT

Tytut rys.:

Rozwiniecie instalacji centralnego ogrzewania w czesciach wsp6inych

Nr. rys.:
19/1S

Zastrzega sie wszelkie prawa wynikajace z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek ni
Iniony lub 0 Pre ! > i

Z p j zgody firmy projektowej
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\ A\; } \_ Temat: Remont budynku mieszkalno—uzytko_wego przy ul. Radkowskiej 14-16 w Nowej Rudzie, |[stadium:
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Tytuf rys.: | Schemat technologiczny kottowni gazowej 20/1S
Zastrzega sie wszelkie prawa wynikajace z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie moze by¢ w calosci lub w czesci przerysowany,
petni lub pit k i bez pi: j zgody firmy projektowej




UWAGI:

1. Przepusty instalacyjne o srednicy powyzej 4 cm przy przejsciach przez sciany i
stropy wydzielonego pozarowo pomieszczenia kotlowni nalezy zabezpieczy¢ zgodnie
z wymaganiami klasy odpornosci ogniowej tych elementdw.

2. Sciany i stropy oraz posadzki kottowni wykonane sq z materialow niepalnych o

odpornosci ogniowej EI60.

3. Drzwi do kottowni muszq posiada¢ klase odpornosci ogniowej EI30, by¢ wyposazone
w samozamykacz, otwierane na zewnqtrz, od wewngtrz bezklamkowe, otwierane pod

naciskiem (dzwignia pozioma).
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kieszenig czujnika (dostawa z kotfem gazowym)
wiszqey kociof gazowy kondensacyiny
moc nom. @=99,0kW (tz/t,=50/30°C)
moc nom. Q=89,4kW (tz/t,=80/60°C)

bufor gazu DNB5, dtugos¢ L=1,0m
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ul. Rynek 1, 57—-400 Nowa Ruda

Stadium:
PT

Tytut rys.:

Rzut poddasza - instalacja wentylacji grawitacyjnej

Nr. rys.:
26/1s

Zastrzega sie wszelkie prawa wynikaju(:elzb Ustawy o prawie autorskim. Rysunek ni
s ¥ . ! > K

Z p j zgody firmy projektowej

niejszy nie moze byc w cafosci lub w czesci przerysowany,
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OZNACZENIA
=== Przewdd wentylacji grawitacyjnej (stal ocynk.)
_/NON_  Nawiewnik okienny montowany w gbrej czesci okna
Vn=30m3/h  Wydajnos¢ obliczeniowa elementu nawiewnego
| — Kratka wywiewna pod stropem pomieszczenia
Pracownia Projektowa "KONSTRUKTOR”
ul. Wojska Polskiego 5, 58—160 Swiebodzice
biuro: ul. Broniewskiego 1B, 58—-309 Watbrzych
Projektant: | mgqr inz. Ewa Agata Nowak 135,/02/DUW Data:
07.04.2022
Asystent: mgr inz. Marcin Dunowski Skala:
mgr inz. Tomasz Nowak 3
1:100
Temat: Remont budynku mieszkalno—uzytkowego przy ul. Radkowskiej 14—16 w Nowej Rudzie, |[stqdium:
dz. nr 58/3, obreb nr 0006 Stupiec PT
Inwestor: Gmina Miejska Nowa Ruda
ul. Rynek 1, 57-400 Nowa Ruda Nr. rys.:
Tytut rys.: | Rzut strychu — instalacja wentylacji grawitacyjnej 27/1S
Zastrzega sig wszelkie prawa wynikajace z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie moze by¢ w catosci lub w czesci przerysowany,
petni lub pit k i ez pis j zgody firmy projektowej
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OZNACZENIA

Przewdd wentylacji grawitacyjnej (stal ocynk.)

_/NON_  Nawiewnik okienny montowany w gbrej czesci okna
Vn=30m3/h  Wydajnos¢ obliczeniowa elementu nawiewnego
- Kratka wywiewna pod stropem pomieszczenia

Pracownia Projektowa "KONSTRUKTOR”

ul. Wojska Polskiego 5, 58—160 Swiebodzice
biuro: ul. Broniewskiego 1B, 58—-309 Watbrzych

Projektant: | mgr inz. Ewa Agata Nowak 135/02/DUW Data:
07.04.2022

Asystent: mgr inz. Marcin Dunowski Skala:

mgr inz. Tomasz Nowak )

1:100

Temat: Remont budynku mieszkalno—uzytkowego przy ul. Radkowskiej 14—16 w Nowej Rudzie, |[stqdium:

dz. nr 58/3, obreb nr 0006 Stupiec PT
Inwestor: Gmina Miejska Nowa Ruda

ul. Rynek 1, 57-400 Nowa Ruda Nr. rys.:
Tytut rys: | Rzut dachu — instalacja wentylacji grawitacyjnej 28/1S

Zastrzega sig wszelkie prawa wynikajace z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie moze by¢ w catosci lub w czesci przerysowany,
thiony Iub ; v Folwiak . b .

j zgody firmy projektowej
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PROJEKT TECHNICZNY / WYKONAWCZY

Budowa instalacji wodociagowej, kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania, gazowej i wentylacji grawitacyjnej w
budynku mieszkalno-ustugowym zlokalizowanym przy ul. Radkowskiej 14-16 w Nowej Rudzie w ramach zadania:
-Remont budynku przy ul. Radkowskiej 14-16 w Nowej Rudzie, dz. nr 58/3, obre¢b nr 0006 Stupiec”

III. Dokumenty
Watbrzych, 01.02.2022 r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane
(tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z pdzZniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM

ze projekt techniczny branzy sanitarnej pn.:

Budowa instalacji wodociggowej, kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania, gazowe;j i
wentylacji grawitacyjnej w budynku mieszkalno-ustugowym zlokalizowanym przy
ul. Radkowskiej 14-16 w Nowej Rudzie

w ramach zadania:

,Remont budynku przy ul. Radkowskiej 14-16 w Nowej Rudzie, dziatka nr 58/3,
obreb nr 0006 Stupiec”

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;j.

Projektant:

Branza instalacje sanitarne: 0

Pracownia Projektowa ,,KONSTRUKTOR” ul. Wojska Polskiego 5, 58-160 Swiebodzice
tel. 74-665-96-96, kom. 606-812-089, e-mail: biuroppkonstruktor @wp.pl
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v DOLNOSLP\SKA
" OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

50-020 Wroclaw, ul. Pilsudskiego 74 pok. 320, tel. +48 71 347-14-04
fax +48 71 347-14-01, www.dos.piib.org.pl, e-mail: dos@piib.org.pl

Wroctaw, dnia 19 marca 2004r.

OKK.7130-113/04

DECYZJA

Na podstawie art. 155, w zwigzku z art. 7 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U.
Z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z pézn. zm.) oraz w zwigzku z art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia
15 grudnia 2000r. o samorzgdach zawodowych architektéw, inzynierow budownictwa oraz
urbanistow (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z péZn. zm.) na wniosek oraz za zgodg strony

zmieniam ostateczng decyzje Wojewody Dolnoslaskiego z dnia 09.12.2002r., znak RR.IX.U- -

1.7131.7132-1425/02, numer ewidencyjny 135/02/DUW, nadajacej Pani Ewie Agacie Duda
uprawnienia budowlane do projektowania | do kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczefi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen:
wodociagowych i kanalizacyjnych, ciepinych, wentylacyjnych i gazowych w ten sposéb, ze :

slowa ,,Ewa Agata Duda” zastepuje sie stowami ,,Ewa Agata Nowak”.
UZASADNIENIE

Pani Ewa Agata Nowak zlozyla wniosek o zmiang — w decyzji Wojewody Dolnoslgskiego
z dnia 09.12.2002r., znak RR.IX.U-1.7131.7132-1425/02, numer ewidencyjny 135/02/DUW —
nazwiska z ,Ewa Agata Duda” na nazwisko ,Ewa Agata Nowak”, motywujgc to zmiang stanu
cywilnego. Po przeprowadzonym postepowaniu, Okregowa Komisja Kwalifikacyjna uznala,
ze zachodza przestanki.z art. 155 Kodeksu postepowania administracyjnego, t.:

- strona wystapila z wnioskiem o zmiane nazwiska, przez co-wyrazila zgode na zmiang -

decyzji ostatecznej,
- przepisy szczegolne sie temu nie sprzeciwiajg,

- zmiana nazwiska, w zwigzku ze zmiang stanu cywilnego miesci sig¢ w pojeciu ,stusznego

interesu strony”.
Wobec powyzszego orzeczono jak w sentencji.

QOd niniejszej decyzji stronie przystuguje cdwolanie do Kréjowej Komisji Kwalifikacyjnej w
terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Otrzymuja:
1. Pani'Ewa Agata Nowak
Ul. Saperéw 1/1

58-310 Szczawno Zdrdj

2. Gtéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
3. ala
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

DOS-79Y-RPM-NAJ *

Pani Ewa Agata Nowak o numerze ewidencyjnym DOS/1S/0137/03

adres zamieszkania ul. Saperéw 1/1, 58-310 Szczawno Zdrdj

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej lzby InZynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-04 roku przez:

Janusz Szezepanski, Przewodniczacy Rady Dolnoslaskiej Okragowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicanym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektroniczne] cpatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi. )

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnege zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierdw Budownictwa www_piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiaiciwej Okregowej lzby Inzynierdw
Budownictwa.

KONTO W: BANK MILLENNIUM S.A,

NIP: 897-16-78-441
NR 81 1160 2202 0000 0000 3484 6499

REGON: 932882889 mgfe



