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1.1 Rodzaj budynku | Mieszkalno-uzytkowy wielorodzinny, 1.2 Rok budowy | Ok._ 1900
1.3 Wiasciciel lub Gmina Miejska Nowa Ruda 1.4 Adres ul. Radkowska 14-16

zarzadca ul. Rynek , budynku 57-402 Nowa Ruda

budynku 57-400 Nowa Ruda Wojewodztwo Dolno$laskie
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Pracownia Projektowa , KONSTRUKTOR” ul. Wojska Polskiego 5, 58-160 Swiebodzice, biuro: ul. Broniewskiego 1B,
58-309 Walbrzych tel. (0-74) 665-96-96, 606 81-20-89 REGON: 890658291

3. Imie, nazwisko, adres audytora koordynujacego wykonywanie audytu, posiadane kwalifikacje,

mgr inz. Piotr Rajca inzynier budownictwa — uprawnienia budowlane Podpis:
ul. Wojska Polskiego 5, NBGP.V-7342/3/75/98 1 691/01/DUW
58-160 Swiebodzice kurs audytoréw energetycznych KAPE/99/115
4. Wspélautorzy
Lp. |4.1 Imie i nazwisko 4.2 Zakres udzialu w audycie 4.3 Posiadane kwalifikacje
1
5. Miejscowosé: Walbrzych data opracowania: 12 sierpien 2023 r.
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KARTA AUDYTU ENERGETYCZNEGO BUDYNKU

1. Dane ogolne Stan przed Stan po
termomodernizacja | termomodernizacji
1 | Konstrukcja / technologia budynku Murowana Murowana
2 | Liczba kondygnacji 3 3
3 | Kubatura cze$ci ogrzewanej [m3] 4681 4681
4 | Powierzchnia uzytkowa budynku [m?] 1175,63 1175,63
5 | Powierzchnia uzytkowa sluzaca celom mieszkalnym i wykonywaniu 1003,43 1003,43
zadan publicznych przez organy administracji publicznej [m?]
6 | Wskaznik udzialu powierzchni (poz. 5) / (poz. 4) [%] 85,35 85,35
7 | Liczba lokali mieszkalnych 16 16
8 | Liczba oséb uzytkujacych budynek 20 20
9 | Sposob przygotowania cieplej wody Indywidulane Kotlownia gazowa
elektryczne
10 | Rodzaj systemu grzewczego budynku indywidualne kotty Kotlownia gazowa
na paliwo state
11 | Wspélezynnik A/V [1/m] 0,59 0,59
12 | Inne dane charakteryzujace budynek
2. Wspélczynnik przenikania ciepla przez przegrody zewnetrzne [ W/m’K |
1 | Sciany zewnetrzne bez docieplenia 1,114 0,185
2 Sciany zewnetrzne z dociepleniem 0,210 0,210
3 | Strop pod strychem nieuzytkowym 0,900 0,129
4 | Dach stromy 1,439 0,146
5 | Stropodach drewniany 1,120 0,144
6 | Stropodach zelbetowy 1,120 0,146
7 | Strop piwnicy 0,940 0,940
8 | Posadzka na gruncie 0,929 0,929
9 | Okna mieszkan 1,60/3,10 1,60/0,90
10 | Okna czesci wspolnych 1,60/3,10 1,60/1,40
10 | Okna lokali ustugowych 1,60/3,10 1,60/0,90
11 | Drzwi lokali ustugowych 3,40 1,30
12 | Drzwi zewnetrzne klatki schodowej 3,40 1,30
3. Sprawno$ci skladowe systemu grzewczego
1 | Sprawno$¢ wytwarzania Ne 0,82 1,04
2 | Sprawno$¢ przesylania Nd 1,00 0,96
3 | Sprawnos$¢ regulacji i wykorzystania Ne 0,77 0,88
4 | Sprawno$¢ akumulacji s 1,00 0,95
5 | Przerwy na ogrzewanie w okresie tygodnia Wt 1,00 1,00
6 | Przerwy na ogrzewanie w ciggu doby Wd 1,00 1,00
4. Sprawnosci skladowe systemu przygotowania cieplej wody uzytkowej
1 | Sprawnos$¢ wytwarzania 0,96 0,95
2 | Sprawno$é przesylu 0,80 0,80
2 | Sprawnos¢ regulacji i wykorzystania 1,00 1,00
3 | Sprawno$¢é akumulacji 0,80 0,90
5. Charakterystyka systemu wentylacji
1 | Rodzaj wentylacji (naturalna, mechaniczna, inna) naturalna naturalna
2 | Sposob doprowadzenia i odprowadzenia powietrza nawietrzaki nawietrzaki
3 | Strumien powietrza wentylacyjnego [m3/h] 1360,5 1360,5
4 | Liczba wymian [1/h] 0,29 0,29
6. Charakterystyka energetyczna budynku
1 | Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego [kW] 104,9 45,0
2 | Obliczeniowa moc cieplna potrzebna do przygotowania c.w.u. [kW] 44,7 44,7
3 | Roczne zapotrzebowanie na cieplo do ogrzewania budynku [GJ/rok] 652,9 157,0
(bez uwzglednienia sprawnosci systemu grzewczego i przerw w
ogrzewaniu) 181364 43602
4 | Roczne obliczeniowe zuzycie energii do ogrzewania budynku [GJ/rok] 1034,1 188,1
(z uwzglednieniem sprawnosci systemu grzewczego i przerw w
ogrzewaniu) 287240 52239
5 | Roczne obliczeniowe zuzycie energii do przygotowania c.w.u. [GJ/rok] 170,9 153,5
47466 42636
6 | Zmierzone zuzycie ciepla na ogrzewanie przeliczone [Gl/rok] -- -
na warunki sezonu standardowego (stuzace weryfikacji przyjetych
skladowych danych obliczeniowych bilansu ciepla)
7 | Zmierzone zuzycie ciepla na przegotowanie c.w.u. (stuzace weryfikacji -- -
przyjetych skladowych danych obliczeniowych bilansu ciepla) [GJ/rok]
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8 | Wskaznik rocznego zapotrzebowania na cieplo [kWh/m?rok] 154,27 37,09
do ogrzewania budynku (bez uwzglednienia sprawnosci systemu
grzewczego i przerw w ogrzewaniu)

9 | Wskaznik rocznego zapotrzebowania na cieplo [kWh/mZ2rok] 24433 44,44
do ogrzewania budynku (z uwzglednieniem sprawnosci systemu
grzewczego i przerw w ogrzewaniu)

10 | Udzial odnawialnych Zrédel energii [%] 0,0 3,76

7. Oplaty jednostkowe (obowigzujace w dniu sporzadzania audytu)

1 | Koszt za 1 GJ ciepla do ogrzewania budynku [z/GJ] 86,0 92,1

2 | Koszt 1 MW mocy zaméwionej na ogrzewanie na miesiac  [zZ/MW m-c] 0,00 0,00

3 | Koszt przygotowania 1 m? c.w.u. [zt/m3] 36,0 36,0

4 | Koszt 1 MW mocy zaméwionej na przygotowanie cieplej wody uzytkowej 0,0 0,0
na miesiac [z/MW m-c]

5 | Miesieczny koszt ogrzewania 1 m? powierzchni uzytkowej [zt/m2 m-c] 6,30 1,31

6 | Miesieczna oplata abonamentowa [zt/m-c] 0,0 100,0

7 |Inne [z] - -

8.1 Wskazniki dla optymalnego wariantu przedsiewziecia termomodernizacyjnego
1 | EK- wskaznik rocznego zapotrzebowania na energi¢ koncowg 311,17 95,27
[ kWh/m?*rok]

2 | EP — wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialna energie 435,88 116,24
pierwotng [ KWh/m?*rok]

3 | Zmniejszenie rocznego zapotrzebowania na energie [%] 71,65

4 | Zmniejszenie zapotrzebowania na energie [GJ/roK] 863,4

5 | Srednioroczna oszczedno$¢ energii finalnej [ toe/rok | 20,62

6 | Uniknieta emisja CO2 [ tCO2/rok | 125,09

7 | Roczna oszczednos$é kosztow energii [z1] 91 814,3

8 | Moc instalacji OZE w ramach termomodernizacji [kW] 4,5

8.2 Charakterystyka ekonomiczna przedsi¢wzi¢cia termomodernizacyjnego

1 | Koszty calkowite przedsiewzigecia termomodernizacyjnego, bez kosztow, netto brutto
o ktorych mowa w wierszu 2 [zH] 2052 412.96 2216 606.0
2 |Koszt zakupu, montazu, budowy albo modernizacji instalacji netto brutto
odnawialnego Zrodla energii [zh] 3439024 30 000.00
3 | Udzial kosztéw (brutto) zakupu, montazu, budowy albo modernizacji 1,34

instalacji odnawialnego Zrodla energii w lacznych kosztach (brutto)
przedsiewziecia termomodernizacyjnego oraz zakupu, montazu budowy

lub modernizacji instalacji odnawialnego zrédla energii [%]
4 | Czy inwestorowi przyznano grant OZE: TFAK/NIE
5 | Premia termomodernizacyjna [z1] 584 117,6

9. Grant termomodernizacyjny

1. Maksymalna warto$¢ wskaznika EP okreslona zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 7 65,00
ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane [ KWh/m?**rok]

2. Przegrody oraz wyposazenie techniczne budynku ODPOWIADAJA / NAE-ODPOWIADAJA wymaganiom izolacyjnosci
cieplnej okreslonym w przepisach wydanych na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane

3. Wysoko$¢ grantu termomodernizacyjnego [z1] | 0,00

10. Premia MZG i grant MZG

1. Przedrealizacja przedsiewziceiatermomedernizaeyjnege / W ramach realizacji przedsigwzigcia termomodernizacyjnego w
budynku jest spetniony warunek, o ktorym mowa w art. 11h ust. 1 ustawy: FAK / NIE , jesli TAK, to:

-pkt1/-pkt2/-pkt3

2. Wysoko$¢ premii MZG [ z1] 0,00

3. Wysokosé¢ grantu MZG [ 1] 0,00

4. Wysoko$¢ premii MZG lacznie z warto$cig grantu MZG [ z1] 0,00
11. Inne

1. W ramach przedsigwziecia termomodernizacyjnego ZOSTANIE / NIE ZOSTANIE zastosowana wysokosprawna kogeneracja

2. Budynek FESTANIE JEST wpisany do rejestru zabytkow lub znajduje si¢ na obszarze wpisanym do rejestru zabytkow

3. Przedsigwzigcie STANOWI / NIE STANOWI przedsigwzigcia rewitalizacyjnego, o ktérym mowa w art. 11g ust. 2 ustawy
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4. Z audytu energetycznego WYNIKA / NEE-WYNIKA; Ze po zrealizowaniu przedsigwzigeia termomodernizacyjnego elementy
budynku poddane temu przedsigwzieciu termomodernizacyjnemu beda spetnia¢ wymagania, o ktorych mowa w art. Sa ust. 2 i
art. 11g ust. 1 pkt 4 ustawy,

12. Informacje dodatkowe Stan przed | Stan po Efekt
termom. termom. termom.

1 | Efekt ekologiczny — redukcja emisji CO2 [Mg/rok] 153,65 28,57 125,08 81,41%
(c.0., wentylacja, c.w.u. energia elektryczna)

2 | Oszczedno$é energii pierwotnej budynku [MWh/rok] 512,43 136,65 375,78 | 73,33%

3 | Wskaznik zapotrzebowania na energie pierwotna budynku 435,88 116,24 -
[kWh/m2/rok]

4 | Oszczedno$é energii pierwotnej mieszkania [MWh/rok] 398,03 93,90 304,13 | 76,41%

5 | Ilo$¢ zaoszczedzonej energii elektrycznej i cieplnej [MWh/rok] 365,8 112,0 253,8 | 69,38%

6 | Zapotrzebowanie na energi¢ elektryczna [MWh/rok] 31,1 17,1 14,0 45,02%

7 | Zapotrzebowanie na energi¢ cieplna [MWh/rok] 334,7 94,9 239,8 71,65%

WYTYCZNE I UWAGI INWESTORA:

1. Uwzglednienie w pierwszej kolejnosci jako mozliwe do realizacji usprawnienia
obejmujace docieplenie S$cian zewnetrznych, docieplenie stropodachéw, docieplenie
stropu pod poddaszem nieuzytkowym, docieplenie dachu stromego, wymiana stolarki
okiennej mieszkan i czesci wspolnych oraz czesci drzwi zewnetrznych,

2. Zmiana sposobu ogrzewania z paliwa stalego na gazowe — kotlownia gazowe na cele c.o.
i c.w.u., wraz z wymiana instalacji c.o.

3. Zmiana sposobu przygotowania c.w.u. z elektrycznej na gazowe — kotlownia gazowa
wraz z wymiang instalacji c.w.u.

4. Montaz paneli fotowoltaicznych na cele kotlowni i cze¢sci wspolnych

Dokumenty i dane zrodlowe z ktorych korzystal audytor:

1. Informacja dotyczaca powierzchni uzytkowej, roku budowy oraz ilosci zameldowanych
0sob,

2. Brak mozliwosci podlaczenia obiektu do sieci cieplowniczej,

3. Wprowadzane systemy zarzadzania energia: zawory z glowicami termostatycznymi
przy grzejnikach oraz regulatory - termostaty mieszkaniowe.
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1. DANE OGOLNE

1.1.

1.2.

1.3.

PODSTAWA FORMALNA

Opracowanie pn. Audyt energetyczny. Budynek mieszkalno-uzytkowy wielorodzinny —
ul. Radkowska 14-16 w Nowej Rudzie zostalo wykonane na zlecenie Wspdlnoty
Mieszkaniowej na podstawie umowy.

PODSTAWA PRAWNA

Niniejszy audyt energetyczny zostal wykonany zgodnie z wytycznymi Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 roku w sprawie szczegotowego zakresu i form
audytu energetycznego oraz czesci audytu remontowego, wzoréw kart audytow, a takze
algorytmu oceny optacalnosci przedsigwzigcia termomodernizacyjnego (zmiana Ministra
Rozwoju 1 Technologii z dnia 15.12.2022) oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i
Rozwoju z dnia 27.02.2015 w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki
energetycznej budynku lub czgéci budynku oraz wzordw s$wiadectw charakterystyki
energetyczne;.

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego audytu energetycznego jest budynek mieszkalno-uzytkowy
wielorodzinny potozony przy ul. Radkowskiej 14-16 w Nowej Rudzie.

W opracowaniu zaproponowano i przeanalizowano (pod katem oszczednosci energii oraz
optacalnosci) przedsigwzigcia termomodernizacyjne odnoszace si¢ do budynku.
Opracowanie konczy si¢ wyborem najbardziej optymalnego wariantu przedsigwziecia
termomodernizacyjnego — wariant wybrany zgodnie z algorytmem oceny optacalnosci,
ktory spetnia wszystkie warunki i kryteria okreslone w ustawie, przeznaczony do realizacji.
Wybrany wariant spelnia wymagania okreslone w Ustawie z dnia 21 listopada 2008 roku o
wspieraniu termomodernizacji i remontéw oraz centralnej ewidencji emisyjnosci budynkow.

INWENTARYZACJA TECHNICZNO - BUDOWLANA OBIEKTU

Opisywany budynek jest zlokalizowany przy ul. Radkowskiej 14-16 w Nowej Rudzie.
Zostal wykonany w technologii tradycyjnej murowanej. Uktad konstrukcyjny budynku
mieszany. Budynek zostat oddany do uzytku ok. 1900 r.

Dach budynku w czg$ci stromy z pokryciem z blachodachowki a w czeSci ptaski
z pokryciem z papy.

Stolarka okienna PCV oraz drewniana. W cze$ciach wspolnych - klatka schodowa,
poddasze nieuzytkowe oraz przyziemie okna stare drewniane.

Stolarka drzwiowa klatki schodowej drewniana.

Budynek posiada 3 kondygnacje mieszkalne, 16 mieszkan. W budynku znajduja si¢ w
czesci parteru 3 lokale.

Obiekt uzytkowany jest przez 20 osob.

Inwentaryzacja techniczno — budowlana budynku zostala sporzadzona w oparciu o :

¢ ogledziny budynku,

¢ informacje przekazane przez zarzadce budynku.
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2.1. OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI

Przedmiotowy budynek jest w czgsciowo podpiwniczony, dach w cze$ci stromy z
pokryciem z blachodachowki a w czgséci plaski pokryty papa termozgrzewalng. Podstawowe
parametry techniczne analizowanego budynku mieszkalnego przedstawiono w tabeli 1.

Tabela 1. Parametry techniczne budynku.

L.p. Parametr Jednostka  Obmiar
1  Srednia wysoko$¢ kondygnacji [m] 2,90
Powierzchnia uzytkowa mieszkan [ m?] 1003,43
2 Powierzchnia uzytkowa lokali ushugowych [ m2] 172,20

2.1.1. SCIANY ZEWNETRZNE

Sciany zewnetrzne budynku wykonane sa jako murowane z cegly ceramicznej na zaprawie
cementowo-wapiennej o grubosci sredniej 56 cm.

Sciany boczna lewa i w czesci tylna zostaty docieplone styropianem (docieplenie wykonano
po rozbidree czesci budynku).

Tabela 2.1 Uklad warstw §cian zewnetrznych.

Grubos¢ | Wspoélczynnik przewodzenia
L.p. Material ciepla
d[cm ] A [ W/mK]
1 | Mur z cegly pelnej 56,0 0,77

Tabela 2.2 Uklad warstw $cian zewnetrznych z dociepleniem.
Grubos¢ | Wspélezynnik przewodzenia

L.p. Material ciepla
d[cm ] A [ W/mK]
1 | Mur z cegly peinej 56,0 0,77
2 | Styropian 12,0 0,031

2.1.2. PRZEGRODY POZIOME

Stropy budynku wykonane sa jako drewniane z wypeklieniem pomigdzy belkami zasypka
zuzlowa stanowigca izolacje cieplna.

Tabela 3. Uklad warstw stropu.

L.p. Material Grubosé Wspolezynnik
przewodzenia ciepla
d[cm ] A [W/mK]

1 Tynk cem-wap 2,0 0,82
2 Deska 2,5 0,16
3 Pustka powietrzna 3,0 —

4 Deska 2,5 0,16
5 Zasypka 6,0 0,28
6 Deski 3,2 0,16

Stropodach w czesci o konstrukcji drewnianej z pokryciem z papy termozgrzewalnej, a w
czesci masywny zelbetowy.
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Tabela 4. Uklad warstw stropodachu.

L.p. Material Grubos¢ Wspotezynnik
przewodzenia ciepla
d[cm ] A [W/mK]

1 Tynk cem-wap 2,0 0,82
2 Deska 2,5 0,16
3 Zasypka 6,0 0,28
4 Pustka powietrzna 5,0 -

5 Deska 2,5 0,16
6 Papa 0,75 0,18

Dach stromy z pokryciem z blachodachowki ocieplony zasypka z zuzla.

Tabela 5. Uklad warstw dachu stromego

L.p. Material Grubos¢ Wspotezynnik
przewodzenia ciepla
d[cm ] A [W/mK]

1 Tynk cem-wap 2,0 0,82
2 Deska 2,5 0,16
3 Zasypka 6,0 0,28
4 Pustka powietrzna 4,0 --

5 Blacha 0,05 58,0

Strop nad piwnicg masywny na belkach stalowych z warstwa ocieplajaca 1 wykonczeniows.

Tabela 6. Uklad warstw stropu piwnicy.

L.p. Material Grubos¢ Wspélezynnik
przewodzenia ciepla
d[cm ] A [W/mK]
1 Tynk cem-wap 2,0 0,82
2 Strop z cegly 25,0 0,77
3 Zasypka zuzlowa 8,0 0,28
4 Posadzka cementowa 7,0 1,00
5 Plytki ceramiczne 2,0 1,05

Podloga na gruncie betonowa bez dodatkowego docieplenia.

2.1.3. SCIANY WEWNETRZNE

W audycie energetycznym rozpatrywano jedynie Sciany wewnetrzne oddzielajace strefy o

roznej temperaturze obliczeniowej. Na podstawie dokonanych pomiardw:

Tabela 7. Uklad warstw Scian wewnetrznych

Grubos¢ Wspotezynnik
L.p. Material przewodzenia ciepla
d[cm ] A [W/mK]
1 | Mur z cegly pelnej 40,0 0,77
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2.1.4. OKNA I DRZWI

W budynku znajduje si¢ stara stolarka drewniana U= 3,10 oraz nowa PCV (wymieniona
indywidulanie przez lokatorow) - 1,60.

Okna czesci wspOlnych — stare drewniane U= 3,10 oraz PCV U= 1,60.

Okna lokali ustugowych nowe PCV U= 1,60 oraz drewniane U=3,10

Drzwi wej$ciowe stare drewniane nieocieplone U= 3,40.

Drzwi wejSciowe do lokali ustugowych stare bez ocieplenia U= 3,40 W/m2K.

Drzwi wejsciowe do mieszkan - typowe, a zatozony dla nich wspolczynnik przenikania
ciepta wynosi U= 2,60 W/m?K.

2.1.5. PODSUMOWANIE

W zalaczniku I do niniejszej pracy zamieszczono elewacje pochodzace z inwentaryzacji dla
celow audytu. W tabeli 8 zestawiono powierzchnie catkowite $cian 1 stropow (nie odliczano
powierzchni okien i drzwi) oraz wspotczynnik przenikania przegréd budowlanych
opisanych powyze;.

Tabela 8. Wspolczynnik przenikania przegrod budowlanych
(od powierzchni $cian nie odliczano powierzchni otworéow okiennych i drzwiowych).

L.p. Rodzaj przegrody Powierzchnia U
[m?] [W/m2K]
1 Sciany zewnetrzne 1096 1,114
2 Sciany zewnetrzne z dociepleniem 372 0,210
3 Strop pod strychem nieuzytkowym 396 0,900
4  Dach stromy 258 1,439
5 Stropodach drewniany 116 1,120
6  Stropodach zelbetowy 24 1,809
7  Strop nad piwnicg 45 0,940
8 Sciany wewnetrzne 622 1,283
9  Podtoga na gruncie 172 0,929

2.2. SYSTEM GRZEWCZY
2.2.1. CHARAKTERYSTYKA

Analizowany budynek zasilany jest w ciepto dla celow c.o. z indywidualnych kotlow na

paliwo state. Mieszkania posiadaja indywidualne instalacje centralnego ogrzewania.

Ogrzewania zostaty wykonane indywidualnie przez poszczegdlnych mieszkancow w

latach 2000-2014. Instalacije w tych mieszkaniach nie s3 wyposazone w zawory

termostatyczne. Instalacja c.o. wymaga modernizacji.

Sktadowe sprawno$ci systemu grzewczego oszacowano (zgodnie z Rozporzadzenia

Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27.02.2015).

Sprawnos¢ regulacji przyjeto na podstawie wzoru:

NHe=NH,e + 0,03%X-0,03

nue” = 0,77 (pkt 4.1.2.3, tab. 3 Ip. 5a) — ogrzewanie wodne z grzejnikami czlonowymi w
przypadku regulacji centralne;j

X =1,00 (stosunek mocy grzejnikow usytuowanych przy §cianach zewnetrznych do
sumy mocy cieplnej wszystkich grzejnikbw w systemie grzewczym) — na
podstawie ogledzin stwierdzono, ze wszystkie grzejniki usytuowane sg przy
$cianach zewngtrznych
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2.3.

Nu,e= 0,77 +0,03*1,00 - 0,03 =0,77
Skladowe sprawnosci systemu grzewczego oszacowano (zgodnie z Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27.02.2015).

Tabela 9. Skladowe sprawnosci systemu grzewczego.

Lp. Sprawnos¢ skladowa Oznaczenie Wartos¢
1  Sprawno$¢ wytwarzania ciepla NHg 0,82
2 Sprawnos¢ przesytania ciepta NHd 1,00
3 Sprawno$¢ regulacji 1 wykorzystania NHe 0,77
4  Sprawnos$¢ akumulacji ciepta s 1,00
5 Wprowadzenie przerw na ogrzewanie Wi 1,00
6 Wprowadzenie przerw w okresie doby Wy 1,00
7 Sprawnos$¢ calkowita systemu n 0,6314
Skladnik taryfy Jednostka Cena z VAT
Moc zaméwiona [zt/m-c] 0,0
Cena ciepta [ zZt/GJ] 86,0
Abonament [zt/m-c] 0,0

Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepta analizowanego budynku wyznaczone dla
standardowego sezonu grzewczego wykonano przy uzyciu programu Certo 2015 —
zgodnie z Rozporzadzeniem MIR z dnia 27.02.2015:

Tabela 10. Obliczeniowe zuzycie energii analizowanego budynku w sezonie
standardowym ze sprawnoscia systemu grzewczego.

Jedn. Suma
Energia pobrana [G)] 1034,1
Moc zamowiona [MW/mc] 0,1049

SYSTEM c.w.u.

Analizowany budynek posiada indywidualny system zaopatrzenia w c.w.u. tzn., ze do mieszkan i
lokali dostarczana jest zimna woda wodociggowa gdzie, przy uzyciu podgrzewaczy elektrycznych
jest w zalezno$ci od potrzeb podgrzewana.

Przyjeto zgodnie z obowigzujacymi przepisami:

DLA MIESZKAN

—  Zuzycie cieplej wody uzytkowej — 1,6 dm3/m2*doba

—  Czas uzytkowania — 328,5 doby/rok

DLA LOKALI

—  Zuzycie cieplej wody uzytkowej — 0,6 dm3/m2*doba

—  Czas uzytkowania — 284,7 doby/rok

Roczne zapotrzebowanie na energie koncowa dostarczana do budynku dla systemu
przygotowania cieptej wody uzytkowej Qx,w obliczono:

Ox.w= Qw,nd/MW,tot

Sktadowe sprawnosci systemu przygotowania cieptej wody uzytkowe;.
— Sprawnos¢ wytwarzania— 96% (elektryczne podgrzewacze akumulacyjne)
— Sprawnos¢ akumulacji — 80% (zasobnik wyprodukowany w latach 2001-2005)

— Sprawnos¢ transportu — 80% (podgrzewanie wody dla grupy punktéw poboru w
jednym lokalu mieszkalnym
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Obliczeniowa moc cieplna na przygotowanie cieplej wody — 44,7 kW
Obliczeniowe zapotrzebowanie na cieplo dla c.w.u.— 47466 kWh =170,9 GJ

Skladnik taryfy Jednostka Cena z VAT
Moc zamowiona [zZMW/m-c] 0,0
Optata abonamentowa — w cenie energii dla [z/m-c] 0,0
mieszkania
Cena ciepta [ zZt/GJ] 208,0

2.4. SYSTEM WENTYLACJI

W analizowanym budynku wystepuje grawitacyjny system wentylacji poprzez kratki wentylacyjne
znajdujace si¢ w kuchniach i tazienkach. Zalozenia do wentylacji przyjeto zgodnie z RMIR z dnia
27.02.2015 w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub
czesci budynku oraz §wiadectw charakterystyki energetyczne;.

Podstawowy strumien powietrza wentylacji naturalnej do ciepta
— dlamieszkan - Vye1s- 0,00032 m?/s*m?
— dlalokali - Vyeis- 0,00033 m3/s*m?

Przyjety strumien powietrza wentylacyjnego mieszkan wynosi — 1155,9 m3/h.

Przyjety strumien powietrza wentylacyjnego lokali wynosi — 204,6 m3/h.

3. OCENA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU
3.1. PRZEGRODY BUDOWLANE

Budynek mieszkalny przy ul. Radkowskiej jest uzytkowany od ponad 120 lat. W wyniku
dokonanego przegladu stwierdzono uszkodzenia w oktadzinach zewnetrznych, stwierdzono
niewielkie spekania 1 odspojenia tynkoéw. Pokrycie dachowe z blachy i papy wymaga
remontu. Stan techniczny budynku pod wzgledem konstrukcyjnym jest zadowalajacy.

Fotografia 1. Widok elewacji frontowej
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Fotografia 2. Widok elewac;ji tylnej

_ AR

F otograﬁa 3. WldOk elewacji bocznej

Podsumowujac, budynek ze wzgledu na okres kiedy zostat wybudowany, w sposob
oczywisty nie spetnia obowigzujacych obecnie wymagan dotyczacych izolacyjnosci cieplnej
przegrod budowlanych okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 Dz. U. 2002 r. Nr 75 poz. 690 z pdzn. zmianami w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki oraz ich usytuowanie.

Stara stolarka okienna mieszkan znajduje si¢ w zlym stanie technicznym i1 wymaga
wymiany.

Stolarka okienna czgsci wspdlnych stara drewniana — wymaga wymiany na nowa.

W zwiazku z powyzszym rozwaza si¢ nastgpujace przedsigwziecia termomodernizacyjne
zmierzajagce do poprawienia izolacyjnosci cieplnej przegrod budowlanych analizowanego
budynku:

docieplenie $cian zewngtrznych w systemie ETICS,

docieplenie stropu pod strychem nieuzytkowym,

docieplenie dachu stromego,

docieplenie stropodachu drewnianego,

docieplenie stropodachu zelbetowego,

wymiana starej stolarki okiennej mieszkan,

wymiana stolarki okiennej czesci wspdlnych,

wymiana cze$ci stolarki drzwiowej zewngtrzne;,

® & 6 O 6 6 oo
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3.2. SYSTEM GRZEWCZY

3.3.

Analizowany budynek zasilany jest w ciepto dla celow c.o. z indywidualnych kottow na
paliwo state. Mieszkania posiadajg indywidualne instalacje centralnego ogrzewania.
Ogrzewania zostaly wykonane indywidualnie przez poszczegodlnych mieszkancow w latach
2000-2014. Instalacje w tych mieszkaniach nie sg wyposazone w zawory termostatyczne.
Instalacja c.0. wymaga modernizacji.

Stan techniczny poszczegdlnych instalacji zty i nadaje si¢ do remontu.

W uzgodnieniu z Zarzadcg zatozono zmian¢ systemu ogrzewania z istniejgcego na opat
staly na nowe gazowe — kotlownia gazowa zlokalizowana w czg$ci przyziemia budynku
wraz z wymiana instalacji c.0. oraz opomiarowaniem.

W zwiazku z powyzszym w ramach modernizacji systemu grzewczego przyj¢to:

e Zastgpienie obecnych indywidualnych systeméw grzewczych na paliwo state
centralnym systemem zasilanym z kottowni gazowej zlokalizowanej w czeSci
przyziemia budynku oraz wymiana instalacji c.0. na nowa z grzejnikami
konwekcyjnymi 1 zaworami termostatycznymi oraz opomiarowaniem.

Pozwoli to na oszczgdnos$ci kosztow ogrzewania oraz oszczgdno$ci emisji zanieczyszczen.

SYSTEM c.w.u. 1 WENTYLACJI

Zaopatrzenie mieszkancow w ciepta wode nastepuje z elektrycznych pojemnosciowych

podgrzewaczy wody. W zwigzku z planowana zmiang systemu ogrzewania na gazowe

przyjeto jednoczesnie zmiang sposobu przygotowania c¢.w.u. na nowe zasilane z kottowni

gazowej poprzez zasobnik c.w.u. oraz instalacj¢ cyrkulacji.

Do przedsigwzig¢ termomodernizacyjnych, ktdre objetych opracowaniem zaliczono:

¢ Zmiang sposobu przygotowania c.w.u. z elektrycznego na gazowe zasilane poprzez
zasobnik c.w.u z kottowni gazowej z cyrkulacja.

Pozwoli to na oszczednos$ci kosztow c.w.u. oraz oszczednosci emisji zanieczyszczen.
W budynku wystepuje wylacznie wentylacja grawitacyjna. W uzgodnieniu z Zarzadca,

stwierdzono  konieczno$¢ uporzadkowania przewodow  wentylacji  grawitacyjnej
z wykonanie niezb¢dnych nowych dla zapewnienia prawidtowej wentylacji budynku.
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4. WYKAZ PRZEDSIEWZIEC WYBRANYCH DO OPTYMALIZACJI

W tabeli 11 zestawiono wszystkie mozliwe do zrealizowania w analizowanym budynku
mieszkalnym usprawnienia o charakterze termomodernizacyjnym. Odrzucono kosztowne
przedsiewzigcie termomodernizacyjne zwigzane z modernizacja systemu wentylacyjnego.

Tabela 11. Wykaz przedsiewzig¢ termomodernizacyjnych.

Lp.

Opis

1

Docieplenie $cian zewnetrznych w systemie ETICS,

Docieplenie stropu pod poddaszem nieuzytkowym,

Docieplenie dachu stromego (dach z pokryciem z blachodachowki),

Docieplenie stropodachu drewnianego,

Docieplenie stropodachu zelbetowego,

Wymiana starej stolarki okiennej mieszkan,

Wymiana stolarki okiennej czgsci wspdlnych,

Wymiana stolarki drzwiowej zewnetrznej,

Modernizacja systemu c.w.u. polegajaca na zmianie sposobu przygotowania ¢.w.u.
z obecnych podgrzewaczy elektrycznych pojemnosciowych na centralne przygotowanie w
zasobnikach c.w.u. zasilanych z kotlowni gazowej — instalacja z cyrkulacja.

10

Modernizacja systemu grzewczego polegajaca na zastgpieniu obecnych indywidualnych
systemow grzewczych na paliwo centralnym systemem zasilanym z kottowni gazowej
zlokalizowanej w czesci przyziemia budynku oraz wymiana instalacji c.0. na nowg z
grzejnikami konwekcyjnymi i zaworami termostatycznymi oraz opomiarowaniem.

11

Montaz instalacji fotowoltaicznej na pokrycie zapotrzebowania na cele wspolne —
kotlownia oraz o$wietlenie czesci wspolnych

12

Wymiana instalacji elektrycznej cze$ci wspdlnych z wymiang opraw na nowoczesne
energooszczedne LED

W dalszej czgéci pracy przeprowadzono analiz¢ ekonomiczng poszczegdlnych propozycji
termomodernizacyjnch
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5. OPTYMALIZACJA PRZEDSIEWZIEC TERMOMODERNIZACYJNYCH

5.1. ZMNIEJSZENIE STRAT PRZENIKANIA PRZEGRODY

Dobranie optymalnych grubosci dodatkowej izolacji przegrody budowlanej dokonuje si¢ w
oparciu o ponizsze formuly obliczeniowe. Za optymalng grubos$¢ docieplenia uwaza si¢ grubos¢
dla ktorej prosty czas zwrotu naktadow SPBT, wynikajacy z poniesionych kosztow i uzyskanych
oszczednosci, przyjmuje warto§¢ minimalng.

gdzie:
Nu -

przenikanie dla wybranej przegrody; [ zt ],

A OrU -

SPBT = N,/ 2A0,v; [lata]

planowane koszty robdt zwigzanych ze zmniejszeniem strat ciepta przez

roczna oszcz¢dno$¢ kosztow energii wynikajaca z zastosowania usprawnienia
termomodernizacyjnego [ zt/rok ],

5.1.1. DOCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH.

Proponuje si¢ wykonanie ocieplenia $cian zewnetrznych styropianem w systemie ETICS. W
tabeli 12 zestawiono dane i wyniki obliczen pozwalajagce na wyznaczenie optymalnej
grubos$ci docieplenia $cian. Grubo$¢ optymalng zaznaczono kolorem czerwonym. Koszt
wykonania poszczegolnych grubosci docieplenia okreslono na podstawie rzeczywistych
rynkowych cen robdt budowlanych (w koszcie docieplenia uwzglgdniono roéwniez
wykonanie niezbednych robot towarzyszacych: docieplenie o$ciezy wymiang obrobek
blacharskich, wyroéwnanie podioza, niezb¢dne przerobienie dachow do wykonania
docieplenia oraz wykonanie iniekcji jako zabezpieczenie docieplenia itp.). Przyjety
wspotczynnik przewodnosci cieplnej styropianu A=0,031.
A — powierzchnia $cian do obliczen cieplnych
A” — powierzchnia $cian do obliczen kosztéw inwestycji

Tabela 12. Wybor optymalnej grubosci docieplenia $cian.

grubosé Sd A Qou | Qlu qou qlu cena Nu R SPBT

dociepl. jednostk.
[cm]  |[dzien Kirok] [m2] | [GJirok] | [GJirok] | [MW] IMW] [zt/m?2] [z [M2K/W] [lata]

istnniejgca 291,81 0,0351 - 0,898 -
11,0 3847,5 788,00 64,83 0,0078 475,01 455525,0 4,041 23,34
12,0 60,55 0,0073 480,0] 460320,0 4,326 23,14
13,0 A" 56,80 0,0068 485,0] 465115,0 4,612 23,01
14,0 959,00 53,48 0,0064 490,0] 469910,0 4,898 22,93
15,0 50,54 0,0061 494,01 473746,0 5,183 22,83
16,0 47,90 0,0058 500,0] 479500,0 5,469 22,86
17,0 45,52 0,0055 508,0 4871720 5,755 23,00

Optymalng warstwg docieplenia $cian zewngtrznych budynku, spelniajacg wymagania

WT2021, begdzie warstwa styropianu gr. 14cm.

Dopuszcza si¢ zastosowanie innego materialu dociepleniowego pod warunkiem
zachowania parametrow cieplnych przegrody.
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5.1.2. DOCIEPLENIE DACHU STROMEGO.

Proponuje si¢ wykonanie ocieplenia dachu stromego (dach z pokryciem z blachodachowki)
welng mineralng uktadang pomigdzy krokwiami przy zalozeniu demontazu istniejacego
pokrycia, usunigcia zasypki izolacyjnej i zastgpieniu jej welng mineralng oraz odtworzeniu
pokrycia dachowego. Kazdorazowo przy obliczaniu oporu cieplnego przegrody po
dociepleniu odejmowano warto§¢ 0,214 — warto$¢ oporu cieplnego usuwanej zasypki. W
tabeli 13 zestawiono dane i wyniki obliczen pozwalajace na wyznaczenie optymalne]
grubos$ci docieplenia dachu. Grubo$¢ optymalng zaznaczono kolorem czerwonym. Koszt
wykonania poszczeg6lnych grubosci docieplenia okreslono na podstawie rzeczywistych cen
robot dociepleniowych w regionie.

Przyjety wspotczynnik przewodnosci cieplnej wetny A=0,035.

Tabela 13. Wybor optymalnej grubosci docieplenia dachu stromego.

grubos¢| Sd A Qou | Qlu | qgou qlu cena Nu R SPBT

dociepl. jednostk.
[em] [dzien Kirok]  [m2] [GJIrok] | [GJ/rok] | [MW] [MW] [24/m2] [2] [m2K/W] [lata]

istnniejaca A 123,42 0,0149 - 0,69 -
20,0 3847,5 | 258,00 13,84 0,0017 672,0] 173376,0 6,20 18,40
21,0 13,23 0,0016 674,0] 173892,0 6,48 18,35
220 12,67 0,0015 676,0| 174408,0 6,77 18,31
23,0 A 12,16 0,0015 678,0] 174924,0 7,05 18,28
24,0 258,00 11,69 0,0014 680,0] 175440,0 7,34 18,26
25,0 11,25 0,0014 685,0] 176730,0 7,62 18,32
26,0 10,84 0,0013 690,0] 178020,0 7,91 18,39

Optymalng warstwg docieplenia dachu bedzie warstwa welny mineralnej o grubosci 26 cm.
5.1.3. DOCIEPLENIE STROPODACHU DREWNIANEGO.

Proponuje si¢ wykonanie ocieplenia stropodachu drewnianego welng mineralng uktadang
pomiedzy krokwiami przy zatozeniu demontazu istniejagcego pokrycia, usuni¢cia zasypki
izolacyjnej 1 zastgpieniu jej welng mineralng oraz odtworzeniu pokrycia dachowego.
Kazdorazowo przy obliczaniu oporu cieplnego przegrody po dociepleniu odejmowano
wartos¢ 0,214 — wartos¢ oporu cieplnego usuwanej zasypki. W tabeli 14 zestawiono dane i
wyniki obliczen pozwalajace na wyznaczenie optymalnej grubosci docieplenia dachu.
Grubos$¢ optymalng zaznaczono kolorem czerwonym. Koszt wykonania poszczegdlnych
grubos$ci docieplenia okreslono na podstawie rzeczywistych cen robot dociepleniowych w
regionie.

Przyjety wspotczynnik przewodnosci cieplnej wetlny A=0,035.

Tabela 14. Wybor optymalnej grubosci docieplenia stropodachu drewnianego.

grubos¢| Sd A Qou | Qlu | qou qlu cena Nu R SPBT

dociepl. jednostk.
[em]  |dzien Kirok] [m2] | [GJirok] | [GJirok] | [MW] | MW [2/m2] ] [m2KW] | [lata]

istnniejaca A 40,58 0,0049 - 0,89 -
18,0 3847,5 [ 109,00 6,22 0,0007 970,0] 112520,0 582 38,08
19,0 5,93 0,0007 975,0] 113100,0 6,11 37,95
20,0 5,67 0,0007 980,0] 113680,0 6,39 37,86
21,0 A 5,43 0,0007 985,0] 114260,0 6,68 37,79
22,0 116,00 5,20 0,0006 990,0] 114840,0 6,96 37,74
23,0 5,00 0,0006| 1002,0] 116232,0 725| 37,98
24,0 4,81 0,0006] 1010,0] 117160,0 7,54 38,08

Optymalng warstwa docieplenia dachu bedzie warstwa welny mineralnej o grubosci 22 cm.
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5.1.4. DOCIEPLENIE STROPODACHU ZELBETOWEGO.

Proponuje si¢ wykonanie ocieplenia stropodachu zelbetowego styropapa z wykonaniem
pokrycia z papy termozgrzewalnej. W tabeli 15 zestawiono dane i1 wyniki obliczen
pozwalajagce na wyznaczenie optymalnej grubosci docieplenia stropodachu. Grubos¢
optymalng zaznaczono kolorem czerwonym. Koszt wykonania poszczegdlnych grubosci
docieplenia okreslono na podstawie rzeczywistych cen robot dociepleniowych w regionie.
Przyjety wspolczynnik przewodnosci cieplnej styropapy A=0,038.

Tabela 15. Wybor optymalnej grubosci docieplenia stropodachu drewnianego.

grubos¢| Sd A Qou | Qlu | qou qlu cena Nu R SPBT

dociepl. jednostk.
[em]  |ldzien Kirok] [m2] | [GJirok] | [Glirok] | [MW] | MW [z/m2] ] [m2KW] | [lata]

istnniejaca A 14,43 0,0017 - 0,55 -
20,0 38475 [ 24,00 1,37 0,0002 376,01 9024,0 5,82 8,03
21,0 1,31 0,0002 377,00 9048,0 6,08 8,02
22,0 1,26 0,0002 378,00 9072,0 6,34 8,01
23,0 A 1,21 0,0001 379,00 9096,0 6,61 8,00
24,0 24,00 1,16 0,0001 380,0 9120,0 6,87 7,99
25,0 1,12 0,0001 382,00 9168,0 713 8,01
26,0 1,08 0,0001 385,00 9240,0 7,39 8,05

Optymalng warstwg docieplenia dachu bedzie warstwa styropapy o grubosci 24 cm.
5.1.5. DOCIEPLENIE STROPU POD STRYCHEM NIEUZYTKOWYM.

Proponuje si¢ wykonanie ocieplenia stropu drewnianego pod strychem nieuzytkowym
welng mineralng uktadang pomiedzy belkami przy zalozeniu demontazu istniejacego
deskowania, usunigcia zasypki izolacyjnej 1 zastapieniu jej welng mineralng oraz
odtworzeniu pokrycia dachowego. Kazdorazowo przy obliczaniu oporu cieplnego przegrody
po dociepleniu odejmowano warto$¢ 0,214 — warto$¢ oporu cieplnego usuwanej zasypki.
W tabeli 16 zestawiono dane i wyniki obliczen pozwalajagce na wyznaczenie optymalnej
grubosci docieplenia stropu. Grubo$¢ optymalng zaznaczono kolorem czerwonym. Koszt
wykonania poszczeg6élnych grubosci docieplenia okreslono na podstawie rzeczywistych cen
robot dociepleniowych w regionie.

Przyjety wspolczynnik przewodnosci cieplnej welny A=0,035.

Tabela 16. Wybor optymalnej grubosci docieplenia stropu pod strychem nieuzytkowym.

grubos¢| Sd A Qou | Qlu | gou qlu cena Nu R SPBT

dociepl. jednostk.
[em] |dzien Kirok] [m2] | [GJirok] | [GJirok] | [MW] IMW] [2/m2)] ] [m2kW] | [lata]

istnniejgca A 36,44 0,0143 - 1,11 -
20,0 1183,5 | 396,00 6,12 0,0024 557,0] 220572,0 6,61 84,59
21,0 5,87 0,0023 550,0[ 217800,0 6,90 82,84
22,0 5,64 0,0022 553,0] 218988,0 7,18 82,66
23,0 A 5,42 0,0021 556,0] 220176,0 747 8253
24,0 396,00 5,22 0,0020 560,0] 221760,0 7,75 82,59
25,0 5,04 0,0020 566,0| 224136,0 8,04 82,98
26,0 4,86 0,0019 572,0] 226512,0 8,33 8340

Optymalng warstwg docieplenia stropu bedzie warstwa welny mineralnej o grubosci 24 cm.
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5.2, ZMNIEJSZENIE STRAT PRZENIKANIA PRZEZ STOLARKE

Wybranie optymalnego usprawnienia termomodernizacyjnego polegajacego na wymianie
okien (optymalny wspodtczynnik przenikania ciepla) odbywa si¢ w oparciu o ponizsze
formuly obliczeniowe. Za optymalne usprawnienie uwaza si¢ takie usprawnienie dla
ktorego prosty czas nakladéw SPBT przyjmuje warto§¢ minimalna.

SPBT = No / ZA0,0x; [lata]

gdzie:
Nok - planowane koszty robot zwigzane z wymiang okien lub drzwi; [ zt ],
AOw - roczna oszczednos¢ kosztow energii wynikajaca z wymiany okien lub drzwi; [

z¥/rok ],

5.2.1. Wymiana stolarki okiennej w mieszkaniach i lokalach.

Proponuje si¢ wymiang istniejacej starej drewnianej stolarki okiennej mieszkan i lokali
na nowg PCV. W obliczeniach brano pod uwage trzy typy stolarki okiennej:

¢ 0 wspotczynniku przenikania ciepta U = 0,90 W/m? ‘K,

¢ 0 wspotczynniku przenikania ciepta U = 0,85 W/m? ‘K,

¢ 0 wspotczynniku przenikania ciepta U = 0,80 W/m? - K,

Tabela 17. Wybor optymalnego wariantu wymiany stolarki okiennej mieszkan

okna Sd A Qou Q1u qou qlu cena N SPBT
jednostk.
[W/m2K] |[dzien K/rok]] [m2] [GJ/rok] | [GJ/rok] [MW] [MW ] [zt/m 2] [z1] [lata]
istn. 3,10 71,18 0,0054 - -
0,80 28,44 0,0021 3000,0| 167700,0 46,64
0,85 3847.,5 55,90 29,37 0,0022 2500,0| 139750,0 38,87
0,90 30,30 0,0023 2200,0] 122980,0 34,98

Optymalnym rodzajem stolarki okiennej o wspotczynniku przenikania ciepta U=0,9 W/m?K
5.2.2. Wymiana stolarki okiennej cze¢$ci wspélnych.

Proponuje si¢ wymiang istniejacej stolarki okiennej czgsci wspolnych na nowa PCV. W
obliczeniach brano pod uwage trzy typy stolarki okiennej (temp. wewn. pomieszczen
ponizej 16°— przyjeto 5°):

¢ 0 wspdtczynniku przenikania ciepta U = 1,1 W/m? ‘K,

¢ 0 wspdtczynniku przenikania ciepta U = 1,3 W/m? ‘K,

¢ 0 wspotczynniku przenikania ciepta U = 1,4 W/m? - K,

Tabela 18. Wybor optymalnego wariantu wymiany stolarki okiennej cze$ci wspdlnych

okna Sd A Qou Q1u qou qlu cena N SPBT
jednostk.
[W/m2K] |[dzien K/rok]] [m2] [GJ/rok] | [GJirok] [MW] MW ] [zt/m 2] [z4] [lata]
istn. 4,50 6,43 0,0036 - -
1,1 2,95 0,0016 2600,0| 59540,0] 211,30
1,3 517.,5 22,90 3,16 0,0018 2100,0| 48090,0| 170,67
1,4 3,26 0,0018 1800,0] 41220,0] 151,00

Optymalnym rodzajem stolarki okiennej o wspotczynniku przenikania ciepta U=1,4 W/m?K
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5.2.3. Wymiana stolarki drzwiowej zewnetrzne;j.

Proponuje si¢ wymiang istniejacej stolarki drzwiowej na nowa ocieplong. W obliczeniach
brano pod uwage trzy typy stolarki (temp. wewn. pomieszczen ponizej 16° — przyjeto 5%)

¢ 0 wspdtczynniku przenikania ciepta U = 1,1 W/m? ‘K,

¢ 0 wspdtczynniku przenikania ciepta U = 1,3 W/m? ‘K,

¢ 0 wspotczynniku przenikania ciepta U = 1,5 W/m? - K,

Tabela 19. Wybor optymalnego wariantu wymiany stolarki drzwiowej

drzwi Sd A Qou Q1u qou qlu cena N SPBT
jednostk.
[W/m2K] |[dzien K/rok]] [m2] [GJ/rok] | [GJirok] [MW ] MW ] [zt/m 2] [z1] [lata]
istn. 3,40 5,25 0,0029 - -
1,1 2,93 0,0016 3500,0| 78750,0| 433,44
1,3 517.,5 22,5 3,13 0,0018 3000,0| 67500,0] 371,52
1,5 3,33 0,0019 2800,0] 63000,0| 383,25

Optymalnym rodzajem stolarki drzwiowej o wspotczynniku przenikania ciepta U=1,3 W/m?K

5.3. ZMNIEJSZENIE ZAPOTRZEBOWANIA NA CIEPLO NA PRZYGOTOWANIE
CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ

Wybranie optymalnego usprawnienia termomodernizacyjnego dotyczgcego zmniejszenia
zapotrzebowania na ciepto na potrzeby przygotowania cieptej wody uzytkowej odbywa si¢ w
oparciu o ponizsze formuty obliczeniowe. Za optymalny uwaza wariant dla ktorego prosty czas
zwrotu naktadow SPBT, wynikajacy z poniesionych kosztow 1 uzyskanych oszczednosci,
przyjmuje warto$¢ minimalna.

SPBT = New / 240y, [lata]
gdzie:
New - planowane koszty robot zwigzanych ze zmniejszeniem zapotrzebowania na ciepto na
potrzeby przygotowania cieptej wody uzytkowe;j; [ zt ],
AOrew - rtoczna oszczedno$¢ kosztow energii wynikajagca z zastosowania usprawnienia
termomodernizacyjnego [ zt/rok ],

W opracowaniu przyjeto jako przedsigwziecie:
— Modernizacja systemu c.w.u. polegajgca na zmianie sposobu przygotowania c.w.u.
z obecnych podgrzewaczy elektrycznych pojemnosciowych na centralne przygotowanie
w zasobnikach c.w.u. zasilanych z kottowni gazowej — instalacja z cyrkulacja.

Koszt modernizacji systemu c.w.u. oszacowano na podstawie cen robot w regionie oraz
kosztorysu inwestorskiego — przyjeto 220 000,0 zt

Dla kottow gazowych:
— Sprawnos$¢ wytwarzania (wg producenta) — 95%
— Sprawnos¢ akumulacji — 90% (zasobnik c¢.w.u. — dane producenta)

— Sprawnos$¢ transportu  — 80% (centralne przygotowanie c.w.u. — systemy z
obiegami cyrkulacyjnymi i ograniczeniami czasu pracy)

Cena 1 GJ na potrzeby c.w.u - istniejacy [z1] 208,0
Oplata za 1 MW mocy zaméwionej na ogrzewanie na miesiac — istniejacy [z1] 0,0
Abonament za miesigc — w ramach instalacji mieszkania [z1] 0,0
Cena 1 GJ na potrzeby c.w.u — po usprawnieniu [z}] 92,10
Oplata za 1 MW mocy zaméwionej na ogrzewanie na miesiac — po usprawnieniu [z}] 0,0
Abonament za miesiac — w ramach instalacji c.o. [zH] 0,0
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Obliczenia zuzycia energii oraz zapotrzebowania na moc cieplng dla systemu c.w.u. wykonano
za pomocg programu Certo2015

Tabela 20. Zmniejszenie zapotrzebowania na ciepto dla celow c.w.u..

Rodzaj Qoco Qlcw qocw qlcw Nco DOrco SPBT
usprawnienia [GJirok] | [GJIrok] | [MW] [MW] [4] [zt/rok] [lata]
modernizacja c.w.u. 170,9 153,5|  0,0447 0,0447|  220000,0 560,05 392,82

5.4. POPRAWA SPRAWNOSCI CIEPLNEJ SYSTEMU GRZEWCZEGO

Wybranie optymalnego usprawnienia termomodernizacyjnego dotyczgcego poprawy
sprawnos$ci cieplnej systemu grzewczego odbywa si¢ w oparciu o ponizsze formuty
obliczeniowe. Za optymalne usprawnienie uwaza si¢ takie usprawnienie dla ktérego prosty
czas naktadow SPBT przyjmuje warto$¢ minimalng.

SPBT = Neco / 2400, [lata]
gdzie:
Neo - planowane koszty robot wynikajace z zastosowania wariantu przedsigwzigcia
dotyczacego poprawy sprawnosci systemu grzewczego; [ zt |,
AOreo - roczna oszczednos$¢ kosztow energii; [ zt/rok ],

Analizowany budynek zasilany jest w ciepto dla celow c.o. z indywidualnych kotlow na
paliwo state. Mieszkania posiadaja indywidualne instalacje centralnego ogrzewania.
Ogrzewania zostaty wykonane indywidualnie przez poszczegdlnych mieszkancow w
latach 2000-2014. Instalacje w tych mieszkaniach nie s3 wyposazone w zawory
termostatyczne. Instalacja c.o. wymaga modernizacji.

Kotty weglowe w ztym stanie technicznym oraz o bardzo niskiej sprawnos$ci — nadaja si¢

do wymiany.

W zwiazku z powyzszym przedsigwzi¢ciami zwigzanymi z systemem grzewczym, ktore

przyjeto w obliczeniach audytu pracy sg :

— Modernizacja systemu grzewczego polegajaca na zastgpieniu obecnych indywidualnych
systemOw grzewczych na paliwo centralnym systemem zasilanym z kotlowni gazowej
zlokalizowanej w czgsci przy21em1a budynku oraz wymiana instalacji c.0. na nows z
grzejnikami konwekcyjnymi i zaworami termostatycznymi oraz opomiarowaniem.
W koszcie przyjeto konieczno$¢ wykonania komina oraz uporzadkowania przewodow
wentylacji. — 650 000,0 zt

Sprawnosci systemu grzewczego po modernizacjach

Gaz
Sprawnos¢ wytwarzania ciepta — nowoczesne kondensacyjne kotly NHe 1,04
gazowe niskotemperaturowe
Sprawnos$¢ przesylania ciepta — wymiana instalacji Nud 0,96
Sprawno$¢ regulacji i wykorzystania montaz zaworow NHe 0,88
termostatycznych, wymiana instalacji
Sprawnos¢ akumulacji Niis 0,95
Przerwy na ogrzewanie w okresie tygodnia — brak usprawnien Wi 1,0
Przerwy na ogrzewanie w okresie dnia — brak usprawnien Wd 1,0
Sprawno$¢ catkowita systemu - srednia n 0,8347
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3.5.

Taryfy c.o. po usprawnieniach systemu grzewczego

Skladnik taryfy Jednostka Cena z VAT
Moc zamdwiona [zt/m-c] 0,0
Cena ciepta [ zZt/GI] 92,10
Abonament [zt/m-c] 100,0
Tabela 21. Poprawa sprawnos¢ systemu grzewczego
Rodzaj hw hp hr he h Qoco qo q1 Nco DOrco | SPBT
usprawnienia [GJirok] | [MW] | [MW] [z4] [zHrok] [4]
modernicaja c.o. 1,04| 0,96 0,88 0,95 0,8347| 652,90 0,1049| 0,1049] 650000,0( 16884,81] 38,50

INSTALACJA FOTOWIOLTAICZNA

W opracowaniu przyjmuje si¢ montaz instalacji fotowoltaicznej dla celow oswietlenia
czgsci wspdlnych energii pomocniczej (pompy dla celéw c.o. 1 c.w.u.).

Przyjeto moc instalacji 4,5kWp ma zapewni¢ pokrycie energii elektrycznej bez dodatkowe;j
zbednej produkeji. Zatozono produkcje 985kWh/rok z zainstalowanego 1kWp w pierwszym
roku, a nastepnie spadek produkcji o 0,5% co roku.

Szacunkowa §rednioroczna produkcja energii dla instalacji:

ROK UZYTKOWANIA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Roczny uzysk energii | kWh 4433 4410 4388 4366 4344 4323 4301 4280 4258 4237
dodatkowej 4,5kWp /
rok
5.6. INSTALACJA OSWIETLENIA WBUDOWANEGO

W opracowaniu zaktada si¢ wymiang instalacji elektrycznej czesci wspdlnych wraz z
wymiang opraw na nowe energooszczedne LED czgSci wspdlnych. Zalozono, ze
zapotrzebowanie na energi¢ elektryczng dla czeSci wspolnych 1 energii pomocniczej
instalacji c.o. 1 c.w.u. zostanie pokrycie z instalacji fotowoltaiczne;.

W opracowaniu przyjeto nastepujace zalozenia dla o§wietlenia wbudowanego dla stanu
istniejagcego 1 stanu projektowanego (zgodnie z obowigzujacymi wymaganiami) oraz
wynikajace z tych zatozen wartosci obliczeniowe:

Moc Czas Zapotrzebowanie | Wspodtczynnik | Zapotrzebowanie na
jednostkowa | uzytkowania na energie naktadu energi¢ pierwotng
opraw koncowa
[W/m2] [h/rok] [kWh/rok]
[kWh/rok]

Stan istniejacy 10 3000 18204 2,5 45510
Stan po 5 1000 3034 0,0 0
modernizacji
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3.5. POSUMOWANIE

Y

tabeli 22 zestawiono wylonione powyzej zoptymalizowane usprawnienia
termomodernizacyjne zmierzajagce do zmniejszenia zapotrzebowania analizowanego
budynku na ciepto.

Tabela 22. Zoptymalizowane usprawnienia zmniejszajace straty ciepta przez przegrody,

C.0. oraz C.w.u.

Lp.

Rodzaj usprawnienia

Planowane koszty = SPBT

[z} ] [ 1ata ]

1.

Docieplenie stropodachu zelbetowego styropapg gr. 24 cm
(A=0,038) z wykonaniem pokrycia dachowego z papy
termozgrzewalnej

9120,0 7,99

Docieplenie dachu stromego (dach z pokrycie Z
blachodachowki) welng mineralng gr. 24 cm (A=0,035) przy
zatozeniu usunigcia istniejgcej zasypki z zuzla oraz
demontazu i odtworzeniu pokrycia dachowego

175 440,0 18,26

Docieplenie $cian zewngtrznych styropianem gr. 14 cm
(A=0,035) w systemie ETICS

473 746,0 22,83

Wymiana  stolarki  okiennej mieszkan na nowg
PCV/aluminium - U=0,90

122 980,0 34,98

Docieplenie stropodachu drewnianego welng mineralng gr.
22 cm (A=0,035) przy zalozeniu usuni¢cia istnicjacej
zasypki z zuzla oraz rozbiorce deskowania, wykonaniu
nowego z pokryciem dachowym z papy termozgrzewalnej

114 840,0 37,74

Docieplenie stropu pod strychem nieuzytkowym welng
mineralng gr. 24 cm (A=0,035) przy zalozeniu usunigcia
istniejacej zasypki z zuzla oraz rozbiorce deskowania i
odtworzenia z ptyt OSB

221 760,0 82,59

Wymiana stolarki okiennej czeSci wspdlnych nowa
PCV/aluminium - U=1,40

41 220,0 151,00

Wymiana stolarki drzwiowej zewng¢trznej na nowa - U=1,30

67 500,0 371,52

Modernizacja systemu c.w.u. polegajgca na zmianie
sposobu przygotowania c¢.w.u. z obecnych podgrzewaczy
elektrycznych pojemnosciowych na centralne
przygotowanie w zasobnikach c.w.u. zasilanych z kottowni
gazowej — instalacja z cyrkulacja.

Modernizacja  systemu  grzewczego polegajaca  na
zastgpieniu obecnych indywidualnych systemow
grzewczych na paliwo centralnym systemem zasilanym Z
kotlowni gazowej zlokalizowanej] w cze$ci  przyziemia
budynku oraz wymiana instalacji ¢.0. na nowg z grzejnikami
konwekcyjnymi i zaworami termostatycznymi oraz
opomiarowaniem. W  koszcie przyjeto konieczno$¢
wykonania komina oraz uporzgdkowania przewodow
wentylacji

220 000,0 392,82

650 000,0 38,50

Robot

dodatkowe zwigzane z oszczedno$cig energii w obiekcie

10

Montaz instalacji fotowoltaicznej o mocy 4,5kWp

30 000,0 zt

11

Wymiana instalacji elektrycznej wraz z wymiang
istniejacych zrodet §wiatta na nowe energooszczedne typu
LED

120 000,0 zt

Wszystkie przyjeto koszty poszczegolnych usprawnien sg wartosciami brutto (z VAT).
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6. WYBOR OPTYMALNEGO WARIANTU TERMOMODERNIZACJI

W celu wyznaczenia optymalnego przedsiewzigcia termomodernizacyjnego, o ktérym mowa
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 roku w sprawie
szczegotowego zakresu i form audytu energetycznego, a takze czesci audytu remontowego i
zmiana z 15.12.2022, dla poszczegdlnych wariantow przedsigwzigcia
termomodernizacyjnego skladajacych si¢ z zestawu usprawnien termomodernizacyjnych
dotyczacych zmniejszenia strat ciepta przez przegrody budowlane, uzupelionych o
optymalny wariant przedsigwzigcia poprawiajagcego sprawnos¢ catkowita systemu
grzewczego oblicza si¢ kolejno:

¢ planowane koszty catkowite N,

¢ kwote rocznych oszczedno$ci AOr przewidziang do uzyskania w wyniku realizacji

przedsigwzigcia

AOrcoz(Wto*Wdo*roo/no+Q0cw) *OOZ‘(th *Wd1 *Q 1 co/n 1 +Q 1 cw)*OOZ+ 12% [(q0m+q()cw)*Qom'
(q1mTqgew)*Qim]+12*(Abo-Ab) ; [zHrok]

¢ zmniejszenie (W %) zapotrzebowania na ciepto w stosunku do stanu wyjsciowego przed
termomodernizacja z uwzglednieniem sprawnos$ci catkowitej,

AQ — (wdowm 0co /770 + row /UOCWM ) - (WdlwtlQlco /771 + Qlcw /nlcwu )1 xlOO [%]
(Wdo Wto oco /770 + row)

Wykaz  kombinacji  zoptymalizowanych  przedsigwzig¢  termomodernizacyjnych
z wartosciami obliczonych dla nich parametrow opisanych powyzszymi formufami
matematycznymi w tabeli 23.

Tabela 23. Kombinacje przedsiewzie¢ termomodernizacyjnych.

Procent. oszczgdn Premia
Wariant przedsiewzigcia Planowane koszty | Roczna oszczgd. | zapotrzeb. na energie termomod.
L.p. termomodernizacyjnego calkowite kosztow energii energii z dla czgsci
,brutto” uwzglednieniem mieszkalnej
sprawnosci catkowitej
AQ
[z] [zH/rok] [%] [z1]

1 2 3 4 5 7
A 1-+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11 2 246 606,0 91 814,3 71,65 584 117,6
B 14+2+3+4+5+6+7+9+10+11 2179 106,0 90 666,7 70,62 566 567,6
C 1+243+4+5+6+9+10+11 2137 886,0 89 695,7 69,74 555 850,4
D 1+2+3+4+5+9+10+11 1916 126,0 89 585,3 69,64 498 192,8
E 1+2+3+4+9+10+11 1 801 286,0 87 190,8 67,48 468 334,4
F 1+2+3+9+10+11 1678 306,0 82 015,7 62,82 436 359,6
G 1+2+9+10+11 1204 560,0 51053,2 34,92 313 185,6
H 14+9+10+11 1029 120,0 38 065,7 23,22 2675712
I 9+10+11 1 020 000,0 37 094,7 22,34 265 200,0
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1) numery zoptymalizowanych przedsigwzig¢ termomodernizacyjnych pochodza z tabeli 22.
2) Podane wartosci kosztow catkowitych zadania sg warto$ciami ,,brutto”

Zgodnie z Ustawg z dnia 21 listopada 2008 roku o wspieraniu termomodernizacji i
remontow zmniejszenie rocznego zapotrzebowania na energi¢ uzyskane w wyniku
realizacji wybranej kombinacji przedsiewzie¢ termomodernizacyjnych powinno
wynosi¢ co najmniej 25%. W przedmiotowym opracowaniu wyliczone oszczednoSci
energii stanowig 71,65% - wymagania Ustawy sa spelnione.

Z tabeli oraz wymagan ustawy wynika, ze optymalng kombinacja przedsigwziec
termomodernizacyjnych jest kombinacja oznaczona literg A tzn. przewidujaca wykonanie:
Lp. Rodzaj usprawnienia

1. |Docieplenie stropodachu zelbetowego styropapa gr. 24 cm (A=0,038) z wykonaniem
pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej

2. Docieplenie dachu stromego (dach z pokrycie z blachodachdéwki) welng mineralng gr. 24
cm (A=0,035) przy zalozeniu usuniecia istniejacej zasypki z zuzla oraz demontazu i
odtworzeniu pokrycia dachowego

3.  Docieplenie $cian zewnetrznych styropianem gr. 14 cm (A=0,035) w systemie ETICS

4.  |Wymiana stolarki okiennej mieszkan na nowg PCV/aluminium - U=0,90

5. [Docieplenie stropodachu drewnianego welng mineralng gr. 22 cm (A=0,035) przy
zatozeniu usuni¢cia istniejacej zasypki z zuzla oraz rozbiorce deskowania, wykonaniu
nowego z pokryciem dachowym z papy termozgrzewalnej

6.  Docieplenie stropu pod strychem nieuzytkowym welng mineralng gr. 24 cm (A=0,035)
przy zalozeniu usunigcia istniejacej zasypki z zuzla oraz rozbiorce deskowania i
odtworzenia z ptyt OSB

7. |Wymiana stolarki okiennej cze$ci wspolnych nowag PCV/aluminium - U=1,40

8.  [Wymiana stolarki drzwiowej zewnetrznej na nowa - U=1,30

9 Modernizacja systemu c.w.u. polegajagca na zmianie sposobu przygotowania c.w.u. Zz
obecnych podgrzewaczy elektrycznych pojemnosciowych na centralne przygotowanie w
zasobnikach c.w.u. zasilanych z kotlowni gazowej — instalacja z cyrkulacja.

Modernizacja systemu grzewczego polegajaca na zastgpieniu obecnych indywidualnych
systemOw grzewczych na paliwo centralnym systemem zasilanym z kotlowni gazowe;j
zlokalizowanej w czesci przyziemia budynku oraz wymiana instalacji c.0. na nowg z
grzejnikami konwekcyjnymi i zaworami termostatycznymi oraz opomiarowaniem. W
koszcie przyjeto koniecznos¢ wykonania komina oraz uporzadkowania przewodow
wentylacji

10 |Montaz instalacji fotowoltaicznej o mocy 4,5kWp

11  |Wymiana instalacji elektrycznej wraz z wymiang istniejacych zrodet §wiatta na nowe
energooszczedne typu LED
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8. ZALACZNIKI

Zatacznik 1 Rysunki budowlane budynku przy ul. Radkowskiej 14-16 w Nowej Rudzie

Wydruki danych i wynikow obliczen sezonowego zapotrzebowania ciepla
oraz obcigzenia cieplnego dla stanu istniejgcego oraz wybranego wariantu
przedsiewzie¢ termomodernizacyjnych — program Certo 2015

Zatacznik 11
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