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Watbrzych, 2022-06-29

WARUNKI PRZYLACZENIA nr WP/073589/2022/004R04 z dnia 2022-06-29

Obield: budynel wielslokalowy

Adres przytaczanego oblektu: ul. Radkowska 14-16

57-402 Nowa Ruda
numery dziatek: AR_41.58/3 obreb 6-Stupiec

Odpowiadajgc na wniosek z dnia 2022-06-20, zapewniamy przytaczenie do sieci TAURON Dysirybucja SA
i dostawe energii elektrycznej o mocy przytgczeniowej:

Przylacze 1: 150,9 kW (w tym 19 lokali mieszkalnych po 16 kW, 3 lokale uzytkowe po 16 kW, obwody

administracyjnc - 16 kW) dla zasilania podstawowego, w V grupie przylgczeniowe;,

na ponizszych warunkach.

IA. Wymagania tachniczne - przytaczo 1 (zasllanlo podstawowo)

1.

Migjsce przytqczenia stacja SN/nN WBKO1621, ohwdd nN x-5 7 WRBKA1621 nr WRKA1R21/4, ship nr
WBK131179 (x-5/10).

a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski pradowe na wyjsciu przewodéw od zabezpieczen gtéwnych
w zestawie ztaczowym w kierunku instalacji odhiorcy (MDE nr 0000060308672).

b) Migjsce rozgraniczenia wiasnosci urzadzen elektroanargaetycznych: zaclskl pradowe na wyjéclu przewocddw
od zabezpieczen giownych w zestawie ztaczowym w kierunku instalacji odbiorcy (MDLC nr 0000060308672).

Przytgczenie obiektu do sieci wymaga:
a) w sakresie preylaeza przy budynku na dziatce nr 58/3 posadowic zestaw zigczowy ZK4,

b) w zakresie siecl: 7 istnigjaceno stupa slecl nN nr x-5/10 (lub innego w jego poblizu) ze stacji WBK91621

wykonac zejscie kablem o przekroju 1x120mme# do zeslawu zdozowego ZKA przy budynku na dziatce nr
58/3. W rarie koniecrnoici dostosowac istniejaca konstrukcje weparcza do nowych warlinkéw pracy,

Zdrmoniows’ ohid preytqesa napowlelrzne do hodynkn,
c) w zakresie przytgczanych urzgdzen, instalac) Wnioskodawcy: wykonac zasilanie wewnetrzng linig zasilajgca

odgateziajgc si¢ z zestawu ztgczowego zabudowanego przy wejsciu do budynku, w misjscach ogéinie
dostepnych przygotowad zhiorcze szafy na uktady pomiarowe, wykonac inslalacje odbiorcze,

nslalacie elekliyuzne odbioreze zasilic zgodnie 7 dokumentanjn hudowlang branzy elektryczne) Inweator
realizuje wiasnym kosztem | staraniem, wewnglizng linig zasilajgeg (wlz), misjece pod ukiady pomiarown
rozlineeniowe, orar inatalacie clektryczne odbiorcze w obieksie, Wpiecie wewnetrzne| linii zasilajace do
istniejacej sieci nale?y do zakresu prac inweslora.

Uktady pormiarowo-rozliczeniowe na napieciu 0,4 kV:

a) rodzaj ukfadow: bezposrednie,
b) micjsce zainstalowania: zbiorcze szafy licznikowe w budynku.

Zabeezpisczenia giowne:

a) prad znamionowy: 23 kpl. po 3x25A,
b) rodza|: roztaczniki bezpiecrnikowe,
¢) lokalizacja: zbiorcze szafy licznikowe w budynku.

Dla doboru aparatury, spodziewang wartnéé pradu zwarcia w miejscu dostarczania energii elektryczne) przyjaé
wg obliczen, jednak nie mniej niz 6 KA.

Wymagany stopien skompensowania mocy biernej, lg ¢ = 0,4,
Siet nN pracuje w ukladzie: TN-C
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Okresla sie nastepujgce dopuszezalne czasy trwania przerw:

a) czas Uwania jednorazowej przerwy, tj. calkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich miejsc
dostarczania, nie przekraczajacy:
« dla przarwy planowane] - 16 godz
«  przerwy nleplanowane] - 24 godz.,

b) taczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowigcy sume czaséw trwania przerw jednorazowych,
tj. catkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc dostarczania, nie przekraczajgey:

+ przerw planowanych — 35 godz.,
« przerw nieplanowanych = 40 godz.

lll. Termin wazno$ci niniejszych warunkéw 2 lata od dnia ich dorgczenia.

W przypadku zawarcia umowy o przytgczenie termin waZnosci niniejszych warunkow przyigczenia wydiuza sie
na okres waznosci umowy o przylgczenie.

Przygotowat: Toman Bogdan

Petnomocnik
IAURON Dystrybucja 5.A.

H Ole/n' H

Rubiert Olejnik

Uwaga: Jezell maj Panstwo pytania w sprawie warunkéw przylaczania, prosimy, zeby skontaktowali sie

Panstwo z nami na jeden z ponizszych sposobdw:

s« poprzez Infolinig 32 606 0 616,

¢ poprzez e-mail na info@tauron-dystrybucja.pl - prosimy, zeby w temacie wiadomoscl wpisali Panstwo
numer sprawy. a w treéci wiadomosci opisall pytania oraz podal swojc danc kontaklowe — wledy
skontaktujemy sie z Panstwem.

Prosimy, teby w zgtoszenlu powotall sié Panstwo na numer sprawy WP/U73589/2022/004R04.

Informacje dodatkowe do warunkéw przylaczenia

1.

() ]

9.

TAURON Dystrybucja 3.A. zrealizuje zakres inweslycji okieslony w warunkach przytgezenia do miejsca
rozgraniczenia witasnosci urzadzen elektroenergetycznych, po zawarciu przez Wnioskodawce umowy
0 przylgczenie do slecl.

Instalacja elektryczna w przylgczanym obiekcie oraz urzgdzenia eleklioenergelyczne i instalacje od oblektu do
miejsca rozgraniczenia whasnosci, winny byé wykonane rgodnia 7 ahowigzujacymi prrapisami | normami oraz
wymaganiami okreslonymi w ninigjszych Warunkach przylaczania

Przylaczane przez Whioskodawee urzgdzenia nie moga wprowadzaé do sieci lub instalac) innych uzytkownikéw
systemu zakldcen o poziomie wyzszym niz dopuszezalne, okreslone w przepisach (np. wahania naplecia lub
odksztaicenia jego przebiegu).

Dopuszcza sie realizacje dostaw enerqii elektrycznej na potrzeby zasilania placu budowy wnivskowarncyo
obiektu na podstawie zgloszenia gotowosci instalacji do preylqezenia dia placu budowy.

Dopuszezalny poziom zmiennosci parametrow lechnicznych energi elektrycznej: parametry techniczne
w migjscu doslarceania energii elektryoznej winny byé zgodne z aktualnie obowigzujgcymi przepisami —
Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki w eprawie  szczegdlowych  warunkdw  funkejonowsnia  systemu
elektroenergetycznego.

. Okreslony w warunkach przylgczenia sposob zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii

elektrycznej. Urzadzenia wymagajgce zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzyé we wiasne, niezalezne
Zrodto  energii, podigczone w sposéb uniemozliwlajgey podanie napiecia do  siec przedsiebiorstwa
energetycznego.

Warunki przylaczenia zostaly okreslone dla standardowych parametréw energii elektrycznej okreslonych
w ustawie Prawo energetyczne.

W przypadku uzytkowania odbiornikéw o charaklerze indukcyjnym prowadzone bedsg rozliczenia za
ponadumowny pobor energii biernej wg zasad okreslonych w Taryfic dla energii elekirycznej w zakresie
dystrybucji energii elektrycznej TAURON Dystrybucja S.A.

W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejgcymi urzadzeniami elektroenergetycznymi, Wnioskodawca
winien Zwrocic eig do Wydzialu Ekeploatacji 7 wninakiem o ekrealenie warunkéw przebudowy lyoh uizqdesri.

10.Wymagania dotyczgee rozwigzan technicznych stosowanych na terenic dzialalivsci TAURON Dystrybucja S A,

wete w tormie standaryzacii duslgpne sq ns sironis www tagran-aystrybuc)a.pl
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