PODDASZE

VHF

FM

tc690Cu-PE

SAT

tc690Cu-PE

SAT A (HOTBIRD)
SAT B (ASTRA)
e
S
2
4 x tc690Cu-PE
4 x tc690Cu-PE
““““““““““““““ -
Zabezpi i
g m 7 | Klatka 14
1x 494711 » I
I
I
tc'690Cu 4 x1c'690Cu !
I
I —
o ~=TSM[TM10
I

PARTER

22x tc'Multikabel

~=TSM[TM 11, TU 3

9 x tc'Multikabel

~€=TSM|[TM1,2,3,4,5

13 x tc'Multikabel

<

T

L. [ 1xUTPkat6  q Gniazdo RU-45 kat.6

Multikabel
— —1xUTP katSe  pomofonAVvideodomofon

1 xtc'680Cu 1x1c'680CU__ 1 y Gpiazdo RTV4SAT

Schemat rozszycia kabli

w skrzynce mieszkaniowej
(6V)

=T Crr
TTTTTIEEY

CATV

miejsce dla operatoréw kablowych (12U)

szafa GPD - klatka 16 - 600x600x32U

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
RTV+SAT |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

Pole antenowe:

FM - antena radiowa pasmo 88-108MHz (1201) TELEVES

VHF - antena naziemna pasmo K.5-12 (106601) TELEVES

UHF - antena naziemna pasmo K.21-60 z filtrem LTE (149201) TELEVES

SAT - antena satelitarna offset-120cm TELEVES z uchwytem ZEZ do konwerterow
2 x konwerter Qattro TELEVES

T s odgromniki 90V 0-3GHz typu TELEVES-494711
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E90CUPE K| koncentryczny zewnetrzny tc 690Cu-PE (RG-6Cu-PE 1,13 TRISHIELD)
—90C . Kabel koncentryczny tc'690Cu (RG-6Cu 1,13 TRISHIELD klasa A++)
880 Kabel koncentryczny tc'680Cu (RG-6Cu 1,00 Klasa A)

—UB%_ Kabel teleinformatyczny UTP kat.5e

—B5— Kabel teleinformatyczny UTP kat.6

HIE2M Kabel $wiattowodowy tc'FTTH-dwu wioknowy - jednomodowy (9/125)
Mitiebel K ahe| multimedialny tc Multikabel (2xRG6CU, 2xUTPkat.5E, 1xFTTH-SM-2J)

Wzmacniacz kanatowy AVANT-6 TELEVES (532603)

Wzmacniacz magistrali RTV+SAT 9x9x9 TELEVES (714609)

Multiswitch kaskadowy/kofncowy TELEVES seria EuroSwitch, 9 wejs¢ -
-16 wyj.(719603), -24 wyj.(719604), -32 wyj (719605)

Zasilacz 18V-2.0A TELEVES (732001)
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UWAGA I

Zaleca sie aby kable koncentryczne od punktu styku GPD
do szafki TSM nie przekraczaly max. dtugosci odcinka 60m

Pracownia Projektowa "KONSTRUKTOR”

ul. Wojska Polskiego 5, 58—160 Swiebodzice
biuro: ul. Broniewskiego 1B, 58-309 Watbrzych

NBGP.V Data:
Projektant: | in2. Mieczystaw Ruszala 7342/3/87/98 06.2022
Aoystent: Skala:
1:100
Temat: Remont budynku przy ul. Radkowskiej 14—16 w Nowej Rudzie, Stadiome
dz. nr 58/3, obrgb nr 0006 Stupiec 3..
Inwestor: Gmina Miejska Nowa Ruda
ul. Rynek 1, 58—400 Nowa Ruda Nr. rys.:
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