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Klatka schodowa (16.KL)

Mieszkania

Lokale uzytkowe (L)

Kotlownia (K)

Pomieszczenia gospodarcze (PG)
Strychy (STR)

Obudowa przewodow wentylacyjnych
Boks $mietnikowy (BS)

Piwnice

Hydroizolacja pozioma $cian
Hydroizolacja pionowa $cian od strony zewnetrznej
Stropodach drewniany (D-1)
Stropodach drewniany (D-2)
Stropodach zelbetowy (D-3)

Schody zewnetrzne (SCH1, SCH2)
Teren zewngtrzny (TZ)

Lukarna (LUK1)

Posadzka otworow drzwiowych zewngtrznych
Docieplenie §cian zewngtrznych

5. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA
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R1. RZUT PARTERU — ROZBIORKI
R2. RZUT I PIETRA — ROZBIORKI
R3. RZUT II PIETRA — ROZBIORKI
R4. RZUT PODDASZA — ROZBIORKI
R5. RZUT STRYCHU — ROZBIORKI

ApwbdE

RZUT PIWNICY
RZUT PARTERU
RZUT I PIETRA

RZUT 1 PIETRA
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RZUT PODDASZA

RZUT STRYCHU

RZUT DACHU

PRZEKROJ PODDASZA BRYLY GLOWNEJ
PRZEKROIJ Il PIETRA BRYLY TYLNEJ
RZUT STROPOW I NADPROZY PARTERU

. RZUT NADPROZY I PIETRA

RZUT NADPROZY II PIETRA

RZUT NADPROZY PODDASZA

RZUT PIWNICY - HYDROIZOLACJA POZIOMA I PIONOWA WEWNETRZNA

RZUT PARTERU - HYDROIZOLACJA POZIOMA

PRZEKROJ SCHODOW SCH1, SCH2

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

ZESTAWIENIE OKIEN DACHOWYCH [ WYLAZOW

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ — LOKALE

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ - POMIESZCZENIA GOSPODARCZE, PIWNICA,
KOTLOWNIA, STRYCH

. ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ - ZEWNETRZNEJ
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II. CZESC PROJEKTOWA

1) CZESC OPISOWA

1. TEMAT OPRACOWANIA
Projekt architektoniczno-budowlany remontu budynku mieszkalno-uzytkowego przy ul. Radkowskiej 14-
16 w Nowej Rudzie

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

— zlecenia Inwestora;

— pomiary inwentaryzacyjne obiektu oraz ogledziny terenu wykonane przez autora opracowania;

— wytyczne oraz uzgodnienia z Inwestorem,

— obowigzujace przepisy prawne i normy,

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1065 z p6zniejszymi zmianami)

(11,

3. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMERTY OBIEKTU

Budynek mieszkalno-ustugowy.

Budynek nie figuruje w ewidencji i rejestrze zabytkow. Znajduje si¢ na obszarze zabytkowym uktad
przestrzenny wsi Stupiec.

- budynek mieszkalno-ustugowy ZL IV, ZL I
- budynek niski N (ilo§¢ kondygnacji nadziemnych 4)

- wysoko$¢ budynku 12,35m

- powierzchnia zabudowy 619 m2

. INFORMACJA O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA
BUDOWLANEGO

4.1. OPISBUDYNKU - STAN ISTNIEJACY

Bryla gtéwna frontowa 5-kondygnacyjna (4 kondygnacje nadziemne w tym najwyzsza poddasze w czesci

uzytkowe, 1 kondygnacja podziemna), bryta tylna 3-kondygnacyjna (kondygnacje nadziemne).

Na kondygnacji podziemnej bryly glownej znajduja si¢ piwnice. Na parterze budynku lokal mieszkalny,

lokale uzytkowe i pomieszczenia gospodarcze. Na I pigtrze lokale mieszkalne i uzytkowe. Na II pigtrze

lokale mieszkalne. Na poddaszu bryly gtownej lokale mieszkalne i strych.

Nad mieszkaniami na poddaszu strych.

Sciany konstrukcyjne murowane z cegly pelnej na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej. Sciany

zewnetrzne w czesci docieplone w BSO.

Stropy nad piwnica sklepienie ceglane. Nad parterem stropy zelbetowe, sklepienie ceglane i drewniane

belkowe ze slepym putapem. Nad I i II pigtrem drewniane belkowe ze §lepym putapem.

Dach bryly gléwnej stromy dwuspadowy kryty blachodachowka. Wigzba dachowa o konstrukceji

drewnianej jetkowa typu stolcowego o stolcu podwojnym.

Stropodach bryly tylnej wentylowany dwudzielny o konstrukcji drewnianej z dachem krokwiowym

krytym papa na deskowaniu, nad tgcznikiem zelbetowy kryty papg, nad dobudowka drewniang belkowy

drewniany kryty papa na deskowaniu.

Schody zewnetrzne Zelbetowe i kamienne. Okna pcv i drewniane stare. Drzwi zewnetrzne drewniane i

pcv.

Schody wewnetrzne zelbetowe i drewniane policzkowe. Sciany dzialowe murowane i szkieletowe. Tynki

wewngtrzne cementowo-wapienne. Posadzki betonowe, z desek, plytek ceramicznych. Drzwi wewngetrzne

drewniane, metalowe.

SN
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4.2. ZAKRES REMONTU

Zakres remontu:

a) pomieszczenia i klatki schodowe

- wykonanie nowych tynk6éw i oktadzin $cian

- wykonanie nowych podtog na stropach i gruncie

- demontaz i wykonanie §cian dzialowych

- wykonanie sufitéw podwieszanych

- zabudowa poddasza

- remont schodéw klatek schodowych

- wymiana stolarki drzwiowej i okiennej

- zamurowania

- demontaz urzadzen grzewczych

b) strychy

- wykonanie nowych podtog

remont tynkow

- wykonanie nowych schodow

- wymiana stolarki drzwiowej i okiennej

C) piwnice

- wykonanie nowych podtog na gruncie

- wykonanie hydroizolacji $cian od strony wewnetrznej
- wykonanie tynkow

- wykonanie oktadzin schodow

- wymiana stolarki drzwiowej i okiennej

d) Sciany konstrukcyjne

- wykonanie otworéw drzwiowych wewnetrznych i okiennych
e) stropy i schody

- rozbidrka schodoéw zelbetowych

- wykonanie stropow gestozebrowych

f) hydroizolacja

- hydroizolacja pozioma i pionowa $cian

g) dach i stropodach

- impregnacja drewnianej konstrukcji

- docieplenie

- wymiana przekrycia (oprocz bryty gtéwnej budynku)
- rozbidrka komina

h) schody zewnetrzne

- wykonanie nowych schodéw zewnetrznych z oktadzing z ptytek granitowych
h) teren zewnetrzny

- rozbiorka muru

- wykonanie nowej nawierzchni z plyt betonowych azurowych
h) Docieplenie $cian zewngtrznych

4.3. KLATKA SCHODOWA (14.KL)

4.3.1. Opis stanu istniejgcego

Drzwi wejsciowe zewnetrzne drewniane dwuskrzydlowe kasetonowe z naswietlem. Okna drewniane
stare.

Sciany tynkowane.

Na parterze podloga na gruncie, posadzka betonowa.

Na parterem ceglane od spodu tynkowane oraz belkowy drewniany ze §lepym putapem. Nad I i II pietrem
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stropy belkowe drewniane ze §lepym pulapem. Stropy drewniane od spodu tynkowane na deskowaniu.
Podloga z desek, w czgséci utozona wyktadzina pev.

Nad klatka schodowa 14.KL.4 jetki i krokwie wiezby dachowej niezabudowane. Nad klatka schodowa
14.KL.3b stropodach wentylowany dwudzielny ze stropem o konstrukcji drewnianej, od spodu stropu
tynk na deskowaniu. W stopodachu wytaz dachowy.

Schody na wszystkie kondygnacje drewniane policzkowe, zabiegowe i proste. Balustrady drewniane.

Na I pigtrze ustepy, Sciany murowane. Pod schodami na I pigtrze zabudowa drewniana.

4.3.2. Roboty rozbiérkowe

Roboty demontazowe:

- demontaz drzwi 1 okien,

- rozbidrka Scianek ustepow,

- rozbidrka zabudowy drewnianej pod schodami,
- skucie tynkow $cian,

- skucie tynkow sufitow,

- rozbidrka podtogi na gruncie,

- rozbidrka podlég z desek,

- wykonanie otworu okiennego w miejscu blendy.

4.3.3. Ocena konstrukcji stropow

Po dokonaniu odkrycia wszystkich obecnie zastonigtych elementéw konstrukcyjnych stropéw i dachu
nalezy dokona¢ ich szczegotowego przegladu z oceng dalszej przydatnosci do uzytkowania.

W przypadku porazenia elementu konstrukcyjnego w stopniu III nalezy wymieni¢ porazony fragment.
Porazone elementy w stopniu I i II ociosa¢ do nieuszkodzonego drewna, nast¢pnie zabezpieczyé
przeciwgrzybicznie Srodkiem o dzialaniu zwalczajacym.

4.3.4. Podlogi
Posadzka parteru z ptytek gres, na I, II pietrze 1 poddaszu z wyktadziny obiektowej.
Wyréwnanie ptaszczyzny drewnianych belek stropowych naktadkami bocznymi z desek gr. 25 mm.

Podloga na gruncie (parter), uktad warstw:

- gres (klasa odpornosci na Scieranie PEI 5, grupa przeciwposlizgowosci R10), zaprawa klejaca C2 S1,
zaprawa fugowa CG2 WA,

- pos. cementowa, jastrych CT-C25-F5 gr. 6 cm zbrojona siatkg metalowg 10x10 lub 15x15¢m z drutu
srednicy 3-4 mm

- folia PE 0,2 mm (warstwa rozdzielcza)

- styropian EPS 100 036 2 cm

- izolacja przeciwwilgociowa (np. 2xfolia PE 0,2 mm)

- beton 10 cm

- piasek 20 cm

Wzdtuz Scian cokolik z plytek gres wysokosci 7 cm.

Wspolezynnik przenikania ciepta podtogi U=0,60 W/(m?K).

Podtoga na stropie drewnianym, uktad warstw:

- wyktadzina winylowa homogeniczna (klasyfikacja obiektowa 33 Iub 34, grupa przeciwposlizgowosci
min R10, co najmniej trudno zapalna (min. klasa reakcji na ogien Bfl-s1, Bfl-s2, Cfl-s1, Cfl-s2)),

- plyta OSB gr. 25 mm (na belkach stropowych).

Wzdtuz $cian cokolik z wyktadziny.
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4.3.5. Tynki

Na $cianach murowanych tynki cementowo-wapienne z zaprawy tynkarskiej ogdlnego przeznaczenia
(GP, CS ).

Do wysokosci 1,00 lamperia z tynku mozaikowego zywicznego, powyzej gltadz gipsowa malowana
farbami akrylowymi po zagruntowaniu, farba 2 klasa odpornosci na szorowanie na mokro, matowa.

4.3.6. Sciana drewniana

Oktadzina S8 $cian o konstrukcji drewnianej zapewniajaca klas¢ odpornosci ogniowej EI 60:

- ptyta OSB-3 12 mm (na konstrukcji),

- paroizolacja (folia 0,2 mm),

- plyta gk DEFHIIR 2x12,5 mm.

Malowanie farbami akrylowymi po zagruntowaniu, farba 2 klasa odpornosci na szorowanie na mokro,
matowa.

4.3.7. Sciany dzialowe

Sciana S6 oddzielajaca klatke schodowa od strychu, na konstrukcji nosnej C50 z wypetnieniem z welny
mineralnej, klasie odpornosci ogniowej min EI 30, ptyta gk DEFHIIR 12,5 mm (np. 75A50/Twarda).
Malowanie farbami akrylowymi po zagruntowaniu, farba 2 klasa odporno$ci na szorowanie na mokro,
matowa.

4.3.8. Sufity

Na parterze na sklepieniu ceglanym tynk cementowo-wapienny z zaprawy tynkarskiej ogdlnego
przeznaczenia (GP, CS 1) z gladzia gipsows.

Na stropach drewnianych parteru, I pigtra, II pietra (14.KL.1, 14.KL.2, 14.KL.3) sufity podwieszane z
ptyt gk DF 2x15,0 mm na profilach metalowych zapewniajace klas¢ odpornosci ogniowej EI 60.
Malowanie farbami akrylowymi po zagruntowaniu, farba 2 klasa odpornosci na szorowanie na mokro,
matowa.

4.3.9. Zabudowa poddasza

Elementy konstrukcyjne dachu do impregnacji do stopnia nierozprzestrzeniania ognia (NRO) oraz
przeciw owadom i grzybom.

Zabudowa systemowa poddasza (jetek i krokwi (14.KL.4), stropu stropodachu 14.KL.3b) z ptyt gk F
2x12,5 mm na profilach metalowych zapewniajaca klase odpornosci ogniowej EI 30.

Izolacja cieplna dachu (14.KL.4) - wetna mineralna gr. 14 cm i 12 cm o wspotczynniku przewodzenia
ciepta max 0,035 W/(mK).

Izolacja cieplna stropu pod strychem (14.KL.4) - welna mineralna gr. 18 cm i 6 cm o wspdtczynniku
przewodzenia ciepta max 0,035 W/(mK).

Malowanie farbami akrylowymi po zagruntowaniu, farba 2 klasa odporno$ci na szorowanie na mokro,
matowa.

Wspétezynnik przenikania ciepta stropu i dachu U.=0,15 W/(m?K).

4.3.10. Stolarka drzwiowa
Drzwi zewnetrzne drewniane w kolorze brazowym Ugamy=1,3 W/(m?K).

4.3.11. Stolarka okienna
Okna pcv w kolorze biatym Umnay=1,4 W/(m?K).

4.3.12. Parapety wewnetrzne
Parapety komorowy pcv.
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4.3.13. Schody drewniane

Stopnice

Oktadzina stopnic:

- wyktadzina winylowa homogeniczna (jak podtogi),

- ptyta OSB lub MFP lub sklejka gr. 22 mm.

Krawedzie stopnic zakonczone katownikiem metalowym.

Podstopnice i policzki
Drewno szlifowane i malowane lakierem do podtég.

Obudowa od spodu

Obudowa od spodu biegéw schodowych ptyta gk DF lub gipsowo-wtoknowg 2x15mm na ruszcie
metalowym zapewniajaca od spodu klasg odpornosci ogniowej EI160.

Malowanie farbami akrylowymi po zagruntowaniu, farba 2 klasa odpornosci na szorowanie na mokro,
matowa.

Balustrady
Brakujace tralki uzupeic, ujednolici¢ do oryginalnych.

Drewno szlifowane i malowane lakierem do podtoég drewnianych.

4.3.14. Nadproza
W otworze okiennym nadproza strunobetonowe na warstwie zaprawy cementowej klasy minimum M10 o
grubosci zaprawy minimum 20 mm.

4.4, KLATKA SCHODOWA (16.KL)

4.4.1. Opis stanu istniejgcego

Drzwi wejsciowe zewnetrzne pltytowe. Drzwi wewnetrzne na parterze i | pietrze drewniane ze szkleniem.
Okna drewniane stare.

Sciany tynkowane, na parterze lamperia w czgéci ceglana, w czesci boazeria.

Na parterze podtoga na gruncie, posadzka betonowa, w czgsci w oktadzinie z ptytek ceramicznych.

Nad parterem, I i II pigtrem stropy belkowe drewniane ze §lepym putapem. Stropy od spodu tynkowane
na deskowaniu. Podtoga na stropach z desek z wyktadzing pcv.

Na poddaszu jetki obudowane ptyta pil$niowa.

Na I pigtrze pochylnia z plyty widrowej na konstrukcji drewnianej do zamurowanego otworu
drzwiowego.

Schody z parteru na I pigtro zelbetowe, pochwyty stalowe mocowane do $cian.

Z 1 pigtra na II pietro i 1l pigtra na poddasze schody drewniane policzkowe, zabiegowe. Balustrady
drewniane.

4.4.2. Roboty rozbiérkowe

- skucie tynkow $cian, demontaz boazerii,

- skucie tynkow sufitow,

- rozbiodrka podtogi na gruncie,

- rozbidrka podtég z desek,

- rozbidrka obudowy jetek z ptyty pilsniowe;j,
- rozbiorka pochylni na I pigtrze.

4.4.3. Ocena konstrukcji stropow
Po dokonaniu odkrycia wszystkich obecnie zastonig¢tych elementéw konstrukcyjnych stropow i dachu
nalezy dokona¢ ich szczegdtowego przegladu z oceng dalszej przydatnosci do uzytkowania.
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W przypadku porazenia elementu konstrukcyjnego w stopniu III nalezy wymieni¢ porazony fragment.
Porazone elementy w stopniu I i II ociosa¢ do nieuszkodzonego drewna, nastgpnie zabezpieczyc
przeciwgrzybicznie $rodkiem o dzialaniu zwalczajacym.

4.4.4. Podlogi
Posadzka parteru z ptytek gres, na I, II pietrze i poddaszu z wyktadziny obiektowe;.
Wyréwnanie ptaszczyzny drewnianych belek stropowych naktadkami bocznymi z desek gr. 25 mm.

Podloga na gruncie (parter), uktad warstw:

- gres (klasa odpornosci na Scieranie PEI 5, grupa przeciwposlizgowosci R10), zaprawa klejaca C2 S1,
zaprawa fugowa CG2 WA,

- pos. cementowa, jastrych CT-C25-F5 gr. 6 cm zbrojona siatkg metalowg 10x10 lub 15x15¢m z drutu
$rednicy 3-4 mm

- folia PE 0,2 mm (warstwa rozdzielcza)

- styropian EPS 100 036 2 cm

- izolacja przeciwwilgociowa (np. 2xfolia PE 0,2 mm)

- beton 10 cm

- piasek 20 cm

Wzdhuz $cian cokolik z ptytek gres wysokosci 7 cm.

Wsp6lezynnik przenikania ciepta podtogi U¢=0,60 W/(m?K).

Podloga na stropie drewnianym, uktad warstw:

- wyktadzina winylowa homogeniczna (klasyfikacja obiektowa 33 lub 34, grupa przeciwposlizgowosci
min R10, co najmniej trudno zapalna (min. klasa reakcji na ogien Bfl-s1, Bfl-s2, Cfl-s1, Cfl-s2)),

- plyta OSB gr. 25 mm (na belkach stropowych).

Wzdtuz $cian cokolik z wyktadziny.

4.45. Tynki

Na $cianach murowanych tynki cementowo-wapienne z zaprawy tynkarskiej ogélnego przeznaczenia
(GP, CS II). Do wysokos$ci 1,00 lamperia z tynku mozaikowego zywicznego, powyzej gladz gipsowa
malowana farbami akrylowymi po zagruntowaniu, farba 2 klasa odpornosci na szorowanie na mokro,
matowa.

4.4.6. Sufity

Na stropach drewnianych parteru, I pietra, II pietra (16.KL.1, 16.KL.2, 16.KL.3) sufity podwieszane z
ptyt gk DF 2x15,0 mm na profilach metalowych zapewniajace klas¢ odpornosci ogniowej EI 60.
Malowanie farbami akrylowymi po zagruntowaniu, farba 2 klasa odpornosci na szorowanie na mokro,
matowa.

4.4.7. Zabudowa poddasza

Elementy konstrukcyjne dachu do impregnacji do stopnia nierozprzestrzeniania ognia (NRO) oraz
przeciw owadom i grzybom.

Zabudowa systemowa poddasza (jetek) z ptyt gk F 2x12,5 mm na profilach metalowych zapewniajaca
klase odporno$ci ogniowej EI 30.

Izolacja cieplna - welna mineralna gr. 18 cm i 6 cm o wspotczynniku przewodzenia ciepta max 0,035
W/(mK).

Malowanie farbami akrylowymi po zagruntowaniu, farba 2 klasa odpornosci na szorowanie na mokro,
matowa.

Wspotczynnik przenikania ciepta stropu U.=0,15 W/(m’K).
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4.4.8. Stolarka drzwiowa
Drzwi zewngtrzne drewniane w kolorze brazowym Umay=1,3 W/ (m?K).

4.49. Stolarka okienna
Okna pcv w kolorze biatym Umy=1,4 W/(M’K).

4.4.10. Parapety wewnetrzne
Parapety z tynku mozaikowego zywicznego.

4.4.11. Schody drewniane

Stopnice
Oktadzina stopnic:

- wyktadzina winylowa homogeniczna (jak podtogi),
- plyta OSB lub MFP lub sklejka gr. 22 mm.
Krawgdzie stopnic zakonczone katownikiem metalowym.

Podstopnice i policzki
Drewno szlifowane i malowane lakierem do podtog.

Obudowa od spodu

Obudowa od spodu biegow schodowych plyta gk DF lub gipsowo-witoknowa 2x15mm na ruszcie
metalowym zapewniajaca od spodu klas¢ odpornosci ogniowej EI160.

Malowanie farbami akrylowymi po zagruntowaniu, farba 2 klasa odpornosci na szorowanie na mokro,
matowa.

Balustrady
Brakujace tralki uzupetnic¢, ujednolici¢ do oryginalnych.

Drewno szlifowane i malowane lakierem do podtdég drewnianych.

4.4.12. Schody zelbetowe (16.S1)

Oktadzina

Oktadzina z pytek gres (klasa odpornosci na $cieranie PEI 5, grupa przeciwposlizgowosci R10), zaprawa
klejaca C2 S1, zaprawa fugowa CG2 WA,

Porecz

Przy schodach obustronna porecz przyscienna stalowa malowana. Porecz o przekroju okragtym i §rednicy
4-5 cm na wysokosci 1,1 m (wysoko$¢ mierzona do wierzchu porgczy).

4.5. MIESZKANIA

Opracowanie nie obejmuje mieszkan nr 16/1a 1 14/9

45.1. Opis stanu istniejgcego

Drzwi wejsciowe drewniane, metalowe, z tworzywa.

Sciany tynkowane, w pomieszczeniach sanitarnych, kuchni z oktadzing z ptytek ceramicznych.
Posadzki z paneli, ptytek ceramicznych, desek drewnianych, wyktadziny pcv.

Sufity tynkowane i podwieszane z ptyt gk.

Scianki dzialowe szkieletowe.

45.2. Roboty rozbiérkowe
Roboty demontazowe:
- demontaz drzwi i okien,
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- rozbidrka podtdg,

- rozbiorka czeSci $cian dziatowych,

- skucie tynkow i oktadzin $cian,

- wykonanie otworéw drzwiowych i okiennych w $cianach konstrukcyjnych,
- skucie tynkow sufitow,

- demontaz $lepego putapu stropie pod pomieszczeniem 14.2.5,

- rozbiodrka trzonow kuchennych.

45.3. Sciany konstrukcyjne

Zamurowania otworé6w w $cianach z elementow murowych ceramicznych lub z betonu komérkowego.

W otworach drzwiowych i okiennych nadproza strunobetonowe na warstwie zaprawy cementowej klasy
minimum M10 o grubos$ci zaprawy minimum 20 mm.

454. Tynki
Na $cianach murowanych tynki cementowo-wapienne z zaprawy tynkarskiej ogélnego przeznaczenia
(GP, CS ) z gtadzig gipsowa.

455. Sciany dzialowe

Projektowane $ciany:

- S1 $ciana na konstrukcji nosnej C75 z wypetnieniem z welny mineralnej, o izolacyjnosci akustycznej
Ra1r>35 dB, plyta gk A 12,5 mm,

- S2 $ciana na konstrukcji nosnej C75 z wypelieniem z welny mineralnej, o izolacyjnosci akustycznej
Ra1r>38dB, gk A1 H2 12,5 mm (H2 od strony fazienki),

- S3 §ciana antywlamaniowa RC4, na konstrukcji nosnej C100 z wypetnieniem z welny mineralnej, o
izolacyjnosci akustycznej R’51>50 dB, klasie odpornosci ogniowej min EI 30, wspodtczynniku
przenikaniu ciepta Uggmay=1,00 W/(m?K) (np. nida $ciana 150AA100/Ogien Plus +(BS) Twarda).

-S4 $ciana antywlamaniowa RC4, na konstrukcji nosnej C75 z wypehieniem z welny mineralnej, o
izolacyjno$ci akustycznej R’A;>50 dB, klasie odpornosci ogniowej min EI 30, (np. nida $ciana
125AA75/WodaOgien Plus + (BS) Twarda).

- S5 $ciana antywlamaniowa RC4, na konstrukcji nosnej C100 z wypetnieniem z welny mineralnej, o
izolacyjnosci akustycznej R’51>50 dB, klasie odpornosci ogniowej min EI 30, wspodtczynniku
przenikaniu ciepta Ugmaxy=0,30 W/(m?K) (np. nida $ciana 150AA100/WodaOgien Plus + (BS)
Twarda).

- S7 $ciana stolcowa docieplona BSO (styropian EPS fasada 038 12cm tynk mineralny),

- S8 okladzina $ciany/konstrukcji drewnianej zapewniajaca klas¢ odpornosci ogniowej EI 60.

4.5.6. Podloga na stropie drewnianym

Posadzka z plytek gres (fazienka), uktad warstw:

gres (klasa odpornosci na $cieranie PEI 3, grupa przeciwposlizgowosci R10), zaprawa fugowa (CG2
WA), zaprawa klejgca C2 S1,

hydroizolacja podptytkowa z tasmami uszczelniajagcymi wzdtuz potaczenia posadzki ze $cianami,
OSB-3 25 mm + $rodek gruntujacy,

- 2xfolia budowlana 0,2 mm (na belkach stropowych).

Posadzka z paneli (pokoj/kuchnia/przedpokoj/schowek), uktad warstw:

- panele gr. 8 mm, klasa $cieralno$ci 32/AC4,

ptyta podktadowa 4 mm,

folia budowlana 0,2 mm,

OSB-3 25 mm (na belkach stropowych).

W pomieszczeniu 14.2.5 migdzy belkami stropowymi pod pomieszczeniem welna mineralna gr. 12 cm o
wspotczynniku przewodzenia ciepta max 0,035 W/(mK).
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45.7. Sufity podwieszane w mieszkaniach na I i II pietrze
Sufity podwieszane na stelazu metalowym, z oktadzing w tazienkach z ptyt gk DFH2 12,5 mm, w
pozostatych pomieszczeniach z ptyt gk F 12,5 mm.

4.5.8. Zabudowa poddasza w mieszkaniach na poddaszu

Elementy konstrukcyjne dachu do impregnacji do stopnia nierozprzestrzeniania ognia (NRO) oraz
przeciw owadom i grzybom.

Zabudowa systemowa poddasza z ptyt gk F 2x12,5mm, w tazienkach gk DFH2 2x12,5mm na profilach
metalowych zapewniajgca klasg odpornosci ogniowej EI 30.

Izolacja cieplna dachu - wetna mineralna gr. 14 cm i 12 cm o wspotczynniku przewodzenia ciepta max
0,035 W/(mK).

4.5.9. Stolarka drzwiowa

Drzwi wejsciowe do lokali 0 izolacyjnosci akustycznej Ra1r > 35 dB, wspotczynniku przenikaniu ciepta
U may=1,30 W/(m*K).

Drzwi wewnatrz lokali z oktadzing z ptyt HDF lub MDF i laminatem CPL lub HPL.

Y drzvgiach do tazienki w dolnej czesci otwory lub podcigcie o sumarycznym przekroju nie mniejszym
220 cm”.

4.5.10. Stolarka okienna

Istniejgca stolarka pcv — bez zmian.

Nowa stolarka pcv w kolorze biatym Ucmax=0,9 W/(m?K).
Okna dachowe Ucmax=1,1 W/(m°K).

4.5.11. Parapety wewnetrzne
Parapety komorowy pcv.

4.5.12. Roboty wykonczeniowe

Sciany i sufity malowane farbami akrylowymi po zagruntowaniu, farba 2 klasa odpornosci na szorowanie
na mokro, matowa.

W tlazienkach oktadzina §cian z ptytek ceramicznych na petna wysokos¢. W kabinach prysznicowych
hydroizolacja podplytkowa z taSmg uszczelniajacg wzdluz potgczenia $cian.

4.5.13. Schody
W mieszkaniu nr 14/8 schody drewniane (SW8) wg indywidualnego wykonania. Drewno malowane
lakierem do podtog.

4.6. LOKALE UZYTKOWE (L)

4.6.1. Opis stanu istniejacego

Drzwi wejsciowe zewnetrzne pcv. Okna drewniane stare i pcv.

Sciany tynkowane.

Na parterze podtoga na gruncie, posadzka betonowa, z ptytek ceramicznych.

Na parterem strop belkowy drewniany z tynkiem na deskowaniu oraz sklepienie ceglane od spodu
tynkowane.

Scianki dzialowe szkieletowe murowane

4.6.2. Roboty rozbiérkowe
- demontaz drzwi i okien,
- rozbidrka podtog,
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- rozbidrka czesci $cian dziatowych,

- skucie tynkow i oktadzin $cian,

- wykonanie otworéw drzwiowych i okiennych w $cianach konstrukcyjnych,
- skucie tynkow sufitow na stropach drewnianych,

4.6.3. Sciany konstrukcyjne

Zamurowania otworéw w $cianach z elementow murowych ceramicznych lub z betonu komdrkowego.

W otworach drzwiowych i okiennych nadproza strunobetonowe na warstwie zaprawy cementowej klasy
minimum M10 o grubos$ci zaprawy minimum 20 mm.

4.6.4. Tynki
Na $cianach murowanych tynki cementowo-wapienne z zaprawy tynkarskiej ogdlnego przeznaczenia
(GP, CS ) z gtadzig gipsowa.

4.6.5. Sciany dzialowe

Projektowane §ciany dziatowe:

- S1 $ciana na konstrukcji nosnej C75 z wypelnieniem z wetny mineralnej, o izolacyjnosci akustycznej
Ra1r>35 dB, ptyta gk A 12,5 mm,

- S2 $ciana na konstrukcji nosnej C75 z wypelnieniem z wetny mineralnej, o izolacyjnosci akustycznej
Ra1r> 38 dB, gk A i H2 12,5 mm (H2 od strony tazienki),

- S3 §ciana antywlamaniowa RC4, na konstrukcji no$nej C100 z wypelieniem z welny mineralnej, o
izolacyjnosci akustycznej R’5;>50 dB, klasie odpornosci ogniowej min EI 30, wspoétczynniku
przenikaniu ciepta Ugmay=1,00 W/(m?K) (np. nida $ciana 150AA100/Ogien Plus +(BS) Twarda).

- SM $ciana murowana z elementow silikatowych A gr. 18 c¢m na zaprawie cementowo-wapiennej o
klasie min M5 grubos$ci 8-15 mm, o izolacyjnosci akustycznej R’ 150 dB, EI>30.

4.6.6. Podloga na gruncie

Posadzka z ptytek gres, uktad warstw:

- gres (klasa odpornosci na $cieranie PEI 5, grupa przeciwposlizgowosci R10), zaprawa klejaca C2 S1,
zaprawa fugowa CG2 WA,

- pos. cementowa, jastrych CT-C25-F5 gr. 6 cm zbrojona siatkg metalowa 10x10 lub 15x15¢m z drutu
$rednicy 3-4 mm

- folia PE 0,2 mm (warstwa rozdzielcza)

- styropian EPS 100 036 5 cm

- izolacja przeciwwilgociowa (np. 2xfolia PE 0,2 mm)

- beton 10 cm

- piasek 20 cm

Wzdhuz $cian cokolik z ptytek gres wysokosci 7 cm.

4.6.7. Podloga na stropie drewnianym
Posadzka z paneli, uktad warstw:

- panele gr. 8 mm, klasa $cieralno$ci 32/AC4,
- ptyta podktadowa 4 mm,

- folia budowlana 0,2 mm,

OSB-3 25 mm (na belkach stropowych).

4.6.8. Podloga na stropie zelbetowym

Posadzka z ptytek gres, uktad warstw:

- gres (klasa odpornosci na $cieranie PEI 5, grupa przeciwposlizgowosci R10), zaprawa klejaca C2 S1,
zaprawa fugowa CG2 WA,
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- hydroizolacja podptytkowa z taSmami uszczelniajacymi wzdtuz potaczenia posadzki ze §cianami,
- wylewka samopoziomujgca

- strop zelbetowy (istniejacy)/Teriva

Posadzka z paneli, uktad warstw:

- panele gr. 8 mm, klasa §cieralno$ci 32/AC4,

- plyta podktadowa 4 mm,

folia budowlana 0,2 mm,

wylewka samopoziomujgca (na stropie).

4.6.9. Schody zelbetowe

W lokalu nr L6.

Posadzka z ptytek gres, uktad warstw:

- gres (klasa odpornosci na $cieranie PEI 5, grupa przeciwposlizgowosci R10), zaprawa klejaca C2 S1,
zaprawa fugowa CG2 WA.

4.6.10. Sufity

Na parterze na sklepieniu ceglanym tynk cementowo-wapienny z zaprawy tynkarskiej ogolnego
przeznaczenia (GP, CS Il) z gtadzia gipsows.

Sufity podwieszane na stelazu metalowym, z oktadzing w tazienkach z ptyt gk DFH2 12,5 mm, w
pozostalych pomieszczeniach z ptyt gk F 12,5 mm.

4.6.11. Stolarka drzwiowa

Drzwi zewngtrzne pev U man=1,3 W/ (m?K).

Drzwi wejSciowe wewnetrzne do lokali o izolacyjnosci akustycznej Rair > 35 dB, wspotczynniku
przenikaniu ciepta Umay=1,30 W/ (mzK).

Drzwi wewnatrz lokali z oktadzing z ptyt HDF lub MDF i laminatem CPL lub HPL.

4.6.12. Stolarka okienna
Okna pev w kolorze biatym U(pa=0,9 W/(mM?K).

4.6.13. Parapety wewnetrzne
Parapety komorowy pcv.

4.6.14. Balustrada

Przy schodach w lokalu nr L6 porecz przys$cienna i balustrada stalowa malowana.

Balustrada o wysokosci 1,1 m (mierzona do wierzchu poregczy). Porecz o przekroju okraglym i $rednicy
4-5 cm. Maksymalny prze§wit pomiedzy elementami balustrady 12 cm. Porecz wysokosci 1,1 m
(wysokos¢ mierzona do wierzchu porgczy).

4.6.15. Roboty wykonczeniowe

Sciany i sufity malowane farbami akrylowymi po zagruntowaniu, farba 2 klasa odpornoéci na szorowanie
na mokro, matowa.

W ustepach/lazienkach okladzina $cian z glazury na pelng wysokos¢. W kabinach prysznicowych
hydroizolacja podplytkowa z taSmg uszczelniajacg wzdhuz potaczenia $cian.

4.7. KOTLOWNIA (K)

4.7.1. Opis stanu istniejacego

Drzwi wejsciowe zewnetrzne pcv, okna pcv, stare.

Sciany tynkowane. Posadzka betonowa. W czeéci podloga na gruncie, w czesci pod pomieszczeniem
piwnica. Strop piwnicy sklepienie ceglane.
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Schody z pomieszczenia na I pietro zelbetowe. Wzdtuz jednego boku oparte na $cianie murowanej,
wzdtuz drugiego boku utwierdzone w $cianie. Na schodach $cianka dziatowa oddzielajaca pomieszczenie
od schoddw.

Stop nad piwnicg zelbetowy.

4.7.2. Roboty demontazowe

- skucie tynkow $cian i sufitu,

- rozbidrka podtogi na gruncie

- rozbiodrka podtogi na stropie piwnicy wraz z zasypkami,

- rozbidrka $cianki dzialowej na schodach,

- rozbidrka schodéw zelbetowych,

- rozbidrka Sciany pod schodami,

Przy rozbidrce podtogi na gruncie sprawdzi¢ czy ponizej jest podpiwniczenie.

4.7.3. Podlogi

Posadzka z plytek gres ze spadkiem 1% w kierunku wpustu podtogowego.

Wzdhuz $cian cokolik z ptytek gres wysokosci 7 cm.

Podloga na gruncie, uktad warstw:

- gres (klasa odporno$ci na $cieranie PEI 5, grupa przeciwposlizgowosci R10), zaprawa fugowa CG2
WA, zaprawa klejaca C2 S1,

- pos. cementowa, jastrych CT-C25-F5 gr. 6 cm zbrojona siatkg metalowa 10x10 lub 15x15¢m z drutu
$rednicy 3-4 mm

- folia PE 0,2 mm (warstwa rozdzielcza)

- styropian EPS 100 036 2 cm

- izolacja przeciwwilgociowa (np. 2xfolia PE 0,2 mm)

- beton 10 cm

- piasek 20 cm.

Podloga na stropie piwnicy, uktad warstw:

- gres (klasa odpornosci na $cieranie PEI 5, grupa przeciwposlizgowosci R10), zaprawa klejaca C2 S1,
zaprawa fugowa CG2 WA,

- pos. cementowa, jastrych CT-C25-F5 gr. 6 cm zbrojona siatkg metalowa 10x10 lub 15x15¢m z drutu
$rednicy 3-4 mm

- folia PE 0,2 mm (warstwa rozdzielcza)

- styropian EPS 100 036 2 cm

- szpryc cementowy

- keramzyt izolacyjny L

- paroziolacja (np. folia PE 0,2 mm)

- sklepienie ceglane (istniejgce).

Po usunieciu posadzki wraz z zasypkami oceni¢ stan techniczny sklepienia ceglanego. Na glebokos¢ 2-4

cm usung¢ zaprawe pomiedzy wypelnieniem ceramicznym stropu, spoiny wypetni¢ zaprawa murarska

cementowa min M12.

4.7.4. Sciany
Zamurowania otworéw w $cianach z elementow murowych ceramicznych z betonu komérkowego.

4.7.5. Tynki

Na $cianach i suficie tynki cementowo-wapienne z zaprawy tynkarskiej ogolnego przeznaczenia (GP, CS
I1), powierzchnia tynku kategorii I11.

Malowanie farbami akrylowymi po zagruntowaniu, farba 2 klasa odporno$ci na szorowanie na mokro,
matowa.
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4.7.6. Stolarka drzwiowa

Drzwi zewngtrzne w kolorze brazowym Umay=1,3 W/ (m?K).

Drzwi (DK1) EI30 wyposazone w samozamykacz, otwierane na zewnatrz, od wewnatrz bezklamkowe,
otwierane pod naciskiem (dzwignia pozioma).

4.7.7. Stolarka okienna
Nowa stolarka pcv w kolorze biatym Ucmax=0,9 W/(m?K).

4.7.8. Shup zelbetowy
W Scianie shup zelbetowy S1 zbrojony pretami 4012 stal fyk=500 MPa, strzemiona z pretow 6 co 15
cm stal fyk=400 MPa.

4.7.9. Strop

W miejscu otworu schodowego w stropie strop gestozebrowego typu Teriva 4,0/1 o grubosci 24 cm.

Zebro rozdzielcze o szerokosci 7-10 cm zbrojone dotem pretami @12stal fyk=500 MPa, strzemiona &6

co 30 cm stal fyk=400 MPa.

Uktad warstw stropu:

- pos. cementowa, jastrych CT-C25-F5 gr. 5 cm zbrojona siatkg metalowa 10x10 lub 15x15¢m z drutu
$rednicy 3-4 mm

- folia PE 0,2 mm (warstwa rozdzielcza)

- styropianowe plyty dzwigkoizolacyjne EPS T — dostosowaé grubo$¢ ptyt w celu uzyskania grubosci
istniejacego stropu

- Teriva 4,0/1.

Klasa odpornosci ogniowej stropu Teriva REI 60, przy wykonczeniu dolnej powierzchni tynkiem

cementowo-wapiennym o grubosci nie mniejszej niz 10 mm.

4.8. POMIESZCZENIA GOSPODARCZE (PG)

4.8.1. Opis stanu istniejacego

14.PG3, 14.PG4

Drzwi wejéciowe drewniane i stalowe. Okno drewniane. Sciany tynkowane.

Posadzka betonowa. Podloga na gruncie, w czg¢éci pod pomieszczeniem (14.PG.3) piwnica. Strop
piwnicy sklepienie ceglane.

Strop belkowy drewniany ze $lepym putapem, od spodu tynk na deskowaniu.

Sciany dziatowe azurowe murowane z cegly. Drzwi do komérek drewniane azurowe.

16.PG1, 16.PG2

Drzwi wejsciowe drewniane.

Sciany tynkowane. Podtoga na gruncie, posadzka betonowa.

Strop zelbetowy.

Schody zelbetowe.

14.PG5

Drzwi drewniane. Sciany tynkowane. Podtoga na gruncie, posadzka betonowa.

Strop sklepienie ceglane od spodu tynkowane.

14.PG6

Drzwi wejéciowe zewnetrzne drewniane. Okno drewniane. Sciany tynkowane. Podloga na gruncie,
posadzka betonowa. Strop sklepienie ceglane od spodu tynkowane.

14.PG7

Drzwi wejsciowe zewnetrzne drewniane. Okno drewniane. Sciany tynkowane. Podloga na gruncie,
posadzka betonowa. Strop drewniany belkowy nagi.

14.PG8
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Drzwi wejéciowe drewniane. Sciany drewniane i murowane tynkowane.
Podloga na gruncie, posadzka betonowa.
Strop drewniany belkowy.

4.8.2. Roboty demontazowe

- skucie tynkow $cian i sufitu,

- rozbidrka podlogi na gruncie,

- rozbiodrka podlogi na stropie piwnicy wraz z zasypkami,
- rozbidrka Scianek dziatowych,

- rozbidrka schodoéw zelbetowych,

- wykonanie otworu drzwiowego.

4.8.3. Pomieszczenia 14.PG3, 14.PG4

Podtogi

Posadzka z ptytek gres.

Wzdhuz $cian cokolik z ptytek gres wysokosci 7 cm.

Podloga na gruncie, uktad warstw:

- gres (klasa odpornosci na $cieranie PEI 5, grupa przeciwposlizgowosci R10), zaprawa klejgca C2 S1,
zaprawa fugowa CG2 WA,

- pos. cementowa, jastrych CT-C25-F5 gr. 6 cm zbrojona siatkg metalowg 10x10 lub 15x15¢m z drutu
srednicy 3-4 mm

- folia PE 0,2 mm (warstwa rozdzielcza)

- styropian EPS 100 036 2 cm

- izolacja przeciwwilgociowa (np. 2xfolia PE 0,2 mm)

- beton 10 cm

- piasek 20 cm.

Podloga na stropie piwnicy, uktad warstw:

- gres (klasa odpornosci na Scieranie PEI 5, grupa przeciwposlizgowosci R10), zaprawa klejaca C2 S1,
zaprawa fugowa CG2 WA,

- pos. cementowa, jastrych CT-C25-F5 gr. 6 cm zbrojona siatkg metalowg 10x10 lub 15x15¢m z drutu
srednicy 3-4 mm

- folia PE 0,2 mm (warstwa rozdzielcza)

- styropian EPS 100 036 2 cm

- szpryc cementowy

- keramzyt izolacyjny L

- paroziolacja (np. folia PE 0,2 mm)

- sklepienie ceglane (istniejace).

Po usunieciu posadzki wraz z zasypkami oceni¢ stan techniczny sklepienia ceglanego. Na glebokos¢ 2-4

cm usung¢ zaprawe pomiedzy wypelnieniem ceramicznym stropu, spoiny wypeini¢ zaprawa murarska

cementowa min M12.

Tynki
Na $cianach tynki cementowo-wapienne z zaprawy tynkarskiej ogolnego przeznaczenia (GP, CS II),

powierzchnia tynku kategorii I1.
Malowanie farbami akrylowymi po zagruntowaniu, farba 2 klasa odporno$ci na szorowanie na mokro,
matowa.

Sufity podwieszane
Sufity podwieszane na stelazu metalowym z oktadzing z ptyt gk DFH2 12,5 mm.
Pomiedzy sufitem podwieszanym a stropem izolacja cieplna - weilna mineralna gr. 10 cm o
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wspotczynniku przewodzenia ciepta max 0,035 W/(mK).

Malowanie farbami akrylowymi po zagruntowaniu, farba 2 klasa odpornosci na szorowanie na mokro,
matowa.

Wspotczynnik przenikania ciepta stropu U.=0,25 W/(m*K).

Scianki dziatowe
Scianki azurowe murowane z cegly. Nadproza strunobetonowe na warstwie zaprawy cementowej klasy
minimum M10 o grubos$ci zaprawy minimum 20 mm.

Stolarka drzwiowa
Drzwi wejsciowe techniczne wewnetrzne.
Drzwi do komoérek drewniane azurowe.

Stolarka okienna
Nowa stolarka pcv w kolorze biatym Ucmax=1,4 W/(m?K).

4.8.4. Pomieszczenia 16.PG1, 16.PG2

Podlogi

Posadzka z ptytek gres.

Wzdhuz $cian cokolik z ptytek gres wysokosci 7 cm.

Podloga na gruncie, uktad warstw:

- gres (klasa odpornosci na Scieranie PEI 5, grupa przeciwposlizgowosci R10), zaprawa klejaca C2 S1,
zaprawa fugowa CG2 WA,

- pos. cementowa, jastrych CT-C25-F5 gr. 6 cm zbrojona siatkg metalowag 10x10 lub 15x15¢m z drutu
srednicy 3-4 mm

- folia PE 0,2 mm (warstwa rozdzielcza)

- styropian EPS 100 036 2 cm

- izolacja przeciwwilgociowa (np. 2xfolia PE 0,2 mm)

- beton 10 cm

- piasek 20 cm.

I3

Sciany
Zamurowanie otworu drzwiowego do poziomu okna z elementow murowych ceramicznych z betonu
komérkowego.

Tynki
Na $cianach tynki cementowo-wapienne z zaprawy tynkarskiej ogolnego przeznaczenia (GP, CS II),

powierzchnia tynku kategorii 1.
Malowanie farbami akrylowymi po zagruntowaniu, farba 2 klasa odpornosci na szorowanie na mokro,
matowa.

Sufity podwieszane

Sufity podwieszane na stelazu metalowym z oktadzing z ptyt gk DFH2 12,5 mm.

Pomiedzy sufitem podwieszanym a stropem izolacja cieplna - weilna mineralna gr. 14 cm o
wspotczynniku przewodzenia ciepta max 0,035 W/(mK).

Malowanie farbami akrylowymi po zagruntowaniu, farba 2 klasa odpornosci na szorowanie na mokro,
matowa.

Wsp6tezynnik przenikania ciepta stropu Ug=0,25 W/(m?K).

Pracownia Projektowa ,, KONSTRUKTOR” siedziba: ul. Wojska Polskiego 5, 58-160 Swiebodzice
Biuro: ul. Broniewskiego 1B, 58-309 Watbrzych, tel. 74-665-96-96, e-mail: biuroppkonstruktor@wp.pl
str. 18




Remont budynku mieszkalno-uzytkowego
ul. Radkowska 14-16, Nowa Ruda

Nadproza
W otworze drzwiowym nadproza strunobetonowe na warstwie zaprawy cementowej klasy minimum M10
o grubos$ci zaprawy minimum 20 mm.

Stolarka drzwiowa
Drzwi wewng¢trzne techniczne.

Stolarka okienna
Nowa stolarka pcv w kolorze biatym Ucmax=1,4 W/(m?K).

Strop
W miejscu otworu schodowego w stropie strop gestozebrowego typu Teriva 4,0/1 o grubosci 24 cm.

Uktad warstw stropu:

- pos. cementowa, jastrych CT-C25-F5 gr. 5 cm zbrojona siatkg metalowa 10x10 lub 15x15¢m z drutu
$rednicy 3-4 mm

- folia PE 0,2 mm (warstwa rozdzielcza)

- styropianowe ptyty dzwigkoizolacyjne EPS T 5 cm,

- Teriva 4,0/1.

Klasa odpornosci ogniowej stropu Teriva REI 60, przy wykonczeniu dolnej powierzchni tynkiem

cementowo-wapiennym o grubosci nie mniejszej niz 10 mm.

4.8.5. Pomieszczenie 14.PG5

Podlogi

Posadzka z ptytek gres.

Wzdhuz $cian cokolik z ptytek gres wysokosci 7 cm.

Podloga na gruncie, uktad warstw:

- gres (klasa odpornosci na $cieranie PEI 5, grupa przeciwposlizgowosci R10), zaprawa klejaca C2 S1,
zaprawa fugowa CG2 WA,

- pos. cementowa, jastrych CT-C25-F5 gr. 6 cm zbrojona siatkg metalowa 10x10 lub 15x15¢m z drutu
$rednicy 3-4 mm

- folia PE 0,2 mm (warstwa rozdzielcza)

- styropian EPS 100 036 2 cm

- izolacja przeciwwilgociowa (np. 2xfolia PE 0,2 mm)

- beton 10 cm

- piasek 20 cm.

Tynki
Na $cianach i suficie tynki cementowo-wapienne z zaprawy tynkarskiej ogélnego przeznaczenia (GP, CS

I1), powierzchnia tynku kategorii I1.
Malowanie farbami akrylowymi po zagruntowaniu, farba 2 klasa odporno$ci na szorowanie na mokro,
matowa.

Stolarka drzwiowa
Drzwi wejsciowe techniczne wewnetrzne.

4.8.6. Pomieszczenia 14.PG6, 14.PG7, 14.PG8

Podloga na gruncie

Nawierzchnia z kostki betonowej brukowej gr. 6 cm na:

- podsypce piasek granitowy frakcji 0-4 mm grubosci 4 cm,

- podbudowie gr. 15 cm z kruszywa o cigglym uziarnieniu 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie,
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- warstwie odsaczajgcej z piasku frakcji 0-4 mm grubosci 10 cm.

Tynki
Na $cianach murowanych (14.PG6, 14.PG7, 14.PG8) i sklepieniu ceglanym (14.PG6) tynki cementowo-

wapienne z zaprawy tynkarskiej ogdlnego przeznaczenia (GP, CS II), powierzchnia tynku kategorii II.
Malowanie farbami akrylowymi po zagruntowaniu, farba 2 klasa odpornosci na szorowanie na mokro,
matowa.

Oktadzina $cian o konstrukceji drewnianej (14.PGS8)

Oktadzina S8 $cian o konstrukcji drewnianej zapewniajaca klas¢ odpornosci ogniowej EI 60:

- ptyta OSB-3 12 mm (na konstrukcji),

- paroizolacja,

- ptyta gk DEFH1IR 2x12,5 mm.

Malowanie farbami akrylowymi po zagruntowaniu, farba 2 klasa odporno$ci na szorowanie na mokro,
matowa.

Sufit podwieszany (14.PG7, 14.PG8)

Elementy konstrukcyjne stropu do impregnacji do stopnia nierozprzestrzeniania ognia (NRO) oraz
przeciw owadom i grzybom.

Sufity podwieszane na stelazu metalowym z oktadzing z ptyt gk DFH2 12,5 mm.

Uktad warstw stropu:

- welna mineralna gr. 10 cm mi¢dzy belkami stropowymi,

- welna mineralna gr. 6 cm,

- sufit podwieszany na stelazu metalowym z oktadzing z ptyt gk DFH2 12,5 mm.

Wetna mineralna o wspotczynniku przewodzenia ciepta max 0,035 W/(mK).

Malowanie farbami akrylowymi po zagruntowaniu, farba 2 klasa odporno$ci na szorowanie na mokro,
matowa.

Wsp6tezynnik przenikania ciepta stropu Ug=0,25 W/(m?K).

Stolarka drzwiowa
Drzwi zewnetrzne techniczne U pag=1,3 W/(M?K).

Stolarka okienna
Nowa stolarka pcv w kolorze biatym Ucmax=1,4 W/(m?K).

4.9. STRYCHY (STR)

4.9.1. Opis stanu istniejacego

Strychy dwupoziomowe, poziom dolny 14.STR.1 1 16.STR.1, poziom gérny 14.STR.2 i 16.STR.2.
Sciany murowane tynkowane. Podlogi drewniane z desek gr. 25 mm. Schody miedzy poziomami
drewniane. Okna drewniane stare. Drzwi na klatki schodowych drewniane.

4.9.2. Roboty demontazowe

Roboty demontazowe:

- rozbiorka podtog z desek,

- demontaz $lepego putapu stropu pod dolnym poziomem strychu 14.STR.11 16.STR.1,
- demontaz $lepego putapu nad mieszkaniami na poddaszu nr 14/101 16/3,

- skucie luznych tynkéw $cian,

- demontaz schodow.

4.9.3. Ocena konstrukcji dachu
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Po dokonaniu odkrycia wszystkich obecnie zastonietych elementéw konstrukcyjnych dachu nalezy
dokonac¢ ich szczegdtowego przegladu z ocena dalszej przydatnosci do uzytkowania.

W przypadku porazenia elementu konstrukcyjnego w stopniu III nalezy wymieni¢ porazony fragment.
Porazone elementy w stopniu I i II ociosa¢ do niecuszkodzonego drewna, nastgpnie zabezpieczy¢
przeciwgrzybicznie $rodkiem o dzialaniu zwalczajacym.

4.9.4. Impregnacja konstrukcji dachu
Odslonigte elementy konstrukcyjne dachu zabezpieczy¢ impregnacja do stopnia nierozprzestrzeniania
ognia (NRO) oraz przeciw owadom i grzybom.

4.9.5. Docieplenie stropu pod dolnym poziomem strychu 14.STR.1 i 16.STR.1 — docieplenie
stropow lokali II pietra

Izolacja cieplna - wetna mineralna gr. 24 o wspotczynniku przewodzenia ciepta max 0,035 W/(mK).
Wspotczynnik przenikania ciepta stropodachu U,=0,15 W/(m?K). Pod izolacja cieplna paroizolacja (folia
0,2 mm).

4.9.6. Docieplenie strop6w mieszkan poddasza nr 16/3, 14/10 i klatek schodowych

Izolacja cieplna stropu poddasza pod strychem - welna mineralna gr. 18 c¢m (mig¢dzy jetkami) i 6 cm
(miedzy legarami) o wspotczynniku przewodzenia ciepta max 0,035 W/(mK).

Pod izolacja cieplng paroizolacja (folia 0,2 mm).

Wsp6lezynnik przenikania ciepta stropu i dachu U¢=0,15 W/(m?K).

4.9.7. Podlogi

Z ptyty OSB3 gr. 25 mm podtoga:

- dolnego poziomu strychu 14.STR.1i 16.STR.1,

- gornego poziomu strychu 14.STR.2 nad strychem 14.STR.1

Z ptyty OSB3 gr. 18 mm na legarach 4x6 cm w rozstawie 62,5 cm ukladanych prostopadle do jetek:
- gbrnego poziomu strychu 16.STR.2,

- gornego poziomu strychu 14.STR.2 nad lokalem 14/10 i klatka schodowa 14.STR.1.

4.9.8. Tynki

Uzupehienie ubytkdéw tynkow z zaprawy tynkarskiej ogélnego przeznaczenia (GP, CS II).

Zmycie, gruntowanie i malowanie farbami akrylowymi, farba 2 klasy odpornosci na szorowanie na
mokro, matowa.

49.9. Stolarka drzwiowa
Drzwi (DK1) EI30.

4.9.10. Stolarka okienna
Okna (OS1, OS2) pcv w kolorze biatym do pomieszczen nieuzytkowych (Ucmax bez wymagan).

4.9.11. Schody
Schody drewniane indywidualnego wykonania — odtwarzajace istniejace schody 14.ST i 16.ST.

4.10. OBUDOWA PRZEWODOW WENTYLACYJNYCH
Obudowa przewodéw wentylacyjnych:

a) w obrebie mieszkan, lokali uzytkowych, klatek schodowych:

- stelaz metalowy z profili C50,

- welna mineralna gr. 5 cm migdzy C50,

- ptyta gk F 12,5mm (w tazienkach z ptyt gk DFH2 12,5 mm)
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b) w obrebie strychu i ponad dachem:

- konstrukcja z profili UAS0,

- welna mineralna gr. 5 cm miedzy UASO,

- plyta cementowa do stosowania na zewnatrz gr. 6 mm klasy reakcji na ogien Al, s1-d0 (niepalna) (np.
Cementex Siniat) mocowana do konstrukcji wkretami do konstrukcji stalowych o grubosci max 2,0
mm,

- barwiony tynk silikonowy z wykoniczeniem na gtadko na warstwie zbrojonej w kolorze szarym.

4.11. BOKS SMIETNIKOWY (BS)

4.11.1. Opis stanu istniejgcego

Podloga na gruncie, posadzka betonowa.

Sciany tynkowane.

Strop belkowy drewniany ze $lepym putapem, od spodu tynk na deskowaniu.

4.11.2. Roboty demontazowe

- skucie tynkow $cian,

- skucie tynkow sufitow,

- rozbidrka podtogi na gruncie,

- wykonanie otworu drzwiowego w $cianie zewnetrznej konstrukcyjnej,
- rozbidrka Sciany.

4.11.3. Podloga na gruncie

Nawierzchnia z kostki betonowej brukowej gr. 6 cm na:

- podsypce piasek granitowy frakcji 0-4 mm grubosci 4 cm,

- podbudowie gr. 15 cm z kruszywa o ciaglym uziarnieniu 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie,
- warstwie odsaczajacej z piasku frakcji 0-4 mm grubosci 10 cm.

4.11.4. Tynki

Na $cianach tynki cementowo-wapienne z zaprawy tynkarskiej ogoélnego przeznaczenia (GP, CS II),
powierzchnia tynku kategorii 1.

Do wysokosci 1,00 lamperia z tynku mozaikowego zywicznego, powyzej Sciany malowane farba
elewacyjng silikonows.

4.11.5. Nadproza
W otworze drzwiowym nadproza strunobetonowe na warstwie zaprawy cementowej klasy minimum M10
o0 grubosci zaprawy minimum 20 mm.

4.11.6. Sufit

Docieplenie w systemie BSO z wykonczeniem z tynku silikonowego 1,5 mm.

Izolacja cieplna welna mineralna gr. 16 cm o maksymalnym deklarowanym wspotczynniku przewodzenia
ciepta 0,035 W/(mK).

4.11.7. Stolarka drzwiowa
Drzwi z profili stalowych ocynkowanych z wypelnieniem z siatki stalowej ocynkowane;j.

4.12. PIWNICE

4.12.1. Opis stanu istniejgcego

Drzwi do piwnic drewniane. Schody betonowe. Posadzki kamienne i betonowa. Sciany murowane z
kamienia i cegly, tynkowane. Stropy sklepienie ceglane, tynkowane. Okna drewniane.
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4.12.2. Roboty rozbiérkowe

- skucie tynkow $cian,

- skucie tynkow sufitow,

- rozbidrka podtogi na gruncie.

4.12.3. Podloga na gruncie

Istniejgca podtoga na gruncie i podbudowa do rozebrania.

Uktad warstw od gory:

- posadzka cementowa gr. 10 cm (min CT-C25-F4, przeznaczona do wykonywania posadzek
cementowych na warstwie rozdzielajacej) zbrojona siatka metalowa 15x15 cm z drutu §rednicy 3 mm,

- izolacji przeciwwodna typu T /cigzka/ chronigca obiekt przed dziataniem wody, wywierajacej ciSnienie
hydrostatyczne (np. 2x papa zgrzewalna do izolacji przeciwodnej typu T),

- chudy beton C12/15 10 cm zbrojony siatkg metalowa 15x15cm z drutu §rednicy 3mm,

- folia 0,4-0,5 mm (wodoszczelnos¢ przy 2 kPa, wytrzymato$§¢ na rozdzieranie: wzdtuz>60N, w
poprzek>65N, maksymalna sita rozciagania: wzdtuz>105, a w poprzek>90 N),

- piasek 20 cm.

Istniejace poziomy i spadki posadzki do zachowania.

4.12.4. Hydroizolacja pionowa $cian zewnetrznych piwnic od strony wewnetrznej, remont $cian
wewnetrznych i stropu

Dla powierzchni $cian z mozliwg woda dziatajaca pod ci$nieniem wewnetrzna hydroizolacja odporna na
parcie negatywne (I) (np. przy uzyciu mikrozapraw uszczelniajacych lub wg rozwigzan przyjetego
systemu).

Dla catej powierzchni $cian $rodek gruntujacy/wzmacniajgcy/penetrujagcy oraz tynk (np. tynk
renowacyjny, systemowy) wg rozwiazan przyjetego systemu (II).

Np. wykonanie robdt w technologii RENO

- Przygotowanie powierzchni

Usunigcie powltok, tynkéw, luznych elementéw, oczyszczenie poditoza hydrodynamicznie lub poprzez
piaskowanie. Oczyszczenie spoin na gieboko$¢ minimum 1,5 cm.

Zmycie myjka ci$nieniowa woda pod ci$nieniem i domoczenie calej powierzchni.

- Wypehnienie ubytkow

Wypehienia ubytkéw powierzchni roboczej wykonaé przy pomocy zaprawy RENO-MUR.

- Uktadanie zapraw

Aplikacja srodka na powierzchni¢ robocza dwoma metodami:
- dla powierzchni $cian z mozliwa woda dziatajaca pod cisnieniem, na mocno zdegradowane Sciany
przez wilgo¢, ktorych stopien zawilgocenia jest widoczny golym okiem, aplikacja RENO-PLUS
(koncentrat) na mokro (czasami przy duzym nawilgoceniu na sucho) pistoletem lub recznie.
- tynkowanie catej powierzchni zaprawg RENO-MUR.

4.12.5. Schody

Oktadzina stopnic z ptytek granitowych o powierzchni ptomieniowanej gr. 20 mm. Oktadzina podstopnic
i cokolik z ptytek granitowych gr. 10 mm.

Uktad warstw biegu:

- plytka granitowa,

- elastyczna zaprawa klejaca C2 S1,

- elastyczna hydroizolacja polimerowo-cementowa (PCC typ CM P) jako izolacja przeciw wodzie
nienapierajacej,

- konstrukcja schodow.
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Plytki klejone catopowierzchniowo. Fugi w kolorze kamienia.

4.12.6. Stolarka drzwiowa
Drzwi techniczne.

4.12.7. Stolarka okienna
Okna pcv w kolorze biatym Umy=1,4 W/(M’K).

4.13. HYDROIZOLACJA POZIOMA SCIAN

W $cianach konstrukcyjnych pozioma przegroda przeciwwilgociowa wykonana metoda iniekcji
chemicznej zapobiegajaca podcigganiu lub przenikaniu wilgoci przez kapilary, pory i drobne rysy - w
poziomie posadzki parteru i piwnicy.

4.14. HYDROIZOLACJA PIONOWA SCIAN OD STRONY ZEWNETRZNEJ

Od poziomu co najmniej 0,2 m ponizej posadzki piwnicy lub od tawy fundamentowej, 0,4 m ponizej

posadzki parteru na $cianach podziemnych od strony zewnetrznej termo- i hydroizolacja:

- hydroizolacja bitumiczna PMBC z masy bitumicznej modyfikowanej polimerami do wykonywania
hydroizolacji dla klasy oddziatywania wody W2.1-E (izolacja zabezpieczajaca przed spigtrzajaca si¢
woda infiltracyjng wg DIN 18533); minimalna grubo$¢ warstwy izolacji dla kasy oddzialywania wody
zgodnie z instrukcjg producenta (np. StoMurisol BD 2K dla W2.1-E, min. grubo$¢ warstwy suchej 4
mm),

- izolacja cieplna wodoodporna ptyta EPS 100 gr. 5 cm o maksymalnym deklarowanym wspotczynniku
przewodzenia ciepta 0,036 W/(mK),

- warstwa poslizgowa (np. folia kubetkowa uktadana ptaska strona do izolacji),

- w strefie styku z gruntem masa uszczelniajaca StoFlexyl (naniesiony dwukrotnie jako szlam) do
wysokosci min 5 cm n.p.t.

4.15. STROPODACH DREWNIANY (D-1)

4.15.1. Opis stanu istniejacego

Nad lokalami 14/8, 14/9 i klatka schodowa 14.KL.3b stropodach wentylowany dwudzielny:
- dach o konstrukcji drewnianej krokwiowy kryty papa na deskowaniu,

- strop o konstrukcji drewnianej ze Slepym putapem.

4.15.2. Roboty rozbiérkowe

Do rozbiorki:

- Slepy putap,

- pokrycie dachowe z papy na deskowaniu,
- obrobki blacharskie,

- komin murowany.

4.15.3. Ocena konstrukcji dachu

Po dokonaniu odkrycia wszystkich obecnie zastonigtych elementow konstrukcyjnych nalezy dokonaé ich
szczegOtowego przegladu z oceng dalszej przydatnosci do uzytkowania.

W przypadku porazenia elementu konstrukcyjnego w stopniu III nalezy wymieni¢ porazony fragment.
Porazone elementy w stopniu I i I ociosa¢ do nieuszkodzonego drewna, nastgpnie zabezpieczyc
przeciwgrzybicznie §rodkiem o dzialaniu zwalczajacym.

4.15.4. Impregnacja konstrukcji dachu
Elementy konstrukcyjne dachu zabezpieczy¢ impregnacjg do stopnia nierozprzestrzeniania ognia (NRO)
oraz przeciw owadom i grzybom.
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4.15.5. Docieplenie

Izolacja cieplna stropu - welna mineralna gr. 18 cm i 6 cm o wspotezynniku przewodzenia ciepta max
0,035 W/(mK).

Wsp6lezynnik przenikania ciepta stropodachu U,=0,15 W/(m?K).

4.15.6. Przekrycie

Przekrycie z pap w zakresie zachowania na oddziatywanie ognia zewnetrznego klasy Broof{(tl)

(nierozprzestrzeniajace ognia).

Uktad warstw:

- papa wierzchniego krycia PYE PV250 S52 (papa na osnowie z widkniny poliestrowej o gramaturze
250 g/m2 i gr. 5,2 mm z obustronng powloka z masy asfaltowej: z asfaltu modyfikowanego SBS z
wypelniaczem mineralnym),

- papa podkladowa mocowana mechanicznie (papa na osnowie z tkaniny szklanej z obustronng
powloka z masy asfaltowej: z asfaltu modyfikowanego SBS z wypelniaczem mineralnym),

- pyta OSB-3 25mm,

- krokwie (istniejace).

Nalezy spelni¢ wymagania okreslone w Raporcie Klasyfikacyjnym Przy Dziataniu Ognia Zewngtrznego

dla przekrycia dachowego.

4.15.7. Obrdbki blacharskie
Obrobki blacharskie z blachy stalowej powlekanej w kolorze szarym gr. 0,7 mm.

4.15.8. Attyka

Obrobki blacharskie attyki z blachy stalowej powlekanej w kolorze szarym gr. 0,7 mm.

Tynk od strony potaci, zakres remontu:

- usunigcie istniejacego tynku,

- tynk cementowo-wapienny z zaprawy tynkarskiej ogdlnego przeznaczenia GP, CS II, W2,
powierzchnia tynku kategorii I1.

- gruntowanie,

- malowanie dwukrotnie farbg silikonow3.

4.15.9. Wylaz dachowy

W potaci wytaz dachowy - $wietlik 80x80 cm Ucmax=1,4 W/(m2K).

Obudowa tunelu wylazowego w przestrzeni stropodachu z ptyty OSB gr. 18 mm z oktadzing z plyty gk
DEFHL1IR 12,5 mm (twarda).

4.15.10. Okap
Istniejgce elementy drewniane dachu (krokwie) przeszlifowac do drewna i odpylic.
Istniejace (krokwie) i nowe elementy (ptyta OSB) malowac lakierobejcg na kolor ciemny.

4.15.11. Rynny i rury spustowe
Rynna (RN) i rura spustowa (RS) z blachy stalowej powlekanej gr. 0,7 mm w kolorze szarym w systemie
150/100.

4.15.12. Kominy
Komin (KOM1) z cegly klinkierowej - istniejacy.
Komin (KOM?2) rozebra¢ do poziomu ponizej potaci dachu i ponownie wymurowac:
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- z cegly klinkierowej elewacyjnej pelnej HD 250x120x65 (kategoria I, absorpcja wody =<6%), na
zaprawie murarskiej M5 (zaprawa do murowania z elementéw o nasigkliwosci 3-8%: cegiet i ksztattek
klinkierowych).

4.16. STROPODACH DREWNIANY (D-2)

4.16.1. Opis stanu istniejgcego
Stropodach drewnianej przybudowki o konstrukcji drewnianej krokwiowy kryty papa na deskowaniu.

4.16.2. Roboty rozbiérkowe
Do rozbiorki:
- pokrycie papowe z obrobkami blacharskimi.

4.16.3. Przekrycie

Przekrycie z pap w zakresie zachowania na oddzialywanie ognia zewngtrznego klasy Broof(tl)

(nierozprzestrzeniajace ognia).

Uktad warstw:

- papa wierzchniego krycia PYE PV250 S52 (papa na osnowie z wiokniny poliestrowej o gramaturze
250 g/m2 i gr. 5,2 mm z obustronng powloka z masy asfaltowej: z asfaltu modyfikowanego SBS z
wypelniaczem mineralnym),

- papa podktadowa PYE G200 S4,0

- styropian EPS 100-038 24 cm

- paroizolacja - papa samoprzylepna PYE G200 S3,0 SP

- deskowanie (istniejace),

Wspotezynnik przenikania ciepta stropodachu U¢=0,15 W/(m?K).

4.16.4. Obrdbki blacharskie
Obrobki blacharskie z blachy stalowej powlekanej w kolorze szarym gr. 0,7 mm.

4.16.5. Okap
Istniejace elementy drewniane dachu (krokwie, dwskowanie) przeszlifowaé do drewna i odpylic.
Malowa¢ lakierobejca na kolor ciemny.

4.16.6. Rynny i rury spustowe
Rynna (RN) i rura spustowa (RS) z blachy stalowej powlekanej gr. 0,7 mm w kolorze szarym w systemie
150/100.

4.17. STROPODACH ZELBETOWY (D-3)
4.17.1. Opis stanu istniejacego
Stropodach plaski zelbetowy kryty papa.

4.17.2. Roboty rozbiérkowe
Do rozbiorki:
- pokrycie papowe z obrébkami blacharskimi.

4.17.3. Pokrycie

Pokrycie z pap w zakresie zachowania na oddziatywanie ognia zewnetrznego klasy Broof(tl)

(nierozprzestrzeniajgce ognia).

Pokrycie papowe dwuwarstwowe, klejone, na podtozu betonowym, z dociepleniem ze styropianu EPS.

Uktad warstw:

- papa wierzchniego krycia PYE PV250 S52 (papa na osnowie z widkniny poliestrowej o gramaturze
250 g/m2 i gr. 5,2 mm z obustronng powloka z masy asfaltowej: z asfaltu modyfikowanego SBS z
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wypelniaczem mineralnym),
- papa podkladowa, samoklejaca,
- styropian EPS 100-038 24 cm (klejony),
- paroizolacja bitumiczna,
- warstwa gruntujaca,
- plyta zelbetowa (istniejaca),
Wsp6lezynnik przenikania ciepta stropodachu U,=0,15 W/(m?K).

4.17.4. Obrébki blacharskie
Obrobki blacharskie z blachy stalowej powlekanej gr. 0,7 mm.

4.17.5. Rynny i rury spustowe
Rynna (RN) i rura spustowa (RS) z blachy stalowej powlekanej gr. 0,7 mm w kolorze szarym w systemie
150/100.

4.18. SCHODY ZEWNETRZNE (SCH1, SCH2)
4.18.1. Roboty rozbiérkowe
Do rozbiorki schody zewnetrzne betonowe i kamienne na elewacji tylne;.

4.18.2. Konstrukcja

Lawa z betonu C16/20 o wymiarach 24x25cm zbrojona pretami 4012 stal fyk=500 MPa, strzemiona z
pretow @6 co 15 cm stal fyk=400 MPa. Pod tawa chudy beton gr. 10 cm. Poziom posadowienia
fundamentu min —1,00 m ponizej poziomu terenu.

Sciany schodéw z bloczkéw betonowych fundamentowych C15/20.

Plyta spocznikowa i ptyta biegowa - ptyta zelbetowa gr. 10 cm z betonu C16/20 zbrojona pretami © 12
stal fyk=500 MPa co 20 cm, prety rozdzielcze @ 6 co 25 cm.

4.18.3. Hydroizolacja

Hydroizolacja $cian bitumiczna PMBC z masy bitumicznej modyfikowanej polimerami do wykonywania
izolacji wodochronnych podziemnych czesci budynku przeznaczonej do wykonywania hydroizolacji dla
klasy oddziatywania wody W1.2-E (izolacja zabezpieczajaca przed woda gruntowa i woda nienapierajaca
wg DIN 18533). Ochrona hydroizolacji np. folia kubetkowa uktadana ptaska strong do izolacji.

4.18.4. Okladzina

Oktadzina stopnic i posadzki spocznika z ptytek granitowych o powierzchni ptomieniowanej gr. min. 20
mm. Oktadzina podstopnic i §cian bocznych schodow i cokolik z ptytek granitowych gr. min. 10 mm.
Uktad warstw biegu i spocznika:

- plytka granitowa,

- elastyczna zaprawa klejaca C2 S1,

- elastyczna hydroizolacja polimerowo-cementowa (PCC typ CM P) jako izolacja przeciw wodzie
nienapierajacej,

- konstrukcja schodow.

Plytki klei¢ catopowierzchniowo. Styk wypehli¢ fuga w kolorze kamienia. Schody nalezy wykonaé ze
spadkiem aby woda deszczowa mogla z nich swobodnie sptywac.

4.18.5. Balustrada

Od strony zewngtrznej balustrada o wysokosci 1,1 m (mierzona do wierzchu porgczy). Balustrada
stalowa malowana na kolor grafitowy. Porecz o przekroju okraglym i $rednicy 4-5 cm. Maksymalny
przeswit pomigdzy elementami balustrady 12 cm.
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4.19. TEREN ZEWNETRZNY (TZ)
4.19.1. Roboty rozbiérkowe

Do rozbiorki:

- nawierzchnia betonowa wraz z podbudowa,
- Sciana murowana wysokosci ok. 2 m,

4.19.2. Nawierzchnia

Nawierzchnia z ptyt betonowych azurowych gr. 8 cm na:

- podsypce piasek granitowy frakcji 0-4 mm grubosci 4 cm,

- podbudowie gr. 15 cm z kruszywa o cigglym uziarnieniu 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie,
- warstwie odsaczajacej z piasku frakcji 0-4 mm grubosci 10 cm.

4.20. LUKARNA (LUK1)

4.20.1. Roboty rozbiérkowe

Do rozbiorki:

- oktadzina $cian z papy i1 deskowania,

- oktadzina dachu z papy i deskowania, obrobki blacharskie.

4.20.2. Sciany

Sciany lukarny docieplone w systemie BSO z wykonczeniem z tynku silikonowego 1,5 mm, izolacja

cieplna wetna mineralna gr. 10 cm o maksymalnym deklarowanym wspotczynniku przewodzenia ciepta

0,035 W/(mK).

Uktad warstw od zewnatrz:

- tynk cienkowarstwowy

- wetna mineralna gr. 10 cm o wspotczynniku przewodzenia ciepta max 0,035 W/(mK)

- OSB-3 12 mm (na istniejacej konstrukcji)

- wetna mineralna gr. 10 cm o wspdlczynniku przewodzenia ciepta max 0,035 W/(mK) (migdzy
elementami konstrukcyjnymi)

4.20.3. Dach

Przekrycie z pap w zakresie zachowania na oddzialtywanie ognia zewnetrznego klasy Broof{(tl)

(nierozprzestrzeniajace ognia).

Uktad warstw od zewnatrz:

- papa wierzchniego krycia PYE PV250 S52 (papa na osnowie z widkniny poliestrowej o gramaturze
250 g/m2 i gr. 5,2 mm z obustronng powloka z masy asfaltowej: z asfaltu modyfikowanego SBS z
wypetniaczem mineralnym),

- papa podktadowa PYE G200 S4,0

- styropian EPS 100-038 15 cm

- paroizolacja - papa samoprzylepna PYE G200 S3,0 SP

- deskowanie (istniejace)

- welna mineralna gr. 10 cm o wspodtczynniku przewodzenia ciepta max 0,035 W/(mK) (migdzy
elementami konstrukcyjnymi)

Obrobki blacharskie z blachy stalowej powlekane;.

4.21. Posadzka otworow drzwiowych zewnetrznych

Istniejgce posadzki otworéw drzwiowych zewnetrznych do rozbiorki.
Posadzka z ptytek granitowych o powierzchni ptomieniowanej gr. min. 20 mm.
Uktad warstw:

- plytka granitowa,

- elastyczna zaprawa klejaca C2 S1,
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- elastyczna hydroizolacja polimerowo-cementowa (PCC typ CM P) jako izolacja przeciw wodzie
nienapierajace;j,

- mur (istniejacy).

Plytki klei¢ catopowierzchniowo. Styk wypetni¢ fuga w kolorze kamienia. Oktadzing wykonaé ze
spadkiem na zewnatrz.

4.22. DOCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH

Hydroziolacja cokotu - do wysoko$ci min 30 cm powyzej terenu hydroizolacja bitumiczna PMBC z masy
bitumicznej modyfikowanej polimerami (jako przedtuzenie hydroizolacji pionowej §cian podziemnych
od strony zewngtrznej).

Docieplenie w systemie BSO z wykonczeniem z tynku silikonowego 1,5 mm, izolacja cieplna wetna
mineralna gr. 16 cm o maksymalnym deklarowanym wspotczynniku przewodzenia ciepta 0,035 W/(mK).
Kolorystyka wg RGB:

- R-187, G-157, B-129

- R-238, G-213, B-188

Cokot w oktadzinie z piaskowca czerwonego.

Zastosowana metoda powinna by¢ zgodna z instrukcja ITB stosowanie do wybranego systemu
ocieplenia.

Zakres prac:

- skucie istniejacych odparzonych i luznych tynkow zewnetrznych i wypetnienie zaprawa tynkarska,
- zmycie elewacji woda za pomoca myjki niskocisnieniowej,

- wzmocnienie podtoza preparatem gruntujacym,

- klejenie plyt styropianowych do podtoza zaprawg klejowa,

- mocowanie mechaniczne ptyt tacznikami,

- wykonanie warstwy zbrojonej siatkg z wtokna szklanego i zaprawg klejows,

- wykonanie warstwy posredniej pod tynki silikonowe,

- wykonanie warstwy wykonczeniowej tynkiem silikonowym o uziarnieniu 1,5mm.

5. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA [1]

Budynek niski (N), kategoria zagrozenia ludzi ZL III (uzytecznosci publicznej) wymagana klasa
odpornosci pozarowej ,,C” (§ 212 ust. 2) 1 ZL IV (mieszkalne) wymagana klasa odpornosci pozarowej
»D” (§ 212 ust. 2).

Elementy budynku (w tym konstrukcja dachu, przekrycie dachu) powinny by¢ nierozprzestrzeniajgce
ognia (§216 ust. 2) - przyjeto zabezpieczenie konstrukcji dachu do stopnia nierozprzestrzeniania ognia
(NRO), przekrycie dachu w zakresie zachowania na oddziatywanie ognia zewnetrznego klasy Broof
(nierozprzestrzeniajace ognia).

W budynku niskim (N) ZL Il i ZL IV poddasze uzytkowe przeznaczone na cele mieszkalne lub biurowe
powinno by¢ oddzielone od palnej konstrukcji i palnego przekrycia dachu przegrodami o klasie
odpornosci ogniowej w budynku EI 30 (§ 219 ust. 2) — przyjeto system zabudowy poddasza uzytkowego
El 30.

W budynku niskim (N) ZL IV klasa odporno$ci ogniowej przegrod wewnetrznych oddzielajacych
mieszkania lub samodzielne pomieszczenia mieszkalne od drég komunikacji ogdlnej oraz od innych
mieszkan 1 samodzielnych pomieszczen mieszkalnych, powinna wynosi¢ co najmniej EI 30 (§ 217 ust. 1)
— przyjeto $ciany dziatowe pomigdzy mieszkaniami i mieszkaniami a klatkg schodowa > EI 30.

Dla klasy odpornosci pozarowej budynku ,,C” wymagana klasa odpornosci ogniowej stropu REI 60 —
przyjeto obudowe od dotu stropow klatek schodowych i biegow schodowych EI 60.

Na drogach ewakuacyjnych (klatkach schodowych) przyjeto wyktadzine co najmniej trudno zapalna
(min. klasa reakcji na ogien Bfl-s1, Bfl-s2, Cfl-s1, Cfl-s2)).

W budynku niskim (N) przegrody kottowni z kottami na paliwo gazowe o tgcznej mocy cieplnej powyzej
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30 kW powinny mie¢ klas¢ odpornosci ogniowej:

- Sciany wewngtrzne EI 60 — §ciany o klasie wigckszej niz EI 60,

- stropy REI 60 — stropy zapewniaja klase REI 60,

- drzwi lub inne zamknie¢cia EI 30 — przyjeto drzwi EI 30.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzesnia 2021 r. w
sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-
budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem
zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. 2021 poz. 1722) §3 ust. 1 oraz §3 ust. 2
rozpatrywane zamierzenie budowlane nie zalicza si¢ do obiektow budowlanych, ktére wymagaja
uzgodnienia pod wzgledem zgodno$ci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowe;.

6. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) sporzadza si¢, gdy wykonywany bedzie przynajmniej
jeden z nizej wymienionych rodzajow robot budowlanych.

Rodzaj robot Czy beda
wykonywane
- roboty, ktorych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczeg6lnie wysokie tak

ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczego6lno$ci przysypania
ziemig lub upadku z wysokosci

- przy prowadzeniu robot wystepuja dziatania substancji chemicznych lub nie
czynnikow biologicznych zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi

- roboty stwarzaja zagrozenie promieniowaniem jonizujagcym nie
- roboty prowadzone sg w poblizu linii wysokiego napigcia lub czynnych linii komunikacyjnych nie
- roboty stwarzaja ryzyko utoni¢cia pracownikow nie
- roboty prowadzone sa w studniach, pod ziemig i w tunelach nie
- roboty wykonywane sg przez kierujacych pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych nie
- roboty wykonywane sa w kesonach, z atmosferg wytwarzang ze spr¢zonego powietrza nie
- roboty wymagaja uzycia materiatow wybuchowych nie
- roboty prowadzone s przy montazu i demontazu cigzkich elementéw nie
prefabrykowanych

- przewidywane roboty budowlane maja trwaé dluzej niz 30 dni roboczych nie

i jednoczesnie bedzie przy nich zatrudnionych co najmniej 20 pracownikow lub
pracochtonno$¢ planowanych rob6t bedzie przekracza¢ 500 osobodni

6.1. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji roboét
Roboty ktore nalezy uwzgledni¢ w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia to:

- roboty zwiazane z zagrozeniem upadkiem z wysokosci (roboty, przy ktorych wystepuje ryzyko upadku
z wysoko$ci ponad 5,0m). Zagrozenie powyzsze wystgpowaé bedzie podczas prowadzenia wszystkich
robot elewacyjnych.

6.2. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikoéw przed przystapieniem do roboét
Przed przystapieniem do robot nalezy kazdorazowo wykona¢ instruktaz stanowiskowy dla wszystkich
pracownikow pracujacych przy robotach stwarzajacych zagrozenie dla zdrowia. Wszyscy pracownicy
powinni posiada¢ aktualne badania uprawniajgce do pracy na wysokosci. Kierownik budowy
zobowigzany jest do szczegotowego zapoznania pracownikow z technologia wykonywanych robot
budowlanych oraz sposobem prawidtowego montazu rusztowan do prowadzonych prac budowlanych.
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6.3. Wskazanie $rodkéw technicznych i organmizacyjnych, zapobiegajacym niebezpieczenstwom

wynikajacym z wykonywania robét budowlanych

W celu zapobiegania niebezpieczenstwu wynikajacemu z prowadzonych robot nalezy:

wykona¢ montaz rusztowania $cisle wg instrukcji producenta.

powiesi¢ na rusztowaniu informacj¢ dotyczacg maksymalnego obcigzenia pomostu roboczego,
wykona¢ uziemienie rusztowania (z wykonaniem badania),

prawidtowo zamontowa¢ balustrady ochronne i odboje w obrebie rusztowan,

wykona¢ wlasciwe zakotwienie rusztowan do $cian budynku,

dokona¢ osloniecia catego rusztowania siatkami zabezpieczajagcymi zwlaszcza od strony wejscia do
budynku,

wlasciwie oznakowa¢ terenu budowy tablicami informacyjnymi o prowadzonych pracach na
wysokosci,

przy pracach rozbiorkowych podstemplowywac ze szczeg6lng starannoscig elementy konstrukcyjne
$cian podczas prowadzonych prac a mogacych ulec zawaleniu.

Opracowal:
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2) RYSUNKI
R1. RZUT PARTERU — ROZBIORKI
R2. RZUT I PIETRA — ROZBIORKI
R3. RZUT II PIETRA — ROZBIORKI
R4. RZUT PODDASZA — ROZBIORKI
R5. RZUT STRYCHU — ROZBIORKI

RZUT PIWNICY

RZUT PARTERU

RZUT I PIETRA

RZUT Il PIETRA

RZUT PODDASZA

RZUT STRYCHU

RZUT DACHU

PRZEKROJ PODDASZA BRYLY GLOWNEJ

9. PRZEKROJ Il PIETRA BRYLY TYLNEJ

10. RZUT STROPOW I NADPROZY PARTERU

11. RZUT NADPROZY I PIETRA

12. RZUT NADPROZY II PIETRA

13. RZUT NADPROZY PODDASZA

14. RZUT PIWNICY - HYDROIZOLACJA POZIOMA I PIONOWA WEWNETRZNA

15. RZUT PARTERU - HYDROIZOLACJA POZIOMA

16. PRZEKROJ SCHODOW SCH1, SCH2

17. ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

18. ZESTAWIENIE OKIEN DACHOWYCH [ WYLAZOW

19. ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ — LOKALE

20. ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ - POMIESZCZENIA GOSPODARCZE, PIWNICA,
KOTLOWNIA, STRYCH

21. ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ - ZEWNETRZNEJ

N Ok wNE
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