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Odcinek 1 -przekréj A - A

Istniejacy kraweznik betonowy.

Istniejaca konstrucja jezdni.

_\Hm cm | tawa betonowa C12/15 z oporem o wymiarach 30x15+15x15cm.

Odcinek 1 -przekréj B - B
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L Wymiana gruntu na materiat
niewysadzinowy naturalny o CBR >20% Cir.
4 cm|Warstwa &cieralna - beton asfaltowy AC11S KR3. — 3 3 = - — . " F
0,4 kg/m?|Wiazanie miedzywarstwowe - emulsja asfaltowa szybkorozpadowa. 10 cm _ Warstwa ziemi urodzajne obsiana mieszanka traw 10 cm _ Warstwa ziemi urodzajne obsiana mieszanka @
&r. 4 cm|Wyréwnanie istniejacej podbudowy - beton asfaltowy AC11W KR3. 3 =
0,4 kg/m?|Wigzanie miedzywarstwowe - emulsja asfaltowa szybkorozpadowa. 30 cm | Obrzeze chodnikowe, betonowe 30x8x100cm.
ér. 4 cm|Frezowanie istniejacej nawierzchni bitumicznej. 10 cm | tawa betonowa C8/10 z oporem o wymiarach 20x10+10x10cm.
8 cm|Kostka brukowa, betonowa, szara.
— 22 cm | Kraweznik betonowy najazdowy 15x22 cm. 4 cm|Podsypka cementowo - piaskowa 1:4.
15 cm|Warstwa podbudowy zasadniczej - mieszanka kruszywa niezwigzanego 0/31,5 mm.
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Istniejacy kraweznik betonowy. Wymiana gruntu na materiat niewysadzinowy naturalny o CBR >20% Car. M
4 cm|Warstwa &cieralna - beton asfaltowy AC11S KR3. — =
0,4 k/m?|Wiazanie miedzywarstwowe - emulsja asfaltowa szybkorozpadowa. 22 cm | Kraweznik betonowy najazdowy 15x22 cm.
&r. 4 cm|Wyréwnanie istniejacej podbudowy - beton asfaltowy AC11W KR3. 8 cm|Kostka brukowa, betonowa, czerwona. 15 cm | tawa betonowa C12/15 z oporem o wymiarach 30x15+15x15cm.
0,4 kg/m?|Wigzanie B.oaN«\EmGwioEm - emulsja asfaltowa szybkorozpadowa. 4 cm|Podsypka cementowo - piaskowa 1:4.
MWN_ cm _u_.mNoEnm:_m. _m.n:_mum.nm_ nawierzchni bitumicznej. 20 cm|Warstwa podbudowy zasadniczej - mieszanka kruszywa niezwigzanego 0/63 mm.
niejaca konstrucja jezdni. 15 cm|Podtoze ulepszone - grunt stabilizowany cementem C1,5/2,0 =4,0 MPa.
22 cm | Kraweznik betonowy najazdowy 15x22 cm.
ﬁpm cm | tawa betonowa C12/15 z oporem o wymiarach 30x15+15x15cm.
Odcinek 1 -przekréj C - C
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?mnamie\ kraweznik betonowy.

4 .cm

Warstwa Scieralna - beton asfaltowy AC11S KR3.

0,4 kg/m?

Wiazanie miedzywarstwowe - emulsja asfaltowa szybkorozpadowa.

$r. 4 cm

Wyréwnanie istniejacej podbudowy - beton asfaltowy AC11W KR3.

0,4 kg/m?

Wiazanie miedzywarstwowe - emulsja asfaltowa szybkorozpadowa.

$r. 4 cm

Frezowanie istniejacej nawierzchni bitumicznej.

Istniejaca konstrucja jezdni.
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22 cm | Kraweznik betonowy najazdowy 15x22 cm.

15 cm | kawa betonowa C12/15 z oporem o wymiarach 30x15+15x15cm.
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Wymiana gruntu na materiat niewysadzinowy naturalny o CBR >20% O:.\_\

8 cm

Kostka brukowa, betonowa, szara.

4 cm

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4.

20 cm

Warstwa podbudowy zasadniczej - mieszanka kruszywa niezwigzanego 0/63 mm.

15 cm

Podfoze ulepszone - grunt stabilizowany cementem C1,5/2,0 £4,0 MPa.

A 30 cm | Kraweznik betonowy typu lekkiego 15x30 cm.

15 cm | tawa betonowa C12/15 z oporem o wymiarach 30x15+15x15cm.

10 cm | Warstwa ziemi urodzajne obsiana mieszanka Qms\_

30 cm | Obrzeze chodnikowe, betonowe 30x8x100cm.
10 cm | tawa betonowa C8/10 z oporem o wymiarach moxHo+HoxHoQ.:.4

8 cm|Kostka brukowa, betonowa, szara.
4 cm|Podsypka cementowo - piaskowa 1:4.
15 cm|Warstwa podbudowy zasadniczej - mieszanka kruszywa niezwigzanego 0/31,5 mm.

Odcinek 2 -przekréj D - D
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Istniejacy kraweznik betonowy.

4 cm

Warstwa Scieralna - beton asfaltowy AC11S KR3.

0,4 ko/m?|Wiazanie migdzywarstwowe - emulsja asfaltowa szybkorozpadowa.
ér. 4 cm|Wyrownan tniejacej podbudowy - beton asfaltowy AC1 1W KR3.
0,4 kg/m?|Wiazanie miedzywarstwowe - emulsja asfaltowa szybkorozpadowa.

$r. 4 cm

Frezowanie istniejacej nawierzchni bitumicznej.

Istniejaca konstrucja jezdni.

22 cm | Kraweznik betonowy najazdowy 15x22 cm.

8 cm|Kostka brukowa, betonowa, szara.

4 cm|Podsypka cementowo - piaskowa 1:4.

20 cm|Warstwa podbudowy zasadniczej - mieszanka kruszywa niezwigzanego 0/63 mm.

15 cm |Podtoze ulepszone - grunt stabilizowany cementem C1,5/2,0 <4,0 MPa.

30 cm | Kraweznik betonowy typu lekkiego 15x30 cm.

15 cm | kawa betonowa C12/15 z oporem o wymiarach 30x15+15x15cm.

15 cm | tawa betonowa C12/15 z oporem o wymiarach 30x15+15x15cm.

mmaNmamaﬁNmE.=Eo:~i<ﬂ&:<=oa3.m_ocomca_ocsoaHNL»n_\:o
wysokoéci szczepienia korony pow. 2 m, zabezpieczone 3 palikami

Ogrodzenie panelowe o wysokosci 180 cm, stupek panelowy 6x4x240 cm

rawa betonowa C12/15 o wymiarach 46x46x60 cm.

10 cm | Warstwa ziemi urodzajne obsiana mieszankg nﬂmﬁ_

30 cm | Obrzeze chodnikowe, betonowe 30x8x100cm.

10 cm | tawa betonowa C8/10 z oporem o wymiarach 20x10+10x10cm.

8 cm

Kostka brukowa, betonowa, szara.

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4.

4 cm
5cm

Warstwa podbudowy zasadniczej - mieszanka kruszywa niezwigzanego 0/31,5 mm.
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