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POLACZENIE MIEDZYWARSTWOWE NAWIERZCHNI DROGOWEJ EMULSJA ASFALTOWA

Zakres robét objetych SSTWiORD.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdét zwigzanych
z wykonaniem i odbiorem potgczen miedzywarstwowych warstw z mieszanek mineralno-
asfaltowych i warstwy podbudowy znajdujacych sie w ciggu drogi.

MATERIALY.

0gélne wymagania dotyczace materiatow.

0gélne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST D-
M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 2.

Materiaty do wykonania robdt.

Zgodnos¢ materiatdéw z dokumentacja projektows.

Materiaty do wykonania robdt powinny byé¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej
lub SSTWiORD.

Rodzaje materiaidéw do wykonania potaczenia miedzywarstwowego.

Do wykonania po1aczenia miedzywarstwowego moga by¢ stosowane kationowe emulsje
asfaltowe (niemodyfikowane).

Emulsje asfaltowe.

Kationowe emulsje asfaltowe powinny odpowiadaé¢ wymaganiom Zatacznika krajowego NA
(normatywnego) do normy PN-EN 13808, w ktérym umieszczono nastepujgce trzy krajowe
emulsje asfaltowe przeznaczone do ztgczania warstw asfaltowych nawierzchni.

Objasnienia oznaczen wprowadzonych w nazwy emulsji asfaltowych, zgodne z normg PN-EN
13808, sg przedstawione w tablicy 1.

Tablica 1. Objasnienia oznaczen stosowanych w nazwach krajowych emulsji asfaltowych.

Kolejna Rodzaj
liczba oznacze
albo nia Objasnienie
cyfra w (litery, oznaczenia Norma
oznaczen liczby,
iu cyfry)
PN-EN 1430, dot.
Kationowa emulsja polarnosci
1 C asfaltowa czastek
Liczba
dwucyfro Zawartosc PN-EN 1428, dot.
213 wa lepiszcza odzyskanego
lepiszcza lub PN-
w %(m/m) EN 1431, dot.
odzyskanego
lepiszcza
4 1lub 4 i Informacje o
5 rodzaju lepiszcza:
lub 4, 5 PN-EN 12591, dot.
i6 B a) asfalty drogowe wymagan wobec
asfaltow
drogowych
b) dodatek
F uptynniacza do
emulsji wiekszych
niz 2% (m/m)
PN-EN 13075-1
5 lub 6 Klasa indeksu dot. indeksu
lub 7 1+7 rozpadu rozpadu
(odpowied
nio)
Ostatnie
litery ZM Zastosowanie: -
do ztaczania
warstw nawierzchni




Kationowe emulsje asfaltowe, przeznaczone do wykonania potgczen miedzywarstwowych
powinny speiniaé¢ wymagania okreslone w tablicy 3.

Tablica 3. MWymagania dotyczace krajowych emulsji asfaltowych do wykonania potaczen
miedzywarstwowych.
(Klasa wymagania podana jest w nawiasie obok wymagania liczbowego)

Wymagania
L dotyczace
Wtasci Metoda Jednostk emulsji
wos¢ 2 badani a C60B5
a C60B3 ZM ! M !
PN-EN dodat
1 Polarnos¢ 1430 - dodatnia nia
120
PN-EN do
Indeks 13075- 50 do 100 180
2 rozpadu 3 1 g/1e0g (3) (5)
Stabilno$
3 ¢ podczas
mieszania PN-EN < 2
z 12848 g NPD (0) (2)
cementem
Zawartos¢
4 lepiszcza
(poprzez 58 do
oznaczeni PN-EN 58 do 62 62
e 1428 % m/m (5) (5)
zawartosc
i wody
Czas 15 -
5 wyptywu PN-EN 45
® 2 mm 12846 s 15 - 45 (3) (3)
przy 40°C
Pozostato
$¢ na
6 sicie, PN-EN < 0,2
sito 0,5 1429 % m/m < 9,2 (3) 3)
mm
Pozostato
$¢ na
7 sicie
po 7
dniach
magazy - PN-EN TBR
nowania, 1429 % m/m TBR (1) (1)
sito 0,5
mm
Sedymenta
8 cja
po 7 PN-EN TBR
dniach 12847 % m/m TBR (1) (1)
magazynow
ania
%
PN-EN pokrycia TBR
13614 powierzc TBR (1) (1)
9 Adhezja 4 hni
Zatacz %
nik pokrycia
powierzc 2 75 > 75
NA 2.2 hni
1 pH PN-EN
0 emulsji 12850 - NPD (0) > 3,5
1 Asfalt
1 odzyskany PN-EN
przez 13074 -
odparowan
ie




1 Penetracj

2 a w 25° PN-EN < 100

asfaltu 1426 0,1 mm < 100 (3) (3)
odzyskane

g0

1 Temperatu
3 ra
mieknieni PN-EN > 39
a asfaltu 1427 Oc > 39 (5) (5)
odzyskane
go

Nawroét

1 sprezysty
4 w

25°C
asfaltu

odzyskane PN-EN NPD
go dla 13398 % NPD (0) (0)

asfaltow
modyfikow
anych

lWymagania dotyczgce emulsji asfaltowych do ZM nie dotyczg emulsji podanych na budowie

po rozcienczeniu przed wbudowaniem
2Wtasciwosci okreslone jako NPD (@) oznaczaja brak wymagania, a okresSlone jako TBR
oznaczaja ,,do zadeklarowania®

3Badanie na wypekniaczu mineralnym Sikaisol
4Badanie na kruszywie bazaltowym

Sktadowanie emulsji asfaltowej.
Emulsje mozna magazynowal w opakowaniach transportowych lub stacjonarnych zbiornikach
pionowych z nalewaniem od dna.
Przy przechowywaniu emulsji asfaltowej nalezy przestrzega¢ zasad ustalonych przez
producenta w celu zachowania ich jakosci.
Zastosowanie emulsji asfaltowych.
Do potaczen warstw nawierzchni nalezy stosowac¢ emulsje asfaltowe wediug PN-EN 13808.
Rodzaj lepiszcza powinien byc¢ dostosowany do rodzaju materiaitu w podiozu. Emulsje do
konkretnych zastosowan nalezy dobraé na podstawie normy.
Do taczenia warstw nawierzchni nalezy stosowaé kationowe emulsje asfaltowe.
W przypadku stosowania emulsji asfaltowej do skropienia podioza z warstwy niezwigzanej
lub warstwy zwigzanej hydraulicznie nalezy uzy¢ emulsje o indeksie rozpadu od 120 do
180, a do skropienia podioza zawierajgcego spoiwo hydrauliczne - emulsje o pH wiekszym
niz 3,5.
SPRZET.
0gélne wymagania dotyczace sprzetu.
0gblne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.
Sprzet stosowany do wykonania robodt.
Przy wykonywaniu robét Wykonawca w zaleznosci od potrzeb, powinien wykaza¢ sie
mozliwoscig korzystania ze sprzetu dostosowanego do przyjetej metody robdt, jak:
a) sprzet do oczyszczenia warstw nawierzchni

- szczotki mechaniczne,

- sprezarki,

- zbiorniki z woda,

- szczotki reczne,
b) sprzet do skrapiania emulsja asfaltowg warstw nawierzchni

Nalezy uzywac skrapiarki wyposazonej w urzadzenia pomiarowo-kontrolne pozwalajace na

sprawdzanie i regulowanie nastepujacych parametroéw:

-  temperatury rozktadanego lepiszcza,

- cisnienia lepiszcza w kolektorze,

- obrotéw pompy dozujacej emulsije,

- predkosci poruszania sie skrapiarki,

- wysokosci i dtugosci kolektora,
dozatora i ilosci dozowanej emulsji, przy czym skrapiarka powinna zapewnic
rozktadanie emulsji z tolerancjg * 10% od ilosci zatozonej.
Zbiornik na lepiszcze skrapiarki powinien by¢ izolowany termicznie tak, aby byto
mozliwe zachowanie statej temperatury lepiszcza.
Wykonawca powinien posiadaé¢ aktualne Swiadectwo cechowania skrapiarki.
Sprzet powinien odpowiadac¢ wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej, SSTWiORD,
instrukcjach producentéw lub propozycji Wykonawcy i powinien by¢ zaakceptowany przez
Inzyniera.
TRANSPORT.
0gdlne wymagania dotyczace transportu.
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0gélne wymagania dotyczgce transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt
4.

Transport materiatoéw.

Materiaty sypkie (kruszywa) mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem 2z innymi materiatami i
nadmiernym zawilgoceniem.

Emulsja asfaltowa moze by¢ transportowana w cysternach, autocysternach, skrapiarkach,
beczkach i innych opakowaniach pod warunkiem, Ze nie bedg korodowaty pod wptywem
emulsji i nie bed3 powodowaly jej rozpadu.

Zbiorniki przeznaczone do transportu emulsji powinny by¢ czyste i nie powinny zawierad
resztek innych lepiszczy.

WYKONANIE ROBOT.

0gblne zasady wykonania robdét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.
Zasady wykonywania robédt.

Sposéb wykonania robdét powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowga i SSTWiORD. W
przypadku braku wystarczajacych danych mozna korzystaé¢ z ustalen podanych w niniejszej
specyfikacji oraz z informacji podanych w zataczniku.

Podstawowe czynnosSci przy wykonywaniu robdét obejmuja:

1. roboty przygotowawcze,

2. oczyszczenie warstwy przed skropieniem,

3. skropienie warstw nawierzchni,

4. roboty wykoriczeniowe.

Roboty przygotowawcze.

Przed przystapieniem do robdt nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej, SSTWiORD
lub wskazan Inzyniera:

B ustali¢ lokalizacje terenu robét,

B przeprowadzi¢ szczegdtowe wytyczenie robédt,

B usung¢ przeszkody utrudniajace wykonanie robét,

B wprowadzié¢ oznakowanie drogi na okres robét,

B zgromadzic¢ materiaty i sprzet potrzebne do rozpoczecia robét.

Oczyszczenie warstw przed skropieniem.

Oczyszczenie warstwy nawierzchni przed skropieniem polega na usunieciu 1luZnego
materiatu, brudu, bota, kurzu, plam oleju itp. przy uzyciu szczotek mechanicznych, a w
razie potrzeby wody pod cisnieniem i ew. absorbentéw. W miejscach trudno dostepnych
nalezy uzywac¢ szczotek recznych. Na terenach niezabudowanych, bezposrednio przed
skropieniem warstwe nawierzchni mozna oczys$cié przy uzyciu sprezonego powietrza.
Warunki wykonywania robédt.

Temperatura podioza w czasie skrapiania emulsja asfaltowg powinna wynosié co najmniej
+5°C. Nie zaleca sie wykonywania skrapiania podczas opaddéw atmosferycznych lub po nich.
Temperatury stosowania emulsji asfaltowych powinny miedci¢ sie w przedziatach podanych

w tablicy 4.

Tablica 4. Temperatury stosowania emulsji asfaltowych.

Lp

. Rodzaj emulsji Temperatury (°C)
1 Emulsja asfaltowa od 40 do 70

Wykonanie skropienia warstw nawierzchni emulsjg asfaltowg.

Skrapianie podioza nalezy wykonywaé¢ rownomiernie stosujgc rampy do skrapiania, np.
skrapiarki do lepiszczy asfaltowych. Dopuszcza sie skrapianie reczne lanca w miejscach
trudno dostepnych (np. przy $ciekach ulicznych) oraz przy urzadzeniach usytuowanych w
nawierzchni 1lub ja ograniczajacych (np. studzienki, krawezniki). W razie potrzeby
urzadzenia te nalezy zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem.

Okreslenie ilosci skropienia emulsjg na drodze nalezy wykonac¢ wediug PN-EN 12272-1.
Warstwa skropiona emulsjg asfaltowg, przed utozeniem na niej warstwy asfaltowej,
powinna by¢ pozostawiona na

czas niezbedny do umozliwienia odparowania wody:

- 8 h w wypadku zastosowania wiecej niz 1,0 kg/m?,

- 1 h w wypadku zastosowania od 0,5 do 1,0 kg/m?,

- 0,5 h w wypadku zastosowania do 0,5 kg/m?.
Czas ten nie dotyczy skrapiania rampg zamontowang na rozktadarce.

W wypadku duzej ilosci pozostatej emulsji, np. powyzej ©,5 kg/m?, moze by¢ konieczne
wykonanie skropienia w kilku warstwach, aby =zapobiec spiynieciu i powstaniu katuz
lepiszcza.
Zalecane 1ilosci skropienia emulsjg asfaltowg w przeliczeniu na 1ilos¢ pozostatego
lepiszcza (asfaltu) podano w tablicy 5.
Skropienia lepiszczem nie nalezy stosowa¢ na izolacji przeciwwodnej obiektdéw
inzynierskich oraz na podiozu pod asfalt 1lany. W wypadku podtoza =z izolacji
przeciwwodnej nalezy postepowaé wedtug wskazan producenta lub zapiséw w normach.
Skropiong warstwe Wykonawca powinien zabezpieczyé przed uszkodzeniem, dopuszczajac
tylko niezbedny ruch budowlany.

zalecana emulsja o pH > 4

zalecana emulsja modyfikowana polimerem posypana grysem 2/5 mm w celu uzyskania
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membrany poprawiajgcej polaczenie oraz zmniejszajacej ryzyko spekan odbitych

zalecana emulsja modyfikowana polimerem; ilos$¢ emulsji nalezy dobrad¢ z uwzglednieniem
stanu podtoza oraz porowatosci mieszanki SMA, BBTM lub PA, jezeli mieszanka ma wieksza
zawartos¢ wolnych przestrzeni, to nalezy uzy¢ wieksza ilos¢ lepiszcza do skropienia,
ktére po utozeniu warstwy $cieralnej uszczelni ja

jezeli warstwa wigzaca jest z asfaltu porowatego, to nie nalezy stosowac skropienia

Jesli w dokumentacji projektowej lub SSTWiORD nie okreslono rodzaju stosowanej emulsji
asfaltowej, to jej rodzaj nalezy przyjaé¢ wedtug ogdélnych ustalen punktu 2.2.2 oraz
zalecen podanych w tablicy 6, po zaakceptowaniu rodzaju emulsji przez Inzyniera.

Roboty wykoriczeniowe.

Roboty wykoriczeniowe, zgodne 2z dokumentacja projektowg, SSTWiORD 1lub wskazaniami

Inzyniera, dotycza prac zwigzanych z dostosowaniem wykonanych robét do istniejacych

warunkdéw terenowych, takie jak:

- odtworzenie przeszkdéd czasowo usunietych,

- uzupetnienie zniszczonych w czasie robdét istniejacych elementéw drogowych lub

terenowych,

B roboty porzadkujace otoczenie terenu robét,

B usuniecie oznakowania drogi wprowadzonego na okres roboét.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

0gdélne zasady kontroli jakosSci robodt.

0gdélne zasady kontroli jakosci robdét podano w 0OST-M-D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt

6.

Badania przed przystapieniem do robét.

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien:

B uzyskac¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (np. stwierdzenie o oznakowaniu materiatu znakiem CE 1lub znakiem
budowlanym B, certyfikat zgodnosci, deklaracje zgodnosci, aprobate techniczng, ew.
badania materiaiéw wykonane przez dostawcéw itp.),
ew. wykonaé¢ wtasne badania wtasciwosci materiaiéw przeznaczonych do wykonania robét,
okreslone przez Inzyniera.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

Badania w czasie robodt.

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiardw, ktére nalezy wykonaé¢ w czasie robét podaje

tablica 7. Tablica 7. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiardéw w czasie robot.

L Czestotl
Wyszczegbélnienie iwos¢
robét Wartosci dopuszczalne
badan
Lokalizacja i zgodnos¢ granic
terenu robdt z Wg pktu 5
1 1 raz i dokumentacji
dokumentacja projektowg projektowej
Ocena
2 Roboty przygotowawcze ciggta Wg pktu 5.3
Czystos$¢ podioza (sprawdzona Ocena
3 wizualnie) ciggla Wg pktu 5.4
2000 +
Sprawdzenie jednorodnosci 3000 m?
4 skropienia 1 Wg pktu 5.6 2
1 prébka
Wytrzymatos¢ na Scinanie na 15000
potaczenia miedzy m2
wykonane
5 j Wg tab. 8 ¥
warstwami nawierzc
hni
Ocena
6 Wykonanie robét wykonczeniowych ciggta Wedtug punktu 5.7

1) Czestotliwos$¢ badan: raz na 2000 m? przy wielkoéci powierzchni do skropienia do 6000
m?> i raz na 3000 m?> przy wielkosci powierzchni do skropienia powyzej 6000 m2.

2) Dopuszczalne odchylenia ilo$ci dozowanej emulsji na 1 m?: "+ 10%. Dopuszczalne
odchylenia szeroko$ci dozowanej w-wy emulsji: * 10 cm.
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3) Badanie potgczenia miedzywarstwowego powinno by¢ wykonywane w nawierzchniach drég o
kategorii ruchu KR3 + KR6. Czestosc¢ pobierania probek powinna wynosié¢: 1 prébka na
15000 m? wykonanej nawierzchni

Badanie moze by¢ wykonane na rdzeniach wycietych =z nawierzchni oraz na prébkach

wykonanych w laboratorium. Umowng miarg wspdipracy uktadanej warstwy asfaltowej =z

powierzchnia podioza pod uktadang warstwg jest maksymalna wartos¢ sity Scinajacej w

potgczeniu miedzywarstwowym w temperaturze nominalnej +20°C.

Instrukcje badania opracowano w Instytucie Badawczym Drég i Mostéw. Wymagana

wytrzymatos¢ na $cinanie podana jest w tablicy 8.

Tablica 8. Wymagana wytrzymatos¢ na Scinanie potgczenia miedzy warstwami nawierzchni.

L Potgczenie miedzy Wymagana wytrzymatos¢ na Scinanie,
p warstwami MPa, na drogach o
nawierzchni kategorii ruchu KR1 + KR3
1 $cieralnej/wigzgcej ¥ brak wymagan
2 wigzgcej/podbudowy brak wymagan
3 podbudowy/podbudowy 2 brak wymagan

#Nie dotyczy warstw kompaktowych
Jesli podbudowa sktada sie z
%kilku warstw asfaltowych

OBMIAR ROBOT.

0gdélne zasady obmiaru roboét.

Ogbélne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.
Jednostka obmiarowa.

Jednostka obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) oczyszczonej i skropionej powierzchni

warstwy.
ODBIOR ROBOT.

0gdlne zasady odbioru robdét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SSTWiORD i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wediug punktu 6
daty wyniki pozytywne

PODSTAWA PtATNOSCI.

0gdélne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci.

Ogdélne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogblne” pkt 9.

Cena jednostki obmiarowej. Cena wykonania 1 m? obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robodt,

dostarczenie materiaiéw i sprzetu,

mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych bitumicznych,

skropienie emulsja asfaltowg kationowa C60B10 ZM 0,2 kg/m2 / 0,2 kg/m2,

=

przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i badan,

uporzadkowanie terenu robét i jego otoczenia,

roboty wykoriczeniowe,

odwiezienie sprzetu.

Wszystkie roboty powinny by¢ wykonane wedtug wymagarn dokumentacji projektowej,

SSTWiORD, specyfikacji technicznej i postanowieri Inzyniera.

Sposéb rozliczenia robdét tymczasowych i prac towarzyszacych. Cena wykonania robét

okreslonych niniejszg SSTWiORD obejmuje:

B roboty tymczasowe, ktére s3g potrzebne do wykonania robdét podstawowych, ale nie s3a
przekazywane Zamawiajgcemu i s3g usuwane po wykonaniu robdét podstawowych,

B prace towarzyszgce, ktére sa niezbedne do wykonania robét podstawowych, niezaliczane
do robdét tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robét itd.

Szczegbétowy zakres robdét objetych ptatnoscia:

- Przedmiar robét.



